TILLSTAND TILL HANTERING AV
BRANDFARLIGA GASER OCH VATSKOR

Sprangamnesi nspektionens foreskrifter (SAIFS 1995:3) om tillstand
till hantering av brandfarliga gaser och vétskor med andringar i SAIFS
1997:3



Sprangamnesinspektionens
forfattningssamling

SAIFS 1995:3
Spréangamnesinspektionens foreskrifter om tillsténd till - Utkom frén rycket den
hantering av brandfarliga gaser och vatskor; mars

bes utade den 16 februari 1995.

Sprangamnesinspektionen foreskriver med stod av 3, 21, 29 och 41 88 férordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor foljande.
SAIFS1997:3

Kap. 1 Tillstand till hantering av brandfarliga gaser och vatskor
1.1 Nar tillstand kravs

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vatskor i storre méngder én som angesi tabell

A skall hatillstand enligt 11 & lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
Ett tillstand skall omfatta all hantering av brandfarliga gaser och vétskor pa

hanteringsstallet utom

- forvaring i mark av brandfarlig vatska klass 3 och

- kyl- och vérmepumpaggregat i utférande som enhetsaggregat dér det brandfarliga

koldmediets vikt understiger 30 kg.



Tabell A

Hantering Volym (liter)
Gas KI1+2+3- | KI3-vétska
véatska for uppvarm-
(total volym) | ning dler d-
produktion
Yrkesméssig, vid Utomhus* Inomhus 100 10 000
publik verksamhet 60* * 0
Ovrig yrkesméssig, 250 250 10 000
inomhus
Ovrig yrkesméssig, 1 000 3000 50 000
utomhus
Forvaring i mark, 0 1000 -
yrkesméssig eller
per hushdl
Inomhus och utom- | Gasol Annan brand- 100 10 000
hus, per hushal for farlig gas
hushdllets behov 60 5

*  Avser att sdvéa gasflaskan som forbrukningsapparaten stér utomhus.
** Tillsynsmyndigheten far, nar den finner skaligt, sanka gransen till O liter.
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1.2 Undantag

Tillstand behovs inte for
1. forvaring i mark av brandfarlig vétska klass 3,
2. hantering enbart av aerosoler,
3. kyl- och varmepumpaggregat i utférande som enhetsaggregat déar det brandfarliga
koldmediets vikt understiger 30 kg,
4. stadsgas, om Overtrycket & hogst 1 bar. Dock behdvstillstand for tillverkning om
gasen framstélls av brandfarlig vara.
5. gas, som
framstélls eler erhdlls som biprodukt i yrkesméassig verksamhet och
- anvands utedutande i den egna verksamheten och
- har hogst 1 bar dvertryck.
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1.3 Tillstand ersatt med andra sérskilda krav

Tillstand behovs inte for anlaggande och drift av distributionssystem for naturgas, biogas,
stadsgas och gasol i gasfas om:

- drifttrycket uppgar till htgst 4 bar (0,4 MPa) och

- gasen distribueras fran en central enhet till flera abonnenter och

- ett distributionsforetag ansvarar for att anlaggning, drift och kontroll av systemet utfors
enligt regler som utarbetats i samrad med Sprangamnesinspektionen och



- forestandare & utsedd pa samma sétt som angesi 36 och 37 88 forordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Om tillstand behtvs for hantering enligt 1.1 skall tillstandet inte innefatta hanteringen
av gasen enligt 1.3. Uppgifter om gasledningarna skall dock medfdlja tillstandsansokan.

1.4 Tillstand ersatt med anmalan vid hantering under begréansad tid

Tillstand behovs inte for hantering av brandfarliga gaser och vétskor pa byggarbetsplats
eller vid anl&ggningsarbete under hogst sex (6) manader. Hanteringen skall dock vara
anmald till den kommunala namnden for raddningstjanst (réddningsndmnden) i god tid
innan arbetet paborjas. Forestandare skall vara utsedd pa samma sétt som angesi 36 och
37 8§ forordningen om brandfarliga och explosiva varor. Uppgift om forestandarens
namn skall framga av anméan till raddningsnamnden.

1.5 Tillstand ersatt med anmalan vid underhall och reparation

Om cistern for brandfarlig gas eller vétskainte kan anvandas pa grund av underhdll eller
reparation far innehavaren utan tillstand anvanda en tillfaligt uppstalld cistern eller ett
tankfordon i hogst tva (2) manader. Den tillfaliga forvaringen skall dock varaanmald i
god tid till raddningsnamnden fore drifttagningen. Forestandare skall vara utsedd pa
samma sétt som anges i 36 och 37 88 forordningen om brandfarliga och explosiva varor.
Uppgift om forestandarens namn skall framga av anméan till raddningsnamnden.

1.6 Tillstand ersatt med anmalan vid publik verksamhet under begréansad tid
Tillstand behovs inte for hantering av brandfarliga gaser och vétskor vid publik
verksamhet under hogst tva (2) manader. Hanteringen skall dock vara anmald till
raddningsnamnden i god tid. Forestandare skall vara utsedd pa samma sétt som angesi

36 och 37 88 forordningen om brandfarliga och explosiva varor. Uppgift om
forestandarens namn skall framga av anmalan till réddningsnamnden.

Kap. 2 Dispenser

Sprangamnesinspektionen far, om ské foreligger, medge undantag frén dessa
foreskrifter.

Kap. 3 Ansvar

Bestammelser om ansvar pa grund av Overtradelse av dessa foreskrifter finnsi lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

SAIFS 1995:3

Dessa foreskrifter trader i kraft den 1 juli 1995.

Samtidigt upphévs Spréngamnesinspektionens foreskrifter i SIND-FS 1981:2 kapitel 8
och Sprangamnesi nspektionens foreskrifter om undantag fran krav patillstand for
hantering av vissa brandfarliga gaser (SAIFS 1991:2).

For tillstand meddelade enligt adre foreskrifter far de adre reglerna gélla under den
aterstaende till standstiden.



SAIFS 1997:3

Dessa foreskrifter tréder i kraft den 1 juli 1997.

ERIK NILSSON

Bertil Ohlin



Sprangamnesi nspektionen Allmannarad

TILLSTAND TILL HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH
VATSKOR

Allmannaréd till Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1995:3) om tillstand till
hantering av brandfarliga gaser och vétskor med dndringar i SAIFS 1997:3

utférdade den 16 februari 1995.
Bakgrund till Kap. 1
Tillstand & till for att myndigheterna skall, fore fardigstallandet, kunna kontrollera att

skyddet mot brand och explosion &r tillrackligt. Avsyning & motsvarande kontroll efter
fardigstéllandet.

Tillstandet far inte forvaxlas med tekniska krav. De tekniska krav som finnsii
lagstiftningen géller oavsett om anléggningen &r tillstandspliktig eler inte.

Tillsynsmyndigheten har rétt att kréva atgarder pa en felaktig anlaggning oavsett om
den & tillstandspliktig eller inte.

Utdrag ur lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor;

- "3 8 Med hantering avsesi dennalag tillverkning, bearbetning, behandling,
forpackning, férvaring, transport, anvandning, omhéndertagande, forstoring, saluférande,
underhdll, 6verlatelse och darmed jamforliga forfaranden.”
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Kommentarer till 1.1

Foreskrifterna omfattar tillstand till hantering av brandfarliga gaser och vétskor.

Arbete med anlaggningar déar koldmedievikten &r 1&gre &n 30 kg avses inom kort
omfattas av ackrediteringskrav frén SAl. Tillstdndsprévning for hantering av brandfarliga
koldmedier skulle déarfor inte vara kostnadseffektiv. | kylanldggningar réknas koldmediet
i vikt i stéllet for volym.

Observera att platsbyggda kyl- och véarmepumpaggregat eller aggregat med dppna
kompressorer &r tillstandspliktiga om kéldmediets vikt Gverstiger den i tabell A angivna.
Svensk Kylnorm - Aggregat med Brandfarliga Koldmedier ger anvisningar.

Krav patillstand for hantering av brandreaktiva varor (t.ex. ammoniumnitrat, organiska
peroxider) finnsi respektive foreskrifter for dessa brandfarliga varor.

Fordon regleras av Vagverket och transport av farligt gods av Raddningsverket.
Fordon faller darfor utanfor tillstandsplikten.

Det & den som avser att bedriva verkamheten som skall sokatillstandet. Vanligen
soker man tillsténdet samtidigt med bygglovet hos den kommunala némnden for plan-
och byggfragor (byggnadsnamnden). Forsvarsmakten och Forsvarets materielverk soker
tillsténdet hos SAI. Vad som bor ingdi tillstdndsansbkan finns som kom-ihdg-lista i
bilaga A och B till dessaalméannarad. Tillstandsdrenden provas enbart med



utgangspunkt fran riskerna for brand eller explosion. Andra fragor, t.ex. miljchansyn,
prévasi annan ordning och enligt annan lagstiftning.

Med "pa hanteringsstéllet" menas t.ex. omradet inom staketet pa en industritomt.
Volymernai tabellen avser gasflaskans, rérledningens eller cisternens volym.

Vanliga flaskvolymer:

gasolflaska 2012 = Sliter
6 = 14liter
P11 = 26 liter
P45 =108 liter
acetylenflaska Minior = 3,3liter
A-5 = 5 liter
Rotterflam = 9,6 liter
A-14 =14 liter
A-20 =20 liter
A-37 =37 liter
A-40 =40 liter

paket om 8 flaskor =296 eller 320 liter

Med "publik verksamhet" menas t.ex. festivaler, restauranger, skolor, sportarrangemang,
teatrar, utstélIningar, varuhus, vardinréttningar och dylikt.

Gransen for tillstand vid publik verksamhet utomhus &r 60 liter gas. Det & avsett att
|3ta ambulerande korvforsdjare och liknande slippa tillstandsprévning.
Tillsynsmyndighetens majlighet att kravatillstand fran O liter & avsett att anvandas vid
storre arrangemang, t.ex. Vattenfestivalen, Oxhédja och Kiviks marknad.

Med "utomhus' menas férutom omréden i det fria &ven 6ppna vaderskydd.

Med "per hushdll" menas
- for enbostadshus: boningshus med forréd/garage for hogst tva bilar.

- for flerbostadshus: bostads égenhet med balkong.

Tekniska krav for hantering av gas i bostader finnsi SAIFS 1995:2. Dér framgér t.ex.
att forvaring i kéllar- eller vindsutrymme inte &r tillaten. (I flerbostadshus férvaras
brandfarlig varalampligen i sérskilt forrad som fastighetségaren uppléter. Tillstand till
detta ansvarar fastighetsagaren for.)

Av reglernafdljer att det for hantering av brandfarlig gas eller vétskai bergrum altid
skall finnastillstand.

SA har anvands tabellen.

Exempel 1

En industri har inomhus
500 liter bensin  (klass 1-vétska)
100 liter fotogen (klass 2-véatska)
500 liter diesel  (klass 3-vétska)

Totalt 1100 liter klass 1+2+3-vétska

Tabellen visar hogst 250 liter for klass 1+2+3-vétska
Anl&ggningen & altsatillstandspliktig och tillstandet skall omfatta alla brandfarliga
gaser och vétskor.



Exempel 2
En industri har
inomhus 200 liter gasol och
utomhusdels 2 500 liter fotogen (klass 2-vétska)
dels 49 000 liter eldningsolja (klass 3-vétska for uppvarmning)

Allamangder understiger dem i tabellerna och inget tillstand behdvs.

Exempel 3
En privatperson har for hushdllets behov
70 liter bensin (klass 1-vétska)
5 liter koncentrerad spolarvétska (klass 1-vétska)
3000 liter eldningsolja (klass 3-vétska for uppvarmning)
5 liter acetylen

Allamangder understiger dem i tabellerna och inget tillstand behdvs.
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Kommentarer till 1.2

Statens naturvardsverks foreskrifter (SNFS 1990:5, Allmannarad 90:17) &r tillampliga
for forvaring
dels i mark av brandfarliga vétskor klass 3,
dels av brandfarliga vétskor inom vattenskyddsomrade.
Utgangspunkten &r darvid vétskornas skadlighet for miljon.

Exempel pa gaser som avses under punkt 5 &r; generatorgas, vattengas, el ektrolysgas,
biogas och masugnsgas. Biogas ar gas producerad fran mikrobiell nedbrytning av
organiskt material.
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Bakgrund till 1.3

Foreskrifterna har tillkommit for att begrénsa kravet patillstand men med bibehdllande
av samma skyddsniva

Samhéllets kontroll av skyddet mot brand och explosion effektiviseras genom dessa
foreskrifter. Distributionsforetagen pétar sig ett egenkontrollsystem som myndigheterna
granskar, bade till struktur och resultat. Kravnivan laggs fast i regler som myndigheterna
finner minst uppfylla lagstiftningens krav. Observera att inga tekniska |éttnader medges
nér tillstandsprovningen ersétts med andra sarskilda krav.

Kommentarer till 1.3

FOrsta strecksatsen
Syftet med begransningen i drifttryck &r att utesluta hdgtrycksledningar som omfattas av
Sprangamnesinspektionens naturgasforeskrifter (SAIFS 1996:8).

Andra strecksatsen

Med central enhet menas t.ex. en mét- och reglerstation for naturgas eller anlaggning for
gasol i gasfas. Syftet & att aternativet till tillstandsprovning endast skall omfatta
gasdistributorer. Genom att kréva distribution till flera abonnenter forblir enstaka



ledningar tillstandspliktiga. Orsaken & att motsvarande kompetens och egenkontroll inte
kan forvantas finnas hos enskilda brukare.

Tredje strecksatsen

Syftet & aven har att alternativt till tillstandsprovning endast skall omfatta
gasdistributorer. Med systemet avses distributionssystemet till och med
forbrukningsstél let, t.ex. 1agan.

Vid tiden for tryckningen av dessa allméanna rad fanns endast Svenska Gasforeningens
Energigasnormer (EGN 94) som exempel paregler. Detta utesluter inte att nagon annan
kan fa sitt regelverk provat hos Sprangamnesinspektionen.

Aven tillstandspliktiga anlaggningar kan byggas och drivas efter EGN 94 (eller annat av
SAl godkant regelverk), helt eller med avsteg. Tillsténdsmyndigheten avgor om avstegen
& acceptabla eller inte med hansyn till lagstiftningen.

Fjarde strecksatsen

Kravet paforestandare &r vanligen knutet till tillstandet. Syftet med fjarde strecksaten &r
att forestandare skall finnas aven for dessa anléggningar. Distributionsféretagets och
darmed forestndarens ansvar, enligt de regler som utarbetats i samréd med SAl,
strécker sig fran leveransgransen till forbrukningsstéllet (Iagan) hos abonnenten.
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Kommentarer till 1.4

Med uttrycket "i god tid" menasi regel minst tva veckor.

Vid anmélan kontrollerar réddningsnamnden (RN) att tillampliga foreskrifter &r
uppfyllda. Sokanden bor i forvag fa ett exemplar av kontrollunderlaget. Det kan for gasol
pa byggarbetsplats se ut t.ex. som bilaga C.

Kommentarer till 1.5

Med uttrycket "i god tid" menasi regel minst tva veckor.

Vid anméan kontrollerar réddningsnamnden (RN) att tillampliga foreskrifter &r
uppfyllda. Sokanden bor i forvag fa ett exemplar av kontrollunderlaget. Det kan for en
Oppen cistern for brandfarlig vatska se ut t.ex. som i bilaga F.
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Kommentarer till 1.6

Med uttrycket "publik verksamhet under begransad tid" avses méssor, festivaler,
marknader, sportarrangemang och dylikt. Vid anmélan kontrollerar réddningsnamnden
(RN) att tillampliga foreskrifter & uppfyllda. Sokanden bor i forvag fa ett exemplar av
kontrollunderlaget. Det kan for en sddan verksamhet se ut t.ex. somi bilaga D ller E.
Med uttrycket "i god tid" menasi regel minst tva veckor.
Anmadlaren bor fa en kvittens pa kontrollen. Det kan se ut t.ex. som i bilaga G.
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Kommentarer till dver gangshestammelserna
Handlaggning av ansokningar om forlangning av tillstand, rad till

byggnadsnamnderna.
Nér nya foreskrifter trader i kraft uppkommer ofta fragan hur snart de nya eller andrade



kraven i sidana regler maste vara uppfyllda. Fragan blir aktuell bl.a. nar ddre tillstand
skall forlangas eller nér tillstandskrav infors for en ny brandfarlig vara eller grupp av
varor.

Det & inte mgjligt att ge ett allmént svar. Som vagledning for handléggningen av
ansdkningar om fortsatta tillstand har SAl valt att ge négra exempel pa l6sningar™.

Remissbehandling

Vid handl&ggningen av ansdkningar om forlangning av tillstand finns bestdmmel serna om
remissbehandling i 26-27 88 FBE. De innebér att raddningsnamnden bor horas i sddana
drenden och i komplicerade eller svérbeddmda drenden dven SAI.

Hur sker prévningen?

Med ledning av de uppgifter som framkommit avgor tillstandsmyndigheten

1. om underlaget récker for ett beslut om fortsatt tillstand eller om en komplettering
behovs,

2. om verksamheten kan fortsétta, med eller utan nya eller andrade villkor, eller

3. om det finns skél att avsla ansokan.

Ett huvudsyfte med omprévningen &r att anpassa tillstanden till de andringar av regler
eller praxis som kan ha skett sedan foregaende beslut till f6ljd av den fortsatta tekniska
utvecklingen.

Manga verksamheter har etablerats med stod av &dre regler och bedrivits utan
anmérkning under en 1ang tid. En total anpassning kan i vissafall innebéra storakrav pa
ombyggnader eller andrainvesteringar som inte alltid kan beddmas ge motsvarande
vinster fran skyddssynpunkt.

| en del fall kan det i stéllet varalampligt att tilldmpa s.k. tekniska byten. En annan
majlighet &r att efter medgivande frén SAl gora avkall pa vissa krav om dessai nagot
enskilt fall skulle beddmas som altfor strénga (29 § FBE).

| andrafall kan det talang tid eller kréava storre ombyggnader eller andra omfattande
investeringar for att uppfylla ett krav. En lamplig utvag kan da vara att i tillstandet ange
att en ytterligare forlangning bara kommer att medges om de nya villkoren har uppfyllts
senast nér tillstandsperioden nasta gang |6per ut. Tillstandstidens langd bor d& anpassas
efter dessa forhalanden.

Vid prévningen av en ansdkan om forlangning bor inte bara §alva hanteringen provas.
Aven formella frdgor maste kontrolleras, t.ex. att tillstndet |16per i ratt innehavares
namn efter en 6verlatelse av verksamheten eller efter ett byte av firmanamn etc. | vissa
fall kan genom nya regler tillstandsplikt hainforts eller upphévts for ngon vara eller for
nagon hantering.

Beslut och avsyning
Vad ett beslut bor innehdlla framgér av SAl:s informationsskrift "Brandfarliga varor -
Kommunernasroll i den nyalagstiftningen”.

1

Dessa har funnitsi SAl:s numerainaktuella allméannaréd (SAIFS 1993:3 Gamlatillstand blir som nya)
som tillampades vid 6vergangen fran s.k. tillsvidaretillstand till tidsbegransade tillstand ar 1994.



Anlaggningen skall avsynas innan en verksamhet far paborjas (30 § FBE). Av naturliga
skél kan denna bestdammel se inte tillampas fullt ut i forlangningsérenden.

| de allraflestafall har ju hanteringen pagatt sedan lang tid nar arendet prévas och pagar
n&r en avsyning blir aktuell. Behov av avsyning finns da framst om stérre andringar gjorts
eller omfattande villkor tillkommit i férlangningsbedutet. Det & darfor lampligt att
tillsténdsmyndigheten i beslutet anger om avsyning skall ske eller om verksamheten far
fortsétta enligt det nyatillstandet utan en ny avsyning.

SAIFS1997:3

ERIK NILSSON

Bertil Ohlin



BILAGA A

Tillstandsansokan for ny anlaggning, exempel painnehdll.

Listan visar vad namnden for plan- och byggfrdgor vanligen behdver for sin
granskning av ett tillstandsérende. Det & en fordel om sokanden och myndigheterna
samrader om lokalisering redan innan tillstandsanstkan 1amnas in. Det & ocksa en
fordel om tillsténdsanstkan kan handlaggas samtidigt med ansokan om bygglov.

O Plankarta som visar anlgggningen i forhdlande till omgivande bebyggelse,
nérbel&gnaindustrier, vagar etc. Omradets topografi skall framga.

O Skiss som visar anlaggningsomradet, t.ex. hur byggnader, cisterner, interna
korvagar och parkeringsplatser avses forlaggas.

O Ritningar Over byggnader dér brandfarliga varor skall hanteras. For varje
byggnad skall framga
- dessyttre utformning (fasadritning),
- dess funktion och rummens funktioner,
- uppgifter om utrymningsvégar, brandcellsindelning och brandteknisk klass och
- ventilationens utformning, till- och franluftdonens placering, luftomséttning och
tryckforhallanden.

O Processheskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. fran anbudsunderlaget.

O Sammangtdlda drift- och skétsdinstruktioner (Om inte, far detta vanta till
senast avsyningsdagen).

O Sammanstdlining om de brandfarliga varornas namn, klass och mangd i varje
rum, cistern etc.

O Klassningsplaner.
O Uppgift om forestandare. (Om inte, far detta vanta till senast avsyningsdagen).

O Underskrift av firmatecknare hos det foretag som avser driva verksamheten.
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BILAGA B

Tillstandsanstkan for gammal anlaggning som skall ha fornyat tillstand, exempel pa
innehdll.

Listan visar vad ndmnden for plan- och byggfrégor vanligen behover for sin
granskning av ett tillstandsérende.

| anstkan om forlangning av tillstand bor inga uppgifter om

O bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning,

O férandringar av byggnader eller anldggningar sedan det forra bed utet,
O de mangder brandfarlig vara som i fortsdttningen avses hanteras,

O senast uppréttade klassningsplan,

[0 senast gjordariskutredning,

O forestandare for hanteringen (skall ha anmaltstill raddningsnamnden),
O drift- och skotselinstruktioner,

O ytterligare uppgifter av intresse samt

O underskrift av firmatecknare hos det féretag som bedriver verksamheten.
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BILAGAC

Kontroll av gasol pa byggar betsplats

O Har forestandare utsetts som ser till att nedanstaende foljs?

O Har han tillracklig kompetensi form av kunskap och erfarenhet?

O Har han tillréckliga befogenheter for att kunna fullgéra sitt ansvar?

0 Ar hans namn, adress och telefonnr anmalt skriftligt till raddningsnamnden?

Anm
Exempel pa vilken niva inom foretaget som forestandare bor utses & "ansvarig
arbetsedare” for det foretag som nyttjar den brandfarliga varan.

O Ar gasolcisternen godkand av ackrediterat kontrollorgan?
O Ar godkannandet fortfarande giltigt?

0 Ar rorledningar och slangar téta?

Finns klassningsplan?

Ar nodvandig elutrustning inom klassat omréde i rétt utforande och rétt
installerad?

Ar dinstallationen kontrollerad av person med tillréacklig kompetens?

Ar den allmanna ordningen tillfredsstallande?

Anvands eventuell container enbart for gasolen?

Ar ventilationen tillfredsstallande (genomventilation uppe och nere)?

Har sskerhetsventiler sina utsldpp utomhus och mynnar de pa ofarlig plats?

Finns andutning for potentialférbindning fran tankbilen?
Ar lossningsplatsen utformad sS4 att tankbilen 14t kan kora darifran, t.ex. utan att
backa?

OO0 0000 0O OO0

Ar skydds- och sikerhetsavsténden uppfyllda?

Stér cisternen pajamnt, bérande och obrannbart underlag?
Finns tillréckligt hog inhagnad?

Ar dorrar |&sbara?

Ar ventiler skyddade mot obehdrigt dppnande?

Ar anlaggningen skyddad mot pakorning?

Ar anldggningen skyddad mot fallande foremal?

Finns foreskrivna varningsskyltar och forbudsskyltar palampliga stallen?

Ar ledningar mérkta pé foreskrivet sitt dar forvaxlingsrisk foreligger?

Ar alla skyltar, knappar, markningar och instruktioner som avser drift och
underhall pa svenska?

O Ar alamanometrar graderade i bar pa huvudskalan?

OO0 O000004d
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BILAGA D

Kontroll av gasol pa festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang och liknande

Finns forestandare for varje forbrukningsstalle som ser till att nedanstéende f6ljs?
Ar hans namn, adress och telefonnummer anmalt skriftligt till raddningsnamnden?

Transporteras gasolen till och fran forbrukningsstéllet fore och efter Gppethallande?
Transporteras gasolflaskorna med tétpropp och skyddskapa?

Finns endast dygnsbehovet av gasol pa forbrukningsstéllet? Om det finns mer, har
réddningsndmnden medgivit detta?

Forvaras gasolflaskorna stéende och stadigt uppstéllda pa va ventilerad plats och
skyddade mot obehériga?

Anvands eventuell container enbart for gasolen?

Finns manuell eller automatisk omkopplare mellan gasolflaskorna s att flaskbyte
undviks under pagaende verksamhet?

Om gasapparaten & portabel, star flaskorna pa samma vagn som apparaten?

Om gasol tas ur flaskan utan reducerventil, finns slangbrottsventil mellan flaska och
dang?
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Finns utifran va synlig foreskriven varningsskylt pa varje tét eller stand dar gasol
finns?

Ar dlangen avsedd fér gasol?

Ar gasoldangen hogst 1,5 meter 1&ng? Om den & langre, har raddningsnamnden
medgivit detta?

Ar rorledning och slang skyddade mot &verkan?

Ar ledningar mérkta pa foreskrivet sitt?

Kan anlaggningen visas vara tét med manometer, bubbelindikator eller sdpvatten?

Star spisagor under standig overvakning? Har 6vriga forbrukningsapparater
tandsakring?

Ar avstdndet mellan gasolbrannare och ovanfor beldget brannbart material, t.ex.
skdp, hylla dler tatduk, mingt 0,5 meter? Ar det i sidled minst 0,2 meter? Om inte,
har réddningsnamnden medgivit detta?

O O O OO oO4d

Finns skriftliga drift- och skétselinstruktioner till varje forbrukningsapparat?
Sténgs dltid flaskventilen dagligen efter arbetets slut eler vid langre uppehall?

Ar den allmanna ordningen tillfredsstallande?
Finns brandsléckare typ BE eller ABE (pulver eler kolsyra) klass Il pa varje plats
dér gasol forbrukas? Ar den It tillganglig och mérkt enligt Europastandard?

o0 OO0
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BILAGAE

Kontroll av gasolflaskor parestaurang eller i skola

Har forestandare utsetts som ser till att nedanstéende f6ljs?

Har han tillracklig kompetens i form av kunskap och erfarenhet?

Ar hans namn, adress och telefonnummer anmalt skriftligt till raddningsnamnden?
Har personalen tillrackliga kunskaper om gasens handhavande och dess risker?

Ar den allmanna ordningen tillfredsstallande?

Ar flaskorna skyddade mot att obehdriga kommer & dem?

Ar ventiler skyddade mot obehdrigt dppnande?

Anvands forvaringsutrymme enbart for gasolen, fritt fran tex. skrép eller
brandfarlig vétska?

Ar dla gasolflaskor stéende? Har de icke andutna flaskorna tatpropp och
skyddskapa?

Ar anlaggningen skyddad mot pakorning?

Ar brandavskiljningen EI 30 (El 60 vid storre volym &n 250 liter) och kan vaggarna
motsta férekommande pakanningar?

Ar ventilationen tillfredsstdllande (genomventilation uppe och nere, under
markytans niva mekanisk, bast utomhus)?
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Finns huvudavstangningsventil med skriftlig instruktion att stdnga den efter varje
arbetsdag?

Ar rorledningar och slangar téta?

Ar dangarnai gott skick?

Finns klassningsplan?

Ar nbdvandig elutrustning inom klassat omréde i rétt utforande och rétt installerad?
Ar einstallationen kontrollerad av person med tillracklig kompetens?

Finns foreskrivna varningsskyltar och forbudsskyltar palampliga stallen?
Ar ledningar mérkta pé foreskrivet sitt dar forvaxlingsrisk foreligger?
Ar alaskyltar, knappar och markningar pa svenska?

Finns instruktioner som avser drift och underhdll och & de pa svenska?
O Ar alamanometrar graderade i bar pa huvudskalan?
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[0 Ar skydds- och sikerhetsavsténden uppfyllda?
Tillagg for skola med acetylen

[0 Ar andutna acetylenflaskor val fastsatta och kan de séttas fast utan verktyg?

O Finns en plats for |6sa acetylenflaskor avsedd fér forvaring efter arbetsdagens slut?
[0 Ar platsen vald sd att det & majligt att flytta flaskornai sskerhet vid brandfara?

O Finns bakdagsskydd till acetylenflaskorna?
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BILAGA F

Kontroll av 6ppen cistern foér brandfarlig vatska

Har forestandare utsetts som ser till att nedanstéende f6ljs?

Har han tillracklig kompetens i form av kunskap och erfarenhet?

Har han tillréckliga befogenheter for att kunna fullgora sitt ansvar?

Ar hans namn, adress och telefonnummer anmalt skriftligt till raddningsnamnden?
Ar cisternen granskad av ackrediterat kontrollorgan utan anmérkning?

Ar rorledningar och slangar téta?

Finns klassningsplaner (géller vanligen baraklass 1- och 2a-vétska)?

Ar nodvandig elutrustning inom klassat omréde i rétt utforande och rétt
installerad?

Ar kontrollen av dinstallationen gjord av person med tillréacklig kompetens?

Ar den allmanna ordningen tillfredsstallande?
Mynnar avluftningar utomhus?
Finns pafyllningen utomhus?
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Ar lossningsplatsen utformad sa att en tankbil It kan kora darifran, t.ex. utan att
backa?

Ar skydds- och sikerhetsavsténden uppfyllda?

Stér cisternen pajamnt, barande och obrannbart underlag?
Ar ventiler skyddade mot obehdrigt dppnande?

Ar anlaggningen skyddad mot pakorning?

Ar anldggningen skyddad mot fallande foremal?

Finns foreskrivna varningsskyltar och forbudsskyltar palampliga stallen?

Ar ledningar mérkta pa foreskrivet sitt dar forvaxlingsrisk foreligger?

Ar alla skyltar, knappar, markningar och instruktioner som avser drift och
underhall pa svenska?
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BILAGA G

Kvittens efter anmalan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Réaddningsndmnden har kontrollerat er anmaningspliktiga anldggning mot kraven i
gdllande lagstiftning vad avser brand och explosion.

De krav som kontrollerats finnsi

- lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

- férordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

- Sprangamnesinspektionens tillampningsforeskrifter (SIND-FS 1981.:2)

- Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1996:6) om klassning av
riskomréden vid hantering av brandfarliga gaser och vétskor

- Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1996:3) om foérbudsansag och
varningsanslag samt méarkning av rérledningar vid hantering av brandfarliga varor

- Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1990:2) om hantering av
brandfarliga gaser och vétskor i andutning till vissa transportmedel

- Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1995:7) om Oppna cisterner och
rorledningar m.m. for brandfarliga vétskor

- Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1995:2) om brandfarlig gas i 16s
behdllare

Ackrediterat kontrollorgan har kontrollerat tryckkarlet enligt Arbetarskyddstyrelsens
tryckkérlsforeskrifter (AFS 1994:39).

O Ré&ddningsnamnden har inte funnit brister.

O Ré&ddningsnamnden har funnit foljande brister:

Dessa brister skall vara agérdade innan den brandfarliga varan tasin i anlaggningen.

For réaddningsnamnden
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