
Datum. Operations namn.  
   

 
Arbetsenhet. Område. Plats. 

 
 
Bearbetad yta  Längd*Bredd. Upptagen olja i liter.  

  
 
 
Arbetsmetod. Arbetsuppgift. Strandtyp. Skadetyp. Skadegrad. 
 Absorbering  Administration  Finsediment  Oljeklumpar  Ingen olja = 0 
 Agitering  Arbetsledning  Sandstrand  Tjockolja  Oljefilm = 0,01 l/m2 
 Biologisk nedbrytning  Förberedelser  Sten, grus  Tunnolja  Ringa oljemängd = 0,1 l/m2 
 Hetvattentvätt  Inventering  Blockstrand  Absorberad olja  Tunt oljeskikt = 1 l/m2 
 Länsutläggning, abslänsor  Kvittblivning  Klapperstrand  Bottenolja  Oljeskikt 1-2 cm = 10 l/m2 
 Länsutläggning, skärmlänsor  Ledningsgrupp  Klippor  Flytande olja  Oljeskikt 2-10 cm = 100 l/m2 
 Manuell sanering  Räddningstjänst  Hamnar, kajer  Ej saneringsbar olja  Oljeskikt >10 cm = 500 l/m2 
 Maskinell sanering  Sanering  Vegetation, vass  Emulsifierad olja   
 Pumpning  Transport  Annan strandtyp  Annan skadetyp   
 Slamsugare  Underhållsarbete       
 Spolning  Återställning 
 
 
Personal. (vid behov använd flera dagrapporter.) 
 

Arbetstid början kl. Avslut kl. Noteringar. 
  
 
Namn Antal timmar: Ordinarie Enkel. Kval. Anteckningar. (T.ex. väder, vind o.dyl.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostnader. (vid behov använd flera dagrapporter.) 
 
Fordon/Materiel.  Antal/Tim. Km. Dag. Anteckningar. (Inträffade händelser.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift. 
Datum. Förman/Gruppchef eller liknande.  
 


