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Kungl. civilfrsvarsstyrelsen faststiller hirmed foljande anvisningar
f5r anordnande av skyddsrum (ASkr) atr linda dll efterrittelse tills
vidare.

Anvisningarna utgdra i princip omtryck av styrelsens sirskilda an-
visningar nr S 7, Bestimmelser for anordnande av skyddsrum 1 nybygg-
nader, vilka de gill alla delar ersitta. Hirigenom upphivas alltsd sir-
skilda anvisningar nr S 7.

Detaljbestimmelserna for skyddsrumsmateriel, dorrar, luckor, venti-
ler m. m. hava Gverarberats, framst for atr underlitta tillverkning 1
stor skala. Redan tillverkad skyddsrumsmateriel enligt anvisningarna
nr S 7 mi utnyttjas vid anordnande av skyddsrum intill den 1 januar

195 1.
Stockholm den 1 september 1950.

Ake Sundelin

Hans Hollandei [ Gésta Smitt

ASkr. 1. Civilforsvarsstyrelsen 30, INX. 14.000.
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Forteckning &ver bilder

. Tilliten resp. otilliten placering av skyddsrumsanliggningar

Exempel pd normalskyddsrum

Typsektion genom normalskyddsrum
Konstruktionsdetaljer till normalskyddsrum
Forstarkt skyddsrumsgolv

. Reservurging frin skyddsrum beliget under markniva

Killarmursgenombrott

Ingjutning av ror i skyddsrum

Luftrenare och intagsledning

Plan och sektion 6ver friliggande fulleriffsiker skyddsrums-
anliggning med tickande betongkonstruktion

Plan och sektioner till fulltriffsiker skyddsrumsanliggning

b=

1 berg

. Enskilt skyddsrum f6r hogst 25 personer.
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Upplysningar

Denna anvisning dr tryckt pd 16sa blad for att mojliggira inforandet
av eventuella dndringar 1 eller tilligg till den ursprungliga texten.

Varje blad 1 anvisningen bestar ursprungligen av tva sidor. Vid dnd-
ring 1 cller tilligg ull anvisningen komma allt efter behov vreerligare
sidor att hinféras till det ursprungliga bladet. P3 varje blad stir angivet
anvisningens namn i torkortning samt blad- och sidnummer. Bilagor
och ritningar numreras sirskilt.

Forsta parmbladet kan med fordel anvindas sisom registerblad vid
insittande av flera anvisningar 1 ring- eller gaffelpirm, Hirvid iake-
tages ate rvggen 4 pirmen utvikes och atr Sverflddig del bortklippes.
Registertlik utklippes efter den trvckta markeringslinjen.

A omstaende sida, blad 10:1 1 anvisningen, skall anteckning gras

om eventuella dndringar i eller tilligy till texten.
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11:1

KAPITEL 1

Begreppsbestimningar

Skvddsrum ir ett utrymme sd beskaffar, att minniskor, forrad o. dyl.
inom detsamma erhilla visst bestimt skydd mot skadeverkningar 1 sam-
band med fientlig verksamhet.

Gasfang ir ett utrymme, som formedlar trafiken ull och fran skydds-
rum pi sidant site, att intringande i skyddsrummet av rok- och strids-
gaser forsvaras och luftstdtvigen i viss utstrickning dampas.

Skyddsrumsanliggning utgdres av ett eller flera skyddsrum, vilka
med hinsyn till byggnadsteknisk planliggning och utforande tillsam-
mans bilda en sluten enhet.

Dir pa grund av foreskrift i civilforsvarslagen skyddsrum anordnats
i killare till byggnad eller byggnader, som utgdra eller tillhora sluten
kvartersbebyggelse cller ock annan sammanhidngande bebyggelse av
minst fyrtio meters langd samt i bebyggelsen finnes byggnad med mer
in tvd vaningar, mi civilforsvarschefen, direst foreskrivna reservut-
gingar provas icke sikerstilla de forbindelser utdt, som dro nodiga i
hindelse av byggnadsras, férordna, att oppning skall upptagas 1 killar-
mur mellan olika delar av bebyggelsen (killarmursgenombrott) (civil-
forsvarslagen 32 §).

ANkr. 1, Civilfsrsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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KAPITEL 1I

Skyddsrums indelning,

. Med hansyn till skyddet indelas skyddsrum i:

Fulltriffsikra skyddsrum, vilka skydda mot sivil avstinds- som
nirverkan samt, di de avse minniskor eller direst de skyddade
foremilens art eljest s3 kriver, iven mot stridsgaser, brand och vid
brand uppkommande rokgaser, samt radioaktiv stralning;
Normalskyddsrum, vilka skydda mot avstindsverkan samt mot
stridsgaser, brand och vid brand uppkommande rokgaser;
Splitterskyddsrum, vilka skydda mot splitter och vid detonation
kringkastade féremil samt mot belastning av rasmassor i skydds-
rummet.

Med hinsyn till anvindningen indelas skyddsrum 1:

Allminna skyddsrum, vilka omfatta

a) skyddsrum for det allminna civilférsvarets aktiva personal;

b) skyddsrum &t dem, som omhindertagas vid hjilpplats, hirbirgen
och andra av allminna civilférsvaret anordnade anstalter;

¢) offentliga skyddsrum, avsedda fér vigfarande och andra som
uppehdlla sig pa allmin plats.

Enskilda skyddsrum, vilka omfatta:

a) skyddsrum fér hamn, jirnvigsstation och dirmed jimforlig an-
liggning som ir av vikt for allminna samfirdseln;

b) skyddsrum for industrier;

¢) skyddsrum for andra in ovannimnda anliggningar cller bygg-
nader, avsedda for personer som bo eller vistas inom anligg-
ningen eller byggnaden.

. Med héinsyn till liget indelas skyddsrum i:

Skyddsrum inom byggnader och
Friliggande skyddsrum.

ASkr. 1. Civilforsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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13:1

KAPITEL 1II

Skyldighet att anordna skyddsrum och kallarmursgenombrott

Inom stad och koping samt inom annat titbebyggt omrade, som icke
ir av endast ringa omfatming och betydelse, skola i man av bchov
finnas allmianna skyddsrum.

Jamvil annorstides skall, dir sirskilda forhallanden det pakalla, all-
mint skyddsrum finnas.

Den omfattning, vari allminna skyddsrum skola finnas, bestimmes
i organisationsplanen (civilforsvarslagen 22 §).

Det aligger kommunen att, i enlighet med gillande organisationsplan,
inritta och utrusta allminna skyddsrum. (Jfr civilforsvarslagen 45 §.)

Inom omride eller & plats, dir enligt organisationsplanen sirskilt
civilforsvar (hemskydd, verkskydd) skall vara organiscrat, skola f6l-
jande anliggningar och byggnader forses med skyddsrum (enskilt
skyddsrum):

1. hamn, jirnvigsstation och dirmed jamforlig anliggning, som ar av
vikt f6r allminna samfardseln;

19

industriell anliggning vid vilken i regel minst tjugotem personer
samtidigt dro sysselsatta;

3. anliggning som inrymmer undervisnings- eller vardanstalt, hotell
cller pensionat och dr avsedd att hysa minst tjugofem personer;

4. byggnad med mer in tva véningar, som till visentlig del ar avsedd
till bostad eller till kontors- eller affarslokal; samt

5. annan anliggning eller byggnad inom vilken minniskor bo eller
cljest vanligen vistas, siframt ldnsstyrelsen finner skyddsrum er-
forderligt med hinsyn till anliggningens eller byggnadens beskaf-
fenhet och lige.

ASkr. 1. Civilférsvarsstyrelsen 50. IX. 14.000.
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13:2 Skyldighet att anordna skyddsrum och killarmursgenombrott

Vind anses sisom vaning, om mer in hilften dirav ir inredd till
bostads- eller arbetsrum.

For tvd eller flera nirbeligna anliggningar eller byggnader skall ge-
mensamt skyddsrum vara anordnat, dir anliggningarna eller byggna-
derna ej limpligen kunna var for sig forses med skyddsrum (civilfor-
svarslagen 24 §).

Agare av anlidggning eller byggnad ir pliktig att inritta, utrusta och
underhilla enskilt skyddsrum, som jimlikt 24 § civilférsvarslagen skall
finnas for anliggningen eller byggnaden.

Innehar nagon med nyttjanderitt fastighet eller byggnad eller del
dirav, inom vilken dgaren avser att inritta skyddsrum, fger nyttjande-
rattsinnehavaren ¢j motsitta sig dtgirden (civilférsvarslagen 59 §).

Skyldigheten att anordna killarmursgenombrott genom redan firdiga
killarmurar avilar kommunen sivil ifriga om allminna som enskilda
skyddsrum. Kaillarmursgenombrott skola dven utféras i nybyggnader,
varvid emellertid ansvaret hirfor dvilar fastighetsigaren. I nybyggnader
dro nimligen dessa anordningar icke killarmursgenombrott 1 vanlig me-
ning utan ndrmast att anse som tillbehor till skyddsrum, ett sirskilt slag
av reservutging.

Enskilt skyddsrum, avsett for bostadshus, skall kunna hysa minst s&
manga personer som beraknas under fredstid i allminhet vara bosatta
inom byggnaden.

I friga om annan anlidggning eller byggnad dn bostadshus skall en-
skilt skyddsrum beriknas for minst s minga personer som kunna an-
tagas under krig i allmidnhet samtidigt bestka eller vara sysselsatta eller
bosatta eller eljest vistas inom anliggningen eller byggnaden cller den
del dirav, for vilken skyddsrummet dr avsett. Vid tillimpning av vad
salunda stadgas dr dock ej erforderligt atr 1 friga om skyddsrum for
hamn, jirnvigsstation eller dirmed jimforlig anliggning taga i berik-
ning trafikanter, vilka kunna antagas erhdlla skydd i allmint skydds-
rum som finnes 1 nirheten, ej heller att i friga om skyddsrum for bygg-
nad, dir teater, biograf, restaurant eller annan samlingslokal finnes,
taga hinsyn till besokande i lokalen (civilférsvarslagen 25 §).

Vid bedomandet av for nybyggnad erforderligt antal skyddsrums-
platser skall betriffande bostadshus nedanstdende tabell tillimpas om
ej annat framgar av statistik frdn inom civilférsvarsomrader befintlig
likartad bebyggelse. Hinsyn skall hirutdver tagas till i nybyggnader
eventuellt planerade affdrs- och kontorslokaler o. s. v.
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Skyldighet att anordna skyddsrum och kallarmirsgenombrott 14:1

Ligenbetstyp: Erforderligt antal platser
i skyddsrum,
Enkelrum utan kok eller kokvrd . ... .. ... . 1,0
Enkelrum med kokvred ... ... . . . ... 2,0
Ett rum och kok ......... . ... ... ... 3,0
Tva rum utan kok eller kokvrd ......... ... 2.0
Tva rum med kokvrd .................... 3,0
Tvarumoch kok ......... ... ... ... ..... 3,5
Tre rum och kok ....... ... ... ... ... ... 4,0
Fyra rum och kok . ........ ... ... ... ..., 4,5
Fem rum och kok ....... ... ... ... ... ..... 5,0
Sex och flera rum och kok . ............... 6,0

Den undre grinsen for skyldigheten att anordna skyddsrum i bygg-
nader regleras genom linsvis meddelade bestimmelser.

For undervisningsanstalter anordnas dock 1 regel endast skyddsrum
for 60 % av det antal personer, som under fredstid samtidigt normalt
vistas i byggnaden. Storre skyddsrumsanliggningar kunna ifragakomma
i undervisningsanstalter, vid vilka undervisningen vid krig avses kom-
ma att fortgd 1 normal eller okad omfattning.

Vid industrier, som under krigstillstind beriknas komma att bedriva
arbeter 1 skift, skola samtliga vid skiftvixling nirvarande personer
kunna inrymmas 1 skyddsrum. Med hinsyn harull bora skiftbytena
om mdijligt organiseras sd, att de ske t smirre grupper vid skilda tid-
punkrer.

For icke fulltriffsikra skyddsrumsanliggningar giller:

1. Mer dn 200 personer fa icke inrymmas i en och samma skyddsrums-
anliggning.

Skyddsrumsanliggningar skola, dir si med hinsyn till bebyggelsen
ar mojligt, planeras i forhllande till varandra pd sidant sitt, att
nedslag av en 1.000-kg minbomb med 6gonblickstindning icke kan
medfora samtidig ndrverkan (fulltrdff) pd anldggningar, ullsam-
mans avsedda for mer dn 200 personer. Detta giller dven skydds-
rumsanliggningar beligna i skilda, mot varandra grinsande fastig-
heter. Fulltriffomradets bredd (radie) ir vid denna bombvikt 15 m
(riknat frdn begransningsviggs utsida). Bild 1 visar tillaten, respek-
tive otilliten placering av 3 st. skyddsrumsanldggningar, vardera
avsedd for 8o personer.

9

ASkr. 1, Civilforsvarsstyrelsen 50, 1X. 14.000.
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R Skyldighet att anordna skyddsrim och kallarmursgenombrott

D Skyddsrum

A

S Fulltrdffomrdde

Bild 1. Tiliaten resp. otillaten placering av 3 st. skyddsrumsanlaggnivgar vardera
avsedd for 8o personer.

Avsteg frin denna foreskrift kan dock vara motiverar i vissa fall
exempelvis vid planerander av skyddsrum for en 1ag byggnad av
dilig beskaffenhet, som grinsar till en hdg byggnad av morstands-
kraftig konstruktion. Skyddsrummet kan hirvid, oavsett ovansta-
ende foreskrift, med civilforsvarschefens medgivande forliggas till
den ur skyddssynpunkt limpligaste by ggnaden.

Ior skyddsrum gilla sammanfattningsvis féljande fordringar.

1. Allminna skyddsrum utféras ettdera som normalskyddsrum eller
fulleriffsikra sky-ddsrum 1 enlighet med vad som angives 1 gillande
organisationsplan.

to

Enskilda skyddsrum avsedda fér mer an 25 personer skola utfGras
sasom Adtminstone normalskyvddsrum. Skyddsrum 8r hogst 25 per-
soner kan dock givas ett enklare utforande. Se bild r2. (Jtr civil-
forsvarslagen 26 §.) Tor sirskilda fall kan Konungen férordna, aut
skyddsrummen skola utféras fulleridffsikra. (Jir civiltorsvarslagen

29 §.)
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KAPITEL IV

Skyddsrumsanliggningars tekniska utférande

Normalskyddsrum inom byggnader

Allmin anordning

Normalskyddsrumsanliggning utgor en kombination av foljande ut
rymmen:
a. Skyddsrum, ett eller flera.
b. " Gasfang, ett eller flera.

Vad nedan angives betriffande utférandet av skyddsrum giller 1 ull-
limpliga delar iven for gasfing.

Skyddsrumsanliggning skall anordnas pd det sitt, som med hinsyn
till anliggningens eller byggnadens beskaffenhet och lige dr mest dnda-
malsenligt.

Anordnas inom byggnad flera skyddsrumsanliaggningar, envar med
mindre in men tillhopa med 26 eller flera skyddsrumsplatser, skola
samtliga anliggningar utforas som normalskyddsrum. Enskilt skydds-
rum for hogst 25 personer md utforas som splitterskyddsrum.

I skyddsrumsanliggning iro endast sidana oppningar tillatna, vilka
erfordras for dess funktion och vilka med hinsyn ull lokalernas an-
vindning i fredstid iro oundgingligen behovliga for trafik och ventila-
tion (obs. ej for ljusintag).

Varje skyddsrumsanliggning skall forses med minst en reservutging
pd storsta mojliga avstdnd frin huvudingdngen och helst pa i forhal-
lande till denna motsatt sida av byggnaden. Varje skyddsrum skall hava
forbindelse 4t minst tva hall.

Lage.

Enskilt skyddsrum skall vara anordnat pd sddan plats inom eller i
nirheten av anliggning eller byggnad, for vilket det dr avsett, att det
utan tidsutdrike kan uppnds av dem, som vistas 1 anldggningen eller
byggnaden (civiltorsvarslagen 27 §).

ASKr. 1. Civilfirsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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15:2 Skyddsrumsanliggningars tckniska utférande

Skyddsrum skall forliggas till byggnadens lagsta vaning under storsta
mojliga antal biilklaz och om mailigt helt under omgivande markniva.
Endast efter 1#nsst-relsens medgivande md skyddsrum forlig-
gas under gardsbjilklag eller 1 bottenvaning 6ver killare. Den ur skydds-
synpunkt limpligaste placeringen ir mellan eller invid byggnadens
hjartmurar. Det ir hirvid med hinsyn till stabilitet och kommunika-
tioner en fordel, om skyddsrummet kan forliggas invid trapphus. Be-
ligenhet invid fasader med stora oppningar i bottenvéningen sisom
butiksfénster o. dyl. bora undvikas. Ej heller bor skyddsrum placeras,
dir risk for instértning av storre sammanhingande byggnadsdelar fore-
finnes.

Skyddsrum fir icke utan sirskilt medgivande forldggas intill pann-
rum, storre avlopps-, vatten- och gasledningar och endast efter
L"nes. ¥ roloers medgivande under grundvattenyta., Soprum far icke
vara anslutet till skyddsrum, ej heller kylrum, transformatorrum, el-
central och liknande anordningar, som kunna medfora fara for de

skyddssokande.

Storlek och utrymmesbehov
Storleken av i skyddsrumsanliggning ingdende skyddsrum bestim-

mes salunda: Hogst  Ligst
Antal personer . ... 50 st
Total golvyta . ... 30 m?
Nettogolvyta pr skyddad person (gasfang oriknar) 0,5 m?
Volym pr skyddad person (gasfang ordknart)
utan luftrening . ... ... o 3,0 m?
med luftrening .......... .. .. i 1,1 m?
Takhojd .. oo 2,2 m

De angivna luftvolymerna forutsitta, att personalen befinner sig i
vila. Skall fysiskt eller intellektuellt arbete utforas, okas luftbehovet.
Anvisningar Lirom limnas & sid. 22:1. For allmidnna civilférsvarets
aktiva personal beriknas med hinsyn till utrymme {or utrustning m. m.
en golvyta pr skyddad person av 1,0 m® Skall skyddsrumsanliggning
forses med liggplatser beriknas for varje sadan en golvyta av 1,29—
1,75 m?, beroende pd om tre eller tvd liggplatser kunna anordnas Sver
varandra. I nettogolvytan far i samtliga fall icke inrdknas utrymme for
torrklosetter och luftrenare.
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Normalskyddsrum inom byggnader
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16:2 Skyddsrumsanliggningars tekniska utforande

Gasfang utfores vid ingdng med en golvyta av minst 6 m? vid skydds-
rumsanliggning avsedd for mer 4n so personer. Vid anliggning for
hégst 5o personer far gasfangets golvyta ej understiga 3 m?. Vid reserv-
utgang far gasfingets golvyta ej understiga 1 m?.

Gasfang vid ingang skall sdvitt majligt vara s beskaffat, att det med-
giver obchindrad bartransport.

Konstruktion

Samtliga byggnadstekniska anordningar i skyddsrum skola vara av
stadigvarande natur. (Jfr civilforsvarslagen 23 § och 26 §.)

Normalskyddsanldggningar skola utféras i armerad betong och i
princip enlige bilderna 2, 3 och 4.

Grundliggning.

Grundliggningen skall utforas pd sddant sitr, atc risken for sice-
ningar vid rorelser 1 marklagren och dirav féljande sprickbildningar
halles sa Jag som mdjligt. Som regel torde ndgra ytrerligare dtgirder
icke behGva vidtagas, utéver vad som normalt erfordras fér grund-
liggning av husbyggnader. Bestdr marken emellertid av lera eller andra
16sa kohesionira jordarter och sker grundliggningen genom pilning,
maste Okade krav stillas pd grundkonstruktionen. Man har nimligen
hirvid att rikna med, att vissa pdlgrupper kunna sittas ur funktion
genom direke paverkan frin detonationsgaser eller genom markvagor.
I sidana fall skall silunda skyddsrumsanliggningen utféras sisom en
sluten monolitisk konstruktion med forstirkt golvbjilklag enligt bild
och om mojligt pa sidant sitt, att belastningen pa de pilar, som uppbira
skyddsrumsanliggningen i..om en godtyckligt placerad kvadratisk yta
med 7 m:s sida, kan Sverforas till omgivande palgrupper. Dessa dimen-
sioneras 1 detta sammanhang med hinsyn till brottpikinningar, vilket
dven giller grundmursbalkar och dvriga birande element 1 skyddsrums-
konstruktionen.

Viggar.

Skyddsrumsanldggnings viggar skola utforas av armerad betong med
en minsta tjocklek a begrinsningsviggar 25 cm och innerviggar (skilje-
viggar inom skyddsrumsanliggning) 15 e¢m. Kring skyddsdorrar och
skyddsluckor erfordras dock en viggtjocklek av minst 38, respektive
28 cm. (Se bild 4.)

Begrinsningsviggar skola vara armerade med rumit & bida sidor,
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Normalskyddsrum inom byggnader 17:1

varvid rutniten pi utsidan skola tickas av ett minst 30 mm tjocke
betongskikt., Innerviggar armeras med ett enkelt rutnit i viggmitt.
Rutniten skola vara av minst 10 mm rundjirn och med higst 300 mm
maskvidd. Horisontala jirn forses med dndkrokar.

T ak.

Skyddsrumstak skola utforas som korsarmerade betongplattor mel-
lan birande viggar. Plattjockleken skall vara minst 20 cm. Detta mini-
mivirde far icke underskridas bortsett frin den del av plattan dir
virmeisolering enligt bilderna 3 och 4 anordnas d plattans undersida.

Takplattan skall dimensioneras enligt gillande statliga och kommu-
nala bestimmelser for den vilande och rorliga last, som den normalt
skall uppbira. Hirvid skall dock betriffande armeringen 1 plattan
jakttagas foljande.

Underkantsarmeringen fir ej utforas med storre centrumavstand mel-
lan jirnen dn 120 mm. Jirndiametern skall vara ligst 10 mm, hogst
16 mm och helst 1o eller 12 mm. Armeringen skall i sin helhet dragas
ut 6ver hela plattan och férses med dndkrokar.

Skulle den statiska berikningen enligt ovan vid plattjockleken 20 cm
medféra krav pi grovre rundjirn in 16 mm, skall i stillet plattans
jocklek okas.

Armeringen i plattans Gverkant lings stoden skall vara minst rund-
jirn 10 c/c 200 mm. Overkantsjdrnen, som skola tickas av minst 30 mm
betong, dragas ned i viggarna. De dragas in i plattorna till en lingd
motsvarande minst 1/4 av kortaste spinnvidden (se bild 3).

Angivna fordringar pd armering i under- och 6verkant gilla plattans
bida riktningar.

I ovanstaende foreskrifter dr hinsyn tagen till belastning genom &
skyddsrumstaket nedrasande byggnadsdelar.

Om ovanfér skyddsrumstaket liggande bjilklag uppbira stora kon-
centrerade laster, exempelvis tunga maskiner el. dyl., skall skyddsrums-
raket iven kunna motstd belastningen vid dessas nedstértande. T varje
sddant fall skall civilférsvarsstyrelsens yttrande inhdmtas.

Erforderlig virmeisolering av viggar och tak skall anordnas.

Golv
Golv i skyddsrumsanliggning skall utforas av betong med minst
1o cm tjocklek och armeras med rutnit av rundjirn 10 ¢/c 300 mm

ASkr. 1. Civilforsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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Skyddsrumsanliggringars tekniska utforande
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Skyddsrumsaniaggningars tekniska ntférande
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Normalskyddsrum inom byggnader 19:1

(se bild 3). D& grunden utgdres av berg md dock golvtjockleken begran-
sas till 6 cm. Foreligger diremot risk for sidana sittningar av marken
under golv att detta blir fritt birande, skall golver uttoras som fri-
birande bjilklagsplatta och dimensioneras fér normala laster. Betrif-
fande golv vid grundliggning & palar, se vad ovan sagts under »grund-
liggning».
Kualitetsfordringar.
Skyddsrums golv, viggar och tak skola utforas i nagon av foljande
tre betongkvaliteter:
K 400, vid gjutning 1 klass TII
K 350, » » 1 » 11
K 300, » » 1> I
enligt gillande statliga betongbestimmelser. Betongen skall dirjamte ha
sidan sammansitning och erhilla sidant utférande, att den uppfyller
sagda bestimmelsers fordran pa varttentithet.
Armeringsjirnets strickgrins far icke underskrida 2.600 kg/cm? (St

44).

Dérrar och luckor

Karmdagermétt for dorrar skall vara minst 850X1.850 mm. Andra
dimensioner md utféras efter av civilforsvarsstyrelsen tillhandahdllna
anvisningar.

Karmdagerm3tt for luckor skall vara minst 600>{s00 mm. Om storre
karmdagermtt dn bredd 700 mm och héjd 1.000 mm erfordras, skola
luckor utféras med samma plittjocklek och infistningsanordningar som
motsvarande dorr.

Alla dorrar skola kunna oppnas och stingas frin bada sidor. For
Juckor erfordras endast Oppningsmojligheter fran insidan. Samtliga
skyddsrumsdérrar och luckor skola vara indtgaende.

A dorrar och luckor skola stingningsanordningarnas Sppningsriktning
markeras med piméalade pilar och text.

Skyddsdorrar, splittersikra skyddsdorrar respektive skyddsluckor och
splittersikra skyddsluckor utforas av stil med fjadrande infdstnings-
anordningar. Sirskild omsory skall dgnas karmars och fjiderhylsors
forankring i betongen. Karmarna skola ingjutas i sina ligen samtidigt
med gjutningen av viggkonstruktionen.

Varje dorr cller lucka skall pd vil synlig plats forses med skyle eller
mirke upptagande tillverkarens namn och adress samt tillverkningsiret.

ASkr. 1. Civilfirsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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9.2 Skyddsrunsanliggningars tekniska utforande

Gastita dorrar och luckor skola utfdras av stilplat och vara forsedda
med mirke om godkinnande, varom Forsvarets forskningsanstalt, av-
delning 1 (FOA 1 adr. Ulriksdal) limnar nirmare anvisningar. Rit-
ningar 6ver dylika dorrar och luckor dterfinnas sdsom bilagor 1 slutet
av dessa anvisningar.

Ritningar tll ovan angivna dorrar och luckor kunna erhillas efter
skriftlig bestidllning hos civilférsvarsstyrelsen.

Dérrar och luckor, vettande mot det fria, bora kompletteras med
shvdd mor kvla.

In-och utgangar till skyddsrumsanliggningar.

Samtliga in- och utgingar skola utforas si, att de giva skydd mot
splitter, luftstorvagor, stridsgas, brand och vid brand uppkommande
rokgaser. Gasskydd skall hidrvid vara helt skilt frin skydd mot splitter
och luftstorvagor.

Vid in- och utgangar skall foljande schema setr inifran tillimpas.
(Jir bild 2.)

1. Gasskydd
Skydd mot luftstorvag |
3. Splitterskydd |

[

Eventuellt kombinerade

Vid in- och urgangar utformas gasskyddet som gasfang med gastit
dorr respekrive lucka. Hirvid skall vid ingdng en dorr med normal
bredd (850 mm) beriknas for hogst 200 personer. Vid industrier och
liknande anliggningar bor efterstravas en dorr for hisgst roo personer.

Till skydd mot luftstétvig anbringas utanfor den gasskyddande kon-
struktionen en skyddsdorr eller skyddslucka. Denna skall om méjligt
placeras 53, att den vid bombbrisad icke kan slungas mot den gasskyd
dande drren eller luckan, i princip enligt bilderna 2, 4 och 6.

Om skyddsrumsanliggnings in- och utgang vetter direkt mot det
iria, skall denna forses med splittersiker skyddsdérr, respektive split-
tersiker skyddslucka.

Passage till eller tran skyddsrum fir icke g genom pannrum.

Reservutgang md undantagsvis leda ull annan lokal, frin vilken
direke ullerdde ull det fria kan erhdllas. (Se dven under »allmin an-
ordning».)

Reservutging med horisontell skyddslucka bér undvikas.

Pa bjilklagen Over minst tvd av normalskyddsrumsanliggnings for-
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Normalskyddsrum inom byggnader 0:1
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Skyddsrumsanliggningars tekniska wutforande

£
L=
o

bindelsegingar med det fria stillas i konstruktionshinseende sirskilda
fordringar.

Bjilklag i trapphus erfordra ingen sirskild forstirkning.

Trappor skola i storsta mdjliga utstrickning undvikas 1 ingdng till
skydd-rum. Om s3 ¢j kan ske, bora de utféras si bekvima som mojligt.
Trappor skola ha ledsting vid atminstone ena sidan.

Extra reservutging och killarmursgenombrott.

De byggnadstekniska anordningar, som i detta sammanhang kunna
ifrigakomma, dro dels killarmursgenombrott med forstirkt gingvig,
dels ock enbart forstirkt gingvig fram till trapphus eller Sppuing till
det fria.

Lige, storlck och wutforande.

Platsen for murgenombrottet skall viljas sd, att Oppningen dr sd be-
kvimt tillginglig frin bida sidor som mojligt.

Oppningen skall ha en bredd av 8o ecm samt en héjd av 100 em. Dir
de lokala forhéllandena icke medgiva anordnandet av en Sppning med
denna storlek, md mitten minskas nigot, dock icke under 6o respektive
8o cm.

Oppningen utformas s, att murens barformaga icke férsvagas.

Sedan Sppningen firdigstillts, md den igenmuras med tegel, vilket
indrages cirka § cm innanfor murliv.

I princip skall kiillarmursgenombrott utfiras i enlighet med bild 7.

Oppningen markeras genom att pd den igenmurade ytan med be-
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Normalskyddsrion tnone byggnader 2:1
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Bild 7. Killurmursgenombrotre.

stindig firg milas ett cirka 40 cm hégt R. Gangvigarna markeras med
hinvisningspilar.

I de fall killarmursgenombrott & ena sidan mynnar 1 ett skyddsrum,
skall genombrottet utforas i likhet med reservutgang (se bild 4). Med
hiansyn till att reservutgdngsluckor endast kunna mandvreras inifrdn
skyddsrumssidan, bor killarmursgenombrott om méjlige icke forliggas
till skyddsrum.

Pa bjilklag 6ver gangvig mellan skyddsrum och killarmursgenom-
brott stillas 1 konstruktionshinseende samma fordringar som angivits
for skyddsrums forbindelsegangar med det fria.

Dir s& med hinsyn till lokala forhdllanden dr Snskvirt, ma utdver
hir angivna anordningar dtgirder till skydd mot inbrott genom de
upptagna murdppningarna vidtagas, dock pa sidant sdtt, ate killar-
mursgenombrottens avsedda funktion icke dventyras.

Ledningar genom skyddsrum

Ledningar for gas, higtrycksinga, kvlsystem el. dyl. samt servisled-
ningar (t. ex. ledningar fran gata till forsta avgrening) for avlopp,

ASkr. 1. Civilforsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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Bild 8. Ingjutning av ror 1 skyddsrum,

vatten, virme och elekericiter fi icke passera genom skyddsrumsan-
ligening. Jimvil 1 Gvrigt bora savite mojligt ledningar ¢j framdragas
genom skyddsrum.

Till eller genom skyddsrum dragna ledningar skola forses med lirt-
atkomliga avstingningar strax utantdr skyddsrummet & ledningens till-
loppssida.

Betriftande avloppsledningar bira dessa ingjutas 1 betong enligt bild
8, varvid avstingningsanordningar ej erfordras. Golvbrunn i skyddsrum
skall vara avstingbar. Detta giller dven 1 skyddsrum placerad vartten-
klosett.

Skyddsrum bér torses med vatten och avlopp.

Vid ledningar fOr virme, vatten, belysning och sanitira installationer
i skyddsrum skola genomgangar vid tak eller begrinsningsviggar tirtas
med plastiske timingsmedel (exempelvis asfaltdrinke trassel, mjuke as-
faltkitr eller annat icke hardnande kirte).

Ventilution och friskluftforsorining

Skyddsrum skola vara utforda sa, ate effektiv genomluftning av
utrymmena hastgt kan ske.

Venuloppningar, vilka avses 1or fredsventilation, skola forses med
skyddsplatar, SP (ritning nr D-3-3).

I skyddsrum med luftrenare skee vid krigstidsventilation evakuering
genom Overtryeksventler, OV (ritningar nr D-3-1, D-3-2) i inre be-
gransningsvig tll gasfang same skyddsventiler, SV (ritningar nr D-3-4,
D-3-5, D-3-6) 1 vttre begransningsvigg till gasfang.

Overtrycksventilerna skola hirvid erhilla sidan placering atr de for
anliggningen erforderliga torrklosetterna bliva ullfredsstillande ge-
nomvidrade.
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Skyddsplatar och skyddsventiler skola ingjutas 1 sina ligen samtidigt
med gjutning av viggkonstruktion. Overtrycksventiler bora daremot
efter det viggen uppforts noggrant inpassas och fastgjutas 1 hirfor
gjorda ursparingar.

Under pigiende luftantall eller vid gastara skola alla 6ppningar for
ventilation kunna ullslutas. Luttbehovet f6r 1 skyddsrummet befintlig
personal kan dirvid tillgodoses, antingen genom att den i skyddsrum-
mer inneslutna luftvolvmen pr person ir stor nog for atr medgiva be-
laggning under erforderlig tidrymd (betriffande minimifordringar, se
sid. 15:2), eller genom att skyddsrummet dr forsett med luftrenings-
aggregat.

Genom anordning med luftrenare vinnes férutom mojlighet till for-
lingd beliggningstid dven den fordclen, att ett visst 6vertryck kan er-
hallas 1 skyddsrummet, vilket minskar risken for intringande av rok
och stridsgaser.

Luftrenare, skyddsplitar och overtrvcksventiler Liksom Ovrig gastit
materiel skola vara av typ, som godkints av Forsvarets forsknings-
anstalt, samt vara forsedda med mirke om godkinnande.

Luftrenare och ventilationsanordningar dimensioneras med hansyn
dll friskluftbehover. Den minsta erforderliga friskluftmingden utgor
f6r personer i vila cirka 1,5 m® pr person och timme. For personer i
arbete skall den tillforda friskluftmingden okas allt efter arbetets art,
i normala fall fyrdubblas. Den tilltérda friskluftmingden bor helst
iven kunna okas vid hog lufttemperatur (257 —307) och vid hog relatv
fuktighetshalt (=75 o).

I handeln vanligen forekommande luftrenare ha en kapacitet av 1,2
och 2,4 m¥min., d. v. s. motsvarande behovet av friskluft fér o respek-
tive 100 personer i vila. Dessa luftrenare dro alltid utrustade for hand-
drift, men kunna dessutom erhillas med anordning for elektrisk drift.
Vid storre skyddsrumsanliggning {luftbehov = 10 m¥min.) kan an-
ordnas sirskild luftreningsanliggning med anordningar t6r regenerering
och avtuktning av filtren.

Luftreningsaggregat skola 1 princip installeras enligt bild 9. Varje
aggregat i skyddsrum skall forses med en fullstindig sats reservfilter.
Filtren till luftrenarna bora férvaras 1 samma lige som monterade 4 luft-
renarna, helst a for dndamalet avpassade hyllor.

Varje luftrenare skall vara ansluten till intagsledning eller intagsled-

ARkr 1. Civillorsvarsstyselsen 56 IXL 1000,
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ningar pa sadant sitt, att minst tvA intagsoppningar finnas. Intagsopp-
ning skall mynna 1 det fria minst 3 m. Over markyta eller motsvarande
plan (gata, girdsplan el. dyl.) och skall vara s3 utformad, att nederbord
icke kan intringa i ledningen. Oppningen tickes med lostagbart nit
med cirka 20 mm maskvidd. (Se bild 9.)

Intagséppningarna skola vara beligna pd storsta méjliga avstand fran
varandra och helst pa motsatta sidor av byggnaden.

Luftintag till luftrenare fir icke placeras i omedelbar nirhet av
skyddsventil.

Intagsledning mi vara gemensam for flera lufrenare.

Intagsledningar skola utféras av tubror eller smidesjirnror. Delar av
intagsledning, beligna inom byggnad, men utanfdr skyddsrumsanligg-
ning, ma ingjutas eller inmuras i vdggar eller tak.

Varje del av intagsledning skall dimensioneras for den luftmingd,
som kan komma att passera denna del, nir samtliga till intagsledningen
anslutna luftrenare iro fullt utnyttjade samt alla intagséppningar utom
en idro tilltippta. Nedanstiende tabell anger erforderliga dimensioner
4 intagsledningar med hiinsyn till passerande luftmingd samt lednings-
lingd mellan intagsoppning och den lingst bort frin denna beldgna

luftrenaren.

Lufemingd 1 m3'min. I]I\"C riir'diam... i mm Ir}rc ri)'rfiiax-n'.- i mm
¢j 6\'51'stigandc (;1A_lvedmpgz,slangdcn d_"' "1%‘dnu_1g51:mgden
€} OV CI‘SU‘DCY 20 m. <) O\Crstlgcr 10 m.

0,60 70 50

1,20 100 70

2,40 12§ 100

3,60 150 } 125

5,00 175 % 150

7,5C 200 200

10,50 250 200

15,00 ! 300 250

20,20 : 300 300

25,00 f 300 300

36,00 ‘ 350 300

35,00 | 350 300
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Bild 9. Luftrenare och intugsicdningar.

ASEkr. 1, Civilforsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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232 Skyddsrumsanliggningars tekniska ntforande

Mellan intagsoppning och till denna ansluten luftrenare skall i
skyddsrummert finnas en avstingningsventil. A intagslednings ligst be-
ligna del och utanfér avstingningsventilen skall finnas anordning for
uppsamling och avtappning av kondensvatten.

Ar skyddsrumsanliggning stor eller av invecklad planform eller for-
sedd med utluftningsventiler endast i den del av anliggningen, dir luft-
renaren ar anbringad, skall sarskild anordning for friskluftens dnda-
milsenliga fordelning inom anliggningen vidtagas. Denna anordning
utgores limpligen av vid tak placerade ror av pldt, eternit, trifiber-
plattor el. dyl. med reglerbara utblsningsdppningar, si fordelade, att
jamn luftomsittning erhdlles 1 alla delar av skyddsrumsanliggningen.
Dir buller frin luftrenaren verkar stérande, t. ex. i centraler, bor luft-
renaren inbyggas och luftférdelningsledningar forses med vibrations-
dimpande kopplingar invid luftrenaren. Sidana kopplingar kunna ut-
foras av exempelvis segelduk eller gummi.

Luftrenare fa icke begagnas for fredsventilation. Luftrenare med in-
kopplade filter fir begagnas endast vid gasfara. Da gasfara icke dr for
handen, skall pa filtrens plats anbringas ett s. k. mellansticksror av plat.

Skyddsrumsanliggning utrustad med luftrenare skall alltid vara for-
sedd med &vertrycksventiler och skyddsventiler. Ventilernas antal ar
beroende av deras storlek och den luftmingd, som tilltéres skyddsrum-
men. Overtrycksventiler finnas i tva storlekar avsedda tor en lufimingd
av 1,2 respektive 2,4 m¥/min. Skyddsventilen har en kapacitet av 1,2
m*/min.

Uppvdrmning

Temperaturen i skyddsrum skall vid hogsta beredskap alltid kunna
hillas vid sidant gradtal, ate vistelse 1 skyddsrummet icke medf6r hil-
soviadliga konsekvenser.

I friga om civiltérsvarscentraler, expeditionslokaler och liknande
skall temperaturen silunda kunna hillas vid lagst + 15° C vinterud
och + 17 C sommartid under det att {or 6vriga skyddsrum en ligsta
temperatur av + 12 C respektive + 15~ C skall hallas.

Erfordras hirfor sirskild virmekilla, skall sidan installeras 1 skydds-
rumsanliggningen. Betriffande nybyggnader med centraluppvirmning
skall emellertid alltid skyddsrum forses med erforderlig reglerbar vir-
mekilla pid motsvarande sitt som for byggnadens uppvirmda lokaler
1 dvrigt.
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Normalskyddsrum inom byggnader 2101

Virmekilla skall utgdras av varmvattenradiatorer eller elekerisk upp-
virmningsanordning.

Vid enskilda och offentliga skyddsrum torde som regel ingen varme-
tillforsel erfordras, si snart skyddsrummen blivit belagda, beroende pa
de stora virmemingder, som avgivas av minniskorna sjilva. Férvarm-
ning dr silunda det visentliga och skall kunna genomfdras pa kortast
méjliga tid, hogst ett dygn. Av vikt dr ate lokalerna aro jimnt upp-
virmda och att sivil viggar som inredning hirvid bibringas ungefir
samma temperatur som rumsluften. Varmhillning i icke belagda skydds-
rum torde direfter kunna ske genom virmetillforsel endast under kor-
tare tider, exempelvis hattetid.

Ifrdga om elektrisk uppvirmning bora foljande synpunkter beakrtas.

Stralvirmare bor endast begagnas i skyddsrum for hogst 1o personer
samt 1 expeditionslokaler och liknande.

[ storre skyddsrum installeras elektriska konvektionskaminer 1 form
av kamrorskaminer eller gjutjirnsradiatorer. Nigon kamin bor vara
flyttbar med hinsyn till eventuellt behov av platsuppvirmning, t. ex.
vid sjukbarar.

Kamineffekten skall kunna avpassas efter virmebehover. Fast an-
slutna kaminer bora dirfér forses med reglerstromstillare cller strom-
brytare for in- och urkoppling.

Effcktbehover for elektriska kaminer framgdr av i nedanstdende ta-
bell sammanstillda approximativa virden. Dessa effektvirden medtora
kort uppvirmningstid med lig effektforbrukning. Tiden har salunda
icke beriknats langre dn 20 timmar.

Rumsvolym Effekr Rumsvolym Erfeke
m? kW m? [\
20 1,2 90 3,0 !
|
30 I,j 1c0o 3.4 |
40 1,8 120 3,8 |
e 2,0 : 14C 43
6o 2,3 j 160 4,8
70 2,6 : 180 5,2
' !
8o 2,8 200 557 ;
H . i
Axke. 1, Civiltarsvarssiyredsci a IN D TH M,
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2402 Skyddsramsanliggningars teknisia sutforande

For rumsvolymer storre dn 200 m® kan riknas med cirka 30 w pr
m?® rumsvolym.

Om varmvattenradiatorer komma till anvindning 1 skvddsrum skola
avstingningsventiler anbringas a tilloppsledningar och strax utanfor
skyddsrumsanliggningens begrinsningsviagg. [ ovrige gilla sedvanliga
normer for utférande av sadan virmeanliggning.

Belysning

Skyddsrumsanliggning samt tll sddan ledande trappor och gingar
m. m. skola vara forsedda med dndamilsenlig belvsning. Denna skall
vara clektrisk, om skyddsrummet dr beliget i eller intill byggnad, som
har anslutning tll ortens elektriska nir, cller om elekerisk energi kan
crhillas genom ledning ver hdgst en ledningsstolpe. I skyddsrum skall
Jjusstyrkan vara sa stor, att den tilliter lisning och handarbete.

Skvddsrum skola vara forsedda med reservbelvsning. Denna skall
vara sa beskaffad, art erforderligt ljus {ér vigledning inom skydds-
rumsanliggningens samtliga utrymmen erhalles. Reservbelvsning skall
vara elekerisk och kan utgoras av handlvktor, limpligen med acku-
mulatorbatterier. I centraler och forbands- samt avgasningsplatser bor
reservbelysning dock anordnas med fasta aggregat. I mindre och me-
delstora anliggningar limpa sig ackumulatorbatterier jimte likriktare,
i storre anliggningar erfordras sirskile motordrivet reservkrafraggregat,

Inredning och underball m. m.
Inredning.

Skyddsrumsanliggning torses med erforderlig inredning. I anligg-
ning, dir endast personskvdd skall beredas, och inger sirskilt arbete
skall utforas, erfordras i regel endast sittplatser. Dessa beriknas vid
biankar efter en bredd av o,5 m pr person. Sittplarser med ryggstod
skola finnas for hela der antal skyddssokande, for vilker anliggningen
ir avsedd. Siteplatserna skola anordnas pd sadant sitr, ate de skvdds-
sokande icke behova luta sig mot vutre begrinsningsvigg, vilket kan
inncbira fara genom de vibrationer 1 viggarna, som Lunna uppstd vid
bombbrisad i nirheten.

Utom sittplatser, vilka allud skola finnas, forordas emellertid ytter-
ligare inredning f6r hojande av trevnaden i skyddsrummet, sisom bord,
skiap, liggplatser m. m. Vid upprepade fientliga flyganfall mot hem-
orten maste nimligen fOrutsiteas, att skyddsrummen 1 viss utstrickning
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Normalskyddsram inom byggnader 25:1

komma att begagnas sdsom boplatser, sirskilt nattetid. Liggplatser an-
ordnas limpligen tvi eller tre Gver varandra, beroende pd takh&jden
samt helst sisom uppfillbara britsar,

Avses skyddsrum att utnyttjas sisom ledningslokal, férbands-, av-
gasningsplats o. s. v. avpassas inredningen for varje indamdl pa limp-
ligaste sitt och i enlighet med utfirdade foreskrifrer.

Inom offentliga skyddsrumsanliggningar bor ett sdrskile vaktrum
om 3—4 m? golvyta anordnas for ordningsmannen. Vaktrummert av-
skiljes limpligen med skdrmviggar samt forses med liggplats. Det kan
med fordel kombineras med till skyddsrummet eventuellt forlage rap-
portstille.

T orrklosetter.

I varje skyddsrumsanliggning anordnas for varje pibdrjat 25-tal
personer en torrklosett, dven om fir fredsbruk avsedda vattenklosetter
finnas. De avskiljas med skirmviggar, vilka bora nd upp till tak.

Ventilering av torrklosetterna dgnas sirskild uppmirksamhet. Fin-
nes luftrenare, tillses att klosctterna placeras invid Gvertrycksventil.

Belysning, direkt cller indirckt, anordnas for torrklosetterna.

Skyddsrumsanliggning, som avses att begagnas som 6vnings- eller
samlingslokal, bor férutom med torrklosetter dven forses med vatten-
klosett.

Utrustning och underball.

Ifrdga om utrustning hinvisas till P. M. enlige bilagorna 2, 3, 4 och s,
dir vissa anvisningar rérande hithtrande fragor samt betriffande un-
derhdll och skotsel av skyddsrum sammanstillts. Sidan P. M. (tryck-
sakerna nr Skr 1, 2, 3 och 4), som skall finnas anslagen i varje skydds-
rumsanliggning, tillhandahdlles av civilfor-varschefen.

Utan medgivande ma ej skyddsrum nyttjas eller de tekniska anord-
ningarna diri indras, som inkrikta @ utrymmet eller gor skyddsrum-
met mindre tjinligt for sitt dindamal.

Medgivande limnas av civilforsvarsstyrelsen eller, sdvite angdr visst
skyddsrum, efter civilforsvarsstyrelsens allmidnna anvisningar av lins-
styrelsen. Efter bemyndigande av civilforsvarsstyrelsen m3 lansstyrel-
sen Gverlimna beslutanderitten i frigor av mindre vike dll civilfor-
svarschefen (civilférsvarslagen § 30).

ASkr. 1. Civilforsvarsstyrelsen 50. IX. 14.000.
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Gasskydd.

Tdrwmingslister av gummi skola vara insatta i sina spir endast di
hégsta beredskapsgrad dr anbefalld. Under annan tid skola listerna for-
varas intalkade 1 sirskilda tdttslutande behillare inom eller i nirheten
av skyddsrumsanliggningen. Temperaturen pi forvaringsplatsen bor
vara mellan -~ 5% och + 15° C. Pa behdllaren skall finnas noga angivet
var och hur listerna skola anbringas.

Under fredsforhdllanden skola filtren till luftrenare forvaras ned-
packade pd det sitt, som angives i luftrenaren medféljande instruktion,

och pa filtrens plats anbringas i stillet ett s. k. mellansticksrér.

M.lning.

Samtliga i skyddsrumsanliggning ingdende dérrar och luckor av plat
monjas och oljerwalas. Tdtningslister och ventiler f3 icke bestrykas si
att deras funktion dventyras, €j heller fi mirkplitar eller motsvarande
svermalas.

Viggar och tak i skyddsrum skola kalkfirgas eller milas i ljus firg-
ton. Putsning eller liknande behandling av dessa ytor fir icke fore-
omma, bortsett frin invindigt virmeisolerade ytor, vilka ma forses
tned tunn slamputs. Travirke bor oljemilas.

{arkering.

Inom samtliga byggnader, for vilka skyddsrum anordnas, skola er-
iorderliga hinvisningsskyltar anbringas f6r urmirkande av skvddsrum-
mets ldge och lampligaste vigen till detsamma.

Betritfande markering av allminna skyddsrum hinvisas till hirom
utfirdade sirskilda anvisningar.

Kontroll

I ort, varest skyldighet foreligger att séka byggnadslov, ankommer
det pd byggnadsnimnd att vid prévning av ansdkan om sidant lov
tillse, att byggnadsforetager Gverensstimmer med gillande bestimmelser
och med st6d dirav meddelade foreskrifter. I friga om anliggning eller
byggnad, som avses i civilforsvarslagen 24 § 1 mom. 1—3, skall av
byggnadsnimnd meddelat lov till nybyggnad av nimnden understillas
ldnsstyrelsens provning i de hinscenden nyss sagts.

Vill ndgon & ort, dir ej skyldighet foreligger att soka byggnadslov,
utfdra nybyggnad, betrdffande vilken giller skyldighet att anordna
skyddsrum, dligger det honom att i forvig inhimra linsstyrelsens god-
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kinnande av byggnadsforetaget i omformilda hinseenden, dock ej i
friga om allmin byggnad, vartill ritningar prévas av statlig myndighet.
Vad ovan sagts om nybyggnad skall ock gilla om sidan forindring
av befintlig byggnad, som efter ty dirom av Konungen stadgats ar att
hinfora till nybyggnad (civilforsvarslagen 33 §).
Anvisningar angdende tillimpningen av ovan atergivna stadgande
ha av civilforsvarsstyrelsen utfirdats i annat sammanhang.

Ritningur.

Ritningar — jimvil 1 princip angivande byggnadens rorledningsndt
— skola vara godkinda av vederbirande myndighet fore arbetenas
igdngsittande.

Vid ritningarnas upprittande skola i bilaga 1 angivna foreskrifter
och ritningsbeteckningar i tillampliga delar t6ljas.

Slutbesikining.

Snarast efter firdigstillandet av skyddsrumsanliggning skall anma-
lan for besiktning ingivas till civilférsvarschefen. Denne skall vidare-
befordra sidan anmilan ifriga om skyddsrum i undervisningsanstalt for
folkskolevisendet till linsstyrelsen och ifriga om &vriga skyddsrum,
il vilkens anvindande bidrag av statsmedel utgdr till cfs. Utfirdat
bevis om godkinnande (blankert nr Skr ) skall anslis a vil synlig
plats i (huvud-)entréns gasfing eller betr. enskilda skyddsrum for hogst
25 personer omedelbart innanfér dorr till skyddsrummet.

Friliggande normalskyddsrum

Med friliggande skyddsrum forstds skyddsrum, vilka icke dro beligna
inom eller 1 anslutning till bvggnad.

Friliggande normalskyddsrum utféras, da normalskyddsrum 1 bygg-
nader icke kunna anordnas.

Vid anordnandet av friliggande skyddsrum bér efterstrivas en sidan
utformning av anliggningen, att densamma kan utnyttjas for annat
andamal i fred. Skyddsrummen béra silunda planeras pd sidant sitt,
att lokalerna under fredsférhllanden kunna omindras till lagerlokaler
el. dyl.

Betriffande utforande i dvrigt gilla i tllimpliga delar samma fére-
skrifter som for normalskyddsrum i byggnader.

Dir byggnadsras icke behgver forutsittas komma att averka skydds-
rummet, erfordras emellertid endast ett intag till eventuell luftrenare.

ASkr. 1, Civilforsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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Fulltriffsikra skyddsrum

En fullerdffsiker skvddsrumsanliggning fér minniskor skall erbjuda
skydd mot alla nu kinda verkningar av bomber. (Se iven definition
std. 12:1.)

Nigon maximering av antalet skvddade personer i fulltriffsiker an-
liggning behiver icke ske 1 annan mén, dn som betingas av tillgingliga
ingingsmojligheter och anliggningens storlek.

Utférander av fulltraffsikra anliggningar far icke pibérjas forrin
avilférsvarsstyrelsen godkint erforderliga arbetsritningar.

Med hinsyn ull utférandet kunna foljande typer av fulltriffsikra
skyddsrum sirskiljas:

a. inom byggnader
[ med tickande betongkonstruktion,

b. friliggande . .
o0 | helt inspringda 1 berg

Fulltriffsikra skyddsrum inom byggnader.
Allmiin anordning.

En tulltriffsiker skyddsrumsanliggning inom byggnad utformas en-
ligt de riktlinjer, vilka nedan angivas betriffande friliggande anligg-
ningar med tickande betongkonstruktion.

Sirskilt ma hir framhaillas, att en fulleriffsiker anliggnings kon-
struktioner erhalla en avsevird omfattning och tjocklek, vilket miste
beaktas vid planliggningen. Det stoter dirfor vanligen pa stora svirig-
heter att anordna en fulltriffsiker anliggning inom byggnad, enir
hinder ofta foreligga genom 1 gatumark framdragna ledningar for vat-
ten, avlopp-, gas ctc., vilka i regel forsvira anordnandet av spring-
manteln.

Friliggande fulltridffsikra skyddsrum.

Typ 1: Med tickande betongkonstruktion
Allmin anordning.

En friliggande fulltrdffsiker skyddsrumsanliggning av denna typ
utformas sisom en monolitisk betongkonstruktion med sirskild skydds-
tickning samt springmantel omkring anliggningen.

Tickningen skall utforas pd sidant sitt, att densamma erbjuder full-
triffsikere skvdd.

Sprangmanteln forhindrar bombens intringning i1 marklagren invid
skyddsrummet och dirmed brisad under férdimning intill skyddsrums-

viggen.
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22 Skyddsrumsanidggningars tekniska utforande

Betritfande utforandet gilla i tillimpliga delar samma foreskrifter
som tor normalskyddsrum samt dirutéver vad nedan sirskilt angives.

Denna typ bor utféras endast di skyddsrummet icke kan springa:
in i berg.

Anliggningen skall om majlige forliggas helt under markytan. Golv-
nivin md dock endast efter civilfrsvarsstyrelsens medgivande torldg-
gas under grundvattenytan.

Konstruktionsanvisningar.

Utdver hiir limnade anvisningar tillhandahaller civilforsvarsstvrelsen
efter framstillning hirom tvpritningar med tillhérande beskrivningar.
vilka skola ligga till grund fér upprittande av arbetsritningar.

Typ 2: Helt inspringda i berg
Allman ainordning.
Det bista och enklaste sitter att anordna en fulltriffsiker skvdds-

berg

rumsanliggning dr att helt inspringa erforderliga utrymmen i
(bergskyddsrum).

Vid planliggningen av en fulltriffsiker anliggning i berg bisr si vitt
mojlige en sidan utformning efterstrivas, att anliggningen under freds-
forhdllanden kan utnyttjas fér andra dndamdl dn sisom skvddsrum.

Typexempel pa anliggningar av detra slag visas 4 bild (1.

Lige.

Bergskyddsrum forligges s, att storsta mojliga skyddstickning er-
halles. Med hinsyn till bl. a. drinering och byggnadskostnader ir det
dock fordelaktigt om skyvddsrummets golv kan forliggas hogre dn om-

givande terring.

Bergtickning.

Under forutsitining att berget dr av god beskaffenhet, erhalles i reg.l
ctt tillfredsstillande shydd vid en tickningstjocklek av 10 m. Med hiin-
syn till risken for utstdtning av berg vid bombtriff ovan skvddsrummet
bor dock en tickningstjocklek av minst 15 m. efterstrivas. DA bergets
beskatfenhet kan variera hogst avsevire fran fall il fall, kunna emel-
lertid nagra allmingiltiga regler for val av tickningstjocklek icke an-
givas. Vid planerandet av bergskyddsrum bér dirfor forundersskning
av fackman utforas.

I de fall dir tillfredsstillande tickning icke kan erhillas, skall vid
behov utfbras betryggande stodkonstruktioner av armerad betong.
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Skyddsrumsanliggningars tekniska utforande

Ventilation, avjusktning och uppvdrmning.

Utan sirskilda anordningar fér ventilation, avfuktning och upp-
virmning bliva i regel klimatforhillandena i bergskyddsrum otillfreds-
stillande. De atgiirder, som kunna vara erforderliga, dro i forsta hand
beroe: de pa det indamil for vilket skyddsrummet avses. Ifriga om
exempelvis lagerlokaler miste hinsyn tagas till den temperatur och
fukrighet, som crfordras for den upplagrade materielens bestindighet,
i skyddsrum for rudnniskor ull den virme och fuktighet som avgives
av minniskorna i rummet samt i verkstider dessutom till de stora var-
memingder, som vid viss tillverkning frigoras. Vid bestimmandet av
erforderliga &rgirder miste vidare skiljas mellan skvddsrum, i vilka
eleirtrisk energi ir tillginglig, skyddsrum, vilka i avsaknad dirav endast
kunna utrustas med uppvirmningsanordningar, samt avsides beligna
skyddsrum dir yrrerligare andra dtgirder méste viljas. Slutligen maste
hiinsyn tagas till det geografiska liget, de klimatiska férhillandena samt
icke minst till graden av vattenintringning genom berget. Dessa olika
omstindigheter gora, att det icke finns nigot standarduttérande, som
ir anvindbart for varje férekommande fall. Idljande anvisningar dro
i forsta hand utarbetade under beaktande av de forhillanden, som gilla
for hir mest aktuella anliggningar, nimligen bergskyddsrum for min-
niskor.

Den primira itgirden 1 klimatférbittrande syfte avser anordningar
for nedbringande av den relativa luftfuktigheten i sidan grad, att min-
niskorna och materielen i skyddsrummet icke menligr paverkas.

Avfuktning av rumsluften i nigon form mdste vanligen tillgripas,
varvid inbyggnad av skyddsrummer i regel miste forutsitras. Hirvid
finnas tre principiellt olika metoder. Silunda kan ett skyddsrum ut-
rustas med avfukeningsaggregat, antingen med kylmaskineri eller fuk-
tighetsabsorberande medel, uppvirmningsanordningar, som ge luften en
viss overtemperatur Gver bergviiggstemperaturen, eller ventilationsan-
ordningar medelst fliktar eller genom schaktvidring. Vanligen utnyttjas
de tva sistnimnda.

Nedanstiende Gversikt av de olika metoderna kan tjina till vigled-
ning vid en forsta planering. Vid det slutgiltiga valer bland de limpliga
metoderna fér ventilation, avfukming och uppvarmning bor alltid fack-
man anlitas.

Metoden med avfuktningsaggregat kommer huvudsakligen ull an-
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Fulltraffsikra skyddsrum i berg 29:1

vindning i lagerlokaler. Den ir den enda mdjliga i sidana lokaler, dir
temperaturen med hinsyn till de upplagrade varorna eller materielen
(t. ex. livsmedel eller viss ammunition) icke fir Overskrida den natur-
liga bergtemperaturen med mer 4n higst nigra grader.

Metoden med uppvirmning ir i regel den enda, som kan ifrigakom-
ma vid personskyddsrum, ty anliggnings- och driftskostnaderna bli
alltfér hdga, om den av minniskorna avgivna fuktigheten skall avligs-
nas med avfuktningsaggregat.

Friskluftventilation anvindes i regel i kombination med uppvirm-
ningsmetoden. Hir m3 framhillas, att den friskluftmingd, som tillfdres
ett skyddsrum medelst luftrenare, dr mycket liten i férhillande il luft-
omsittningen vid normal friskluftventilation. For tillfredsstillande ven-
tilation d& gasfara icke dr f6r handen erfordras en flikt med en kapa-
citet §—10 ganger storre dn luftrenarnas.

Avfuktningsaggregat.

For ate avfuktningsaggregat skall kunna anvindas, maste antingen
berget vara mycket torrt eller bergtunneln forses med inbyggnad. I an-
nat fall blir resultatet otillfredsstillande, iven om mycket stor avfuke-
ningskapacitet forefinnes.

Inbyggnaden skall i mojligaste mdn vara ogenomtriinglig for fuktig-
het, men den behdver icke med hinsyn till avtuktningen vara viarme-
isolerande. Tak och viggar kunna utforas av pldt, eternit, betong eller
murverk, om de ytor, som vetta mot berget, forses med ert samman-
hingande, titt asfaltskike. Murade eller gjuma viggar miste forses med
god grundisolering. Det ir vidare av stor vikt, att skarvar mellan platar
respektive eternitskivor i viggar och tak omsorgsfullt titas. Detsamma
giller 6vergingen mellan viggar och tak respektive viggar och golv.
Golvet, som utféres av armerad betong, skall ligga pa en vil drinerad
bidd och utforas 3, att vatten icke kan sugas upp i betongen.

I mindre forradslokaler med omsorgsfullt titad inbyggnad kan man
anvinda fuktighetsabsorberande dmnen {&r avfuktningen. Om det fukt-
absorberande dmnet utbredes i tunna skikt i en virmeisolerad lida med
Jimpligt anbragta genomstrdmningskanaler, dr virmeutvecklingen i
samband med fuktighetsabsorbtionen tillricklig for att framkalla en
tillfredsstallande luftstromning genom lddan. Denna metod kan anvin-
das for sm3 forrdd, dir ett kylmaskineri skulle stilla sig fér dyrre, eller
dir elektrisk energi saknas, si att kylmaskiner, fliktar och elektriska

ASkr. 1. Civilforsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.
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29:2 Skyddsrumsanliggningars tekniska utforande

virmebatterier iro uteslutna. Anordningen torde vara den enda mojliga,
om elektrisk energi saknas och daglig tillsyn av uppvirmningsanord-
ningar ej kan ske.

Uppvirmning och ventilation.

Grundas avfuktningen pd uppvirmning av skyddsrummet, blir rum-
mets Svertemperatur i férhillande till bergviggarnas bestimmande for
den relativa luftfuktigheten. Onédig uppvirmning av berget skall sa-
lunda undvikas. Inbyggnaden skall dirfor i detta fall vara virmeiso-
lerande. Ju bittre virmeisoleringen ir, desto mindre virme tillfores
berget, varigenom skyddsrummets uppvarmning blir mera ekonomisk.
Viggarna och helst iven taket skola vara genomtringliga for vartten-
dnga. Fuktighet, som utvecklas i rummet, kan hirigenom vandra genom
viggar och tak ut till berget. Av sirskild vike dr dock att vatten 1 vir-
skeform icke kommer 1 kontakt med inbyggnaden. Murar och pelare
skola silunda noga isoleras fran golv och bergviaggar, i princip pa sam-
ma sitt som vid grundmurisolering. Likasd maste stodpelare, som muras
eller gjutas mot bergviggarna, isoleras fran inbyggnaden. Som skydd
mot droppvatten skola viggarna utvindigt isoleras mot fuke till en hojd
av cirka 30 cm. fran golver. Genom dessa dtgirder forhindras att vatten
uppsuges 1 inbvynaden och avges till skyddsrumslutten.

Om clektrisk energi ir tillginglig, anordnas venulation och uppvarm-
ning medelst cirkulationsflikt med luftfordelningstrumma samt elek-
triskt virmebatteri fér uppvirmning av cirkulationsluften, som passe-
rar flikten.

Utiver hir limnade anvisningar tillhandahaller civilférsvarsstyrelsen
efter framstillning hirom typritningar med ullhdrande beskrivningar,
vilka skola ligga till grund for upprittande av arbetsritningar.

Konstruktionsanvisningar.
Civilforsvarsstyrelsen tillhandahaller pa begiran konstruktionsrit-
ningar och beskrivningar f0r bergskyddsrum.

Splitterskyddsrum
Splitterskyddsrum f6r minniskor md endast forekomma dar skydds-

rumsbehovet icke Gverstiger 25 platser. Anordningar for gasskydd och
detonationsskydd utforas icke vid anliggningar av denna typ. Allmint
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30:2 Skyddsrumsaniiggningars tekniska utforande

skyddsrum far ej utforas som splitterskyddsrum. Splitterskyddsrum an-
ordnas 1 overensstimmelse med bild 12.

Materielskydd

Kravet p erforderligt skydd for materiel beror pd skyddsforemilens
art och fir bedémas fran fall till fall under beaktande av de lokala for-
hallandena. Forestiende anvisningar betriffande utforande av skydds-
rum och splitterskyddsrum kunna hirvid tjina till ledning.
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Bilaga 1
P. M.

angiende skyddsrumsritningar och ritningsbeteckningar

Ritningar 6ver skyddsrum, vilka understillas vederbérande myndig-
hets granskning, skola alltid insindas 1 tva exemplar.

Vad nedan siges betriffande skyddsrum i byggnad skall i tillimpliga
delar gilla dven for friliggande skyddsrum.

Av ritning 6ver skyddsrum skall framgd, om skyddsrummet dr be-
liget 1 befintlig eller planerad byggnad.

Vanligen torde foljande ritningar erfordras.
Situationsplan
Plan 6ver killarvaning

»

»

o -
»  bottenvaning
» Ovriga vaningar (eventuellt)

Sektioner (spec. gen.skyddsrum)
Fasader (eventuellt)

Konstruktionsritningar
Roérlednings- och ventilationsritningar, som beréra skyddsrummen
Samtliga dessa ritningar torde dterfinnas bland de normala bygg-

nadshandlingarna.
Vid ritningarnas upprirttande skola de beteckningar anvindas, vilka

Aterfinnas hirnedan.

Ritningsbeteckningar

SD = skyddsdorr

SSD == splittersiiker skyddsdorr

SL. = skyddslucka

SSL = splittersiker skvddslucka

GD = gastdt dorr

GL == gastdr lucka

LR = luftrenare (kapaciteten angives)

OV = overtrycksventil (kapaciteten angives)
SV = skyddsventil

TC = torrklosett

WC = vattenklosett

KR = killarmursgenombrott

R == reservutgang

ASkr, 1. Civilfirsvarsstyrelsen 50, IX. 14.000.

267



SKALL finnas: sittplatser,

P. M. ANG. INREDNING, UTRUSTNING, UNDERHALL OCH SKOTSEI

A INREDNING OCH UTRUSTNING

torrklosetter (en 1
for varje 25-1al
personer),

belvsning.

BOR finnas: stalspety, kofot, fogsvans, huggmejs!
handyxa, reservglodlampor och reservproppar, elektr

vattenbehatlare (2 liter per person), tdmingsmede

B. UNDLRIIALL OCH SKOTSLEL VID CIVILFURS?

ANSUVARIG f6r skvddsrummets vard och underhall dr skvddsrummets

dgare ctler innehavare.

Foljande argirder vidragas:

1o

T skyddsrummen befintliga varor avlivsnas.
B o fal
Ev. kallarkontorsvigear nedrivas och avlivsnas.
4 5

Skyddsrummens viggar, tak och golv undersékas med avseende pa
gastithet. Sdrskild uppmirksamhet dgnas rir- cch ledningsgenom-
gangar samt dorrkarmarnas anslutning 6l vigg. Sprickor titas me-

delst kitr el. dyl.

4. Tdwmingshister {or dorrar, luckor och skvddsplatar anbringas resp.
Uverses och kompletteras. Losa vred ardragas.

5. Luftreningsaggregat och overtrveksventiler provas, Tiltren uppmon-
teras pa prov men nedtagas och tillsluras dter, si vitt ¢j annat be-
ordrats.

6. Skyddsplatar {or ventilationsoppningar fastskruvas. SV-ventiler fyl-
las med artsingel och monteras.

ARKY 1 Covilforsvarsstyrelsen

YR

X
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Bilage 2

‘HALL OCH SKOTSEL AV ENSKILDA SKYDDSRUM.

NG OCH UTRUSTNING

Denna P. M. anslas pd& val synlig
plats i skyddsrumsanlaggningen. Den
bér skyddas pd lampligt satt, ex. av
en glas-, plast- eller celluloidskiva.

ot togsvans, hugemejar, bithammare,
. reservproppar, o oxiriska handlyktor,

o ooerson), tatningstciel, forbandslada.

SROTSEL VID CIVILTORSVARSBEREDSK AP

cheten

&

B 7. Tuankdonsdugls

lodningar samt tOr golvbrunnar konwrolleras.

ONSKVART,

sspade, bagfil med

l6sa blad, sligga,
korp, elektrisk ka-
min. clektrisk kok-
platta, singar, fil-
tar, telefon, radio-
apparat.

hos avatangningskranar for gas, vatten m. fl

8. Savddsrumsutrustningen Overses och kompletteras, Sadan anordning

«m pa grund av tdigare meddelad dispens e kommic will ueférande.

Lompletteras enl. cillande skviddirumsanvisninear,
F g E

9. Vaztenbehallare fvlias,

Co
i 1o, Savddsrumsanliggningen rorses med sadana morsldugningsanordning-
T arattin- och utrymning resp. vadring kan she utan ate Jjus uttringer
ur anliggningen. Erforderliys ledijus anordnas urmed ullfartsvigar,
. : .
! 11, Skvddsrummer viadras,
o 12. Platsen ftor ev. killarmursgenombrett utmirkes em sa ¢ skett eller
P
N cenombrott redan utfores.
be- o
- Vid FILYGLARM skall skvddsrummer gastite tillslutas, varvid sirskild
fyvl-

uppmirksamhet bor dgnas ventiler och motsvarande.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN,

en Dl INL I4LG00,
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=

.M. ANG. INREDNING, UTRUSTNING, U

SKOTSEL AV OFFENTLIGA SKYDI

A. INREDNING OCH UTRUSTNIRM

1. Vaktrum: Bord, stolar, telefon, skrivmateriel, ve
spett, kofot, huggmejslar, bithammare, handyxa
glodlampor, reservproppar, tditningsmedel forbar

2. Maskinrum: Luftrenare, reservfilter, hylla for fili

(o)

papper.

Toalettavdelning: Torrklosetter, upphingningsa

4. Skvddsrum: Siuplatser, vattenbehdllare (2 I'pers’

B. UNDERHALL OCH SKOTSEL VID CIVILFORS

ANSVARIG for skvddsrummets vard och underhall dr skvddsrummers
dgare eller innchavare.

I'sljande argarder vidragas:

1.

|8

ARk,

I skvddsrummen befinthga varor avligsnas.
Ev. killarkontorsviggar nedrivas och avligsnas.

Skyddsrummens viggar, tak och golv undersokas med avsecende pa
gastathet, Sirskild uppmirksamhet dgnas ror- och ledningsgenom-
gangar samt dorrkarmarnas anslutning till vigg. Sprickor tdtas me-

delst kitt el. dyl.

Tawmingshister for dorrar, luckor och skvddsplatar anbringas resp.
overses och kompletteras. Losa vred atdragas.

Luftreningsaggregat och overtrycksventiler provas. Filtren uppmonte-
ras pa prov, men nedtagas och tillslutas ater sa vitt ej annat beordrats.

Skyddsplirar for ventilationsoppningar fastskruvas. SV-ventiler fyl-
las med drtsingel och monteras.

1. Civilférsvarsstyrelsen 50, IX.

1400,

271
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Bilaga ;

Denna P.M. anslds pd val synlig

G, UTRUSTNING, UNDERHALL OCH plats i skyddsrumsaniéggningen. Den
. bor skyddas pé lampligt satt, ex. av
OFFENTLIGA SKYDDSRUM.

en glas-. plast- eller celluloidskiva.

EDNING OCH UTRUSTNING

welefon, skrivmateriel, verktygsutrustning (stal-
ar. bilhammare, handvxa), handlampa. reserv-
par, tatningsmedel 16rbandslada.

reserviilter, hvlla tor filtersatser.

< oserter, upphdngningsanordning for toalett-

vattenbehallare (2 | pers).

SROTSEL VID CIVIIFORSVARSBEREDSKAP
“mets ~. Funktionsdugligheten hos avstangningskranar tor gas-, vatten- m. fl.
ledningar samt golvbrunnar kontrolleras.

8. Skvddsrumsutrustningen Overses och kompletteras. Sadan anordning
som pa grund av tidigare meddelad dispens ¢j kommit ull utférande,
kompletteras enl. gillande skyvddsrumsanvisningar.

9. Vattenbehillare fvllas.

¢ P 12, Skvddsrumsanliggningen forses med sidana morklaggningsanordning-
aom- . . o 3 .
ot ar att in- och utrvmning resp. vidring kan ske utan att ljus urtridnger
- mes ur anliggningen. Erforderligt ledljus anordnas utmed tillfartsvigar.
11. Skvddsrummet viadras.
resp.
12. Platsen for ev. killarmursgenombrott utmirkes om sa ej skett eller
genombrott redan utforts.
ante-
{rats. B B . . e
Vid FLYGLARM skall skvddsrummet gastdate ullslutas, varvid sarskild
- tvl- uppmirksamher bor agnas ventiler och motsvarande.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN

s 500 IXL 14000,

271



P. M. ANG. INREDNING, UTRUSTNING, L
SKOTSEL AV LEDNINGSCENTI

A. INREDNING OCH UTRUSTNI

Ledningscentralen: hamn
nings

Allmint: Bord,stolar, skrivmarteriel, rapportblock, teleioner, papperskorgar.

8. Pann

1. Orderrum: Markeringsanordningar, kartor, klocka, rie och marke- 1or s

ringsmatertel.

Forlagen
2. Teletonrum: Teletonutrustning (linjetagare) transportband, klocka. 1. Sovrt
1. Thianstegrenshvtter: Kartor, utrustning ull markeringsanordning, ric- 2. Sovh
h J] o . bal by hal

och markeringsmarericel, ‘
1. Dagr

1. Radiorum: Transportband. kartor, torbindelseschema. band
5. Rapportmottagning och sortering: transportband, karter. 4. Toals
) ) ) o ' per, t
6. Kapprum: Kilddskap, hatthvlla, spegiar, torbandsartklar.
: . ) o } ) 5. Pent
7. Maskinrum: Luttreningsaggregat, fliktaggregat (ev, hydrofor). reserv-
delar, verktvgsutrustning (stalsperr. kotor, togsvans, huggmejslar, bil- 6. Arke

B, UNDERHALL OCH SKOTSEL VID CIVILIOR!

1. Tawmingslister {6r dorrar och luckor anbringas resp. 6verses och kom- 4. SV-v
pletteras. Losa vred atdragas. i
5. Skvd
2. Luftreningsaggregat och Overtrveksventiler provas. Tiltren uppmonte- ate 1
ras pa prov men nedtagas och tillslutas ater, sa vitt ej annart beordras. Erfor
3. Reservkraft- och fliktaggregat kontrolleras och provkoras. 6. Kont
D 585
ASKy 1

Civilfarsvars<tyrelsen 200 IND 14000,
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NG, UTRUSTNING, UNDERHALL OCH
AV LEDNINGSCENTRALER.

Bilaga 4

Denna P.M. anslas pé val synlig
plats i skyddsrumsanidggningen. Den
bor skyddas pa lampligt satt,
en glas-, plast- eller celluloidskiva.

ex. av

P DNING OCH UTRUSTNING

5.

1

~ammare, handvyai, handlampa, reservglddiampor, reservproppar. tat-

singsmedel, skotselforeskrifter far samtliga maskiner.

Pannrum och rum fér reservkrarraggregar Reservdelar jimte verkovg

“or skorsel av aggregatn, skowelroreskrirter 1or samthiga maskiner.

cageningsavdelnimz.

Sovrum: Singar, torvaringsskap. tasta kladhangare, sitepallar, speglar.

sovhyre(chef): Bord, stol. sangar. skap. wlefon.

Dagrum: Rumsinredning med bord. stolar mo m. anskattas icke 1 sam-

cand med upptorande av nvanlaganing.

Toalettrum: Upphingningsanordningar {or handdukar och toaletrpap-
ner, tvalkoppar, speglar.

1

Pentry: Eleker. kokplattor.

Arkiv: Enkel hvllinredning.

1 SKOTSEL VID CIVILTORSVARSBEREDSK AP

':\om -

rdras.

colsen au

IN. 14000

273

SV-ventiler fvllas med drtsingel och monteras.

skvddsrumsanliggningen forses med sadana morklaggningsanordningar

att in- och utrvmning kan ske utan ate ljus uttringer ur anldggningen.
Friorderligt ledljus anordnas utmed ullfartsvigar.

Kontroll av inredning och utrustning 1 anlaggningens samtliga lokaler.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN



F. M. ANG. INREDNING, UTRUSTNING, UNDERHALL OCH SX{

A, INREDNING OCH UTRUSTNING

1. Viantrum: Sittplatser, WC eller TC, sjukbdrar, luftr

2. Behandlingsrum: Stolar, skap for sjukvardmateriel m.

[

4. Virdavdelning: Sangar. stolar, WC el TC.

Forldgeningsrum for aktiv personal: Singar, stolar, s

B. UNDERHALL OCH SKOTSEL VII CHVILIORS

ANSVARIG £5r skyddsrummets vard och underhall dr skyddsrummets
dgare eller innehavare.

Ioljande atgdrder vidtagas:

1. Skvddsrummets viggar, tak och golv undersdkas med avsecende pd
gastathet. Sdrskild uppmirksamhet dgnas ror- och ledningsgenom-
gangar samt dorrkarmarnas anslutning till vigg. Sprickor titas me-
delst kite el dvl.

(=]

THwmingshster fér dorrar, luckor och skyddsplatar anbringas resp.
dverses och kompletteras. Losa vred atdragas.

)

Luftremingsaggregat och overtrveksventiler provas, Filtren uppmon-
teras pa prov, men nedtagas och ullslutas ater, sa vitt ej annat be-
ordrats.

4. Skyddsplatar for venulationsoppningar fastskruvas. SV-ventiler fyl-
las med artsingel och monteras.

s. Funkuonsdugligheten hos avstangningskranar for gas-, vatten- m. fl.
ledningar samt for golvbrunnar kontrolleras.

Askr. 1.

6. Sky
som
ko

7. Vat

S S]i'v‘
ar a
ur a

10. Plat
cene

Vid FL}Y

uppmirk

Civilforsvarsstyrelsen 50, IX. 14000,
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NDERHALL OCH SKOTSEL AV FORBANDSPLATSER.

NG OCH UTRUSTNING

c.vr TC. sjukbarar. laftreningsaggregat.

- for sjukvardsmatericl m. m.

~r~onal: Sangar, stolar, skdp, WC el TC.
- W Cel TC

1 SROTSEL VII CIVIITORSVARSBEREDSKATD

Bilagu §

Denna P.M. anslas pa val synlig
plats i skyddsrumsanlaggningen. Den
bor skyddas pa lampligt satt, ex. av
en glas-, plast- eller celiuloidskiva.

~mets ¢. Skvddsrumsutrustningen Overses och kompletteras, Sadan anordning,
som pa grund av tidigare meddelad dispens ¢j kommit till utférande,
sompletteras enl. gillande skvddsrumsanvisningar.

7. Vattenbehillare fyllas.

Juopa
cnom- 8. Skvddsrumsanliggningen forses med sadana morkliggningsanordning-
e mie- ar ate in- och utrymning resp. vidring kan ke utan are ljus uttringer

v

ar anliggningen. Friorderlict Tedljus anordnas utmed dllfartsvicar.

Tesp. 9. Skvddsrummet vidras.

1. Platsen for ev. kallarmurscenombron wimirkes om saef sketr eller

Fimen senombrott redan utiors.

at be-

er £yl . L o
Vid FLYGLARM skall skyddsrummet gastire ullslutas, varvid sirskild
uppmarksamhet bir dgnas ventiler och motsvarande.

m. fl.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN

relsen 500 INL 14.000.
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Bilaga 6

-510ASI04|1AID) |Buny

AD paw yaybius

‘090701 "XT "0G €30 "¢ NS

BAIS

-projnjjad> 49y -jspojd ‘-soib
ua Ap 'x3 °} Hps iBdwoy od
$3YISIDASICIAID : -
soppAYs 40q jaQ "uabulubbof

-upswnisppAys 1 sypjd Bijuhs
joA pd spjsuo  s1Aaq  pYAQ

wniop Y29 1o

uap wni pbBo o Jswwoy Buiupyisag AN
"195|8WWO}S3qG 9PDPIRIN UIsIBIAlS

I PJOyiNn SpUDIDA WOsSDs sju3pob

yso sjobipyisaq Bop opuusp toy BuuBBpjucswaispphys pualBun unaQ

J3uosiad
[DIUD 10} }i9sAY

fiusny yd0 Boa/pipB) ssaipy

AUSI3IDAY

(UWDU $43131DAY) JajioAy « uabBolaq Jo uabBulubBBojuoswnisppAyg

iu stasg

wnIsppAys 104
staaqsBulupyiseg

14.000.

IX.

Civillorsvarssryrelsen J0.

1.

ASkr.

277






MSB Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
651 81 Karlstad www.msb.se



	Innehåll
	Innehållsförteckning
	Förteckning över bilder
	Förteckning över ritningar
	Förteckning över bilagor
	Sakregister
	Upplysningar

	I. Begreppsbestämningar
	II. Skyddsrums indelning
	III. Skyldighet att anordna skyddsrum och källarmursgenombrott
	IV. Skyddsrumsanläggningars tekniska utförande
	Normalskyddsrum inom byggnader
	Fullträffsäkra skyddsrum
	Splitterskyddsrum
	Materielskydd

	Ritningar
	Vågfälla av sten
	Skyddsdörr och splittersäker skyddsdörr, SD och SSD
	Dubbelflyglig skyddsdörr med löstagbar mittpost, SD och SSD
	Gastät dörr GD
	Gastät dörr GD, dubbelflyglig
	Skyddslucka, SL och SSL
	Gastät lucka, GL
	Övertrycksventil, ÖV 1,2
	Övertrycksventil, ÖV 2,4
	Ventil med skyddsplåt, SP
	Skyddsventil, SV
	Skyddsventil, SV, lättmetallutförande
	Splitterskydd

	Bilagor
	Bilaga 1: PM angående skyddsrumsritningar och ritningsbeteckningar
	Bilaga 2: PM angående inredning, utrustning, underhåll och skötsel av enskilda skyddsrum
	Bilaga 3: PM angående inredning, utrustning, underhåll och skötsel av offentliga skyddsrum
	Bilaga 4: PM angående inredning, utrustning, underhåll och skötsel av ledningscentraler
	Bilaga 5: PM angående inredning, utrustning och skötsel av förbandsplatser
	Bilaga 6: Besiktningsbevis för skyddsrum




