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Kungl civilforsvarsstyrelsen utgiver hlrmed en andra upplaga av an-
visningar fcir anordnande av skyddsrum (ASkr) att linda till efterrdttel-
se tills vidare. Hirigenom upphlvas fciljande anvisningar och skrivelser:

r. Anvisningar for anordnande av skyddsrum (ASkr), faststll lda den
r september r95o, j 'd,,mte Sndrings- och til l lggstrycken ASkr z-
ASkr y.

Civilfcjrsvarsstyrelsens skrivelse den r9 mars r9tr, dnr 3oy 5,IYl. z6o,

Civilfcirsvarsstyrelsens skrivelse den z4 april r95r, dnr 4z9r,TY:. 364'

Civilfcirsvarsstyrelsens skrivelse den r4 december t95r, dnr r2476'
I Y : 7 9 5 .

y. Civilfi irsvarsstyrelsens skrivelse den z7 februari r953, dnr t99r,IY:
r77 .

6. Civilf<jrsvarsstyrelsens skrivelse den z3 oktober r953, dnr 9o58, IV:
6 t r .

7. Civilfcirsvarsstyrelsens skrivelse den 3 november r953, dnr 9346,IY2
67o.

Stockholm den r november r9s4.

Ake Swndelin

Hans Hollander lGosta Smitt
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Kontrollblad fiir infiirande av Indringstryck

Liis upplysningarna I omstiende sida

Infc;rd I nS1,,
, l l n ro e n l . " l
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Upplysningar

Denna anvisning Ir tryckt pi liisa blad f6'r att miijliggiira infdrandet
av eventuella lndringar i eller tilllgg till den ursprungliga texten.

Vid Indring i eller till?igg till anvisningen komma allt efter behov
ytterligare sidor att hlnfciras till det ursprungliga bladet. Pi varje blal
stlr angivet anvisningens namn i fiirkortning samt blad- och sidnum-
mer. Bilagor och ritningar numreras slrskilt.

F6rsta plrmbladet kan med fiirdel anvlndas sisom registerblad vid
inslttande av flera anvisningar i ring- eller gaffelplrm. Hlrvid iakt-
tages att ryggen i plrmen utvikes och att iiverfl6dig del bortklippes.
Registerflik utklippes efter den tryckta markeringslinjen.

A omstiende sida, blad ro:r i anvisningen, skall anteckning gciras
om eventuella ?indringar i eller tillligg till texten.
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I KAPITLET

Begreppsbestlmningar

Skyddsrum Ir ett utrymme si beskaffat, att mlnniskor,f<irrid o. dyl.
inom detsamma erhilla visst bestlmt skydd mot skadeverkningar i sam-
band med fientlig verksamhet.

Gasfing ir ett utrymme, som fcirmedlar trafiken till och frin skydds-
rum pi sidant satt, att intrlngande i skyddsrummer arr rcjk- och strids-
gaser f6rsviras och luftstiirvigen i viss utstrlckning ddmpas.

Skyddsrumsanliggning utgiires av err eller flera skyddsnim, vilka
med hdnsyn till byggnadsteknisk planliggning och utftirande tillsam-
mans bilda en sluten enhet.

DIr pi grund av fcireskrift i civilfcirsvarslagen skyddsrum anordnats
i killare till byggnad eller byggnader, som utgcira eller tillhcjra sluten
kvartersbebyggelse eller ock annan sammanhlngande bebyggelse av
minst fyrtio meters llngd, samt i bebyggelsen finnes byggnad med mer
in tvn viningar, mi civilf6rsvarschefen, dlrest fcireskrivna reservut-
glngar priivas icke slkerstrilla de fiirbindelser utir, som dro niidiga i
hlndelse av byggnadsras, fcirordna, att 6ppning skall upptagas i klllar-
mur mellan olika delar av bebyggelse (killarmursgenombrott) (civil-
fdrsvarslagen 32 S).
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II KAPITLET

Skyddsrums indelning

A. Med biinsyn till sleyddet indelas skyddsrum i:

r. Fulltrlffsdkra skyddsrum, vilka skydda mot sivil avstinds- som
nirverkan samt, da de avse mlnniskor eller direst de skyddade
fciremilens art eljest si krlver, dven mot stridsgaser, brand och vid

brand uppkommande riikgaser, samt radioaktiv strilning;
2. Normalskyddsrum, vilka skydda mot avstAndsverkan samt mot

stridsgaser, brand och vid brand uppkommande riikgaser;

3. Splitterskyddsrum, vilka skydda mot splitter och vid detonation
kringkastade fciremil samt mot belastning av rasmassor & skydds-
rummet.

B. Med hansyn till anviindningen indelas skyddsrum i:

r. Allmdnna skyddsrum, vilka omfatta
a) skyddsrum fcir det allmdnna civilfijrsvarets aktiva personal;
b) skyddsrum it dem, som omhlndertagas vid hjalpplats, hirbirgen

och andra av allmdnna civilfcirsvaret anordnade anstalterl
c) offentliga skyddsrum, avsedda for vagfarande och andra som

uppeh&lla sig pn almln plats.
z. Enskilda skyddsrum, vilka omfatta:

a) skyddsrum fijr hamn, jlrnvigsstation och dirmed jlmfiirlig an-
Iiiggning som Ir av vikt fijr allmdnna samfdrdseln;

b) skyddsrum fiir industrier;
c) skyddsrum fijr andra in ovannlmnda anldggningar eller bygg-

nader, avsedda fiir personer som bo eller vistas inom anllgg-
ningen eller byggnaden.

C. Med hiinsyn till liiget indelas skyddsrum i:

Skyddsrum i byggnader och
Friliggande skyddsrum.

ASkr, an(lra upplaga[, ci\-ilfiifsvarsstyrclsen 55. II. 11.000.
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III KAPITLET

Skyldighet att anordna skYddsrum

och keilarmursgenombrott

Skyddsrum

Inom stad och kiiping samt inom annat tittbebyggt omride, som

icke Ir av endasr ringa omfattning och betydelse, si ock annorst;des'

dar slrskilda forhillanden det pikalla, skola i min av behov finnas

skyddsrum, i vilka vid fientlig verksamhet skydd kan beredas 1t per-

sonal som har att leda eller fullgOra tjlnst i allm'dnna civilfcirsvaret, it

dem som omhlndertagas vid foibandsplats, hlrbdrge och annan av all-

minna civilfijrsvaret anordnad eller utnyttjad anstalt, eller it vlg-

farande och andra som uppehilla sig pi allmln plats'

Konungen lger f6reskriu^, ut i ort, som avses i fijrsta stycket, eller

i viss del d dtav jdmv'dI skola anordnas skyddsrum, avsedda for hela

civilbefolkningen inom slrskilda st6rre upptagningsomriden'

I fijrsta och andra styckena avsedda skyddsrum benlmnas allminna

skyddsrum.
ben o-fattning, vari allmlnna skyddsrum skola finnas, Ivensom

skyddsrummens beskaffenhet och ungeflrliga bellgenhet best'dmmes

*.d b.nktunde av glllande bestlmmelse i organisationsplanen (civilfiir-

svarslagen zz $).
D.t iligg.r Lorrr,ourr.n att, i enlighet med glllande organisationsplan,

inrdtta och utrusta allmlnna skyddsrum. (Jfr ciuilfcirsvarslagen 4t S.)
Inom omride eller & plats, dar enligt organisationsplanen sirskilt

civilf6rsvar (hemskydd, verkskydd) skall vara organiserat, skola fijl-

jande anliggningar och byggnader fcirses med skyddsrum (enskilt

skyddsrum):

r. hamn, jlrnvlgsstation och ddrmed jlmfiirlig anllggning, som ir av

vikt fijr allmlnna samflrdseln;

2. industriell anldggning, s&vitt i regel minst tjugofem Personer sam-

tidigt 5ro sysselsatta ddr eller den tillsammans med annan eller andra

ASkr, antlra upplagan. "t"t11i1t614x'sstyrelsen 55. II' 14'000,



13:2 Shyldighet att anordna skyddsrum och kiillarmursgenombrott

nlrbeldgna anliggningar utgtir en grupp, inom vilken i regel minst
tjugofem personer iro sysselsatta;

3. anliggning som inrymmer undervisnings- eller v&rdanstalt, hotell
eller pensionat och dr avsedd att hysa minst tjugofem personer;

4. byggnad med mer In tvi viningar, som till vdsentlig del ir avsedd
till bostad eller till kontors- eller affirslokal; samt

j. annan anldggning eller byggnad inom vilken minniskor bo eller
eljest vanligen visras, siframt ld.nsstyrelsen finner skyddsrum er-
forderligt med hlnsyn till anldggningens eller byggnadens beskaf-
fenhet och llge.

vind anses sisom vining, om mer rn helften ddrav dr inredd till
bostads- eller arbetsrum.

Fiir wi eller flera nrrbellgna anllggningar eller byggnader skall ge-
mensamt skyddsrum vara anordnaq dar anllggningarna eller byggna-
derna ej Limpligen kunna var ftjr sig fcirses med skyddsrum (civilfcir-
svarslagen z4 $).

Agare av anldggning eller byggnad, som avses i z4 $ civilfcirsvarslagen
ar, dd'r annat ej fiiljer av vad nedan stadgas, pliktig att inrd:rta, urrusra
och underh&lla enskilt skyddsrum, som skall finnas fcir anldggningen
eller byggnaden.

Innehar nigon med nyttjanderrtt fastighet eller byggnad eller del dir-
av, inom vilken igaren avser atr inratta skyddsrum, lger nyttjanderitts-
innehavaren ej motsdtta sig itgirden.

Kan skyddsbehovet fijr viss anliggning eller byggnad enligt organi-
sationsplanen tillgodoses genom sidant allmdnt skyddsrum, som avses i
zz $ andra stycket civilfcirsvarslagen, rger linsstyrelsen pi framstrllning
av'd,garen medgiva denne befrielse frin skyldighet som i is S civilftir-
svarslagen r mom fcirsta stycket srgs. And-i ati framsteilninidaro- .J
skett, mi lrnsstyrelsen] drrest det allmrnna skyddsrummet frrdigstlllts
eller eljest synnerliga skrl fcireligga, befria fastighetslgare frln skyldig-
het att i samband med nybyggnad eller drrmed j?imfcirlig rndring i be-
fintlig byggnad inrlrta eller utcika,enskilt skyddsrum.

om skyldighet att i fall som nu sagrs erlagga bidrag till kostnaderna
fcir anordnande av skyddsrum stadgas i lg b S (civilfcirsvarsragen).

skall ett i organisationsplanen upptager allmrnt skyddsrum inrrras
som fulltriffsikert skyddsrum pi mark, som iges eller nyttjas av annan
an kommun, m& lrnsstyrelsen medgiva honom att i strllet fcir kommu-
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nen inritta och utrusta skyddsrummet, ddrest det kan ske utan ollgen-
het fiir skyddsrumsfr8gans ordnande. Anordnaren dger fiir sidant fall
att, enligt de allmlnna fijreskrifter Konungen meddelar, av kommunen
utfi den del av anliggningskostnaden, som iiverstiger skiligt fredsan-
vindningsvlrde. Fijrdelningen av kostnaden i fall som hir avses bestdm-
mes av llnsstyrelsen (civilfiirsvarslagen t9 a S).

Har linsstyrelse enligt t9 S 2 mom medgivit befrielse frnn skyldig-
het att inrdtta, utrusta eller underhnlla enskilt skyddsrum fiir anligg-
ning eller byggnad, vare dgaren pliktig att i stlllet utgiva bidrag till
kommunen fcir skyddsrumskostnad (fastighetslgarbidrag) med belopp
h6gst motsvarande normalkostnaden fcjr anordnande av skyddsrum fijr
anliggningen eller byggnaden eller den del av densamma, varom ffigadr.

Di synnerliga skdl dlrtill d,"ro, dger linsstyrelsen att efter civilfiir-
svarsstyrelsens allmlnna anvisningar medgiva befrielse helt eller delvis
frin bidragsplikt enligt fiirsta stycket.

Konungen bestlmmer normalkostnad f6r anordnande av skyddsrum
samt meddelar fijreskrifter i 6vrigt rcirande berikningen av fastighets-
igarbidraget och dess erldggande (civilfiirsvarslagen t9 b S).

Enskilt skyddsrum, avsett fcir bostadshus, skall kunna hysa minst si
minga personer som beriknas under fredstid i allminhet vara bosatta
inom byggnaden.

T ffitga om annan anllggning eller byggnaci 5n bostadshus skall en-
skilt skyddsrum berdknas fijr minst si minga personer som kunna an-
tagas under krig i allminhet samtidigt bescika eller vara sysselsatta eller
bosatta eller eljest vistas inom anlIggningen eller byggnaden eller den
del dlrav, fcir vilken skyddsrummet ar avsett. Vid tilllmpning av vad
silunda stadgas ir dock ej erforderligt att i friga om skyddsrum fijr
hamn, jdrnvigsstation eller ddrmed jiimfOrlig anlSggning taga i berik-
ning trafikanter, vilka kunna antagas erhilla skydd i allmint skydds-
rum som finnes i nlrheten, ej heller art i fr&ga om skyddsrum fiir bygg-
nad, dlr teater, biograf, restaurant eller annan samlingslokal finnes,
taga hlnsyn till besiikande i lokalen (civilfcirsvarslagen z5 $).

Vid bedcimandet av fiir nybyggnad erforderligt antal skyddsrums-
platser skall betrlffande bostadshus nedanstiendc tabell tillimpas om
ej annat framgl"r av statistik frin inom civilf6rsvarsomridet befintlig
likartad bebyggelse. Hlnsyn skall hlrutiiver tagas till i nybyggnader
eventuellt planerade afflrs- och kontorslokaler o. s. v.

ASkr, andra upplagan. Cif i l f i j tFyarsstr-relsen 55. lI. 1.1.000.
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Liigenhetstyp: Ert'orderligt antal platser
i sbyddsrwrn.

Enkelrum utan kiik eller kokvr& r,o
Enkelrum med kokplats eller kokskip r,!
Enkelrum med kokvri 2.o
Ett rum och kijk 3,o
Tvi rum utan kiik eller kokvr& z.e
Tvi rum med kokvr& 3,o
Tvi rum och k6k 3,j
Tre rum och kiik 4,o
Fyra rum och kiik 4,j
Fem rum och kiik i,o
Sex eller flera rum och k6k 6,0

Den wnd,re griinsen 16r skyld.igbeten dtt anordna skyddsrwrn i bySS-
nader re gler as genorlr. liin sv i s me d d el ade b e s t iimrnels er.

Fijr undervisningsanstalter skola i regel anordnas skyddsrum for6o0/o
av det antal personer, som under fredstid samtidigt normalt vistas i
byggnaden. Stcirre skyddsrumsanllggningar kunna ifrigakomma i un-
dervisningsanstalter, vid vilka undervisningen vid krig avses komma att
fortg& i normal eller iikad omfattning.

Vid industrier, som under krigstillstind beriknas komma att bedriva
arbetet i skift, skola samtliga vid skiftvixling nlrvarande personer
kunna inrymmas i skyddsrum. Med hlnsyn hlrtill biira skiftbytena
om miijligt organiseras si, att de ske i smlrre grupper vid skilda tid-
punkter.

Fiir sjukhus och virdanstalter anordnas skyddsrum till en storlek som
beriknas efter r,o m2 nettogolyya per v&rdplats i fred; gasfing, torr- !
klosetter och plats fijr luftrenare oberiknade.

Fcir anstalter fijr vird av sinnessjuka ivensom vid anstalter fiir vird
av sinnessl6a samt epidemiskt och kroniskt sjuka anordnas skyddsrum
rill en storlek som beriknas efter o,7 J mz per virdplats.

Fcjr butiker berlknas skyddsrumsbehovet efter z platser per varje an- !

stilld, vid snabbkiipsafflrer y platser per varje anstelld.
Fiir icke fulltrlffsdkra skyddsrumsanldggningar giller:

r. Mer 5n 2oo personer f& icke inrymmas i en och samma skyddsrums-
anllggning.
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'fu r"tn arrotad"

Otilliten placering: En bomb-
triff inom omridet A f6rstcir

Bild r. Tilldten resp. otilldten placering art
aasedd fdr 80 personer.

samtliga tre skyddsrumsanllgg-
ningar .med sammanlagt per-
sonantal mer dn 200,

j st. skyildsrunsanliiggningar oardera

2. Skyddsrumsanliggningar skola, dlr si med hdnsyn till bebyggelsen
1r miijligt, planeras i ftjrhnflande till varandra p& s&dant sdtt, att

nedslag av en r.ooo-kg minbomb med d,gonblickstIndning icke kan

medfijra samtidig nlrverkan (fulltriiff) pi anllggningar, tillsam-

mans avsedda fcir mer ln 2oo personer. Detta glller iven skydds-

rumsanldggningar bel5gna i skilda, mot varandra grlnsande fastig-

heter. Fulltrlffsomrndets bredd ir vid denna bombvikt 3o m (rlknat

fr8n begrdnsningsvlggs utsida). Bild r visar tilliten, respektive otill-
liten placering av 3 st. skyddsrumsanldggningar, vardera avsedd fdr
8o personer.

Avsteg frin denna f6reskrift kan dock vara motiverat i vissa fall

exempelvis vid planerandet av skyddsrum fijr en lig byggnad av

dilig beskaffenhet, som grlnsar till en hog byggnad av mo$tends-
kraftig konstruktion. Skyddsrummet kan hlrvid, oavsett ovansta-
ende ftjreskrift, med civilftjrsvarschefens medgivande fcirliggas till

den ur skyddssynpunkt llmpligaste byggnaden.
Fiir skyddsrum gilla sammanfattningsvis ftiljande fordringar.

r. Allminna skyddsrum utfijras ettdera som normalskyddsrum eller

fulltrlffsdkra skyddsrum i enlighet med vad som angives i glllande

organisationsplan.
2. Enskilt skyddsrum skall vara anordnat sisom normalskyddsrum en-

ligt vad d[rom stadgas i z3 $ civilfiirsvarslagen'

Tilliten placering: En bomb-
trlff kan ei fijrstijra mer In
h6gst tvi ikyddsrumsanldgg-
ningar ,med sammanlagt per-
sonantal mtndre 4n 200.

ASkr', andra upplagan. Cil-i l f i irsl 'arsstyrelsen i5. IL 1'1.000.
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Enskilt skyddsrum, avset fdr hdgst tjugofem personer, ml dock
anordnas utan att det erbjuder skydd mot rcik- och stridsgaser, si-
vida icke ld,nsstyrelsen i sirskilt fall med hdnsyn till bel5genheten av
anllggning eller byggnad, fiir vilken skyddsrummer 1r avserr, annor-
lunda fijrordnar (civilfiirsvarslagen z6 $). Se bild r 3.

D&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&skiil ddrtill aro, ager Konungen fcji slrskilda fall fiirordna, att

enskilt skyddsrum skall fylla stdrre krav pi skyddsfiirmiga och ut-
rymme in vad som fiiljer av bestlmmelserna i detta kapitel.
Om rdtt i vissa fall till ersittning av statsmedel stadgas i 7o $ civil-
fiirsvarslagen.

Killarmursgenombrott

Det iligger kommun att utfijra klllarmursgenombrott fcir allmlnna
och enskilda skyddsrum (civilfiirsvarslagen 4t S c).

Skyldigheten att anordna kdllarmursgenombrott genom redan flrdiga
klllarmurar &vilar kommunen siv5l ifr&ga om allmlnna som enskilda
skyddsrum. Klllarmursgenombrott skola lven utfciras i nybyggnader,
varvid emellertid ansvaret hlrfijr ivilar fastighetsdgaren. I nybyggna-
der lro nlmligen dessa anordningar icke klllarmursgenombrott i vanlig
mening utan ndrmast att anse som tillbehiir till skyddsrum, etr sdrskilt
slag av reservutging.
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IV KAPITLET

Skyddsrumsanlilggningars tekniska utftirande

Normalskyddsrum i byggnader

Allrniin anordning

Normalskyddsrumsanld,ggning utgiir en kombination av fiiljande ut-
rymmen:

a. Skyddsrum, ett eller flera.

b. Gasfing, ett eller flera.

Vad nedan angives betriffande utfijrandet av skyddsrum glller i till-
llmpliga delar d,ven fiir gasfing.

Skyddsrumsanldggning skall anordnas pn det slrr, som med hlnsyn
till anliggningens eller byggnadens beskaffenhet och llge ir mest 6nda-
milsenligt.

Anordnas inom byggnad flera skyddsrumsanllggningar, envar med
mindre in men tillhopa med z6 eller flera skyddsrumsplatser, skola
samtliga anllggningar utfijras som normalskyddsrum. Enskilt skydds-
rum fijr hiigsr z5 personer ml utfijras som splitterskyddsrum.

I skyddsrumsanllggning lro endast sidana iippningar tillitna, vilka
erfordras f6r dess funktion och vilka med hdnsyn till lokalernas an-
vindning i fredstid lro oundgingligen behcivliga fiir trafik och ventila-
tion (obs. ej fcir ljusintag).

Varje skyddsrumsanllggning skall fijrses med minst en reservutging
pi stcirsta miijliga avstind frin huvudingingen och helst pi i fiirh8l-
lande till denna motsatt sida av byggnaden. Varje skyddsrum skall hava
fiirbindelse it minst wl hill.

Lrige

Enskilt skyddsrum skall vara anordnat pi sidan plats inom eller i
ndrheten av anl5ggning eller byggnad, fiir vilket det dr avsetr, atr der
utan tidsutdrikt kan uppn8s av dem, som vistas i anliggningen eller
byggnaden (civilfcirsvarslagen z7 $).

ASkr. andra upplagan. Civilf i irsvarBstyrelsen 55. II. 14.000.
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Skyddsrum skall fcirliggas till byggnadens ligsta vining under stcirsta
mtijliga antal bjllklag och om mcijligt helt under omgivande marknivi.
Endast efter linsstyrelsens medgivande m& skyddsrum fcirllggas under
girdsbjllklag eller i bottenvining civer killare. Den ur skyddssynpunkt
llmpligaste placeringen ir mellan eller invid byggnadens hjdrtmurar. Det
1r hlrvid med hlnsyn till stabilitet och kommunikationer en f6rdel, om
skyddsrummet kan fdrleggas invid trapphus. Bellgenhet invid fasader
med stora dppningar i bottenvlningen sisom butiksfijnster o. dyl. bcir
undvikas. Ej heller biir skyddsrum placeras, ddr risk fcir insttjrtning av
sttjrre sammanhdngande byggnadsdelar fijrefinnes.

Skyddsrum fir endast efter medgivande frin linsstyrelsen fcirllggas
intill pannrum, st6rre avlopps-, vatten- och gasledningar samt under
grundvattenyta. Soprum fir icke vara anslutet till skyddsrum, ej heller

kylrum, transformatorrum och liknande anordningar, som kunna med-

fora fara fiir de skyddssdkande.

S torlek ocb wtrymme sbehov

Storleken av i skyddsrumsanllggning inglende skyddsrum bestdmmes
silunda: Hiigst L;gst
Antal personer to sr.

30 m2T o t a l g o l v y t a . . .
Takhdjd
Nettogolvyta pr skyddad person (gasfing oriknat)
Volym pr skyddad person (gasfing ordknat)

utan luftrening 3,o mg

Vid berlkning av luftbehovet mi detta i grdnsfall tlckas genom sam-
manslagning av luftvolym med luftrening och luftvolym utan luftre-
ning under iakttagande av iivriga bestlmmelser. (Jmfr lven sid. z3: r.)

De angivna luftvolymerna fcjrutsltta, att personerna befinna sig i

vila. Skall fysiskt eller intellektuellt arbete utf6ras, ijkas luftbehovet.
Fijr allmdnna civilforsvarets aktiva personal berlknas med h'dnsyn till
utrymme fiir utrustning m. m. en golvyta pr skyddad Person av r,o m2.

Skall skyddsrumsanllggning fiirses med liggplatser beriknas fcir varje
sidan en golvyta ay r,2j_�r,7J m2, beroende pi om tre eller tv& ligg-
platser kunna anordnas civer varandra. I nettogolvytan fir i samtliga
fall icke inrlknas utrymme fijr torrklosetter och luftrenare.

) a  m

orl 12



1 7 : " 1N ormalskyddsrum i by ggnader

-t

I

l
I

c

I

ba

s

\\
-e

s

:l

\

o

=:
=

E
I
6

z

E

=

:J

F
z

5
i

Civ i l f i i r s ra rss t l ' f ( r l ser r  5 i .  I I .  l { .000.ASkr', anrlra upplagan



l l : 2 S h y d. d s r utn s anlii ggnin gar s t e hni s k a ut t' 6 r an d e

Gasf&ng utfiires vid inging med en golvyta av minst 6 m2 vid skydds-
rumsanldggning avsedd fcir mer in yo personer. Vid anllggning firr
hiigst yo personer f&r gasfingets golvyta ej understiga 3 m2. Vid reserv-
utging f&r gasfingets golvyta ej understiga r m2.

Gasfnng vid inglng skall sivitt miijligt vara si beskaffat, att det med-

giver obehindrad birtransport.

Konstrwktion
Samtliga byggnadstekniska anordningar i skyddsrum skola vara av

stadigvarande natur. (Jfr civilfiirsvarslagen z3 $ och z6 $.)
Normalskyddsrum skola utfijras i armerad betong och i princip

enligt bilderna z, 3 och 4.

Grundliiggning

Grundhggningen skall utf6ras pi sidant sltt, att risken fijr sitt-

ningar vid rijrelser i marklagren och dirav fiiljande sprickbildningar
hilles s& lig som miijligt. Som regel torde n&gra yttetligare itgdtdet

icke behdva vidtagas, utiiver vad som normalt erfordras fcir grund-

llggning av husbyggnader. Bestir marken emellertid av lera eller andra

l6sa kohesiondra jordarter och sker grundllggningen genom pilning,

miste ijkade krav stlllas pi grundkonstruktionen. Man har nlmligen

hlrvid att rikna med, att vissa pilgrupper kunna slttas ur funktion

genom direkt piverkan frin detonationsgaser eller genom stiitvigor i

marken. I s&dana fall skall silunda skyddsrumsanldggningen utfijras si-

som en sluten monolitisk konstruktion med fijrstlrkt golvbjalklag enligt

bild y och om miijligt pi sXdant sltt, att belastningen pi de pilar, som

uppbira skyddsrumsanliggningen inom en godtyckligt placerad kvadra-

tisk yta med 7 m:s sida, kan tjverfciras till omgivande p&lgrupper. Dessa

dimensioneras i detta sammanhang med hdnsyn till brottpikinningar,

vilker dven gdller grundmursbalkar och civriga birande element i grund-

konstruktionen.

Viiggar

Skyddsrumsanldggnings vdggar skola utfiiras av armerad betong med

en minsta tjocklek & begrinsningsvdggar zt cm och innervlggar (skilje-

vd'ggar inom skyddsrumsanlSggning) r 5 cm. Kring skyddsdiirrar och

skyddsluckor erfordras dock en vlggtjocklek av minst 38, respektive

z8 cm. (Se bild +.)
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Begrinsningsvlggar skola vara armerade med rutnlt i bida sidor,
varvid rutniten pi utsidan skola tlckas av err minst 3o mm tjockr
betongskikt. Innervdggar armeras med etr enkelt rutnlt i vlggmitt.
Rutniten skola vara av minst ro mm rundjirn och med hiigst 3oo mm
maskvidd. Florisontala idrn fiirses med Indkrokar.

t 4 R

Skyddsrumstak skola utfijras som korsarmerade, plana betongplattor
mellan blrande vlggar. Plattjockleken skall vara minst 20 cm. Detta mi-
nimivlrde fir icke underskridas bortsett frin den del av plattan dir
vdrmeisolering enligt bilderna 3 och 4 anordnas i plattans undersida.

Takplattan skall dimensioneras enligt gdllande statliga och kommu-
nala bestlmmelser fijr den vilande och riirliga lasr, som den normalr
skall uppblra. Hdrvid skall dock betrlffande armeringen i plattan
iakttagas fciljande.

Underkantsarmeringen fir ej utfciras med stijrre cenrrumavsrind mel-
lan jirnen 'dn tzo mm. Jdrndiametern skall vara ldgst ro mm, hiigst
15 mm och helsr ro eller 12 mm. Armeringen skall i sin helhet dragas
ut 6ver hela plattan och fcirses med dndkrokar.

Skulle den statiska berlkningen enligt ovan vid plattjockleken 20 cm
medfcira krav p& gr6vre rundjlrn d,n ft mm, skall i stlllet plattans
tjocklek <ikas.

Armeringen i plattans ijverkant llngs stciden skall vara minst rund-
jdrn ro c/c zoo mm. Overkantsjdrnen, som skola tlckas avminst Jo mm
betong, dragas ned i vdggarna. De dragas in i plattorna till en lingd
motsvarande minst tl4 av kortaste spinnvidden (se bild 3).

Angivna fordringar pi armering i under- och tiverkant grlla plattans
bida riktningar.

I ovanstiende f6reskrifter ir hlnsyn tagen till belastning genom i
skyddsrumstaket nedrasande byggnadsdelar.

Om ovanfijr skyddsrumstaket liggande bjzilklag uppbira stora kon-
centrerade laster, exempelvis tunga maskiner el. dyl., skall skyddsrums-
taket lven kunna motsti belastningen vid dessas nedstijrtand e. r va{e
sidant fall skall civilfijrsvarsstyrelsens yttrande inhlmtas.

Erforderlig vlrmeisolering av vlggar och tak skall anordnas.
Virmeisolering av tak skall anbringas pn takplattans ovansida.
Virmeslingor fi icke ingjutas i takplattan.

ASkr, andra upplagan. Civilfijrsyarsstyrelsen 55. II. 14.000
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Golv

Golv i skyddsrumsanllggning skall utfcjras av betong med minst
ro cm tjocklek och armeras med rutnlt av rundjlrn to clc 3oo mm
(se bild 3). Da grunden utgdres av berg mi dock golvtjockleken begrin-
sas till 5 cm. Fcireligger dlremot risk fcjr sidana sdttningar av marken
under golv att detta blir fritt blrande, skall golvet utfijras som fri-
blrande bjnlklagsplatta och dimensioneras ftjr normala laster. Betrlf-

fande golv vid grundldggning 3. pllar, se vad ovan sagts under ugrund-

liggning".
Kvalitetsfordringar

Skyddsrums golv, vlggar och tak skola utfijras i betong, standard-
kvalitet K 3oo, enligt gillande statliga betongbestdmmelser.

Armeringsjlrnets strlckgrlns fir icke underskrida z.6oo kg/cmz (St

4D.

Diirrar ocb lwcbor
Karmdagerml.tt for dcirrar skall vara minst 8yoXr.85o mm. Andra

dimensioner mi utfijras efter av civilfcjrsvarsstyrelsen tillhandahnflna

anvisningar.
Karmdagermitt fi jr luckor skall vara minst 6ooXtoo mm. Om st6rre

karmdagermi* dn bredd 7oo mm och h6jd r.ooo mm erfordras, skola

luckor utftjras med samma plittjocklek och infdstningsanordningar som

motsvarande ddrr.
Alla diirrar skola kunna ijppnas och stdngas frin bnda sidor. Ftjr

luckor erfordras endast oppningsmcijligheter frin insidan. Samtliga

skyddsrumsdcirrar och luckor skola vara initgiende.
A ddrrar och luckor skall stlngningsanordningarnas ilppningsriktning

markeras med pimilade pilar och text.
Skyddsdiirrar, splitterslkra skyddsdcirrar respektive skyddsluckoroch

splitterslkra skyddsluckor utfijras av stil med fjldrande inflstnings-

anordningar. Sirskild omsorg skall ignas karmars och fjlderhylsors
frirankring i betongen. Karmarna skola ingjutas i sina ldgen samtidigt

med gjutningen av vlggkonstruktionen.
varje dcirr eller lucka skall pi vil synlig plats fiirses med skylt eller

mlrke upptagande tillverkarens namn och adress samt tillverkningsiret.
Drirrar och luckor skola utfciras av stilplit och vara f6rsedda med

mdrke om godkinnande, varom F6rsvarets forskningsanstalt, avdelning

r, IJrsvik, postadress Sundbyberg 4, lf;mnar nlrmare anvisningar. Rit-

ASkr, andra upplagan. Civilfiirsylrsstyrelsen 55. II. 14.000.
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ningar iiver dylika dcirrar och luckor iterfinnas sisom bilagor i slutet

av dessa anvisningar.
Sdrskilda arbetsritningar till ovan angivna dorrar och luckor kunna

erhillas efter skriftlig bestdllning hos forskningsanstalten.
Dijrrar och luckor, vettande mot det fria, biira kompletteras med

skydd mot kyla.

In- ocb utgdngar
Samtliga in- och utgingar skola utfijras si, att de giva skydd mot

splitter, luftstiitvigor, stridsgas, brand och vid brand uppkommande
riikgaser. Gasskydd skall hdrvid vara helt skilt frin skydd mot splitter

och luftstiitvigor.
Vid in- och utgingar skall fiiljande schema sett inifrnn tilldmpas.

(Jfr bild z.)
r. Gasskydd
2. skydd mot luftstiitvlS 

IEventuelft kombinerade
3. Splitterskydd ,
Vid in- och utgnngar utformas gasskyddet som gasfing med gastlt

diirr respektive lucka. Hirvid skall vid inging en dijrr med normal

bredd (8yo mm) berlknas fiir hdgst zoo personer. Vid industrier och

liknande anllggningar b'ijr efterstrlvas en diirr fcjr varje pibdrjat roo-tal

Personer.
Till skydd mot luftstijtvig anbringas utanftjr den gasskyddande kon-

struktionen en skyddsdiirr eller skyddslucka. Denna skall om mdjligt
placeras si, att den vid bombbrisad icke kan slungas mot den gasskyd-

dande dcirren eller luckan, i princip enligt bilderna 2, 4 och 6.

Om skyddsrumsanldggnings in- och utging vetter direkt mot det

fria, skall denna fijrses med splitterslker skyddsdiirr, respektive split-

terslker skyddslucka.
Passage till eller frin skyddsrum fir icke gn genom Pannrum.
Reservutging mi undantagsvis leda till annan lokal, frin vilken

direkt tilltrlde till det fria kan erhillas. (Se iven under uallmln an-

ordningu.)
Dtirrtippningarnas bredd mellan de olika avdelningarna i en skydds-

rumsanllggning biir ej dverstiga r'2 m.
P& bjalklagen 6ver minst tvi av normalskyddsrumsanliggnings fiir-

bindelsegnngar med det fria stillas i konstruktionshlnseende sirskilda

fordringar.
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Bilil 6. Resentatgdng frdn skyddstutn beliiget under matkniod'

Bjilklagsplattan ijver sidan fijrbindelseging skall civer hela ytan fiir-

stdrkas pi sltt som nedan slgs.
Utgiires bjllklagets upplag av betongkonstruktion och ir bjiilklags-

pluttan kontinuerligt f6rbunden med anslutande byggnadselement
(r. .*. plattor, viggar, balkar) Ir en fijrstdrkning av bjllklagsplattan

med zo o/o av den normala statiska armeringen tillrlcklig, siframt icke

stijrre koncentrerade laster kunna iverka bjilklaget.
I 6,vriga fall skall bjelklagsplattan dimensionernas fiir en jlmnt f6r-

delad tililggslast av r.5oo kglmz ut6ver normal last, varvid exceptio-

nella materialpik'dnningar enligt statliga bestimmelser tillitas.

centrumavstindet mellan armeringsjdrnen (glller samtliga arme-

ringsriktningar) mi i bida ovannlmnda fall icke dverstiga r2o mm.

upplag fcir bjiilklagsplattan dimensioneras med hlnsyn till en till?iggs-

last av r.loo kg/mz. Plattans tjocklek beh6ver icke iikas.

Kraver pl kontinuitet skall tillgodoses genom att bjdlklagsplattan iiver

fiirbindelsegingen insplnnes utmed upplagen med armeringsjlrn av

m i n s t o S c l c z o o .
Samtliga armeringsjlrn med undantag av kamjirn skola fijrses med

indkrokar.

S e k t i o n

ASkr, andra upplagan. Civilfiirsyarsstylelsen 55. II. 14.000.
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Balk som utgcir upplag fiir plattor 6ver ftjrstlrkt gingvlg (obs! ej
skyddsrumsplattor) skall dimensioneras fcir egen vikt, nyttig last och en
tilllggslast av r.too kg/mz ijver hela den bjrlklagryru ,o*-normalt be-
lastar balken.

Byglar i balk min a 8 clc roo mm.
Pelare som utgiir upplag fi;r dylik balk tillses kunna uppbrra pi ovan-

stiende sltt berlknad last.
vid dimensionering tilldmpas exceptionella pikrnningar enligt gil-

lande statliga bestd,mmelser.
Trappor skola i st6rsta mdjliga utstrrckning undvikas i inging till

skyddsrum. om s& ej kan ske, biira de utfciras s& bekvlma ,o- *ojligr.
Trappor skola ha ledsring vid ntminstone ena sidan.

E x t r a r e s e r v w t gdn g o c b k iill armur s ge nombr o t t
De byggnadstekniska anordningar, som i detta sammanhang kunna

ifrigakomma,'d"ro dels kdllarmursgenombrott med f6rstrrkt gingvrg,
dels ock enbart fijrstdrkt gingvrg fram rill trapphus eller oppnn! tiil
det fria.

- Platsen f6r murgenombrottet skall v5ljas si, att iippningen [r si be-
kvlmt tillgiinglig frin bida sidor som mcijligt.

oppningen skall ha en bredd av 8o cm samr en hc;jd av roo cm. Drr
de lokala fcirhillandena icke medgiva anordnander av en iippning med
denna stodek, mi mitten minskas nigot, dock icke under 6o rerp.krirr.
8o cm.

Oppningen utformas si, att murens berfi;rmiga icke f,iirsvagas.
sedan dppningen frrdigstrllts, mi. den igenmuras med teger, vilket

indrages cirka 5 cm innanfcir vlggliv.
I princip skall kdllarmursgenombrott utfciras i enlighet med bild 7.
Oppningen markeras genom att p3, den igenmu rade ytan med be-

stindig flrg mnlas ett cirka 40 cm hcigt R. Gingvrgarna markeras med
hinvisningspilar.

I de fall klllarmursgenombrort i ena sidan mynnar i ett skyddsrum,
skall genombrottet utfcjras i likhet med reservutging (jfr bild a). Med
hlnsyn till att reservutgingsluckor endasr kunna manijvreras inifr8n
skyddsrumssidan, bdr klllarmursgenombrott om mcijligt icke f6rldggas
till skyddsrum.
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Elwotion A-B

Bild 7. Kiillarmursgenornbrott.

Pi bjelklag iiver gnngvig mellan skyddsrum och klllarmursgenom-
brott stlllas i konstruktionshlnseende samma fordringar som angivits
fiir skyddsrums fiirbindelsegingar med det fria.

DIr si med hinsyn till lokala fiirhnllanden ir cinskvlrt, mi ut<iver
hlr angivna anordningar itgirder till skydd mot inbrott genom de
upptagna murdppningarna vidtagas, dock pi sndant sitt, att klllar-
mursgenombrottens avsedda funktion icke lventyras.

Ledningar genotn skyddsrwm
Ledningar f6r gas, inga, kylsystem el. dyl. samt servisledningar (t. ex.

ledningar frin gata till fcirsta avgrening) fiir avlopp, yatten, elektricitet
och vlrme fi icke passera genom skyddsrumsanliggning. Jdmvdl i 6vrigt
bcjra sivitt miijligt ledningar ej framdragas genom skyddsrum.

Till eller genom skyddsrum dragna ledningar skola fcirses med iltt-
itkomliga avstengningar strax utanfijr skyddsrummet i ledningens till-
loppssida.

Avloppsledningar
ningsanordningar ej
stlngbar.

ASkr, andra upplagan.

ingjutas i betong enligt bild 8, varvid avsting-
erfordras. Golvbrunn i skyddsrum skall vara av-

Civilfiirsvarsstyrelsen 55. II. 14.000
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PLAN

SEKTION A-A

DETALJ 1
Bild 8. Ingjwtning an rdr i skyddsrum ocb utt'|rande a,u rensrdr d aaloppsstam,

Skyddsrum bcjr forses med vatten och avlopp.
Vid ledningar fijr vlrme, vatten och sanitira installationer i skydds-

rum skola genomgingar vid tak eller begrinsningsvlggar titas med
plastiskt tltningsmedel (exempelvis asfaltdrinkt trassel, mjukt asfaltkitt
eller annat icke hirdnande kitt).

V entilation och lrisklwt'tl6rs6rjning
Skyddsrum skola vara utfdrda sl., att effektiv genomluftning av ur-

rymmena hastigt kan ske.
Ventiliippningar, vilka avses fcir fredsventilation, skola fcirses med

skyddsplitar, SP.
I skyddsrum med luftrenare sker vid krigstidsventilation evakuering

genom <ivertrycksventiler, OV (l,z; 2,4i j-ry m8/min) i inre begrins-

AV lr0, L.r50
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ningsvilgg till gasfing samt skyddsventiler, SV (r,z m3/min) i yttre be-
grlnsningsvlgg till gasfing.

Skyddsplitar och skyddsventiler skola ingjutas i sina ldgen samtidigt
med gjutning av vdggkonstruktion. Overtrycksventiler bijra dlremot

efter det vlggen uppfdrts noggranr inpassas och fastgjutas i hlrfiir

gjorda ursparingar.
Under pigiende luftanfall eller vid gasfara skola alla iippningar fiir

ventilation kunna tillslutas. Luftbehovet fiir i skyddsrummet befintliga
personer kan dlrvid tillgodoses, antingen genom att den i skyddsrum-

met inneslutna luftvolymen pr person dr stor nog fiir att medgiva be-

llggning under erforderlig tidrymd (betrlffande minimifordringar, se

sid. r5: z), eller genom att skyddsrummet Ir fcirsett med luftrenings-

aggregat.
Genom anordning med luftrenare vinnes fcjrutom miijligher till fijr-

llngd beldggningstid aven den fordelen, att etr visst iivertryck kan er-

hillas i skyddsrummet, vilket minskar risken fdr intrlngande av rtjk

och stridsgaser.
Fijr aft ijvervaka 6vertrycket i skyddsrumsanllggningen btjr finnas

civertrycksmitare, som mdter skillnaden i tryck mellan ytter- och inner-

luft.
Luftrenare, skyddsplitar och ijvertrycksventiler liksom iivrig gastdt

materiel skola vara ay typ, som godklnts av Ftjrsvarets forsknings-

anstalt, samt vara fiirsedda med mdrke om godklnnande.

Luftrenare och ventilationsanordningar dimensioneras med hlnsyn

till friskluftbehovet. Den minsta erforderliga friskluftmingden utgiir

fiir personer i vila cirka t,I Ds Pr Person och timme.

I handeln vanligen fijrekommande luftrenare ha en kapacitet aY r,2

och 2,4 ms/min., d. v. s. motsvarande behovet av friskluft fiir 5o respek-

tive roo personer i vila. Dessa luftrenare iro alltid utrustade fdr hand-

drifr, men kunna dessutom erhillas med anordning fiir elektrisk drift.

Luftreningsaggregat skola i princip installeras enligt bild 9. Varie

aggregat i skyddsrurn shall t'\rses med. en fwllstiindig sats reseralilter.
pilir.tr till luftrenarna skola fcirvaras i samma llge som monterade i luft-

renarna, helst i fiir Indamilet avpassade hyllor. Luftreningsaggregar

(monterade) skola minst en ging varje halvir igingslttas och k6ras un-

der en t id av ro-r;  min.
v4rje luftrenare skall vara ansluten till intagsledning eller intagsled-

ASkr. andra upplagan. Civilfdrsvarsstyrelsen 55. II. 14.000.
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ningar pi sidant srt, atr minsr tvi intagsdppningar finnas. Intagsiipp-
ning skall mynna i det fria minst 3 m ijver markyta eller motsvarande
plan (gat'a, g&rdsplan el. dyl.) och skall vara si utformad, att nederbdrd
icke kan intrrnga i ledningen. oppningen tickes med liistagb art ndt
med cirka 20 mm maskvidd. (Se bild 9.)

Intagsiippningarna skola vara beldgna pi st6rsta mcijliga avstind fr&n
varandra och helst pE motsatta sidor av byggnaden.

Luftintag till luftrenare flr icke placeras i omedelbar nd,rhet av
skyddsventil.

Intagsledning mi vara gemensam fcjr flera luftrenare.
Intagsledningar skola utfciras av tubr6r eller smidesjrrnr6r. Delar a'

intagsledning, belrgna inom byggnad, men utanfcir skyddsrums anld,gg-
ning, mi ingjutas eller inmuras i vdggar eller tak.

varje del av intagsledning skall dimensioneras fcir den luftmingd,
som kan komma att passera denna del, nrr samtliga till intagsledninge'
anslutna luftrenare iro fullt utnyttjade samt alla intags6ppningar urom
en 6ro tilltrppra. Nedanst&ende tabell anger erforderliga dimensioner
i intagsledningar med hlnsyn till passerande luftmingd samt lednings-
lrngd mellan intagscippning och den llngst bort frin denna beliigna
luftrenaren.

Mellan intagscippning och till denna ansluten luftrenare skall i
skyddsrummet finnas en avstrngningsventil. A intagslednings ldgst be-
ldgna del och utanfijr avstingningsventilen skall finnas anordning f6r
uppsamling och avtappning av kondensvatten.

Dimension pi intagsledningar f6r luftrenare

Luftmlngd

i m3/min.

Inre r6rdiam. i mm d& ledningsllngden ej <iverstiger
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f ,  l ternai ivo utfdranden cv luf t fdrdelningsrcir .

Lu f t fo rde ln ings ledn ingen uppmontercs  i  tqkv inKetn  en l ig t
skgddsrumsr i tn ingen och cns lu tes  t i l l  lU f t ren lngsqggregate t
med go lv .  p l t t rd r  med ssmmG d im.  som lzdn ingen i  i5v r ig i .

6" gclv.  pl&trdr vid LR 4800 L/n
5" 3600 vv
4 ' _
3il --- 1200 L/v,
5" _ 600 L/t4

Fdre  bes ik tn ing  in jus te rss  u tb16sn ingsc ippn ingorna p&
s&dont  sd t t  a l t  j c imncs t  md j l iga  i r i s r lu f i fd rde in ing  er -
h & l l E s  6 v e r  h e l c  s k g d d s r 0 m i c n 1 6 9 g n i n g e n .

Rtt.  I
Utbldsni
2xl0 cnr crlc

frir ir '.

0slv.

f l r .2

tbs r  luck0

Utb l&sn ingsdp pn ing
f ldcm?cJo--

Bild to. Lwt'tfdrdelningsr6r.

- - - - ' a

. - - ' - t
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Ar skyddsrumsanllggning stor eller av invecklad planform eller fijr-
sedd med utluftningsventiler endast i den del av anldggningen, ddr luft-
renaren 1r anbringad, skall sirskild anordning for friskluftens dnda-
milsenliga f<irdelning inom anllggningen vidtagas. Denna anordning
utgdres llmpligen av vid tak placerade rijr av pl&t, eternit, trlfiber-
plattor el. dyl. med reglerbara utblisningscippningar, si f6rdelade, art
jimn luftomslttning erh&lles i alla delar av skyddsrumsanllggningen.
Dir buller frin luftrenaren verkar stdrande, t. ex. i centraler, bcir lufr-
renaren inbyggas och luftfd,rdelningsledningar fiirses med vibrations-
ddmpande kopplingar invid luftrenaren. S&dana kopplingar kunna ut-
fijras av exempelvis segelduk eller gummi. Betr. luftfiirdelningsr6rens ut-
formning se bild ro.

Luftrenare fi icke begagnas fiir fredsventilation. Luftrenare med in-
kopplade filter f&r begagnas endast vid gasfara. D& gasfara icke Ir fdr
handen, skall pi filtrens plats anbringas ett s. k. mellansticksrtjr av plit.

Uppviirrnning

Temperaturen i skyddsrum skall vid hcigsta beredskap alltid kunna
hlllas vid sidant gradtal, att vistelse i skyddsrummet icke medf6r hdl-
sovidliga konsekvenser.

I friga om civilf<irsvarscentraler, expeditionslokaler och liknande
skall temperaturen silunda kunna h&llas vid l?igst *ryo C vintertid
och *r7oC sommartid under det att fi ir i ivriga skyddsrum en ligsta
temperatur av *tzo C respektive ir5o C skall hillas.

Erfordras hirfcir sirskild virmekllla, skall s&dan installeras i skydds-
rumsanldggningen. Betrlffande nybyggnader med centraluppvlrmning
skall emellertid alltid skyddsrum fijrses med erforderlig reglerbar vlr-
mekilla p3. motsvarande sdtt som fijr byggnadens uppvlrmda lokaler
i iivrigt.

Virmekdlla skall utgiiras all varmvattenradiatorer eller elektrisk upp-
virmningsanordning.

Vid enskilda och offentliga skyddsrum torde som regel ingen vlrme-
tillfcirsel erfordras, si snart skyddsrummen blivit belagda, beroende pn
de stora vlrmemingder, som avgivas av minniskorna sjilva. Fijrvlrm-

ASkr. andra upplagan. Civilfiirsrarsstyrelsen 55. II. 14.000.
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ning ir silunda det vlsentliga och skall kunna genomfciras pn kortast
miijliga tid, hcigst ett dygn. Av vikt dr art lokalerna lro jlmnt upp-
vlrmda och att sivll viggar som inredning hirvid bibringas ungefir
samma temperarur som rumsluften. VarmhXllning i icke belagda skydds-
rum torde dlrefter kunna ske genom virmetillfijrsel endast under kor-
rare tider.

Ifrilga om elektrisk uppvdrmning biira fiiljande synpunkter beaktas.
Strilvlrmare bijr endast begagnas i skyddsrum ftir hdgst ro personer

samt i expeditionslokaler och liknande.

I sttjrre skyddsrum installeras elektriska konvektionskaminer i form
av kamrtjrskaminer eller gjutjlrnsradiatorer. Nigon kamin bijr vara

flyttbar med hdnsyn till eventuellt behov av platsuppvirmning, t' ex.

vid sjukbirar.

Kamineffekten skall kunna avpassas efter vlrmebehovet. Fast an-

slutna kaminer bijra dlrfijr fijrses med reglerstr6mstdllare eller strijm-
brytare fiir in- och urkoppling.

Effektbehovet fcir elektriska kaminer framglr av i nedanst&ende ta-

bell sammanstdllda approximativa vlrden. Dessa effektvdrden medfijra

kort uppvirmningscid med llg effektfcirbrukning. Tiden har silunda

icke berdknats ldngre ln zo timmar.

Ftjr rumsvolymer stiirre an zoo mB kan rlknas med cirka 30 w Pr
ms rumsvolym.

Om varmvattenradiatorer komma till anvlndning i skyddsrum skola

avstlngningsventiler anbringas & tilloppsledningar strax utanfdr skydds-

rumsanldggningens begrlnsningsvigg. I iivrigt gllla sedvanliga normer

fijr utfiirande av sndan vlrmeanllggning.

Rumsvolym
m3

Effekt
k\f

Rumsvolym
m3

4o
t o
6o

7o
8 o

Effekt
k\r

I ' l
r r 8

- ) )
216

218

9o
r o o
r20

r40
t6o
r 8 o

) t "

3,4
3 ,8
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Belysning

Skyddsrumsanllggning samt till sidan ledande trappor och gingar
m. m. skola vara fiirsedda med dndam&lsenlig belysning. Denna skall
vara elektrisk, om skyddsrummet ir bellget i eller intill byggnad, som
har anslutning till ortens elektriska nH,t, eller om elektrisk energi kan
erhillas genom ledning dver hdgst en ledningsstolpe. I skyddsrum skall
ljusstyrkan vara si sror, atr den tilliter lisning och handarbete.

Skyddsrum skola vara fdrsedda med reservbelysning. Denna skall
vara si. beskaffad, att erforderligt ljus f6r vlgledning i skyddsrums-
anlrggningens samtliga utrymmen erh&lles. Reservbelysning skall vara
elektrisk och kan utgiiras av handlyktor, llmpligen med ackumulator-
batterier. I centraler samt fijrbands- och avgasningsplatser bcjr reserv-
belysning dock anordnas med fasta aggregat. I mindre och medelstora
anliggningar llmpa sig ackumulatorbatterie r jdmte likriktare, i stijrre
anllggningar erfordras slrskilt motordrivet reservkraftaggregat.

Inred.ning och wnd.erhdll m. rn.
Inredning

Skyddsrumsanldggning ftjrses med erforderlig inredning. I anl?igg-
ning, dlr personskydd skall beredas, och inget sirskih arbete skall ut-
fiiras, erfordras i regel endast sittplatser. Dessa beriknas vid brnkar efter
en bredd atl o,t m pr person. Sittplatser med ryggst6d skola finnas f6r
hela det antal skyddsscikande, fiir vilket anl5ggningen ir avsedd. Sitt-
platserna skola anordnas p& sidant srtr, arr de skyddssiikande icke be-
hdva luta sig mot yttre begrlnsningsvdgg, vilket kan inneblra fara
genom de vibrationer i vlggarna, som kunna uppsti vid bombbrisad
i nlrheten.

Utom sittplatser, vilka alltid skola finnas, fcirordas emellertid yrrer-
ligare inredning fiir hOjande av trevnaden i skyddsrummer, sisom bord,
skip, liggplatser m. m. Vid upprepade fientliga flyganfall mot hem-
orten miste nlmligen fiirutsrttas, atr skyddsrummen i viss utstrickning
komma att begagnas sisom boplatser, sdrskilt nattetid. Liggplatser an-
ordnas limpligen tvi eller tre tiver varandra, beroende pi takh6jden
samt hel$ slsom uppflllbara britsar.

Avses skyddsrum att utnyttjas sisom ledningslokal, fiirbands-, av-
gasningsplats o. s. v. avpassas inredningen fiir varje indam&l pi liimp-
ligaste sdtt och i enlighet med utfdrdade fijreskrifter.

ASkr, andra upplagan. Clvilfiirsvarsstyrelsen 55. IL 14.000.
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Inom offentliga skyddsrumsanliggningar bijr ett slrskilt vaktrum
om 3-4 m2 golvyta anordnas fiir ordningsmannen. Vaktrummet av-
skiljes limpligen med skirmviggar samt ftjrses med liggplats. Det kan
med fijrdel kombineras med till skyddsrummet eventuellt fiirlagt rap-
por$telle.

Torrklosetter

I varje skyddsrumsanlSggning anordnas fiir varje pibdrjat z5-tal
personer en torrklosett, d.ven om fijr fredsbruk avsedda vattenklosetter
finnas. De avskiljas med sklrmvdggar, vilka bijra nn upp till tak.

Ventilering av torrklosetterna lgnas slrskild uppmdrksamhet. Fin-
nes luftrenare, tillses att klosetterna placeras invid iivertrycksventil.

Belysning, direkt eller indirekt, anordnas fcir torrklosetterna.

Skyddsrumsanllggning, som avses att begagnas som iivnings- eller

samlingslokal, biir fcirutom med torrklosetter iven fijrses med vatten-

klosett.

IJ trt'tstning och underhdll

lfrigaom utrustning hinvisas til l P. M. enligt bilagorna 2' 3,4 och ;,
ddr vissa anvisningar rcirande hith$rande frigor samt betreffande un-

derhlll och skijtsel av skyddsrum sammanstlllts. Sidan P. M. (tryck-

sakerna nr Skr r, 2, ) och 4), som skall finnas anslagen i varje skydds-

rumsanllggning, tillhandahilles av civilfdrsvarschefen.
Utan medgivande mi ej sidan a &tgd'rder vidtagas, som inkrdkt a i ut-

rymmer eller giir skyddsrummet mindre tjdnligt fijr sitt Indamil.
Medgivande limnas av civilfcirsvarsstyrelsen eller, snvict angir visst

skyddsrum, efter civilfiirsvarsstyrelsens allmlnna anvisningar av lins-

styrelsen. Efter bemyndigande av civilfcjrsvarsstyrelsen mi linsstyrel-

sen civerhmna beslutanderitten i frigor av mindre vikt till civilfijr-

svarschefen (civilfiirsvarslagen $ 3o).

Gasskydd

T6tningslister av gummi skola vara insatta i sina spir endast d&

hdgsta beredskapsgrad dr anbefalld. Under annan tid skola listerna ftir-

varas intalkade i slrskilda tlttslutande behillare inom eller i nlrheten

av skyddsrumsanldggningen. Temperaturen pi fiirvaringsplatsen biir

vara mellan f 5" och *r1o C. Pi behillaren skall finnas noga angivet
var och hur listerna skola anbringas.

Under fredsf<;rhillanden skola filtren till luftrenare fcirvaras ned-
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packade pi det sltt, som angives i luftrenaren medfiiljande instruktion,
och pi filtrens plats anbringas i stdllet ctt s. k. rrellansticksrcir.

Mdlning

Samtliga i skyddsrumsanldggning ingiende dcirrar och luckor av plit

miinjas och oljemllas. Titningslister och ventiler f& icke bestrykas sn

att deras funktion iventyras, ej heller fn mlrkpl&tar eller motsvarande
iivermilas.

Yaggar och tak fn ej putsas. V1ggar som lro isolerade med trlulls-
plattor slammas med ett mycket tunt slamningsbruk, varefter vdggar
och tak kalkas r ging.

Markering

Inom samtliga byggnader, fdr vilka skyddsrum anordnas, skola er-

forderliga hlnvisningsskyltar anbringas ftjr utmirkande av skyddsrum-
mets ldge och llmpligaste vdgen till detsamma.

Betrlffande markering av allm?inna skyddsrum hlnvisas till hirom
utflrdade slrskilda anvisningar.

Kontroll
I ort, varest skyldighet fiireligger att sijka byggnadslov, ankommer

det pi byggnadsnimnd att vid priivning av ansiikan om sidant lov

tillse, att byggnadsfiiretaget dverensstlmmer med glllande bestlmmelser

och med stdd dirav meddelade fcireskrifter. I friga om anldggning eller
byggnad, som ayses i civilforsvarslagen 24 S r mom. r-3, skall av

byggnadsnimnd meddelat lov till nybyggnad av nlmnden understillas
llnsstyrelsens priivning i de hlnseenden nyss sagts'

Vill nigon & ort, ddr ej skyldighet foreligger att scika byggnadslov,

utfcira nybyggnad, betrlffande vilken glller skyldighet att anordna

skyddsrum, &ligger det honom att i fdrvdg inhlmta llnsstyrelsens god-

klnnande av byggnadsfciretaget i omfijrmllda hinseenden, dock ej i

fr&ga om allmln byggnad, vartill ritningar prcivas av statlig myndighet.

Vad ovan sagts om nybyggnad skall ock gdlla om sidan fcirlndring
av befintlig byggnad, som efter ty ddiom av Konungen stadgats 1r att

hdnfijra till nybyggnad (civilfiirsvarslagen 33 $).
Anvisningar angnende tilllmpningen av ovan Etergivna stadgande

ha av civilfiirsvarsstyrelsen utflrdats i annat sammanhang.

Ritningar

Ritningar - jdmvd'I i princip angivande byggnadens rdrledningsnit

ASkr. :urrlra upplagan. civilfiirsrarsstyrelsen 55. II. 14.000.
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- skola vara godkilnda av vederbcirande myndighet fiire arbetenas
igingslttande.

Vid ritningarnas upprittande skola i bilaga r angivna fcireskrifter
och ritningsbeteckningar i tilldmpliga delar fijljas.
Slutbesiktning

Snarast efter fdrdigqtlllandet av skyddsrumsanldggning skall anmd'.-
lan fcir besiktning ingivas till civilfiirsvarschefen. Denne skall vidare-
befordra sidan anmllan ifrlga om skyddsrum i undervisningsanstalt fiir
folkskolevlsendet till ldnsstyrelsen och ifriga om iivriga skyddsrum,
till vilka bidrag av statsmedel utgir, till civilftirsvarsstyrelsen. Utflrdat
bevis om godklnnande (blankett nr Skr y) skall anslis & vil synlig plats i
(huvud-)entrdns gasf8ng eller betr. enskilda skyddsrum ftjr h6gst z5
personer omedelbart innanfcir dijrr till skyddsrummet.

Friliggande normalskyddsrum
Med friliggande skyddsrum fdrstis skyddsrum, vilka icke 5ro belIgna

inom eller i anslutning till byggnad.
Friliggande normalskyddsrum utf6ras, di normalskyddsrum i bygg-

nader icke kunna anordnas.
Vid anordnandet av friliggande skyddsrum bijr efterstrivas en sidan

utformning av anllggningen, att densamma kan utnyttjas fijr annat
d,ndamll i fred. Skyddsrummen bijra silunda planeras p& s8dant sltt,
att lokalerna under fredsfOrhillanden kunna omlndras till lagerlokaler
el. dyl.

Betrlffande utfcirande i iivrigt gllla i tilllmpliga delar samma fore-
skrifter som fijr normalskyddsrum i byggnader.

Dlr byggnadsras icke behiiver fcirutslttas komma att iverka skydds-

rummet, erfordras emellertid endast ett intag till eventuell luftrenare.

Fulltriffsikra skyddsrum
En fulltrlffslker skyddsrumsanllggning fiir minniskor skall erbjuda

skydd mot alla nu kdnda verkningar av bomber. (Se iven definition
s id .  rz :  r . )

Nigon maximering av antalet skyddade personer i fulltrdffslker an-

liggning behiiver icke ske i annan mln, ln som betingas av tillglngliga
ingingsm6jligheter och anllggningens storlek.

Med hinsyn till utfiirandet kunna fd,ljande typer av fulltrlffslkra
skyddsrum slrskiljas:



F u ll trii f I siik r a s ky d d sr arn 2 8 :  1

a. i byggnader

r r . : r : --  - ,  I  med t lckande betongkonstrukt ion,
b. rrrllggande 

i h.l, inrprlngda i berg

Fwlltrrit'f srikra skyddsrwm i byggnad,er.
Allmiin anordning

En fulltrlffsdker skyddsrumsanllggning i byggnad utformas enligt de
riktlinjer, vilka nedan angivas betrlffande friliggande anllggningar med
rdckande betongkonstruktion.

Slrskilt mi hlr framhnilas, att en fulltrlffslker anldggnings kon-
struktioner erhilla en avsevird omfattning och tjocklek, vilket miste
beaktas vid planllggningen. Det stijter dirfijr vanligen pi stora svirig-
heter att anordna en fulltrlffsdker anllggning i byggnad, enir hinder
ofta foreligga genom i gatumark framdragna ledningar fijr vatten, av-
lopp-, gas etc., vilka i regel fdrsvlra anordnandet av springmanteln.

F rili ggande f wlltriil t' s kkra s ky d d s r wm.
Typ r: Med tdckande betongkonstruktion

Allrniin anordning

En friliggande fulltriffslker skyddsrumsanldggning av denna typ
utformas sisom en monolitisk betongkonstruktion med sdrskild skydds-
tickning samt sprlngmantel omkring anllggningen.

Tickningen skall utfijras p& sidant sltt, att densamma erbjuder full-
triffslkert skydd.

Sprlngmanteln fiirhindrar bombens intrdngning i marklagren invid
skyddsrummet och ddrmed brisad under fiirdemning intill skyddsrums-
vdggen.

Betrlffande utfijrandet g?illa i tilllmpliga delar samma fcireskrifter
som fijr normalskyddsrum samt derutiiver vad nedan sirskilt angives.

Denna typ biir utfijras endast di skyddsrummet icke kan springas
in i berg.

Anldggningen skall om miijligt fiirllggas helt under markytan. Golv-
nivin mi dock endast efter linsstyrelsens medgivande fiirldggas under
grundvattenytan.

K on s t r wk ti o n s antt i s n in g a r

Utijver hir limnade anvisningar tillhandahiller civilfcirsvarsstyrelsen
efter framstiillning hlrom typritningar med tillhdrande beskrivningar,
vilka skola ligga till grund fiir upprdttande av arbetsritningar.

ASkr, andra upplagan. Civilftirsvarsstyrelseu 55. II. 14.000.
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Typ z: Helt inspringda i berg

29 : t

Allmiin anordning
Det blsta o.h enklast. sittet att anordna en fulltrlffslker skydds-

rumsanldggning 1r att helt inspringa erforderliga utrymmen i berg

(bergskyddsrum).' 
via planliggningen av en fulltrlffslker anllggning i berg biir si vitt

m6jligr en ,iii' uJfot-ning efterstr dvas, att anllggningen under freds-

fiirlallanden kan utnyttjas fcir andra lndamil dn sisom skyddsrum'

Typexempel pi anldggning av detta slag visas 3 bild rz'

Liige"Bergskyddsrum 
fcirligges si, att stdrsta miijliga skyddstackning er-

hniles] Med hlnsyn till bl. a. drdnering och byggnadskostnader ar det

dock fi;rdelaktigt om skyddsrummets golv kan fiirllggas hiigre an om-

givande terrlng.

Bergtiickning

under ftjrutsltrning att berget 1r av god beskaffenhet, erhnlles i regel

ett tillfredsstlllande skydd vid en tdckningstjocklek av ro m. Med hln-

syn till risken fijr utsttjrning av berg vid bombtriff ovan skyddsrummit

biir dock en tlckningstlocklek av minst r 5 m efterstrivas. Di bergets

beskaffenhe, k"n lr"r"i.ia hiigst avsevlrt frin fall till fall, kunna emel-

lertid nigra allmangiltiga regler fcir val av tackningstjocklek icke an-

givas. Vild plarr.rand.t "n b.rgrkyddsrum bOr derfAr fiirundersiikning

av fackman utfiiras.
I de fall dar tillfredsstillande tdckning icke kan erhillas, skall vid

behov urfijras betryggande stijdkonstruktioner av armetad betong.

V entilation, aaf uktning ocb uppviirmning

Utan slrskilda anordningar f<ir ventilation, avfuktning och upp-

vdrmning bliva i regel klimatfcirh&llandena i bergskyddsrum otillfreds-

stlllande. De &tglrder, som kunna vara erforderliga, lro i ftjrsta hand

beroende pi det lndamil fiir vilker skyddsrummet aYses. Ifriga om

.".-pa"it lagerlokaler miste hlnsyn tagas till den- temperatur och

fuktighet, sorri erfordras fijr den upplagrade materielens bestindighet,

i ,kyidriu- fiir mdnniskor till den vdrme och fuktighet som avgives

av mlnniskorna i rummer samt i verkstdder dessutom till de stora vdr-

memlngder, som vid viss tillverkning frigiiras' Vid bestlmmandet av

ASkr, andra uPPlagan. Civilftjrsvarsstvretsen 55. IIr 14:0001
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erforderliga itglrder miste vidare skiljas mellan skyddsrum, i vilka
elektrisk energi 2ir tillglnglig, skyddsrum, vilka i avsaknad dlrav endast
kunna utrustas med uppvlrmningsanordningar, samt avsides bellgna
skyddsrum dlr ytterligare andra itgirder miste vlljas. Slutligen miste
hinsyn tagas till det geografiska llget, de klimatiska fiirhillandena samt
icke minst till graden av vattenintringning genom berget. Dessa olika
omstindigheter gdra, aft det icke finns nigot standardutfiirande, som
ir anvlndbart fijr varje fiirekommande fall. Fiiljande anvisningar 5ro
i f6rsta hand utarbetade under beaktande av de fiirh&llanden, som gllla
f6r h1r mest aktuella anllggningar, nimligen bergskyddsrum fijr min-
niskor.

Den primlra itgi.rden i klimatfijrblttrande syfte avser anordningar
fcir nedbringande av den relativa luftfuktigheten i sidan grad, att mdn-
niskorna och materielen i skyddsrummet icke menligt piverkas.

Avfuktning av rumsluften i nigon form m&ste vanligen tillgripas,
varvid inbyggnad av skyddsrummet i regel mnste fijrutsittas. Hirvid
finnas tre principiellt olika metoder. S&lunda kan ett skyddsrum ut-
rustas med avfuktningsaggregat, antingen med kylmaskineri eller fuk-
tighetsabsorberande *La.t, ufpvirmningsanordningar, som ge luften en
viss ijvertemperatur 6ver bergvlggstemperaturen, eller ventilationsan-
ordningar medelst fllktar eller genom schaktvidring. Vanligen utnyttjas
de tvi sistnlmnda.

Nedanst&ende ijversikt av de olika metoderna kan tjlna till vlgled-
ning vid en ftjrsta planering. Vid det slutgiltiga valet bland de llmpliga
metoderna fijr ventilation, avfuktning och uppv5rmning b6r alltid fack-
man anlitas.

Metoden med avfuktningsaggregat kommer huvudsakligen till an-
vindning i lagerlokaler. Den ir den enda mdjliga i sidana lokaler, dir
temperaturen med hdnsyn till de upplagrade varorna eller materielen
(t. ex. livsmedel eller viss ammunition) icke fir tjverskrida den natur-
liga bergtemperaturen med mer 5n hdgst nigra grader.

Metoden med uppvlrmning Ir i regel den enda, som kan ifrigakom-
ma vid personskyddsrum, ty anllggnings- och driftskostnaderna bli
alltf6r h6ga, om den av mlnniskorna avgivna fuktigheten skall avllgs-
nas med avfuktnings aggr egat.

Friskluftventilation anvdndes i regel i kombination med uppvirm-
ningsmetoden. HIr mi framh&llas, att den friskluftmingd, som tillf6res

ASkr, andra upplagan. Civilfitrsvarsstyrelsen 55. II. 14.000.
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ett skyddsrum medelst luftrenare, 1r mycket liten i fcjrhlllande till luft-
omsittningen vid normal friskluftventilation. Fcir tillfredsstlllande ven-
tilation d3, gasf ara icke ir ftjr handen erfordras en fllkt med en kapa-
citet y-ro ginger stcirre in luftrenarnas.

Aaf uktningsaggre gat

Fijr att avfuktningsaggregat skall kunna anvlndas, miste antingen
berget vara mycket torrt eller bergtunneln fijrses med inbyggnad. I an-
nat fall blir resultatet otillfredsstd,llande, Iven om mycket stor avfukt-
ningskapacitet fijrefinnes.

Inbyggnaden skall i mrijligaste min vara ogenomtrlnglig fcir fuktig-
het, men den behciver icke med hinsyn till avfuktningen vara virme-
isolerande. Tak och viggar kunna utftjras av plit, erernir, betong eller
murverk, om de yror, som vetta mor berget, fijrses med ett samman-
hdngande, tltt asfaltskikt. Murade eller gjutna vlggar miste fcirses med
god grundisolering. Det 1r vidare arr stor vikt, att skarvar mellan plltar
respektive eternitskivor i vlggar och tak omsorgsfullt tItas. Detsamma
giller iivergingen mellan vdggar och tak respektive vlggar och golv.
Golvet, som utfdres av armerad betong, skall ligga pi en vll drlnerad
bldd och utfijras sl, att vatten icke kan sugas upp i betongen.

I mindre f<irrndslokaler med omsorgsfullt tltad inbyggnad kan man
anvlnda fuktighetsabsorberande dmnen fcir avfuktningen. Om det fukt-
absorberande dmnet utbredes i tunna skikt i en vlrmeisolerad lida med
ldmpligt anbragta genomstr6mningskanaler, Ir vlrmeutvecklingen i
samband med fuktighetsabsorptionen tillricklig fcir att framkalla en
tillfredsstdllande luftstriimning genom lidan. Denna metod kan anvdn-
das fijr sml fcirrid, ddr ett kylmaskineri skulle stdlla sig fiir dyrt, eller
d1r elektrisk energi saknas, sn att kylmaskiner, fllktar och elektriska
v;irmebatterier iro uteslutna. Anordningen torde vara den enda miijliga,
om elektrisk energi saknas och daglig tillsyn av uppvdrmningsanord-
ningar ej kan ske.

U ppoiirmning ocb aentilation

Grundas avfuktningen pi uppvlrmning av skyddsrummet, blir rum-
mets dvertemperatur i fcirhillande till bergvdggarnas bestlmmande fijr
den relativa luftfuktigheten. Oniidig uppvlrmning av berget skall si-
lunda undvikas. Inbyggnaden skall dirfcir i detta fall vara virmeiso-
lerande. Ju brittre varmeisoleringen iir, desto mindre viirme tillfijres
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berget, varigenom skyddsrummets uppvlrmning blir mera ekonomisk'
ydggarna och helst dven taket skola vara genomtrlngliga fiir vatten-

atrg". nukt;ghet, som utvecklas i rummet, kan hdrigenom vandra genom

vdggar och tak ut till berget. Av slrskild vikt 1r dock att vatten i vit-

,kJfor- icke kommer i kontakt med inbyggnaden. Murar och pelare

skola silunda noga isoleras frnn golv och bergvlggar, i princip pi sam-

ma sltt som vid grundmurisolering. Likasi miste stiidpelare, som muras

eller gjutas mot bergvl ggarna, isoleras frin inbyggnaden' Som skydd

*o, diopp.,r"tt.r, ,kol" idggutnu utvdndigt isoleras mot fukt till en htrjd

av cirka jo cm ijver golver. Genom dessa itglrder fcirhindras att vatten

uppsuges i inbyggnaden och avges till skyddsrumsluften'

Om elektrisk energi 5r tillginglig, anordnas Yentilation och uppvlrm-

ning medelst cirkulationsfldkt med luftfiirdelningstrumma samt elek-

trislt vlrmebatteri fiir uppvlrmning av cirkulationsluften, som passe-

rar fllkten.

Utijver hIr llmnade anvisningar tillhandahiller civilfcirsvarsstyrelsen

efter framst:illning hdrom typritningar med tillhijrande beskrivningar,

vilka skola ligga till grund fiir upprdttande av arbetsritningar.

K on s truk t ion sano isnin gar

civilftjrsvarsstyrelsen tillhandahiller pi beglran konstruktionsrit-

ningar och beskrivningar fiir bergskyddsrum.

Splitterskyddsrum

Splitterskyddsrum fcir mdnniskor mn endast fijrekomma dir skydds-

,,r--rb.horr.i i.k. ijlr..riger z5 platser. Anordningar fiir gasskydd ut-

ftiras icke vid anliggnirrga, av denna typ' Allmlnt skyddsrum fir ej

utf6ras som splitterskyddsrum. Splitterskyddsrum anordnas i ijverens-

stdmmelse med bild r 3 i omstiende sida'

ASlir".  andra uPPlrgrrn. Civilfiirsvarsstyrelscn 55. 1I. 14.000.



3l :2 S k y d d s r um s anl liggningars t e kni s ka u t | 6r and e

Ven t i l o t i ons i j ppn

25 cm

28 cm
Kon ev. utfr iros

fdns ter

Somt l i go  md f i  6  v i i gg -
i j o ck l zkc r  ovse  be tongmr i t t

Netlo.golvylo pe1_skydda:{ p.erson 0,5 m2, Skyddsrummet beh6ver ei f5rsesm_ed.tuflreno.r_e (Lt{), och beh6ver. ei erbiudc skydd mot r6k och stridsgoser,
sdv-ido icke ldnsstvrelsen i xirskilf loil dnnorrurido f6rordnor. skvddsrimmei
ultdres i ovrigt som norm.clskyddsrum i enlighet med Kungl. CiviitArlvori-
sryrersens goi lqnde onvtsntngor,

Bild t3. Enskilt skyd.dsrurn fr;r hagst 2t personer.

Skyddsrum fiir materiel
Kravet pi erforderligt skydd f6r materiel beror pi skyddsf6rem&lens

art och fir bediimas frin fall till fall under beaktande av de lokala f6r-
hillandena. Fd,restiende anvisningar betrrffande utftirande av skydds-
rum och splitterskyddsrum kunna hdrvid tjina till ledning.



Ritning nr B-t-4o

EX. PA PLACERII'IG AV SSD RESP SD

GRUNDMUR AV BETONG

SKYDDSRUM

ASkr'. anrlra upplagan, Civilfitrsvnrsstyrolsen 55. IL 14.000.



Ritning nr D-t- j7

SKYDDSDORR OCH SPLITTERSAXER SKYDDSDORR
l c t e c h n ; n g  : 3 0  o c h  S S D

i {ox .spe l  me l lon  korm och d6r r  fd r  e i  6vers t igo  5  mm v id  t repunk lson l iggn ing ,
R i in inden ono iver  v i ins le rhdnqd d6r r  (h< iEerhdnEd :  speqe lb i lden) .
Moten=elen sk-oll godkdnnos ov FoRSVARET-S FORSKNINGSANSTALT. ovdelning l, Sundbyberg 4,
som dven medde lor  f i i reskr i f le r  be t rd f fonde mi i rkn ing  e fc .

S E K T I O N  A - A S E K T I O N  B - B

ASl l ,  urdla upp' lagan. Cliyilft irslarsst]-rclscn 55. IL 1.4.000.



Ritning nr

OUBB ELFLYG LIG SKYDDSD O NN
(Nro dsrae eAR MTTTPELARE)
Bcleckning, lu l [e l f lygl ig SD och SS)

D-t-  j8

l-
t

- --l

I

"o^ t - - -  -1
9 \  I

------l
SEKTION A.A

Molerielen skoll godkdnnos ov FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT, ovdelning l, Sundbyberg 4,
som iiven meddelqr ft ireskrifter belrdffonde mtirkning etc.
D6rrbloden ulf6ros p& sommq sdfl pd enkelflyglig skyddsddrr.
D5rrbloden utft irqs pd sommo sdll och med sommo pldlt iocklekor som pd enkelflyglig skydds-
dilrr.

ASkr, andra upplagau. Cirilf i jrsl 'arsstyrelsen 55. II. 14.000.
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Ritning nr D-r-4o

oonn
GASTAT DORR.

Bctcckn i ng' SD

Moterielen skoll qodkiinnqs ov FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT, ovdelning l, Sundbyberg 4'
som iiven meddelor fiireskrifler belrdffqnde mtirkning etc'

KARM

-  i  qz r l

SEKTION A-A SEKT]ON B-B

ASkr'. artth'a ul)l)l:tgall. Civilf i ir,syarsstyrelsen 55. II. 14.000.



Ritning nr D-r-4t

GASTAT DORR
Ecleckning, GI )ubbelfl gg I ig

Moierielen skoll sodkdnnos ov FORSVARETS FORS(NINGSANSTALT, ovdelning l, sundbvberg 4,

liil-&"dn mJdde'ior t6reskrifter betrdffonde mdrkning elc.
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SEKTION A- A

ASkr, andra upplagan. Civilfdrsvarsstyrelsen 55. II. 14.000.
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Ritning nr D-z-6

GASTAT LUCKA.
Bctsckn ing :GL

LUCKA

Luckon g6res indlgdende. H6gerhdngd lucko r i to.  Ydnsferhdngd spegelbi lden.
Ldsidrne' i  dr  jus lerbort  f6r  vdnster-  o ih h6glr lucko,  Avstond mel lon korm oih luckkont skql l
voro F5 rnm.
Molerielen skoll sodkdnnos ov FORSV,ARETS FORSKNINGSANSTAIT, ovdelning l, Sundbvberg 4,
som dven meddelor fSreskrifter betrdffonde mdrkning elc.

f- -'- -

I
- _ J

SEKNONA.A serr rox B-B

ISkr.  audla upplagau. Ci l i l f i t r svarss t t ' r c lseu  i i .  I I .  1+ .000.



-_A

Molerielen skoll godk<innos ov FURSVARETS FORSKNINGSANSTA[T, ovdelning l, Sundbyberg 4,
som dven meddelor f6reskriffer belrdffonde mdrkning etc.

Ritning nr D-j-t j

takrdi. ,.rd"

6veRTNycKSVENTIL
B r t :  c k n i n g ,  d v t , a

A^

V,d  ea99 j ! tn i i9 .n  d f r6 r

ur tpa . lng  ld .  t .n6r .  non ie

f i i g  o v  i . n ! r n i n 9 ! f  d n . .

SEKTION A-A

ASkr. andra upplagan. Civ i l f i i r svarss t l ' re lsen  i5 .  I I .  14 .000.



Ritni.ng nr D-j-t6

O V E  R T R Y C K S V E N T I L
S e t e c k n i n g , 0 V  2 . 1

Molerielen skoll godkdnnos_ov FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT, ovdelning l, Sundbyberg 4,
som 6ven meddelor f6reskrifter belrdffonde mdrkning elc.

urspariig {6r soqr€ mootg-

r ing sv inn!.ningsf lAn3.

ASkr. andra upplagan. Civilfiirsvarsstyrelsen 55. II. 14.000
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Ritning nr  D- j - tS

c-c SKYDDSVENTI L
Eelcckninq 5V

I
L
I

B

SEKTION B-D

SEKTION A-A

Moler ie len skol l  godkdnnos ov FORSVARETS FORSKNINGSANSTAIT, ovdelning l ,  Sundbyberg 4,
som dven meddelor  f6reskr i f ter  betrdt fonde mdrkning etc.

ASkr. anrlra uplr lagau. Cir i l f i i r syarss tv re lsen i5 .  I I .  14 .000.
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P. M. Bilaga r

angiende skyddsrumsritningar och

ritningsbeteckningar
Skyddsrumsritningar

Ritningar 6ver skyddsrum, vilka underst'dllas vederbdrande myndig-

hets granskning, skola alltid inslndas i tvi exemplar'

V,i nedan slges betrdffande skyddsrum i byggnad skall i tillimpliga

delar gilla 
'dven fijr friliggande skyddsrum.

Av"ritning iirrer skydllr.t- ,kull framgi, om skyddsrummet 2ir be-

liget i befintlig eller planerad byggnad.

Vanligen torde f6ljande ritningar erfordras'

Situationsplan
Plan ijver killarvining

)> )> bottenvining
>> > 6vriga viningar (eventuellt)

Sektioner (spec. genom skyddsrum)
Fasader (eventuellt)
Konstruktionsritningar
Rdrlednings- och ventilationsritningar, som bercira skyddsrummen'

Samtliga Jessa ritningar torde iterfinnas bland de normala bygg-

nadshandlingarna.
vid ritningarnas uppr'drtande skola de beteckningar anvlndas, vilka

iterfinnas h'drnedan.
Ritningsbeteckningar

SD : skyddsd6rr
SSD : splitterslker skYddsdcirr

SL : skyddslucka
SSL : splitterslker skYddslucka
GD : gastlt diirr
GL : gastlt lucka
LR : luftrenare (kapaciteten angives)

OV : iivertrycksventil (kapaciteten angives)

SV : skyddsventil
TC : torrklosett
\fC : vattenklosett
KR :klllarmursgenombrott

R : reservutgAng

ASkr,  arrdra upplagan. 
Ciy iu i r i f ;valsstyrelseu 55'  I I '  14000'
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Bilaga 7.

Alternativa utftiranden av armering
i normalskyddsrum

Rutnit i begrdnsnings- och mellanvlggar samt golv av Q ro clc aoo
(St ++) mi utbytas mot nigot av fciljande alternativ:

a) Sr. 44 Q rz clc 4oo
b) St 5z @ 8 clc z5o
c) St 5z Q rc clc a5o
d) Ks ao @ 8 c/c aoo
e) Ks 4o Q ro clc 4oo

Armering i takplattans civerkanr llngs stciden av S ro clc zoo (St ++)
mi utbytas mot nigot av fciljande alternativ:

a) St 44 Q rz clc aoo
b) St 5z @ 8 clc zoo
c) St 5z Q) ro clc z5o
d) Ks 4o Q ro c/c aoo
e) Ks 4o @ 8 c/c ryo

Armering i takplattans underkant minst @ ro hcigst Q t6 och clc
hcigst rzo mi utbytas mot Ks 4o llgst @ 8 h6gst @ rz och c/c hogst rzo.

Armeringsjirn av kamjlrn (Ks 4o) mi inllggas utan Indkrokar.

ASkr, andra upplagan. elvilftirsvarsstyrelsen 55. IL 14.000,
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