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1 Allmint

1.1 Skyldighet att anordna normalskyddsrum mm

1.1.1 I civilférsvarslagen (SFS 1960:74) fore-
skrives bla i vilka fall skyddsrum skall anordnas
vid anliggning eller byggnad (enskilda skyddsrum).
Tillimpningsbestimmelser hirtill finns 1 civilfor-
svarskungorelsen (SFS 1960: 377). De bida forfatt-
ningarna har tritt i kraft den 1 juli 1960.

1.1.2 Orter och omrdden inom vilka skyldighet
foreligger att anordna enskilda skyddsrum faststil-
les i sirskild ordning. Uppgift om sidan skyldighet
foreligger for sirskild ort eller sirskilt omride er-
halles hos byggnadsnimnden eller linsstyrelsen.

1.1.3 D3 skyldighet foreligger att s6ka byggnads-
lov, iligger det byggnadsnimnd att — i samband
med prévning av sidant lov — tillse att gillande
bestimmelser om skyddsrum iakttages. Foreligger
ej skyldighet att soka byggnadslov, skall den, som
vill utféra nybyggnad, for vilken giller skyldighet
att anordna skyddsrum, inhimta linsstyrelsens god-
kinnande av byggnadsforetaget i skyddsrumshin-
seende. Vad sist sagts giller dock eji frdga om bygg-
nad som tillhor kronan (33 § civilforsvarslagen).
For fullgérande av sin forfattningsmissiga skyl-
dighet att ova tillsyn Sver byggnadsforetag iger
byggnadsnimnd verkstilla erforderliga besiktningar
(byggnadsstadgan 64 §).

1.1.4 For tva eller flera anliggningar eller bygg-
nader skall gemensamt skyddsrum vara anordnat,
om anliggningarna eller byggnaderna ej limpligen
kan var for sig forses med skyddsrum. Kan ej dver-
enskommelse triffas hirom ankommer det pd lins-
styrelsen att meddela beslut i drendet (24 § 3 mom
och 55 § civilforsvarslagen).

1.1.5 Aven i andra fall md gemensamt skydds-
rum anordnas om det vid provning finnes kunna
ske utan eftergivande av skiliga ansprik pa skydd
mot skada av fientlig verksamhet. S3dan prévning
skall — ddrest byggnadslov erfordras — utféras av
byggnadsnimnd som dock fore drendets avgdrande
skall inhimta besked av linsstyrelsen, Erfordras ej
byggnadslov, sker provningen helt av linsstyrelsen
(33 § 2 mom 2 st civilforsvarslagen och 45 § civil-
forsvarskungorelsen).

1.1.6 Finnes dgare icke skiligen kunna inritta er-
forderligt skyddsrum i egen fastighet eller bygg-
nad och kan behovet av skyddsrum icke limpligen
tillgodoses genom arordnande av gemensamt
skyddsrum, dger linsstyrelsen medgiva dgaren ritt
att inrdtta skyddsrum i annan tillhorig fastighet
eller byggnad (55 § 2 st civilforsvarslagen).

1.1.7 Enskilt skyddsrum skall vara anordnat som
normalskyddsrum, om ej Konungen for sirskilt fall
forordnar, att det skall fylla storre krav pd skydds-
formiga.
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1.1.8 Linsstyrelsen dger for vissa fall medgiva
undantag frin bestimmelserna om normalskydds-
rum (30 § civilférsvarslagen).

1.1.9 Betriffande normalskyddsrums beskaffen-
het och storlek md ildre bestimmelser tillimpas
om ansbkan om byggnadslov eller om linsstyrel-
sens godkinnande av byggnadsforetaget ingivits
fore den 1 juli 1961 (6 p Svergingsbestimmelserna
till civilférsvarskungorelsen).

1.2 Skyddsrums utnyttjande under fred

Civilforsvarsstyrelsen har utfirdat foreskrifter om
fredsutnyttjandet. Dir stadgas for enskilda skydds-
rum bl a f6ljande:

»Skyddsrum bor i storsta mojliga utstrickning nytt-
jas under fred. Foljande begrinsningar skall dock
gilla for att icke dventyra skyddsrums funktions-
duglighet.

Diri fir ej gras andra installationer in som fast-
stillts for skyddsrummet. S3lunda fir bla oljebe-
hillare e d icke inmonteras. Anordnande i skydds-
rum av tvittstuga, bastu, kok och liknande, som
forutsitter utférande av speciella anordningar
(dragning genom skyddsrum av stérre trummor,
rorledningar etc) far ej heller forekomma. I skydds-
rum far ej forvaras dmnen, som kan inverka men-
ligt pa& skyddsrums framtida utnyttjande och be-
stand, t ex starkt luktande eller fritande kemikalier.

I skyddsrum férvarade varor samt inredning skall
kunna avlidgsnas inom hogst 24 timmar. Inom sam-
ma tid skall skyddsrum dven kunna sittas i funk-
tionsdugligt skick.
I skyddsrum, vilka anordnats i samband med ny-
byggnad med st6d av foreskrifter grundade pa
skyddsrumslagen den 1 mars 1940, civilférsvarsla-
gen den 15 juli 1944 med dirvid vidtagna ind-
ringar och den nu gillande civilforsvarslagen av den
22 april 1960, fir foljande indringar i skyddsrums
byggnadsstomme ej vidtagas:
a) upptagande av hidl foér 6ppningar,
b) upptagande av hil i skyddsrums takbjilklag,
¢) rivning av inre, birande viggar, balkar eller
pelare.
Annan dndring 1 skyddsrummets konstruktion 4n
som sagts ma vidtagas dir 8tgirden beddmes som
oundgingligen nodvindig for skyddsrummets ut-
nyttjande for fredsindamail. Vid dndring i de tek-
niska anordningarna skall i tillimpliga delar gil-
lande bestimmelser f6r anordnande av skyddsrum
tillimpas. Andringar i skyddsrumstekniska anord-
ningar far icke i ndmnvird utstrickning minska
skyddsvirdet. Medgivande till dtgirder som hir
sagts limnas av linsstyrelsen.»

1.3 Normalskyddsrumstyper

1.3.1 Normalskyddsrum, som anordnas 1 vissa
orter, redovisade 1 bilaga 1, skall kunna motsta in-
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verkan av luftstdtvig frin kirnvapen upp till 1
atmosfirs overtryck (beteckning nskr 1,0).

1.3.2 Normalskyddsrum i dvriga orter skall kun-
na tila 0,5 atmosfirs overtryck (beteckning nskr
0,5).

1.4 Killarmursgenombrott

Killarmursgenombrott dr vid nybyggnad att be-
trakta som extra reservutgdng (se ritning nr 8).
Behovet av killarmursgenombrott i samband med
anordnande av skyddsrum i nybyggnad skall pro-
vas med ledning av innehdllet i 32 § civilforsvars-
lagen.

2 Planering

2.1 Allmin utformning

2.1.1 Normalskyddsrum bestdr av ett eller flera
rum, som kan vara av olika storlek, samt minst ett
gasfing anordnat vid huvudingdng. I det fdljande
benimnes normalskyddsrum enbart skyddsrum.

2.1.2 Skyddsrum kan anordnas i byggnad eller
friliggande.

2.1.3 Exempel pd allmin utformning se ritning
nr 1 och 2.

2.2 Beligenhet

2.2.1 Skyddsrum skall anordnas pd det sitt, som
med hinsyn till byggnadens beskaffenhet och lige
ir mest indamilsenligt. Sdlunda bor skyddsrum
forliggas under storsta mojliga antal bjilklag och
om mdjligt helt under omgivande markniva.

2.2.2 Dir svarighet foreligger att inrymma
skyddsrum i byggnads ligsta vining, ma skydds-
rum anordnas i tvdvaningsutforande.

Se ritning nr 2.

2.2.3 Skyddsrum placeras om mojligt 1 byggnads
mittparti samt 1 nira anslutning till trapphus.

2.2.4 Hinsyn skall tagas till forekomst av storre
vatten- och avloppsledningar samt grundvattenfér-
hillanden. Dirvid skall tillses att risk for over-
svimning till en hdjd av mer 4n 0,5 meter ovan
golv — dven i det fall skyddsrummets begrinsnings-
viggar skadats — icke kan foreligga.

2.2.5 Skyddsrum fir ej ha gemensam vigg med
utrymme i vilket forlagts under tryck stiende pan-
nor (giller ej vanliga virmepannor med oppet sy-
stem) och behillare eller forrdd av imnen, som
kan medfora uppenbar fara for de skyddssskande,
sasom oljeforrdd, gasbehdllare och kemikalielager.
Vid friliggande skyddsrum skall i samma syfte
uppritthillas ett minsta skyddsavstind frin for-
r3d av ovannimnda slag av i regel 15 meter.

2.2.6 Avstindet mellan tvd nirbeligna skydds-
rum bdr vara sd stort som mdjligt och bor icke un-
derstiga 20 meter.

Direst vid tillimpning av denna regel utrymme 1
byggnad befinnes otillrickligt for uppfyllande av
skyddsrumsskyldigheten bdr med hinvisning till
civilforsvarslagen 24 § 2 mom, och 55 § méjlighet
till anordnande av skyddsrum i nirbeligen eller an-
nan byggnad tillvaratagas. Om icke heller forenimn-
da mojligheter foreligger, m& skyddsrum s3 anord-
nas, att avstandet mellan tvd nirbeligna skydds-
rum understiger 20 meter.

2.2.7 Friliggande skyddsrum placeras p3d storsta
moéjliga djup under mark samt pd sddant avstind
frin nirliggande byggnad, att skyddsrummet icke
berdres av eventuella rasmassor.

2.3 Storlek

2.3.1 Nettogolvyta per skyddsrumsplats (utrym-
me for gasfing, torrklosetter och f6érrdd oriknade)
skall utgora 0,75 m>.

2.3.2 Gasfing vid skyddsrum med hogst 50 plat-
ser skall ha en golvyta av minst 3 m% Vid skydds-
rum med mer dn 50 men hogst 200 platser skall gas-
fanget vara minst 6 m? Skyddsrum fér mer an 200
platser forses med tvd gasfing om minst 6 resp
3 m%

2.3.3 For forrdd beriknas 2 m? golvyta per 100
skyddsrumsplatser.

2.3.4 Vid bedomning av for nybyggnad erforder-
ligt antal skyddsrumsplatser tillimpas f6ljande
regler.

2.3.4.1 For bostadshus anges 1 nedanstiende tabell
erforderligt antal skyddsrumsplatser.

Ligenbetstyper Antal platser
Enkelrum utan kok eller kokvrd ....... 1,5
Enkelrum med kokvrd ............... 15
Ettrumochksk .................... 25
Tvirumochksk ................... 3,5
Trerumochksk .................... 4,0
Fyra rum och kék .................. 4,0
Femrumoch kék ................... 45
Sex eller flera rumoch kék ........... 50

2.3.4.2 For undervisningsanstalt skall anordnas
skyddsrumsplatser f6r 60 %0 av det antal personer
anstalten dr avsedd for.

2.3.43 Vid industri skall anordnas skyddsrums-
platser for det storsta antal personer, som i fredstid
under ertt skift samtidigt dr nirvarande.

2.3.4.4 For sjukbus och vdrdanstalt skall skydds-
rumsbehovet beriknas efter 2 skyddsrumsplatser per
vardplats. I anstalter for vird av sinnessjuka, sin-
nessloa samt epidemiskt och kroniskt sjuka m& dock
platsantalet begrinsas till 1,5 per vardplats. Sist-
nimnda regel tillimpas dven for lderdomshem.

2.3.4.5 For kontor och liknande skall 1 skydds-
rumsplats beriknas f6r varje 20 m® viningsyta.



2.3.4.6 For butik beriknas skyddsrumsbehovet
efter 2 platser per anstilld.

2.3.4.7 For skyddsrum vid hamn skall till utgangs-
punkt for berikningen av skyddsrummets storlek
(antalet skyddsrumsplatser) tas antalet personer,
som dir i fredstid 1 regel uppehdller sig samtidigt.
Hirvid skall emellertid beaktas att hamndgarens
skyldighet i princip endast omfattar det skydds-
behov, som kan finnas for personal i den egna hamn-
verksamheten, medan foretag, som har magasin,
fabriker eller andra anliggningar i hamnomrédet,
har att sjilva svara for skyddsrum for sin personal.
Eventuellt kan hir bli friga om anordnande av
gemensamt skyddsrum enligt 24 § 2 mom civilfor-
svarslagen for den egentliga hamnpersonalen och
for personalen vid dylika anliggningar.

I den man skyddsbehov bor tillgodoses for andra
personalgrupper dn forut sagts, tex fartygsbesitt-
ningar, eller for trafikanter, har linsstyrelsen att
hos Kungl Maj:t pakalla tullimpning av 29 § 3 styc-
ket civilforsvarslagen.

For skyddsrum vid jarnvagsstation, flygplats och
darmed jamforlig anliggning av vikt fér den all-
manna samfdrdseln skall antalet skyddsrumsplatser
bestimmas med hinsyn till det antal personer som
i fredstid i regel uppehdller sig samtidigt inom
anliggningen; dock skall antalet trafikanter ej
berdknas till mer dn hilften av det stdrsta antal som
kan komma ifraga.

2.3.4.8 I byggnad dir teater, biograf, restanrant
eller annan samlingslokal finnes ir ej erforderligt
att vid berikning av platsbehovet taga hinsyn till
besokande i lokalen.

2.3.49 For ovriga slag av byggnader fir antalet
skyddsrumsplatser bedémas i varje sirskilt fall med
ledning av det storsta antal personer, som samti-
digt vistas dir 1 fred.

2.3.,5 Storsta tillitna antal personer i ett och
samma skyddsrum Zr beroende av antalet ovanlig-
gande betongbjilklag (skyddsrumsbjilklaget inbe-
riknat) enligt nedanstiende tabell.

Antal ovanliggande Stérsta antal personer

betongbijilklag i skyddsrum
1—-2 200
3 250
4 eller flera 300

2.3.6 I byggnad med sirskilt stort skyddsvirde,
tex byggnad med birande stomme av armerad
betong, som har god férmiga att Sverféra horison-
tala laster samt med minst 6 ovanliggande betong-
bjilklag, mid antalet personer i varje skyddsrum
overstiga 300. I intet fall fir dock antalet Gverstiga
400.

2.4 In- och utgdngar

2.4.1 Utrymningsvig skall anordnas mellan hu-
vudingdng och det fria eller trapphus.

2.4.2 Skyddsrum skall forses med reservutging.
Denna skall anordnas i yttre begrinsningsvigg pd
storsta mdjliga avstind frin huvudingdng och helst
pd i forhdllande till denna motsatt sida av bygg-
naden.

Dir synnerliga svirigheter foreligga att i yttre be-
grinsningsvigg anordna reservutgdng, mi den an-
ordnas i inre begrinsningsvigg, varvid sarskild ut-
rymningsvig till det fria eller trapphus erfordras.
Se mom 3.3

2.4.3 Extra reservutging i form av killarmurs-
genombrott skall anordnas, direst foreskrivna ut-
gingar beddmas icke sikerstilla de forbindelser till
det fria, som iro nddiga i hindelse av byggnadsras.

2.4.4 Forbindelse till pannrum genom dorrdppning
i skyddsrums begrinsningsvigg ir endast tilldten
om denna férbindelse icke samtidigt utgor in- eller
utrymningsvig for de skyddssckande. S3dan for-
bindelse skall forses med gasfing (minst 1 m?).

2.45 Vid dimensionering av ingdngar .skall en
dorrSppning av normalbredd (85 cm) avses for
hogst 200 personer.

2.4.6 Varje rum i skyddsrum skall ha forbindelse
at minst tva hall.

3 Konstruktion

3.1 Ritningar och berikningar

Allminna tekniska bestimmelser for dimensione-
ring av normalskyddsrum 3terfinns i bilaga 2.

Typritningarna, nr 1—20, utgdr exempel p3 16s-
ning, som uppfyller de generella kraven.

I de fall typritningarna helt eller delvis icke kan
tillimpas skall skyddsrummet konstrueras enligt
sdrskild berikningsmetod, bilaga 2.

3.2 Uppningar i yttervigg

I skyddsrums yttre begrinsningsviggar ir utdver
reservutgang och erforderliga ventiloppningar en-
dast sddana Oppningar tilldtna, vilka oundgingli-
gen erfordras for lokalernas fredsanvindning. Dessa
oppningar, vars storlek begrinsas till 60 X 80 cm,
fi sammanlagt uppta en yta motsvarande hogst
5% av den yta som utgores av skyddsrummets
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samtliga yttre begrinsningsviggar, riknade frin
golv till tak. Oppning f6r reservutging jimstilles
i detta hinseende med fonsterdppning. Oppningar-
na forses med skydd i likhet med det som fore-
skrives for reservutgdng. Minsta tillitna avstind
mellan oppningar dr 1,0 meter.

3.3 Bjilklag 6ver forbindelseging

Minst tvi av skyddsrums forbindelser med det fria
eller trapphus i skyddsrumsvaningen (utrymnings-
vigar) skall ha bjilklag, som i konstruktionshin-
seende fyller samma fordringar som giller for
skyddsrumsbjilklag. Vigg som utgdr upplag for
bjilklagsplatta &ver utrymningsvig skall utforas
av betong och armeras som mellanvigg i skydds-
rum. Utgdres upplag av balk skall denna dimen-
sioneras liksom eventuella pelare f6r normbelastning
enligt bilaga 2.

Bjilklag 6ver forbindelse mellan skyddsrum och
killarmursgenombrott behdver icke forstirkas.

3.4 Dorrar

3.4.1 Skyddsdérr, ND, skall utforas pd sitt som
framgar av ritning nr 11 och 12. Dérren skall pla-
ceras 1 inging till gasfang.

3.4.2 Splittersiker skyddsdorr, NSD, skall utforas
pi sitt som framgdr av ritning nr 13. Dérren skall
anvindas i stillet for ND i det fall splitter kan
triffa skyddsdorren.

Om extra ddrroppning erfordras i skyddsrums inre
begrinsningsvigg, skall 2ven NSD insittas.

3.4.3 Gastit dorr, GD (se ritning nr 14 och 15)
placeras i vigg mellan gasfing och intilliggande

skyddsrumsdel.

4 Luftférsorjning

4.1 Ventilation

For ventilation 1 fred md anordnas ventilopp-
ningar. Alla sidana oppningar skall férses med
skyddsplatar, SP, enligt ritning nr 16.

Vid storre 6ppningar anordnas skydd 1 princip som
vid reservutging.

I byggnad med mekaniskt ventilationssystem bor
detta innefatta jimvil skyddsrummet.

4.2 Luftrening

4.2.1 Skyddsrum skall forses med luftreningsan-
ordning i form av sandfilter med ansluten fldkt.

4.2.2 Filtret skall utféras pd sitt som framgir av
ritning nr 17, Tekniska bestimmelser for filtersand
angivas i bilaga 3.

Vid dimensionering av filter beriknas 1 m® sand

rena en [uftmingd av 35 m¥/tim (cirka 0,6 m*/min),
motsvarande luftbehovet for 25 personer.

Storre filter An 4 m?® bor icke utforas.
D3 mer an ett filter erfordras skall efterstrivas
samma storleksordning pa filtren.

4.2.3 Sandfiltret bdr om mojligt placeras inom-
hus, dock ej 1 omedelbar nirhet av pannrum eller
gasledning. Sandfiltret skall vidare anordnas s
att det ir atkomligt for besiktning och underhdll.
Lufttillforseln kan ske frdn det fria eller frin ut-
rymme inom byggnad med férbindelse med det fria.

4.2.4 Flike skall utforas i en storlek avsedd for
max 100 personer. Varje flikt skall vara férsedd
med luftmingdsmitare. I anliggningen skall dess-
utom finnas &vertrycksmitare. Montering av flikt
med tillbehdr framgir av ritning nr 18.

4.2.5 Luftfordelningsledning anordnas i princip
enligt ritning nr 1, 2 och 18. Exempel pa utférande
av inblasningsmunstycken framgir av ritning nr 18.

4.2.6 Evakuering sker genom G&vertrycksventiler,
OV, som skall placeras i vigg mellan gasfang och
intilliggande skyddsrumsdel. Overtrycksventil ir
avsedd for hogst 100 personer. Se ritning nr 19.

4.2.7 Skyddsventiler skall placeras i gasfings-
vigg, som utgbr begrinsningsvigg till skyddsrum.
Skyddsventil dr avsedd for hogst 50 personer. Se
ritning nr 20,

5 Installationer i 6vrigt

5.1 Uppvirmning

Uppvirmning av skyddsrum skall ske med utnytt-
jande av befintligt centralvirmesystem eller medelst
elektrisk energi.

5.2 Belysning

Skyddsrum och till detta ledande gingvigar skall
forses med elektrisk belysning. I skyddsrum skall
ljusstyrkan vara sd stor, att den tilliter ldsning. Ett
vigguttag anordnas for varje paborjat 35-tal m?
nettogolvyta. I nettogolvyta inriknas ej utrymmen
for gasfang, torrklosetter och forrad. Till respektive
vagguttagsgrupp far anslutas hogst 3 st vigguttag. I
skyddsrummet uppsitts for dessa indamal en grupp-
central, vars huvudledning ansluts till sarskild
grupp 1 byggnadens elektriska fordelningscentral.
Huvudledningen ansluts till gruppcentralen via en
kopplingsdosa, placerad omedelbart utanfor skydds-
rumsviggen. Belysning, respektive vigguttag 1
skyddsrum ansluts till sirskilda grupper.

5.3 Vatten och avlopp

Skyddsrum skall forses med tappstille f6r vatten
och med avlopp, direst s3 kan ske utan oskiliga



kostnader. Om avlopp ej anordnas, skall i stillet
samlingsbrunn av vattentit betong med volym av
minst 0,5 m® utforas.

5.4 Golvbrunnar

Golvbrunnar skall vara avstingbara. Finnes andra
utslagsstillen skall avloppsledning forses med av-
stingningsanordning utanfdr skyddsrummert.

5.5 Kabelgenomtdringar

[ skyddsrums ytrre begrinsningsvigg ingjuts pa
[implig plats vid tak ett 18,6 mm OPG-rér for
antenngenomféring. Rorer skall mynna 1 det fria.
Vid skyddsrum helt under mark uppdrages roret
med mjuka krokar 1 ovanforvarande vigg. Roret
forses med dragtrad, dir sa erfordras, samt forslutes
i bada dndar med skruvpropp. Genomféringens lige
skall pa limpligt sitt markeras.

Motsvarande rorgenomforing for telefoninstallation
anordnas 1 inre begrinsningsvigy.

5.6 Ledningariskyddsrum

5.6.1 Ledningar for gas, anga, kylsystem och lik-
nande, vars innehdll vid eventuellt brott pd led-
ning kan vara till skada f6r de skyddssckande, far
icke passera genom skyddsrum.

5.6.2 Avloppsledningar samt servisledningar for
vatten och virme fir icke passera genom skydds-
rum med mindre in de ingjutas med ett tickskike
om minst 10 cm armerad betong.

5.6.3 Alla ¢j ingjutna rorledningar, som drages in
till eller genom skyddsrum, skall pd tillopps-
sidan forses med avstingningsanordningar utanfér
skyddsrummer. Till avloppsledning frdn skydds-
rum far fére avstingningsventilen ej anslutas andra
utslagsstillen in de som finnas i skyddsrummet.

5.6.4 Ledningsgenomgangar till skyddsrum utféres
medelst rérhvisor. Mellan ror och hylsa titas med
plastiskt timingsmedel. Kabelgenomforing utfors i
OPG-rir som titas med hvlsa och forskruvning pa

viggens ena sida.

5.6.5 Ledningar cller kanaler far icke forekomma
S Lo ) o :

i s&dan urstrickning cller givas sadan placering att
de menligt inverkar pd rummets skyddsvirde.

6 Inredning och utrustning

6.1 Torrklosetter

Antalet torrklosetter, TC, berdknas till en for varje
paborjar 25-tal personer, oavsett for fredsbruk be-
fintliga vattenklosetter. Torrklosetterna avskiljes
med skirmviggar och placeras pa sadant sitt, att
de kan ventileras via dvertrycksventil.

6.2 Ytbehandling av jirndetaljer

Dérrar och ovriga jarndetaljer rostskyddsbehand-
las och mdlas. Tdtningslister och ventiler far icke
bestrvkas, sd att deras funktion iventyras. Mirk-
platar eller motsvarande far ej overmilas.

6.3 Titningslister

Tiatningslister skall 1 fred forvaras 1 tdtslutande
behallare. Listerna skall dessutom vara intalkade.

6.4 Montering och mirkning av l6stagbar materiel

Lostagbar skyddsrumsmateriel, sisom monterbara
pelare, dérrar, betongelement och flikt, m3 efter
slutbesiktningen nedmonteras. For att mojliggora
snabb och riktig uppmontering skall limplig mar-
kering enligt monteringsbestimmelser bilaga 4 ut-
foras & savil materiel som montageplats.

6.5 Skyddsrumsutrustning

Bestimmelser angidende skyddsrums inredning och
utrustning med brand- och sjukvardsmateriel samt
verktyg m m dterfinnes i bilaga 5.

6.6 Forvaring av skyddsrumsmateriel

Samtlig skyddsrumsmateriel skall forvaras pa be-
tryggande sitt inom ldst utrymme i skyddsrummet
eller annan limplig plats 1 byggnaden. Icke ytbe-
handlade jirndetaljer, t ex skruvar till pelare, skall
inoljas eller pa annat sitt rostskyddas.

6.7 Atgirder vid civilfdrsvarsberedskap

Tordningstillande vid civilférsvarsberedskap skall
ske enligt bestimmelserna 1 bilaga 6.

7 Ritningsbeteckningar
samt atgiarder vid slutbesiktning

7.1 Ritningsbeteckningar

Vid upprittande av ritningar skall i bilaga 7 an-
givna ritningsbeteckningar ullimpas.

7.2 Atgirder vid slutbesiktning

Vid vederborande myndighets slutliga besiktning
skall skyddsrummet vara iordningstalle med skydds-
rumsmatericlen monterad. Dirvid behover dock
skarmviaggar tll toaletter icke monteras upp, om
sadan atgird skulle innebdara olagenhet ur freds-
anvindningssynpunkt. Férutsitmming for att monte-
ringen icke behdver utforas dr dock att materielen
skall finnas tllganglig for kontroll. T mom 6.4
angiven montering skall vara utford.

Filter far ¢ fvllas med foreskriven mingd sand
forran bestktningsmyndigheten kontrollerat dels att
<anden levererats 1 pa foreskriver sitr midrka och
forseglade emballage, dels ate filtrer 1 Ovrigt utfores
pa godkinnbare st
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Bilaga 1

Forteckning O6ver orter dir normalskyddsrum 1,0 ato skall utforas

[ Lin Titort Berdrda kommuner Lin Tatort Berdrda kommuner
A Stockholm Stockholms stad?! M Malmo Malms stad!
och B Solna stad? Burlovs landskommun
Sodertilje stad? Hilsingborg Hilsingborgs stad?
Sundbybergs stad? Lund Lunds stad
Lidings stad Staffanstorps landskommun
Nacka stad? Landskrona Landskrona stad
Djursholms stad
Vaxholms b N Halmstad Halmstads »
Sollentuna koping Séndrums landskommun
Tiby koping
Danderyds 5 O Géteborg Goteborgs stad!
Stocksunds képing® Méindals stad
Saltsjobadens koping Partille landskommun
Huddinge landskommun Rada »
Jarfilla > Sive landskommun™
Botkyrka Tuve landskommun?
Upplands-Visby Torslanda landskommun™?
Boo Askims landskommun
Osterhaninge Killereds >
Visterhaninge Angereds (P lin)  landskommun”
Vallentuna Uddevalla Uddevalla stad
Osterakers Skredsviks landskommun
Gustavsbergs
Ekers P Boras Boris stadt
Tyres Sandhults landskommun
Salems Brimhults >
Grodinge Trolthittan Trollhdttans stad
Sodra Vine landskommun®
Vistra Tunhems landskommun
C Uppsala Uppsala stad! S Karlstad Karlstads stad
Vaksala landskommun*
T Orebro Orebro stad?
D Eskilstuna Eskilstuna stad? Axbergs landskommun
Husby-Rekarne  landskommun Hallsberg Hallsbergs képing
Hillby Karlskoga Karlskoga stad
E Norrkoping Norrkopings stad! U Visterds Visterds stad?
Kvillinge landskommun
W Avesta-Krylbo | Avesta stad
Linkédping Linképings stad! Krylbo koping?®
Kirna landskommun? Grytnds landskommun®
T Jonkoping— Folkirna landskommun?
Huskvarna | Jénk&pings stad?
Huskvarna stad X Givle Givle stad?
Norrahammars koping Hille fandskommun
Hakarps landskommun® Valbo »
Tenhults landskommun
Nissjo Niissjo stad Y Sundsvall Sundsvalls stadl?
H Kalmar Kalmar » BD | Lulea-Bergniset| Luled stad
Nederluled landskommun
K Karlskrona Karlskrona stad? Boden Bodens stad
Overluled landskommun?

! Anger art inom kommunen finns sirskilt inneromride, dir

“Inkl férutvarande Ostertilje 1k

-4
3
6 5

T

8

“From 1.1.67 sammanlagd med Djursholms stad

Uppsala stad

»  Linkdpings stad

Huskvarna stad
»  Goteborgs stad
»  Trollhdttans stad

skyldighet at: anordna enskilda skyddsrum icke foreligger.
"From 1.1.67 sammanlagd med Avesta stad

12 Ink! forutvarande Skons koping och Seldngers 1k
M From 1.1.67 sammanlagd med Bodens stad
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Bilaga 2

Beriakningsmetod for normalskyddsrum

Allmint

Skyddsrum skall beriknas for de belastningar, som
angivas 1 denna bilaga. Typritningarna 1 dessa be-
stimmelser ha upprittats med hinsyn hirull. Sar-
skild berikning av skyddsrumskonstruktionen skall
goras om typritningarna fringds i konstruktivt hin-
seende. Takbjilklaget kan tex understédas med
fasta eller monterbara pelare placerade pi stdrre
c/c-avstdnd dn vad typritningarna visar eller med
viggskivor eller balkar. Tak- och golvbjilklagen
kan dven utféras fribirande utan utnyttjande av
pelare.

Valfritt birande system fir anvindas. Tillfreds-
stillande brottsikerhet erhdlls vid anvindning av
foljande s k normbelastningar, varvid de i statliga
bestimmelserna angivna tilldtna pikinningarna vid
vanliga belastningsfall ej f3 6verskridas. Huvud-
kravet dr att ernd en viss sikerhet mot brott. Av
denna anledning ar et strikt tillimpande av brott-
linjeteorien med mdjlighet till fordelning av arme-
ringen 1 filt och stéd onskvirt och ur ekonomisk
synpunkt limpligt. For fredsanviindningen 4r det
ofta dnskvirt med relativt stora fria ytor. Det ir
dirfér indamalsenligt att anvinda ett system med
pelare, helst fasta, men annars monterbara sdsom
typritningarna visar., Skyddsrummets birande delar
skall givetvis dven dimensioneras och utféras med
hinsyn till de fredsmissiga kraven, di de monter-
bara pelarna ej dr uppsatta.

Belastningar

Skyddsrummet antages belastat av en viss, jimnt
fordelad statisk normbelastning, som #r s3 vald,
att den ger onskad brottsikerhet mot dynamisk last
med tillimpning av tilldtna pdkinningar vid van-
liga belastningsfall. Normbelastningarna #r:

Tryck- Sug-

Skyddsrumtyp belastning belastning
t/m? t/m*
Nskr 05 ........ 25 — 0,4
Nskr 1,0 ........ + 5,0 —0,8

Positivt tecken avser belastning riktad mot skydds-
. . o

rummet, negativt tecken riktad frdn skyddsrum-

met.

Takplattan berdknas f6r normbelastning + halv
egenvikt + halv nyttg last (giller i de fall nyttiga
lasten dr > 0,4 t/m?). Fér att plattan ej skall be-
héva dimensioneras for uppatriktad belastning er-
fordras for nskr 0,5 minst egenvikten 0,8 t/m?

och for nskr 1,0 minst 1,6 t/m® Begrinsningsvigg
berdknas for ett horisontalt tryck respektive sug
= normbelastningen. For den del av yttre begriins-
ningsvigg (yttervigg), som ligger under markytan
antages normbelastningarna vara hilften si stora.
Jorderycket skall ¢j adderas till tryckbelastningen,
men ddremot miste givetvis viggen dimensioneras
for de fredsmissiga kraven.

Golvplattan dimensioneras och utférs pg olika sitt
beroende pd om plattan belastas av pelarkrafter
eller ej. Vidare inverkar grundliggningssitt samt
markbeskaffenheten.

Alternativ ddr pelarkrafter belasta golvkonstruk-
tionen:

Da golvplattan vilar pd berg eller god undergrund
av friktionsmaterial erfordras ingen speciell berdk-
ning av golvplattan annat in fér pelarsulorna. Mel-
lan sulorna anvinds minst den tjocklek och den
armering som typritningarna visar.

Da golvplattan vilar pi kohesionsmaterial, tex
fast och styv lera och de birande viggarna vila p&
utbredda plattor beriknas golvplattan fér uppit-
riktad jimnt férdelad belastning av normbelast-
ning minskad med halva egna vikten av plattan.
Samma utférande mi anvindas, di de birande
viggarna vila pa palar eller plintar, under forut-
sittning att sittningar ej behdva befaras, s3 att
golvplattan blir fribirande. Om sidan risk fore-
ligger maste pelarlasterna i form av punktlaster
jamvil kunna upptagas av golvbjilklaget.

Alternativ dir pelarkrafter ¢j belasta golvkon-
struktionen:

Golvplattan dimensioneras for uppitriktad belast-
ning frin normbelastning minskad med halva egna
vikten av golvplattan i de fall di plattan utfors
fribirande med eller utan anliggning mot under-
liggande mark.

I det fall plattan ingdr som birande element i hel
bottenplatta dimensioneras plattan for uppatriktad
belastning frdn halv nyttig fredslast (tex last frén
byggnadens egen vikt mm) + normbelastning —
halv egen vikt av golvplattan.

Pelarna kan grundliggas pd pilar eller plintar,
varvid golvplattan dimensioneras fér uppitriktad
belastning som nimnts ovan vid grundliggning pi
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kohesionsmaterial. Detsamma giller dven for det Fig 1
fall golvplattan anordnas fri fran de birande vig- , 1200 ‘

! i - .
garna. T 5 I
Golvplatran skall givetvis i samtliga fall dven di- My ©
mensioneras och utféras med hinsyn till de freds- o
missiga kraven. .

_ . s Rum A Rum 8
Upplagsreaktionen pd viggar och eventuella pela- : 7
re skall beriknas med utgdngspunkt fran norm- L
belastningen (+ eller —) jamte tilldgg for dels plat- U o s
tans egenvikslast, dels viggens resp pelarens egen- | - ; i
viktslaster. Dessa egenviktslaster skall medriknas o :
endast med halva det verkliga virdet. T det fall att <)
en uppitriktad kraft erhilles tex i en pelare, skall P
silunda vikten av pelaren och med denna forenade - v &
byggnadsdelar, som kunna motverka kraften, vara
dubbelt si stor som denna.

S[ Nyttig lost 300 kg/m? ‘H
Tillitna pikinningar och materialkvaliteter 8T : )
-~ L ;
Betong 8
w5
Kvalitet minst Btg IT K 250 standard- eller slagg- i '
cement. Pikinningar enligt statliga betongbestim- o 25 ‘
melserna. S Undergrond ov A pranmo
Kontroll av skjuvspinning DEL AV KALLARE / EN IV~
e 3} . 3} DUSTRIBYGGNAD. UTFURANDE
Skjuvspinningen for pelarstddd platta beriknas en- DA SKYDDSRUM £ GARES.
ligt foljande formler. Vid cirkuldr anliggning mel-
lan pelare och platta
1,15 - P
T =
h(O, + = - b) Fig 2
Vid kvadratisk anliggning mellan pelare och platta Reservtosng 8|
/———& <
_ 1,15 .- P ra ; :
T b, + 4h) A
AN
ddr b dr effektiva hojden for armeringen 6ver pela- of? "
re kpl h . . . - A #-i_ + rS S e
ns tryckplatta och O, ir pelaranliggningens om 3 e
krets omedelbart intill plattan. S 2o Now zao. 200 . 200 . 2o
.g‘ {'/ -+ {‘/ ! L”/ ! z’./ ﬁl‘- 2/ . é/
Skjuvspinningarna skall hégst uppgd till foljande GL“ *F 0t +t* *
varden. 250 W Rl o
L ] fe— o NN § Pt b
Ej skjuvarmerad platta 7< 0,87, l |
Skjuvarmerad platta’ < 75 i Seordnamm 5@@11

Min. 0,25

Med 7, resp 73, avses betongbestimmelsernas till-
l&tna skjuvspinning for armerad betong vid van-
liga belastningsfall.

Armeringsstal

dd——

Stalkvalitet upp till Ks 40 far anvindas. Dirjimte N
m4 stlkvalitet Ss 70 A utnyttjas, direst armerings- "
stalen forses med dndférankring enligt gillande } |
statliga bestimmelser. Pikinningarna fi ej over-
stiga de tillitna enligt statliga bestimmelserna.

2,

KALLAREN ENL FIG 1 PRO-
TEKTERAD FOR SKYDOSRUM
7YP NSkrR fo

! F&r anvindas endast f6r berikning av skyddsrum fverkade
av normbelastning.



Grunden

Normala metoder for berikning av tilliten last
pa grundsulor avse lingvarig belastning. For has-
tigt paford last kan man tillita hogre pikinningar.
Innan yrterligare erfarenhet vunnits genom forsok
tillates dubbelt si héga pikinningar som normalt.
Grund av lera bor givervis undvikas. De fredsmis-
siga kraven skall uppfyllas.

Speciclla bestimmelser for pelarunderstddd platta

For berikning av pelarunderstodd platta tillimpas
brottlinjemetoden. Fordelningen av armeringen pa
stod och filt kan for normbelastningen goras friare
in annars. Det skall dock pavisas att konstruktio-
nens plastiska egenskaper dro tillrickliga for att ge
avsedd brottsikerhet (jfr statliga betongbestimmel-
ser del 2 a, kap 1:4). Ovanfor pelarna placeras en
momentarmering som kvadratiskt rutnit med
sidorna = 0,5\'/; - l,, ddr [} och /, iro pelaravstin-
den i tvd mot varandra vinkelrita riktningar.
Utanfor denna yta forankras indarna genom ned-
bockning i lutning 1:2 p3 en lingd motsvarande
S/4, dir S dr den normala skarvlingden for raka
stinger. Momentarmeringen dimensioneras fér mo-
mentet P/6, dir P = pelarlasten.

Férutom momentarmeringen skall allud finnas en
skjuvarmering i princip enligt ritning 9 och 10.
Skjuvarmeringen ligges i 45° riktning och dimen-

sioneras for dragkraften PV2.

Minimidimensioner

Foljande minimidimensioner (cm) gilla:

Nskr o,5 Nskr 1,0
Takplatta ... ... .. 16 20
Begrinsningsviggar ... .. .. 20 25
Golv ... .. 10 10
Golv riknat som omvint tak 18 22
Pelarsulor .. ........ .. ... 22 25

Berikningsexempel

For att tydliggdra hur berikningen kan genomfo-
ras, tages som exempel ett skyddsrum nskr 1,0 med
monterbara pelare, dir fredsbelastningen och di-
mensionerna ir nagot storre in de for bostadshus
vanliga. Skyddsrummets mitt framgér av fig 1 och
2. Exemplet visar berikningen for tak, viggar och
golv i rum A. For atr fordringarna p3 minimidi-
mensioner ska uppfyllas, maste skyddsrummets be-
grinsningsvigg mot rum D kas till 25 cm. Viggen
mellan rum A och B, som bida mgd i skyddsrums-
anliggningen, bibehdlles 15 ¢cm. Med tanke pa att
underkantarmeringen 1 takplattan dr kraftigare 1
den korta riktingen dn 1 den langa, placeras pe-
larna med storsta avstandet (/) 1 rummets korta
riktning for att underkantarmeringen i si hog grad
som mojligt ska umnyvrtjas for krigsbelastningen.
Enligt fig 2 viljes I, = 2,0 och [, = 2,7 m.

Belastningar
Nytug last forutsites understiga 04 t/m®.

Normbelastningen idr 5,0 t/m? 1 tryck och 0,8 t/m?
1 sug. Takets egenvikt dr 1,0 t'm® Taket beriknas
salunda for foljande jimnt fordelade statiska laster:

50+ 0,5 = +55 t/m* (tryck)
— 0,8 + 05 = —0,3 t/m" (sug)

Begrinsningsviggarna beriknas for 5,0 respektive
— 0,8 t/m*. For de delar av viggarna, som ligger
under mark riknas enbart med tryck 2,5 t/m®

Pelare
Belastningen per pelare blir
P=55 -1 -1,=55-20-27 =297t

Med hinsyn till monteringsarbetet viljes pelare av
stalrort. For knicklingden 3,0 m crhilles Iimpligt
tubrdr 159/7 1stdl 1311 (St 37 5).

Pelarkapitil

Pelarkapitilet dr forsett med en 4 c¢m hdg tapp,
som skall passa i den pd plattans undersida ingjutna
platen. For att anliggningstrycket skall understiga
det tillatna, erfordras for tappens huvud diametern
6 cm. Tappen dr fastsvetsad i en 2 cm tjock plat,
som ticker rorets dnda. Under pldten ir svetsat
en tvirplat 2 X 18 c¢m, som vilar 1 tvi diametralt
motsatta slitsar 1 roret. Mellan rér och tvirplit
svetsas utvindigt med 5,5 mm kilsvets.

Pelarfot

Fotplaten dimensioneras med hinsyn till max an-
liggningstryck mot betongen och tillatet béjmoment.
Dimensionen blir 16 - 16 - 4,3 cm.?

Skruven skall tdla normalt tilldtet tryck. Limplig
ginga blir W 2 1/2”. Mutterdelen, som fastsvetsas i
rorets nedre inda, dimensioneras iven for moment.
I det aktuella fallet blir hdjden 7 cm.?

Pelartopp
Utan hinsyn till armeringen blir skjuvpikinningen

1,15 . 29700 .
TT 250032+ 42500 10,4 <1, = 16,0 kg/cm*

I plattan ingjutes ovanfor pelarna en rymdarme-
ring »kloverbladsarmering» 1 princip enligt rit-
ningarna nr 9 och 10. Platen gores med hinsyn till
centrumhilet och insvetsningen av tryckstingerna
med dimensioner 8 - 8 - 2,5 cm.

* Som norm kan anges att monteringen skall kunna utféras
av tvd man utan specialverktyg.

* For betong K250 och stdl 1311 blir plitens dimensioner
approximativt féljande, om pelarlasten insittes 1 ton:
Sidlingd 2,9 - \"Pcm

Tjocklek 0,8 - \“?cm

Mutterhdjden biir A =13 - \'Pcm
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Tryckstingerna dimensioneras utan hinsyn till
kndckning. Med Ks 40 erhilles 4 st @ 25. Skjuv-
armeringen utfores med @ 19, som bockas i tva
slingor och svetsas dels 1 skarven, dels mot tryck-
stangerna.

Pelarsula

Den fredsmaissigt tillitna medeltryckpakinningen
pa undergrunden erhdlles enligt anvisningarna till
byggnadsstadgan, exempelvis

2
om = 3 - 0,027 b, dir b = kvadratiska pelarsu-

lans kantm3tt i cm enligt fig 3. Antag & = 100.
Medeltryckpikinningen dr 1,8 at. Hir tilldtes
dubbla denna pdkinning.
Max pelarlast = 2 - 1,8 - 100 -100 =

= 36000 > 29 700 kg.

Sulan férses med rutnitsarmering i underkanten,
som vid dndarna uppbockas till Gverkant. Arme-
ringen bestimmes av det totala momentet i snitt
a-a enligt fig 3.

M, = 2,6 tm

Om sulan antages 30 cm tjock, erhdlles 1 undersidan
momentarmering av rutnit g 8§ ¢ 100,

Skjuvkraften i en tinkt 45°-kon blir efter reduk-
tion med hinsyn till grunderycket direkt mot konen
endast 12700 kg.

t = 3,3 kg/em® << 0,8 - 7, = 5,6 kg/cm?®
Skjuvarmering erfordras ej.

Vidhiftningsspinning 7, = 13 kg/em® <7, = 14

ull

Fig 3

Sekrion o-o

he260

a / ‘

i
i

! ’ Rutndr (momentamer/ng)
|

/

Tockonoe betongskikt minst 30 mm

6
.1
b-t00

=

br100

L

- FELARSULA

3 Hir anvindes endast svetsbar kvalitet.

Takplatta (Tryckbelastning)

D3 de monteringsbara pelarna ej iro monterade,
erfordras for fredsbelastningen filtarmering for 3,2
resp 1,2 tm/m, som utnyttjas for skyddsrummet.
Som framgar av det f6ljande erfordras ingen under-
kantsarmering utdver den fredsmissiga. Armeringen
bor dock dragas ut Sver hela plattan. Ovanfor
pelarna armeras inom en kvadrat med sidan

22=0,5-V2,0-27=1,16 m rutnitsarmering.
Armeringen dimensioneras for momentet P/6 =
= 29.7/6 = 4,95 tm/m (m’,). For att momentut-
jimning skall ske fore brott bor enligt betongbe-
staimmelserna plattans effektiva hsjd vara

5> 100 \J/74 000 - 4 950

25021 00— 194 em

Plattans tjocklek dr 28 cm, varfér kravet ir upp-
fyllt.
For angivet moment erhdlles Ks 40 @ 12 ¢ 110.

Riktning [,

Vid viggarna inligges dverkantsarmering motsva-
rande medelarmeringen 6ver stod. Relationen mel-
lan fdltmoment (m;) och stddmoment (n2;) blir

1 - a ,

m1 = g p . L1~_2 . E . ms

1 , 0,58
my= 5,528 —12 27 4,95

m; = 0,61 <1,2 (fredsmissiga armeringen)

I detta fall utdrages stodarmeringen till yttervig-
garna for upptagande av sugkraften (se nedan). I
det fall att stodarmeringen ej skulle ha behsvt ut-
dragas, miste dven pdvisas, att minst foljande filt-
moment kan upptagas:

m = ; cp (I, — 2a)°

m = % +5,5(2,0—1,16)2 = 0,49 < 1,2 tm/m

Inspinningsarmeringen vid vaggarna blir

m, = my ZTj = 495 . 12"1?6- = 2,13 tm/m
Tag o 10 ¢ 190.
Riktning /,

my = 21; -p - 122—2—2 -’

My = % 5,5.2,7°—2 - 02'?08 . 4,95

my = 2,14 <3,2 (fredsmissiga armeringen)
I det fall att stddarmeringen ej utdrages till ytter-
viggarna, kontrolleras att minst foljande filtmo-

ment kan upptagas
1 2
m= g p(ly— 2a)°

m = g; ) 5,5 (2’7 — 1316)2 = 1’63 < 3’2



Inspinningsarmeringen vid viggarna blir

m; = 4,95 . 12’1;’ = 2,87 tm/m

Tag @ 10 ¢ 125 vid inre och @ 10 ¢ 140 vid yttre
begransningsvigg.

Takplatta (Sugbelastning)

Vid sugbelastning upptas ingen last av de monter-
bara pelarna. Plattan forses med en filtarmering 1
Sverkant och inspinningsarmering i underkant vid
viggarna. Plattan beriknas for halv inspinning vid
ytterviggar och full inspinning vid mellanvig-
garna. For sugbelastningen 0,3 t/m? erhilles foljan-
de moment:

Riktning I, Riktning |,
Filtarmering .. .. .. 0,62<<2,13 0,89 < 2,87
Stodarmering,
yttervigg 0,31 1,2 0,46 <3,2
innervigg 1,08 <<1,2 0,46 <3,2
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Den fredsmissiga armeringen for 3,2 resp 1,2 tm/m
ricker som stodarmering, om den kompletteras med
skarvjirn, som fa g& ned i vdggarna. Som filt-
armering utnyttjas 6verkantarmeringen dver pelar-
na, som far utdragas till ytterviggarna. Detta med-
f6r samtidigt en god férankring av pelararmeringen.

Viaggar

Frin takplattan neddrages inspinningsarmering 1
begrinsningsviggarnas utsida och insida. For tryck-
belastning kan inspinningsarmeringen enligt takbe-
rikningen ta minst 2,13 tm/m. Maximala filtmo-
mentet 1 inre begrinsningsvagg blir 4,98 tm/m och
armeringen pa viggens insida stdende @ 12 ¢ 100.
I yttre begrinsningsvigg blir momentet mindre,
enir trycket reduceras till hilften under markytan.
Armeringen blir stiende @ 12 ¢ 220. P4 grund av
sugbelastningen erfordras obetydlig stiende arme-
ring pd utsidan, nimligen minimiarmering enligt
typritningarna @ 10 ¢ 500,

Vid horn och vid mellanvigg armeras med liggan-
de & 10 ¢ 250,
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Bilaga 3

Bestimmelser for filtersand for normalskyddsrum

Kvalitet och kontroll

Sand ull sandfilter dr gasskyddsmateriel av andra
klass enligt SFS 1939:174 och 175. Nirmare
bestimmelser finns 1 krigsmaterielinspektionens cir-
kulir rérande tllverkning, inforsel och forsiljning
mm av gasskyddsmateriel.

Filtersanden skall uppfylla de sdrskilda krav som
stills av civilforsvarsstyrelsen. Den far ej ullverkas
eller forsiljas utan foregdende prov och godkin-
nande.

For provning (typprov, respektive efterprov) och
godkinnande svarar férsvarets forskningsanstalt,
Den som avser tillverka (forsilja) filtersand il
normalskyddsrum skall gira anmilan hirom ull

forsvarets forskningsanstalt, avd 1 (postadress:
Box 416, Sundbyberg 4, telefon 0823 28 80).

Forpackning

Sanden forpackas i fuktbestindigr emballage, som
godkints av forsvarets forskningsanstalr.

Mirkning

Emballager skall utdver texten “Filtersand for nor-
malskvddsrum”, vara madrkt med godkidnnings-
mirke, tvpnummer, fabriks-(firma-) marke, volym
och forpackningsar, allt enligt férendmnda cirkulir
fran krigsmaterielinspektionen.
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Bilaga 4

Monteringsbestimmelser f6r viss materiel i skyddsrum

Pelare

I takplattan finns ingjutna platar med hal for i
pelartoppen befintlig tapp. Fore resning av pelare
nedlodas hilen mot golvet och fotpldten placeras
mitt under lodpunkten. For den hindelse fotplaten
skulle rubbas vid pelarmonteringen, markeras dess
lige med krita e d. Pelaren reses och genom 3tdrag-
ning av fotskruven fis tappen att passa in i tak-
hilet. Hirvid kan moth3ll anordnas genom att ut-
nyttja en stalstdng, spettinde e d instucken 1 for
indamalet anordnade hil i pelarsidan. Fotskruven
dtdrages med forsiktighet och endast s& mycket
att pelaren ligger an mot taket och ej kan stotas dt
sidan vid ett kraftigt slag. Hdrd dtdragning kan
medféra skada pd takplatian.

Reservutging

Uppningen for reservutgdng ir utférd med invin-
dig fals for betongstavarnas anliggning. Betongsta-
varna inligges i stiende lige, varefter den horison-
tala jirnbalken fastskruvas med hjilp av pd var-
dera sidan av &ppningen anbringade bulcar, vilka
gingats in i ingjutna muttrar.

Mellan jirnbalken och betongstavarna kilas med
trd.

Samtliga fogar titas frin bdda sidor med plastiskt
material.

FoénsterOppningar

FonsterOppningar igensitts pd i princip samma sitt
som Oppning for reservutgdng. Det bor observeras
att pd grund av fonscerdppningarnas utformning
stalbalken i vissa fall kommer att ligga pa utsidan,
vertikalt eller horisontalt. Alla fogar titas med
plastiskt material.

Markering

De monteringsbara pelarna skall lodas in i sina
ligen. Inpassningen av pelarna underldttas om lod-
punkterna pé golvet finnes markerade med ett kryss
t ex genom malning.

Om pelare av annan lingd in flertalet skulle fore-
komma bor dessa samt plats for sidan pelare mir-
kas pd sarskilt sdtt.

Betongelement vid reservutgdng eller fonsteropp-
ning markeras limpligast genom att pd skydds-
rumssidan av elementen med ndgon betongfirg
mala ett diagonalt band 6ver 6ppningen samt nir-
mast anslutande del av betongviggen. Férekommer
flera Oppningar kan olika bredd pd bandet mm
eller olika firg viljas.
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Bilaga 5

Bestimmelser om inredning och utrustning av enskilda normalskyddsrum

Nedan intagna forteckningar &ver inredning och nerna »Benimning» och »Anm» angivna typerna
utrustning skall féljas i vad avser kvantiteter och avser endast exempel. Materiel som anskaffas skall
slag av materiel, som skall anskaffas. De i kolum- 1 stort sett motsvara angivna typer och storlekar.
Inredning

Foljande inredning skall anskaffas:

Benimning Antal Anm
Torrklosetter En torrklosett for varje pdbor- | Torrklosettkir] skall ha en volym av c:a 50 liter med en hdjd
jat 25-tal skyddsrumsplatser av ungefir 50 cm. Kirlet skall vara forsett med invindig sick

av plast samt med l0stagbart lock jimte sittring. Material i
kirlet och locket kan utgéras av impregnerad fiber eller likvir-
digt. Kirlen skall vara stapelbara s3 att tre kirl kunna stillas i
varandra. Till varje kiirl skall anskaffas en plastsick i reserv.

Jir fig 1.

Skirmviggar till torrklosett Utfores enligt fig 2 av brider och trifiberplattor. Skirm-
viggarna skall fogas samman till element, likasd d6rrpartierna,
for att mojliggdra snabb montering.

Vattenkirl Beridknas for 15 I/p i nskr 1,0 | Kirlet skall vara detsamma som foreskrives for torrklosett
samt for 10 I/p 1 nskr 0,5 samt vara forsett med enkelt lock. Kirlen skall utforas si
att de, fyllda, tdla att staplas (5 st) pd varandra. Till varje
kirl skall dven anskaffas tvd plastsickar. Jfr fig 3.
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B 1 Fig3
VATTENKARL (CA 50, &5, 80L )
50
[ I
i
| |
g35 |
¢ 90
445
-
Utrustning®
Foljande utrustning skall anskaffas:
Sjukvardsmateriel.
Brandmateriel.
Ovrig materiel.
Siukvdrdsmateriel
Benimning Antal Beriknas for
Samaritviska med birrem innehdllande ... ... ... . ... . oo st 1
Avpolletteringssedel, grén 2 ............ st 20
» EOd 2 » 20
Block, A 5, linjerat .......... R P » 1
Bokspin (spjdla), 35 X 5 X 0,5em «..vviviiii i » 4
Bomullstygsbinda, 5 m X 10 em ........ ... i o 2
Cellulosavadd, pkt 3 50 8 ..o\t iniini e pkt 2
Fetvadd, pkt 350 g oo vt » 2
Forbandssax, Esmarch, 21 cm eller »fisksax», 15—20 ecm ................ st 1
Forbandsduk (mitella), 923 92 X 130 ecm ... » 12
Fdrsta forband (kompressens storlek minimum 10 X 10 cm, gasbindans lingd
MINIMUM 3 M) .ottt e » 10 En omging fér varje
Gasbinda, 5 m X 8 €M .. vt it e » 10 pabdrjat 50-tal
Hifeplister, 5m X 25l 5em .o rle 1 skyddsrumsplatser
Kompress, liten, 5 X 5cm, pdse 4408t ......ooviiiiii pase 1
» ,medelstor, 10 X 10cm, pdse 3208t ......iinii i » 1
Mugg, PIast . ..ooinin st 1
Penna, blyerts nr2 .. ..ot » 2
Pennskydd .......oniiui » 2
Pincett, anatomisk, 10—15 cm ....... ... i e » 1
SIEAKIIY + vttt ettt e e e e » 1
Snabbférband, 1 m X 6 cm ... iv e » 2
Sikerhetsndl B 2 ...\ttt e duss 1
B 7 1 BTt st 1
Lyftsele, »Trygglyfts, sats om 4 st ... st 1

! Finns motsvarande utrustning inom byggnaden eller anliggningen fér fredstidsindamil, behover vad nedan sigs icke anskaffas
sirskilt for skyddsrummet.

* Inkopes frin forsvarets civilforvaltning, Stockholm 80. Blankettnummer Sjvs nr 81: 1 och 81: 2 angives (20 avpollerteringssedlar
= 1 block).
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Brandmateriel
Bendmning Antal Beriknas for Anm
. . 1
Plliyxa, spetsig, 1,1 kg .o st 1 En omgang for SMS* 1516 A el B 34 t.
Gravspade ..ot » 1 varje piborjat SMS 1526
ll)—lmk, 15 1, varmforzinkad plat eller plast ... .. ... .. .. ... ... » ; 50-tal skydds- S 1189051
YUSPUIMIP oottt ittt ittt e e e st tee s sa s » splat
Riddningslina, 20 m, naturfiber @ 10 mm, draghilifasthet 600 kg . . .. » 1 rumspaatser
Owrig materiel
Benimning Antal Berdknas for Anm
Anslagstavla ... e st 1
Bryuspett, utan kula, lingd 1,5 m, vikt 7kg .............o L » 1 SMS 1591
Bagfilsstillning, fast, for 300 mm blad ........ ... .l » 1 JHK? 324
Bigfilsblad, kolstdl, 300 mm, 24 tinder per tum .................. » 6 SMS 1332
Handlyktsfodral for 4,5 V ficklampsbatteri .................... » 2
Huggmejsel, flat, fasat huvud, lingd 200 mm .................... » 2 JHK 1004
Kofot, lingd 600 mm ......coviueiiiiiiiiii i » 1 JHK 107
Kombinationstdng med isolerande skinklar, lingd 175 mm ........ » 1 SMS 1671
Korp, skaftlingd 900 mm, vikt 3,5 kg ... » 1 SMS 1589
Nyckel, (fast) passande till pelarnas fotskruv .................... » 1
Skiftnyckel «vui et » 2 En omgdng per | nr 72 och 74
Skruvmejsel, isolerande handtag, fyrkantig klinga lingd 200 mm .. .. » 1 skyfidsr}xms- SMS 1678
Sligga (verkstads), skaftlingd 750 mm, viktd kg ............ ... .. » 1 anliggning SMS 1606
Snickarhammare, vikt med skaft 0,7 kg ............ i » 1
Snickaryxa, skaftlingd 550 mm, vike 1,2 kg ....... ..o » 1 SMS 1513
Sig, (fogsvans), klingans lingd 600 mm, 6 tinder per tum .......... » 1
TAINGSKITE .ottt e 15 Elastiskt kitt for byggnads-
indamil t ex Tremcodikt
eller motsvarande
Sugslang till pytspump, forsedd med anslutningsnippel till pytspum-
pens nedre dnda (inre slangdiameter ca 10 mm) ........... ... .. st 1 Avsedd att anvindas vid en
linspumpning av sandfilter.

Receptblankett for rekvisition av vissa apoteks-
varor exempelvis atropinampiner, sdrsalva etc kom-
mer att utlimnas vid beredskap. Ficklampsbatterier

* SMS = Sveriges Mekanfdrbunds Standardcentral.

4,5 volt till handlyktorna anskaffas férst vid bered-
skap.

? JHK = Jirnhandlarkatalogen, den av de storre jirnhandlarna och Lindahl & Nermark AB utgivna verktygskatalogen.
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Bilaga 6

Bestimmelser om iordningstillande vid civilférsvarsberedskap

Ansvarig hirfor dr vederbdrande fastighetsigare.

Foéljande dtgirder skall vidtas:

1

2.

I skyddsrum befintliga varor m m avldgsnas.
Ev killarkontorsviggar eller annan for skydds-
rummet olimplig inredning nedrivs och av-
ligsnas.

. Ev skyddstickningar ovan sandfilter borttas.

Sanden omgrivs.

Monterbar skyddsrumsmateriel (pelare, betong-
element mm) anbringas pd sina platser. I
samband hirmed 6verses och kompletteras tdt-
ningslister for dorrar, skyddsplatar och betong-
element (jimfor bilaga 4).

Ev motfyllning vid reservutging bortskaffas.
Luftreningsanliggning, dvertrycksventiler m m
provas.

. Férekommande otitheter titas med plastiskt

kitt e d.

. Fyllning (irtsingel) i skyddsventiler kontrolle-

ras och kompletteras vid behov.

10.

11.
12

13.

14,

15.

. Avstingningskranar for gas, vatten m fl led-

ningar samt for golvbrunnar kontrolleras.

Erforderliga radio- och telefoninstallationer ut-
fors, varefter rorgenomforingar gastitas med
limplig tdtningsmassa.
Vattenbehillare fylls.

Morkliggning anordnas, si att viddring av
skyddsrummet kan ske utan att ljus uttringer
frin byggnaden. Erforderligt ledljus anordnas
utmed gdngvigar till skyddsrum.

Provisoriska avstingningar vid killarmursge-
nombrott avligsnas.

Samtliga byggnader, fér vilka skyddsrum an-
ordnas, forses med erforderliga skyltar for ut-
mirkande av skyddsrummets lige och limpli-
gaste vig till detsamma.

Kontroll sker av att inredningen och utrust-
ningen av skyddsrummet (jaimfor bilaga 5) ir
fullstindig.
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Bilaga 7
Ritningsbeteckningar
Féljande ritningsbeteckningar tillimpas: GDD = Gastdt dorr, dubbelflyglig
Nskr 1,0 = Normalskyddsrum fér 1,0 atmosfirs SF = Sandfilter (volym sand i m® angives)
overtryck ov = Overtrycksventil
Nskr 0,5 = Normalskyddsrum fér 0,5 atmosfirs SV = Skyddsventil
overtryck SP = Skyddsplat
ND = Skyddsdorr, enkelflyglig TC = Torrklosett
NDD = » dubbelflyglig K = Killarmursgenombrott
NSD = Splittersiker skyddsdorr, enkelflyglig R = Reservutging
NSDD = » » dubbelflyglig P1,0 = Monterbar pelare for nskr 1,0

GD = Gastit dorr, enkelflyglig P 0,5 = » » » » 05
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Nedanstiende konstruktionsuppgifter motsvarar krav ur skyddsrumssynpunkt.

Hirut6ver skall konstruktionen uppfylla fredsmissiga, statiska krav, varvid birférmigan hos de monter-

bara pelarna givetvis icke fir medriknas.

Konstruktionsuppgifter f6r nskr 0,5

Allmint
Betong 1T std K 250.

All armering avser Ks 40. Hogre stalkvalitet far ej
anvindas. Om stdl med ligre kvalitet anvindes,
okas armeringsmingden i proportion till de tillatna
pakinningarna.

Pelaravstinden samt avstinden mellan begrins-
ningsvigg och pelare (pi planen betecknade A och
B) skall normalt vara 2,1 m. Detta avstind far okas
till hégst 2,3 m i ena riktningen, om avstdndet 1
den andra riktningen minskas. I pricip giller
A X B = 4,4 m?% Storsta avstind mellan parallella,
birande viggar m3 utan pelare uppgd till 2,3 m
(= kortaste spinnvidden) och med pelare 7,0 m.

Takplatta
Tjocklek min 160.

I Sverkant korsarmeras med pelarband av @ 10
och tilliggsarmering, sd att en yta pa 1,0 X 1,0
m? &ver varje pelare blir rutnidtsarmerad. Over
varje pelare ingjutes skjuvarmering enligt ritning
nr 9. Vid samtliga begrinsningsviggar ligges in-
spanningsarmering @ 10 ¢ 180. I det fall d3 tak-
plattans effektiva hojd minskas vid ytterviggarna
pa grund av isoleringen, Okas inspinningsarme-
ringen till @ 10 ¢ 150.

I underkant armeras med rutnit @ 8 ¢ 180. Om
skarvar erfordras, ligges dessa Over mellanvigg
eller 1 pelarsnitt. Vid samtliga viggar liagges in-
spanningsarmering @ 10 ¢ 180 (2 10 ¢ 150 i snitt
med isolering).

Viggar

Begransningsviggar (tjocklek min 200). P& utsidan
armeras med stdende @ 10 ¢ 500 och liggande @ 8 ¢
500, som vid horn och vid mellanvigg okas till
@ 10 ¢ 250. P2 insidan armeras med stdende @ 10 ¢
300 da hojden (H) ovan mark ej dverstiger 1,2 m
och med stdende & 10 ¢ 190, di hojden Sverstiger
1,2 m. Liggande armering av ¢ 8 ¢ 500. Vid dorrar
och Oppningar armeras enligt ritning nr 5 och 6.

Mellanviggar (tjocklek min 150). Mellanviggarna
rutnitsarmeras med stiende @ 10 ¢ 300 och lig-
gande @ 8 ¢ 500. Den stdende armeringen inbockas
1 plattan. Runt alla 6ppningar armeras med 2 o 12.

Golv och grundliggning

Golvet skall vara minst 100 mm tjockt och armeras
med rutnit @ 8 ¢ 300. Under pelare utfores dock en
plint eller armerad betongplatta. Vid undergrund
av kohesionsmaterial utféres golvet som omvint
tak. D3 undergrunden ar dilig och sittningar kan
befaras under golvplattan, skall antingen en péle
sattas under varje pelare eller golvet frigoras fran
viaggarna.

Pelare

Pelare med tillhorande skjuvarmering i takplattan
utfores enligt ritning nr 9. Monterbara pelare kan
med fordel ersittas med fasta.
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Nedanstiende konstruktionsuppgifter motsvarar krav ur skyddsrumssynpunkt.

Hirutdver skall konstruktionen uppfylla fredsmissiga, statiska krav, varvid birfdrmigan hos de monterbara

pelarna givetvis icke fir medriknas.

Konstruktionsuppgifter for nskr 1,0

Allmint
Betong IT std K 250.

All armering avser Ks 40. Hogre stalkvalitet far
ej anvindas. Om stil med ligre kvalitet anvindes,
okas armeringsmingden i proportion till de tilldtna
pakinningarna.

Pelaravstinden samt avstinden mellan begrins-
ningsvigg och pelare (pd planen betecknade A och
B) skall normalt vara 2,1 m. Detta avstdnd far
okas till hdgst 2,3 m 1 ena riktningen, om avstindet
1 den andra riktningen minskas. I princip giller
A XB = 4,4 m" Storsta avstind mellan parallella,
birande viggar ma utan pelare uppgd till 2,3 m
(== kortaste spinnvidden) och med pelare 7,0 m.

Takplatta
Tjocklek min 200.

I 6verkant korsarmeras med pelarband av & 12 ¢
100, s& att en yta pa 1,0 X 1,0 m*® Gver varje pelare
blir rutnidtsarmerad. Over varje pelare ingjutes
skjuvarmering enligt ritning nr 10. Vid samtliga
begransningsvaggar ligges inspinningsarmering o
10 ¢ 130. I det fall di takplattans effektiva hojd
minskas vid ytterviggarna pd grund av isoleringen,
okas inspinningsarmeringen till @ 10 ¢ 110,

I underkant armeras med rutnit @ 8 ¢ 140. Om
skarvar erfordras, ligges dessa over mellanvigg
eller i pelarsnitt. Vid samtliga viggar ligges in-
spinningsarmering @ 10 ¢ 130 (g 10 ¢ 110 i snitt
med isolering).

Viggar

Begrinsningsviggar (tjocklck min 250). P& utsidan
armeras med stiende @ 10 ¢ 500 och liggande o
8 ¢ 500, som vid horn och vid mellanvigg okas till
o 10 ¢ 250. Pa insidan armeras med stdende @ 1C ¢
190 dd hojden (H) ovan mark ej dverstiger 1,2 m
och med stiende @ 1C ¢ 120 di hojden Gverstiger
1,2 m. Liggande armering av @ 8 ¢ 500. Vid dorrar
och Gppningar armeras enligt ritning nr 5 och 6.

Mellarviggar (tjocklek min 150). Mellanviggarna
rutnitsarmeras med stiende @ 10 ¢ 300 och liggan-
de @ 8 ¢ 300. Den stiende armeringen inbockas i
plattan. I det fall att mellanvigg ej uppbir last
fran vigg i ovanforliggande vaning, skall den for-
ankras for en lyftkraft = 4,0 t/m angripande i
overkanten. Runt alla Gppningar armeras med
2012,

Golv och grundliggning

Golvet skall vara minst 100 mm tjockt och armeras
med rutnit @ § ¢ 300. Under pelare utféres dock en
piint eller armerad betongplatta. Vid undergrund av
kohesionsmaterial utféres golvet som omvint tak.
D& undergrunden dr dilig och sittningar kan be-
faras under golvplattan, skall antingen en pile sit-
tas under varje pelare eller golvet frigoras fran vig-
garna.

Pelare

Pelare med tillhdrande skjuvarmering i takplattan
utfores enligt ritning nr 10. Monterbara pelare kan
med fordel ersittas med fasta pelare.
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MED STIGSCHAKT OCH
VERTIKAL LUCKA

VAGGSEKTION

G,
!

B

R
1

L. 80x80x7
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- PPla 9607605
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e o

—fra

J——————————————
Ira—— a=thss
Igensatining med
betongelement o —tees
— - — 2 150
_IL . BL
- — ;I |
Nskr 0,5 200 '“ T
Nskr 1,0 250 1000 150
L Skl —:"‘
L Avloppshal
———r
SEKTION B-B

MED STIGSCHAKT OCH
HORISONTAL LUCKA

Under fredstid pdlagges er piardurk
dim for eventuell trafiklast eler ve-
tackning for nedstigningsbrunr

Stigschaktets vaggar, tak och

med @ 8 ¢ 200

golv rutarmeras i bada sidor

Kval: Ks 40, St 44 eller St 37

VAGGSEKTION

= £ TET == =" =7
] e
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— -
Igensdttning med T
betongelement o | —_—
|| & 300
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Nskr 0,5 200 ._{.... lj'L T
Nskr 1,0 250 1000 150
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|
! I @ 19 varmbockas
SEKTION C-C
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1
1L Y
200 1000 150



Ritning nr 6

{AKT OCH PRINCIPUTFORANDE
LUCKA AV BETONGELEMENT

(Invandig isolering)

|8

1d
D
j8)
@

VY FRAN INSIDAN SEKTION D-D

— -—g

Al —

[\m

_ | D¢~

S0 . 700
. =3
‘;‘_1]!— SEKTION E-E Ursparing 10x 20 runt
—— - — Oppningen férses med ingjuten varje element for tatning
I N karm av 2 mm plét , med “Tremco” eller dylikt  y o
‘ r 500 00/ ° -
0 150 _,V_,_Q *i %-— - @ 10 70 .-
i ; i i gy 4 2
Avloppshal . —8 I— T’;
=138 3
&l

-

BN
III\\ I

E

i kb \\
D19 varmbockas * 3y, ‘?1\ 3 @ 10" Byglar @ 6 ¢ 100 runt éppningen

skorvhy|so ' Kilar av tra”’ :
. X ' 850
bult” = Y2 st UNP 8 [=980 hopsvetsade
/ med 20 mm mellanrum
N C-C \
3 st plj 50x6 /=110
214
500 o re3
————— er—’ i
B Y Ev fonsteroppning igensattes pd i princip samma Betongelement och karm skall utforas enligt av
: satt som hdr visas for reservutgdng Pa grund av cwilf‘o‘_rsvarss'tyrelsen uppréattade sarskilda tili-
}‘ r i fonsteroppningens utformning kommer stélbalken verkningsritningar:
T vanligivis att ligga pd utsidan och vertikalt Arme- 1B-3-5b typ Nskr 0,5, reservutgéng
! § (; o ringen runt éppningen skall kas med minst arean 1 B-3-6a 1,0,
j— 8} hos de jarn som kapas vid éppningen Stérsta 1 B-3-7a " 0,5, fonsteroppning
— = = T dagermétt hos fonsteroppning 800x600  Urspa- 1 B-3-8a . 1.0,
| rir:genI for 1dtningen'(jkoll aven vid foénster vara Ritningarna uppfylla géllande betongelemerit-
| yi pa elementens ufsida normer och ha godkénts av Kungl Byggnadssty-
relsen. Kopior av tillverkningsritningar kan be-
ol stallas hos civilforsvarsstyrelsen.
| n |
o) 150
—————

RESERVUTGANG FONSTEROPPNING

Beteckning R
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SEKTION B-B

1000

' 200

Hinder

/ | princip enl ritn nr 6
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/- I princip enl ritn nr 6
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Ritning nr 7

SEKTION B-B

1900

(o] N
S J
™~ fp.
*—— {8 ¢ 150
\\.
\
s > Kulvertens insidor armeras
o L] med rutngt @8 ¢ 200
8 e
\ 4
| 3 ®8 ¢ 150
— —J
S \; —y
=¥ )
o~ -
!
| 200 1000 200
[
[ 1400

Betong Il Std K250

Armering Ks40

Fredsméssiga statiska och évriga
fordringar skcla uppfylias

RESERVUTGANG MED
ANSLUTANDE TUNNEL



Ritning nr 8

VAGGSEKTION

ELEVATION A-A

If‘% A R ;

:

T

B I

1

// yd g 600

,-sten tegel
el2 liknande

[TTTTTIPITTIIT
LLTTTTTTTITLT
A

800

N y \\
AN
ca 500

JO E—

Om genombrott erfordras i skyddsrums
begrénsningsvéigg mot angrénsande
kallarlokal utféres detta i princip som
reservutgdng

KALLARMURSGENOMBROTT

Beteckning K
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SEKTION A-A SEKTION B-B Ri

v, @20t =2 1 Lock t = 2, svetsas till rér
— Obs v rre bock \ b /
J O

[ —,

Spikhal @ 6 4 st | ‘

=
Ty —/
‘ 1

—— Stumsvets

%0

7 TN
@ 12Ks 405 — '

Rér 13344 L=H-185 C-C

~T
2y
8

I - 7

_ P ~ .

b ol o E E

“‘{“" D 8
Y 05 I 31

! F-F

Material: Stal 1311 och Ks

. I ’
‘[ svetsbar kvalitet har bete
i = Ks 40 s. Allt stél varmbe
: &
| 2 : -
|
| ,

§
\
\

|
“{__50
I~
|
A
100
)
[
6] 5q
) (75-q

MONTERBAR

FOR Nskr 0,5
BETECKNING



\A SEKTION B-B Ritning nr 9

— o2k t = 2, svetsas till ror //\ I

125

I' =120 !
;\\ B S 560 ]
! | Spkhcl@éM st) | 1

L\\L:D

. gl a g

&~ c @ 16Ks 40— 5 €
N 'EL y

90

40

560

Ly C
b 7 AT |
- G 12Ks 405 — - Stumsvets
—— _B_A
NS - |
| ;
| min. 50
—
| Ror 133/4 L=H-185 _
- C-C
.

D-D

o
m
"

g o
=3 I .@ 4
Material: Stal 1311 och Ks 40 av

svetsbor kvalitet hér betecknat
Ks 40 s. Allt stél vermbockas.

T
) ]‘L % GG
4 Ol
AR § '
G

MONTERBAR PELARE

FOR Nskr 0,5
BETECKNING P 0,5
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SEKTION A-A

)t = 2 ——-

elbock

|
\ 1 /—- Lock t = 2, svetsas till ror

Rér 133/7

AN Pl 140 x 140 x 20

L=H-210

SEKTION B-B

7\

150

700

216 Ks 40 s —]

Ritning nr

Spikhal @ 6 4 st] |

‘r 3
@ 22Ks 40 ¢ 4: 1 g S
/ .80 \
‘ Stumsvets

C-C

,//,‘\ \
JF et g ®
o .
o
D-D
_ WFT
S 2| g
3y el
1y

3| W

F-F 55

L =]

Material: Stal 1311 och Ks 40 av
svetsbar kvalitet har betecknat
Ks 40 s Allt stél varmbockas.

MONTERBAR PELAR

FOR Nskr 1,0
BETECKNING P 1.0



Ritning nr 10
A SEKTION B-B

A
lock t = 2, svetsas till ror //\

— 150
I i

Spikhal @ 6 (4 st)

___X,

3‘ ﬁ
:/ 1

> € C
/ | 8o | XS' '
umsvets

- Pl 140 x 140 x 20 / ety
@16 ks 40—

26
o

- b
A

@ 22Ks 40 « —<[

80
165
700

6r 133/7 L=H- 210

D

;

1

B 1

I P

;, D

1. T

T Et E - E ‘

— L O : > Material: Stal 1311 och Ks 40 av
= %5 svetsbar kvalitet hér betecknat

I T Ks 40 s Allt stdl varmbockas.

31 g

T . F-F 5

F ”T"'*T"i
TR ] T 2 %
T ¢ S JRE
) G ' f ~ MONTERBAR PELARE

= FOR Nskr 10
BETECKNING P 1.0
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SEKTION A-A
Dagerbredd

SEKTION B-B

TABELL OVER SKYD

Samtliga dérrar dro o

Dager-|Dager- _—
e foredd | hoja | 2™ [T
ND 85 850 | 1850 | LB80.80.8 | 20
NSD 85 850 1850 | 180.80.8 20
ND “10 ] 1100 | 1850 | L90.90.9 20
NSD  11C ] 1100 | 1850 | L90.90.9 | 20
=3 ND 130 1300 | 2100 [ L90.909 | 25
NOD 190 1900 | 1850 | L80.80.8 30
NSDD 190 | *900 | 1850 | L80.80.8 30
an

T

Skyddsrums utsida
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| |
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Ritning nr N1

SEKTION B-B

TABELL OVER SKYDDSDORRAR

(Samtliga dérrar daro utdtgdende)

T
Karm Nskr 1 Nskr Anmarkning
0.5 1.0

ND 85| 850 } 1850 | L80.80.8 | 200 [ 250
NSD 85| 850 | 1850 } L80.80.8 | 200 | 250 |Betongfyild
ND 110§ 1100 | 1850 | L90.90.9 | 200 | 250
NSD 1101 1100 | 1850 | L90.90.9 200 | 250 |Betongfylld
ND 130 | 1300 | 2100 | L%0.90.9 | 250 | 300

NDD 190] 1900 | 1850 | L80.80.8 | 300 | 300 |Lostagbar mittpost
av 2 st UNP 18

2 st L80. 80. 8
(bredd = 200)

NSDD 190 1900 | 1850 | L80.80.8 | 300 | 300 | Betongfylid
Lostagbar mittpost
av 2 st UNP 18

2 st 0L80.80.8
(bredd = 200)

Dager-| Dager-
Trp bredd | hojd
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z} ————— %—a 7 - I Materielen skall godkannas av
O 2% = FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT
I g» ; 1 avd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som
= g% ' aven tillhandahdller arbetsritningar
L T— |
//////(_/1#////////////4 |

SKYDDSDORR
ENKELFLYGLIG
Beteckning ND
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Skyddsrums utsida L 7
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Materielen skall godkénnas av
FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT
avd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som
dven tillhandahdller arbetsritningar

PLANSEKTION A-A



Ritning nr12
A

DORRAR

SKYDDSDORR
DUBBELFLYGLIG
Beteckning NDD

och minsta vaggtijocklek hdnvisas

till ritning ar 11

Betraffande dérrtyper, tréskelhdid
Armering runt ddrrdppning enl

ritning nr 5

< pieyiabog , .A,L _
‘IV ‘ ; Y A >wm”f

T
_1
r)»\,

| A-A
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Ritning nr 13

Min 200 till ev vagg
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Materielen skall godkénnas av
FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT
avd 1 [FOA 1), Sundbyberg 4, som
Gven tillhandahéller arbetsritningar
—4 Betraffande dorrtyper, troskelhdid
. och minsta véggtiocklek hanvisas
— till ritning nr 11

Armering runt dérréppning enl
ritning nr 5

SPLITTERSAKER SKYDDSDORR
ENKELFLYGLIG
BETECKNING NSD
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SEKTION A-A

o L0

SEKT

TABELL OVER GASTATA DUORRAR
(Samtliga dérrar Gro utdtgdende)

Typ Dagerbredd| Dagerhéid Korm Anmdérkni
Materielen skall godkénnas av GD 851 850 | 1850 |170.70.7
FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT GD 1101 1100 1 1850 | L70.70.7
avd 1 (FOA 1l, Sundbyberg 4, som GD 130] 1300 | 2100 170707 |
gven tillhandahdller arbetsritningar GDD 190 | 1900 | 1850 1 L70.70.11 | o585
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Dagerbredd
SEKTION B-B

N

TABELL OVER GASTATA DORRAR
(Samtliga dérrar &ro utdtgdende)

Typ Dagerbredd| Dagerhéjd Karm Anmérkningar
GD 85 850 1850 | L70.70.7
GD 110} 1100 1850 [ L70.70.7
GD 130{ 1300 2100 | L70.70.7 _
GDD 190 | 1900 | 1850 | 170.70.11 | isogbor mitpos

GASTAT DORR
ENKELFLYGLIG
BETECKNING GD

Ritning nr 14



DORR OCH KARM

SEKTION A-A

Dagerbredd

e

Materielen skall godkdnnas av

FORS\/ARETS FORSKNINGSANSTALT Tabell 6ver gastata dorrar: Se ritning nr 14
avd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som

dven tillhandahdller arbetsritningar



Ritning nr 15
R OCH KARM
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SEKTION A-A

Dagerbredd

L Léstagbar mittpost

LT Tabell 6ver gastdta dérrar: Se ritning nr 14 GASTAT DORR
DUBBELFLYGLIG
BETECKNING GDD



FASAD FRAN .

RZ%//’d“\\\\\ﬁ Ritning nr 16

INSIDAN

PLANSEKTION

Materielen skall godkdnnas av
FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT
avd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som
gven tillhandahdller arbetsritningar
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VENTIL MED SKYDDSPLAT
BETECKNING SP



Kran i légpunkt

f&r vattenavtappning

—!

UTVANDIGT LAGE

Snitt B-B

Min 1000

<
o
Luftledning staltub RSK 1421 101,6x3,6
avslutas med dubbel tubkrék minst Im ovan
mark
TR = T e =t = = FWE P &
)
3,
<
2
,hoo
¥
Min 100
et
<
S,
o~
X
<
Py
o
S
[se]
c
>
- 1

130 mm glasulls- el mineral-
‘ulrlisrfalt {grovfibrig)

<7

C-C

Alt 1 Pa kallargolv

Galv ror ¢
tatslutande
pumpning 3




INVANDIGT LAGE

Snitt ©-D
e
S
e-ad sand enl
iHriber skivi
a BT som efte
i [ i
- ! ; ¥ .
. $ 5
b “ PEN 7
: Till flake
: ’ : %0 2 !
. N 4 4 L = =
! jo -y o
~ ' F Staltub RSK 1421 1016 x 3,6 . i
\ ‘ C ) tillstuzes | anden med N NS
' r- ' en avtagbar natférsedd o
‘ N huv {se detalj) 100 mr
' [ SO
v o:
1 p ! -
i % DETALJ AV N
= - Lo Gatv ror for upp-
Min 10 0 pumpnmg av ev vatten
! e ot i e e A St s =
- . : . -
- Galler wid alt 2 . S
Narge Ale 2 1 kallargolv . .
© #20, trac o 2 galv
1 -
Galv ror @ 50 med avtagbar
tGtslutande propp fér upp-
pumpning av ev vatten
v ror = 50 med avtagbar e e s
lutance sropp for upp- Avtagbart lock av betong . F
roning i ey vatcen Fogarna tatas med elastiskr kite 77
S g - o rmme—— P e s - e
: B 1 F-E F.
. . o < ‘_* o o o v |
. 2 F e
. 2 oL H % PURFURIEESNY
‘ . -~ - i i , -
. o ! t - F -
' e — z E : i = 709
: A T8 § it o =
! D [ t | -— D . }
T = < v S O i —_—
- i b 1 C
. I ]
. ! b"’ N
Ressrmsimar:
- PO
]
i X ; i
- 1
30 min glasuils- el monerai- Sealtub RSK 1421
glasd |
ulisfitr (groviibrig) 1016 x 3.6
Sandfiiter utféres mea max sandve
Min sandvoiym 0.8 — ger flrer
Lock over filtret Ltferec i sektior
och armeras for sredsopelastning

Sandfiltrets golv utfores med lutni

Vid

Betong BTG i

Armering

utvandigt lage

STD

5O1Eras

K250

mot v«

Sandfiltrets vaggar  gob
Kval: Ks 40, St 44 eller S



‘WTJlrl flake ‘

1471 1016 x 36

inden med
- natforsedd
zai))

C rtrac o 1

1421

DETAL} AV ROST Ritning nr 17

. -~ i ) " §
w L Gracerad sand enligt bilage 3. 30 mm mineraini! i
! T B Gu va 2004 eller darmed | digt
< R rer sarskiit prov wid farsvarets
S )
.Z‘?glfﬂg;;i CES ali kan godkénaas <
- N
? S o em
- ]
It
I l - v - T
— ¢
Eol
i v o)
pregni o @ O
! R
: 2
. s 9
‘ 3

DETAL) AV NATFORSEDD HUV

BN
;- VL\)VU e
| 1
L
k
T T
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} o {
i
] ' \
galv ! i |l (
i o i '
fo
. I 4}
' i
i '
o 7 / 7
i

E

T

F-F DETAL) AV PUMPROR

-k
L | T
K ‘ - o Oy
@)

100

c 20

L

a 1
O o O 3x 6 hil @ 8 jamnt fér-

i
. delade runt roéret
~ o0_Qf
- (o]
)

T e

L. -&:#-—* Plat 60 x 60 x 3 svetsas fast
o Pumproret ingjutes
i betongen 30 mm

Sandfilter stféres med max sandvolym 4 m® (tdiracklige f8r 100 personer)

Min sancvoiym 0.8 m per fleer

och armeras for rredsbelastning
Sandfiltrets golv utfores mea lutning mot avtappning. resp rér for uppumpning av vatten
Vid utvandigt lage :soleras mot vattenintrangning
Betorg BTG 1 STD K 250
Armer:ng  Sandfiltrets vaggar golv och lock rutarmeras i bada sidor @8 ¢ 200
Kval: Ks 40, St 44 eller S5t 37

Sandfilter
Beteckning SF



— A FASAD

!
4

@

inblasningsmunstycke

Min 1200 fritt utrymme

Skylt som anbringos p& vigg
vid flakten (storlek ca AS5)

|

SANDFILTER AVSETT

PERSONER

Min 1200 fritt utrymme

I

INBLASNINGSMUNSTYCKE

& 100 galv plétrér

Mdttuppgifter

q

D

d

L

25

55

35

55

50

80

50

80

75

90

60

90

q = luftméngd per

munstycke i m3ftim
[Luftméngd per
person = 1,5 m3ftim )

Flaktkapacitet 140 m3/ti
Varvtalet p& veven ¢
ringsfri kuggvaxel Vev
géng Samtliga detalj
Materielen skall godk:
FORSKNINGSANSTAL
Sundbyberg 4, som &\
mer f6r tillverkning



SEKTION A-A
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Svep - ﬁ
Vinkel av pressad plat *’/ -

Slangklamma —+

Luftintagsledning —

Stdltub RSK 1421 101,6x 3,6
Forses i vissa fall med

xran i iGgpunkt for vattenavt,

@’? S

__ Inblasningsmunsiycke
av galvaniserad plét

(e --—-— @ 100 galv platror

|—e—— Luftmangdsmatare

ee—— Flakt typ NSkr

T

Ritning nr

+——— Alt placering av luftintagsledning

Min 400 fritt utrymme | ;

@ 100 armerad gummi- eller vévslang
eller platrér ‘galv, léttmetall;

e Slangklamma

| Y .
Fror sandfilter R } ! } Vinkel av pressad plat
g ) |

18

1
¥
} | N~ Svep |
- \
R
s /
G —— //—-77 Alt placering av luftintagsledning
N | 4
9] P
Nl o e L

Flaktkapacitet 140 m3/tim vid 140 mm tryckfall
Varvtalet pé veven ca 30 varv/min  Smorj-
ningsfri kuggvdxel Veven frigdende vid back-
géng Samtliga detalier korrosionsskyddade
Materielen skall godkannas av FORSVARETS
FORSKNINGSANSTALT, avd 1 (FOA 1),
Sundbyberg 4, som &ven tillhandahéller nor-
mer f&r tillverkning

MONTERING AV FLAKT



FASAD FRAN INSIDAN

190

/ Oppet lage

Stangt lage

Materielen skall godkdnnas av
FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT
avd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som
dgven tillhandahdller arbetsritningar



INSIDAN SEKTION
Ritning nr 19

Skyddsrums insida

/ Oppet lage

s av
SANSTALT
3 4, som
ritningar

OVERTRYCKSVENTIL
BETECKNING OV



FASAD FRAN UTSIDAN AV SKYDDSRUMMET
7 Ritning nr 20

PLANSEKTION

Skyddsrums insida

2218

000

@ ) Fyllning med
N drtsingel

@\@@ _

2 260

Materielen skall godkdnnas av

FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT SKYDDSVENTIL
avd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som BETECKNING SV

gven tillhandahéller arbetsritningar



Andring nr 1

av

TEKNISKA BESTAMMELSER FOR NORMALSKYDDSRUM
(publikation 6,06,02~4 FK)

1966 &rs upplaga

KUNGL CIVILFORSVARSSTYRELSEN
6.06,02-6 FK



KUNGL CIVILFORSVARSSTYRELSEN 6.6.1966 Dnr 3223/66

II: 311
6.06.02-6 FK

Andring nr 1 av Tekniska bestidmmelser for normalskyddsrum
(publikation 6.06.02-4 FK), 1966 &rs upplaga faststdlls
att gédlla frén och med den 1 juni 1966 med undantag for

bestédmmelser i bilaga 3, vilka géller frdn ach .med den
1 september 1966.

KUNGL CIVILFORSVARSSTYRELSEN

Ake Sundelin

GOsta Smitt

66.VI.2 000



Sidan 7

2.3.4.7 For skyddsrum vid hamn skall till utglngspunkt for be-
rédkningen ov skyddsrummets storlek (antalet skyddsrunsplatser)
tas antalet personer, som ddr 1 fredstid i regel uppehiller
sig samtidigt. Hdrvid skall emellgrtid beaktas, att hamniga-
rens skyldighet i princip endast omfattar det skyddsbehov,

sorl kan Tinnas for personal i dcn egna hamnverksamheten, medan
’fﬁrétag, scm har magasin, fabriker oller andra anliggningar i
hamomrddet, har att sjédlva svara for skyddsrum f0r sin perso-
nai. Eventuellt kan hdr bli fréga om anordnande av gemensamt
skyddsrun enligt 24 § 2 -on civiliCrsvarsiagen for den ogent-
liga hamnpersonalen och fOr personalen vid dylika anliggning-

T .

I den mdn skyddsbehov bdr tillgodoses for andra personalgrupper
gan forut sagts, t cx fartygsbesidttningar, eller fdr trafikanter,
har lansstyrelsen att hos Kungl Maj:t pdkalla tillémpning av

29 § 3 'stycket civiliorsvarslagen.

For skyddsrum vid jérnvigsstation, flygplats och dédrmed jémfor-

lig anldggning av vikt for den allminna sanfidrdscln skall anta-

let skyddsrumsplatser bestémmas med hidnsyn till det antal per-
soner som i fredstid i regel uppehdller sig santidigt inom an-
l&ggningen; dock skall antalet trafikanter ¢} berdknas till

ner #n hdlften av det storsta antal som kan komma ifrdga.

Sidan 9

7.2 Etgirder vid slutbesiktning

Vid vederborande myndighets slutliga besiktning skall skydds-
rummet vara ilordningstdllt med skyddsrumsmaterielen monterad.
Dadrvid behodver dock sk8rmvidggar till toaletter icke nonteras
upp, om sidan Atgird skulle innebidra olidgenhet ur fredsanviand-
ningssynpunkt. Forutsédttning for att mnonteringen icke behbtver
utfdras &r dock att materielen skall finnas tillgédnglig for

kontroll, I mom 6.4 angiven montering skall vara utford.

Pilter far ej fyllas med foreskriven mingd sand forridn besikt-

ningsmyndigheten kontrollerat dels att sanden levererats i pé



foreskrivet s8tt midrkta och forseglade emballage, dels att

filtret 1 Ovrigt utfdrts pd godkinnbart sidtt.

Sidan 18

Bilaga 3

BESTAMMELSER FOR FILTERSAND FOR NORMALSKYDDSRUM
KVALITET OCH KONTROLL

Sand till sandfilter &r gasskyddsmateriel av andra klass en-~
ligt SFS 1939:174 och 175, N&rmare bestémmelser finns i krigs-
materielinspektionens cirkul&r roraende tillverkning, inforsel

och forsdljning m m av gasskyddsmateriel,

Filtersanden skall uppfylla dc sidrskilda krav som stdlls av
civilforsvarsstyrelsen, Den fér ej tillverkas eller forsdl-

jas utan foregdende prov och godkidnnande,

For provning (typprov, respektive efterprov) och godkédnnande
svarar forsvareis forskningsanstalt. Den som avser tillverka
(forsilja) filtersand till normalskyddsrum skall gora anmidlan
harom till foérsvarets forskningsanstalt, avd 1 (postadress:

Box 416, Sundbyberg 4, telefon 08/28 28 80).

FORPACKWING
Sanden forpackas i fuktbesté&ndigt emballage, som godkénts av

forsvarets fnrskningsanstalt.

MARKNING

Emballaget skall utdver texten "Piltersand for normalskydds-
rum'", vara midrkt med godkinningsmirke, typnummer, fabriks-
(firma-) mé&rke, volym och fbrpackningsér, allt enligt fore-

ndmnda cirkuvldr fran krigsmaterielinspektionen,



Sammanstillning dver

andringar till

Tekniska bestimmelser for normal-
skyddsrum 1966 ars upplaga.
(publikation nr 6.06.02-7 FK)

Publikationsnr  Text Faststilld Diarienr

6.06.02-8 FK  Andring nr 1 16.1.67  7514/66

Ny foreskrift pa detalj av rost, ritning nr 17 (inarbetad i S117

denna upplaga)

6.06.02-19 FK  Tilldgg till andring nr 1 12.3.70  1688/70

Civilforsvarsstyrelsen far harmed meddela att godkiinda mi- 53/129

neratullsprodukter f6r anvidndning i sandfilter enligt ritning
nr 17 i “Tekniska bestdmmelser for normalskyddsrum,
1966 ars upplaga” ir:

Gullfiber, skiva nr 3004
(Godkénd enl cfs publ 6.06.02-8 FK)

Rockwool AB, mineralillsfilt nr 223, 333 och 335 (nr 333
och 335 bor anvindas i andra hand).

(Godkinda enl FOA provningsprotokoll reg nr 10718-
F153)

Rockwool AB, mineralullsfilt nr 225 (samma produkt som
ovan angivna filt nr 223, men med annat breddmaétt).

6.06.02-11 FK  Andring nr 3 283.68 2485/68
Ny lydelse av pkt 2. 3. 4. 1 a sid. 6 517121

For normala bostadshus beriknas tillsvidare en skyddsrums-
plats per 27,5 m2 lidgenhetsyta. For kategorihus t ex pensio-
nérsbostider, didr berikningsnormen kan ge for stort antal
skyddsrumsplatser, aligger det fastighetsigaren att i fram-
stallning till byggnadsnamnd pévisa att jimkning r befo-
gad.

Bestammelserna innefattar minimikravet i vad avser antal
skyddsrumsplatser. Med hinsyn till problem i samband
med Overgang till de dndrade bestimmelserna moter alltsa
icke hinder att Gvergangsvis tillimpa nu gillande normer.

6.06.02-12 F Tillagg till Andring nr 3 3.5.68  3400/68

Den av civilférsvarsstyrelsen den 28.3 1968 (publ 6.06-02- 517174
11 F) faststillda nya lydelsen av punkt 2.3.4.1, sid 6 i Tek-

niska bestimmelser for normalskyddsrum, 1966 ars upp-

laga, avser berikning av erforderligt antal skyddsrumsplat-

ser i bostadshus for vilka beviljats byggnadslov efter den

28.3.1968,

Anordnas skyddsrum for redan uppfort bostadshus skall
den dildre lydelsen tillimpas, om ej vid bostadshusets upp-
forunde uppskov limnats med anordnande av skyddsrum-
met Ol senare tidpunkt,

Vid privning av frigan om iordningsstillande av dispens-
skyddsrum skall den dildre Ivdelsen giilla.



Publikationsnr  Text Faststilld Diarienr
6.06.02-13 FK  Andring nr 4 19.6.68  4657/68
Nytt utforande av skyddsdorrar typ ND 85, NSD 8&5. ND 511249

110, NSD 110, ND 130, NDI> 190 samt NSDD 190.

Genom civilférsvarsstyrelsens uppdrag har utarbetats ett re-
viderat utforande av skyddsdorrar.

Det reviderade utforandet mojliggor inpassning i gjutform
utan sirskild haltagning.

Revideringen innefattar ocksa komplettering med lostagbar
troskel.

Armering runt dorroppning utfors dven fortsdttningsvis en-
ligt »Tekniska bestimmelser for normalskyddsrum». 1966
ars upplaga, ritning nr 5.

Det nya utférandet har jimvil av Forsvarets Forskningsan-
stalt, under forutsittning att nedan fortecknade packningsty-
per anvinds, godkints sdsom gastitt.

Ulvsunda Gummifabriks AB:
Profilritning nr Y-137-A samt dértill htrande speci-
fikation och monteringsforeskrifter.

Trelleborgs Gummifabriks AB:
Profilritning nr AM 608-4 samt dirtill hérande spe-
cifikation.

I likhet med foregdende dorrtyper skall materielen godkén-
nas av Forsvarets Forskningsanstalt (FOA 1) Box 416,
172 04 SUNDBYBERG 4, som iven tillhandahdller arbets-
ritningar.

Av arbetstekniska skil beriknas dock arbetsritningarna
vara mojliga att bestilla forst efter den 1 oktober 1968.

I »Tekniska bestimmelser for normalskyddsrumy, 1966 ars
upplaga faststillda utforande av rubricerade skyddsdorrar
upphivs, men ma tillimpas pa byggnadsforetag for vilket
byggnadslov soks fore den 1 april 1969.

Tidigare i skrivelser den 16.3.67 dnr 193/67 51/97 till Sven-
ska Industribyggen AB och 4.6.68 dnr 2461/68, 4025/68
51/219 till Hellbergs Industrier AB givna godkinnanden av-
seende lostagbara trosklar upphivs fran den 1 sept 1968.

6.06.02-15 FK  Andringnr 6 18.3.69  2052/69

Pkt 2.3.4.2 4 sid 6 kompletteras med foljande nya lydelse 50/89
avseende berikning av antalet skyddsrumsplatser vid uni-
versitet och hogskolor.

»I universitets- eller hogskolebyggnad for icke laborativ
verksamhet, beriiknas antalet skyddsrumsplatser till 75 %
av antalet i lokalprogram angivna arbetsplatser (platser i
horsalar, seminarium, lisesalar, kontorsrum m m). [ bygg-
nad for laborativ verksamhet beriknas antalet skyddsrums-
platser for medicinsk przklinisk utbildning till 90 % och for
dvrig laborativ verksamhet till 80 ¢ av det antal studeran-
deoch anstillda for vilker bygenaden enligt Jokalprogram
plancrase.



Publikationsnr
6.06.02-17 FK

6.02.06-18 FK

6.06.02-20 FK

Text Faststiilld Diarienr
Andring nr 8 3.11.69  7370/69
Ytbehandling av inre ytor 30/477

Viggar och tak far inte putsas eller beliggas med material.
som kan skaka loss vid vibrationer i skyddsrumsstommen
t ex kakelplattor och liknande.

Foljande funktionella krav skall uppfyllas:

materialet skall ha lag egen vikt,
inte ge upphov till dammbildning vid sonderfall samt vara
svarbrannbart.

Isoleringsplattor av impregnerad triull eller mineralullsplat-
tor, inlagda i samband med gjutning, uppfylla dessa krav.

Andring nr 9 4.12.69  7997/67
P4 sid 22 utbytes all text under fig 3 mot foljande: 317494
Utrustning!)
Foljande utrustning skall anskaffas:
Sjukvardsmateriel
Brandmateriel
Ovrig materiel
Sjukvardsmateriel
Bendmning |Antal Beriknas for
Transportskena m/Bofors, papp| st1 [(En omging for
Kniskena m/Bofors, papp| st2 [(varje paborjat
Vinkelskena m/Bofors. papp| st4 |[(50-tal skydds-
(rumsplatser
1) Finns motsvarande utrustning inom byggnaden eller an-
ldiggningen for fredsindamal, behover vad nedan sidgs
icke anskaffas sarskilt for skyddsrummet.
Andring nr 10 4.5.70  2873/70
537215

10.1 P& ritning nr 16 visat utforande av “ventil med
skyddsplat, beteckning SP”” upphévs hirmed.

Det gamla utférandet ma dock tillimpas pa byggnadsfore-
tag for vilket byggnadslov sokts fore den 1 november 1970.

Ritning nr 16 ersitts med ritning nr 1D-3-68 “Ventil med
skyddsplat, beteckning SP/69”.

Det nya utforandet har tilldelats Krigsmaterielinspektionens
typnummer E 431,

Liksom tidigare skall materielen godkdnnas av Forsvarets
Forskningsanstalt, avd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som dven
tilthandahaller arbetsritningar.

10.2 P& ritning nr 6 upptagna tillverkningsritningar avse-
ende betongelement till reservutgdng har reviderats och
kompletterats och med anledning hdrav asatts nya revide-
ringslittera.

Foérutom pa ritning nr 6 angivna ritningar har tillkommit en
ritning utvisande alternativt utforande av armering.

1 samband med revideringen har Statens Planverk utfiirdat

typpodkiinnande ny 12 V900
From den T june 1970 skull betongelementen tillverkas
enlighet med reviderade ritningar samt erhillet typgodkiin-

nande.



Publikationsnr  Text Faststiilld Diarienr
6.06.02-21 FK  Andring nr 11 8.7.1970 4370/70
53/334

Pa ritning nr 14 upptagna gastita dorrar utgir och ersitts
med nya dorrar enligt nedanstaende tabell.

Typ Tros- Krigsma- Dager- Dager- Karm Anm
kel-  teriel- bredd hojd
typ insp
typ nr

GD85/69 fast E 521 850 1850 L 70.70.7

GD85/69 los E 22 850 1850 L 70.70.7

GD 110/69 fast E 523 1100 1850 L 70.70.7

GD 110/69 los E 524 1100 1850 L 70.70.7

GD 130/69 fast E 525 1300 2100 L 70.70.7

GD 130/69 16s E 526 1300 2100 L70.70.7

GD 190/69 fast E 527 1900 1850 L 70.70.11} Lostagbar
GD 190/69 los E 528 1900 1850 L 70.70.11§ mittpost

T 80.80.9

Det gamla utférandet mé dock tillimpas pa byggnadsforetag
for vilket byggnadslov stkts fore 1 oktober 1970.

Liksom tidigare skall materielen godkdnnas av Forsvarets
Forskningsanstalt, avd 1 (FOA 1). Sundbyberg 4 som dven
tillhandahaller arbetsritningar.

Cfs 28.4.1971



CIVILFORSVARSSTYRELSEN 2.9.1971 Dnr 6131/71 53/512
Tekniska byran

1¢e bing S Lindqgvist Publ nr 6,06,02-22 FK

T

Enligt utsdndningslinta

Andring nr 12 till Tekniska bestimmelser #or normalskyddsrum,
1966 Ars upplaga (publ 6.06.02=7 FK)

Effer samrédd med Statens Planverk foreskriver civilforsvars-
styrelsen att VA-byggnorm 70 skall tilldmpas f£6r normalskydds-
haghi

Detta innebdr bl a att avloppsledningar vilka dragas genom
skyddsrum far vara av sdvil gjutjdrn som plast,.

Foreskrivet tdckskikt enligt bestimmelserrna 5.6.2 skall allt-
jémt utfdras.

Om avloppsledning av plast anviénds skall renstppning som
mynnar i skyddsrum forses med skyddslucka enligt civilfdr-
svarsstyrelsens ritning D-3-24 (bil 1).

Skyddsluckan har &satts Krigsmaterielinspektionens typ-nr
E 318.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN
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N

Datum Dissienr Bytdnr
CIVILFORSVARSSTYRELSEN 1972-12-22 9231/72  51/908
Handlaggare €rt datum
Tekniska byrin Publ 6.,06,02-23 FK
Y

Andring nr 13 till Tekniska bestimmelser for normal-
skyddsrum, 1966 &rs upplaga {publ nr 6.06.02-7 FK)

13.1 Alternativ till nuv, ventilationssystem (sandfilter)

Civilfdrsvarsstyrelsen har faststdllt funktionskrav
for ett nytt luftfdoredrjningssystem att anvidndas i
normalskyddsrum,

Det nya luftforsdSrjningssystemet m& anvindas alter-
nativt med det system som foreskrivs i Tekniska be-
stimmelser for normalskyddsrum, 1966 3rs upplaga
(publ 6.06.02-7 FK), punkt 4.2 Luftrening.

Luftforsdrjningssystemets principiella utformning
framgdr av civilfSrsvarsstyrelsens ritning nr 2V-2-29
c/- (bilaga 1)0

I likhet med tidigare godkiinns materielen av Fdrsva-
rets Forskningsanstalt, avd 1 (FOA 1), som dven upp-
rittar tekniska bestimmelser for de i systemet ingd-
ende komponenterna samt meddelar foreskrifter om
mirkning m m,

Samtidigt hirmed upphivs punkt 4 i civilfdrsvarssty-
relsens skrivelse av den 1 oktober 1971 (dne 6934/71
51/574). Utférande enligt ovanstdende skrivelse fir
dock tillimpas pd byggnadsfbretag for vilket byggnads-
lov sdkts fore 1973-07-01,

13,2 Andring i nuv. ventilationssystem (sandfilter)

Luftforsdrjningssystemet enligt Tekniska bestimmelser
£f6r normalskyddsrum, 1966 &rs upplaga (publ 6.06.02-7 FK)
punkt 4.2 Luftrening, Zndras enligt necdan.

Vad som sidgs i punkterna 4.2.6 och 4.2.7 samt visas pé
ritning 19 och 20 upphiivs.

I stdllet for de ventiler som ovanstlende punkter avser
anvinds Svertrycksventil, typ OV 300 med ingjutnings-
hylsa m/cfs med 1 st/pdbdrjat 100 pers placerade dels

i yttre gasféngsvigg och dels i inre gasfdngsvigg. Place-
ringen skall vara sddan att luftomsidttningen i gasfinget
sikras (betr placering av S+vertrycksventilerna giller
civilfdrsvarsstyrelsens ritning nr 2V-2-29).

69. IV. 15000, Urg 4

Forts.

K 42 Postadress Gatuadress Telefon Telegram Postgiro
Fack Jimtlandsgatan 97 08/37 26 00 Civilforsvaret 13688
162 10 VALLINGBY 1



; Sid 2
CIVILFORSVARSSTYRELSEN 1972-12=-22 Dnr 9231/72 51/908

Publ 6.06,02-23 FK

Tekniska bestimmelser f8r Gvertrycksventil, typ OV 300
uppriittas av FOA 1 som dven meddelar fdreskrifter om
miirkning m m.

Utférande enligt punkterna 4.2.6 och 4.2.7 samt ritning
nr 19 och 20 i Tekniska bestimmelser fdr normalskyddsrum,
1966 &rs upplaga, m& dock tillidmpas pd byggnadsforetag
for vilket byggnadslov sdkis fore 1973-07-01.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN

Gosta Smitt
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