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Forord

Forord

Med anledning av foradndrat huvudmannaskap for skyddsrums-
fragor har en revidering gjorts av de handbdcker och hjalpmedel
som finns inom skyddsrumsomradet. Foreliggande publikation,
SR 09, riktar sig till den som avser att planera, bygga, utrusta el-
ler underhalla ett skyddsrum avsett for befolkningen och erséatter
SR 06. Publikationen utgér en handbok for tillampning av de
tekniska och administrativa regler som finns och ger ett underlag
for att det skall vara mojligt att uppfylla de minimikrav som
samhallet staller pa saval nya som befintliga skyddsrum.

Den som avser att bygga eller forandra ett skyddsrum har i regel
syftet att skapa nagot som skall omfatta mer &n vad som framgar
av denna publikation. De krav pa skydd och installationer som
framgar i det foljande skall da uppfattas som en funktion bland
andra funktioner i det som avses att bli utfort och det ar den byg-
gandes ansvar att respektive funktion uppfyller de krav som
géaller for varje enskild funktion.

SR 09 &r inte nagon handbok i det operativa anvandandet av ett
skyddsrum. For detta &ndamal hanvisas till andra publikationer.
Denna publikations syfte ar att ge dimensioneringsforutsattningar
for att ett skyddsrum skall kunna skapas och darefter vidmakt-
hallas under lang tid.

Allt utférande enligt SR 09 skall vara fackmaéssigt utfort.

Skyddsrum SR 09 galler fran och med den 1 november 2009.
Den aldre publikationen (Skyddsrum SR 06) upphdr samtidigt att
galla.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap

Lars Nilsson
Bjorn Ekengren
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Forord

Forord for tillagg till SR

For forvaltning och byggande av skyddsrum galler handboken
Skyddsrum SR 09. Med anledning av dels forandrad lagstiftning,
dels &ndrad inriktning for hur befintligt bestand skall forvaltas,
har ett antal avsnitt i SR 09 reviderats. Dessa nya avsnitt finns
samlade i denna publikation och skall tillampas tillsammans med
huvudboken SR 09.

Avsnitt 1:11 har forutom andrat innehall &ven fatt ny rubrik. Det
tidigare avsnittet 1:31 har utgatt och ersatts med 1:16. Avsnitt
1:17 ar nytt och avsnitt 5:14 har utgatt. Det tidigare avsnittet 6:2
har utgatt och ersatts med 6:12.

Tillagg till SR 09 galler fran och med den 1 november 2011.
Samtidigt upphér motsvarande avsnitt i Skyddsrum SR 09. Ov-
riga avsnitt i Skyddsrum SR 09 fortséatter att galla.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap

Lars Nilsson
Bjorn Ekengren
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Produktionsstyrning

Nytt avsnitt

1 Produktionsstyrning
1:1 FoOrutsattningar
1:11 Skyddsrumstéatort

Enligt funktionskraven i bilaga A skall Myndigheten for sam-
hallsskydd och beredskap besluta om behovet av skyddsrum och
inom vilka omraden inom landets kommuner som skyddsrummen
skall vara belagna. Féljande utférande godtas:

Ett befintligt skyddsrum skall vidmakthallas enligt 5:12 forutsatt
att det inte blivit avvecklat enligt 5:33. Som ersattning for ett be-
fintligt skyddsrum kan ett nytt skyddsrum fér samma behov byg-
gas. Nya skyddsrum skall inte byggas for tackande av ett nytt be-
hov av skyddsplatser. En sadan produktion ar aktuell forst i ett
skede dar omvarldssituation och hotbild motiverar byggande.

Saval forvaltning av befintligt skyddsrumsbestand som bered-
skap for ett framtida byggande forutsatter en planering, dar det
finns klarlagt vilka orter och omraden som skall ha skyddsrum.
Dessa orter bendamns skyddsrumstatorter och har inom sig omra-
den av olika prioriteringsgrad.

En skyddsrumstatort skall inrymma minst ett sarskilt omrade som
har stor befolkningstathet och som &r inneslutet av en omgivande
glesare bebyggelse. Ett sadant omrade benamns skyddsrumsom-
rade typ A och &r sarskilt prioriterat for forvaltning av befintliga
skyddsrum. Ovriga delar av skyddsrumstatorten benamns
skyddsrumsomrade typ B. Skyddsrum som ar belagna utanfor
skyddsrumstatort ligger i omrade som bendmns skyddsrumsom-
rade typ C.

Skyddsrumsomraden av typ A och B skall endast skapas inom
tatorter med minst 5000 invanare. T&tort med mer &n 125 000 in-
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vanare skall i sin helhet utgéra skyddsrumsomrade typ A. En
skyddsrumstatort kan inte inrymma enbart skyddsrumsomrade
typ B, undantaget nar ett skapat skyddsrumsomrade typ A utgar
pa grund av alltfér liten utstrackning. Skyddsrumstatorten kan
heller inte innehalla skyddsrumsomrade typ C. Granserna for
skyddsrumsomraden typ A skall vara faststallda av Myndigheten
for samhallsskydd och beredskap.

Skyddsrum bel&gna inom skyddsrumstatort utgor ett s.k. karnbe-
stand, vilket skall vidmakthallas och endast i undantagsfall av-
vecklas. Ovriga skyddsrum, belagna utanfor skyddsrumstatort,
utgor ett s.k. bevakningsbestand, vilka efter hand kan avvecklas
om det inte finns skél for att de skall vara kvar som skyddsrum,
se tabell 5:33a. Kategoriindelning som underlag foér forvaltning
och kontroll framgar av tabell 1:11a. Forteckning och kartor éver
skyddsrumstatorter finns att tillga hos Myndigheten for samhalls-
skydd och beredskap.

Tabell 1:11a  Kategoriindelning for befintliga skyddsrum

Kategori Typ av omrade

Skyddsrumsomrade typ A: Sarskilt prioriterade
omraden inom skyddsrumstéatort

Skyddsrumstatort
(karnbestand)
Skyddsrumsomréade typ B: Ovriga omréden inom
skyddsrumstatort
Ej skyddsrumstatort Skyddsrumsomrade typ C: Tatorter och 6vriga om-
(bevakningsbestand) raden utanfor skyddsrumstatort
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1:12 Grundlaggande analyser och beslut

Enligt funktionskraven i bilaga A skall en underréattelse om avsikt
att bygga goras av den byggande, varvid Myndigheten for sam-
hallsskydd och beredskap skall lamna besked om skyddsrum skall
byggas eller inte. FOr att utreda vilket behov som foreligger att
bygga skyddsrum maste myndigheten gora en utredning som un-
derlag for det besked man skall lamna. Denna utredning utgor
grunden for myndighetens beslut. Foljande utférande godtas:

Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap skall utifran
Skyddsrumsregistret och andra i samhéllet tillgangliga databaser
ta fram en grundldggande planering for skyddsrumsproduktion.
Av denna skall utifran redan befintligt skyddsrumsbestand
framga behov av kompletterande skyddsrum och vilka fastigheter
som ur planeringssynpunkt kan bli aktuella. Med detta menas en
fortldpande behovsplanering for en produktion som skall starta
forst nar sa ar motiverat utifran omvarldssituation och hotbild.

Under fOrutsattning att staten staller medel till foérfogande skall
Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap tillse att skydds-
rum byggs. Skyldighet for den byggande att anmala avsikt att
bygga skall endast galla under sadana perioder da medel for
skyddsrumsbyggande finns tillgangliga, dvs. da byggande ar mo-
tiverat av radande hotbild. | 6vrigt géller ett generellt undantag
fran det stallda kravet pa anmalan om byggande.

Som underlag for beslut om byggande av skyddsrum i det en-
skilda fallet skall Myndigheten fér samhallsskydd och beredskap
gbra en grundldggande utredning. | denna skall det klarlaggas
vilka mojligheter som finns att tdcka det behov av skyddsrum
som finns i den befintliga bebyggelsen eller som uppstar i sam-
band med att ndgon avser att bygga en ny byggnad. Byggnaders
och lokalers lamplighet skall bedomas 6versiktligt utifran en be-
hovsberakning enligt nedan.

For varje objekt som bedomts lampligt i den grundldggande ut-
redningen skall Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap
gora en fordjupad utredning av de tekniska och ekonomiska méj-
ligheterna att bygga ett skyddsrum. Utifran resultatet av denna
utredning beslutar myndigheten genom ett besked till fastighets-
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agaren om skyddsrum skall byggas eller inte. Detta beslut skall
utgdra underlag for skyddsrummets projektering och byggande.
Utredningsgangen framgar av tabell 1:12a.

Tabell 1:12a. Utredningar for skapande av skyddsrum

Moment Stéallningstagande

Grundlaggande utredning | Avsiktsforklaring om fortsatt utredning

Foérdjupad utredning Beslut om byggande av skyddsrum 2

2 Myndigheten fér samhéllsskydd och beredskap skall besluta att skyddsrummet
skall byggas. Myndigheten skall ocksa besluta om en preliminar statlig ersattning
for de merkostnader som uppstar pa grund av skyddsrummet.

Skyddsrum skall byggas i skyddsrumsomraden enligt 1:11 och
dimensioneras for att tdcka det behov av skyddsrumsplatser som
finns dar for bostader och viss verksamhet enligt tabell 1:12b.

Tabell 1:12b. Behov som skall tackas genom skyddsrumsbyggande

Objektstyp Behov av skyddsrum

Flerbostadshus Behov for boende i befintlig och ny bebyggelse

En- och En- och tvabostadshus skall inte omfattas av skyddsrums-

tvabostadshus byggande. Behovet inrdknas i underlaget for flerbostads-
hus.

Verksamheter Behov for publik verksamhet i befintlig och ny bebyggelse

Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps beslut om byg-
gande av skyddsrum skall meddelas fastighetsdagaren genom ett
besked om skyddsrum. Detta besked skall avse det byggobjekt
som utretts och innehalla uppgift om det platsbehov som skall
tillgodoses genom byggande av skyddsrummet. Om flera skydds-
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rum skall byggas, skall platsantalet vara fordelat pa dessa. Even-
tuell behovstackning foranledd av byggnader utanfor det aktuella
objektets granser skall anges med uppgift om antal personer och
ankomstriktning. Inrymningen till skyddsrummet fér dessa per-
soner skall anses starta vid det aktuella objektets grans.

Berékningen av behovet av skyddsrumsplatser skall inom priori-
terat skyddsrumsomrade ske enligt formel 1:12a. For oprioriterat
skyddsrumsomrade skall en behovsradie pa 400 m tillampas.
Platsantalet for varje skyddsrum skall avrundas till narmaste tio-
tal platser. Behov som efter avrundning understiger 30 platser for
ett skyddsrum skall inte medfora krav pa byggande av skydds-
rum. N&r behovet Overstiger vad som &r mojligt att tillgodose
med endast ett skyddsrum, skall uppdelning pa tva eller flera
skyddsrum goras i beskedet.

Formel 1:12a. Behov av skyddsrumsplatser i skyddsrum inom prio-
riterat skyddsrumsomrade

_pl 2 3
B =By +Bioo +Bigo +---

Beteckningar:

B  Det behov som uppstar p.g.a. det aktuella byggobjektet och
som behover tackas genom nyproduktion av skyddsrums-
platser.

Bi1oo Behov av skyddsrumsplatser fér boende och prioriterad verk-
samhet enligt ovan inom en radie pa 100 m fran det aktuella
byggobjektets centrum. Ryms inte byggobjektet inom detta
omrade skall uppdelning av objektet pa tva eller flera delomra-
den, i formeln markerade med index, gbéras med tillhérande be-
hovsberékning for varje delomrade. Om det ar moijligt att be-
doma det antal personer som kommer att vistas i och i nérheten
av byggobjektet vid héjd beredskap och i krig, skall detta antal
anvandas som dimensionerande for behovet av skyddsrums-
platser. | annat fall skall det antal personer som normalt vistas i
och i narheten av byggobjektet i fredstid vara dimensionerande.
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1:13 Byggsamrad

Av funktionskraven i bilaga A framgar att byggsamrad skall
hallas for att klargora vad som skall galla for skyddsrummets
byggande. Enligt dessa kravs det att det fardiga skyddsrummet
till alla delar uppfyller stallda krav innan bevis for skyddsrum-
met far utfardas. Detta innebar att intyg maste finnas pa allt
byggutforande som inte kan kontrolleras da skyddsrummet ar
fardigstallt. Foljande utférande godtas:

Byggsamrad for skyddsrumsfunktionen skall alltid hallas. Detta
skall foregas av en genomgang av forutséttningarna for det aktu-
ella projektet med deltagande av alla berérda. Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap skall vid denna genomgang for-
sakra sig om att tillracklig forstaelse finns vad galler skydds-
rumsfunktionen.

Vid byggsamradet skall byggherren, med beaktande av lamnat
besked om skyddsrum, redovisa handlingar enligt 1:21 och fére-
sla en eller flera skyddsrumssakkunniga enligt 1:31. Den skydds-
rumssakkunniges uppgifter skall vara att utféra kontroller enligt
1:3 samt nérvara vid skyddsrumsbesiktning enligt 1:42. Byggher-
rens egenkontroll godtas inte som tillracklig for att intyga utfo-
randet av dessa kontrollmoment. Myndigheten for samhéllsskydd
och beredskap skall, i egenskap av besiktningsmyndighet, ges
mojlighet att delta i byggsamradet.

Vid beslut om kontrollplan for skyddsrummet skall det slas fast
att kontroll och besiktning skall utforas enligt gallande regler for
hur skyddsrummet skall utformas, utrustas och anvandas. Kon-
troll utférd enligt checklistor faststédllda av Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap godtas.

Det skall framhallas att byggherren skall se till att skyddsrummet
stdammer Overens med gallande regler, vilket innebér att intyg
enligt 1:3 om riktigheten i arbetets utforande skall inlamnas till
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, som senare skall
utfarda bevis for skyddsrummet. | beslutet om kontrollplan kan
vid behov ytterligare intyg, utéver vad som sags i reglerna for
skyddsrummet, komma att kravas.
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1:14 Projekteringsordning

For att funktionskraven pa skyddsrummets utférande och utrust-
ning i bilaga A skall kunna uppfyllas, maste projekteringen goras
I ratt ordning. Féljande utférande godtas:

Byggherren har ansvaret for att skyddsrummet vid den slutliga
besiktningen uppfyller alla de krav som stélls i beslutet om ska-
pandet av det aktuella skyddsrummet samt i géllande regler. | ta-
bell 1:14a redovisas en arbetsordning for projekteringens genom-
forande sa att byggherrens ansvar kan uppfyllas pa ett trovardigt
satt.

Tabell 1:14a. Projekteringsordning for skapande av skyddsrum

Moment

1 Projektering skall ske enligt denna regelsamling och géngse byggregler

2 Noggrann uppmatning av befintlig byggnad utférs i férekommande fall

3 Bygglovritningar upprattas pa grundval av den fordjupade utredningen

4 Planlésning for fredsanvandning samt sektioner genom byggnaden med
angivande av marknivaer, storlek och lage till naraliggande byggnader
upprattas pa grundval av den fordjupade utredningen

5 Kontroll gors av skyddsrummets placering med avseende pa narhet till
explosiv vara, risk for dversvamning samt narhet till hetvattenledning

6 Utformningen av byggnadsstommen bestams preliminart med avseende
pa tjocklekar hos byggnadsdelar av betong, vilka kontrolleras mot mini-
mikraven

7 Planerad utformning kontrolleras mot kraven p& minimiarea och areabe-
gréansning

8 Rumshgjden kontrolleras mot minimikraven
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9 Inrymningskapaciteten kontrolleras

10 |Kontroll gors av utrymningskapaciteten och antal reservutgangar

11 Igenséttning av dppningar bestams preliminart till typ och storlek; 6pp-
ningsriktning fér dorrar kontrolleras

12 | Utformningen av golvbjalklag, fasta och monterbara pelare, samt eventu-
ella forstarkta bjalklag bestams

16 | Omfattning av ventilation, torrklosetter, véarme, rér och el bestams

17 | Samradshandlingar upprattas

18 | Skyddsrumssakkunnig utses infor byggsamradet och forses med sam-
radshandlingarna

19 | Kompletterande bygghandlingar uppréattas

20 | Skyddsrummets utformning kontrolleras gentemot den férdjupade utred-
ningen

21 | Skyddsrummets formaga att reducera stralning beraknas och begran-
sande konstruktioner anpassas utifran detta

22 | Stommen och anslutande konstruktioner dimensioneras for fredslast,
vapenlast och raslast och armeringsutférande valjs

23 | Ventilationen dimensioneras och redovisas p& samordnad ritning samt
kontrolleras mot krav pa skydd mot vapenlast

24 | VS-installationer dimensioneras och redovisas pa samordnad ritning
samt kontrolleras mot krav p& skydd mot vapenlast

25 | Elinstallationer dimensioneras och redovisas pa samordnad ritning samt
kontrolleras mot krav p& skydd mot vapenlast

26 | Genomféringar i begransande stomme bestams

27 Infastningar dimensioneras

SR 09 med tillagg

2011-12-22 14 (143)




Produktionsstyrning

28 | Samordning goérs av punkterna 23-27

29 | Utrustning for iordningstallande och drift bestams

30 | Storlek och lage for forrdd av utrustningen redovisas

31 lordningstallanderitning upprattas

32 | Samtliga bygghandlingar, dvs. samradshandlingar och kompletterande
bygghandlingar, lamnas till skyddsrumssakkunnig fér granskning och
intygande

1:15 Produktionsordning

For att funktionskraven pa skyddsrummets utférande och utrust-
ning i bilaga A skall kunna uppfyllas, maste produktionen géras i
ratt ordning. Foljande utférande godtas:

Byggherren har ansvaret for att skyddsrummet vid den slutliga
besiktningen uppfyller alla de krav som stélls i beslutet om ska-
pandet av det aktuella skyddsrummet samt i géllande regler. | ta-
bell 1:15a redovisas en arbetsordning fér produktionens genom-
forande sa att byggherrens ansvar kan uppfyllas pa ett trovardigt
satt.

Tabell 1:15a. Produktionsordning for skapande av skyddsrum

Moment

1 Samtliga bygghandlingar, dvs. samradshandlingar och kompletterande
bygghandlingar, skall vara granskade och intygade av skyddsrumssak-
kunnig innan byggnadsarbetena med skyddsrummet startar

2 Kontroll gors av att kravet pa certifierade komponenter ar uppfyllt

3 Schaktbotten kontrolleras och intygas av skyddsrumssakkunnig
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4 Golvkonstruktion kontrolleras mot bygghandlingarna och intygas av
skyddsrumssakkunnig

5 Vaggkonstruktion kontrolleras mot bygghandlingarna och intygas av
skyddsrumssakkunnig

6 Takkonstruktion kontrolleras mot bygghandlingarna och intygas av
skyddsrumssakkunnig

7 Fardig stomme inklusive ingjutningsgods och téthet kontrolleras mot
bygghandlingarna och intygas av skyddsrumssakkunnig

8 Alla installationer utférs enligt bygghandlingarna

9 Samtliga sakkunnigintyg enligt byggsamradet lamnas till Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap, som utfér skyddsrumsbesiktning

10 |Som intyg pa att de krav som stallts i byggsamradet tillgodosetts utfardar
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap ett bevis om att atagan-
dena vad avser skyddsrummet ar uppfyllda

Nytt avsnitt

1:16 Skyddsrumssakkunnig

FOr att det enligt funktionskraven i bilaga A skall vara mojligt att
utfora kontroller samt efter den slutliga besiktningen utfarda ett
bevis om att alla foreskrivna krav ar uppfyllda, erfordras det att
en sarskilt sakkunnig for skyddsrummet utses. Den sakkunnige
skall ha tillracklig kompetens for att det skall kunna antas att
skyddsrummet, da det ar kontrollerat, atgardat och fardigstallt,
uppfyller de krav som stallts. F6ljande utférande godtas:

Befintliga skyddsrum skall fortlopande kontrolleras att de har en
tillfredsstallande skyddsformaga. De krav pa atgarder som kan
bli foljden av denna kontroll skall foljas av en besiktning. FOr att
det skall vara majligt att avgora om skyddsformagan ér tillfreds-
stallande maste den som skall utféra kontrollen respektive be-
siktningen ha tillracklig kompetens for uppgiften. Vid en slutlig
besiktning av ett fardigstallt eller atgardat skyddsrum skall vidare
sadana moment som inte kan kontrolleras senare kontrolleras un-
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der projekterings- och byggskedena och intygas av en sarskilt
behorig person.

Uppgifter enligt ovan skall utforas av en s.k. skyddsrumssakkun-
nig. Med detta menas en person som uppfyller kompetenskraven
enligt tabell 1:16a och darmed blivit certifierad av Myndigheten
for samhallsskydd och beredskap.

Tabell 1:16a. Kompetenskrav for skyddsrumssakkunnig

Skyddsrumssakkunnig

Kompetenskrav
Allmén Kvalificerad
behérighet | behorighet
Genomgangen och godkand utbildning i skydds- X X

rumssystemet med tonvikt pa funktionsforstaelse

Certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygg- X
lagen med behdérighet K enligt Boverkets féreskrifter

Genomford och godkand uppgift i projekterings- X
granskning av skyddsrum

Den skyddsrumssakkunnige har i och med certifieringen férbun-
dit sig att fortldpande forse sig med aktuell litteratur och infor-
mation samt efter basta férmaga tillampa litteraturen och givna
administrativa rutiner. Redovisning av utfort arbete skall rappor-
teras till Myndigheten for samhallsskydd och beredskap.

En certifierad skyddsrumssakkunnig ar behdrig att kontrollera
befintliga skyddsrum, utfarda intyg for utférda atgarder i skydds-
rum samt utfarda intyg i samband med produktion av skyddsrum
I enlighet med tabell 1:16b.
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Tabell 1:16b. Uppgifter for en skyddsrumssakkunnig

Typ av Skyddsrumssakkunnig Uppdragsgivare
uppdrag

Myndigheten
Allmén Kvalificerad | for samhélls- | Fastighets- | Till-
Behorighet | behdrighet skydd och agare verkare
beredskap

Skyddsrums- X X X
tillsyn
(se 5:13)

Skyddsrums- X X X
kontroll
(se 5:13)

Avsnitt 5:35
finns inte an.

Overlatelse- X X X
besiktning
(se 5:35)

Avvecklings- X X X
besiktning
(se 5:33)

Skyddsrums- X X X
yttrande
(se 5:34)

Avvecklings- X X
utlatande
(se 5:33)

Skyddsrums- X X

intyg
(se 5:32)

Tillverknings- X X
kontroll

(se 6:12)

Nytt avsnitt

1:17 Skyddsrumsleverantor

Enligt funktionskraven i bilaga A skall ett skyddsrum utrustas for
att sta emot verkningarna av sadana stridsmedel som kan antas
komma till anvandning i krig. Vidare skall det underhallas sa att
den ursprungliga skyddsférmagan inte forsamras. For att séker-
stalla detta maste leverans av skyddsrumskomponenter ges en
sarskild kontroll. F6ljande utférande godtas:
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| samband med att ett skyddsrum underhalls, forandras eller
byggs behover berorda fastighetsagare pa ett tillitsfullt satt fa
kontakt med for andamalet sarskilt kunniga foretag som kan leve-
rera de speciella komponenter som behdvs for skyddsrum. Dartill
erfordras dven kontakt med foretag som atar sig att utfoéra kvali-
ficerade entreprenadarbeten i skyddsrum.

Komponenter och utrustning till skyddsrum skall vara sarskilt
kontrollerade for sin skyddsfunktion. Det aligger &garen till den
byggnad i vilken skyddsrummet finns att tillse att komponenter
och utrustning som levereras till skyddsrummet uppfyller gél-
lande regler med avseende pa skyddsfunktionen. Detta skall sa-
kerstélls genom att en sérskilt certifierad skyddsrumsleverantor
anlitas for dessa leveranser. Aven annan leverantor kan godtas
forutsatt att denne pa ett pavisbart satt iakttar stallda kvalitets-
krav. Det ankommer da pa byggnadens agare att sarskilt saker-
stélla och dokumentera att ratt leverans sker.

En skyddsrumsleverantor ar certifierad av Myndigheten for sam-
héllsskydd och beredskap for att till &gare av skyddsrum kunna
leverera komponenter och utrustning till skyddsrum samt dértill
horande entreprenadarbeten. Genom certifieringen forbinder sig
leverantoren att leverera i enlighet med gallande regler. Som
skyddsrumsleverantér blir man fortlépande uppdaterad av Myn-
digheten for samhéllsskydd och beredskap om pagaende skydds-
rumskontroller. Byggherrar och fastighetségare informeras i sam-
band med skyddsrumskontroller om vilka certifierade skydds-
rumsleverantorer som finns att tillga.

Som registrerad skyddsrumsleverantor forbinder man sig till
punkter enligt tabell 1:17a. Ansékan om att bli certifierad som
skyddsrumsleverantor skall ske pa formular faststallt av Myndig-
heten for samhéllsskydd och beredskap. Myndigheten tillhanda-
haller forteckning 6ver registrerade skyddsrumsleverantorer.
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Tabell 1:17a. Krav for skyddsrumsleverantor

Skyddsrumsleverantor

1 Foretaget skall vara registrerat att kunna erbjuda en eller flera av fol-
jande tjanster:

a. stomkomponener

b. ventilationskomponenter

c. rorkomponenter

d. elkomponenter

e. |16s utrustning

f. entreprenadarbete.

2 Foretaget skall vid uppdrag som leverantdr av komponenter eller entre-
prenadarbeten till skyddsrum gora detta pa ett fackmassigt satt och i
enlighet med senaste versioner av de regler, rutiner och hjalpmedel som
getts ut for &ndamalet.

3 Foretaget skall marka alla levererade komponenter med féretagsnamnet
samt texten "Uppfyller stallda kvalitetskrav for skyddsrum”. Det certi-
fieringsnummer som foretaget erhdller genom registreringen skall anvan-
das pa denna markning.

4 Vid leverans skall féretaget forvissa sig om att kunden ar tillrackligt in-
formerad om de regler som styr det som levereras.

1:2 Bygghandlingar

1:21 Samradshandlingar

Vid byggsamradet enligt funktionskraven i bilaga A skall en
genomgang goras av de atgarder for besiktning, tillsyn och dvrig
kontroll som &r nodvandiga for att ett skyddsrum skall kunna
antas komma att uppfylla de krav som stélls i utfardade krav om
hur skyddsrum skall utformas, utrustas och anvandas. For att
detta skall vara mojligt maste beskrivningar och ritningar uppvi-
sas i den omfattning som behdvs for att det skall kunna bedémas
om skyddsrummet Overensstammer med ldmnat beslut och de
krav som géller for storlek, lage, planlésning samt in- och ut-
rymningsvagar. Foljande utférande godtas:

Byggherren skall ta fram tillrackligt med uppgifter om skydds-
rummet, s.k. samradshandlingar, for att byggsamradet skall
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kunna genomforas. Uppgifterna skall vara samlade pa en sam-
ordningsritning och till denna skall erforderliga beskrivningar
och berékningar finnas. Foljande uppgifter skall redovisas vid
byggsamradet:

Tabell 1:21a. Redovisning av samradshandlingar

Nr Moment Redovisning

1 |placering och planlésning av skydds- pa samordningsritning
rummet

2 | planerad anvandning i fred beskrivning

3 | antal skyddsrumsplatser besked fran Myndigheten for

samhéllsskydd och beredskap

4 | skyddsrummets bruksarea pa samordningsritning

5 | geoteknisk utredning med angivande av | beskrivning
grundvattenférhallanden och dimensio-
nerande jordparametrar

6 | preliminara tjocklekar hos byggnadsde- | pa samordningsritning
lar av betong

7 | berdknad maximiarea berakning

8 | nérhet till explosiv och brandfarlig vara pa samordningsritning
samt risk for 6versvamning

9 | néarhet till hetvattenledning pa samordningsritning

10 |sektion genom den egna byggnaden sektionsritning
med angivande av marknivaer

11 |rumshojd pa samordningsritning
12 |sektion och placering av naraliggande pa samordningsritning samt
byggnader sektionsritning
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13

inrymningsvagar med angivande av per-
sonantal, bredder och langder

pa samordningsritning

14

placering av reservutgangar

pa samordningsritning

15

typ och placering av dppningar for ut-
rymning

pa samordningsritning

16

utrymningsvagar med angivande av ut-
rymningsberékning

pa samordningsritning samt
berékning

17

placering av monterbara pelare och
kvarsittande utrustning

pa samordningsritning

18

eventuella férstarkta bjalklag

pa samordningsritning

19

typ, storlek och 6ppningsriktning for doér-
rar

pa samordningsritning

20

eventuell kringbyggnad av dérrar

pa samordningsritning

21

placering av extra 6ppningar samt typ av
igensattning for dessa

pa samordningsritning

22

placering och utformning av uteluftska-
naler

pa samordningsritning

23

placering och utférande av ventilations-
aggregat med anslutningar

pa samordningsritning

24

placering av luftsluss och 6vertrycks-
ventiler

pa samordningsritning

25

placering av dvertrycksmatare med
genomfdring

pa samordningsritning

26

placering av torrklosetter, tappstallen
och golvbrunnar

pa samordningsritning
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27 |typ och placering av uppvarmningsan- pa samordningsritning
ordning

28 | placering av genomfdringar for el, tele pa samordningsritning
och antenn

29 | placering och storlekberakning av forra- | pa samordningsritning samt
det berékning

30 |redovisning av atgarder mot buller och beskrivning
andra miljostérande faktorer

1:22 Kompletterande bygghandlingar

Innan nagra byggnadsarbeten for skyddsrummet paborjas er-
fordras det, for att besiktning enligt funktionskraven i bilaga A
skall vara mojlig att genomfora da skyddsrummet ar fardigstallt,
att kompletterande bygghandlingar redovisas och granskas till-
sammans med samradshandlingarna. Detta skall ske enligt vad
som faststallts vid byggsamradet och ar nddvandigt for att det
skall kunna ga att kontrollera att skyddsrummet i sin helhet Gver-
ensstammer med géallande regler. Foljande utférande godtas:

Byggherren skall komplettera samradshandlingarna enligt 1:21
med de uppgifter som behdvs for att skyddsrummets bygghand-
lingar skall bli fullstandiga. Uppgifterna skall vara samlade och
samordnade pa ritningar och till dessa skall erforderliga beskriv-
ningar och berékningar finnas. FOljande uppgifter for skydds-
rummet skall redovisas till skyddsrumssakkunnig fére byggstart:
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Tabell 1:22a. Redovisning av kompletterande bygghandlingar

redovisas

Nr Moment Redovisning

1 |skyddsrummets matt, konstruktion, pa planritning i skala 1:50 och
gjutfogar och 6ppningar redovisas detaljritning i skala 1:20

2 |lastantaganden, materialklasser och ut- | beskrivning
férandeklasser

3 |redovisning av att kravet pa stralnings- berakning
reduktion uppfylls

4 | dimensionering av minimiarmeringen berakning

5 | dimensionering av stommen for fore- berakning samt pa planritning i
kommande laster samt redovisning av skala 1:50 med detaljer i skala
utférande 1:20

6 | dimensionering av fasta och monterbara | berdkning samt pa planritning i
pelare, balkar, vaggar och tak i utrym- skala 1:50 med detaljer i skala
ningsvagar samt redovisning av ut- 1:20
forande

7 | dimensionering och redovisning av ven- | pa planritning i skala 1:50 med
tilation och genomféringar samt redovis- | detaljer i skala 1:20
ning av utférande

8 |redovisning av rérdragningar och av- pa planritning i skala 1:50 med
stangningsventiler i och i anslutning till detaljer i skala 1:20
skyddsrummet

9 |typ av uppvarmningsanordning redovi- pa ritning i skala 1:50 med
sas detaljer i skala 1:20

10 |elinstallationer och genomféringar redo- | i skala 1:50 med detaljer i
visas skala 1:20

11 | placering av ingjutningsgods i stommen | pa ingjutningsgodsritning med

plan och elevationer i skala
1:50
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12 |dimensionering och placering av inféast- berakning och pa ritning
ningar i stommen

13 [iordningstallanderitning med tillhérande |iskala 1:50
arbetsbeskrivning och utrustningsspeci-
fikation uppréattas

Avsnittet
har utgatt

1:3 Kontroller

1:31 Skyddsrumssakkunnig

Se 1:16.

1:32 Kontroll av bygghandlingar

Korrektheten i bygghandlingarna ar avgdrande for att skydds-
rummet skall bli utfort enligt stéllda krav. For att bevis enligt
funktionskraven i bilaga A skall kunna utfardas kravs darfor
granskning och intygande av bygghandlingarna innan bygg-
nadsarbetena pabdrjas. Foljande utférande godtas:

Samtliga framtagna handlingar enligt 1:2 skall granskas mot
gallande regler och vad som faststallts i byggsamradet enligt
1:13. Granskningen skall utféras av den som utsetts som skydds-
rumssakkunnig vid byggsamradet.

Vid granskningen maste det vara mojligt att bedoma helheten,
varfor det inte godtas att byggherren lamnar in handlingar efter
hand for granskning och intygande. Det godtas inte heller att
byggnadsarbetena pabdrjas innan alla handlingar ar granskade
och helheten beddémd.

Né&r det konstaterats att skyddsrummets samtliga handlingar en-
ligt 1:2 uppfyller de krav som stélls i gallande regler skall intyg
om detta utfardas. Intyget skall utfardas av den skyddsrumssak-
kunnige i enlighet med vad som bestamts vid byggsamradet.
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Detta intyg ar en forutsattning for att byggnadsarbetena, vad av-
ser skyddsrummet, skall kunna pabdrjas.

1:33 Kontroll av grundlaggning

Efter det att schaktbotten ar utférd ar det inte langre magjligt att
kontrollera hur grundlaggningen ar utford. FOr att bevis enligt
funktionskraven i bilaga A skall kunna utfardas kravs darfor
kontroll och intygande av grundlaggningen. Féljande utférande
godtas:

Innan nedlagda ror tacks over skall arbetsutférandet kontrolleras.
Néar utforandet stammer dverens med de handlingar som intygats
enligt 1:32 skall intyg om detta utfardas. Intyget skall utfardas av
den skyddsrumssakkunnige i enlighet med vad som bestamts vid
byggsamradet. Detta intyg ar en forutsattning for att byggnadsar-
betena, vad avser skyddsrummet, skall kunna fortsétta.

1:.34 Kontroll av golvkonstruktion

Efter det att golvet ar gjutet ar det inte langre maojligt att kon-
trollera hur konstruktionen ar utford. FOr att bevis enligt funk-
tionskraven i bilaga A skall kunna utfardas kravs darfor kontroll
och intygande av golvkonstruktionen. F6ljande utférande godtas:

Efter att golvkonstruktionen blivit utford men innan gjutning sker
skall arbetsutforandet kontrolleras av den som utsetts som
skyddsrumssakkunnig. Certifierade komponenter skall kontrolle-
ras okulart vad galler skador och placering. Komponenter som
saknar eller har olasbar markning far inte godtas.

Nar utforandet stammer 6verens med de handlingar som intygats
enligt 1:32 skall intyg om detta utfardas. Intyget skall utfardas av
den skyddsrumssakkunnige i enlighet med vad som bestamts vid
byggsamradet. Detta intyg ar en forutsattning for att byggnadsar-
betena, vad avser skyddsrummet, skall kunna fortsatta.
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1:35 Kontroll av vaggkonstruktion

Efter det att vaggarna &r gjutna ar det inte langre mojligt att
kontrollera hur konstruktionen &r utford. For att bevis enligt
funktionskraven i bilaga A skall kunna utfardas kravs darfor
kontroll och intygande av vaggkonstruktionen. Foljande ut-
forande godtas:

Efter att vaggkonstruktionen blivit utférd men innan dubbling av
gjutformen sker skall arbetsutférandet kontrolleras av den som
utsetts som skyddsrumssakkunnig. Certifierade komponenter
skall kontrolleras okul&rt vad géller skador och placering. Kom-
ponenter som saknar eller har olasbar markning far inte godtas.

Néar utforandet stammer dverens med de handlingar som intygats
enligt 1:32 skall intyg om detta utfardas. Intyget skall utfardas av
den skyddsrumssakkunnige i enlighet med vad som bestamts vid
byggsamradet. Detta intyg ar en forutsattning for att byggnadsar-
betena, vad avser skyddsrummet, skall kunna fortsatta.

1:36 Kontroll av takkonstruktion

Efter det att taket ar gjutet ar det inte langre mojligt att kontrol-
lera hur konstruktionen ar utford. For att bevis enligt funktions-
kraven i bilaga A skall kunna utfardas kravs darfor kontroll och
intygande av takkonstruktionen. Foljande utférande godtas:

Efter att takkonstruktionen blivit utférd men innan gjutning sker
skall arbetsutférandet kontrolleras av den som utsetts som
skyddsrumssakkunnig. Certifierade komponenter skall kontrolle-
ras okuldrt vad galler skador och placering. Komponenter som
saknar eller har olasbar markning far inte godtas.

Nar utforandet stammer 6verens med de handlingar som intygats
enligt 1:32 skall intyg om detta utfardas. Intyget skall utfardas av
den skyddsrumssakkunnige i enlighet med vad som bestamts vid
byggsamradet. Detta intyg ar en forutsattning for att byggnadsar-
betena, vad avser skyddsrummet, skall kunna fortsétta.
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1:37 Kontroll av fardig stomme

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet vara till-
rackligt tatt for att ge skydd mot kemiska och biologiska strids-
medel samt brandgaser. Ett 6vertryck pa minst 60 Pa skall fort-
I6pande kunna upprétthallas i skyddsrummet. En kontroll av den
fardiga stommen maste darfor goras innan fardigstallandet av
skyddsrummet och innan det iordningstalls for sin fredsanvand-
ning. Foljande utférande godtas:

Stommens tathet skall kontrolleras pa foljande satt. Skyddsrum-
mets stomme granskas okulart med avseende pa eventuella gjut-
skador. Kontroll sker av att ingjutningsgods sitter ratt efter gjut-
ning och inte ar skadade. Utrustning som hor till ingjutningsgod-
sen, sasom dorrmittpost, trosklar, skyddsplatar och betongele-
ment, skall kontrolleras med avseende pa passform.

Dérefter sétts alla 6ppningar 1 stommen igen med provisoriska
igensattningar fran insidan av skyddsrummet, da det &r stommen
och inte igenséttningarna som skall kontrolleras. Skyddsrummets
ventilationssystem, inklusive tilluftskanaler men exklusive toa-
lettutrymmen och luftsluss, monteras, kontrolleras och anvands
for tathetsprovning, varvid oOvertrycket skall vara cirka 1000 Pa
da sokning efter luftlackage sker. Skyddsrummets Gvertrycks-
matare far inte anvandas for matningen. Filter skall inte vara in-
kopplade och samtliga Overtrycksventiler skall vara stangda.
Protokoll skall féras 6ver kontrollen. Om stéllda krav inte upp-
fylls skall, efter vidtagna atgérder, ny kontroll ske.

Det fortlopande overtrycket skall kontrolleras pa foljande sétt.
Alla 6ppningar i stommen sétts igen enligt ovan. En Overtrycks-
ventil per anvant ventilationsaggregat Gppnas och overtrycket
inne i skyddsrummet avléses. Skyddsrummets Overtrycksmaétare
far inte anvandas for matningen. Overtrycket skall stadigvarande
kunna vara minst 60 Pa. Kontrollen skall ske vid ett luftflode hos
varje anvént aggregat p& 125 m*h och utan inkopplade filter.
Protokoll skall féras 6ver kontrollen. Om stéllda krav inte upp-
fylls skall, efter vidtagna atgarder, ny kontroll ske.

Né&r det konstaterats att skyddsrummets stomme uppfyller kraven
pa tathet skall intyg om detta utfardas. Samma galler da skydds-
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rummet uppfyller kravet pa att kunna halla ett fortlépande over-
tryck. Aven skyddsrummets ventilationssystem enligt ovan och
utrustning tillhérande ingjutningsgods skall intygas. Intyget skall
utfardas av den skyddsrumssakkunnige i enlighet med vad som
bestamts vid byggsamradet.

1:4 Slutféorande

1:41 Fardigstéallande

FoOr att skyddsrummet skall kunna fylla avsedd funktion enligt
bilaga A maste det utrustas for sitt &ndamal. Detta maste vara
utfort innan slutlig besiktning kan ske. Foljande utférande god-
tas:

Skyddsrummet skall till alla delar vara fardigstallt innan den
slutliga besiktningen kan ske. Darfor skall den fardiga stommen
forses med de installationer och den utrustning som finns angiven
I de granskade och intygade handlingarna enligt 1:32.

Skyddsrummets slutférande forutsatter att kontroller enligt 1:3 &r
utférda och att intyg fran den skyddsrumssakkunnige foreligger.
Darefter skall skyddsrummet fardigstallas sa att det ar fullt funk-
tionsdugligt innan skyddsrumsbesiktning enligt 1:42 gors. Ovriga
delar av byggnaden behover inte vara fardigstéllda, savida de inte
innehaller konstruktioner eller installationer av betydelse for
skyddsrummet. Fredsinredning i skyddsrummet far inte monteras
innan skyddsrumsbesiktningen har gjorts.

1:42 Skyddsrumsbesiktning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall besiktning ske nar skydds-
rummet ar fardigbyggt. En forutsattning for att bevis for skydds-
rummet skall fa utfardas ar att det uppfyller de krav som stéllts.
Foljande utférande godtas:

Nar vad som sags i 1:41 blivit utfért skall byggherren anmaéla att
skyddsrummet ar fardigbyggt, varvid en slutlig s.k. skyddsrums-
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besiktning skall 4ga rum. Denna skall utforas av Myndigheten for
samhéllsskydd och beredskap. Den skyddsrumssakkunnige skall
nérvara vid skyddsrumsbesiktningen.

Skyddsrummet skall besiktigas i sin helhet. Intyg fran skydds-
rumssakkunnig enligt vad som beslutats vid byggsamradet enligt
1:13 skall godtas som bevis pa erforderlig kontroll och inte for-
anleda ytterligare kontroll vid besiktningen. Besiktningen skall
utforas enligt checklista faststalld av Myndigheten for samhalls-
skydd och beredskap.

Vid besiktningen skall skyddsrummet vara iordningstallt sa att
dess utforande, utrustning och funktion kan kontrolleras. Detta
géller dock inte de delar av ventilationssystemet och utrustning
tillhdérande ingjutningsgods som kontrollerats och intygats enligt
1:37. Denna utrustningen skall dock finnas tillganglig for kon-
troll.

lordningstallanderitningens 6verensstammelse med slutligt ut-
forande skall kontrolleras. Det skall framga av denna vilken ut-
rustning som skall tillhéra skyddsrummet. Vid besiktningen skall
kontroll ske av saval utrustningens omfattning som dess kvalitet.
Det ankommer pa byggherren att vid behov pavisa att ratt kvali-
tet halls. Om inte annat framgar av utfardade certifikat, far for-
slutna forpackningar inte antas innehalla ratt utrustning, utan
dessa skall 6ppnas for kontroll. | kontrollen ingar &ven att se till
sa att utrustningen efter besiktningen placeras i forradet enligt
4:43.

Né&r det genom besiktning, kompletterad med inldmnade intyg
fran skyddsrumssakkunnig, konstaterats att skyddsrummet
stdmmer Overens med fattade beslut och de handlingar som inty-
gats enligt 1:32, skall den som gjort besiktningen upprétta ett
protokoll 6ver denna. Till protokollet skall byggherren bifoga en
kopia av iordningstallanderitningen. Detta skall utgéra underlag
for skyddsrumsbeviset enligt 1:43.

1:43 Skyddsrumsbevis

Nar skyddsrumsbesiktningen ar utférd skall enligt funktionskra-
ven i bilaga A ett bevis utfardas. Detta far ske forst nar skydds-
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rummet uppfyller de krav som stéllts. Beviset skall innehalla vad
som framkommit vid besiktningen och skall 6verlamnas till 4ga-
ren av den byggnad eller anlaggning i vilken skyddsrummet &r
placerat. Foljande utférande godtas:

Underlag for utfardande av skyddsrumsbevis skall vara de intyg
som utférdats enligt 1:3 och det protokoll som upprattats enligt
1:42. Utan dessa handlingar kan inte beviset utfardas.

Beviset skall utfardas av Myndigheten for samhallsskydd och be-
redskap och utgor en bekréftelse pa att kraven enligt fattade be-
slut uppfyllts. Utrymmet skall i och med bevisets utfardande re-
gistreras som ett skyddsrum i Skyddsrumsregistret.

Beviset skall innehalla uppgifter om nar besiktningen ar utford,
nér beviset ar utfardat, vilka som utfort kontrollerna enligt 1:3
och besiktningen enligt 1:42, samt de uppgifter som erfordras for
att den statliga erséttningen for skyddsrummets merkostnader
skall kunna berdknas.

Som redovisning av vad som framkommit vid besiktningen skall
en kopia av iordningstallanderitningen bifogas beviset. Av bevi-
set eller bilaga till detta skall d&ven framga kommunkod, fastig-
hetsbeteckning, skyddsrummets identitetsnummer, skyddsrum-
mets adress, antal skyddsrumsplatser, utrymmets fredsanvand-
ning samt tillampade regler.

Skyddsrumsbeviset kan inte utfardas forrdn allt ar féardigt och
gallande krav &ar uppfyllda. Det godtas inte att vissa arbeten far
fardigstéllas senare eller att provisoriska anslutningar eller kon-
struktioner utfors i avvaktan pa permanent utférande. Fri betong-
yta dar vatten kan bli staende godtas inte.

All utrustning som hor till skyddsrummet skall vara demonterad
och inlagd pa ett korrekt satt i skyddsrumsforradet, sa att skydds-
rummet ar mojligt att iordningstélla snabbt och sékert. Fran det
att skyddsrumsbeviset ar utfardat skall skyddsrummet kunna fun-
gera fullt ut for sitt andamal. | och med detta har ocksa fastig-
hetsagaren skyldighet att underhalla skyddsrummet och dess ut-
rustning.
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2 Utformning

2:1 Placering

2:11 Forutsattningar

Vid val av lage for skyddsrummet maste, for att funktionskraven i
bilaga A skall uppfyllas, hansyn tas till fredstida krav. Foljande
utforande godtas:

Grundlaggande forutsattningar for skyddsrummet skall finnas
klarlagda i den sarskilda utredningen enligt 1:12. Gangse bygg-
regler forutsatts tillampade vad galler krav i samhéllsplaneringen.
Skyddsrummet far placeras fritt i den eller de byggnader som
omfattas av lamnat besked fran Myndigheten for samhallsskydd
och beredskap under forutsattning att stallda krav uppfylls.

Skyddsrummet skall kunna stallas i ordning for sitt andamal
inom tva dygn. Detta skall beaktas vid val av utformning och
areor med tillhérande anvéandning. L6sa inredningsdetaljer i
skyddsrummet skall darvid anses vara demonterbara om de véger
hogst 60 kg. Denna grans galler dven sadan utrustning som skall
monteras vid iordningstéllandet.

2:12 Farlig vara och hetvatten

Vid val av lage for skyddsrummet maste, for att funktionskraven i
bilaga A skall uppfyllas, hansyn tas till forekomster av explosiva
och brandfarliga varor samt hetvatten. Féljande utférande god-
tas:

Skyddsrummet skall avskiljas fran explosiva och brandfarliga va-
ror i dess omedelbara nérhet. Vidare skall skyddsrummet avskil-
jas fran ledningar som dimensionerats for att innehalla hetvatten
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och som &r beldgna i skyddsrummets omedelbara nérhet. Endast
utrymmen som gransar till skyddsrummet behdver dock beaktas.
Med hetvatten menas har vatten med en temperatur som dversti-
ger 100°C.

For att avskilja skyddsrummet fran den explosiva eller brandfar-
liga varan eller hetvattenledningen som finns i ett angréansande
utrymme skall en skyddande konstruktion anordnas mellan
skyddsrummet och varan eller ledningen. Den skyddande kon-
struktionen skall vara vél férankrad och utford i minst 150 mm
armerad betong. Den far inte vara forankrad i skyddsrummets
stomme. Oppningar i konstruktionen godtas om de kan sattas
igen pa ett sadant satt att de inte namnvért nedsatter det avsedda
skyddet. En fri hetvattenledning far alternativt avskiljas fran
skyddsrummet med ett minst 25 mm tjockt stalholje.

Explosiv eller brandfarlig vara som vid skyddsrummets iord-
ningstallande kan avlagsnas av de skyddsstkande sjalva och med
den utrustning som tillhér skyddsrummet behdOver inte avskiljas.
Information om detta skall framga av iordningstéllanderitningen
enligt 4:44.

2:13 Oversvamning

Skyddsrummet skall, for att funktionskraven i bilaga A skall
uppfyllas, placeras sa att en 6versvamning i skyddsrummet be-
gransas. FOljande utférande godtas:

Skyddsrummet skall placeras sa att en 6versvamning i skydds-
rummet inte omdojliggér dess anvandning. Vid placering av
skyddsrummet under omgivande markniva skall darfor naralig-
gande vattendrag, storre vatten- och avloppsledningar, grundvat-
tennivan samt vattengenomslappligheten hos omgivande mark-
material intill skyddsrummet beaktas och redovisas.

Skyddsrummet skall, om det forlaggs helt eller delvis under om-
givande markniva, placeras sa att dess golvniva inte ligger mer
an 1,0 m under bedomd normal omgivande grundvattenniva.
Dréneringssystem med sjélvfall antas fungera &ven efter en in-
traffad skada. Pumpning for den egna byggnaden far inte forut-
séttas fungera.
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2.2 Utrymmesbehov

Skyddsrummet skall, for att funktionskraven i bilaga A skall
uppfyllas, ha tillracklig area for avsett antal skyddssokande
jamte anordningar for fortlopande vistelse vid skyddsrumsdrift.
Skyddsrummet skall kunna stallas i ordning inom tva dygn. Fol-
jande utférande godtas:

Beskedet fran Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
enligt 1:12 innehaller uppgift om det antal personer som skydds-
rummet skall anordnas for. Denna uppgift & dimensionerande for
skyddsrummets area, som dock alltid skall uppfylla minimikra-
ven pa areor enligt tabell 2:2a. Planlosningen far skapas utifran
fredsanvandningens behov, vilket kan innebéara tillkommande
area som inte ar foranledd av skyddsrummet. Det kan ocksa till-
komma area som inte kan utnyttjas av de skyddsstkande. Dessa
areor skall beaktas vid berdkning av den totala arean, vilken &r
begrénsad enligt 2:3.

Area som skall beaktas &r t.ex. area som upptas av kvarsittande
fredsutrustning, pelare och innervéaggar. Utrymmen med en bredd
mindre dn 1,4 m far inte inrdknas i arean for skyddsrumsplatser.
Utrymme i eller under trappa i ett tvavaningsskyddsrum far inte,
oavsett bredd, inrdknas. Area for forrad enligt 4:43 avser forva-
ring i fredstid och skall darfor inte inrdknas sarskilt i skydds-
rummets area.

Monterbara pelare skall vid areaberékning antas uppta arean
200 mm x 200 mm. For att fA medrékna arean med bredden
200 mm mellan tva pelare skall dessa vara placerade med ett
centrumavstand av minst 1400 mm.
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Tabell 2:2a. Minimiareor

Funktion Minimigolvarea
Plats for skyddssdkande 0,75 m? per plats
Ventilationsaggregat 3,0m’ per paborjat 60-tal platser
Luftsluss 1,5 m?
Torrklosett, vattenkarl, 6vrig 2,0 m? per pabérjat 30-tal platser, dock
utrustning minst 4 m?

2:3 Storlek

Skyddsrummets storlek betingas dels av det antal skyddsrums-
platser som kravs i beskedet enligt funktionskraven i bilaga A,
dels av den fredsanvandning som planeras for lokalen och som
begransas av kraven, bade vad géller totalarea och rumshajd.
Foljande utférande godtas:

Den storsta area som skyddsrummet far ha ar beroende av vilken
planform som valjs. Flera skyddsrum kan forlaggas intill var-
andra eller ovanpa varandra. Ett skyddsrum kan ocksa anordnas
som ett tvavaningsskyddsrum med mellanliggande bjalklag och
trappa inom skyddsrummets begransningsvaggar.

En storleksberdkning skall goras for skyddsrummet. Berékningen
skall alltid ske for varje enskilt skyddsrum for sig. Detta galler
aven for tva skyddsrum som har en gemensam konstruktion
mellan sig. Vid ett skyddsrum i flera vaningar skall berdkningen
avse skyddsrummets planprojektion. Skyddsrummets bruttoarea
skall begrénsas enligt formel 2:3a, varvid fullt utnyttjande av
formeln ger den yttre grans som kan accepteras. Denna grans be-
ndmns maximal zongréns.
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Storleksbegransningen enligt formel 2:3a far overskridas under
forutsattning att konstruktionen dimensioneras for den hdgre last
som anges i tabell 3:12a.

Formel 2:3a. Storleksbegréansning

Ag+A, <440

Beteckningar:
As Skyddsrummets bruttoarea
A, Den area som erhdlls av en 5,0 m bred zon runt om skyddsrum-

met enligt figur 2:3a. Zonen ar fiktiv och skall laggas runt
skyddsrummets utsida oavsett vad som finns dar.

5,0 \

~N—_ e e~

Figur 2:3a. Plan av skyddsrummet med en omkringliggande 5,0 m
bred zon

For att garantera tillracklig luftvolym i skyddsrummet far rums-
hojden inte understiga 2,1 m. Den kan dock inte vara lagre &n att
valda ingjutningsgods far plats och i sin helhet &r inspekterbara.
For att sakerstélla skyddsrummets barighet och mojligheten att
stalla i ordning det, far rumshojden inte Gverstiga 3,8 meter.

Den fria hojden under begransade partier far vara lagst 1,9 m.
Med begransade partier menas t.ex. balkar, belysningsarmaturer
och ror, men inte en lokal sénkning av takbjélklaget.
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2:4 Inrymning

2:41 Inrymningsvéagens langd

Enligt funktionskraven i bilaga A skall ett skyddsrum placeras sa
att det ar mojligt for dem som det ar avsett for att uppsoka det
vid varning. Avstandet till skyddsrummet maste darfor begran-
sas. Foljande utforande godtas:

De skyddssokande forutsatts utnyttja den kortaste vagen till
skyddsrummet. | den byggnad dér skyddsrummet finns raknas in-
rymningsvéagen till skyddsrummet fran det ogynnsammaste laget
I byggnadens markplan. For intilliggande byggnader som enligt
forutsattningarna genererar behov av skyddsrumsplatser i
skyddsrummet, skall inrymningsvéagen raknas fran det ogynn-
sammaste laget i respektive byggnads markplan.

Varje inrymningsvags langd skall berédknas enligt formel 2:41a.
Det storsta tillatna vardet far inte vid nagot tillfalle 6verskridas.
Stracka utanfor den aktuella fastighetens granser skall dock
aldrig inrdknas.

Formel 2:41a. Storsta langd for en inrymningsvag

L=20-1,+05:1,+20-1,

L <100

Beteckningar:
L Betraktad inrymningsvags berakningsmassiga langd i meter

Iy Horisontal vag i meter utomhus eller i utrymme vars tak ej ut-
gors av armerad betong. Utomhusforflyttningar betraktas nor-
malt som horisontala forflyttningar. Mattsattningen utomhus
skall avse ndrmaste vag, oavsett mindre hinder.
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I Horisontal vag i meter inomhus i utrymme vars tak utgéors av ar-
merad betong. Takkonstruktionen skall stracka sig anda fram till
skyddsrummet.

I Verklig vag i meter i trappa.

Med ogynnsammaste l&ge menas utrymme som normalt &r eller
kan bli avsett for stadigvarande vistelse. Om denna vistelse inte
naturligt gar att fixera till en speciell del av lokalen, far inrym-
ningsvagen till skyddsrummet antas borja i lokalens mitt. Mindre
lokaler som naturligt hor samman, sasom utrymmen i en bo-
stadslagenhet, far rdknas som en enhet och inrymningsvégen till
skyddsrummet godtas borja vid den gemensamma entréddérren till
lagenheten eller motsvarande.

2:42 Framkomlighet

For att kravet pa tillganglighet enligt funktionskraven i bilaga A
skall uppfyllas maste de skyddssokande kunna na skyddsrummet
utan fordréjande trangsel eller kobildning i tranga passager.
Foljande utférande godtas:

Inrymningsvagarna till skyddsrummet skall anpassas till det antal
personer som kan antas komma att utnyttja dem vid inrymning.
Respektive inrymningsvags minsta fria bredd for olika snitt langs
hela strackningen, inklusive dorrar, skall berdknas enligt formel
2:42a.

Formel 2:42a. Minsta bredd for en inrymningsvag

B>012-k-4/Q

B>0,90

Beteckningar:

B Minsta fria bredd i meter for betraktat snitt
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Q Antal personer som passerar betraktat snitt

k 1,0 for dorr och horisontal vag, 1,5 for rak trappa och 2,0 for
svangd trappa

Eventuell skillnad i bredd vid dvergang fran en bredd till en an-
nan, t.ex. vid en trappa, skall utformas genom en gradvis 6ver-
gang mellan de tva breddmatten.

Det ar det verkliga antalet personer som passerar varje snitt som
skall medraknas vid bestdamningen av bredd, &ven om personerna
planeringsmassigt hor till olika skyddsrum. For att undvika allt-
for stora bredder vid inrymningsvagarna kan i stéllet antalet véa-
gar Okas, skyddsrummet ges en annan placering i byggnaden el-
ler skyddsrummet delas upp pa flera skyddsrum med olika pla-
cering.

Med rak trappa menas att sjalva trapploppet ar rakt, dar ett
trapplopp &r en obruten foljd av trappsteg. Trappan kan besta av
flera efter varandra foljande trapplopp som atskiljs av vilplan,
vilka har samma bredd som trappan i Ovrigt. Trappan kan &ndra
riktning vid vilplanen. For en svangd trappa ar sjalva trapploppet
svangt. Om trappan bestar av bade rakt och svangt trapplopp, sa
raknas den som en svéangd trappa.

2:5 Utrymning

2:51 Oppningar for utrymning

En 6ppning for utrymning fran ett skyddsrum skall enligt funk-
tionskraven i bilaga A vara minst 0,8 m x 0,8 m. Féljande ut-
forande godtas:

En Oppning for utrymning skall minst ha 0,8 m som fritt 6pp-
ningsmatt i bada riktningar. Detta matt géller hela utrymningsva-
gens langd enligt 2:52 till det fria. Det godtas dock att det vinkel-
rata mattet ersatts med ett cirkulart tvarsnitt med en diameter som
ar minst 1,0 m.

SR 09 med tillagg

2011-12-22 39 (143)



Utformning

Oppningar for utrymning fran skyddsrummet skall séttas igen
som reservutgangar eller skyddsrumsdorrar i skyddsrummets be-
gransningsvaggar. Minst tva av skyddsrummets éppningar for ut-
rymning skall darvid sattas igen som reservutgangar. Om utrym-
ningsalternativ 4 enligt 2:52 utnyttjas, sa racker det dock att en-
dast en av Oppningarna i skyddsrummet utgors av en reservut-
gang. Ovriga 6ppningar for utrymning, vilka inte satts igen med
reservutgangar, skall séttas igen med skyddsrumsdorrar, varvid
dessa far samutnyttjas for bade in- och utrymning.

Med reservutgang menas en igensattning som bade inifran och
utifran skyddsrummet kan Oppnas inat skyddsrummet. En
skyddsrumsdorr 6ppnas utat, raknat fran skyddsrummet. Exem-
pel pa reservutgangar och skyddsdaorrar finns i tabell 6:8b.

Underkanten till en 6ppning for utrymning far vara belagen hogst
1,2 meter Over skyddsrummets golv utan att stege upp till 6pp-
ningens underkant behover anordnas inne i skyddsrummet. Pa ut-
sidan av skyddsrummet skall ett bestandigt vilplan anordnas vid
oppningens underkant om avstandet fran underkanten till marken
overstiger 2,0 m. Fran vilplanet skall trappa eller stege finnas an-
ordnad till marken.

Reservutgang far inte motfyllas. Ar den placerad under mark
maste den forses med ett stigschakt upp till markytan. Stig-
schaktet kan placeras direkt invid husfasaden eller flyttas ut fran
denna med hjélp av en tunnel. Hojden pa stigschaktet far vara
hogst en vaningshajd, dvs. ej hdgre an 3,8 m. Vid behov av hogre
stigschakt godtas detta om stigschaktet forses med ett vilplan for
varje paborjad vaningshojd. Exempel pa godtaget utférande av
reservutgang med tunnel och stigschakt respektive enbart stig-
schakt visas i figur 2:51a-b.
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Uppning min 800x800
alt. min $1000

=500 /

v77777777777T77T777777777 77777 J777777 | r77777777

Skyddsrum I I
Draneringshal
> halva hushgjden |/
L
7 Al

Figur 2:51a. Sektion av reservutgang med tunnel och stigschakt.

Matt i mm.
Oppning min 800x800
alt. min ©1000
— —
Skyddsrum = 100 Skyddsrum i
|

Figur 2:51b. Plan och sektion av reservutgdng med stigschakt.
Matt i mm.

2:52 Berdkning av utrymningsvagar

Enligt funktionskraven i bilaga A skall en betryggande utrymning
fran skyddsrummet anordnas pa minst tva av varandra obero-
ende stéallen till det fria. Foljande utférande godtas:

Med utrymningsvag menas vagen fran éppningen for utrymning i
skyddsrummets begrénsningsvagg till det fria. Denna skall vara
betryggande och oberoende av Ovriga utrymningsvégar. Detta
uppfylls genom att tva sdkra utrymningsvagar anordnas och pla-
ceras sa langt isar som mojligt, dock inte narmare varandra an
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10,0 m vid strackning at samma hall. Med séker utrymningsvag
menas att blockering genom ras fran ovanliggande och naralig-
gande byggnad kan forhindras.

Under forutsdttning att den sammantagna utrymningssakerheten
for skyddsrummet inte forsamras far sakerheten for den enskilda
utrymningsvagen sankas sa att den inte uppfyller vad som menas
med sdker utrymningsvag enligt ovan. Detta skall da kompense-
ras genom att antalet utrymningsvagar fran skyddsrummet okas.
Berékning av skyddsrummets sammantagna utrymningsmojlig-
heter skall ske enligt formel 2:52a.

Formel 2:52a. Utrymningsmdjligheter

U=1n+2-n,+3-n;+4-n,

U>6

Beteckningar:
U  Skyddets samlade utrymningsmajligheter

n;  Antal utrymningsvagar enligt utrymningsalternativ 1 nedan
n,  Antal utrymningsvagar enligt utrymningsalternativ 2 nedan
ns  Antal utrymningsvagar enligt utrymningsalternativ 3 nedan
ns  Antal utrymningsvagar enligt utrymningsalternativ 4 nedan

Utrymningsalternativ 1:

Oppningen i skyddsrummets begransningsvagg mynnar inomhus och
utrymningsvéagen har inget ovanliggande bjalklag som &ar dimensio-
nerat for raslast och vapenlast. Hit raknas ocksa det fall att utrym-
ningsvagen mynnar i en oppen Kkallartrappa vars sidomurar inte ar
forstarkta mot aktuell vapenlast.

Utrymningsalternativ 2:

Galler endast om skyddsrummets nettoarea &r storre d4n 40 m?. Om
oppningen i skyddsrummets begransningsvagg mynnar inomhus, sa
finns det ett ovanliggande bjalklag dimensionerat for aktuell raslast
och vapenlast ut till det fria. Det ovanliggande bjalklaget stracker sig
fran utrymningsvagens mittlinje minst 1,0 m at varje sida eller till ba-
rande vagg inom 1,0 m. Oppningen i begransningsvaggen kan ocksa
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mynna direkt i det fria, dar det finns en ovanliggande eller naralig-
gande byggnad. Oppen kallartrappa betraktas som det fria om sido-
murarna klarar aktuell vapenlast.

Utrymningsalternativ 3:

Gaéller endast om skyddsrummets nettoarea ar mindre an eller lika
med 40 m?. Om 6ppningen i skyddets begransningsvdagg mynnar in-
omhus, sa finns det ett ovanliggande bjalklag dimensionerat for aktu-
ell raslast och vapenlast ut till det fria. Det ovanliggande bjalklaget
stracker sig fran utrymningsvagens mittlinje minst 1,0 m at varje sida
eller till barande vagg inom 1,0 m. Oppningen i begransningsvaggen
kan ocksa mynna direkt i det fria, dar det finns en ovanliggande eller
naraliggande byggnad. Oppen kallartrappa betraktas som det fria om
sidomurarna klarar aktuell vapenlast.

Utrymningsalternativ 4:

Utrymningsvagen mynnar pa ett avstand som motsvarar minst halva
hushojden fran ovanliggande och néraliggande byggnad. Skyddet
langs hela utrymningsvagen bestar av en tunnel eller kulvert som ar
dimensionerad for aktuell raslast och vapenlast. Oppningen i skydds-
rummets begransningsvagg kan ocksa mynna direkt i det fria, dar det
inte finns ndgon ovanliggande eller naraliggande byggnad.

En byggnad skall raknas som naraliggande om avstandet till en
utrymningsvags mynning &r mindre an halva hushojden. Med det
fria menas en plats utomhus som inte ar instangd av murar eller
slutna husfasader.

Nar utrymningen sker till en kringbyggd gard far inte en néaralig-
gande husfasad eller byggnad vid ras samtidigt kunna blockera
flera utrymningsvagar. Det godtas darfor endast att hogst en ut-
rymningsvdg mynnar inom ett avstand fran respektive naralig-
gande husfasad som motsvarar halva hushdéjden hos betraktad
fasad. Med néraliggande husfasader menas hér fasader som ar
belagna pa den slutna gardens 6vriga sidor jamfort med den sida
som skyddsrummet &r belédget i.

Det godtas att en utrymningsvag gar via en gemensam dorr till ett
intilliggande skyddsrum och ut. Darigenom far hogst en utrym-
ningsvag fran det andra skyddsrummet tillgodordknas och det &r
det andra skyddsrummets utrymningsvdg som avgor vilket ut-
rymningsalternativ som skall tillampas. For det andra skydds-
rummet far motsvarande utnyttjande av en utrymningsvag i det
forsta skyddsrummet géras genom samma doérréppning.
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3 Stomkonstruktion
3:1 Belastningar
3:11 Forutsattningar

Ett skyddsrum skall tala en tryckvag enligt funktionskraven i bi-
laga A. Foljande utférande godtas:

Skyddsrummet forutsatts bli utfért som en armerad, massiv be-
tongkonstruktion. Vid dimensionering skall de europeiska kon-
struktionsstandarderna tillampas med beaktande av vad som sar-
skilt sags i detta kapitel. F6r utrymmets fredsanvandning galler
gangse byggregler.

Konstruktionen kan bli utsatt for dels vapenlast, dels raslast.
Detta ar statiska laster som motsvarar den dynamiska paverkan
som uppstar av en direkt vapenverkan mot konstruktionen re-
spektive en indirekt sadan dar ovanliggande eller naraliggande
byggnad rasar pa skyddsrummet.

Raslast och vapenlast skall inte kombineras. Inverkan av vapen-
last eller raslast som Overlast pa mark vid berdakning av jordtryck
behdver inte beaktas. Samtliga laster skall anges med sina ka-
rakteristiska varden. Partialkoefficienter véljs som for olyckslast.

3:12 Vapenlast

Ett skyddsrum skall tala en direkt tryckvag mot konstruktionen
enligt funktionskraven i bilaga A. Foljande utférande godtas:

Lastkombinationen skall besta av en jamnt utbredd vapenlast en-
ligt tabell 3:12a samt last enligt gédngse byggregler med vanliga
lastvéarden. Vindlast behdver dock inte medréknas.
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Vapenlast riktad mot respektive fran skyddsrummet ar skilda
lastkombinationer och forutsatts var for sig paverka hela skydds-
rummets utsida och vinkelratt mot konstruktionsdelens plan. Va-
penlast betraktas som bunden last.

Vapenlast pa konstruktionsdelar som ansluter till skyddsrummet
antas inte bli overford till skyddsrummet. FOr en gemensam vagg
eller ett gemensamt bjalklag mellan tva skyddsrum skall dock
vapenlasten pa det anslutande skyddsrummet beaktas.

Skyddsrummets golvkonstruktion skall dimensioneras for en
uppatriktad utbredd vapenlast. Vid bestamning av denna skall
grundlaggningssétt och markens egenskaper enligt nedan redovi-
sade grundléggningsfall 1-3 avgora vilken dimensionerande va-
penlast som skall tillampas. Om undergrunden inom ett djup av
5,0 m under golvplattan bestar av material som kan hanforas till
olika grundlaggningsfall, skall det ogynnsammaste fallet tillam-
pas. Vid varierande grundlaggningsforhallanden i sidled under
samma skyddsrum skall det ogynnsammaste grundlaggningsfallet
valjas. Varmeisolering eller draneringslager under golvplattan
paverkar inte valet av grundlaggningsfall. Egentyngden far fran-
raknas i vapenlastfallet, medan eventuellt vattentryck skall adde-
ras.

Tabell 3:12a. Vapenlast

Avstand i m Vapenlast i kN/m? riktad
fran maximal
Konstruktionsdel | zongrans enligt
2:3 till utsida
begransande mot skyddet ¥ fran skyddet V
konstruktion

>50 50,0 8,0
Begransande 4.0 70,0 12,0
konstruktion i 3,0 100,0 16,0
%I<3¥4d)(g?rum 2,0 180,0 30,0
1,0 550,0 90,0
0,5 2000,0 320,0

Y Fér avstand mellan redovisade varden godtas ratlinjig interpolering.

2 Om avstandet enligt tabellen ar storre an eller lika med 5,0 m far féljande tillam-
pas: | grundldggningsfall 1 behéver ingen vapenlast mot golvet beaktas. For
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3)

4)

5)

golv i grundlaggningsfall 2 multipliceras vardet fér vapenlast med 0,2. Grund-
laggningsfall 3 innebar full vapenlast. Vapenlast riktad fran golvet behéver inte
beaktas i nagot av fallen.

For bjalklag eller vagg mellan tva skyddsrum skall vapenlasten mot skyddsrum-
met fordubblas fran respektive skyddsrum.

Forstarkt utrymningsvéag, stigschakt och forstarkt utrymningstunnel till skydds-
rum behover inte berdknas for vapenlast riktad fran konstruktionen.

Anslutning till ett skyddsrum av stigschakt och utrymningstunnel som utnyttjas
som forstarkt utrymningsvag skall dimensioneras fér en kraft som motsvarar
belastningen mot begransande konstruktion enligt tabellen fran en sida av stig-
schaktet respektive utrymningstunneln. Den minsta kraft som skall medréknas
ar 200 kN. Krafterna verkar i godtycklig riktning i begransningsvaggens plan.
Kraften far fordelas pa de anslutande konstruktionsdelarna i tva vinkelrata rikt-
ningar.

Med grundlaggningsfall 1 menas:

a. grundlaggning direkt pa berg, sprangbotten eller kontrolle-
rad fyllning av sprangsten

b.  grundlaggning pa grus

c. grundlaggning pa grovsand, mellansand, grus- eller
sandmoran med varden som uppfyller vad som anges i
tabell 3:12b

d. grundlaggning pa finsand, silt, siltig sand eller siltmoran
med varden som uppfyller vad som anges i tabell 3:12b.
For siltig jord skall grundvattenytan vara beldgen minst
5,0 m under grundplattan.

e. grundlaggning pa mycket fast lera och lermoran. Med
mycket fast menas att den karakteristiska odranerade
skjuvhallfastheten C dverstiger 100 kPa.

Grundlaggningsdjupet i grundlaggningsfall 1b-e skall vara storre
an 1,0 m under den marknivd som omger byggnaden. Detta
krav behover inte beaktas om Ovriga byggnadens golv har
samma niva som skyddsrummets golv samt en utstrackning
som ar storre an 5,0 m fran respektive sida av skyddsrummet.
For suterrangplan far en kombination av ovanstaende tillampas.
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Med grundlaggningsfall 2 menas:

a.

grundlaggning pa material enligt grundlaggningsfall 1b-e
da grundlaggningsdjupet &r mindre &n eller lika med 1,0 m
under den marknivd som omger byggnaden

grundlaggning pa grovsand, mellansand, grus- eller
sandmoran med varden som inte uppfyller vad som anges
i tabell 3:12b

grundlaggning pa finsand, silt, siltig sand eller siltmoran
med varden som inte uppfyller vad som anges i tabell
3:12b samt att grundvattenytan ar beldgen mindre &n
5,0 m under grundplattan

grundlaggning pa fast lera och lermoran. Med fast menas
att den karakteristiska odranerade skjuvhallfastheten C
ar 50 — 100 kPa.

Med grundlaggningsfall 3 menas:

a.

grundlaggning pa lerig silt, lera och lermoran, direkt eller
via palar, med en karakteristisk odranerad skjuvhallfasthet
Cuk understigande 50 kPa,

grundlaggning med luftrum under golvet eller under golvni-
van inom 5,0 m at sidorna. Med luftrum menas

1. kulvert som inte ar dimensionerad for en utatriktad
utbredd vapenlast pd minst 50 kN/m? och som inte
har konstruktionstjocklekar och minimiarmering som
en utrymningstunnel

2. ledningar i tryckklass lagre an PNG6, placerade
mindre an 1,0 m under skyddsrummets golv, som
inte uppfyller kravet att ha hogst 160 mm utvandig
diameter och ett centrumavstand mellan ledningar pa
minst 1,0 m

3. ledningar i tryckklass lagre an PNG6, placerade
mindre &n 1,5 m under golvet, som inte uppfyller kra-
vet att ha hoégst 250 mm utvandig diameter och ett
centrumavstand mellan ledningar pa minst 1,0 m

4. ledningar i tryckklass lagre &n PNG6, placerade
mindre an 2,0 m under golvet, som inte uppfyller kra-
vet att ha hogst 400 mm utvandig diameter och ett
centrumavstand mellan ledningar pa minst 1,0 m.
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Tabell 3:12b. Minsta varden for att en friktionsjords relativa fasthet
skall klassas som medelhdg

Trycksond TrS, spetsmotstand g 5,0 MPa
Friktionsvinkel ¥, ¢ 35°
E-modul Ek 20 MPa
Viktsond Vim ? 20hv/0,2m
Hejarsond HfA (netto) 6sl/0,2m

2 Angivet varde galler fér sand. For siltig jord minskas vardet med 3 och for grus

Okas det med 2.

2 Fore bestamning av relativ fasthet skall viktsonderingsmotstand erhallet i siltig

jord reduceras genom division med 1,3.

3:13 Raslast

Som en foljd av vapenverkan enligt funktionskraven i bilaga A
kan skyddsrummet bli utsatt fér belastning pa grund av bygg-
nadsras. Skyddsrummet maste darfor klara denna belastning.
Foljande utforande godtas:

Belastning pa grund av byggnadsras skall beaktas for ovanlig-
gande och naraliggande byggnader. Verkan av ras fran en nara-
liggande byggnad, dven planerad men annu ej byggd, skall be-
aktas intill avstandet h/3 fran byggnaden. Hojden h berédknas en-
ligt figur 3:13a.

Raslasten skall betraktas som en utbredd statisk last med vertikal
riktning mot skyddsrummets tak. Lastkombinationen skall darvid
utgoras av raslast och last enligt gangse byggregler med vanliga
lastvarden. Hansyn behover dock inte tas till vindlast.

Den dimensionerande raslasten ggqim, Som skall antas belasta hela
skyddsrummet, skall utgoras av det storsta varde som erhalls en-
ligt formlerna 3:13a och 3:13b.
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Formel 3:13a-b. Raslast fran ovanliggande och néaraliggande bygg-

nad

a. q, :k-m-\/hT

b:

Gy =30-yh;

Beteckningar:

Qo
k

h

On

hn

Raslast frAn den ovanliggande byggnaden (kN/m?)

Raslastkoefficient. Denna satts till 1,4 for normala byggnader,
men kan reduceras i enlighet med 3:14.

Egentyngd jamte nyttig last hos den del av byggnaden som lig-
ger ovanfor skyddsrummet dividerad med skyddsrummets yttre
takarea (kN/m?)

Vertikalt avstand i meter mellan byggnadens tyngdpunkt och
skyddsrummets dverkant. Tyngdpunkten beraknas fér den del
av byggnaden som ligger ovanfor skyddsrummet, se figur
3:13a. For hus med en jamn massfordelning, sdsom normala
bostads- och kontorshus, far h; sattas till halva byggnadshdjden
av den del av byggnaden som ligger ovanfér skyddsrummet.
Nyttig last far reduceras i enlighet med gangse byggregler vad
galler lastkombination vid lastnedrékning.

Raslast frdn naraliggande byggnad (kN/m?). Varje naraliggande
byggnad beréknas separat.

Den storsta byggnadshojden i meter hos befintlig eller planerad
naraliggande byggnad. HOjden réknas fran skyddsrummets taks
overkant enligt figur 3:13a.
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45°
i
/\ —
hﬂ hﬂ
//\
®
M| hTT | "
—— SKYDOSRUM

Figur 3:13a. Byggnaders hojd ovan skyddsrummet

Pa grund av kupolverkan éver skyddsrummets tak och till ba-
rande véggar far bjalklag, invandiga balkar och pelare beraknas
for en reducerad raslast g, enligt formel 3:13c. Bérande véggar
skall dock beréknas for en oreducerad raslast.

Formel 3:13c. Reducerad raslast

Beteckningar:

gr Reducerad raslast for bjalklag, balkar och pelare

o  Reduktionsfaktor

gsim Dimensionerande raslast enligt ovan

b Det minsta avstandet i meter mellan barande vaggars centrum-

linjer hos betraktad bjalklagsdel. Oppning i barande vagg far ha
en storsta bredd lika med det storre av b/3 och 1,5 m. | annat
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fall far inte vaggen raknas som upplag. Invandiga balkar och
pelare far inte raknas som upplag.

h Det storsta vardet av ovanliggande respektive naraliggande
byggnads hojd, raknad fran skyddsrummets ovansida.

3:14 Rasdampande byggnad

Som en foljd av vapenverkan enligt funktionskraven i bilaga A
kan skyddsrummet bli utsatt for belastning pa grund av bygg-
nadsras. En byggnad med seg stomme kan dampa denna belast-
ning. Foljande utfdrande godtas:

For en byggnad som uppfyller féljande kriterier for en rasdam-
pande byggnad far varden enligt tabell 3:14a pa raslastkoeffici-
enten k tillampas med avseende pa antalet vaningar ovanfor
skyddsrummet:

1. Sammanhallningen inom bjalklag och barande vaggar samt
mellan dessa motsvarar en dragkraft F i tva vinkelrata rikt-
ningar i horisontalled enligt formel 3:14a. Friktion anses i
detta sammanhang inte dverfora kraft.

Formel 3:14a. Sammanhallande dragkraft

Beteckningar:
F  Sammanhallande dragkraft i KN/m
b Minsta spannvidd i meter

dd Surznman av egentyngd och bunden nyttig last per ytenhet
im
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For en pelarbalkstomme uppfylls kriterierna for en rasdam-
pande byggnad pa féljande satt. Sammanhallningen enligt
punkt 1 avser sammanhallning inom bjélklaget och mellan
bjalklag och balkar. Sammanhallningen inom balkar och
mellan balkar och pelare berdknas pa motsvarande satt, var-
vid gq & summan av egentyngd och bunden nyttig last per
langdenhet i meter av balken. For pelare vid randen av en
konstruktion och med balk endast fran en sida far kraften
begrénsas till den horisontalkraft som ger bojbrott i pelaren.

Konstruktionen skall vara sa deformerbar att den tillater
bjalklaget respektive balken att bdja ned 15 procent av
spannvidden i faltmitt.

En enskild inféastning skall, utan att ndamnda kraftoverforing
upphor, kunna tala en vinkelandring av 90 grader av en
bjéalklagsdel eller balk. FOr ingjuten armering i underkant
bjélklag av stalsorter som godtas fér kraftupptagning av va-
penlast anses kravet uppfyllt om férankringen ar tillracklig
at bada hall och stangerna inte &r svetsade i kritiska snitt.

Pelardack och upplagsanordningar utformas sa att de efter
genomstansning eller lokalt brott formar att bara bjéalklaget
inklusive nyttig last. FOr ett pelardack innebér detta en
skjuvarmering som utgors av nedbockade 6verkantsstanger
och som dimensioneras for hela pelarkraften.

Tabell 3:14a. Raslastkoefficient for rasdampande byggnad

Antal vaningar ovanfor Raslastkoefficient k
skyddet
<3 1.4
4 1,3
5 1,3
6 1,2
7 1,1
8 1,0
>9 0,9

SR 09 med tillagg

2011-12-22 52 (143)



Stomkonstruktion

3:2 Material och dimensionering

3:21 Konstruktionsmaterial

For att uppfylla funktionskraven pa skyddsrummets talighet en-
ligt bilaga A maste material med tillrackligt bra egenskaper vél-
jas. Foljande utférande godtas:

Betong skall vara i lagst hallfasthetsklass C25/30 och utférande-
klass Il enligt gdngse byggregler. For betong som pumpas in i
sluten form skall hallfasthetsklassen vara lagst C28/35 och ut-
forandeklassen I, varvid betongen skall vara utford sa att full ut-
fylinad i formen erhalls utan att betongmassan behover vibreras.

Armering som medverkar i lastupptagning fran vapenlast eller
raslast skall vara av varmvalsat stal med en seghetskvot enligt
formel 3:21a. Intyg pa seghetskvot skall medfélja alla leveranser
av detta armeringsstal. Svetsning av denna armering far inte ske.
Slat armering godtas inte.

Formel 3:21a. Seghetskvot for armeringsstal

f“—kzlls

f

Beteckningar:
fu«  Armeringens karaktaristiska brottgrans i MPa

fyc  Armeringens karaktaristiska ovre strackgrans i MPa
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3:22 Dimensioneringsvarden for hallfasthet

For att uppfylla kraven pa talighet enligt funktionskraven i bi-
laga A maste dimensioneringsvarden som tillgodoser detta val-
jas. Foljande utférande godtas:

For lastkombination i skyddsrummet vid skyddsrumsdrift skall
partialkoefficienter och hallfasthetsvarden for brottgranstillstand
I allmanhet enligt géngse byggregler anvéndas. Vid berékning
med vapenlastkombination och raslastkombination skall de parti-
alkoefficienter och hallfasthetsvarden som géller vid olyckslast
anvandas. Armeringens draghallfasthet skall dock beréknas enligt
formel 3:22a. For en betongplatta som inte ar skjuvarmerad skall
formel 3:22b anvéndas for berdkning av betongens formella
skjuvhallfasthet.

Formel 3:22a. Draghallfasthet fér armeringsstal

fq = 09f,,

f, <590

yk =

Formel 3:22b. Skjuvhallfasthet for betong

f, = £(1+50p) - 0,50f,

Beteckningar:

fs«  Armeringens dimensionerande draghallfasthet i MPa
fy«  Armeringens karaktaristiska ovre strackgrans i MPa
f,  Betongens formella skjuvhallfasthet i MPa

f«  Betongens dimensionerande draghdllfasthet i MPa
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p  Armeringsinnehall

3 Enligt tabell 3:22a

Tabell 3:22a. Varden for &

Effektiv hojd d g
(m)
<0,2 1,4
0,2<d<0,5 1,6-d
>0,5 1,3-0,4d
3:23 Grundpakanningar och palkrafter

Kraftupptagningen i grunden blir annorlunda &n normalt vid
belastning med vapenlast och raslast enligt funktionskraven i
bilaga A. Sarskilda véarden for grundpakanningar och palkrafter
kan darfor utnyttjas. Foljande utférande godtas:

Dimensionering av grundlaggningen skall ske med avseende pa
aktuellt raslastfall. For berdkning av en grundsulas bredd galler
darvid att halva raslasten, dock l&gst halva vapenlasten, skall an-
tas utgora lasten pa sulan. Berakningen skall ske i brottgranstill-
stand med barighetsberékning enligt gangse byggregler. Defor-
mationer i undergrunden pa grund av ras- och vapenlast behéver
inte beaktas. Grundsulans hdjd och armering berdknas i brott-
granstillstand med antagande att full raslast respektive vapenlast
belastar sulan. Lasten skall betraktas som olyckslast. Vid pal-
grundlaggning skall dimensioneringen ske enligt formel 3:23a.

Formel 3:23a. Dimensionerande palkraft

F.<4-F
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Beteckningar:

Fs Dimensionerande palkraft for skyddsrummet vid vapenlast eller
raslast

Fs Dimensionerande palkraft enligt gangse byggregler.

3:24 Béarande system

Kraven pa talighet i bilaga A innebar att skyddsrummets barande
system och 6vriga byggnadsdelar maste utformas med hansyn till
barformaga, deformerbarhet, sammanhallning, stabilitet och
energiupptagande formaga. Foljande utférande godtas:

For att erhalla en seg konstruktion skall momentférdelningen i
plattor valjas sa att stodmomenten inte blir mer &n hogst 50 pro-
cent storre an faltmomenten. FOr pelardack skall de dimensione-
rande faltmomenten valjas minst lika stora som de genomsnitt-
liga stodmomenten Gver pelare och mellan pelare.

Den armeringsmangd som berakningsmassigt skall finnas dar det
finns en 6ppning, skall placeras i omedelbar anslutning till 6pp-
ningen. Med berakningsmassigt menas den armering som erford-
ras enligt detta kapitel, dvs. den kan aldrig bli mindre &n vad som
framgar av 3:26. Anslutningen av en dorrs underkant skall ske
genom en ursparing i golvkonstruktionen med en utstrackning at
varje hall vid sidan om dérren pa 0,5 m.

En skivkonstruktion eller annan liknande bérande konstruktion
som éar helt eller delvis utanfor skyddsrummet far inte vara ba-
rande med avseende pa vapenlast och raslast for skyddsrumskon-
struktionen. Anordnande av utrymme under skyddsrummet god-
tas dock om dess barande stomme dimensioneras som om ut-
rymmet vore ett motsvarande skydd.

For véggars anslutning till tak godtas dimensioneringen mot ge-
nomstansning utford enligt gangse byggregler. | de fall taket
stods av pelare eller konstruktionsdelar, vars bredd inte Oversti-
ger fem ganger tjockleken, skall vid vapenlast eller raslast
skjuvarmering inlaggas for hela pelarkraften i saval takkonstruk-
tionen som golvkonstruktionen.

SR 09 med tillagg

2011-12-22 56 (143)



Stomkonstruktion

Pelare som ingdr i skyddsrummets barande system far goras
monterbar om den véger hogst 60 kg. Det godtas att pelare place-
ras i grupp. Alla pelare med samma langd skall ha samma lastka-
pacitet. Monterbara pelare skall vara certifierade for andamalet.
Exempel pa pelare framgar av tabell 6:8a.

3:25 Fortillverkade skalelement

For att uppfylla kraven pa skyddsrummets talighet enligt funk-
tionskraven i bilaga A maste sarskilda krav pa samverkan stéllas
pa konstruktioner déar viss del gjuts i forvag och viss del gjuts pa
byggplatsen. Féljande utforande godtas:

Nedan angivna dimensioneringskrav skall, tillsammans med 6v-
riga krav pa ett skyddsrum, uppfyllas for fortillverkade skalele-
ment. Varje element skall vara identifierbart genom information i
bygghandlingarna och markning pa elementet. Intyg enligt kapi-
tel 1 skall finnas for sadant som inte kan kontrolleras pa byggar-
betsplatsen. Varje skyddsrum skall berédknas och redovisas sepa-
rat.

1. Skjuvarmering skall inldggas for hela skjuvkraften mellan
skal och platsgjutning.

2. Betongtjocklek och armeringsinnehall skall minst vara
samma som for begréansningsvagg utan motfyllning.

3. Skarvlangden for armering i platsgjutning som ansluter till
armering i skalet skall vara minst 1,25l;, dar I; beraknas en-
ligt 3:41. Dar saval armeringen i platsgjutningen som arme-
ringen i skalet utfors som slutna byglar, far kravet pa minsta
skarvlangd ersattas med krav pa motande och omlottlig-
gande armeringsslingor enligt 3:42. Avstandet mellan skalet
och armeringen i platsgjutningen skall vara minst 10 mm,
vilket skall sakerstallas med distanser pa armeringen.

4. Fogar mellan skalelement skall betraktas som gjutfogar.

5. Ingjutningsgods skall gjutas in samtidigt med att skalet
gjuts.
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3:26 Betongtjocklek och armeringsinnehall

Funktionskraven i bilaga A stéller krav pa skyddsrummets talig-
het. For att tillgodose detta maste minimikrav pa tjocklekar och
armeringsinnehall stallas. Foljande utférande godtas:

En betongkonstruktion skall vara massiv och ha en minsta tjock-
lek enligt tabell 3:26a. Armeringen skall placeras i tva vinkelrata
riktningar enligt samma tabell. Vagg betraktas som motfylld om
hogst 300 mm av vaggens Overdel ej & motfylld.

Avkortning av faltarmering godtas inte. Storsta tillatna avstand
mellan parallella armeringsstanger ar 200 mm. Mindre arme-
ringsdimension &n 10 mm godtas inte. Tackande betongskikt mot
skyddsrummets insida far vara hégst 50 mm. Raknat pa dimen-
sionerande konstruktionstjocklek enligt tabell 3:26a far tackande
betongskikt pa utsidan vara hogst 50 mm.

Barighet hos befintliga konstruktioner i samband med dimensio-
nering av skyddsrum i en redan befintlig byggnad far endast till-
godoraknas vid forstarkning av utrymningsvagar fran skydds-
rummet. | dvrigt skall det barande systemet utgOras av en ny och
sammanhallen stomme i armerad betong. Vid grundlaggningsfall
1 enligt 3:12 far dock befintligt golv utnyttjas om det ar minst
100 mm tjockt.

For skyddsrum i en redan befintlig byggnad skall takplatta som
skall ansluta mot befintligt tak utforas fardig pa en tillrackligt l1ag
niva i utrymmet for att utforandet skall vara kontrollerbart. Den
fardiga plattan lyfts darefter tills kontakt erhalls med befintligt
tak. Endast areor mindre 4n 10 m?, dar utférandet ar kontroller-
bart, far gjutas underifran direkt pa plats. Skyddsrummets véaggar
skall utféras med sluten form, antingen fristaende eller genom
motgjutning mot befintliga vaggar. Kringgjutning av befintliga
vaggar inne i skyddsrummet skall ske med minst 120 mm enkel-
armerad betong om dessa ar av annat material an betong.
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Tabell 3:26a. Minsta betongtjocklek och armeringens placering
Konstruktionsdel Minsta tjocklek, | Armeringens Berédknas
mm placering pa

Tak i skyddsrum utan 350 Bada kanter Effektiv

ovanliggande byggnad i hojd

betong

Tak i kontakt med 200 Bada kanter Effektiv

befintligt betongtak hojd

> 150 mm Y

Tak i 6vriga skyddsrum 300 Bada kanter Effektiv
hojd

Forstarkt bjalklag 6ver 200 Underkant Effektiv

utrymningsvag hojd

Gemensamt bjalklag 400 Bada kanter Effektiv

mellan tva skyddsrum hojd

Mellanbjélklag i 150 Underkant Effektiv

tvavaningsskyddsrum hojd

Golv i skyddsrum med 350 Bada kanter Effektiv

underliggande utrymme, hojd

samt da avstandet fran

maximal zongrans till

utsida begréansande

konstruktion enligt 2:3 ar

mindre &n 5,0 m.

Golv i 6vriga skyddsrum 200 Bada kanter Effektiv
hojd

Begransningsvagg i 350 Bada kanter Effektiv

skyddsrum, ej motfylld hojd

Begransningsvagg i 250 Bada kanter Effektiv

skyddsrum, motfylld hojd

Begransningsvagg i 200 Bada kanter Effektiv

kontakt med befintlig hojd

barande tegelvagg

> 200 mm eller

betongvagg > 150 mm

Gemensam végg mellan 400 Bada kanter Effektiv

tva skyddsrum hojd

Béarande innervagg 150 Centriskt Véagg-
tjocklek

Barande vagg i forstarkt 150 Centriskt Véagg-

utrymningsvag tjocklek
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Stigschakt och tunnel 150 Bada kanter Effektiv
med rektangulart tvarsnitt hojd, minst
200 mm

Y Eventuella traullsskivor far inraknas i det befintliga betongtaket om de ar hogst
50 mm tjocka

For konstruktioner som dimensioneras for vapenlast eller raslast
skall armeringsinnehallet begransas. Armeringsinnehallet for
konstruktioner som tillhér den begrédnsande stommen skall vara
minst 0,14 procent och hogst 1,10 procent. Maximeringen av ar-
meringsinnehallet avser inte pelare som huvudsakligen ar utsatt
for tryckkraft. FOr konstruktioner som &r armerade med slutna
byglar skall formel 3:26a tillampas med beteckningar enligt figur
3:26a.

Formel 3:26a. Armeringsinnehdll i procent fér konstruktion med
slutna byglar

pSl,lO-(1+ 500-A, - (h, +bv))

b-d-s

Beteckningar:

p  Armeringsinnehall i procent

b, Bygelns bredd i mm

hy, Bygelns h6jd i mm

b Balkbredd i mm

d Effektiv h6jd i mm

s Byglarnas centrumavstand i mm

A, Area av en bygelstdng i mm?
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Figur 3:26a. Beteckningar for berakning av en konstruktion med
slutna byglar

3:27 Infastning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall installationer i skydds-
rummet vara fastsatta sa att de inte slits loss eller faller sénder
vid yttre paverkan. Féljande utférande godtas:

En inf&stning for en installation inne i skyddsrummet skall,
savida inte annat anges i sarskild typiserad I6sning beslutad av
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, dimensioneras
for kraften F enligt formel 3:27a, dar F skall betraktas som en
olyckslast. Om foremalets egen sammanhallning inte &r tillrack-
lig skall en komplettering géras med en for foremalet form-
anpassad fanganordning utford i stdl och med minst tva fast-
punkter mot skyddsrummets stomme. Inféstning i golvet av
installationer och utrustning som tillhér skyddsrummet och &r
avsedda att demonteras i fredstid godtas inte.

Formel 3:27a. Dimensionerande kraft for infastning

F<o-k-m
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Beteckningar:

F Resulterande statisk dragkraft for infastningspunkten (kN)

o 2,0 for skyddsrum dar avstandet frdn maximal zongrans till ut-
sida begransande konstruktion enligt 2:3 ar mindre &an 5,0 m.
1,0 for dvriga skyddsrum.

k Koefficient enligt tabell 3:27a

m  Den i infastningspunkten infasta massan (kg)

Tabell 3:27a. Infastningskoefficienter

Infastningstyp Infastningskoeffici- Infast massam
ent k (kg)
Typgodkand ankarskena med 0,8 <25,0 per
forankring férankring
Typgodkand inborrad expander med 1,0 <5,0 per expander
plattstal
Typgodkand plastplugg med skruv 1,0 <0,1 per skruv

Kraften forutsatts angripa i foremalets tyngdpunkt och vara rik-
tad vinkelratt mot konstruktionsdelens plan. Fordelning av kraf-
ten fran ett foremal far ske pa flera infastningspunkter. Foljande
infastningstyper kan sarskiljas vid dimensioneringen.

Ankarskena med forankring skall dimensioneras enligt fore-
kommande typgodkannanden och monteringsanvisningar. Utfo-
randet skall ske med en ingjuten langd av minst 140 mm enligt
figur 3:27a.

Inborrad expander, sasom expanderskruv eller expanderhylsa,
skall dimensioneras enligt forekommande typgodkannanden och
monteringsanvisningar, dock med ett minsta monteringsdjup av
50 mm och med ett monterat plattstdl med minsta tjocklek av
3 mm enligt figur 3:27b. Om det infasta féremalets totala massa
ar storre an 5,0 kg skall infastningskraften fordelas pa minst tre
infastningspunkter. Dessa skall placeras oregelbundet for att
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minska risken for att en spricka skall ga igenom flera infast-
ningar.

Infastning med skruv i plastplugg skall dimensioneras enligt fo-
rekommande typgodkannanden och monteringsanvisningar.
Skjutspik godtas inte, varken for sadant som skall sitta kvar eller
for sadant som skall tas bort vid ett iordningstallande.

Armerad Overbetong far gjutas utan sarskild infastning direkt pa
golvkonstruktionen. For golvkonstruktioner som dimensioneras
for vapenlast galler att en oarmerad belaggning far gjutas direkt
pa golvkonstruktionen om vidhaftningshallfasthetens karaktaris-
tiska varde i kN/m? & minst 1,5 ganger beldggningens massa i
kg/m?. Belaggningens tjocklek fér tillsammans med konstruk-
tionsbetongens tackskikt vara hogst 50 mm.

—

Figur 3:27a.  Sektioner av ankarskena med forankring. Matt i mm.

Figur 3:27b.  Sektion av inborrad expander med cirkulart plattstal.
Matt i mm.
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3:28 Ytskikt

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet, utan att de
skyddssokande kommer till skada, kunna tala yttre paverkan. In-
fasta material i skyddsrummet maste darfor ha sadan egen styrka
att de inte faller sonder vid belastning. Foljande utférande god-
tas:

Ytskikt utforda enligt krav i géangse byggregler for lokalens
fredstida anvandning godtas. Klinkerplattor godtas pa golv om
kravet pa vidhaftningshallfasthet enligt 3:27 uppfylls. | dvrigt
godtas inte keramiska material och liknande satta i bruk eller lim.
Detta géaller dven bekladnad avsedd att demonteras vid iord-
ningstallande av skyddsrummet.

For att begransa temperaturstegringen vid skyddsrumsdrift skall
eventuell varmeisolering av skyddsrummets stomme placeras pa
skyddsrummets utsida. Traullsskivor och liknande far ej gjutas in
pa stommens insida.

3:29 Rostskydd

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet vara utfort
och utrustat for en livslangd av minst 50 ar. For att kunna saker-
stélla funktionen hos skyddsrumsdetaljer av stal under denna tid
maste dessa rostskyddas. Foljande utférande godtas:

Allt stal som ar fritt exponerat och anvands i skyddsrummets
komponenter, installationer och utrustning skall férses med ett
bestandigt rostskydd. Detta skall utforas fardigt hos tillverkaren
av komponenten, installationen eller utrustningen. Béttring av
skador i rostskyddet far dock goras efter montering i skydds-
rummet.

Rostskyddsbehandling skall véljas med hansyn till vilken korro-
sivitetsklass komponenten i fraga kan hanforas till. Staldetaljer
som endast ar exponerade inne i skyddsrummet hanfors till sadan
klass enligt gangse byggregler som betecknar miljons aggressi-
vitet som lag, dvs. klass C2. | dvrigt skall sadan klass véljas dar
miljons aggressivitet betecknas som mattlig, dvs. klass C3. Vagg-
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omfattande komponenter i den begrédnsande stommen skall alltid
hanforas till den senare klassen. Bade in- och utsida hos skydds-
rummets uteluftskanal skall ocksa hanféras till denna senare
klass i kanalens hela langd. Staldetaljer i mark godtas inte utan
Kringgjutning.

Skruvar, muttrar, brickor och 6vrigt som skall forvaras i skydds-
rumsforradet i fredstid godtas i elférzinkat utforande. Uteluftska-
naler skall dock alltid varmforzinkas bade in- och utvandigt.

Glidytor, gangor o.d. skall vara inoljade. Ingjutningsgods som
rostskyddsmalas skall malas pa de ytor som inte skall motgjutas
samt minst 50 mm in pa de ytor som skall motgjutas.

3:3 Byggnadsdelar

3:31 Oppningar

En igensattning av en 6ppning i skyddsrummets stomme skall
uppfylla kraven pa talighet och certifiering enligt funktionskra-
ven i bilaga A. Den skall ocksa vara latt atkomlig. Féljande ut-
forande godtas:

Igensattning for dppning i tak far ha en storsta area pd 0,04 m?. |
ovrigt far igensattningar fritt valjas med beaktande av vad som
sags i 3:32 om reduktion av stralning. Skyddsrumsdorr som gar
direkt till det fria skall vara férsedd med ett monterbart skydd
mot stralning och splitter. Detta skydd skall vara certifierat for
andamalet.

Avstandet i sidled mellan tva 6ppningars respektive fria kanter
skall vara minst lika med den fria bredden for den smalare 6pp-
ningen. Horisontala avstandet mellan mittlinjen av anslutande
vagg i ett horn och en Oppnings fria kant skall vara minst lika
med halva dppningens fria bredd. Pardorr raknas endast for det
dorrblad som ar narmast hornet. | hojdled skall avstandet mellan
tva oppningars fria kanter vara minst lika med den fria hojden for
den lagre 6ppningen. | 6vrigt finns ingen begransning i hojdled.
Minsta matt framgar av figur 3:31a-b.
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Dorrblad till skyddsrumsdoérr skall alltid vara monterat. En dorr
far kringbyggas i fredstid endast under forutsattning att kring-
byggnaden gors sa latt demonterbar att dorren nar som helst och
utan forstérande ingrepp eller specialverktyg ar atkomlig for
kontroll och fortlépande underhall. Dorr som gar direkt till det
fria skall alltid vara kringbyggd pa detta satt i fredstid.

Dorr for fredstida anvandning godtas monterad fran stommens
insida mot skyddsrumsdorrens karm under fOrutsattning att
skyddsrumsdorren kan stangas i sin karm. Montering av freds-
dorr inne i karmen eller fran utsidan godtas inte. Alla staldetaljer
maste vara atkomliga for kontroll och underhall.

L6s utrustning till igensattningar, sasom skyddsplatar, pack-
ningar, betongelement och dérrhandtag, skall i fredstid forvaras i
skyddsrumsforradet enligt 4:43.

Exempel pa igensattningar framgar av tabell 6:8b. Ytterligare
igensattningar kan forekomma. Endast komponenter som ar certi-
fierade for andamalet far anvéandas.

=200

SKYDDSRUM

=B/2 B

Figur 3:31a. Minsta avstand i mm till utatgaende horn. B ar 6pp-
ningens bredd.
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=200

SKYDDSRUM

=B/2 B

Figur 3:31b.  Minsta avstand i mm till inatgdende horn. B ar opp-
ningens bredd.

3:32 Reduktion av stralning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet klara att
reducera joniserande stralning. Detta kan bli avgorande for hur
manga Oppningar som far placeras i skyddsrummets stomme.
Foljande utférande godtas:

Skyddsrummet skall utformas sa att joniserande stralning utanfor
skyddsrummet inte kan komma in i skyddsrummet i stérre mangd
an i medeltal 2,5 procent av stralningen utanfor skyddsrummet.
Den relativa stralningen for skyddsrummet och dess olika delar
skall darvid beréknas enligt formel 3:32a-b.

Stralningsberakningen skall avse exponerade konstruktionsdelar
sasom vaggar och tak, medan golv mot mark inte behover beak-
tas. Vid berdkning av véggareor skall vagghojden berdknings-
maéssigt alltid sattas till 2,10 m oavsett den verkliga hojden.
Stralningen antas ga vinkelratt mot respektive konstruktionsdel.
Komponenter med mindre area 4n 0,04 m? behéver inte beaktas.
Berakning av den relativa stralningen behover inte géras om hela
skyddsrummet ligger under omgivande markniva och har en
ovanliggande byggnad.
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Formel 3:32a-b. Relativ stralning

Beteckningar:

M  Relativ stralning for betraktad byggdel, dvs. varje exponerad
konstruktionsdel

Sy, Stralningsarea for betraktad byggdel. Denna erhalls genom att
stralningsarean Sy for varje del av den betraktade byggdelen,
dvs. varje igensattning samt stommen, summeras enligt formel
3:32c.

Formel 3:32c. Stralningsarea

d« Koefficient for stommen enligt tabell 3:32a

ke  Koefficient for konstruktioner utanfor skyddsrummet enligt
tabell 3:32b

A Area for betraktad del, matt fran insida skyddsrummet

A, Area for betraktad byggdel, matt fran insida skyddsrummet.
(A, =ZA)

LAs Relativ stralning for hela skyddsrummet
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Ss Total stralningsarea for hela skyddsrummet. Denna erhalls ge-
nom att stralningsarean S, for varje betraktad byggdel, dvs.
normalt vaggar och tak, summeras enligt formel 3:32d.

Formel 3:32d. Total stralningsarea

S, =38,

S

As Total area for skyddsrummet, dvs. sammanlagda arean for vag-
gar och tak, matt fran insida skyddet. (A, = ZA,)

Tabell 3:32a. Koefficient di for skyddsrummets delar

Byggdel eller komponent Koefficient dy
Betong 400 mm 0,012
Betong 350 mm 0,020
Betong 300 mm 0,033
Betong 200 mm 0,096
Dorr SRD och skyddsplat SP 0,147
Dorr SRD S 0,081
Igenséttning med betongelement 0,045

Tabell 3:32b. Koefficient ki for skyddande konstruktion med hégst
5% Oppningar

Skyddande konstruktion Koefficient ky
Skyddande véaggar och bjalklag, betong minst 150 mm 0,25
Skyddande véaggar och bjalklag, lattbetong eller tegel 0,80

minst 200 mm

Skyddande konstruktion saknas 1,00
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3:4 Detaljutformning

3:41 Armering

Armering skall klara kraven pa skyddsrummets talighet enligt
bilaga A. Foljande utférande godtas:

Skarvning av en armeringsstang godtas under forutsattning att
stangens strackgrans uppnas fore brott i skarven. Vid skarvning
genom omlottldggning av armeringsstanger och vid foérankring av
armering skall foljande tillampas for berékning av tillracklig
langd for skarv respektive férankring.

Skarv och rak forankring skall utféras pa strackan I; enligt formel
3:41a. Krokt forankring skall utforas pa strackan 0,71;. En arme-
ringsstang som overgar fran att uppta dragkraft till att vara tryckt
far forankras forbi den beraknade momentnollpunkten med
strackan 0,5l; i den tryckta zonen. Vid 6vergangen fran avkortad
till obelastad armering skall den berakningsmaéssigt obelastade
armeringen skarvas strackan | till den avkortade armeringen.

Armering som berdakningsmassigt upptar dragkraft far skarvas
med hogst varannan stang i samma snitt. Om dragkraften uppstar
pa grund av excentricitet da forstarkt grundsula i anslutning till
vagg belastas, far dock alla skarvar forlaggas till samma snitt.
Det godtas ocksa att all armering skarvas i samma snitt om av-
standet mellan armeringsstangerna ar minst sex ganger stangdia-
metern. Kan inte erforderlig armering rymmas mellan sex ganger
stangdiametern och maximalt tillatet avstand mellan armerings-
stanger far hogst varannan armeringsstang skarvas i samma snitt.

Formel 3:41a. Berakning av langden |;

|, > 022%¢
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Beteckningar:

l; Skarvlangd i m. Anvands aven for att ange férankringslangd .
f«  Betongens dimensionerande draghallfasthet i MPa

fs&  Armeringens dimensionerande draghallfasthet i MPa

¢  Armeringsstangens diameter i m

n 1,0 for stdng i underkant av bjalklag samt vertikal stang, 0,7 for
stang i 6verkant bjalklag samt horisontal stang i vaggar.

3:42 Anslutningar

Anslutningar skall klara kraven pa skyddsrummets talighet enligt
bilaga A. Foljande utférande godtas:

Konstruktionsdelar sasom véggar, golv och tak skall anslutas till
varandra genom armeringsutformning med motande slingor. An-
slutning inom hérnomrade utformas enligt figur 3:42a. Utforan-
det avser savél vertikala som horisontala horn. Vid inatgaende
hérn skall, jamfort med utatgaende horn, respektive armerings-
slingas area 0kas med 35 procent inom langden 1,25l;, dar [; be-
raknas enligt 3:41. Inatgdende horn far inte utforas med en spet-
sigare vinkel inne i skyddsrummet an 90 grader.

Anslutning till rak konstruktionsdel skall ske enligt figur 3:42b
vid dubbelarmerat utférande och enligt figur 3:42c vid enkelar-
merat utforande. Ett stigschakts véggar skall anslutas till stom-
men enligt figur 3:42d. Skjuvarmering av stommen skall, dar sa
kravs pa grund av forhojd last enligt 3:12, utforas enligt figur
3:42e.
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Figur 3:42a.  Armeringsutformning vid anslutning inom hdérnom-
rade mellan konstruktionsdelar i skyddsrummets
stomme

Figur 3:42b. Armeringsutformning vid anslutning till rak konstruk-
tionsdel med dubbelarmerat utférande

Figur 3:42c. Armeringsutformning med férankringslangd I, vid an-
slutning till rak konstruktionsdel med enkelarmerat
utférande
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SKYDDSRUM
=200
7
Vagg |
sfigschakf lp=05 |

Figur 3:42d. Armeringsutformning vid anslutning av vagg i stig-
schakt till skyddsrummets begransningsvagg. Matt i
mm.

Figur 3:42e. Armeringsutformning vid skjuvarmering av skydds-
rummets begradnsande stomme.
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3:43 Gjutfogar

En fog i skyddsrummets stomme skall utféras sa att kraven pa ta-
lighet i bilaga A uppfylls. Féljande utférande godtas:

Gjutfog 1 skyddsrummets stomme skall utféras med métande ar-
meringsslingor enligt 3:42. Den skall forlaggas dar det berdk-
ningsméassiga momentet ar noll eller i omedelbar anslutning till
en knutpunkt mellan tva konstruktionsdelar. Fogen utformas en-
ligt figur 3:43a-c. Den far inte placeras narmare ett inatgaende
horn i skyddsrummet &n 1,0 meter.

Dar fogen placeras, skall armeringsarean for den sammanhal-
lande armeringen i konstruktionen 6kas med 25 procent inom
langden I, pa bada sidor om fogen. Langden I, skall vara minst ;
enligt 3:41. Okningen skall ske pa den armeringsarea som berak-
ningsmassigt erfordras pa grund av vapenlast och raslast mot
konstruktionsdelen, dvs. minst ett armeringsinnehall enligt 3:26.
Kravet pa forankring med langden I, far jamstallas med utforande
med motande och omlottliggande armeringsslingor enligt figur
3:43a-c.

Fog utan bakomliggande upplag skall ha en minst 25 mm djup
langsgaende fortagning, dar fortagningen skall utgora cirka en
tredjedel av konstruktionsdelens tjocklek och vara centriskt pla-
cerad. Fortagning erfordras dock inte om armeringsarean genom
fogen, i stéllet for 6kningen enligt ovan, 6kas med 50 procent
inom langden |, pa bada sidor om fogen.
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-
Z(max av 15 Agq resp. 15 Agp)

lb = ll oH

Agp  —— ASZ

4\% ur/—

Figur 3:43a. Utférande av gjutfog utan fortagning da métande ar-
meringsslingor placeras inom hérnomradet

-

>15 Ag
=600

L “’_/AS_

Figur 3:43b. Utférande av gjutfog utan fortagning da motande
armeringsslingor placeras omedelbart utanfér horn-
omradet. Matt i mm.
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A =600 lp = (j

{ =

@
\ =15 Ag

Figur 3:43c. Utférande av gjutfog utan fortagning da métande ar-
meringsslingor placeras i falt. Matt i mm.

S

3:44 Ingjutningsgods och rordelar

Vid ingjutning av komponenter i skyddsrummets stomme skall
funktionskraven pa talighet i bilaga A beaktas. Foljande ut-
forande godtas:

Ingjutningsgods skall gjutas in samtidigt med att skyddsrummets
stomme gjuts. Om ingjutningsgodset eller det som skall monteras
i detta inte i sig klarar kravet pa talighet mot splitter skall ett ex-
tra splitterskydd anordnas. Det godtas dock att genomfoéringar
mindre &n eller lika med 0,01 m? inte forses med extra splitter-
skydd.

Genomgaende formstagshylsor far inte anvandas vid gjutning av
stommen. Det godtas dock att formstag av stal gjuts fast i kon-
struktionen, eller att en ej genomgaende anordning for infastning
av stag fran bada sidor gjuts in i stommen. Formstaget eller an-
ordningen skall forses med en flans av stal som &r minst 2 mm
tjock och 30 mm hdg. Flansen skall vara placerad mellan stom-
mens inner- och ytterkantsarmering. Eventuella distanser till
vaggliv skall efterlagas pa sadant satt att god vidhaftning erhalls
mellan stommen och det ilagade materialet.

Ett ror eller en bunt av ror far ha en utstrackning som ar hogst en
tredjedel av konstruktionsdelens tjocklek. Det fria avstandet
mellan parallella ror eller buntar av rér ingjutna i stommen skall
vara storre an tio ganger det storsta rorets utvandiga diameter el-
ler motsvarande utstrackning for rérbunten. Vid anslutning av el-
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ror till gruppcentral far dock detta matt minskas. Om den utvén-
diga diametern eller motsvarande utstrackning ar stOrre &n
50 mm skall det dessutom anordnas tackskikt och bygelarmering
enligt figur 3:44a.

Forgrening av roér med en vinkel av minst 45 grader godtas. Vid
korsning av flera ror eller buntar av ror far dessa tillsammans inte
uppta storre del an halften av konstruktionsdelens tjocklek. Om
den sammanlagda tvarsnittsarean for de korsande roren Oversti-
ger 0,004 m? skall korsningen forses med bygelarmering enligt
figur 3:44a.

Vid forlaggning av ror i pagjutning pa insidan av skyddsrummets
stomme skall pagjutningen utforas med minst 100 mm betong
kring roret och armeras enligt figur 3:44b. Avloppsledning som
placeras fritt i skyddsrummet skall utféras enligt 4:24. Vattenled-
ning och tryckluftsledning som placeras fritt i skyddsrummet
skall utforas enligt 4:22.

Lp=0,7; O !

SKYDDSRUM

Figur 3:44a. Armeringsutformning med forankringslangd |, vid in-
gjutning av ror i stomkonstruktionen

lp=0,7 4

TR |
O
[__) SKYDDSRUM

lp=0,7y

Figur 3:44b. Armeringsutformning med férankringslangder |, vid
placering av ror i en pagjutning pa stomkonstruktio-
nen.
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4 Installationer och utrustning

4:1 Ventilation

4:11 Ventilationssystem

Enligt funktionskraven i bilaga A skall det ga att vistas i skydds-
rummet utan avbrott i minst tre dygn. FOr att detta skall vara
mojligt behovs det ett sarskilt ventilationssystem. Foljande ut-
forande godtas:

Skyddsrummet skall forutom fredsventilationsutrustning enligt
gangse byggregler forses med ett separat ventilationssystem som
enbart ar avsett for anvandning vid skyddsrumsdrift. Detta sy-
stem skall uppfylla minimikraven enligt tabell 4:11a och utfor-
mas enligt nedan beskrivet system. Den principiella uppbyggnad
visas i figur 4:11a. Respektive system skall kunna stangas av sa
att skyddsrummet blir helt slutet.

Tilluftskanal Toalett  Franluftskanal
——_> A - 7‘;‘/
Uteluftskanal i =0l L | Luftsluss
e ~ T
Stétvagsventil 1 | |
]

_ Flexibel slang 1 " i i\‘ )
Overtrycksmétare - S N Overtrycks-
Ventilations- — | et ventl

aggregat

Figur 4:11a. Principiell utformning av ett ventilationssystem for
skyddsrum
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Tabell 4.11a. Minimikrav for dimensionering av ventilation i skydds-
rum

Dimensionerande varden

Utomhustemperatur | 17°C, 70 % RF
Rumstemperatur 29°C
Utvandigt lufttryck 100 kPa
Syrgashalt >17 vol %
Koldioxidhalt <2 vol %
4:12 Luftintag

Enligt funktionskraven i bilaga A skall luftintag till skyddsrum-
met vara placerat sa att luft kan tillféras skyddsrummet pa for
omstandigheterna sékrast mojliga satt och utan foérutsdgbara
luftféroreningar. Luften skall kunna renas fran grovre partiklar.
Téathetskrav och materialkrav skall uppfyllas for luftintaget. For
att kravet pa talighet skall uppfyllas maste varje luftintag forses
med en stotvagsskyddande anordning. Féljande utférande god-
tas:

Luftintag for skyddsrum utgors av uteluftskanal, genomforing
genom stommen samt stétvagsventil och anordnas enligt nedan.

Den del av luftintaget som finns utanfor skyddsrummet bendmns
uteluftskanal. Dar uteluften passerar skyddsrummets stomme
skall denna kanal vara ansluten till en sarskild genomféring ge-
nom stommen. Direkt till genomforingen skall inne i skydds-
rummet anslutas en ventil som kan hindra stétvag fran vapenver-
kan att komma in i skyddsrummet. Den skall ocksa vara tat mot
kemiska och biologiska stridsmedel. | 6vrigt skall den inte hindra
skyddsrummets luftforsorjning. Genomforingen och stotvags-
ventilen skall vara certifierade fér sina andamal.

Uteluftskanalen skall utforas i stalror med tryckklass lagst PN 6
och med en dimension av DN 100 om langden ar hogst 10,0 m.
Langre kanal skall dimensioneras i varje sarskilt fall med hansyn
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till tryckfallet i kanalen. Genomféringen genom véggen skall
dock alltid vara DN 100.

Det skall finnas en uteluftskanal till varje ventilationsaggregat i
skyddsrummet. Kanalen skall mynna i det fria. Flera aggregat far
inte anslutas till samma uteluftskanal. Vid flera uteluftskanaler
skall intagen for dessa placeras sa langt ifran varandra som moj-
ligt, dock inte narmare varandra an 10,0 m om de &r placerade at
samma hall. Intaget av luft far inte placeras sa att franluft fran
skyddsrummet eller andra forutsagbara luftféroreningar kan su-
gas in i uteluftskanalen.

Uteluftskanal som utfors demonterbar skall delas upp i sektioner
om vardera hogst 60 kg. De anslutningsflansar som behdvs vid
demonterbarhet skall utforas i lagst tryckklass PN6.

| figur 4:12a-c visas godtagna placeringar av en uteluftskanal.
Kanalens yttre 0ppning skall férses med ett val férankrat och
varmforzinkat skyddsnat med en maskvidd pa 15-17 mm och en
tradtjocklek pa 1,5-2,5 mm. Oppningen skall vara utformad s att
den &r skyddad mot nederbord.

Luftintaget skall vara mojlig att rensa. Dess lagpunkt skall forses
med en latt atkomlig och avstangningsbar draneringsanordning
for kondensvatten med en dimension av minst DN 15.

Inféstning skall utféras enligt 3:27 och ingjutning enligt 3:44. In-
fastningen skall ske langs hela uteluftskanalen, dvs. &ven for
dragning i lokaler utanfoér skyddsrummet.

Naf

Demonferbar \
min
1000

Figur 4:12a. Utformning av uteluftskanalen da genomforingen ar
placerad for nara marken. Matt i mm.
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del

T T Uemonterbar
af

min
1000

Figur 4:12b. Utformning av uteluftskanalen da genomforingen ar
placerad tillrackligt hogt ovan marken. Matt i mm.

T et

Demonterbar
del min
1000

Kringgjufning

Figur 4:12c. Utformning av uteluftskanalen da genomforingen ar
placerad under marken. Matt i mm.

4:13 Luftbehandling

Enligt funktionskraven i bilaga A skall det finnas utrustning for
lufttillforsel och denna skall vara eldriven samt aven kunna dri-
vas manuellt eller med reservkraft. Kvaliteten pa luften inne i
skyddsrummet skall uppfylla angivna krav. Luft som tillfors
skyddsrummet skall kunna renas och Overtrycket relativt atmo-
sfarstrycket skall kunna avlésas inne i skyddsrummet. Féljande
utforande godtas:

Luftbehandlingen utgdrs av ett eller flera ventilationsaggregat
med tillhérande anslutning till luftintaget, filter samt fordel-
ningsledningar for jamn spridning av luften. Hit hor ocksa en
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Overtrycksmétare for avlasning av Overtrycket i skyddsrummet.
Luftbehandlingen anordnas enligt nedan.

For varje paborjat 60-tal skyddsrumsplatser skall det installeras
ett ventilationsaggregat som ger den krdavda luftkvaliteten inne i
skyddsrummet. Aggregatet skall ha en luftkapacitet for 60 perso-
ner. Luftkapaciteten per person skall med inkopplat filter vara
minst 2,5 m*h. Aggregatet skall placeras s& att fritt avstand &t si-
dorna och framfor aggregatet ar minst 1,0 m. Inféstning i golvet
godtas inte. Aggregatet med tillhérande inféstning skall vara cer-
tifierat for andamalet.

Varje ventilationsaggregat skall forses med ett skyddsfilter som
ar anpassat till aggregatets kapacitet. Detta skall besta av forfil-
ter, aerosolfilter och gasfilter, vilka kan vara separata enheter el-
ler vara integrerade till en samlad filterenhet. Filtret skall kunna
rena den inkommande luften fran damm samt kemiska och biolo-
giska stridsmedel. Filtret skall kunna kopplas in pa ventilations-
aggregatets sugsida. Skyddsfiltret skall anslutas till stotvagsven-
tilen och ventilationsaggregatet med tva flexibla slangar som ar
tata mot kemiska och biologiska stridsmedel. Utrustningen skall
vara certifierad for sitt andamal.

Varje ventilationsaggregat skall pa trycksidan forses med en till-
luftskanal med tilluftsdon for fordelning av luft i skyddsrummet.
Kanalen skall placeras pa vagg narmast taket och en jamn fordel-
ning av luften i skyddsrummet skall efterstrévas.

Tilluftskanalen skall ha en inre tvarsnittsarea som minst motsva-
rar ett rér med innerdiametern 100 mm. Anslutningen mellan
ventilationsaggregatet och tilluftskanalen skall utféras med en
flexibel slang med tillrackligt god aldringsbestandighet. Tillufts-
donen skall beraknas for en luftméangd av 2,5 m® per timma och
kvadratmeter vistelsearea. Utférande enligt typiserad 16sning fran
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap godtas. Infastning
skall utforas enligt 3:27.

Overtrycksmatare skall finnas i skyddsrummet. En sddan skall
anslutas med en hogst 0,5 m lang slang till ett matror som via en
genomforing i skyddsrummets stomme har férbindelse med luf-
ten utanfor skyddsrummet. Matroret skall utforas av koppar med
dimensionen Dy6. Ror och slang skall kunna draneras. Utrust-
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ningen skall betraktas som 10s utrustning och vara forvarad i
skyddsrumsforradet i fredstid. Genomféringen genom stommen
skall vara utford och skyltad i enlighet med vad som sags i 4:33.

Placeringen av Overtrycksmataren i skyddsrummet &r valfri forut-
satt att den ar latt avlasbar. Den far dock inte placeras i luftslus-
sen eller i toalettutrymmena. Utrustningen skall vara certifierad
for andamalet.

4:14 Franluft

Enligt funktionskraven i bilaga A skall det finnas toaletter i
skyddsrummet. Franluften skall borttransporteras fran skydds-
rummet via toalettutrymmena och via en luftsluss. Foljande ut-
forande godtas:

Skyddsrummet skall forses med ett utrymme for torrklosett for
varje paborjat 30-tal skyddsrumsplatser, dock minst tva utrym-
men. Varje utrymme skall anordnas separat genom en for ut-
rymmet sammanhallande stomme, dar avskarmning ar utford at
alla hall och utgér en sammanhallen del av utrymmets stomme.
Inslapp for luft skall anordnas vid golvet. Vid flera utrymmen
skall dessa kunna anslutas till varandra. Utforande enligt typise-
rad 16sning fran Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap
godtas. Inféstning skall utforas enligt 3:27.

Skyddsrummet skall forses med en luftsluss med en inre area om
minst 1,2 m®. Den skall vara utformad sd att normal passering
inte hindras da slussning inte erfordras. Om den maximala arean
enligt 2:3 inte 6verskrids skall luftslussen vara monterbar och ut-
ford i plat eller liknande styvt material. | 6vriga fall skall den
vara fast och utford i armerad betong samt kombinerad med en
fast stotvagssluss. Monterbar luftsluss far inte anslutas mot par-
dorr.

Mellan toalettutrymmenas 6verdel och luftslussen skall det an-
ordnas en franluftskanal. Denna skall anslutas sa att det finns en
franluftsoppning till varje toalettutrymme. Franluftskanalen skall
ha en diameter pa 160 mm. Kanalen skall genom ett anslutnings-
don anslutas till luftslussen vid slussens ena sida. Luftinsléapp
skall &ven vara mojligt genom den motstaende sidan i luftslussen.
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Utforande enligt typiserad losning fran Myndigheten for sam-
héllsskydd och beredskap godtas.

Vid placering av monterbar luftsluss skall avstandet fran vagg-
horn vara tillréckligt stort for att medge montering. Anslutnings-
ytorna mellan luftslussen och vaggen skall vara sléta och fria fran
elkablar, ror och dylikt.

| luftslussens yttervdgg, dvs. skyddsrummets omslutande
stomme, skall det finnas genomforingar for franluft motsvarande
varje ventilationsaggregats kapacitet. Varje genomforing skall
vara forsedd med en Overtrycksventil. Ventilens nominella luft-
flode skall vara minst 300 m*/h vid ett hdgsta tryckfall av 200 Pa.
Ventilerna skall placeras i nedre delen av luftslussen med ett
minsta inbdrdes centrumavstand av 300 mm och med centrum
minst 600 mm Over golv. Genomféringen skall vara forsedd med
ett splitterskydd pa utsidan av stommen.

Luftslussen, évertrycksventilen, genomféringen och splitterskyd-
det skall vara certifierade for andamalet. Infastning skall utforas
enligt 3:27.

4:2 Rorinstallationer

4:21 Tappstalle

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet ha minst ett
tappstalle for vatten. Foljande utférande godtas:

Minst ett tappstalle for vatten skall finnas i skyddsrummet. Pla-
ceringen ar valfri, men varje tappstélle skall vara placerat ihop
med en golvbrunn enligt 4:23. Tappstalle far inte placeras i luft-
sluss.

Rorinstallationen skall utforas enligt 4:22. Minst ett tappstalle
skall férses med utrustning enligt 4:42.
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4:22 Ror for vatten och luft

Enligt funktionskraven i bilaga A far det endast finnas rorled-
ningar for vatten och luft i skyddsrummet. Vattnets temperatur
far hogst kunna vara 100 < och lufttrycket hogst 900 kPa. Dar
ror gar igenom skyddsrummets stomme skall kraven pa skydds-
rummets talighet uppfyllas. Foljande utférande godtas:

Rdrledningar, ventiler, anslutna installationer och tatningsflansar
I skyddsrummet skall utféras i lagst tryckklass PN 6. Roérdelar
som skall demonteras vid skyddsrummets iordningstéllande far
vaga hogst 60 kg. Rorledningarna far endast vara avsedda for
vatten och luft. Vattentemperaturen far inte 6verstiga 100°C och
lufttrycket far vara hogst 900 kPa. Sprinklerinstallation i skydds-
rum godtas inte.

Rorledningar med dimension hdgst DN 65 som passerar tvars
igenom skyddsrummets stomme skall placeras med ett minsta
centrumavstand av 150 mm. Ovriga ledningar skall placeras en-
ligt 3:44.

Genomfdoring genom skyddsrummets stomme skall utféras som
en separat konstruktion i vilken rorledningen klams fast. Denna
konstruktion skall vara certifierad for andamalet.

Rorledning som kan orsaka kondens eller varmeavgivning i
skyddsrummet skall forses med isolering. FOr att genomforingen
genom stommen skall vara atkomlig for kontroll, skall isolering-
en avslutas minst 50 mm fran stommens in- respektive utsida.

Fastsattning och upphéangning av rérledningar med tillbehor skall
utforas enligt 3:27. Tappvatteninstallation skall utféras enligt
gangse byggregler.

ROr som gar igenom skyddsrummets stomme skall forses med en
avstangningsventil hogst 150 mm fran insidan av genomforingen.
Rorledning som gar genom en gemensam vagg eller ett gemen-
samt bjalklag mellan tva skyddsrum skall forses med en avstang-
ningsventil intill vdggen respektive bjalklaget i vartdera skydds-
rummet. Genomforing i golv godtas inte om den inte ar inspek-
terbar aven fran undersidan av golvet.
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4:23 Golvbrunn

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet férses med
ett avlopp. Detta skall uppfylla kraven pa skyddsrummets talig-
het. Foljande utférande godtas:

Skyddsrummet skall ha ett avlopp anslutet till ett néraliggande
avloppsnat. Om detta inte ar mojligt far avloppet ledas till en
samlingsbrunn beldgen omedelbart utanfor skyddsrummet.
Denna samlingsbrunn skall kunna ta emot en vétskeméngd om
minst 0,5 m® frdn varje skyddsrum som den betjénar.

Avloppet skall férses med minst en golvbrunn i skyddsrummets
golv. Varje golvbrunn skall vara manuellt stangbar och stang-
ningsanordningen skall sitta i golvbrunnen. Golvbrunn utan egen
avstangningsanordning eller med automatisk avstangningsanord-
ning godtas inte. Alla golvbrunnar i skyddsrummet skall vara
certifierade for andamalet.

4:24 Avloppsinstallation for fredsanvandning

For att funktionskraven pa skyddsrummets talighet i bilaga A
skall kunna uppfyllas, maste avloppsenheter avsedda enbart for
fredsanvandning kunna stéangas av vid skyddsrummets iord-
ningstallande. Foljande utférande godtas:

Avlopp som inte &ar férsett med golvbrunn enligt 4:23 skall, déar
avloppet lamnar skyddsrummet, forses med en konstruktion i den
omslutande stommen som permanent stdnger avloppet vid
skyddsrumsdrift. Utférande enligt typiserad l6sning fran Myn-
digheten for samhéllsskydd och beredskap godtas.

Genomgaende avloppsledningar inne i skyddsrummet utan an-
slutna avloppsenheter inom skyddsrummet skall utforas i rostfritt
stalrér som minst klarar tryckklass PN 10. Roret far forses med
skarvar om dessa utfors minst lika taliga som roret. Samma sak
galler renslucka. Genomféringar i skyddsrummets stomme skall
utféras som separata konstruktioner, vilka skall vara certifierade
for andamalet.
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4:3 Elinstallationer

4:31 Ledningar och centraler

Enligt foreskrifterna i bilaga A skall det i skyddsrummet finnas
ett antal funktioner som forsorjs med elektricitet. Elinstallatio-
nerna skall via en gruppcentral vara anslutna direkt till byggna-
dens huvudcentral. Genomforing i skyddsrummets stomme skall
uppfylla kraven pa talighet. Skyddsrummet skall skyltas pa ett
sadant satt att tydlig information for iordningstallandet och
driften erhalls. Féljande utférande godtas:

Det skall finnas en gruppcentral inne i skyddsrummet. Denna
skall endast betjana funktioner som hér till skyddsrummet och far
inte placeras i luftslussen. Elinstallationerna skall fordelas pa
skilda gruppsékringar sa att fel i en funktion inte slar ut 6vriga
funktioner. Gruppcentralen skall ha jordfelsbrytare.

Huvudledningen till skyddsrummet skall vara ansluten till sér-
skilda s&kringar i byggnadens huvudcentral. Vid passage genom
skyddsrummets stomme skall tdta genomforingar och ledningar
som kan forslutas i sadana anvandas. Genomforingarna skall vara
certifierade for andamalet.

Vid den huvudcentral som betjanar skyddsrummet skall det an-
ges pa gruppschema eller skylt vilket skyddsrum som avses.
Skyddsrummets gruppcentral skall vara forsedd med ett grupp-
schema, dar det i klartext anges var huvudcentralen &r placerad.

Elinstallationer far vara utférda saval utanpaliggande som in-
fallda. Dock godtas inte utanpaliggande ledningar pa anslut-
ningsytor mellan monterbar luftsluss och stomme. Ror for elled-
ning far gjutas in i skyddsrummets stomme om de forlaggs mel-
lan konstruktionens ytter- och innerarmering. Ingjutning skall ut-
foras enligt 3:44. Inféstning av elinstallationer skall utféras enligt
3:27.
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4:32 Belysning och eluttag

Enligt funktionskraven i bilaga A skall samtliga utrymmen i
skyddsrummet forses med en belysning pa minst 50 lux och
skyddsrummet skall vara utrustat med eluttag fér de skyddsso-
kandes elbehov. Skyddsrummets installationer skall ha god me-
kanisk hallfasthet. Foljande utférande godtas:

Varje utrymme i skyddsrummet skall forses med elektrisk belys-
ning. Detta erfordras dock inte i utrymmen som demonteras i
fredstid, exempelvis monterbar luftsluss och monterbart toalettut-
rymme.

Stromstéllarna skall vara manuellt reglerbara. Impulsreld och
tryckknappar godtas. Impulsreldet skall kunna forbikopplas med
omkopplare. Stromstallare for skyddsrummet far placeras i mon-
terbar luftsluss. Om belysningen i fred styrs av trappautomat eller
kopplingsur skall en omkopplare installeras sa att automatiken
kan forbikopplas till en manuell stromstallare. Omkopplaren
skall forses med markning som anger dennas funktion.

| skyddsrummet skall en belysningsstyrka pa minst 50 lux kunna
uppnas. Effekten for belysning i skyddsrummet far vara hogst
15 W/m? vid skyddsrumsdrift. Om hogre effekt anvénds vid
utrymmenas fredsanvandning skall det pa iordningstallande-
ritningen enligt 4:44 framga hur effekten skall reduceras till an-
given niva vid skyddsrumsdrift.

Forutom eluttag for ventilationsaggregat skall det finnas minst
tva tvavags eluttag for varje paborjat 60-tal skyddsrumsplatser.
Uttagen skall fordelas jamnt inom skyddsrummet. Dessutom
skall ett eluttag finnas i luftslussen. Eluttagen skall vara anslutna
till jordfelsbrytare i gruppcentralen.

Infastning skall utforas enligt 3:27. Belysningsarmaturer skall
dessutom forses med kompletterande fanganordning enligt 3:27.
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4:33 Genomfdoringar for antenn och telefon

Enligt funktionskraven i bilaga A skall det i skyddsrummets
stomme finnas genomfdringar for antenn- och telefonledningar.
Dessa skall uppfylla kraven pa skyddsrummets talighet. Skydds-
rummet skall skyltas pa ett sadant séatt att tydlig information er-
halls for iordningstéallandet. Féljande utférande godtas:

Antenn- och telefonledningar skall kunna dras in i skyddsrum-
met. Forberedelse for detta skall ske genom att tva genomfo-
ringar for kabel placeras i skyddsrummets stomme. Varje genom-
foring skall ha en minsta forskruvningsdimension av 20 mm.
Forslutning med tacklock skall ske pa bade in- och utsidan av
stommen och passande kompletta forskruvningar skall forvaras i
separata forpackningar med markt funktion i skyddsrummets for-
rad. Genomforingarna skall vara certifierade for andamalet.

Genomfdringen for antennledning skall, om detta ar mgjligt med
hénsyn till skyddsrummets placering i byggnaden, mynna ut till
det fria eller i ett stigschakt som hor till skyddsrummet. Genom-
foringen for telefonledning skall mynna ut pa lamplig plats i
byggnaden med hansyn till mojligheten att ansluta till befintliga
telefonledningar utanfor skyddsrummet.

Skyltar som anger andamalen med genomféringarna skall monte-
ras vid dessa pa bada sidor av begransningsvaggen. Varje skylt
skall vara bestandigt utférd och infést.

4:34 Elinstallationer for fredsanvandning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet vara forsett
med den utrustning som behovs for att det skall kunna stéallas i
ordning for sitt andamal. Det skall skyltas pa ett sadant séatt att
tydlig information erhalls for iordningstallandet. Foljande ut-
forande godtas:

Fast anslutna elinstallationer som skall demonteras vid skydds-
rummets iordningstéllande skall kunna demonteras pa ett sakert
satt. Sadana installationer skall darfor anslutas till en sarskild un-
dercentral till skyddsrummets gruppcentral. Mellan dessa bada
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centraler skall en lasbar sdkerhetsbrytare placeras sa att under-
centralen blir spanningslos vid franslag. Ledningen mellan sa-
kerhetsbrytaren och undercentralen skall forses med en kopp-
lingsdosa, fran vilken den anslutna undercentralen kan bort-
kopplas vid iordningstallandet av skyddsrummet.

Vid sékerhetsbrytaren skall en skylt finnas som anger att brytaren
skall lasas i franslaget lage vid skyddsrummets iordningstéllande
samt att demontering darefter skall utforas efter kopplingsdosan.

4:4 Utrustning

4:41 Toalettkarl och vattenkarl

Enligt funktionskraven i bilaga A skall det finnas toaletter i
skyddsrummet. Det skall ocksa finnas utrustning for att forvara
vatten i skyddsrummet. Foljande utférande godtas:

Varje toalettutrymme enligt 4:14 skall forses med tre stapelbara
toalettkarl med forslutbara lock och en passande sittring med
lock. Volymen for ett enskilt karl skall vara minst 30 liter. Ké&rlen
skall ha en normal sitthdjd och vara utférda i ett aldringsbestéan-
digt och slagtaligt material som tal upprepad invandig och utvan-
dig vattenspolning.

For forvaring av vatten skall skyddsrummet forses med forslut-
bara och stapelbara férvaringskéarl med en sammanlagd volym av
minst 10 liter per skyddsrumsplats, dock minst 300 liter. Kérlen
skall vara godkanda for forvaring av livsmedel samt vara utforda
i ett aldringsbestandigt och slagtaligt material som tal upprepad
invandig och utvandig vattenspolning. Volymen for ett enskilt
kérl skall vara minst 50 liter och hdgst 100 liter. Texten ”Vatten-
karl” skall genom bestandig méarkning finnas pa karlets utsida
tillsammans med uppgift om karlets volym i liter.
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4:42 Ovrig utrustning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet ha den ut-
rustning som behovs for att det skall kunna stéllas i ordning for
sitt andamal. Foljande utférande godtas:

Skyddsrummet skall forses med en grundutrustning enligt tabell
4:42a. Dessutom skall tappstallet enligt 4:21 forses med en minst
10 m lang slang med ett reglerbart stralrér och passande for-
skruvning.

Skyddsrummet skall &ven forses med utrustning for uppvarmning
sa att det kan hallas frostfritt. Uppvarmningsanordningen skall
vara manuellt reglerbar sa att uppvarmningen kan stangas av inne
I skyddsrummet. Det godtas att varmekallan &ar inbyggd i stom-
men.

Omfattningen av viss utrustning ar beroende av hur skyddsrum-
met utformas. Om det har en sa komplicerad fredsinredning att
denna inte kan demonteras med grundutrustningen, skall det for-
ses med den ytterligare utrustning som behovs.

Tabell 4:42a. Grundutrustning

Utrustning Utférande Mangd

Oppningstatning Fogmassa i patroner om 0,3 liter for varje igen- |6 patroner
sattning med betongelement. Fogmassan skall
tillh6ra klass 12,5P enligt SS-1ISO 11600. Till-
verkningsdatum och klasstillhérighet skall vara
angiven genom sarskild markning pa forpack-
ningen, vilken skall vara utford sa att den forblir
tat.

Dérrtatning Fogmassa i patroner om 0,3 liter for varje 1 patron
skyddsrumsdorr. Pardorr raknas som tva dorrar.
Kvalitet p4 fogmassan enligt ovan.

Fogspruta Passande till patroner om 0,3 liter. Kvalitet mot- 2 st
svarande Luna 2955.

Spetsig gravspade | Stalblad 210x360 1st

Brytspett 7 kg. Enligt SMS 1591. 1st
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Enligt funktionskraven i bilaga A skall all 16s utrustning som till-
hor skyddsrummet i fredstid forvaras i ett avgransat utrymme
som ar last, torrt, ventilerat och uppvarmt till minst 5<C. Utrym-
met far endast anvéandas for skyddsrummets utrustning. Det skall
ocksa finnas skyltar sa att det framgar var utrustningen finns.

Foljande utférande godtas:

All 16s utrustning som tillhdr skyddsrummet och som inte skall
anvandas i fredstid skall forvaras i ett sarskilt forrad i fredstid.

Bréackjarn Ca 750 mm. Kvalitet motsvarande Luna 2278. 1st
Bagfilsstallning F6r 300 mm blad. Kvalitet motsv. Luna 9607. 1st
Bagfilsblad 300 mm av snabbstal, 24 tander per tum. 6 st
Enligt SS-1ISO 2336-1.
Flatmejsel Ca 150 mm. Kvalitet motsvarande Luna 1633. 1st
Spetsmejsel Ca 300 mm. Kvalitet motsvarande Luna 1647. 1st
Polygriptang 250 mm. Enligt SS-ISO 8976. 1st
Mejselhammare 1,5 kg med skaft. Kvalitet motsv. Luna 1936. 1st
Verkstadsslagga |4 kg med skaft. Kvalitet motsvarande Luna 7165. 1st
Lina 10 m, minst ¢ 6 mm, brottlast minst 5 kN 1st
Skiftnyckel 375 mm. Enligt SS 3469. 2 st
Hink 12 liter 5 st
Pelarnyckel Fast nyckel passande till monterbar pelares fot- 2 st
skruv. (Endast da monterbar pelare finns)
Dérrnyckel Fast nyckel med vidd 36 mm, passande till 1st
skyddsrumsdérren
Mittpostnyckel Fast nyckel med vidd 30 mm, passande till 2 st
skyddsrumsdorrens mittpost. (Endast da dorr
med mittpost finns)
Golvbrunnsnyckel | Fast nyckel, passande till vald golvbrunn, en for 1st
varje golvbrunn
4:43 Forvaring av utrustning
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Detta forrad skall vara last, torrt, ventilerat och frostfritt och far
inte vara gemensamt fOr ett annat skyddsrum eller utnyttjas for
forvaring av fredsutrustning. Med 16s utrustning menas aven sa-
dan utrustning och delar av installationer som &r demonterbar.

Forradet skall goras sa stort att fortlopande tillsyn och underhall
av utrustningen ar mojlig utan att denna plockas ut ur forradet.
Det far placeras i eller i omedelbar anslutning till skyddsrummet.
Med omedelbar anslutning menas att det ar belaget inom synhall
fran en dorr till skyddsrummet. Det godtas inte att forradet place-
ras pa ett annat vaningsplan eller i en annan byggnad dn skydds-
rummet.

Pa utsidan av dorren till forradet skall det sitta en skylt som anger
att utrustning till skyddsrummet finns i forradet. | det fall forradet
inte &r placerat i skyddsrummet skall dessutom en planritning
som visar forradets placering i forhallande till skyddsrummet
sitta vid en skyddsrumsdorr inne i skyddsrummet. Saval skylt
som planritning skall vara bestandigt utférda och fastsatta.

4:44 lordningstallanderitning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet vara forsett
med en planritning 6ver skyddsrummet och pa denna skall det
finnas uppgifter om all 16s utrustning som tillhor skyddsrummet
samt hur skyddsrummet skall stdllas i ordning. Denna ritning
skall forvaras i skyddsrumsforradet. Féljande utférande godtas:

For skyddsrummet skall det finnas en sarskild iordningstéllande-
ritning. Denna handling skall innehalla all erforderlig informa-
tion for att skyddsrummet skall kunna stéllas i ordning av perso-
ner utan specialkunskaper. Ritningen skall vara uppréttad i skala
1:50 och sa langt mojligt vara fri fran forkortningar och fackut-
tryck. Den skall vara utford pa ett sadant satt att den har god ald-
ringsbestandighet. Ritningen skall forvaras ovikt i en sérskild rit-
ningstub med markning om vad den innehaller. Ritningstuben
skall forvaras i skyddsrumsforradet.

Ritningen skall redovisa vilken inredning och utrustning som
skall demonteras och vilken som skall monteras vid skyddsrum-
mets iordningstéllande. Detta skall ske genom att det pa samma

SR 09 med tillagg

2011-12-22 93 (143)



Installationer och utrustning

handling finns tva planritningar 6ver skyddsrummet, en som vi-
sar laget fore och en som visar laget efter iordningstéllandet. Till
respektive planritning skall det finnas en kortfattad men tydlig
beskrivning av de olika arbetsmomenten. En instruktiv bild be-
hover dock ingen kompletterande text. Ritningen skall dven in-
nehalla en fullstandig forteckning over allt som forvaras i
skyddsrumsforradet, dvs. all 16s och demonterbar utrustning som
tillhor skyddsrummet.

Den fredsinredning eller utrustning som far finnas kvar i skydds-
rummet vid skyddsrumsdrift skall redovisas. Dessutom skall re-
dovisning goras av sadan explosiv eller brandfarlig vara utanfor
skyddsrummet som enligt 2:12 skall avlagsnas fran skyddsrum-
mets narhet. De delar som skall atgardas anges pa ritningen med
en bokstav eller siffra och de atgarder som hor till respektive
bokstav eller siffra sammanstélls i en forteckning pa ritningen.

Det godtas att hanvisning sker pa iordningstallanderitningen till
instruktion pa den detalj instruktionen avser. Instruktionen skall
framga genom tydlig och bestandig dekal, skylt eller annan be-
standig markning som sitter direkt pa respektive detalj.

4:45 Skyltar

Enligt funktionskraven i bilaga A skall skyddsrummet férses med
skyltar sa att det framgar var installationer och utrustning finns
samt hur skyddsrummet skall anvandas. Bestéandighetskravet
skall uppfyllas. Foljande utférande godtas:

Skyddsrummet skall vara forsett med minst tva sérskilda skyltar
sa att det utifran framgar att det ar fraga om ett skyddsrum. Den
ena skylten skall placeras vid sidan om en dorr till skyddsrum-
met. Den andra skylten skall placeras utanpa byggnaden vid dess
entré. | det fall skyddsrummet endast har en dorr och denna gar
direkt till det fria, sa racker det att skyddsrummet forses med en
skylt. Skyltarna skall vara utforda enligt tillverkningshandling
som faststallts av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap.

Skyddsrummet skall i 6vrigt forses med de skyltar som behdvs
for iordningstallandet och anvandandet av skyddsrummet. Dessa
skall vara tydliga och bestdndiga samt vara synligt placerade.
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Med bestandig menas att dven infastningen ar bestandig. Skyltar
for overtrycksmatare framgar av 4:13 och skyltar for de elekt-
riska installationerna framgar av 4:31, 4:33 och 4:34, medan
skyltar for forradet framgar av 4:43. Ytterligare skyltar kan i det
enskilda fallet behovas. Skyltarna skall &ven vara monterade i

fredstid.
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5 Vidmakthallande
5:1 FoOrutsattningar
5:11 Fredsanvandning

Enligt funktionskraven i bilaga A far ett skyddsrum endast an-
vandas pa ett sadant satt i fredstid att det kan stéllas i ordning
for sitt andamal inom tva dygn. Skyddsrummet skall vara forsett
med skyltar som upplyser om att det &r ett skyddsrum. Foljande
utférande godtas:

Skyddsrummet skall betraktas som en lokal for fredsanvéndning
med en kompletterande skyddsfunktion. Denna funktion skall
kunna utnyttjas omedelbart och fullstandigt iordningstallande far
inte ta langre tid an tva dygn. Lokalen kan fredsutnyttjas som de
flesta andra lokaler och det &r fastighetsdgaren som, med beak-
tande av skyddsfunktionen, bestdammer utrymmets anvandning
och utnyttjande.

All demonterbar utrustning som hor till skyddsfunktionen skall
enligt 4:43 forvaras i ett sarskilt forrad. Det godtas inte att
skyddsrumsutrustningen anvands i fredstid eller tillsammans med
lokalens valda fredsanvéndning.

Ett skyddsrum skall, oavsett nar det ar byggt, vidmakthallas i det
skick det byggts och godkénts i. Andringar far inte goras i
skyddsrummets stomme eller installationer efter det att skydds-
rummet blivit fardigstallt. Om det pa grund av vald eller andrad
fredsanvéndning behovs &ndringar i skyddsrummets utformning
eller utrustning, far detta endast ske under beaktande av vad som
sdgs i 5:3. Aven skyddsrummets in- och utrymningsvagar om-
fattas av kravet pa vidmakthallande.
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Fredsanvandningen av lokalen far inte bli mer komplicerad &n att
skyddsrummets olika detaljer ar atkomliga for fortlopande un-
derhall och inspektion, samt att iordningstéallandet enligt ovan &r
mojligt. Det ar fastighetségarens ansvar att se till att fredsutnytt-
jandet efter hand inte blir sa omfattande att skyddsrummet inte
kan stallas i ordning utan experthjélp inom tva dygn.

Skyddsrummet skall utifran vara skyltat med en av Myndigheten
for samhallsskydd och beredskap faststalld upplysningsskylt, sa
att det framgar att det ror sig om ett skydd. Detta galler alla
skyddsrum, oavsett alder, och skall vara utfort enligt 4:45. Skylt-
ningen skall vara vél synlig och far inte déljas av fredsinred-
ningen.

5:12 Ansvar for underhall

Enligt funktionskraven i bilaga A ar agaren till den byggnad dar
skyddsrummet finns skyldig att underhalla skyddsrummet och
dess utrustning. Foljande utférande godtas:

Skyddsrum skall, oberoende av typ och alder, underhallas sa att
de vidmakthalls vid den status de hade da de var nybyggda eller
den status de fatt med anledning av en modernisering. Det ar dga-
rens ansvar att se till sa att skyddsrummets standard inte avviker
fran den ursprungliga tekniska nivan. Detta ar ett fortlopande till-
synsarbete som kompletterar det ordinarie fastighetsunderhallet.
Ansvaret for skyddsrummets underhall intrader i och med att be-
viset vid nyproduktion enligt kapitel 1 har utfardats.

Underhallet skall ske sa att den avsedda funktionen uppratthalls.
Vidmakthallandet skall i tillampliga delar bygga pa vad som sags
i kapitel 2-4 ovan. Aldre regler skall féljas till funktion men inte
till teknisk 16sning om de utforanden som finns i kapitel 2-4 i
stallet kan tillampas. Om ett krav som finns i &aldre regler inte
aterfinns i kapitel 2-4 skall det inte langre galla for skyddsrum-
met. Utrustning som finns i skyddsrummet skall dock alltid fun-
gera.

Reparationer skall folja typiserade I6sningar fran Myndigheten
for samhallsskydd och beredskap. Nya utféranden och nya kom-
ponenter skall darvid alltid f6lja vad som sdgs i kapitel 2-4. Mo-
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Nytt avsnitt

derniseringar och kompletteringar for att uppfylla kapitel 2-4
skall endast goras om detta sarskilt angivits i ett beslut fran Myn-
digheten for samhéllsskydd och beredskap.

Underhallet av skyddsrummet skall vara fortlopande. Forutom
normal fastighetstillsyn innebér detta att en mer omfattande
genomgang av sjéalva skyddsfunktionen sker av dgaren minst en
gang per ar.

Underhallsansvaret aligger den som &r dgare av byggnaden. Om
en fastighet har ett skyddsrum eller inte framgar Skyddsrumsre-
gistret hos Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap. Det
ankommer pa koparen vid ett byte av dgarforhallande att under-
soka om ett skyddsrum och darmed tillhérande underhallsansvar
finns.

5:13 Ansvar for kontroll

Enligt funktionskraven i bilaga A skall Myndigheten for sam-
hallsskydd och beredskap kontrollera att skyddsrummen har en
tillfredsstallande skyddsformaga. Myndigheten skall ocksa fora
ett register over alla skyddsrum. Foljande utférande godtas:

| och med att ett skyddsrum &r byggt och godként skall det fort-
I6pande underhallas av den som ar byggnadens dgare. Att detta
sker pa ett riktigt satt skall genom aterkommande kontroller
klarlaggas av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap.
Beroende pa typ av omrade som skyddsrummen ar belagna i sker
detta enligt tabell 5:13a.
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Tabell 5:13a. Typ av kontrollutférande beroende pa omrade

Ej skydds-
Skyddsrumstatort rumstatort
Kontrollfas
Skyddsrums- Skyddsrums- Skyddsrums-
omrade typ A omrade typ B omrade typ C
Inledande kontroll Skydds-| Skydds- | Skydds-| Skydds- Skydds-
rums- rums- rums- rums- rumsbevak-
tillsyn tillsyn tillsyn tillsyn ning
Resultat av inle- Positivt | Negativt | Positivt | Negativt Register-
dande kontroll uppdatering
Avslutande kontroll Utfors ej| Skydds- | Utfors ej | Skydds- utfors ej
rums- rums-
kontroll kontroll
niva A niva B

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap skall fora ett re-
gister 6ver samtliga skyddsrum i riket. Detta register skall, for att
kontroll av underhall skall kunna ske, innehalla uppgifter om typ
och alder pa skyddsrummen samt nar de senast kontrollerades.
Uppdatering av registret skall ske i1 takt med att kontroll av
skyddsrum utfors.

Kontroll for uppdatering av registret skall genomfdras dels som
fullstandiga s.k. skyddsrumskontroller, dels som starkt forenk-
lade s.k. skyddsrumstillsyner, vilka fungerar som prioriteringsin-
strument for skyddsrumskontrollerna. Tillsyner och kontroller
sker inom skyddsrumstétort medan skyddsrum som ligger utanfor
skyddsrumstétort normalt endast bevakas och registerfors. Stick-
provsmassig uppfoljning kan dock ske oberoende av var ett
skyddsrum &r belédget.

Ur registret valjs efter hand de skyddsrum ut som skall bli fore-
mal for kontroll eller tillsyn. En fullstandig skyddsrumskontroll
bestar av tva separata kontroller, en inledande tillsyn och en av-
slutande kontroll. Den senare utfors endast om resultatet av den
inledande tillsynen motiverar detta genom ett negativt resultat.
Tillsyn och kontroll utférs inte under samma ar for ett enskilt
skyddsrum.
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Avsnittet
har utgatt

Huvudregeln for kontrollverksamheten skall vara att de skydds-
rum som &r aldst vad avser senaste besiktningstillfalle véljs forst.
Detta skall ske i kombination med en viss stickprovsmaéssighet.
Skyddsrum som &r beldgna inom ett skyddsrumsomrade av typ A
skall tas fore skyddsrum som ar belagna utanfor ett sadant om-
rade.

Tillsyn och kontroll av skyddsrum &r en fortldpande verksamhet.
Den skall ske enligt checklistor faststallda av Myndigheten for
samhéllsskydd och beredskap.

5:14 Skyddsrumskontrollant

Se 1:16.

5:2 Skyddsrumskontroll

5:21 Forberedelser

For att kontroll enligt funktionskraven i bilaga A skall kunna ut-
foras kravs forberedelser. Foljande utférande godtas:

Varje skyddsrum skall granskas genom en s.k. skyddsrumskon-
troll med avseende pa funktion och skyddsformaga. For det en-
skilda fallet kraver detta forberedelser for att kunna genomforas.
Som underlag till kontrollen skall uppgifter fran Myndigheten for
samhéllsskydd och beredskaps register 6ver befintliga skyddsrum
anvandas.

Den av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap utsedde
kontrollanten skall kalla byggnaden dgare till kontroll av skydds-
rummet. Denne skall darvid ges en forberedelsetid pa cirka en
manad innan kontrollen genomfors. Av kallelsen skall det framga
vad kontrollen innebdr och vilka forberedelser som kravs av dga-
ren. Det skall ocksa framga med vilket lagstod kontrollen sker.

Byggnadens &gare skall upplysas om att hela skyddsrummet och
alla dess installationer, ingjutningsgods och évriga komponenter
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skall vara atkomliga vid kontrollen. Den l6sa utrustningen, som
forvaras i skyddsrumsforradet, skall kunna granskas utan tunga
eller omfattande lyft av kontrollanten. Det ar &garens ansvar att
se till sa att detta ar mojligt. Byggnadens agare eller dennes om-
bud forutsatts vara nérvarande vid kontrollen.

Kontrollen av ett skyddsrum skall forberedas sa att den kan
genomforas enligt tabell 5:21a. Med myndighet avses Myndig-
heten for samhallsskydd och beredskap i egenskap av ansvarig
och beslutande myndighet. Kontrollanten kan vara anstalld av
myndigheten eller anlitad pa konsultbasis, men i bada fallen skall
5:14 vara uppfyllt. Med entreprendr avses den som pa uppdrag av
fastighetsagaren utfor de atgarder som myndigheten forelagt aga-
ren.

Tabell 5:21a. Rollférdelning vid skyddsrumskontroll

Arbetsmoment uUtférs av Utférs av uUtférs av Utférs av
myndig- kontrollan- agaren entrepre-

heten ten néren

Underlag for kontroll X

Kallelse till kontroll X

Skyddsrummets X

kontrollerbarhet

Kontroll av X

skyddsrummet

Beslut om atgarder X

Atgarder enligt beslut X

Atgarder enligt X

bestallning

Besiktning X

Bevis X

Uppdatering av registret X
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5:22 Kontroll

Skyddsrummet skall enligt funktionskraven i bilaga A ha en till-
fredsstallande skyddsformaga. Detta skall kontrolleras. Féljande
utforande godtas:

Avsikten med kontrollen ar att avgéra om utrymmet ger det av-
sedda skyddet. Kontrollanten skall h&rvid notera alla de fel som
uppmarksammas vid kontrolltillfallet samt ocksa de behov av
forbattringar som erfordras enligt sérskilda beslut av Myndighe-
ten for samhallsskydd och beredskap.

Med avsett skydd menas den skyddsniva som féljer av de regler
som skyddsrummet ar byggt enligt. Denna niva skall dock tillgo-
doses genom tillampning av de senast géllande reglerna for pro-
duktion av skyddsrum. Saledes skall kapitel 2-4 ovan tillampas
vid kontroll av befintliga skyddsrum, men endast i den omfatt-
ning som erfordras for att tillgodose den ursprungliga skyddsni-
van samt de darefter beslutade forbattringarna. Kontroll utférd
enligt checklista faststallda av Myndigheten for samhéllsskydd
och beredskap utgdr godtagen omfattning.

Om skyddsrummet inte till alla vésentliga delar ar besiktnings-
bart vid kontrolltillfallet skall kontrollen inte genomféras. Beslut
om ett nytt kontrolltillfalle skall i stallet tas, samtidigt som bygg-
nadens dgare upplyses om vilka paféljderna kan bli om kontrol-
lanten inte ges mojlighet att kontrollera skyddsrummet. Hur den
fortsatta handlaggningen av kontrollens resultat kommer att ga
till efter det att kontrollen &r avslutad skall framga av den ur-
sprungliga kallelsen till kontrollen.

5:23 Utlatande

Enligt funktionskraven i bilaga A skall Myndigheten for sam-
hallsskydd och beredskap foreldgga skyddsrummets dgare att
vidta de atgarder som behdvs for att det skall ha en bra skydds-
formaga. Ett sadant forelaggande kraver underlag fran utford
kontroll. Foljande utférande godtas:
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Utifran de noteringar som gjorts vid kontrollen av skyddsrummet
skall Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap besluta
vilka atgarder som byggnadens agare skall forelaggas att utfora i
skyddsrummet. De fel och behov av forbattringar som noterats
vid kontrollen skall sammanstallas till ett utlatande, vilket skall
utgdra underlag for myndighetens beslut om atgéarder.

Till varje atgard skall det kopplas en av Myndigheten for sam-
héllsskydd och beredskap faststalld typldsning for utférande av
atgarden. Om det for ett noterat fel inte finns nagon tillamplig
typlosning skall &garen, dar sa erfordras, forelaggas att uppratta
sarskilda konstruktionshandlingar for atgarden. Dessa handlingar,
samt &ven utforandet, skall granskas och intygas av en skydds-
rumssakkunnig enligt 1:31.

Kontrollanten skall for varje atgard avgora om det konstaterade
felet beror pa bristande underhall fran agarens sida eller inte. Fel
som uppstatt under den tid som gatt fran det att skyddsrummet
var nybyggt fram till kontrolltillfallet skall h&anforas till kategorin
bristande underhall och atgardas av &garen utan erséttning av
staten. Har felet uppstatt under skyddsrummets byggtid har aga-
ren ratt till ersattning av staten for tillrttande av felet. Beslutade
forbattringar enligt sarskilda beslut av Myndigheten for sam-
héllsskydd och beredskap skall alltid ersattas av staten.

Innan foreldggande utfardas skall Myndigheten for samhalls-
skydd och beredskap klarlagga om det finns statlig ersattning
tillganglig for sadana atgarder som skall erséttas av staten. Finns
pengar tillgangliga skall dessa reserveras for atgarderna, i annat
fall skall atgarderna inte utforas utan istallet noteras som kvarsta-
ende atgarder som skall utforas vid ett senare tillfalle.

| utlatandet skall de atgarder som skall bekostas av byggnadens
agare markeras med U och de atgarder som berdttigar till ersatt-
ning med E. Om de ersattningsberattigande atgarderna inte skall
utforas skall de i utldtandet markeras med K. Agaren skall da inte
forelaggas att atgarda dessa fel utan endast informeras om att de
foreligger.

Av utlatandet skall den preliminara ersattningen for atgarder be-
tecknade med E framga, varvid tillampning av Myndigheten for
samhallsskydd och beredskaps normalkostnader for atgarder i
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skyddsrum skall ske. Saknas ersattningsbelopp for en atgard,
godtas det att ett belopp satt utifran kostnadsbilden pa marknaden
anges.

5:24 Forelaggande om atgarder

Enligt funktionskraven i bilaga A skall Myndigheten for sam-
hallsskydd och beredskap forelagga skyddsrummets &gare att
vidta de atgarder som behdvs for att det skall ha en bra skydds-
formaga. Foljande utférande godtas:

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap skall foreldgga
byggnadens édgare att vidta de erforderliga atgarderna i skydds-
rummet. Agaren skall meddelas detta genom ett beslut, i vilket
det dven skall framga mojligheten till éverklagande. Beslutet av-
ser endast atgardernas utforande, varfor det sarskilt skall framga
att eventuell ersattning beslutas efter det att bevis for atgarderna
utfardats. Den berdknade preliminéra ersattningen skall dock re-
dovisas som en information i foreldggandet.

Beslutet om atgarder i skyddsrummet skall innehalla tillrackligt
underlag for att dgaren eller en av honom anlitad entreprentr
skall kunna utfora arbetet pa ett entydigt satt. Det skall innehalla
uppgifter om vilka atgarder som skall utforas och vilket arbetsut-
forande som ar tillampligt. Utlatandet enligt 5:23 med tillhérande
typlosningar for utforande av atgarderna skall bifogas beslutet.
Det skall ocksa framga vilka ytterligare handlingar, besiktningar
eller intyg som erfordras under arbetets gang, nar atgarderna
skall vara utférda och nar slutlig besiktning skall ske.

Byggnadens &gare har i och med Myndigheten for samhallsskydd
och beredskaps forelaggande ansvaret for att de beslutade atgar-
derna blir utforda. Anser dgaren att underlaget i beslutet inte &r
tillrackligt for att kunna utfora atgarderna, ankommer det pa ho-
nom att begara ytterligare underlag fran kontrollanten.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap skall fatta beslut
for varje kontrollerat skyddsrum. Detta skall ske oavsett om &ga-
ren kan komma att ha ratt till erséttning fran staten eller ej, eller
om det inte finns nagra fel som skall atgardas. | det senare fallet
skall detta framga av beslutet, vilket darmed ersétter det bevis
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som enligt 5:25 skall utfardas nar forelagda atgarder har utforts.
Erforderliga registeruppgifter enligt 5:25 skall darvid framga av
beslutet och inforas i Myndigheten for samhéllsskydd och bered-
skaps register.

5:25 Besiktning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall Myndigheten for sam-
hallsskydd och beredskap besiktiga skyddsrummet da atgarder
som forelagts har utférts. Myndigheten skall utfarda ett bevis nar
skyddsrummet uppfyller foérelagda krav. Foéljande utférande
godtas:

Av Myndigheten for samhéllsskydd och beredskaps beslut om
atgarder i skyddsrummet skall det framga néar alla atgarder senast
skall vara fardiga for besiktning. Besiktningarna ar kontroller
som kontrollanten gér mot det beslut med tillhérande utférande-
handlingar som myndigheten tidigare fattat och tillstallt &garen.

Besiktning av utforda atgéarder enligt forelaggandet till dgaren
skall goras da samtliga forelagda atgérder blivit utforda. Detta
skall ske snarast efter datum som framgar av foreldggandet. Aga-
ren skall anméla till kontrollanten att de atgarder som beslutet
omfattar ar utforda, sa att besiktningen kan utforas. Den avslu-
tande besiktningen skall goras for att kontrollera att foreldggan-
det har uppfyllts, varfér anmalan till besiktning inte kan goras
forran agaren eller dennes ombud forvissat sig om att alla atgér-
der enligt féreldggandet ar utforda.

Om det vid den avslutande besiktningen framkommer att dgaren
inte utfort atgarderna i erforderlig omfattning, skall kontrollanten
besluta om en ytterligare besiktning. Denna skall &ga rum utan
drojsmal och sa snart kvarstaende fel kunnat avhjalpas.

Ar inte alla atgarder enligt forelaggandet utforda vid besikt-
ningstillfallet skall besiktningen inte genomforas. Beslut om ett
nytt besiktningstillfalle skall i stallet tas, samtidigt som &garen
upplyses om vilka paféljderna kan bli om Myndigheten for sam-
héllsskydd och beredskaps foreldggande inte foljs.

Né&r utférandet motsvarar det som kréavts i foreldggandet skall
Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap utfarda ett bevis.
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Detta utgor en bekraftelse pa att kraven enligt forelaggandet upp-
fyllts. Aktuella uppgifter om skyddsrummet skall i och med bevi-
sets utfardande registreras i myndighetens skyddsrumsregister.

Beviset skall innehalla uppgifter om nér besiktningen ar utférd,
nar beviset ar utfardat, vem som utfort kontrollen och besikt-
ningen samt de uppgifter som erfordras for att den statliga ersatt-
ningen for atgarder i skyddsrummet skall kunna beslutas. Av be-
viset eller bilaga till detta skall &ven framga kommun, fastighets-
beteckning, skyddsrummets identitetsnummer, skyddsrummets
adress, antal platser i skyddsrummet, tillampade regler och typ av
skyddsfilter.

5:3 Forandring av skyddsrum

5:31 Anpassning till fredsanvandning

Enligt funktionskraven i bilaga A far ett skyddsrum endast an-
vandas pa ett sadant satt i fredstid att det kan stéllas i ordning
for sitt andamal inom tva dygn. Agaren skall underhalla skydds-
rummet och dess utrustning. Foljande utférande godtas:

Utrymmet far i fredstid utnyttjas for andra &ndamal an som
skyddsrum. Detta fredsutnyttjande maste dock anpassas till de
begransningar som skyddsfunktionen ger enligt 5:11 och far inte
nedsatta utrymmets skyddsformaga. Avgorande for skyddsfor-
magan éar, forutom de tekniska krav som stallts vid skyddsrum-
mets byggande, mojligheten till snabbt iordningstéllande av
skyddsfunktionen samt dgarens fortlépande underhall av skydds-
rummet och dess utrustning.

Efter hand kan det uppsta behov av mer eller mindre omfattande
andringar for att kunna utnyttja utrymmet pa ett &ndamalsenligt
satt 1 fredstid. Under forutsattning att skyddsrummets skydds-
formaga inte forsamras efter utfort andringsarbetet far andringar i
skyddsrummets utformning och utrustning goras. Andringar i
skyddsrummet utan tillrdckligt hansynstagande till skyddsfunk-
tionen skall daremot betraktas som otillatna ingrepp.
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Nytt avsnitt

Att minska skyddsrummets area innebér att dess skyddsformaga
minskar. FOr att areaminskning skall kunna ske maste delav-
veckling enligt 5:33 goras.

Det dr byggnadens dgare som skall pavisa att skyddsformagan
inte nedsétts av de tankta andringsatgarderna. Typiserade 10s-
ningar fran Myndigheten for samhallsskydd och beredskap utgor
godtaget utférande som far tillampas utan ytterligare godkan-
nande. | ovriga fall skall &garen i forvag forvissa sig om att valt
utférandet kan betraktas som ett godtaget utférande som inte
nedsatter skyddsrummets skyddsformaga.

5:32 Kontroll av andringsatgarder

Enligt funktionskraven i bilaga A skall Myndigheten for sam-
hallsskydd och beredskap fora register dver samtliga skyddsrum.
Myndigheten skall ocksa forvissa sig om att skyddsrummens
skyddsformaga ar tillfredsstallande. Foljande utforande godtas:

Forandringsatgarder i skyddsrum ar tillatet under forutsattning att
atgarderna inte forsamrar skyddsrummets skyddsformaga. Att sa
inte blir fallet skall kontrolleras samt registreras i Skyddsrums-
registret hos Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap. For
att en andring i skyddsrummets utférande eller utrustning inte
skall betraktas som ett otillatet ingrepp skall foljande vara upp-

fyllt.

Forandringsarbetet skall sa langt mojligt folja typlosningar ut-
givna av Myndigheten for samhéallsskydd och beredskap. Arbetet
skall, om inte annat framgar av tillampad typlosning, kontrolleras
och intygas av en skyddsrumssakkunnig med kvalificerad beho-
righet enligt 1:16.

Byggnadens &gare skall fore pabdrjande av andringsarbetet
genom den skyddsrumssakkunnige forsédkra sig om ett korrekt
utférande av avsedd andring. FOrst nar den sakkunnige gett
klartecken kan arbetet pabdrjas och nar arbetet ar slutfort skall
detta kontrolleras och intygas av den sakkunnige genom ett s.k.
skyddsrumsintyg.
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For att skyddsrumsintyg skall kunna utférdas skall det ha kon-
staterats att det utforda arbetet har foljt ett godtaget utférande och
att utrymmets skyddsformaga bibehallits. Den sakkunnige skall
lamna skyddsrumsintyget till byggnadens dgaren samt registrera
atgarderna hos Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap.
Skyddsrumsintyget utgdr underlag for att myndigheten vid en
framtida kontroll av skyddsrummets underhall skall kunna kon-
statera att andringen inte &r ett otillatet ingrepp.

Nar sa erfordras skall skyddsrummets iordningstallanderitning
och évriga handlingar anpassas till andringen. Kravet pa lasbar-
het och bestandighet innebar normalt att en ny ritning da maste
uppréattas som ersattning till den tidigare. Revideringen skall ske
med beaktande av de krav som géller fér upprattande av iord-
ningstallanderitning enligt 4:44.

Skyddsrumsintyget skall uppréttas enligt mall som faststéllts av

Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap. Genomférandet
framgar av tabell 5:32a.

Tabell 5:32a. Rollférdelning vid forandringsarbete i skyddsrum

Moment Innan arbetet Under Nar arbetet ar
paboérjas |arbetets gang| slutfort

Byggherren anlitar en kvalificerad X
skyddsrumssakkunnig

Skyddsrumssakkunnig godkéanner X
valda typlésningar

Skyddsrumssakkunnig godkéanner X
ev. avsteg fran typlosningar

Skyddsrumssakkunnig godkéanner X
ev. projekteringshandlingar

Byggherren utfér angiven X
egenkontroll

Skyddsrumssakkunnig X
kontrollerar utférande

Skyddsrumssakkunnig gor en X
statuskontroll av skyddsrummet

Skyddsrumssakkunnig utfardar X
skyddsrumsintyg
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Nytt avsnitt

5:33 Avveckling

Enligt funktionskraven i bilaga A kan ett skyddsrum avvecklas av
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap om det finns sar-
skilda skal for detta. FOljande utférande godtas:

Ett redan inréttat utrymme kan genom ett sérskilt beslut upphora
att vara skyddsrum om det finns sarskilda ské&l for detta. Med ut-
rymme menas saval hela som del av skyddsrummet. Om &garen
avser att andra byggnadens anvandning pa ett sa omfattande satt
att skyddsrumsfunktionen utgor ett hinder for detta, kan han an-
sOka om att skyddsrummet till en del upphor att vara skyddsrum.

Avveckling sker normalt genom begéaran fran byggnadens dgare.
Sker inte nagon begaran sa kvarstar utrymmet som skyddsrum.
Forst ndr en begéaran bifalls sker en avveckling.

Vid begédran om avveckling skall relevanta skél alltid anges. Be-
garan om avveckling av ett skyddsrum skall géras hos Myndig-
heten for samhallsskydd och beredskap. Detta galler bade nar ett
helt skyddsrum 6nskas avvecklat och nar ett skyddsrums area be-
hover minskas. Beslutsunderlag med angivande av vilka sar-
skilda skal for avveckling som aberopas skall medfélja ansokan
om avveckling.

Avser begdran delavveckling av skyddsrummet skall ansékan at-
foljas av ett utlatande fran en skyddsrumssakkunnig med kvalifi-
cerad behorighet enligt 1:16. Vid byggande av ett nytt skyddsrum
inom fastigheten som erséttning for ett befintligt skyddsrum skall
detta byggas enligt SR och vara fardigstallt innan avveckling far
ske av det skyddsrum som skall ersattas.

Om Myndigheten for samhallsskydd och beredskap beslutar om
avveckling upphor agarens ansvar for underhall enligt 5:12 for
det som beslutet avser. Myndigheten justerar uppgifterna i
Skyddsrumsregistret utifran innehallet i beslutet.

Av tabell 5:33a framgar vilka bedémningsgrunder som galler be-
roende pa var aktuellt skyddsrum &r beléget.
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Tabell 5:33a Beddmningsgrund vid avveckling av skyddsrum.

Placering Beddmningsgrund

Skyddsrumstétort Skyddsrum inom skyddsrumstatort skall kvarstad om det
inte finns sarskilda skal for avveckling. Vid 6verskott ba-
serat pa 1:12, skolor och sjukhus undantagna, finns sa-
dana skal inom skyddsrumsomrade typ B. Fér en- och
tvabostadshus finns dessa skal inom hela skyddsrums-
tatorten. Vid bedémning om avveckling har samhalls-
nyttan foretrade framfér den enskilda nyttan.

Skyddsrum byggda fore 1946 eller med area mindre an
20 m” far avvecklas utan angivande av sarskilda skal.

Skyddsrum i byggnad som i sin helhet skall rivas far av-
vecklas utan angivande av sarskilda sk&l om rivningslov
enligt plan- och bygglagen foreligger.

Skyddsrum som inte beviljas avveckling far pa dgarens
bekostnad ersattas med nytt skyddsrum inom fastigheten.

Ej skyddsrumstatort | Skyddsrum utanfor skyddsrumstatort far avvecklas om
det inte finns sarskilda skal for att det skall kvarsta.
Utanfor tatort finns inte sddana skal, sjukhus undantagna.
Vid bedémning om avveckling har den enskilda nyttan
foretrade framfor samhallsnyttan.

| det fall hela skyddsrummet blir avvecklat skall &garen i beslutet
om avveckling alaggas att ta bort all skyddsrumsutrustning fran
utrymmet och i dvrigt forandra det sa att det inte av misstag kan
uppfattas som ett skyddsrum. De sarskilda skyltarna enligt 5:11
skall tas bort.

For att beslutet skall trada ikraft skall dgaren anlita en skydds-
rumssakkunnig enligt 1:16 for att genomféra en s.k. avvecklings-
besiktning. Denna besiktning skall faststélla att kraven enligt be-
slutet har blivit utforda. Besiktningen skall utforas enligt check-
lista beslutad av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap.

Beslutet om avveckling sker i tva steg. | steg ett lamnas ett bin-
dande forhandsbesked och i steg tva, nar krav enligt forhands-
beskedet utforts, faststélls avvecklingen med ett bevis. Arbets-
gangen framgar av tabell 5:33b.
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Tabell 5:33b  Rutin vid beslut om avveckling av skyddsrum.

Moment Utférande

Byggnadens Myndigheten for
agare samhallsskydd
och beredskap

Inlamnande av ansékan om avveckling X
med angivande av skal.

Provning av angivna skal utifrdn gallande X
bedomningsgrund for aktuellt omrade.

Foérhandsbesked om avveckling X
alternativt beslut om avslag.

Avvecklingsatgarder i enlighet med for- X
handsbeskedet.
Skyddsrumssakkunnig anlitas fér en av- X

vecklingsbesiktning av vidtagna atgarder.

Nytt avsnitt

Forhandsbesked faststélls med bevis om X
avveckling nar avvecklingsbesiktning
skett.

5:34 Befintliga skyddsrum vid nya byggprojekt

Enligt funktionskraven i bilaga A skall kommunen forse staten
med de uppgifter som &ar av betydelse for skyddsrumsverksamhe-
ten. Om ett tekniskt samrad enligt plan- och bygglagen avser en
befintlig byggnad som innehaller ett skyddsrum, skall byggnads-
namnden ge Myndigheten for samhallsskydd och beredskap till-
falle att yttra sig. Namnden skall darigenom dels inhamta infor-
mation om forekomst av skyddsrum, dels forvissa sig om att kra-
vet pa mojlighet till yttrande kommer att tillgodoses. Féljande
utforande godtas:

Det finns ett stort antal skyddsrum i den befintliga bebyggelsen
och dessa skall enligt riksdagens beslut bevaras och underhallas
for att kunna utgora en resurs pa lang sikt. Ingrepp i byggnader
som innehaller skyddsrum och som inte gors pa ett korrekt satt
kan medfora att skyddsrummet forlorar i skyddsférmaga, dven
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om senare forsok att ratta till de felaktiga ingreppen gors. Vidare
kan enskilda drabbas av onddiga merkostnader om ett skyddsrum
forstors genom byggnadsatgarder och den enskilde kan da fore-
laggas att aterstéalla skyddsrummet.

For att i mojligaste man forhindra att byggherrar och fastighets-
dgare forsatter sig i sadana situationer att befintliga skyddsrum
forlorar i skyddsformaga finns en sarskild paragraf om detta i
plan- och bygglagen (10 kap. 178). Denna avser att uppmark-
samma de i byggprojekt inblandade akt6rerna pa att skydds-
rumslagstiftningen maste beaktas vid byggprojekt som rér be-
fintliga skyddsrum.

Enligt lagen om skyddsrum aligger det kommunen att pa begéran
forse staten med de uppgifter som &r av betydelse for skydds-
rumsverksamheten. | samband med hantering av arenden med be-
fintliga skyddsrum vid nya byggprojekt innebar detta att kom-
munen skall mojliggora att sakkunnig information kan na be-
rorda. Myndigheten for samhallsskydd och beredskap skall dar-
for ha mojlighet att yttra sig over foreslagna atgarder och i och
med detta skapas ett skydd dels for den enskilde, dels for att ett
anvandbart skyddsrumsbestand skall kunna uppréatthallas.

Alla byggnadsatgarder inom aktuell byggnad som direkt eller in-
direkt kan komma att paverka skyddsrumsfunktionen omfattas av
bestdmmelsen i plan- och bygglagen. Férutom direkta ingrepp i
sjalva skyddsrummet omfattas dven exempelvis tillbyggnader
som blockerar eller forsvarar in- och utrymningsvagar, lufttillfor-
sel med flera skyddsfunktioner inom byggnaden. Om byggnaden
utgors av ett sammansatt byggnadskomplex med separata bygg-
nadsdelar behdver bara den byggnadsdel som inrymmer skydds-
rummet beaktas.

For att tillgodose kraven 1 10 kap. 17 § plan- och bygglagen skall
byggnadsnamnden krava redovisning fran byggherren i enlighet
med tabell 5:34a.
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Tabell 5:34a. Krav pa redovisning om skyddsrum i anslutning till
10 kap.17 § plan- och bygglagen for att mojliggora
ett skyddsrumsyttrande.

Tillfalle Krav péredovisning
Fore det tekniska Byggnadsnamnden staller krav pa att byggherren vid det
samradet tekniska samradet redovisar for namnden (genom upp-

gifter frin Skyddsrumsregistret) om skyddsrum finns eller
inte i den aktuella byggnaden.

Fore startbeskedets Byggnadsnamnden staller vid det tekniska samradet krav
utfardande pa att byggherren, i det fall skyddsrum finns i aktuell
byggnad, lamnar in ett intyg till nAmnden fran en skydds-
rumssakkunnig enligt 1:16 om att ett skyddsrumsyttrande
har bestéllts av denne.

Snarast efter bestallt | Anlitad skyddsrumssakkunnig uppréttar och levererar
skyddsrumsyttrande bestallt skyddsrumsyttrande till byggherren samt registre-
rar detta hos Myndigheten fér samhallsskydd och bered-
skap.

Namndens inhamtande av information om forekomst av skydds-
rum skall ske genom att byggherren anmodas att senast vid det
tekniska samradet redovisa om den aktuella byggnaden innehal-
ler ett skyddsrum eller ej. Information om detta hdmtar byggher-
ren fran Skyddsrumsregistret hos Myndigheten for samhalls-
skydd och beredskap.

| det fall aktuell byggnad innehaller ett skyddsrum skall bygg-
nadsndmnden forvissa sig om att avsett yttrande kommer att
majliggoras. Detta skall ske genom att ndmnden begér in ett in-
tyg fran byggherren om ett bestdllt s.k. skyddsrumsyttrande.
Detta intyg skall vara utfardat av en av Myndigheten fér sam-
héllsskydd och beredskap godkénd skyddsrumssakkunnig enligt
1:16 och skall ha inkommit till n&mnden innan startbesked enligt
plan- och bygglagen lamnas.

Skyddsrumsyttrandet skall utfardas snarast efter bestallning for
att uppfylla det syfte lagstiftaren lagt i skrivningen i plan- och
bygglagen. Den skyddsrumssakkunnige skall utifran foretedda
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handlingar samt besok i aktuell byggnad ge en beddomning om
och i sa fall pa vilket séatt de avsedda byggnadsatgérderna paver-
kar skyddsrummet och dess funktion. Yttrandet skall &ven inne-
halla sadana upplysningar om skyddsrummet som kan vara av
varde for det fortsatta arbetet, t.ex. om krav pa kontroll enligt
5:32 kan komma att erfordras. Skyddsrumsyttrandet skall upp-
rattas enligt mall och rutiner som faststallts av Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap.

Det &ar byggherren som anlitar den skyddsrumssakkunnige.
Byggherren skall darvid férse denne med erforderliga handlingar
for att det skall ga att yttra sig éver i vilken grad skyddsrummet
kan paverkas av byggnadsatgarderna.

Skyddsrumssakkunniga ar genom godkéannande fran Myndighe-
ten for samhéllsskydd och beredskap behdriga att for myndighe-
tens rakning lamna utlatanden rérande skyddsrum genom s.k.
skyddsrumsyttrande. FoOrteckning Over skyddsrumssakkunniga
finns tillgdngliga hos Myndigheten for samhallsskydd och bered-
skap.
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Ny rubrik pa
tidigare 6:1

6 Skyddskomponenter

6:1 Allmant

6:11 Komponentkontroll

Enligt funktionskraven i bilaga A skall komponenter till skydds-
rum vara certifierade med avseende pa tillverkning och kontroll.
Intyg om detta skall framga genom maérkning. Tillverkningskon-
troll av komponenter skall ske av sarskilt ackrediterade besikt-
ningsorgan. Féljande utférande godtas:

Komponenter som placeras i ett skyddsrums omslutande stomme
eller som har betydelse for skyddsrummets tathet eller barighet
skall vara certifierade for andamalet. De skall vara férsedda med
en bestdndig markning som visar uppgifter som har betydelse for
kvalitetssakringen.

Certifieringskravet géller for alla typer av skyddsrum. Det om-
fattar dven tillverkning av komponenter avsedda att monteras i
redan befintliga skyddsrum byggda enligt aldre tekniska be-
stdmmelser.

Av komponenttillverkarens certifikat for tillverkning av kompo-
nenten framgar det vilken kontroll som skall galla foér kompo-
nenten i fraga. Denna kan ske genom egenkontroll, extern kon-
troll eller en kombination av dessa kontrollformer. Kontrollen
skall utforas och intygas av en person som uppfyller kraven en-
ligt 6:6 om tillverkningskontrollant och ske inom ramen for
komponenttillverkarens atagande.
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Nytt avsnitt

6:12 Tillverkningscertifikat

Enligt funktionskraven i bilaga A skall komponenter till skydds-
rum vara certifierade med avseende pa tillverkning och kontroll.
Certifikat skall utfardas av ett ackrediterat certifieringsorgan.
Foljande utférande godtas:

Skyddskomponenter som omfattas av kravet pa tillverkningscer-
tifikat skall vara utforda enligt kravspecifikationer som faststallts
av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap. De skall
ocksa i tillampliga delar uppfylla géallande regler for skyddsrum
samt gangse byggregler. Erforderliga tillverkningsritningar skall
vara upprattade.

Tillverkningscertifikatet ar det dokument som visar att en kom-
ponent uppfyller de stallda funktionskraven. Det ar ocksa ett be-
vis pa att tillverkaren har en godtagbar kontrollverksamhet. Gil-
tigt certifikat &r en forutséattning for att leverans av en skydds-
komponent skall kunna ske och att darefter utfort byggarbete
skall kunna godtas.

| certifikatet anges de dokument och villkor som ligger till grund
for certifikatet. Vissa uppgifter anges alltid, sdsom ritningar och
kontrollforfarande, och till detta kommer vid behov uppgifter om
sarskilda villkor. Forandringar gentemot certifikatet far inte goras
utan Myndigheten for samhéllsskydd och beredskaps godkan-
nande, varfor det &r viktigt att inga forandringar infors i produk-
tionen innan de ar godkéanda av certifieringsorganet. Om nagon
vasentlig del av forutsattningarna i certifikatet dndras utan myn-
dighetens godkénnande upphor certifikatet att galla.

Certifikat utfardas normalt for en begransad produktion av en
kand volym. Godkannandet avser da tillverkning enligt en till-
verkningshandling utfardad av Myndigheten fér samhallsskydd
och beredskap. Giltighetstiden satts till cirka tre manader.

Avser tillverkningen en produkt som saknar tillverkningshand-
ling enligt ovan kan tillverkningscertifikat utfardas for en fortlo-
pande produktion utan kand volym. Giltighetstiden sétts da till
cirka tre ar. | sadant fall har tillverkaren sjalv tagit fram underla-
get for tillverkningen.
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Ansokan om certifikat skall goras hos Myndigheten for samhalls-
skydd och beredskap, som &r certifieringsorgan. Tillverkande f6-
retag maste ha certifikat for respektive skyddskomponent man
avser att tillverka. For certifikat avseende en begrénsad produk-
tion skall anstkan goras pa ett formular faststallt av myndighe-
ten. Av ansokan skall framga att en skyddsrumssakkunnig som
har kvalificerad behorighet, se 1:16, har anlitats for att utfora till-
verkningskontroll enligt avsedd tillverkningshandling. Certifikat
for olika typ av tillverkning framgar av tabell 6:12a.

Tabell 6:12a. Certifikat for olika typer av komponenttillverkning.
Produktion Beskrivning Certifikat Kontroll
Begransad Tillverkning for en Certifikat kort tid Skyddsrumssak-
produktion viss kortare tids- och endast for den | kunnig med kvali-
period. anmalda volymen. ficerad behdorighet.
Kand produktions- Endast tillverk- Tillsyn av anvisat
volym. ningshandlingar. kontrollorgan.
Fortldpande | Tillverkning for en Certifikat langre tid | Faststalld kontroll-
produktion viss langre tids- och ingen koppling | klass.

period. till volym.
Kontroll av anvisat
Okénd produktions- kontrollorgan.

volym.

Tillverkarens egna
handlingar.

Till ansokan om certifikat for fortlopande produktion skall bifo-
gas protokoll eller intyg fran ett godkant laboratorium som visar
att den avsedda komponenten uppfyller stéllda krav. Detta er-
fordras dock inte om det pa annat satt kan pavisas att stallda krav
ar uppfyllda, till exempel genom hallfasthetsberakningar eller
materialintyg. | ansokan skall det vidare framga den kontroll-
verksamhet som avses bli tillampad vid tillverkningen.

Provning hos laboratorium skall utforas for att verifiera att en
komponent har de egenskaper och kvaliteter som kravs. Vilka
egenskaper som skall provas och hur detta skall ga till framgar av
godtagna specifikationer for respektive produkt. Till varje speci-
fikation finns &ven angivet godtagna matmetoder for laboratoriet.
Komponenter enligt faststallda tillverkningshandlingar behover
inte provas ytterligare.
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Avsnittet
har utgatt

6:2 Certifikat

Se 6:12.

6:3 Kvalitetskontroll

Enligt funktionskraven i bilaga A skall tillverkningskontroll ske
av ett ackrediterat besiktningsorgan i den omfattning som be-
stams av certifieringsorganet. Foljande utforande godtas:

Den kvalitetskontroll som skall tillampas vid komponenttillverk-
ning skall framga av en kvalitetsmanual. Denna skall vara en del
av det tillverkande foretagets dvergripande kvalitetssystem. Det
skall framga av manualen att det kvalitetssystem som tillampas
vid tillverkningen dar tillrackligt for komponenten i fraga och ut-
ifran denna manual hanfors kontrollférfarandet till nagot av fol-
jande alternativ:

1. Om tillverkaren ar certifierad enligt SS-EN I1SO 9001-2000
eller motsvarande finns det mojlighet att fa godkant att kon-
trollverksamheten utfors av tillverkaren sjalv genom intern
kontroll.

2. Tillverkaren har egen kontrollverksamhet som inte &r certifie-
rad, varvid denna i storre eller mindre utstrdckning komplet-
teras med extern kontroll av ett externt kontrollorgan.

3. Tillverkaren saknar egen kontrollverksamhet av tillrécklig
omfattning och all kontroll utférs darfor av ett externt kon-
trollorgan.

Externa kontrollorgan skall vara certifierade av Myndigheten for
samhéllsskydd och beredskap. Da kontrollverksamheten skall ske
med hjalp av ett externt kontrollorgan skall kopia pa inganget
avtal insandas till Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap
innan produktionen startas.
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Oavsett vilket av de tre alternativen ovan som tillampas i det en-
skilda fallet skall certifieringsorganet genomféra produktrevisio-
ner och systemrevisioner. Eventuella patraffade systematiska
brister skall darvid, som en forutsattning for att certifikatet skall
fortsatta att galla, atgardas i enlighet med revisionsprotokollet.

Tillverkaren ansvarar genom sitt interna kontrollsystem for att
komponenterna uppfyller kravspecifikationerna vid leverans. Ett
godkéannande vid externkontroller undantar inte tillverkaren fran
detta ansvar. Om ett fel skulle uppsta och detta inte upptacks vid
intern- och externkontrollerna pa fabrik ar det tillverkaren som
ansvarar for att felet atgardas pa lampligt satt.

6:4 Kontrollplan

Enligt funktionskraven i bilaga A skall komponenter till skydds-
rum vara certifierade med avseende pa tillverkning och kontroll.
Detta forutsatter en produktionsordning som &ar kontrollerbar.
Foljande utférande godtas:

Avsikten med tillverkningskontroll ar att mojliggora en bedom-
ning av kvaliteten hos den komponent som tillverkas och att sé&-
kerstdlla att ratt kvalitet erhalls pa den slutliga produkten. Till-
verkningskontrollen skall folja en kontrollplan, vilken skall vara
upprattad for varje typ av komponent som tillverkas pa det aktu-
ella verksamhetsstéllet. Kontrollplanen skall folja tillverknings-
flodet for respektive komponent och ur kontrollplanen skall det
kunna utléasas vilka steg tillverkningen ar uppdelad i, vilka kon-
troller som utfors i respektive steg och vem som utfor kontrollen.

Det skall finnas kontrollinstruktioner for varje tillverkningssteg
och dessa skall redovisas i kontrollplanen. Vid tillverkningen
skall det finnas och tillampas anpassade checklistor for att séker-
stalla att alla vasentliga kvaliteter, matt och dimensioner blir
kontrollerade. Av kontrollplanen skall det ocksa ga att utlasa med
vilken frekvens kontroll genomférs i olika skeden.

Det ar vasentligt att de matverktyg som anvénds vid egenkontroll
anvands och forvaras pa sadant satt att nivan pa matningarna
uppfyller stéllda krav. Varje méatdon skall darvid hanteras indivi-
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duellt och vara fortecknat. | denna forteckning skall framga nar
kalibrering senast blivit utford samt tidpunkt for nasta ordinarie
kalibrering.

Tillverkade komponenter skall journalféras med sina respektive
tillverkningsnummer, sa att det dels gar att spara komponenterna
efter leverans, dels gar att spara eventuella fel i tillverkningspro-
cessen.

6:5 Markning

Enligt funktionskraven i bilaga A skall komponenterna ha en be-
standig markning med erforderliga uppgifter for identifiering och
sparbarhet. Foljande utférande godtas:

Komponenter som &r certifierade for anvandning i skyddsrum
skall forses med en samlad och bestdndig markning. Foljande
uppgifter skall darvid alltid anges:

1. Certifieringsnummer: Ett nummer som kopplar komponenten
till ett certifikat. Detta nummer framgar av respektive certifi-
kat.

2. Certifieringsmarke: Anvisning om detta framgar av respek-
tive certifikat.

3. Tillverkare: Namnet pa det foretag som har tillverkat kompo-
nenten.

4. Tillverkningsort: Orten pa vilken det tillverkande foretaget
har tillverkat komponenten.

5. Tillverkningsar: Det ar komponenten ar tillverkad.
6. Tillverkningsnummer: Ett unikt nummer som identifierar

varje tillverkad komponent och kopplar den till tillverkarens
journalféring.
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Forutom de obligatoriska uppgifterna kan det for vissa kompo-
nenter kravas att ytterligare uppgifter anges. Detta framgar i sa
fall av certifikatet eller bakomliggande kravspecifikation. Mark-
ningen far, forutom de kravda uppgifterna, innehalla ytterligare
uppgifter om tillverkaren sa 6nskar.

Markningen skall vara placerad sa att den ar lasbar vid kontroll i
skyddsrummet. Detta innebdr att komponenter som gjuts in i be-
tong skall kunna granskas med avseende pa markningen da kom-
ponenten & monterad men innan gjutning skett. Aven vid kon-
troll i ett fardigt skyddsrum skall markningen vara lasbar.

6:6 Tillverkningskontrollant

Enligt funktionskraven i bilaga A skall tillverkningskontroll av
komponenter till skyddsrum ske av ett ackrediterat besiktnings-
organ. Foljande utférande godtas:

Komponenter enligt 6:1 skall kontrolleras i samband med till-
verkningen och intygas av en s.k. tillverkningskontrollant. Denne
skall ha en sarskilt dokumenterad kompetens for uppgiften och
vara certifierad for andamalet. Certifieringen kan avse saval per-
son som foretag eller motsvarande. Med tillverkningskontrollant
menas en person eller ett foretag som uppfyller kompetenskraven
enligt tabell 6:6a.
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Tabell 6:6a. Kompetenskrav for tillverkningskontrollant

Kompetenskrav

1 God kunskap inom aktuellt kontrollomrade:

Minimikrav: dokumenterat god teoretisk och tillampad kunskap om erfor-
derliga provningsmetoder och kvalitetssakringssystem och fortlépande
uppdatering av kunskaperna inom omradet

2 God erfarenhet av kvalificerad tillverkningskontroll:

Minimikrav: minst ett &r som kontrollant av produkter med oférstérande
provning av material och férband som &terkommande uppdrag

3 Dokumenterat god kunskap i tillampning av aktuella regler for skapande
av skyddsrum:

Minimikrav: genomgangen och godkand utbildning i skyddsrumssyste-
met, faststalld av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, med
tonvikt pa funktionsforstaelse och fortlopande uppdatering av kunska-
perna inom omradet

En certifierad tillverkningskontrollant ar behdrig att kontrollera
och intyga tillverkade skyddskomponenter i enlighet med vad
som ségs i dels tillverkarens certifikat, dels kontrollantens eget
certifikat. Kontrollanten ar ocksa behorig att utféra systemrevi-
sioner pa uppdrag av certifieringsorganet.

Kontrollanten har genom certifieringen forbundit sig att fortl6-
pande forse sig med aktuell litteratur och information samt till-
lampa litteraturen och givna administrativa rutiner pa bésta sétt.
Redovisning av utfort arbete skall pa begaran lamnas till Myn-
digheten for samhallsskydd och beredskap.

6.7 Kontroll av tillverkade komponenter

Enligt funktionskraven i bilaga A skall komponenter till skydds-
rum vara certifierade med avseende pa tillverkning och kontroll.
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Kravet pa kontroll skall sakerstalla ratt kvalitet. Foéljande ut-
forande godtas:

Kontroll av fardiga komponenter skall ske genom stickprov som
ar skilda fran den fortlépande tillverkningskontrollen. Rutiner for
detta skall framga av tillverkarens kontrollmanual.

Stickprovskontrollen skall ske genom tillampning av svensk
standard SS 02 01 30 om statistisk acceptanskontroll pa nivan
AQL 25. Genomforandet godtas utfort enligt tabell 6:7a, dar an-
givna s.k. felpoang ar hanforliga till kontrollchecklistor fast-
stéllda av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap.

Tabell 6:7a Kontroll enligt AQL 25
Normal kontroll Skarpt kontroll Reducerad kontroll
Kontroll-
partiets
storlek Prov- Accepta- Prov- Accepta- Prov- Accepta-
grupps- | beltantal | grupps- | belt antal | grupps- | belt antal
storlek felpoéng storlek felpodng | storlek | felpoéng
1 1 0 1 0 1 0
2-8 2 1 2 0 2 1
9-15 3 2 3 1 20% 1
16-25 5 3 5 2 20% 1
26-50 20%; > 8 5 20%; > 8 3 20% 2
51-90 20%; > 13 7 20%; > 13 5 20% 3
91-150 20%; > 20 10 20%; > 20 8 20% 5
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En provgrupp bestar av en eller flera enheter uttagna fran ett
parti, varvid varje sadan enhet uttagits slumpmassigt utan avse-
ende pa dess kvalitet. Provgrupp tas ut sedan partiet fardigstallts
eller kontinuerligt under dess framtagning. Varje fel asatts poang
enligt Myndigheten for samhéllsskydd och beredskaps faststéllda
checklistor. Darvid galler att en markering med X innebér att fe-
let & av sadan art att enheten skall kasseras alternativt att felet
atgardas sa att enheten blir felfri.

Tabell 6:7a skall tillampas pa foljande sétt vad galler ingangsvar-
den och byte mellan de olika formerna av kontroll:

Normal kontroll tillampas for forsta partiet. Overgang fran nor-
mal till skarpt kontroll sker nar tva av fem pa varandra féljande
partier har avvisats. Harvid medréknas inte férnyade kontroller
av tidigare avvisade partier. Om tio pa varandra foljande partier
kontrollerats enligt skarpt kontroll skall kontrollen avbrytas i av-
vaktan pa atgarder for forbattring av kvaliteten. Overgang fran
skarpt till normal kontroll sker nar fem pa varandra foljande par-
tier har accepterats. Harvid medraknas inte fornyade kontroller
av tidigare avvisade partier.

Overgang frdn normal till reducerad kontroll sker nar de nér-
maste tio partierna har kontrollerats enligt normal kontroll och
inget har blivit avvisat. Harvid medréknas inte férnyade kontrol-
ler av tidigare avvisade partier. Overgang fran reducerad till
normal kontroll sker om ett parti avvisas.

6:8 Certifierade komponenter

Enligt funktionskraven i bilaga A skall komponenter till skydds-
rum vara certifierade med avseende pa tillverkning och kontroll.
Certifikat skall utfardas for sadana komponenter som har bety-
delse for skyddsrummets talighet. Foljande utférande godtas:

Skyddskomponenter kan vara utvecklade som en del av det dver-
gripande regelverket eller genom ett enskilt féretags forsorg. |
det forra fallet &r tillverkningshandlingarna tillgangliga for alla
och certifiering for det enskilda foretaget kan ske utifran dessa
handlingar.
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| tabell 6:8a ges exempel pa monterbara pelare, for vilka tillverk-
ningshandlingar finns utarbetade av Myndigheten for samhalls-
skydd och beredskap. Tabell 6:8b redovisar pa samma sétt exem-
pel pa igensattningar for skyddsrummets stomme. Ytterligare
produkter kan finnas utvecklade av enskilda tillverkare. Kom-
pletta forteckningar 6ver gallande tillverkningshandlingar och
vilka tillverkare som finns certifierade finns att tillga hos Myn-
digheten for samhallsskydd och beredskap.

Tabell 6:8a. Exempel pa monterbara pelare
Pelare 133/4,0 Pelare 133/6,3
Rumshdjd,
mm
DIN 17175 SS 2172 DIN 17175 SS 2172

Kapacitet, kN

Kapacitet, kN

Kapacitet, kN

Kapacitet, kN

2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800

359
356
353
349
346
342
338
334
329
325
320
314
309
303
297
291
285
278

465
459
453
447
440
433
425
417
408
399
390
380
370
360
349
339
328
318

555
550
545
539
534
528

717
708
699
688
677
666
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Tabell 6:8b. Exempel pa igensattningar

Typ Karmdagbredd, mm| Karmdaghdjd, mm | Diameter, mm
Dorr: Y

SRD 9x19 910 1970

SRD 9x21 910 2110

SRD 11x19 1110 1970

SRD 11x21 1110 2110

SRD 23x19 2380 1970

SRD 23x21 2380 2110

SRD 24x24 2480 2410

Betongelement:

BE 8x8 800 800

Skyddsplat:

SP 2x2 210 210

SP 4x2 400 210

SP 4x4 400 400

SP 6x4 600 400

SP 8x12 800 1200

SP3 300
Genomforing:

G 10 107
G 15 159

1

Genom att séatta bokstaven G efter typbeteckningen anges att dorren ar avsedd

for gemensam vagg mellan tva skydd. Satts bokstaven S efter typbeteckningen
anger detta att dorren ar forsedd med extra stralnings- och splitterskydd.
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Bilaga A: Funktionskrav

Al Planering

1. Skyddsrum ar utrymmen for skydd av befolkningen i krig.
(fr. 1 kap. 2 § lagen om skyddsrum)

2. Skyddsrum skall vara utformade och utrustade for att sta
emot verkningarna av sadana stridsmedel som kan antas
komma till anvéndning i1 krig. Om det krévs skyndsamma
atgarder for skydd av befolkningen i krig far skyddsrummen
utformas och utrustas sa att de i stérsta mojliga utstrackning
star emot sadana verkningar. (jfr. 2 kap. 18§ lagen om
skyddsrum)

3.  Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap beslutar om
behovet av skyddsrum och inom vilka omraden inom lan-
dets kommuner som skyddsrummen skall vara bel&gna. (jfr.
1 kap. 2 8§ férordningen om skyddsrum)

4.  Skyddsrum skall vara placerade och utformade med hansyn
till de skyddsbehtvandes mojligheter att efter varning hinna
fram till dem i tid och att uppehalla sig dar under den tid
som behovs. (jfr. 2 kap. 2 § lagen om skyddsrum)

A:2 Utférande, utrustning och anvandning

A:21 Allmanna krav

5. Skyddsrummets utférande och utrustning skall mojliggora
att det antal personer som skyddet skall byggas for kan vis-
tas dar utan avbrott i minst tre dygn. (jfr. 2 8§ SRVFS
1998:6)
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6.

Skyddsrummet skall vara utfort och utrustat for en livslangd
av minst 50 ar. (jfr. 3 8 SRVFS 1998:6)

A:22 Talighet

7.

10.

11.

12,

Skyddsrummet skall, utan markbar risk for de skyddsso-
kande att omkomma eller allvarligt skadas, kunna tala

1. verkan av en tryckvag motsvarande den som astadkoms
av en 250 kilograms minbomb med 50 viktprocent trotyl
som briserar i det fria 5,0 meter fran skyddets utsida vid
fri tryckavlastning samt

2. ett langvarigt 6vertryck pa 50 kilopascal och ett langva-
rigt undertryck pa 8 kilopascal. (jfr. 4 § SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall, utan markbar risk for de skyddsso-
kande att omkomma eller allvarligt skadas, dven kunna tala
verkan av splitter fran en brisad enligt krav nummer 7 punkt
1. (jfr. 5 8 SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara utfort sa att joniserande stralning
fran radioaktivt nedfall i medeltal i skyddsrummet &r hogst
2,5 procent av stralningen utanfor skyddsrummet. (jfr. 6 §
SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara tillrackligt tatt for att ge skydd
mot kemiska och biologiska stridsmedel samt brandgaser.
(jfr. 7 8 SRVFS 1998:6)

Ett 6vertryck pa minst 60 pascal skall fortlopande kunna
uppratthallas och avléasas i skyddsrummet. (jfr. 8 8 SRVFS
1998:6)

Skyddsrummets stomme skall vara av obrannbart material
som medger att skyddsrummets lufttemperatur stiger med
hogst 15°C efter tva timmars brand utanfor skyddsrummet.
(jfr. 9 8 SRVFS 1998:6)
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A:23 Storlek

13.

14,

Antalet platser i skyddsrummen skall berdknas med hénsyn
till befolkningsutvecklingen inom de omraden dar skydds-
rummen skall byggas. (jfr. 2 kap. 1 § forordningen om
skyddsrum)

Skyddsrummets bruttoarea far vara hogst sa stor att den till-
sammans med den area utanfor skyddsrummet som ligger
narmare skyddsrummet an 5,0 meter blir 440 kvadratmeter.
Overskridande far ske om sérskild talighetsdimensionering
gors. (jfr. 10 § SRVFS 1998:6)

15. Rumshojden i skyddsrummet skall vara minst 2,1 meter och
hogst 3,8 meter. (jfr. 11 8§ SRVFS 1998:6)

A:24 In- och utgangar

16. Varje dorr till skyddsrummet skall ha en karmdagbredd av
minst 0,9 meter och en karmdaghdojd av minst 1,9 meter.
Varje 6ppning for utrymning skall ha en karmdagbredd av
minst 0,8 meter och en karmdagh6jd av minst 0,8 meter.
(jfr. 12 8 SRVFS 1998:6)

17. Minst en dorr skall mynna ut i det fria eller i ett utrymme
som inte ar skyddsrum. (jfr. 13 § SRVFS 1998:6)

18. Skyddsrummet skall pa ett betryggande satt kunna utrym-
mas till det fria pa minst tva av varandra oberoende stéllen.
(jfr. 14 8§ SRVFS 1998:6)

A:25 Luft, vatten och belysning

19. | skyddsrummet skall det finnas installation fOr tappvatten

och avlopp samt utrustning sa att vatten-, hygien- och toa-
lettbehov kan tillgodoses. (jfr. 15 8 SRVFS 1998:6)
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20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

217,

| skyddsrummet skall det finnas en elinstallation for belys-
ning som ger minst 50 lux. (jfr. 16 § SRVFS 1998:6)

Luftintag till skyddsrummet skall vara placerat sa att luft
kan tillforas skyddsrummet pa for omstandigheterna sakrast
mojliga satt och utan férutsgbara luftfororeningar. (jfr. 17 8
SRVFS 1998:6)

Skyddsrummets utrustning for lufttillforsel skall kunna dri-
vas med elektricitet. Den skall ocksa kunna drivas manuellt
eller med hjélp av aggregat for reservkraft. (jfr. 18 § SRVFS
1998:6)

Den luft som tillfors skyddsrummet skall kunna renas fran
damm och grévre partiklar samt kemiska och biologiska
stridsmedel. (jfr. 19 § SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara utrustat med en luftsluss som rym-
mer minst tre personer och med dppningsmatt motsvarande
de som skyddsrummets dorrar skall ha enligt krav nummer
16. Luftslussen skall mynna ut i det fria eller i ett utrymme
som inte ar skyddsrum samt vara utformad sa att luften i
luftslussen kan bytas ut minst 50 ganger per timme. (jfr.
20 8 SRVFS 1998:6)

Franluft skall kunna foras ut ur skyddsrummet via toalettut-
rymmena och luftslussen. (jfr. 21 8§ SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara utfort och utrustat sa att

1. lufttemperaturen i skyddsrummet blir hogst 29°C da luf-
ten utanfor skyddsrummet haller en temperatur av 17°C
och en relativ fuktighet om 70 procent samt

2. syrgashalten blir minst 17 volymprocent och koldioxid-
halten hogst 2 volymprocent i skyddsrummet da luft-
trycket utanfor skyddsrummet &r 100 kilopascal. (jfr. 22 §
SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara utrustat sa att lufttemperaturen i
skyddsrummet kan vara minst 5°C nar det ar tomt pa manni-
skor. (jfr. 23 § SRVFS 1998:6)
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28.

Endast rorledningar for vatten med en hogsta temperatur pa
100°C och luft med ett hogsta tryck pa 900 kilopascal far
finnas i skyddsrummet. (jfr. 24 8 SRVFS 1998:6)

A:26 Ovrigt om utférande och utrustning

29.

30.

31.

32,

33.

34,

35.

36.

37.

| skyddsrummets stomme skall det finnas genomféringar for
antenn- och telefonledningar. (jfr. 25 § SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara forsett med utrustning som moj-
liggor iordningstéallande av skyddsrummet for sitt &ndamal,
slackning av brand i skyddsrummet samt utrymning. (jfr.
26 8§ SRVFS 1998:6)

Installationer i skyddsrummet skall vara fastsatta sa att de
inte slits loss eller faller sonder pa grund av verkan fran en
tryckvag enligt krav nummer 7. (jfr. 27 § SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara utrustat med eluttag for behov vid
stadigvarande vistelse. (jfr. 28 § SRVFS 1998:6)

Elektriska installationer skall via en gruppcentral i skydds-
rummet vara anslutna direkt till byggnadens huvudcentral.
(jfr. 29 § SRVFS 1998:6)

Installationer och utrustning i skyddsrummet skall vara latt
atkomliga. (jfr. 30 8 SRVFS 1998:6)

L0s utrustning som tillhér skyddsrummet skall i fredstid for-
varas i ett avgransat utrymme som &r last, torrt, ventilerat
och uppvarmt till minst 5°C. Utrymmet far endast anvandas
for skyddsrummets utrustning. (jfr. 31 8 SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara forsett med en planritning Gver
skyddsrummet med uppgifter om skyddsrummets I6sa ut-
rustning samt hur skyddsrummet skall stéllas i ordning for
sitt andamal. (jfr. 32 § SRVFS 1998:6)

Skyddsrummet skall vara forsett med av Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap faststallda skyltar sa att det
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utifran framgar att det ar ett skyddsrum. Skyddsrummet
skall ocksa vara skyltat sa att det framgar var installationer
och utrustning finns samt hur skyddsrummet skall anvandas.
(jfr. 33 8 SRVFS 1998:6)

A:27 Anvandning i fredstid

38.

A:3

39.

39a.

40.

41.

Skyddsrummet far i fredstid endast anvandas pa ett sadant
satt att det kan stallas i ordning for sitt &ndamal inom tva
dygn. (jfr. 34 § SRVFS 1998:6)

Produktion

Den som inom ett omrade dar skyddsrum skall byggas avser
att utféra sadana byggnadsatgarder som anges i 9 kap. 2 § 1
och 3 plan- och bygglagen (1987:10) och som kréaver bygg-
anmalan skall underratta Myndigheten for samhallsskydd
och beredskap om sin avsikt. Myndigheten for samhélls-
skydd och beredskap far meddela foreskrifter om undantag
fran denna underrattelseskyldighet. (jfr. 3 kap. 3 § lagen om
skyddsrum)

Undantag fran underréattelseskyldigheten enligt 39 skall
galla i hela landet. (jfr. 2 8 SRVFS 2006:6)

Den som har lamnat en underréttelse enligt krav nummer 39
har ratt att fa ett beslut i skyddsrumsfragan. Innebar beslutet
att ett skyddsrum skall byggas skall beslutet dven innehalla
uppgift om det antal personer som skall kunna fa plats i ut-
rymmet. | samband med att ett beslut enligt ovan delges, far
den som lamnat underrattelsen forelaggas att vidta atgarder i
enlighet med beslutet. (jfr. 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum)

Vid byggsamrad enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen
(1987:10) skall en genomgang goras av de atgarder for be-
siktning, tillsyn och 6vrig kontroll som &r nddvandiga for att
ett skyddsrum skall kunna antas komma att uppfylla de krav
som stélls i utfardade foreskrifter om hur skyddsrum skall
utformas och utrustas. Bestammelserna i 9 kap. 9 och 10 8§
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42.

43.

44,

plan- och bygglagen om kontroll m.m. och om slutbevis
skall tillampas pa arbetet med att bygga ett skyddsrum. (jfr.
3 kap. 5 § lagen om skyddsrum)

En byggherre som utfor sadana byggnadsatgarder som avses
i krav nummer 39 skall bygga och utrusta sadant skyddsrum
som enligt ett foreldggande skall finnas i byggnaden eller
anlaggningen. Byggherren skall se till att utrymmet stimmer
Overens med givet foreldggande enligt krav nummer 40
samt med det som bestdamts genom foreskrifter om hur
skyddsrum skall utformas och utrustas. (jfr. 3 kap. 6 8§ lagen
om skyddsrum)

Skall ett skyddsrum byggas utan att fragan uppkommit i
samband med att nagon sadan byggnadsatgard skall utforas
som anges i 9 kap. 2 § 1 och 3 plan- och bygglagen
(1987:10) och som kraver bygganmaélan, skall Myndigheten
for samhallsskydd och beredskap ombesorja att skydds-
rummet byggs och utrustas. (jfr. 3 kap. 2 8 lagen om
skyddsrum)

Nar ett skyddsrum &r fardigbyggt och innan erséttningen be-
slutas skall skyddsrummet besiktigas. Besiktningen skall ut-
foras av Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap,
som dérefter skall utfarda ett bevis om skyddsrummet upp-
fyller foreskrivna krav. Beviset skall innehalla vad som har
framkommit vid besiktningen och skall éverlamnas till &ga-
ren av byggnaden eller anlaggningen. (jfr. 3 kap. 4 § forord-
ningen om skyddsrum)

A4 Komponenter

45.

Komponenter som anges nedan och som &r avsedda for in-
stallation i skyddsrum skall vara provade av ett ackrediterat
laboratorium och certifierade av ett ackrediterat certifie-
ringsorgan.

Komponenter: skyddsrumsdorrar, skyddsrumsluckor, igen-
sattningar for 6ppningar i omslutande stomme, genomfo-
ringar genom omslutande stomme, luftslussar, dvertrycks-
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46.

47.

ventiler, stétvagsventiler, filter, ventilationsaggregat, over-
trycksmatare, monterbara pelare, golvbrunnar. (jfr. 1 8§
SRVFS 1993:6)

Komponenterna skall genom en bestdandig mérkning, om
detta ar mojligt, forses med certifieringsnummer och certifi-
eringsmarke samt information om tillverkare, tillverknings-
ort, tillverkningsar och tillverkningsnummer. (jfr. 2 §
SRVFS 1993:6)

Tillverkningskontroll skall ske av ett ackrediterat besikt-
ningsorgan i den omfattning som bestdms av certifierings-
organet. (jfr. 3 8 SRVFS 1993:6)

A:5 Vidmakthallande

48.

49.

50.

o1.

92.

Agaren till en byggnad eller annan anléggning dar det finns
ett skyddsrum skall genom skyltning pa byggnaden eller
anldggningen ge anvisning om var utrymmet finns. (jfr.
4 kap. 4 8§ lagen om skyddsrum)

Agaren till en byggnad eller annan anlaggning dar det finns
ett skyddsrum ar skyldig att underhalla skyddsrummet och
den utrustning som hor till skyddsrummet. (jfr. 4 kap. 1 §
lagen om skyddsrum)

Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap skall, i den
omfattning staten staller medel till férfogande, kontrollera
att inrattade skyddsrum har avsedd skyddsformaga och att
skyltning har skett. (jfr. 3 kap. 1 8 férordningen om skydds-
rum)

Agaren till en byggnad eller annan anléggning dar det finns
ett skyddsrum ar skyldig att, efter foreldaggande av Myndig-
heten for samhallsskydd och beredskap, vidta de atgarder
som behovs for att forbattra utrymmets skyddsférmaga. (jfr.
4 kap. 2 § lagen om skyddsrum)

Nar atgarder enligt krav nummer 51 har slutforts och innan
ersattningen beslutas skall skyddsrummet besiktigas av
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53.

54,

55,

56.

57,

Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap. Om skydds-
rummet da uppfyller forelagda krav, skall myndigheten ut-
farda ett bevis om detta. Beviset skall lamnas till dgaren av
byggnaden eller anldggningen. (jfr. 4 kap. 3 § férordningen
om skyddsrum)

Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap skall fora re-
gister dver samtliga skyddsrum som finns och planeras. (jfr.
1 kap. 2 § forordningen om skyddsrum)

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap far besluta
att ett redan inrattat utrymme inte langre skall vara skydds-
rum, om det finns sarskilda skal. Agaren av byggnaden eller
anlaggningen skall underrattas om beslutet. (jfr. 5 kap. 1 §
forordningen om skyddsrum)

Som tillaggsinformation till uppgifter i fastighetsregistrets
byggnadsdel far Myndigheten for samhallsskydd och bered-
skap redovisa uppgifter om att skyddsrum finns i en bygg-
nad. (jfr. 70 8 férordningen om fastighetsregister)

Kommunen skall pa begaran av Myndigheten for samhalls-
skydd och beredskap lamna upplysningar om planer for
byggverksamhet i kommunen och om andra forhallanden av
betydelse for verkets beslut i fragor om byggande av
skyddsrum. (jfr. 3 kap. 1 § lagen om skyddsrum)

Nar ett projekt som skall behandlas vid byggsamrad ror en
befintlig byggnad skall byggnadsnamnden kontrollera om
byggnaden innehaller ett skyddsrum och om sa ar fallet ge
Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap tillfalle att
yttra sig. (jfr. 9 kap. 8 8§ plan- och bygglagen)
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Uppdaterad
bilaga

Bilaga B: Handledning for kontroll

B:1l Kontrollunderlag

Skyddsrumskontroll enligt 5:2 far endast utféras av den som har
avtal med Myndigheten for samhallsskydd och beredskap om
detta. Kontrollanten skall dessutom vara behérig som skydds-
rumssakkunnig.

Infor varje kontrolluppdrag levererar myndigheten ett underlag
for kontroll av specificerade skyddsrum. I bestallningen anges de
skyddsrum som skall kontrolleras, respektive fastighetsbeteck-
ning som hor till dessa skyddsrum, adress- och &garuppgifter
samt datum da skyddsrummen senast skall vara kontrollerade.

B:2 Utrustning

For kontrolluppdragets administrativa genomférande skall kon-
trollanten ha tillgang till dator, e-post, ordbehandlingsprogram,
Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps kommunika-
tionsprogram Frida samt skanner. Vid utnyttjande av datautrust-
ningen skall foljande system for mappstruktur tillampas:

Kallelse: 1234567 kallelse 2012

Foto nr 1: 1234567 fotol 2012

Foto nr 2: 1234567 foto2 2012

Foto nr 3: 1234567 _foto3_2012
Registerritning: 1234567 _regritn_2012
Foreldggande 1234567 foreldgg 2012
Utlatande: 1234567 _utlatande 2012
Bevis: 1234567 _bevis_2012
Registeruppgifter: 1234567 _regupp_2012
Utrustningslista: 1234567 _utrust_2012
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For kontrolluppdragets féltmassiga genomforande skall kontrol-
lanten ha med foljande utrustning vid varje kontroll: adekvata
verktyg for genomfdrande av kontrollen samt digitalkamera och
digital avstandsmatare.

B:3 Dokument

For att kunna utfora kontroll av ett skyddsrum enligt Myndighe-
ten for samhéllsskydd och beredskaps krav skall samtliga rele-
vanta punkter i myndighetens publikation Checklista for skydds-
rumskontroll prévas. Dessutom skall féljande dokument kopp-
lade till skyddsrummet beaktas. Dokumenten finns att tillga pa
myndighetens webbplats www.msb.se/skyddsrum eller i sam-
band med uppdragets bestallning.

Mall for kallelse

Mall for uppréttande av registerritning

Mall for framtagande av koordinater

Mall for fotodokumentation

Mall for montering av kontrollmarke

SR 09 med tillagg

Checklista for skyddsrumskontroll

Kommentarer till checklista for skyddsrumskontroll
Typlosningar

Programvara for kommunikation (Frida)

B:4 Kallelse till kontroll

Efter genomgang av de skyddsrum som skall kontrolleras gors en
oversiktlig tidsplanering. Denna skall goras sa att kontrollerna
ryms inom avtalad tid med god marginal. Kallelse skall ske cirka
en manad fore kontroll. For att bibehalla skéarpan vid kontrollerna
skall dessa inte omfatta fler &n hogst tre skyddsrum per dag.
Kallelse skall ske skriftligt enligt mall upprattad av Myndigheten
for samhallsskydd och beredskap.
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Utskickad kallelse skall foljas upp genom kontroll av att fastig-
hetsagaren aterkommit med klartecken for kontroll. Om sa ej
skett maste fornyad kontakt tas.

B:5 Kontroll

Skyddsrummets koordinater angivna i system RT90 skall tas
fram. Matpunkt skall vara ingangen till sjalva skyddsrummet.
Utforandet skall folja mallen enligt B:3 om framtagande av
koordinater.

Tva representativa interiorbilder skall tas i skyddsrummet for att
illustrera skyddsrummets utseende. Dessutom skall det tas en
exteriorbild som visar byggnadens utseende vid den ingang som
leder till skyddsrummet. Utforandet skall folja mallen enligt B:3
om fotodokumentation.

Skyddsrummet skall matas upp och en skiss for en registerritning
skall ritas. Utforandet skall folja mallen enligt B:3 om upp-
rattande av registerritning.

Kontroll av skyddsrummet skall goras. Utférandet skall folja
publikationen Checklista for skyddsrumskontroll enligt B:3.
Checklistan kompletteras av publikationen Kommentarer till
checklista for skyddsrumskontroll.

Nar kontrollen &r slutford skall ett kontrollmarke enligt B:3
monteras pa den skyddsrumsskylt som finns vid skyddsrummet.
Kontrollméarken ingar i det underlag som skickas ut till kontrol-
lanten i samband med bestéllning av kontrolluppdrag. Mérket
skall placeras pa skyddsrumsskyltens vita falt mellan den undre
svarta barden och bokstaven M i ordet skyddsrum.

Kontrollen skall avslutas med att dokumenten Registeruppgifter
respektive Utrustningslista enligt B:3 fylls i. | registeruppgifterna
ar det vésentligt att ratt uppgifter for skyddsrummet anges.
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B:6 Efterarbete

Om kontrollen genomforts med noterande av ett eller flera fel
skall féljande tillampas:

e Uppratta registerritningen enligt mall. Skanna in den och
namnge den enligt B:2.

e Namnge de tre fotona enligt B:2.

e Fyll i programvaran Frida och skicka resultatet. Se till att
ha senaste version av programmet.

Forelaggande med tillhdrande utlatande skickas till fastighetsaga-
ren av Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap och kon-
trollanten far en kopia for kdannedom. Denna handling &r i fort-
sattningen det forelaggande som kontrollanten skall folja upp.

B:7 Besiktning av utforda atgéarder

De atgarder som anges i forelaggandet till fastighetsagaren skall
foljas upp genom en besiktning. Denna skall genomféras enligt
foljande:

1. Kontrollera nagon vecka fore det i forelaggandet angivna da-
tumet att fastighetsagaren ar inforstadd med att besiktning
skall ske det angivna datumet och att samtliga anmérkningar
i forelaggandet ar atgardade.

2. Utfor besiktningen och pricka av alla punkter som &r note-
rade i foreldggandet. Det ar endast de tidigare noterade an-
markningarna som skall besiktigas, nagon ny kontroll med
dartill hérande nya anmarkningar far inte forekomma. Om
nagot fel inte atgardats pa ett korrekt satt skall fastighetsaga-
ren informeras om vad som galler samtidigt som en ny be-
siktningstid bestams. Detta sker pa plats, men det skall ocksa
bekraftas snarast genom brev.
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B:8 Efterarbete vid godkand besiktning

Nar besiktning av forelagda atgarder ar avslutad skall foljande
moment utforas:

o Fardigstall dokumentet Utrustningslista och namnge doku-
mentet enligt B:2.

e Rapportera besiktningsresultatet genom programvaran
Frida.

Ett godkannandebevis kommer att skickas till fastighetsagaren av
Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap och kontrollanten
far en kopia for kannedom.

B:9 Tider

Paborjad kontroll av ett skyddsrum skall slutforas utan onddig
fordrojning. Foljande riktvarden skall galla:

e Kallelse till kontroll skickas cirka en manad innan kontroll
skall ske.

e Efter kontroll skall erforderliga dokument upprattas och
skickas via programvaran Frida inom en vecka.

e Den tid fastighetsdgaren far pa sig att atgarda noterade
anmarkningar skall normalt vara atta veckor. Pa begéran
fran fastighetsagaren kan kontrollanten medge cirka en ma-
nads forlangning. Onskas darefter ytterligare forlangning
skall detta bestdmmas av Myndigheten for samhallsskydd och
beredskap.

o Efter godkénd besiktning skall &rendet fullféljas inom en
vecka.

o Normalt skall ett kontrollarende totalt sett inte ta l&ngre tid &n
tre manader.
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e Samtliga kontroller skall vara avslutade inom den tid som an-
ges i gallande bestéllning. Om det finns skél, framst pa grund
av Overklaganden fran fastighetsagarens sida eller svarigheter
att fa denne att utfora det som forelaggandet anger, far den
efterfoljande besiktningsdelen avslutas efter bestallningsti-
dens utgang.

B:10 Ersattning

Ersattning for utfort arbete sker enligt de schablonbelopp som
anges i kontrollantens avtal med Myndigheten for samhallsskydd
och beredskap. Faktura far skickas separat for kontroll- respek-
tive besiktningsskedet.

B:11 Rutiner vid problem

Né&r en kontroll eller besiktning skall utféras kan olika problem
uppsta. Kontrollanten skall dock alltid slutféra en skyddsrums-
kontroll &ven om svarigheter uppstar under arendets gang och
hjalp maste begéaras. Foljande rutiner skall darvid galla.

Ett problem kan uppsta genom att fastighetsagaren vid kallelsen
till kontroll meddelar kontrollanten att denne inte ar valkommen.
Det kan ocksa vara sa att kontrollanten far klartecken till kontroll
men blir sedan inte inslappt. Kontrollanten skall da i foérnyad
kallelse informera fastighetsdgaren om vilka lagparagrafer som
géller och vilka sanktionsmojligheter som finns. Végrar fastig-
hetsdgaren fortfarande att slédppa in kontrollanten skall Myndig-
heten for samhéllsskydd och beredskap informeras. Myndigheten
kommer darefter med hanvisning till lagen om skyddsrum att fo-
reldgga fastighetsagaren att gora skyddsrummet tillgangligt for
kontroll.

Ett problem kan ocksa uppsta genom att fastighetsagaren inte
gillar anmarkningarna som finns i foreldaggandet. Agaren over-
klagar da forelaggandet till domstol, vilket innebér att tidpunkten
for besiktningen utgar. Myndigheten kommer att meddela kon-
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trollanten detta och aterkommer med besked om nér drendet ar
klart for att kunna aterforas till kontrollantens handlaggning.

Ytterligare ett problem kan uppstd genom att fastighetségaren
struntar i forelaggandet eller inte tar det pa allvar. Trots tva be-
sok, ordinarie besiktning och ytterligare ett tillfalle, kan atgéar-
derna inte godkéannas. Kontrollanten skall da informera myndig-
heten om &rendets gang och begéara hjalp med handlaggningen.
Myndigheten kommer darefter att foreldgga fastighetsdgaren att
atgarda anmarkningarna, eventuellt forenat med vite.
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