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Sammanfattning

SWECO Energuide AB har av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
(MSB) fatt en bestillning av en 6versiktlig 6versvamningskartering langs
Eksjoan for strackan Sodra Rokalven och Hunsnisen till Kvarnarpasjon (se
bilaga 2).

Kartlaggningen kan anviandas for insatsplanering av raddningstjanstens arbete
och som underlag vid kommunens riskhantering och samhallsplanering.

Slutprodukten ar kartor med 6versvimningszoner vid 100-arsflode, 200-
arsflode och beriknat hogsta flode (BHF). 100-arsflodet och 200-arsflodet har
anpassats till forvantade floden ar 2098.

BHF-flodet ar berdaknat enligt Flodeskommitténs riktlinjer for
dammdimensionering (dammari Flodesdimensioneringsklass 1) [1].

Oversvimningszonerna levereras som kartor i denna rapport, samt som
kartskikt i digital form for hantering i Geografiska InformationsSystem (GIS).
Kartskikten levereras i format for ArcGIS och MapInfo.

Ur tvarsektionsfilen kan information om nivier for vattenstind och
medelvattenhastighet for respektive flode utlasas.

Alla skikt levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM och i h6jdsystemet
RH 2000. De digitala kartorna ska anvandarna kunna anvénda tillsammans
med egna digitala bakgrundskartor for analyser och presentationer.

Vid anvandning 6versvimningskartorna rekommenderas en hogsta upplosning
iskala1:5000ill 1:10 000 da berdkningarna av 6versvimningszoner baseras
pa en beskrivning av vattendragets och det omkringliggande landskapets
topografi och egenskaper.

Den hydrauliska datamodell som tas fram under karteringsarbetet kan
anvandas under en pagéende 6versvamning for att berdkna aktuella vatten-
stdndsnivaer for kritiska omraden utmed vattendraget.



1. Inledning

Rapporten innehéller den for vattendraget uppdaterade 6versiktliga
oversvamningskarteringen. Karteringen omfattar enbart naturliga floden, det
vill sdga inte floden uppkomna genom till exempel dammbrott och
isdamningar. I arbetet med 6versvimningskarteringen ingar normalt inga
inmatningari falt, utan som underlag till arbetet anvands tillgangliga
hogflodesuppgifter, tillgangligt kartmaterial samt insamlade beskrivningar och
ritningar 6ver framfor allt broar och dammar. De vattennivaer som erhalls ur
de hydrauliska berikningarna ldggs ut pa en digital h6jdmodell och
oversvamningens utbredning skapas. Utbredningarna redovisas som ett
separat skikt for varje flode.

Karteringsarbetet bestar av flera delmoment som omfattar flodesberdkningar,
hydrauliska modellberakningar och GIS-hantering. Flodesberdakningarna har
utforts av SMHI. De hydrauliska berakningarna har utforts av Jonas Persson.
GIS-arbetet har utforts av Karen Kemling. Jonas Persson har svarat for
rapporten och Anders S6derstrom har samordnat projektet.



2. Allmant om
oversvamningskartering

For att kunna berdkna vattennivaer och utbredningen av en 6versvimning for
ett flode med en viss dterkomsttid anvands en hydraulisk datamodell. Modellen
innehéller information om floden, h6jddata och strukturerivattendraget
sasom broar och dammar samt andra fysiska strukturer som paverkar vattnets
rorelser. Modellen innehéller ocksa uppgifter om vattendragets 6vriga
egenskaper som lutning och bottenfriktion samt landskapets topografi,
geometri och friktion. Slutligen kalibreras modellen mot tidigare matningar av
vattenstand och vattenforing.

Kartldggning av 6versvimmat omrade sker med hjélp av GIS. I karteringen
anvands Lantmateriets digitala h6jdmodell GSD-ho6jddata grid 2+ [2] for
beskrivning av topografin. Vattenstanden langs hela vattendragsstrackan
interpoleras fram mellan tvarsektionerna. Genom att jamfora nivier hos den
simulerade vattenytan med nivaer i GSD-ho6jddata grid 2+ far man fram det
oversvaimmade omradet.

2.1 Floden och aterkomsttid

Som matt pa 6versvamningsrisken anviands ofta begreppet aterkomsttid, vilket
betecknar den genomsnittliga tiden mellan tva 6versvamningar av samma
omfattning. Begreppet aterkomsttid ger dock en falsk kansla av sakerhet,
eftersom det anger sannolikheten for ett enda ar och inte den sammanlagda
sannolikheten for en period av flera ar.

Tabell 1 visar den sammanlagda sannolikheten for att ett flode med en viss
aterkomsttid ska 6verskridas under en langre tidsperiod. Ett flode med
aterkomsttiden 100 ar har till exempel 40 % sannolikhet att intraffa underen
50-arsperiod och ett flode med aterkomsttiden 10 000 arhar 1 % sannolikhet
att intraffa under en 100-arsperiod.

Tabell 1
Sannolikhet for ett visst fldde uttryckti % under en period av ar.

Flode Period av &r
10 ar 50 &r 100 ar 200 ar 500 &r | 1 000 &r

20-arsflode 40 92 99 100 100 100
50-arsfléde 18 64 87 o8 100 100
100-arsfléde 10 40 63 87 99 100
200-3rsfléde 5 22 39 63 92 99

1 000-3rsfléde | 1 5 10 18 39 63

10 000-3rsfléde | 0,1 0,5 1 2 5 9,5




Det ar svart att berdkna floden med mycket langa aterkomsttider (1 000 ér eller
mer) och osdkerheten blir mycket stor. Normalt finns det mindre &dn 100 ars
observationer att utga ifrdn och i reglerade system ar de observerade
vattenforingsserierna betydligt kortare.

Oversvimningskartorna har producerats for tre nivier som motsvarar ett flode
med 100 ars aterkomsttid (100-arsflodet), 200 ars dterkomsttid (200-
arsflodet) respektive berdknat hogsta flode. 100-arsflédet och 200-arsflodet
harklimatanpassats for den flodessituation som forvintas gilla vid slutet av
seklet.

2.2 Uppdatering av den oversiktliga
oversvamningskarteringen

Sedan de 6versiktliga 6versvaimningskarteringarna framstilldes har en rad
olika forutsattningar dndrats samtidigt som efterfragan pa
oversvamningskarteringar har 6kat. Efter att Klimat- och
sarbarhetsutredningen presenterades har ett omfattande arbete paborjats med
att anpassa samhallet till ett forandrat klimat, bland annat har nya
klimatscenarier och modeller utvecklats. En ny detaljerad hojdmodell (GSD-
hoéjddata grid 2+) har tagits fram for det karterade omradet och har anvints i
arbetet. De hydrauliska modellerna har forbéttrats vilket ger noggrannare
resultat. Dessutom kan lokala forutsittningar langs vattendraget ha dndrats
sedan den 6versiktliga karteringen utfordes. Aven referenssystemen har
forandrats och de nya karteringarna redovisas darfori SWEREF 99 TM och RH
2000. Detta sammantaget innebér att de gamla karteringarna behover
uppdateras for att kunna utgora ett anvandbart beslutsunderlag i samhallet.

2.3 Anvandning av oversvamningskartor

Kartlaggningen ar mer detaljerad dn den 6versiktliga 6versvimnings-
karteringen och kan anvindas for insatsplanering av raddningstjanstens arbete
och som underlag vid kommunens riskhantering och samhallsplanering.

Den hydrauliska datamodellen kan anvandas under en pagaende
oversvamning. Den kalibreras efter de aktuella flodena. Vattenstand for den
pagaende oversvamningen kan berdaknas for kritiska omraden utmed
vattendraget och de nya uppgifterna levereras till raiddningstjanster och 6vriga
berorda.

Vid anvindning av 6versvamningskartorna rekommenderas en hogsta
upplosningiskala 1:5 000till 1:10 00o0.

100-arsflodet och 200-arsflodet har anpassats till ett forvantat klimat ar 2098
vilket maste tas hansyn till vid anvandning avinformationen.



2.4 Immateriella rattigheter

MSB har upphovsritt till de av MSB framtagna 6versvamningskarteringarna
som skyddas av upphovsrittslagen (1960:729). Innehallet i rapporter och cd-
skivor far mangfaldigas, helt eller delvis, forutsatt att MSB anges som kalla.

Allt ansvarvid nyttjandet av rapporterna och cd-skivorna vilar pa anvandaren.
MSB frantar sig allt ansvar for produktens funktion eller anvandbarhet for
ndgot visst iandamal. Vid anvandning av 6versvimningskartorna
rekommenderas en hogsta upplosningiskala 1:5 0ooo till 1:10 000.

Rittigheter till underlagskartorirapporten tillhor Lantmaéteriet och farinte
nyttjas utan Lantmateriets tillstand.
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3. Berakningar -
forutsattningar och
genomforande

3.1 Berakning av floden

Floden for respektive aterkomsttid beraknas med hjalp av flodesdata fran en
hydrologisk station i vattendraget eller med modellberiaknade flodesdata.

100-arsflodet och 200-arsflodet

SMHI forvaltar ett rikstackande observationsniat med hydrologiska stationer
for vilka historiska flodes- och vattenstandsserier har tagits fram. Floden med
en aterkomsttid pa 100 och 200 ar har tagits fram med individuella
berakningar for varje plats och bygger pa frekvensanalys av
vattenforingsserierna fran stationsnitet. Saknas matstationidet karterade
vattendraget har statistik fran narbeldagna stationeriliknande vattendrag
anvants. Beriakningsmetodiken uppfyller kraven som stills pa
dimensioneringsunderlag for klass II-dammar enligt Flodeskommitténs
riktlinjer [1].

Osékerhetenide framtagna flodena blir storre med 6kad dterkomsttid.
Klimatkompenserade floden

100-arsflodet och 200-arsflodet har klimatanpassats for att motsvara
forviantade floden med samma dterkomsttid ar 2098. Klimatpaverkan har
berdknats enligt en metodik beskriven av Andréasson m.fl. [3]. Berdkningarna
har gjorts med 16 regionala klimatscenarier for perioden fram till 2050 och 12
motsvarande scenarier fram till 2098. Dessa har skalats ner med basta
tillgangliga teknik och direfter anpassats till hydrologisk modellering.

De hydrologiska berdakningarna har gjorts med en nationellt tickande och
regionalt kalibrerad hydrologisk modell bestdende av 1001 delomraden dar
forandringar av floden mellan valda tidsperioder berdknats. Resultaten for det
delavrinningsomrade som bedomts som mest representativt for den aktuella
punkten har sedan redovisats och rapporterats.

Beriknat hogsta flode

Beriakning av 100-arsflode och 200-arsflode gors normalt genom statistisk
analys av observerade vattenforingsserier. Nar det galler beraknat hogsta flode
blir en sddan uppskattning alltfor osdker da det inte finns tillgang till tillrackligt
langa observationsserier. Istéllet tas berdknat hogsta flode fram med en
hydrologisk modell avsedd for hogvattenféringar. Vid SMHI:s berakningar
anvands normalt HBV-modellen [4] diar berikningsmetodiken motsvarar den
teknik som anvands for vattenkrafts- och gruvindustrins dimensionering av
hogriskdammar (klass 1) [1]. Berdkningen bygger pa en systematisk
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kombination av kritiska faktorer som bidrartill ett flode (regn, sn6smaltning,
hog markfuktighet, hogt vattenstand i sjoar samt magasinsfyllning i reglerade
vattendrag). Nagon aterkomsttid kan inte anges for detta flode, den ligger dock
i storleksordningen cirka 10 000 ar.

Floden anviinda i karteringen

Flodenaikarteringen har tagits fram for nedanstaende platseriTabell 2. T
bilaga 3 finns en utokad tabell som innehaller varden for 100-arsfloden och
200-arsfloden i dagens klimat. I den utokade tabellen anges 4ven om de
klimatanpassade 100- och 200-arsflédena nar ett maxvarde under ndgon
klimatperiod innan 2098.

Floden med en dterkomsttid pa 100 och 200 &r ar framriaknade med hjalp av
frekvensanalys pa vattenforingsserier och baseras framst pa serierna fran
Skarsboda och Brusafors (med stationsnummer 1809 respektive 1622) [5].
Floden med aterkomsttid 100 och 200 ar ar framriaknade med hjilp av
frekvensanalys pa vattenforingsserier och baseras i detta fall pa stationeri
narbeldgna vattendragilikartade omraden, eftersom karterade strackor i
Eksjoan saknar vattenforingsstationer.

Berdknat hogsta flode har erhallits genom berdakning i HBV-modellen [6].

Flodena har anvints som inflode till den hydrauliska modellen.

Tabell 2
P3 foljande platser har 100-3rsfloden, 200-3rsfloden och berdknade hégsta floden enligt
Flodeskommitténs riktlinjer fér dammar i Flodesdimensioneringsklass I berdknats.

Plats for beriknat 100-arsfléde ar | 200-arsflode ar | BHF [m3/s]
flode 2098 [m3/s] 2098 [m3/s]

Hunsnasen 7 8 48

Sodra Rokalven 3,2 3,4 22,8
Randvillkor 201,52 moh 201,52 moh 201,52 moh
Kvarnarpasjon RH

2000

Notera att vid bade 100-arsflode och berdaknat hogsta flode har nivan i

Kvarnarpasjon antagits vara +201,52 meterihdjdsystem RH2000, vilket dr det

hogsta viardet i en mitserie som ticker perioden 1992-1993. Uppgifter om
sjoutloppets geometri och avbordningsformaga saknas helt. For att faststélla
detta erfordras inmitning av vattendraget samt en avbérdningsberakning

utifrdn inmatta data.
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3.2 Modellbeskrivning av vattendraget

I 6versvamningskarteringen av Eksjoan har en endimensionell hydraulisk
modell anvénts.

I endimensionella hydrauliska modeller beskrivs vattendraget med hjalp av
tviarsektioner som laggs vinkelratt tvars 6ver huvudfiran och eventuella
forgreningar. Tvarsektionerna ska ticka in den 6versvimmade sektionen vid
hoga floden och maste darfor stracka sig tillrackligt langt utanfor den normala
a- eller dlvsektionen. Vattendragets rahet (friktion) beskrivs med en
rahetsparameter (vanligen ett s.k. Manningstal), vilken justeras nar modellen
kalibreras in mot kinda floden och vattennivéer.

Beskrivningen av vattendragets strackning och sektionering ar gjord utifran
inmatningar och digital terringmodell. Inmétningarna av bottensektioner och
broar gjordes under 2007 och i mars 2011. Bottensektionerna har
kompletterats med h6jddata fran Lantmaéteriets digitala h6jdmodell GSD-
hoéjddata grid 2+ [2].

Modellen 6ver Eksjoan omfattar 5,3 km inklusive sidofaran Skiverstadsan.
Totalt redovisas 51 tvarsektioner. I modellen finns 21 broarinlagda.

3.3 Hydrauliska berakningar

For vattenstandsberiakningarna har Sweco Energuide anvéant det
hydrodynamiska modellverktyget MIKE11 som har utvecklats av DHI Water &
Environment. MIKE11 dr en endimensionell modell som bygger pa Saint-
Venants ekvationer For en ingdende beskrivning av modellen hanvisas till
MIKE11 Reference Manual [7].

3.3.1 Antaganden

Foljande antaganden har gjorts vid berakningarna:

e Alla dammar och broar star kvar vid héga floden.

e Simuleringarnabygger pa att vattnet dr rent. I verkligheten foljer trad,
buskar och jord med.

e Simuleringarna forutsatter att alla vagbankar ar tita. I verkligheten kan de
vara genomslappliga eller sé kan det finnas trummor som vattnet kan rinna
igenom. Har spelar kommunens lokalkdnnedom en viktig roll.

¢ Vid dammar har antagits att tappning motsvarande produktionstappning
sker upp till ddmningsgrans, darover antas att alla utskov ar helt 6ppna.

¢ Ingen tappningsker genom kraftverkens turbiner vid de floden som har
simulerats.

¢ Vid de simulerade flodena har Kvarnarpasjons niva antagits vara +201,52

meter for 100-, 200-arsflodet och berdaknat hogsta flode i hojdsystem RH
2000, se notering under tabell 2.

¢ Ingen hinsynhartagits till vind- och vigpéaverkan vid berdkning av
vattenstand.
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3.3.2 Kalibrering

Modellen dr baserad pa en Mike Urban modell som kalibrerats mot ett antal
observerade nivaer fran 6versvaimningen 2007 [8]. Skillnaden mellan
simulerad och observerad niva var max 11 cm. Eftersom inga extrema
vattennivaer patraffats sedan 2007 finns inga nya observationer att kalibrera
mot.

3.4 Framtagning av oversvamningskartor

Det geografiska informationssystemet ArcGIS har anvints for interpolering av
berdknade vattenstand mellan tviarsektionerna for att fa fram 6versvamningens
geografiska utbredning. Vattnet tilldts 6versvamma sidofaror till huvudfarans
vattenniva. For beskrivning av topografin har samma hojddata anvints som vid
konstruktionen av tvarsektioner.
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4. Resultat

Utbredningsomradet for 6versvamning vid respektive flode visas i rapporten pa
kartai skala 1:30 000 (bilaga 2). Bakgrundskartan dr Oversiktskartan [9]
overlagrad med vagar fran Viagkartan [10].

Det geografiska informationssystemet ArcGIS har utnyttjats for interpolering
mellan tvarsektionerna infor presentation av resultatet pa karta.

Resultatet finns ocksa som GIS-skikt for respektive flode med ett
utbredningsomrade per GIS-skikt samt ett temaskikt for respektive flode. GIS-
skikten finns pa en dvd-skiva i ArcGIS- och MapInfo-format for GIS-
anvandning. Uppgifter om vattennivaeritvirsektionerna finns redovisade i
separata GIS-skikt. Skivans innehall finns beskrivet i bilaga 1.

4.1 Modell- och vattenstdndsberdkningar

Vid de simuleringar som genomforts har antagits att alla broar star kvarvid de
berdknade flodena. Mycket hoga floden kan dock orsaka att vigbankar och
broar rasar. De simuleringar som ar gjorda bygger dven pa att vattnet ar rent. I
verkligheten foljer buskar, trad och jord med i vattnet vid de hogsta flodena,
vilket kan ge extra dimningar. Vattendragsfaran kan dven paverkas av erosion
vilket kan forandra forutsattningarna for vattnets flode genom vattendraget.

4.1.1 100-3arsflode

Vid 100-arsflode och med befintliga antaganden och ingédngsdata
overstrommasinga broar.

4.1.2 200-3arsflode

Vid 200-arsflode och med befintliga antaganden och ingangsdata
overstrommas GC-bron vid Hunsnéisens utlopp.

4.1.3 Beraknat hogsta flode

Vid beraknat hogsta flode och med befintliga ingadngsdata 6verstrommas alla
broar langs modellerade strackor.
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Bilaga 1: Beskrivning av uppdaterade
oversvamningsskikt som levereras i digitalt
format

Oversvimningskarteringarna levereras som digitala geografiska data i
koordinatsystem SWEREF 99 TM och h6jdsystem RH 2000. Data levereras
som shapefiler (.shp) och tabfiler (.tab).

Vid anvandning och bearbetning av data anvands forslagsvis GIS-
programvarorna ArcGIS eller MapInfo.

For det karterade vattendraget levereras tva ytskikt per flodesscenario och ett
linjeskikt.

Ytskikten bestar av resultat- och temafiler.
Filerna "Resultat_Qxxx” redovisar 6versvaimningsytan for respektive
flodesscenario samt ytorna for 6ar/enklaver omgivna av 6versvamningsytan.

Filerna "Tema_ Qxxx” redovisar endast 6versvimningsytan for respektive
flodesscenario. Detta for att mojliggora att snabbt fa en 6verblick och
visualisera den markyta som hotas av en 6versvamning for respektive flode.

Linjeskiktet ”T_sektion_1D” redovisar tvarsektionerna utmed vattendraget.
Varje tvarsektion redovisar vattennivaerna for respektive flode och innehéller
medelviarden for hela tvirsnittet gillande vattenniva och vattenhastighet for
respektive flodesscenario.

ArcGIS-format:

Ytskikt Filnamn

Oversvamningsytan for 100-3rsflode* inkl (Gridcode=1) samt Resultat_Q100.shp
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Oversvamningsytan for 200-3rsflode* (Gridcode=1) samt Resultat_Q200.shp
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Oversvamningsytan for berdknat hdgsta fldde (Gridcode=1) samt| Resultat_Qbhf.shp
ytorna fér 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Oversvamningsytan for 100-arsflode* Tema_Q100.shp
(Gridcode=1). Area (m2)

Oversvamningsytan for 200-3rsflode* Tema_Q200.shp
(Gridcode=1). Area (m2)

Oversvamningsytan for berdknat hégsta flode. Tema_Qbhf.shp
(Gridcode=1). Area (m2)

*Klimatanpassat flode for &r 2098.
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Linjeskikt Filnamn

Tvarsektioner for respektive vattendrag T_sektion_1D.shp
Tvarsektionsfilen T_sektion_1D innehdller féljande information per sektion:

Attribut Beskrivning

ID Unikt ID foér varje tvdrsektion

Vattendrag | Namn pd huvudfara

Biflode Namn pa biflode

Avst Avstand langs vattendraget med startvdrde = noll vid kallan (m)

Bredd Tvarsektionens bredd (m)

100_Z 100-3rsflodets héjdvarde i RH 2000 (m.d.h.)*

200_2Z 200-3rsflodets hojdvérde i RH 2000 (m.5.h.)*

BHF_Z Héjdvardet for berdknat hégsta flode i RH 2000 (m.6.h.)

100_V 100-arsflodets hastighet, sektionsmedelvarde (m/s)*

200_V 200-arsflodets hastighet, sektionsmedelvarde (m/s)*

BHF_V Hastigheten fér beraknat hdgsta flode, sektionsmedelvarde (m/s)

*Klimatanpassat flode for &r 2098.
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MapInfo-format:

Ytskikt

Filnamn

Oversvamningsytan for 100-arsfldde* inkl (Gridcode=1) samt
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Resultat_Q100.tab

Oversvamningsytan for 200-3rsfldde* (Gridcode=1) samt
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Resultat_Q200.tab

Oversvamningsytan for berdknat hdgsta fldde (Gridcode=1) samt
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Resultat_Qbhf.tab

Oversvdmningsytan for 100-arsflode*
(Gridcode=1). Area (m2)

Tema_Q100.tab

Oversvamningsytan for 200-arsflode*
(Gridcode=1). Area (m2)

Tema_Q200.tab

Oversvamningsytan for berdknat hégsta flode.
(Gridcode=1). Area (m2)

Tema_Qbhf.tab

*Klimatanpassat fléde for ar 2098.

Linjeskikt Filnamn

Tvarsektioner for respektive vattendrag T_sektion_1D.tab

Tvarsektionsfilen T_sektion_1D innehdller féljande information per sektion:

Attribut Beskrivning

ID Unikt ID for varje tvarsektion

Vattendrag | Namn p8 huvudfara

Biflode Namn pa biflode

Avst Avstand lings vattendraget med startvirde = noll vid kéllan (m)
Bredd Tvarsektionens bredd (m)

100_Z 100-3rsflodets héjdvarde i RH 2000 (m.d.h.)*

200 7 200-3rsflédets hdjdvérde i RH 2000 (m.§.h.)*

BHF_Z Hojdvardet for berdknat hégsta flode i RH 2000 (m.6.h.)

100_V 100-3rsflodets hastighet, sektionsmedelvdrde (m/s)*

200V 200-3rsflédets hastighet, sektionsmedelvarde (m/s)*

BHF_V Hastigheten for berdknat hogsta flode, sektionsmedelvarde (m/s)

*Klimatanpassat flode for &r 2098.
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Bilaga 2: Oversiktskarta
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Bilaga 2

Oversikt 1/1




Bilaga 3: Komplett flodestabell.

Tabellen innehaller samtliga floden som har tagits fram i arbetet med karteringen. Observera att inga 6versvamningskartor har producerats for 100-arsflodet och
200-arsflodet i dagens klimat. Kolumnerna for 100-arsflode hogsta och 200-arsflode hogsta visar om dessa floden nar ett max-viarde innan 2098.

Dagens Med hiinsyn till klimatscenarier
Kklimat
Plats for beriknat flode | BHF 100-arsfléde | 100- 200-arsflode | 200-arsflode
[ms3/s] hogsta arsflode hogsta [m3/s] | [m3/s]
[m3/s] [m3/s]
Hunsnisen 48 9 7 9 8
Sédra Rokalven 228 3,6 3,2 4,0 3,4
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