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1. Sammanfattning

Lénsstyrelsen i Stockholms l&n har tagit fram en riskhanteringsplan i
enlighet med EU:s 6versvamningsdirektiv som behandlar 6versvamning fran
Oxundadn, Tyresan, Ballstadn, Malaren och Ostersjon samt skyfall.
Oversvamningsrisker till foljd av skyfall har gjorts for Botkyrka, Danderyd,
Haninge, Jarfalla, Lidingd, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,
Taby, Upplands Vésby, Vallentuna och Vaxholm.

Lansstyrelsen beddmer att en dversvamning vid beréknat hégsta flode i
Oxundaan och Tyresan, eller beraknat hogsta vattenstand i Malaren och i
Ostersjon far omfattande konsekvenser for Stockholms lan. (En analys an
Ballstaan kommer att goras i det fortsatta arbetet).

»  Omkring 1 600 bostader, 150 industribyggnader och 148 byggnader
med huvudandamal samhéllsfunktion bedéms bli drabbade.

+  En betydande mangd byggnader skulle paverkas vid ett skyfall i
storleken av ett 100-arsregn.

+  Mycket av samhéllets allménna service med vardcentraler,
brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att drabbas
av svara storningar.

+ Transportvagar och infrastrukturproblematik kan paverka varufloden
och leda till att raddningstjanst, polis, ambulans och hemtjéanst far
svart att forflytta sig.

+ Risk finns for att amnen fran industrier och férorenade omraden
sprids och paverkar naturen i skyddade omraden och den ekologiska
statusen i samtliga vattenférekomster.

+  Kulturmiljéer, kulturarv och fornlamningar paverkas.

+  De ekonomiska konsekvenserna bedoms bli omfattande pa
bostadsfastigheter, affars — och butiksomraden, kontorsfastigheter,
offentlig service och industriverksamhet.

Denna riskhanteringsplan &r en uppdatering av planen for cykel 1, ar 2016
2021. Det innebadr att storre delen av det som har framkommit genom arbetet
med denna plan inte kan betecknas som ny kunskap utan ar sadant som
kommunerna och Lansstyrelsen redan ként till och till viss del har hanterat.
Riskhanteringsplanen syftar till ett systematiskt angreppsatt genom att forst
identifiera sarbarheter, sedan ta fram mojliga atgérder och slutligen
genomfora atgarder. Planen samlar mal och atgarder for offentliga aktorer
framst kommuner och Lansstyrelsen. Vid Lénsstyrelsens arliga uppféljning
kommer arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av
6versvamningar i Stockholms l&n féljas upp och beskrivas.



2. Inledning

2.1 Bakgrund

Efter att Europa drabbades av stora dversvamningar 2002 antog EU 2007 ett
direktiv for oversvamningsrisker, det sa kallade 6versvamningsdirektivet
(2007/60/EG). Syftet med dversvamningsdirektivet ar att medlemslanderna
ska arbeta for att minska konsekvenserna av 6versvamningar och pa sa satt
varna om manniskors hélsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

| Sverige genomfors 6versvdmningsdirektivet genom forordning om
6versvdmningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s foreskrifter om
riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Oversvamningsférordningen syftar
till att minska ogynnsamma foljder av dversvamningar for méanniskors halsa,
miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) &r ansvarig
myndighet och genomfor arbetet i ndra samarbete med l&nsstyrelserna.
Arbetet genomfors i cykler pa sex ar dar varje cykel ar uppdelad i tre steg.
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Figur 1: Bild 6ver kommande cykel mellan 2022-2027 och de tre stegen
enligt 6versvamningsdirektivet.



Steg 1: Omraden med betydande dversvamningsrisk

| det forsta steget identifierade MSB 25 geografiska omraden i Sverige som
beddmts ha en betydande dversvamningsrisk. | Stockholms lan berérs
kommunerna Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Jarfalla, Lidingd,
Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyreso, Taby,
Upplands Visby, Vallentuna, Vaxholm och Osteraker.

Steg 2: Hot-och riskkartor

| det andra steget tog MSB fram hotkartor vilket &r detaljerade
oversvamningskarteringar dver de identifierade omradena. Utifran
hotkartorna tog Léansstyrelsen fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka
samhallsfunktioner och objekt som riskerar att paverkas av versvamningar.

Steg 3: Riskhanteringsplan

| det tredje steget har Lansstyrelsen tagit fram foljande riskhanteringsplan
for de identifierade omradena utifran hot och riskkartorna samt
Lansstyrelsens skyfallskartering.

| planen anges mal for arbetet med att minska konsekvenser av 6ver-
svamningar samt atgarder for att uppna malen. Riskhanteringsplanerna
behandlar 6versvamningspaverkan fran hav, sjoar, vattendrag samt skyfall.

Framforallt foreslar Lansstyrelsen beredskapsatgarder och forebyggande
kunskapshojande atgarder som @mnar hoja beredskap och kunskapen om
riskomraden och riskobjekt i de dversvamningshotade omradena.

2.2. Syfte och mal

Riskhanteringsplanens syfte &r att ta fram mal och atgarder for att minska
eller forhindra 6versvamningsrisken utifran identifierade risker. Malet med
planen &r att minska ogynnsamma foljder av dversvdmningar for ménniskors
halsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Baserat pa hot och riskkartorna har Lansstyrelsen utarbetat évergripande
resultatmal som amnar peka ut prioriterade riskobjekt och riskomraden. Om
resultatmalen uppfylls skulle det minska en dversvamnings negativa
paverkan pa miljo, kulturarv, ekonomisk verksamhet och manniskors
sakerhet och halsa. Malen ar preciserade for de aterkomsttider och floden
som ar relevanta for respektive objektstyp och verksamhetstyp.

2.3. Ansvar och roller

Myndigheten fér samhallsskydd och beredskap (MSB)

MSB &r ansvarig myndighet for dversvamningsdirektivet och dess
genomfdrande och &r den myndighet som rapporterar till EU.



Lansstyrelsen

Lénsstyrelsen arbetar bland annat med 6versvamningsrisker utifran
myndighetens geografiska omradesansvar enligt forordningen (SFS
2006:942) om krisberedskap och hojd beredskap samt utifran forordningen
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Lénsstyrelserna ansvarar for att faststalla, anta och folja upp risk-
hanteringsplanerna och ska stédja kommunerna i deras arbete. Myndigheten
ansvarar aven for att samordna innehall med berord lagstiftning och annat
arbete som ar relevant for riskhanteringsplanen for att uppna
oversvamningsdirektivets syfte.

Myndigheten har inget ansvar eller mandat att besluta vilka atgarder i
riskhanteringsplanen som kommunen och andra aktdrer ska vidta for att
forebygga och hantera 6versvamning. Lansstyrelsen ar ansvarig for nagra
atgarder i riskhanteringsplanen men man far ingen sarskild finansiering for
att genomféra dem.

Kommunen

Kommunen har ett ansvar att skydda manniskors liv och halsa samt egendom
och miljon, och ta hénsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar
kommunerna atgarder for att forebygga olyckor, minska sarbarheten, hantera
extraordinara handelser och 6ka samhallets formaga och resiliens. Det
innebar att ha tillracklig beredskap for 6versvamningar och uppratthalla
grundlaggande service till invanarna.

Ansvaret foljer inte direkt av dversvamningsforordningen men styrs av andra
lagar och férordningar.*

Andra aktorer

Andra verksamhetsutévare kan vara bade privata och offentliga aktorer.
Privata markagare, naringsinnehavare och évriga aktdrer som berérs av en
oversvamning har inget formellt ansvar enligt riskhanteringsplanen. Dessa
aktorer ar dock viktiga samradsparter for att kunna bedéma konsekvenser av
en dversvamning och identifiera eventuella behov av atgarder.

Som fastighetségare har den enskilde ett ansvar och skyldighet att skydda sig
sjalv och sin egendom vid 6versvdmningar. Det géller alla fastighetsdgare
och saval enskilda personer och foretag som lokala och statliga myndigheter.
I den sa kallade jordsskredspropositionen, *forebyggande atgarder m.m. mot
jordskred och andra naturolyckor”, konstateras att ansvaret for skydd av
egendom i forsta hand aligger egendomens &gare och dennes forséakrings-
bolag (prop. 1985/86:150, bilaga 3).

1 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings atgarder infor och vid extraordinara handelser
i fredstid och hojd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Plan- och bygglagen
(2010:900) (PBL) samt Miljobalken (1998:808).



2.3. Definitioner
Nedan redovisas forklaringar och definitioner till olika begrepp som
aterkommer i planen.

50-arsflode: Handelse som intraffar i genomsnitt en gang vart femtionde ar
(MSB, 2021).

100-arsflode: Handelse som intraffar i genomsnitt en gang vart hundrade ar
(MSB, 2021).

BHF (Beréaknat hogsta flode): Visar vilka omraden som satts under vatten
nér alla naturliga faktorer som bidrar till ett hogt flode samverkar, till
exempel snésmaéltning, nederbord, vattenmattad mark etc. (grovt uppskattat
ett 10 000-arsflode). (MSB, 2021)

BHV (Beraknat hogsta vattenstand): Kustomradets hogsta havsniva fore
storm plus métstationens hogsta nettohdjning. (SMHI, 2017)

Byggnader med samhallsfunktion: Objektkategori "Byggnader med
huvudandamal samhéllsfunktion” innehaller byggnader med en sambhélls-
funktion av sadan betydelse att en svar storning i funktionen skulle innebara
risk eller fara for liv och hdlsa eller samhallets funktionalitet.

Verksamhet med samhallsfunktion:

e Skolor

e Vardcentraler

o Livsmedelsforsdrjning

e Bensinstationer

o Kulturella byggnader

e Vattenverk

e Riksintressant infrastruktur

e Sjukhus, brandstationer, polisstationer, sjukhusanlaggningar

o Miljofarliga anldggningar, Sevesoanléggningar, fororenad mark

o Riksarkiv, landsarkiv, stadsarkiv, statliga museer,
kungliga/universitetshibliotek

¢ Distributionsanlaggningar for el, tele, gas m.m.

Hotkartor: Detaljerade 6versvamningskarteringar 6ver de identifierade
omradena med betydande Gversvamningsrisk.

Distributionsbyggnad: Med distributionsbyggnad avses exempelvis
transformatorstation, varmecentral eller teknikhus for telefoni och bredband.

Kulturarv: Avser alla materiella och immateriella uttryck (lamningar,
foremal, konstruktioner, miljoer, verksamheter, traditioner etc.) for mansklig
paverkan (RAA, 2017).

RH 2000: Fran och med den 3 juni 2019 uttrycks havsvattenstand i SMHI:s
observationer, prognoser och varningar i Rikets Hojdsystem 2000 (RH 2000)
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istallet for relativt medelvattenstandet (RW). RH 2000 ar Sveriges nationella
referenssystem for héjder och djup.

Riskkartor: Kartor som visar vilka samhallsfunktioner och objekt inom
omradena manniskors halsa, miljo, kulturarv och ekonomisk verksamhet
som riskerar att paverkas av Gversvamningar.

Risk- och sarbarhetsanalys: Risk- och sarbarhetsanalys (RSA) ar ett forsta
steg i kedjan for att reducera risker, minska sarbarheter och forbéattra var
formaga att forebygga, motsta och hantera kriser och extraordinara
héndelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt
lagar och férordningar ta fram en risk- och sarbarhetsanalys (MSB, 2019b)

Samhallsviktig verksamhet: Verksamhet, tjanst eller infrastruktur som
uppratthaller eller sakerstaller samhéllsfunktioner som ar nédvandiga for
samhallets grundlaggande behov, vérden eller sékerhet. (MSB 2020-10-27)

Skyddade omraden: Vattenskyddsomraden (MB), skyddsomrade enligt
VFF for dricksvatten, yt- eller grundvatten, Naturreservat, Natura2000,
Kulturlandskap

Sarbarhet: De egenskaper eller forhallanden som gor ett samhalle, ett
system, eller egendom mottagligt for de skadliga effekterna av en handelse
(MSBFS 2016:7).

Aterkomsttid: Den genomsnittliga tiden mellan tva 6versvamningar av
samma omfattning

Oversvamning: Vatten tacker ytor utanfor den normala gransen for sjo,
vattendrag eller hav. Oversvamning kan ocksa drabba markomraden som
normalt inte gransar till vatten men dér vatten blir stdende pa grund av
héftigt regn. (MSB, 2020)

Oversvamningsrisk: Kombination av sannolikhet for 6versvamning och
mdjliga ogynnsamma foljer for ménniskors halsa, miljon, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet i samband med en éversvamning.
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3. Betydande dversvamningsrisk i
Stockholms lan

| det forsta steget i dversvamningsforordningen pekade MSB ut Stockholm
som ett av landets 25 omraden med betydande 6versvamningsrisk. Urvalet
baserades bland annat pa hur manga som var bosatta och hur manga som
arbetade inom 6versvamningshotade omraden. Hansyn togs dven till hur de
fyra fokusomradena manniskors halsa, miljo, kulturarv och ekonomisk
verksamhet paverkas av en dversvamning. En annan del i urvalet var en
analys av intréffade historiska dversvdmningar som genomfordes
tillsammans med Lansstyrelsen.

Antal boende och antal anstillda
Paverkade fokusomréiden

Sirskild bedomning
Identifierade omraden med
betydande 6versvimningsrisk

Figur 2: Urvalsprocess for éversyn av omraden med betydande
Oversvamningsrisk (MSB 2018)

| Stockholm identifierades dversvamningsrisk vid Malaren, Oxundaan,
Tyresén, Ballstadn samt Ostersjon. For att beddma éversvamningsrisk vid
skyfall tog Lansstyrelsen fram en skyfallskartering for majoriteten av lanets
tatorter som saknade detta.

Malaren

Lansstyrelsen har i samarbete med MSB avgransat det karterade omradet i
Malaren till Mélarens Ostra delar som angrénsar till Huddinge, Botkyrka,
Solna, Sundbyberg, Jarfalla, Sigtuna, Upplands Vasby och Stockholms
kommun. Inom omradet som berors av 100-arsnivan for Malaren paverkas
samtliga fokusomréaden. Bland annat berors naturreservat, vattenskydds-
omraden, férorenade omraden, vag, jarnvag, statligt byggnadsminne och
fornldmningar.
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Ostersjon

Ostersjon har avgransats till att inkludera havsomréaden i Stockholm, Tyreso,
Osterdker, Danderyd, Sollentuna, Vaxholm, Nacka, Lidingd och Taby
kommun. Vid Ostersjokusten paverkas samtliga fyra fokusomraden vid en
100-arsniva, bland annat naturreservat, vattenskyddsomraden, férorenade
omraden, vég, jarnvag, hamn, museum, statliga byggnadsminnen och
fornldmningar.

Vattendrag

Tyresan, Oxundaan och Béllstadn &r inte avgransade och hela vattendragen
och sjosystemen ar karterade och tacks av riskkartorna. Oversvamnings-
karteringen visar att alla fokusomraden paverkas av ett 100-arsflode. Bland
annat berdrs nationalpark, naturreservat, Natura 2000-omraden, vag,
vattenkraftverk, distributionsbyggnader och fornlamningar.

Flode Period av ar
10&r 50 ar 100 &r 200 ar 500 ar 1000 ar

20-arsfléde 40 92 99 100 100 100
50-arsflode 18 64 87 98 100 100
100-arsflode 10 40 63 87 99 100
200-arsflode 5 22 39 63 92 99
1000-arsflode 1 5 10 18 39 63

10 000-arsflode | 0,1 0,5 1 2 5 9,5

Figur 3: Sannolikhet for ett flode uttryckt i % under period av ar.

Skyfall

Analys av skyfallskarteringen inkluderar Botkyrka, Danderyd, Haninge,
Jarfélla, Lidingd, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Taby,
Upplands Véasby, Vallentuna och VVaxholm. En analys av skyfall har gjorts
for de omraden som omfattas av MSB:s hot och riskkartor och utifran
Lansstyrelsens skyfallskartering. Kommuner som har egna skyfalls-
karteringar har inte analyserats.
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3.1. Exempel pa historiska 6versvamningar i
Stockholm

Under de senaste hundra aren har Stockholms lan drabbats av flera storre
Oversvamningar. De flesta 6versvamningarna intraffade i borjan av 1900-
talet innan Mélaren borjade regleras &r 1943. Aven efter det har dver-
svamningar av hav, sj0ar, vattendrag och dagvatten orsakat materiella skador
med betydande ekonomiska konsekvenser och obekvamlikhet for de som
drabbats. | Lansstyrelsens rapport Oversvamningar i Stockholms lan 1900
2010 och 20112017 kan man lasa mer om hur lanet tidigare har paverkats
av oversvamningar. Dessa intraffade 6versvamningar finns ocksa utmarkta
pa en karta pa Lansstyrelsens webbGIS.

Oversvamning frn Malaren vid Gamla stans tunnelbanestation ar 2000.
Foto: Lansstyrelsen Stockholm

| (i

Oversvamning fran Malaren vid Munkbrohamnen 1924,
Foto: Stockholmskallan



4. Kartor over riskomradet och
avrinningsomrade

4.1. Hotkartor

En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en
Oversvdmning. Hotkartor ar detaljerade dversvamningskarteringar dver
identifierade omraden med betydande 6versvamningsrisk och har tagits fram
I det andra steget i Oversvamningsforordningens arbetsprocess. Hotkartorna
ar framtagna av MSB och visar 6versvdmningens utbredning for olika floden
och nivaer i sjoar och vattendrag samt fran havet. Hotkartor for Stockholm
och rapport om framtagande av 6versvamningskarteringar finns att hamta pa
Oversvamningsportalen (msb.se)

N

D Stockholms Lan

Tyresans Vattensystem

- Ostersjén

- Oxundaans Vattenssytem

- Malaren

Figur 4: Omraden som omfattas av hot- och riskkartorna i Stockholms lan.
Ballstadn omfattas ocksa men saknas i denna kartbild.
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/stockholm.html

Malaren
De nivaer som har anvants i framtagandet av hotkarta for Malaren &r 50-
arsniva, 100-arsniva och beraknad hogsta niva

Sundbyberg

A

/—J/H/ud'dinge

Botk)'(rkEaul e

Figur 5: Karta 6ver geografisk avgransning for hotkarta Malaren med
berédknat hdgsta vattenstand.
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Ballstaan

Floden som anvants ar ett 200-arsflode (klimatanpassat flode for slutet av
seklet) och beréknat hogsta flode. Karteringen togs fram 2019. En analys av
objekt som riskerar att Gversvammas vid Béllstadn saknas i riskhanterings-
planen och kommer darfor att kompletteras av Lénsstyrelsen i samband med
uppféljning av planen.

e

- Stoekholm..

Figur 6: Karta dver geografisk avgransning for hotkarta Ballstaan med
beréknat hogsta flode.
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Oxundaan
Floden som anvants ar 50-arsflode, 100-arsflode (klimatanpassat flode for
slutet av seklet) och beréknat hdgsta flode. Karteringen togs fram 2013.

=% +\/allentuna

Upplands:, '}
Vasby :

Figur 7: Karta dver geografisk avgransning for hotkarta Oxundaan med
beréknat hogsta flode.
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Tyresan

| samband med arbetet i forordningen om 6versvdmningsrisker har MSB
under 2021 tagit fram en reviderad detaljerad dversvamningskarteringen av
Tyresans vattensystem. Karteringen innehaller GIS-skikt for Gversvamningar
till ett 50-arsflode, 100-arsflode, 200-arsflode och ett berdknat hogsta flode
(BHF). 100-arsflodet och 200-arsflodet har klimatanpassats for att motsvara
forvantade floden med samma aterkomsttid ar 2098.

~Huddinge

Figur 8: Karta dver geografisk avgransning for hotkarta Tyresan med
beréknat hogsta flode.
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Ostersjon

Ostersjon: Nivaer som har anvénts for havet r 100-arsniva i slutet av seklet
(1,43 m i RH2000) och beraknad hdgsta niva i slutet av seklet (1,96 m i
RH2000).

«Osteréker

Figur 9: Karta dver geografisk avgransning for hotkarta Ostersjon med
beraknat hdgsta vattenstand.
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Skyfall

I samband med arbetet i férordningen om éversvamningsrisker har
Lénsstyrelsen i Stockholms l&n tagit fram en skyfallskartering 6ver
majoriteten av lanets tatorter. Karteringen beskriver vattnets djup, hastighet,
riktning och utbredning vid ett klimatanpassat statistiskt 100-arsregn och ett
5004rs regn. For de kommuner som omfattas av MSBs: hotkartor har dven
paverkan fran skyfall bedomts. For de kommuner som har egna skyfalls-
karteringar har inte en analys gjorts. Skyfallskarteringen finns pa
Lénsstyrelsens webbGIS (Karttittskap): LstAB Léanskarta Stockholms lén
(lansstyrelsen.se) For detaljerad information om skyfallskarteringen och
Lansstyrelsens analys se bilaga 1.

A

\ i | Skyfallskarteringens utbredning

[ stocknoims Lan

Figur 10: Skyfallskarteringens utbredning. Riskkartor har endast tagits fram
for de kommuner som identifierats i steg 1 for dversvamningar vid Malaren,
vattendrag och vid havet
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4.2. Riskkartor

Utifran MSB:s hotkartor har lansstyrelsen tagit fram riskkartor som
redovisar identifierade objekt eller verksamheter som berérs av en
Oversvamning.

En riskkarta visar vad som ligger innanfor hotkartan, vilka verksamheter,
befolkning, infrastruktur, markanvandning m.m. som finns inom omradet
och som hotas att dversvammas.

Riskkartorna for Stockholm redovisas nedan pa en évergripande niva och
finns for narmare analys pa Oversvamningsportalen (msb.se)

Riskkartor Teckenforklaring

[]1-9 []10-49 [[]50-99 [Jj100-499 | 500- Folkbokford befolkning

€3 Badvatten @ Ekonomisk verksamhet
@ Kulturary ® Mijé

& Miljofarlig verksamhet @ Manniskors halsa

— Riksintresse, jarmvag — Riksintresse, vag

- - Dricksvatten farekomst, vatten

[l Oversvammade byggnader [Z] Kulturarv

(] Natura 2000 Maturreservat och nationalpari

[ Dricksvattenforekomst, sjgarc [} Vattenskyddsomraden
Markyta bebyggelse Markyta industriomrade
Markyta odlad mark Markyta skog
Markyta torg Markyta éppen mark

Figur 11: Teckenforklaring till riskkartorna
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/stockholm.html

/iwq T v’ ki C A

Figur 12: Oversiktlig riskkarta Malaren, beréknad hogsta niva, (MSB 2021)

- 23—



Figur 13: Oversiktlig riskkarta Ballstadn
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5. Mal for arbetet

Mal har tagits fram for att minska ogynnsamma foljder av éversvamning for
fokusomradena manniskors halsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet minskas.

Lénsstyrelsen har beslutat att mal och atgarder i huvudsak ska utga fran att
minska 6versvamningar dven med lag sannolikhet sdsom beraknat hogsta
fléde. Vissa objekt ar mycket viktiga for ekonomin, miljon eller manniskors
hélsa och maste darfor skyddas mot sadana floden. Det finns dock andra
objekt av mindre vikt som inte behdver skyddas mot de allra hdgsta flédena.
| dessa fall utgar lansstyrelsen i sina bedémningar ifran de konsekvenser som
kan uppsta vid ett 100-arsflode/-vattenstand respektive ett klimatanpassat
100-arsregn vilket far anses som en godtagbar risk.

5.1 Overgripande mal

MSB har tagit fram fyra 6vergripande mal som utgar fran dversvamnings-
forordningens fyra fokusomraden: Méanniskors halsa, miljon, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet. Malen bygger pa Agenda 2030, Sendai-ramverket
samt regeringens mal for krisberedskap, klimatanpassning och nationella mal
for kulturmiljoarbetet.

De dvergripande malen é&r:

e Maénniskors halsa — varna ménniskors liv och hélsa och minska
antalet personer som paverkas negativt av en versvamning.

e Miljon — skydda och begransa skador pa livsmiljoer och
ekosystemen vid en gversvdmning.

e Kulturarvet — skydda och begransa skador pa vardefulla kultur-
miljder och annat materiellt kulturarv vid en 6versvamning.

e Ekonomisk verksamhet — minska ekonomiska forluster, upprétt-
halla samhallsviktig verksamhet samt skydda och begransa skador
pa egendom vid en 6versvamning.

5.2 Resultatmal

Resultatmalen preciserar vilken paverkan pa samhéllet som kan accepteras
vid en omfattande 6versvamning samt vilka funktioner som bor uppratthallas
och fungera. Malen kan aven beskriva en 6nskad niva pa beredskap eller
dvrig hantering av en dversvamning.

Resultatmalen i riskhanteringsplanen har tagits fram for att visa vilka
riskobjekt och riskomraden som bor prioriteras och skyddas vid de olika
flodena. Om resultatmalen uppfylls kommer samhallets beredskap och
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motstandskraft att 6ka och samhéllets kommer vara béttre rustad for att
undvika skador vid en gversvdmning.

5.3 Atgardsmal

For att uppna resultatmalen preciseras mal for olika atgérder, sa kallade
atgardsmal. Atgardsmalen beskriver de effekter man vill uppn& med en
atgard for att reducera dversvamningshotet eller skydda vissa verksamheter
eller omraden.

5.4 Kunskapsmal

Kunskapsmalen tydliggor vilka fragor som behdver studeras vidare for att
inhdmta mer kunskap. Det kan handla om férdjupade studier for att 6ka
kunskapen kring 6vriga mal eller for att besluta om specifika atgarder.

5.5 Mal for Stockholms lan

Lansstyrelsens resultatmal finns redovisade nedan uppdelade enligt de
évergripande mélen. Atgards- och kunskapsmalen finns redovisade i kapitel
7 Redovisning av atgarder och prioritering.

5.5.1 Manniskors halsa

Overgripande mél: Varna manniskors liv och hilsa och minska antalet
personer som paverkas negativt av en éversvamning.

Tabell 1: Beskrivning av resultatmal under Manniskors hélsa.

Resultatmal

Inga distributionsanlaggningar ska f& minskad funktionalitet vid en éversvamning
oavsett aterkomsttid

Inget vattenverk ska f& minskad funktionalitet av en 6versvamning oavsett
aterkomsttid

Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa kraftigt minskad
funktionalitet vid en dversvamning oavsett aterkomsttid.

Inga skolor ska utsattas for langvariga avbrott i verksamheten pa grund av en
6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar

Bakgrund till malen:

Distributionsanlaggningar, vattenverk, sjukhusanldggningar, brandstationer,
polisstationer och skolor &r alla exempel pa byggnader med huvudandamal
samhéllsfunktion. Det innebdr att de ar byggnader som ar nddvéndig for
samhéllets grundldggande behov, vérden eller sékerhet. En storning i
funktionen skulle innebdra risk eller fara for liv och hdlsa eller samhallets
funktionalitet (MSB 2020-10-27). Det ar darfor av stor vikt att dessa
byggnaders funktionalitet inte ska minska vid en dversvdmning oavsett
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aterkomsttid. Vad galler skolor ar bedémningen dock att man kan acceptera
kortvariga avbrott. Malet ska darfor vara att sakerstalla att skolor inte ska
utsattas for ett langvarigt avbrott i verksamheten pa grund av en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

En 6versvamning till hogsta beraknade flode av Oxundaan och Tyresan samt
beraknande hogsta vattenstand i Ostersjon och Malaren? skulle paverka 143
byggnader med huvudandamal samhéllsfunktion. Ett skyfall motsvarande ett
klimatanpassat 100-ars regn skulle i de nio kommuner som analyserats
kunna innebara 6versvamningar som riskerar paverka omkring 3 000
byggnader med samhallsfunktion. Skyfall brukar dock ske lokalt, sa dessa
byggnader skulle sannolikt inte paverkas samtidigt.

5.5.2 Miljo

Overgripande mél: Skydda och begrénsa skador pa livsmiljoer och
ekosystemen vid en dversvamning.

Tabell 2: Beskrivning av resultatmal under Miljo.

Resultatmal

Inga miljofarliga verksamheter (A-, B-, IPPC- och Seveso-anldggningar) ska
paverkas av en dversvamning, oavsett aterkomsttid

Inga férorenade omraden (riskklass 1) ska paverkas av en dversvamning, oavsett
aterkomsttid

Bakgrund till malen:

En 6versvamning kan fa en negativ effekt pa naturmiljon. Framforallt finns
det risk for forsamrad kemisk och ekologisk status i de vattendrag som ligger
i anslutning till de 6versvammade objekten. Férsamringen av vattenstatus
kan till exempel férsamras av att miljofarliga verksamheter och fororenade
oversvammas vilket kan leda till att miljogifter rinner ut i vattnet. En
oversvamning kan ocksa fororsaka fororeningar av grundvattenférekomster
och darmed forhindra att miljokvalitetsnormen for grundvatten kan uppnas.

En 6versvamning till berdknade hogsta flode av Oxundaan och Tyresan samt
beraknande hogsta vattenstand i Ostersjon och Malaren® skulle paverka 5
miljofarliga verksamheter, 2 omraden med férorenad mark samt en
vattenverksbyggnad. Forutom detta ligger dven 9 vattenskyddsomraden
enligt miljobalken samt 9 skyddade omraden for dricksvatten, yt- eller
grundvatten inom utbredningsomradet for berdknade hogsta flode respektive
beréknade hdgsta vattenstand. Ett skyfall motsvarande ett klimatanpassat
100-ars regn skulle i de nio kommuner som analyserats paverka omkring

2 Beraknat hogsta vattenstand i Malaren efter att nya Slussen &r klar.
% Dito.
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1 900 industribyggnader. Skyfall brukar dock ske lokalt, sa dessa byggnader
skulle sannolikt inte paverkas samtidigt.

5.5.3 Kulturarvet

Overgripande mél: Skydda och begransa skador p& vardefulla kulturmiljoer
och annat materiellt kulturarv vid en éversvamning.

Tabell 3: Beskrivning av resultatmal under Kulturarv.

Resultatmal

Inga fasta fornlamningar ska ta stor permanent skada vid en dversvadmning med
en aterkomsttid pa 100 ar.

Bakgrund till malet:

En fornlamning ar spar efter mansklig verksamhet som ska ha tillkommit
fore ar 1850 och vara Gvergivet. De ar oersattliga och ska bevaras sa
oftrandrade som mojligt for framtiden. Enligt den inventering som
Lansstyrelsen har gjort riskerar framforallt fornminnen i lanet att paverkas
av 6versvamning (Lst 2019). En dversvdmning till berdknade hogsta flode av
Oxundadn och Tyresan samt beriknande hogsta vattenstand i Ostersjon och
Malaren skulle paverka 183 kulturarvsobjekt.

5.5.4 Ekonomisk verksamhet

Overgripande mal: Minska ekonomiska forluster, uppratthalla
samhéllsviktig verksamhet samt skydda och begransa skador pa egendom
vid en dversvamning.

Tabell 4: Beskrivning av resultatmal under Ekonomisk verksamhet.

Resultatmal

Ingen infrastruktur med riksintresse ska behéva sténgas under en langre period
vid en éversvamning oavsett aterkomsttid

Inga byggnader med samhallsfunktion ska fa minskad funktionalitet vid en
dversvamning, oavsett aterkomsttid

Inga industribyggnader ska ta stor skada vid en éversvamning med en
aterkomsttid pa 100ar

Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-venserna som en
dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebara.
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Bakgrund till malen:

Oversvamningar som paverkar infrastruktur, sarskilt med riksintresse,
byggnader med samhallsfunktion samt industribyggnader innebér ofta stora
ekonomiska forluster for samhallet. Oversvamningar till berdknade hogsta
flode av Oxundaan och Tyresan samt berdknande hogsta vattenstand i
Ostersjon och i Méalaren® skulle paverka 143 byggnader med
samhallsfunktion, 4 infrastrukturobjekt med riksintresse samt 133 byggnader
med huvudandamal industri. Ett skyfall som motsvarar ett klimatanpassat
100-ars regn skulle i de nio kommuner som analyserats paverka omkring

52 300 byggnader med huvudandamal bostader, 3 000 byggnader med
samhéllsfunktion och 1 900 industribyggnader.

4 Beraknat hogsta vattenstand i Malaren efter att nya Slussen ar Klar.
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6. Slutsatser fran hot- och
riskkartor

Detta kapitel innehaller 6versiktliga beskrivningar av objekt som ligger inom
de olika 6versvamningsflodenas utbredningsomraden. Objekten &r redo-
visade kommunvis och till varje kommun foreslas atgarder som kan vidtas
for att minska dversvamningsrisken. Analysen &r 6versiktlig och de objekt
som lyfts fram behover granskas narmare av respektive kommun med
avseende pa konsekvenser.

Syftet med kapitlet &r att pa ett Gversiktligt satt redovisa Gversvamnings-
hotade objekt och problemomraden. Det underlattar for kommun eller
ansvarig aktor att identifiera riskomraden och sétta in relevanta fysiska
atgarder, kunskapshojande atgarder eller riskutvarderingar.

Lansstyrelsen har analyserat riskkartorna for att utvardera vilka och hur
manga byggnader, verksamheter, vagar av riksintresse och andra objekt som
skulle paverkas vid en Gversvamning. For Malaren har analysen av risken for
Oversvamning utgatt fran en situation da nya Slussen &r klar. Baserat pa den
analysen foreslar Lansstyrelsen atgarder som kommunen kan genomfora.
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For Botkyrka har 6versvamningsrisk vid Malaren och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas évergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett beraknat hogsta vattenstand (BHV) i Mélaren efter att nya Slussen &r klar
skulle enligt MSB:s kartering paverka sex kulturarvsobjekt, ett naturreservat,
ett kulturarvsomrade, ett vattenskyddsomrade, fem skyddade omraden for
dricksvatten, tre industribyggnader och 38 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 11 056 byggnader i Botkyrka kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (70,77%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 278 byggnader ar klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 239 byggnader inom kategorin
industri. Det finns dven flertalet vag och gangtunnlar som enligt karteringen
skulle 6versvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del
av byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar
endast sma delar av byggnaderna ligger pa en éversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhallsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar byggnader i industriomraden, Sodertorns
fjarrvarmeverk, Botkyrka brandstation, vardcentraler och Norsborgs
vattenverk.

6.1.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beraknat hogsta vattenstand i Malaren efter att nya Slussen ar klar,
(+ 1,5 m RH2000) samt vid skyfall (klimatanpassat 100-arsregn). En
lista 6ver alla byggnadstyper i Botkyrka som kan paverkas av sadana
oversvamningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i
kommuner.

Malaren

Industribyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva skulle medfora en 6versvamning i Albysjon vid ett 1aglant omrade i
narheten av Albyvagen. Oversvamningen skulle paverka en ospecificerad
industribyggnad i omradet.
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Skyfall

Industriomréde

Tumbavégen: Vid industriomradet i narheten av Tumbavéagen och
Tuna gardsvag 4 sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle 6versvamma ett stort omrade dar 6versvamningsdjupet skulle
overstiga 2 m pa flera platser. | omradet ligger tva byggnader som &r
klassade som verksamhet ospecificerad och tva byggnader som &r
klassad som industri; annan tillverkningsindustri. Aven gang-
tunnlarna som gar under Tumbavéagen och Hagelbyvégen skulle fyllas
av vatten vid detta scenario vilket skulle inneb&ra minskad
framkomlighet.

Alfa Laval hallen: Vid industriomradet vid Alfa Lavalhallen och
DeLavall Holding AB sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa en 6versvaming vid verksamheternas parkerings-
platser och naromrade med ett vattendjup pa cirka 20-75 cm.
Oversvamningen skulle stanga framkomligheten pa Hans Stahles vag
och Gustav DelLavals vdg vilket &r de enda végarna till
industriomradet. Kartan beskriver ocksa att vattnet hamnar i anslut-
ning till byggnadernas fasader och skada pa verksamheten kan uppsta.

Kumla gardsvag: Vid industriomradet i narheten av Kumla gardsvag
sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma
ett stort omrade dar dversvamingsdjupet skulle 6verstiga 2 m pa flera
platser. | omradet ligger tva byggnader som ar klassade som Gvrig
industribyggnad, 11 byggnader som &r klassad som ospecificerad
industri och 4 byggnader som &r klassade som metall eller
maskinindustri. Vattnet skapar stora framkomlighetsproblem pa
Kumla gardsvagen och ett par av inustribyggnaderna skulle bli kraftigt
paverkade vid ett skyfall till 100-arsniva.

Sodertorns fjarrvarmeverk

Vid Sodertorns fjarrvarmeverk sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle 6versvamma delar av vagen, parkeringen och i direkt
anslutning till byggnaden. Vattendjupet i omradena ar endast runt 10-30 cm
sa det ar osékert hur en dversvamning skulle paverka verkamhetens drift.
Men eftersom fjarrvarmeverket ar en byggnad med viktig samhallsfunktion
sa behovs det en utredning for att bedéma hur verksamheten paverkas.

Vardcentral

Vid Storvretens vardcentral pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa ett 6versvamningsomraden vid 6 samman-
kopplade byggnader som ar klassade som hélsocentral. Karteringen
visar att vattnet skulle samlas vid byggnadens baksida med ett
vattendjup upp till 50 cm. Byggnaden &r komplex och det finns flera
nivaer av hojdskillnader pa husets baksida sa det ar mojligt att
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skyfallskarteringen har pekat ut omradet felaktigt. Men det kan
behdvas en utredning for att se hur verksamheten paverkas vid ett
100-arsregn.

e Vid Tullinge vardcentral pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa ett dversvamningsomraden vid en byggnad som
ar klassade som hélsocentral. Karteringen visar att vattnet skulle
samlas pa parkeringen och i anslutning till byggnadens fasad med ett
vattendjup upp till cirka 95 cm. En 6versvamning till detta scenario
kommer troligen paverka verksamheten och framkomligheten
negativt men det kan behdvas en vidare utredning for att beddma hur
mycket.

e Vid Tumba vardcentral pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa ett dversvamningsomrade vid en byggnad som
ar klassade som hélsocentral. Karteringen visar att vattnet skulle
samlas pa runt huset pa parkeringen och i anslutning till byggnadens
fasad. Vattendjupet ar speciellt djupt vid byggnadens sddra sida dar
lastkajen ligger och vattendjupet ar cirka 1,5 m. En 6versvdmning
till detta scenario kommer troligen paverka verksamheten och
framkomligheten negativt men det kan behdvas en vidare utredning
for att bedoma hur mycket.

Botkyrka brandstation

Vid Tuna gardsvag 1 sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
skapa sma dversvamningsomraden med ett djup pa cirka 10-20 cm i anslut-
ning till byggnadens fasad. Vid ett 500ars regn sa skulle dversvamnings-
omradena bli storre och vattendjupet skulle 6ka till cirka 10-35 cm. Det &r
relativt sma dversvamningsomraden nara byggnaden och det skulle troligen
inte bli stora skador. Men eftersom verksamheten har stor vikt for samhélls-
funktionaliteten sa kan det behdvas en utredning for att se hur brand-
stationens verksamhet skulle paverkas vid dessa 6versvamningsscenario.

Norsborgs vattenverk

Vid Norsborgs vattenverk pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle skapa ett Gversvamningsomrade vid 9 byggnader som tillh6r
vattenverket. Omradet ligger i karteringens utkant vilket innebér att det
troligen blivit en felkélla i indatat. Dessutom har karteringen tolkat
bassangerna som lagpunkter vilket ocksa ar en felkalla. Tillsammans gor
dessa felkallor att man bor vara forsiktig i tolkningen av karteringens resultat
i detta omrade.
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6.1.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan.

En narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet.
En beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors hélsa
e 2. Inget vattenverk ska fa minskad funktionalitet oavsett
aterkomsttid.

e 3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

Ekonomisk verksamhet

e 8. Ingen infrastruktur med riksintresse ska behova stdngas under en
langre period vid en dversvamning oavsett aterkomsttid.

e 9. Inga byggnader med samhéllsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Danderyd har 6versvamningsrisk vid Ostersjon och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett berdknat hogsta vattenstdnd (BHV) i Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka sex kulturarvsobjekt, ett naturreservat, ett
kulturarvsomrade, en byggnad med samhéllsfunktion, 41 bostader, sex
industribyggnader och 153 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 5779 byggnader i Danderyd kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (78,20%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 206 byggnader ar klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 33 byggnader inom kategorin industri.
Det finns flertalet vag och gangtunnlar som enligt karteringen skulle 6ver-
svammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av
byggnaderna som ar utpekade skulle paverkas marginellt dar endast sma
delar av byggnaderna ligger pa en éversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar byggnader i industriomraden, Danderyds sjukhus,
kulturbyggnader och skolbyggnader.

6.2.1 Exempel pa hotade omraden

Nedan ges exempel pa samhallsfunktioner som riskerar att
oversvammas vid beraknat hogsta vattenstand i Ostersjon samt vid
skyfall (klimatanpassat 100-arsregn). En lista 6ver alla byggnadstyper i
Danderyd som kan paverkas av 6versvamning finns i bilaga 7 Hot och
riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Ostersjon

Byggnader med samhallsfunktion

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medféra en 6versvamning i ett 1aglant omrade vid
Hamnvigen. Oversvamningen skulle paverka en byggnad med ospecificerad
samhallsfunktion.

Industribyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medfora en Gversvamning pa on Stora Skraggen.
Oversvamningen skulle paverka 4 ospecificerade industribyggnader i
omradet.
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Skyfall

Industriomrade Rinkebyvégen

Vid industriomradet i narheten av Rinkebyvégen 17 och 19 sa pavisar
skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle skapa 6versvammade ytor i
direkt anslutning till fasaden pa tre byggnader som ir klassade som ”Annan
tillverkningsindustri” och i byggnaderna finns flertalet mindre foretag med
varierande verksamhet. Vattendjupet i de 6versvammade omradena ar cirka
0,2-0,6 m djupt och det kan behdvas en utredning for att utvardera hur
verksamheterna skulle paverkas vid detta scenario.

Industribyggnad vid Ryggradsvéagen

Vid Ryggradsvagen sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
skapa en Gversvaming med ett vattendjup pa cirka 15-95 cm. Karteringen
visar att vattnet skulle samlas i direkt anslutning till fasaden och i vid en
lagpunkt vid verksamhetens lastkaj och skador kan troligen uppsta vid en
dversvamning till detta scenario.

Kulturbyggnader vid Auravagen

Vid Auravéagen 19 sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
skapa ett Oversvamingsomrade vid 4 byggnader klassade som kultur-
byggnader. Karteringen visar att vattnet framfdrallt skulle samlas vid den
vastra byggnadens véstra fasad och att vattendjupet skulle vara upp mot
75 cm.

Danderyds sjukhus

Vid Danderyds sjukhus sa skulle 28 byggnader som klassas som samhalls-
funktion sjukhus paverkas vid en 6versvamning vid ett 100-arsregn.
Byggnaderna paverkas i varierande grad och vattnet hamnar i lagpunkter i
anslutning till byggnadernas fasader och vattendjupet skulle vara cirka 10—
50 cm. Det &r svart att bedoma hur en éversvamning till detta scenario skulle
paverka verksamheten och om nagra skador skulle uppsta. Det kan behovas
en kunskapshojande utredning for att bedoma hur sjukhuset skulle paverkas
vid detta scenario.

Skolbyggnader

e Vid Idrottsvagen pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle skapa ett 6versvamingsomrade vid 9 byggnader klassade som
skolbyggnader. Omradet ser ut att vara ett relativt Iaglant omrade
med mycket hardgjorda asfaltsytor som ligger med mer hoglanta
bostadsomraden i narheten. Enligt karteringen sa skulle en 6ver-
svamning till 100-arsniva skapa ett stort dversvamningsomrade med
ett djup pa upp till 1,5 m pa de varsta platserna. Det finns alltid en
mojlighet att omradet har ett omfattande dagvattenhanteringssystem
som karteringen inte har h&nsyn till och att dversvdmningen skulle
bli mindre i verkligheten. Det kan behdvas en kunskapshdjande
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utredning for att se hur verksamheten skulle paverkas vid detta
scenario.

e Vid Skogsslingan pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle skapa ett 6versvamingsomrade vid 1 byggnad klassade som
skolbyggnad. Enligt karteringen sa skulle en 6versvamning till 100-
arsniva skapa ett 6versvamningsomrade med ett djup pa upp till
cirka 80 cm i direkt anslutning till byggnadens fasad. Det kan
behdvas en kunskapshdjande utredning for att se hur verksamheten
skulle paverkas vid detta scenario.

6.2.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa, Kulturarv
och Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors héalsa

e 3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Kulturarv

e 7. Inga fasta fornldmningar ska ta stor permanent skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 9. Inga byggnader med samhallsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Haninge har éversvamningsrisk vid Tyresan och av skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett beraknat hogas flode (BHF) i Tyresan skulle paverka en skolbyggnad,
fyra distributionsbyggnader, fem byggnader med samhallsfunktion, 62
bostader och 193 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 8104 byggnader i Haninge kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (70,66%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 103 byggnader &r klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 242 byggnader inom kategorin
industri. Det finns dven flertalet vag och gangtunnlar som enligt karteringen
skulle dversvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del
av byggnaderna som &r utpekade skulle paverkas marginellt dar endast sma
delar av byggnaderna ligger pa en éversvammad plats. Exempel pa
byggnader som har en samhallsfunktion och som kan paverkas av ett 100-
arsregn ar Haninge brandstation, ett kommunhus samt skolbyggnader.

6.3.1 Exempel pa hotade omraden

Nedan ges exempel pa samhaéllsfunktioner som riskerar att
oversvammas vid beréknat hogsta flode vid Tyresan samt vid skyfall
(klimatanpassat 100-arsregn). En lista dver alla byggnadstyper i
Haninge som kan paverkas av sadana dversvamningar finns i bilaga 7
Hot och riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Tyresan

Skolbyggnad

Vendelsé Allé: Oversvamningskarteringen pévisar att en 6versvamning till
BHF och 100-arsflode i Drevviken skulle medfora en 6versvamning upp i
Vendelsan. En 6versvamning till BHF niva skulle kraftigt 6versvamma
omradet runt skolbyggnaden och en éversvamning till 100-arsflodet skulle
paverka skolbyggnadens ostra fasad. Aven tva mindre byggnader med
ospecificerad verksamhet skulle paverkas i omradet.

Distributionsbyggnader

e Smalandsvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en dver-
svamning till BHF och 100-arsflode i Drevviken skulle medféra en
6versvamning vid en mindre distributinsbyggnad vid

— 40—



Smalandsvagen. Byggnaden &r ocksa en av de utpekade
byggnaderna i kategorin byggnader med samhallsfunktion.

e Vendelso gardsvag: Oversvamningskarteringen pavisar att en over-
svamning till BHF och 100-arsflode i Drevviken skulle medféra en
oversvamning upp i Vendelsan. En 6versvamning till BHFoch 100-
arsflode skulle 6versvamma en mindre distributionsbyggnad vid
Vendelso gardsvag. Byggnaden ar ocksa en av de utpekade
byggnaderna i kategorin byggnader med samhallsfunktion.

e Vikvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en dversvamning
till BHF skulle medfdra en dversvdmning vid Drevvikens utlopp till
Tyresan. Vattnet skulle 6versvamma en parkeringsplats vid
Vikvagen dar det star tva mindre distributionsbyggnader.
Byggnaderna ar ocksa tva av de utpekade byggnaderna i kategorin
byggnader med samhallsfunktion.

Skyfall

Haninge brandstation

Vid Haninge brandstation i narheten av Vendelsovagen sa pavisar skyfalls-
karteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma ett omrade i direkt
anslutning till byggnaden som ar klassade som brandstation. Det 6ver-
svammade omradet har ett vattendjup pa dver en meter pa de varsta platserna
och ligger i direkt anslutning till verksamheten. Det kan behdvas en
utredning for att bedéma hur en 6versvamning till detta scenario skulle
paverka byggnaden och verksamhetens formaga att utfora sitt uppdrag.

Omrade vid Rudsjoterrasen

Vid Rudsjoterrassen pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
skapa tva dversvamningsomraden med vattendjup pa cirka 30-60 cm i an-
slutning till en byggnad som &r klassad som samhallsfunktion kommunhus.
Vattnet skulle samlas pa en parkeringsplats/lastplats vaster om byggnaden
och i en lagpunkt nara byggnadens ostra fasad.

Skolbyggnader

e Vadurens gata: Har pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle Gversvamma ett omrade i direkt anslutning till en byggnad
som &r klassade som skolbyggnad. Enligt karteringen sa finns det
lagpunkter runt byggnaden och det finns risk for dversvamning runt
hela byggnaden vid ett 100-arsregn. Det kan behdvas en utredning
for att beddma hur en éversvamning till detta scenario skulle
paverka verksamhten och byggnaden.

e Tvillingarnas gata: Har pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle 6versvamma ett omrade i direkt anslutning till en
byggnad som &r klassade som skolbyggnad. Enligt karteringen sa
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finns det lagpunkter runt byggnaden och det finns risk for
oversvamning runt hela byggnaden vid ett 100-arsregn. Det kan
behdvas en utredning for att beddma hur en 6versvamning till detta
scenario skulle paverka verksamhten och byggnaden.

6.3.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors hélsa
e 1. Inga distributionsanldggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 9. Inga byggnader med samhallsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Huddinge har éversvamningsrisk vid Tyresan kartlagts. Har
sammanfattas dvergripande hur manga objekt och vilka typer av
byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett beraknat hogsta flode i Tyresan skulle enligt MSBs kartering paverka tre
distributionsbyggnader, en vig med riksintresse, fyra naturreservat, 4
byggnader med samhallsfunktion, 52 bostéder, en industribyggnad och 185
komplementbyggnader.

6.4.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhaéllsfunktioner som riskerar att éversvammas

vid beraknat hogsta flode vid Tyresan. En lista 6ver alla byggnadstyper
i Huddinge som kan paverkas av sddana dversvamningar finns i bilaga

7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Tyresan

Byggnad med samhéllsfunktion vid Stortorpsvagen

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF Drevviken
skulle medféra en éversvamning i narheten av Stortorpsvagen. En 6versvam-
ning till BHF niva skulle delvis 6versvamma en byggnad med samhalls-
funktion som tillhor Stortorpskliniken.

Industribyggnad klassad som verksamhet vid Agestagarden

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF Drevviken
skulle medféra en 6versvamning i narheten av Agestagard. En 6versvamning
till BHF niva skulle 6versvamma en byggnad som ar klassad som
ospecificerad industriverksamhet.

Distributionsbyggnader

e Bonasvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en Gver-
svamning till BHF skulle medftra en éversvamning vid en
distributionsbyggnad i narheten av Bonasvagen. Byggnaden ar ocksa
en av de utpekade byggnaderna i kategorin byggnader med
samhéllsfunktion.

e Balingholms gérd: Oversvamningskarteringen pavisar att en éver-
svamning till BHF skulle medféra en éversvamning vid tva
distributionsbyggnader vid Trehdrningens utlopp och i narheten av
Balingholms gard. Byggnaderna ar ocksa tva av de utpekade
byggnaderna i kategorin byggnader med samhéllsfunktion.
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V&g med riksintresse vid Stensétra

Bron 6ver Orlangen vid Stensatra har enligt Trafikverkets brohojd databas
en hojd pa 1,3 m dver medelhdgvattenytan. Karteringens T-Sektioner pavisar
att en éversvamning till BHF niva skulle na upp till 23,7 m (RH2000).
Orlangens medelvatten &r enligt SMHIs sj6- och vattenregister 21,2 m vilket
indikerar att vattnet skulle paverka bron vid ett BHF niva. En éversvamning
till de lagre flodena paverkar inte bron enligt karteringen.

6.4.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors halsa

e 1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en dversvamning oavsett aterkomsttid

Ekonomisk verksamhet

e 8. Ingen infrastruktur med riksintresse ska behdva stdngas under en
langre period vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 9. Inga byggnader med samhallsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en Over-
svamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Jarfalla har 6versvamningsrisk vid Malaren och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett beraknat hogsta vattenstand (BHV) i Mélaren efter att nya Slussen &r klar
skulle enligt MSB:s kartering paverka ett vattenverk, tio kulturarvsobjekt, ett
naturreservat, ett kulturarvsomrade, tva vattenskyddsomraden, ett skyddat
omrade for dricksvatten, en byggnad med samhallsfunktion, en industri-
byggnad och 22 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 12 049 byggnader i Jarfalla kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (60,61%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 415 byggnader ar klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 341 byggnader inom kategorin
industri. Det finns dven flertalet vag och gangtunnlar som enligt karteringen
skulle 6versvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del
av byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar
endast sma delar av byggnaderna ligger pa en éversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar byggnader i industriomraden och Jakobsbergs sjukhus.

En analys av objekt som riskerar att dversvammas vid Ballstaan har inte
gjorts och kommer att kompletteras av Lansstyrelsen i samband med det
fortsatta arbetet med planen.

6.5.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beréknat hogsta vattenstand i Méalaren efter att nya Slussen ar Kklar,
(+ 1,5 m RH2000) samt vid skyfall (klimatanpassat 100-arsregn). En
lista 6ver alla byggnadstyper i Jarfalla som kan paverkas av sadana
oversvamningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i
kommuner.

Malaren

Industribyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva skulle medfora en 6versvamning vid ett laglant omrade i narheten av
Vardshusvagen. Oversvamningen skulle paverka en mindre ospecificerad
industribyggnad i omradet.
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Byggnad med samhéllsfunktion

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva i Malaren skulle medféra en 6versvamning pa Lovholmen. I omradet
ligger en byggnad med samhallsfunktion vattenverk. Verksamheten ar
Gorvalnverket som producerar vatten till dver en halv miljon méanniskor.
Byggnaden skulle endast paverkas delvis vid byggnadens vastra kortsida och
det ar mojligt att detta ar inom éversvamningskarteringens felmarginal. Man
kan behova utreda hur och om byggnaden skulle paverkas vid dessa
flodesnivaer.

Skyfall

Enligt skyfallskarteringen sa skulle 12 049 byggnader i Jarfalla kommun
paverkas vid ett klimatanpassat 100-arsregn. Majoriteten (60,61%) av
byggnaderna ar friliggande smahus eller andra sma byggnader inom
kategorin komplementbyggnad (sma skjul, bryggor mm). 415 byggnader ar
klassade som byggnader med samhallsfunktion och 341 byggnader inom
kategorin industri. Det finns dven flertalet vag och gangtunnlar som enligt
karteringen skulle 6versvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn.

En stor del av byggnaderna som ar utpekade skulle paverkas marginellt dar
mindre delar av byggnaderna ligger pa en dversvammad plats.

Industriomraden

e Vid industriomradet i narheten av Termovagen och Gullivervagen
pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle dversvamma ett
stort omrade dar 6versvamningsdjupet skulle dverstiga 1,2 m pa flera
platser. | omradet ligger 36 industribyggnader och 5 ospecificerade
komplementsbyggnader.

e Vid industriomradet i narheten av Byleden och Osterdalsvagen pavisar
skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle skapa en Gversvaming i
ett stort laglant omrade med ett vattendjup pa 6ver 1 m.
Oversvamningen skulle paverka 19 byggnader som ar kategoriserad
som skolbyggnad, 2 komplementsbyggnader, 11 industribyggnader
och en distributionsbyggnad. Oversvamningen skulle dven kraftigt
minska framkomligheten pa Byleden och Osterdalsvagen. Kartan
beskriver ocksa att vattnet hamnar i anslutning till byggnadernas
fasader och skada pa verksamheten kan uppsta.

e Vid industriomradet i narheten av Jarfallavagen pavisar skyfalls-
karteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma ett stort omrade dar
10 byggnader som &r klassade som industri ligger. Verksamheten &r
en ytbehandlingsindustri med cisterner for tankning av batar. Enligt
karteringen sa 6versvammas parkeringen och vattnet hamnar i direkt
anslutning till byggnadernas fasader. Vattendjupet &r som djupast vid
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byggnadens norra fasad dér det finns en | lastplats dar det &r 6ver
1,5 m djupt.

Jakobsbergs sjukhus

Vid Jakobsbergs sjukhus sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle Gversvamma ett omrade dar 9 byggnader som &r klassade som
sjukhusbyggnad ligger. Enligt karteringen sa versvammas omradet vid
ambulansintaget och vattnet pa flera platser i direkt anslutning till
byggnadernas fasader.

6.5.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors hélsa
e 1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en dversvamning oavsett aterkomsttid.

e 2. Inget vattenverk ska fa minskad funktionalitet oavsett
aterkomsttid.

e 3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en 6versvamning oavsett
aterkomsttid.

e 4. Inga skolor ska utsattas for langvarigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en ver-
svamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Lidingd har 6versvamningsrisk vid Ostersjon och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas 6vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett berdknat hogsta vattenstdnd (BHV) i Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka tre master, nio distributionsbyggnader, en miljcfarlig
verksamhet, tva férorenade omraden, nio kulturarvsobjekt, tva naturreservat,
ett kulturarvsomrade, 19 byggnader med samhallsfunktion, 113 bostader, 28
byggnader med huvudandamal industri och 452 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 5448 byggnader i Lidingd kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (70,95%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 223 byggnader ar klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 71 byggnader inom kategorin industri.
Det finns aven flertalet gangtunnlar som enligt karteringen skulle Gver-
svammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av
byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast
sma delar av byggnaderna ligger pa en dversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar en byggnad som ar klassad som kommunhus,
sjukhusbyggnader, en brandstation och en skolbyggnad.

6.6.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beraknat hogsta vattenstand i Ostersjon samt vid skyfall
(klimatanpassat 100-arsregn). En lista dver alla byggnadstyper i
Lidingd som kan paverkas av sddana éversvamningar finns i bilaga 7
Hot och riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Ostersjon

Distributionsbyggnad och férorenad mark

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medféra en 6versvamning pa Angsholmen. |
omradet ligger en byggnad med samhallsfunktion distributionsbyggnad och
ett omrade med férorenad mark.

Byggnader med samhallsfunktion

e Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en dversvamning i ett
laglant omrade i Kyrkviken. Oversvamningen skulle paverka sju
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byggnader med samhallsfunktion. Tva byggnader ar ospecificerade,
tva byggnader &r klassade som idrottshall och tre byggnader ar
klassad som distributionsbyggnad.

e Oversvamningskarteringen pévisar att en 6versvamning till BHV i
Ostersjon skulle medfora en 6versvamning i ett 1aglant omrade i
narheten av Breviks strandpark. Oversvamningen skulle paverka en
byggnad med samhéllsfunktion som &r klassad som reningsverk.

o Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en dversvamning i ett
laglant omrade i narheten av Breviks strandpark. Oversvamningen
skulle paverka fyra byggnader med samhallsfunktion, tre av
byggnaderna ar ospecificerade samhallsfunktion och en byggnad ar
klassad som distributionsbyggnad.

o Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en dversvamning i ett
laglant omrade i narheten av Ekholmsnasvagen. Oversvamningen
skulle paverka tva byggnader med ospecificerad samhéllsfunktion.

Byggnader med samhallsfunktion distributionsbyggnad

e Oversvamningskarteringen pavisar att en Gversvamning till BHV i
Ostersjon skulle medféra en 6versvamning i ett laglant omrade i
narheten av Ekholmsnisvéagen. Oversvamningen skulle paverka en
byggnad med samhéllsfunktion som &r klassad som
distributionsbyggnad.

o Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning i
narheten av Storholmsvigen. Oversvamningen skulle paverka en
byggnad med samhéllsfunktion som &r klassad som
distributionsbyggnad.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV i
Ostersjon skulle medféra en 6versvamning pa Duvholmen.
Oversvamningen skulle paverka en byggnad med samhallsfunktion
som dr klassad som distributionsbyggnad.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en Gversvamning till BHV i
Ostersjon skulle medféra en 6versvamning pa Islinge hamnvag.
Oversvamningen skulle paverka en byggnad med samhallsfunktion
som &r klassad som distributionsbyggnad.

Omréade med fororenad mark

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medféra en dversvamning vid Mosstorp i hojd med
Torsvik station. I omradet ligger ett omrade med fororenad mark.
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Farlig verksamhet Lidingd varmeverk

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medféra en dversvamning i narheten med
Agavigen. Oversvamningen skulle paverka en byggnad klassad
farligverksamhet

Industribyggnader

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en dversvamning péa 6n
Stora Hoggarn. Oversvamningen skulle paverka 3 ospecificerade
industribyggnader i omradet.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en dversvamning pa 6n
Duvholmen. Oversvamningen skulle paverka 2 ospecificerade
industribyggnader i omradet.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning i en
marina i narheten av Nysatraviagen. Oversvamningen skulle paverka
3 ospecificerade industribyggnader i omradet.

Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en dversvamning vid
Angshyddevigen. Oversvamningen skulle paverka 1 ospecificerade
industribyggnader i omradet.

Oversvamningskarteringen pévisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en 6versvamning vid
Varvsagen. Oversvamningen skulle paverka en ospecificerad
industribyggnad i omradet.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en dversvamning véster
om Fageléudde. Oversvamningen skulle paverka en ospecificerad
industribyggnad i omradet.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en éversvamning vid
Andersbergsvigen. Oversvamningen skulle paverka tva
ospecificerade industribyggnader i omradet.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning vid
Boviksvagen. Oversvamningen skulle paverka en ospecificerad
industribyggnad i omradet.
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Skyfall

Sjukhusbyggnader vid Hogsatravagen

Vid industriomradet i narheten av Hogsatravagen sa pavisar skyfalls-
karteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma ett stort omrade dar
oversvamingsdjupet skulle na upp till 1m pa flera platser. | omradet ligger
tva byggnader som &r klassade som sjukhusbyggnad och en byggnad som ar
klassad som hélsocentral och fyra byggnader som &r klassade som
ospecificerad byggnad med samhallsfunktion. Enligt skyfallskarteringen sa
skulle det skapas 6versvamningsomraden i direkt anslutning till
byggnadernas fasader och det kan uppsta skador pa verksamheten.

Brandstation vid Vasavégen

Vid Vasavagen sa pavisar skyfallskarteringen att det finns lagpunkter som
skulle éversvdmmas runt fem byggnader som &r klassade som brandstations-
byggnader. Enligt karteringen sa skulle det samlas vatten pa parkerings-
platsen pa byggnadernas sodra sida och att det skulle hamna vatten vid det
laglanta omradet vid garageportarna.

Byggnader vid Lejonvégen

Vid korsningen Lejonvagen och Sodra Kungsvagen sa pavisar skyfalls-
karteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma ett stort omrade dar
oversvamingsdjupet skulle nd upp till 2 m pa flera platser. Det storsta vatten-
djupet uppstar i cykelntunneln som gar Lejonvagen. | omradet ligger en
byggnad som &r klassade som kommunhus och vattnet skulle samlas vid
lagpunkter mellan byggnadens fasad och Sturevégen.

Byggnader vid Pumpvégen

Vid Pumpvégen och Laroverksvagen sa pavisar skyfallskarteringen att ett
100-arsregn skulle dversvamma ett stort omrade. Omradet &r ett relativt
laglant omrade som ar omgardat av mer hoglanta skogs och bostadsomraden.
| det 6versvammade omradet ligger 1 industribyggnad, 2 byggnader som ar
klassade som komplementsbyggnad och en byggnad som ar en skolbyggnad.
Aven Pumpvégen och Laroverksvagen skulle dversvammas och
framkomligheten pa dessa véagar skulle paverkas negativt.

_51—



6.6.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa, Miljo och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors héalsa

Miljs

1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en dversvamning oavsett aterkomsttid.

3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

4. Inga skolor ska utsattas for langvarigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

5. Inga miljofarliga verksamheter (A-, B-, IPPC- och
Sevesoanlaggningar) ska paverkas av en dversvamning, oavsett
aterkomsttid.

6. Inga fororenade omraden (riskklass 1) ska paverkas av en
oversvamning, oavsett aterkomsttid.

Ekonomisk verksamhet

9. Inga byggnader med samhéllsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.

_52_



For Nacka har 6versvamningsrisk vid Ostersjon och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas 6vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett berdknat hogsta vattenstdnd (BHV) i Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka fyra skolor, tva distributionsbyggnader, 26 kulturarvs-
objekt, ett Natura 2000 omrade, tre naturreservat, tre kulturarvsomraden, 15
byggnader med samhéllsfunktion, 120 bostéder, 13 byggnader med huvud-
andamal industri och 1053 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 15 504 byggnader i Nacka kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (81,99%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 275 byggnader ar klassade som bygg-
nader med samhallsfunktion och 287 byggnader inom kategorin industri. Det
finns aven flertalet trafik och gangtunnlar som enligt karteringen skulle
oversvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av
byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast
sma delar av byggnaderna ligger pa en dversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar byggnader i industriomraden, ett omrade vid en
brandstation samt vid Nacka sjukhus och Saltsjébadens sjukhus.

6.7.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhaéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beréknat hogsta vattenstand i Ostersjon samt vid skyfall
(klimatanpassat 100-arsregn). En lista dver alla byggnadstyper i Nacka
som kan paverkas av sadana dversvamningar finns i bilaga 7 Hot och
riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Ostersjon

Byggnader med samhallsfunktion, skola och reningsverk
Oversvamningskarteringen pévisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medfora en dversvamning i narheten av Hagerviagen. Oversvamningen
skulle paverka fyra byggnader med samhallsfunktion. Tre av &r skol-
byggnader och en byggnad som dven paverkas vid en 100-arsniva ar klassad
som reningsverk.

Byggnader med samhallsfunktion, skola och distributionsbyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medfcra en dversvamning i narheten av Vargardsvagen.
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Oversvamningen skulle paverka tva byggnader med samhallsfunktion. En av
byggnaderna &r en skolbyggnad och en byggnad &r en distributionsbyggnad.

Byggnader med samhallsfunktion distributionsbyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medféra en dversvamning i narheten av Augustendalsvégen.
Oversvamningen skulle paverka en byggnad med samhéllsfunktion som &r
klassad som distributionsbyggnad.

Byggnader med samhallsfunktion kulturbyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en Gversvamning i
narheten av Kvarnholmsvagen. Oversvamningen skulle paverka en
byggnad med samhallsfunktion kulturbyggnad.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i
Ostersjon skulle medféra en 6versvamning i narheten av
Svindersviksvagen. Oversvamningen skulle paverka tva byggnader
med samhallsfunktion kulturbyggnad.

Byggnader med samhallsfunktion badhus

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning vid
Resturantholmen. Tva byggnader klassade som badhus skulle
paverkas av en dversvamning.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i
Ostersjon skulle medfora en 6versvamning i narheten av
Neglingevagen. Oversvamningen skulle paverka en byggnad med
samhallsfunktion badhus.

Byggnader med ospecificerad samhallsfunktion

Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en dversvamning i
narheten av Baggensvagen. Oversvamningen skulle paverka en liten
byggnad med ospecificerad samhallsfunktion.

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning i
narheten av Djurgéardsvagen. Oversvamningen skulle paverka en
liten byggnad med ospecificerad samhallsfunktion.

Industribyggnader

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning i
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narheten av Skjutvagen. Oversvamningen skulle paverka tva
ospecificerade industribyggnader.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en dversvamning i
narheten av Géaso. Oversvamningen skulle paverka en
industribyggnad klassad som metal eller maskinindustri.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning i
narheten av Skonviksvagen. Oversvamningen skulle paverka en
ospecificerad industribyggnad.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en dversvamning i
narheten av Langholmen. Oversvamningen skulle paverka en
ospecificerad industribyggnad.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en dversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning i
narheten av Bergholmen. Oversvamningen skulle paverka en
ospecificerad industribyggnad.

Skyfall

Industriomraden

e Skarpévagen: Vid industriomradet i narheten av Skarpovagen sa
pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma ett
stort omrade dar 6versvamingsdjupet skulle 6verstiga 1m pa flera
platser. Omradet ar relativt laglant och 14 byggnader som ar
klassade som olika industribyggnader skulle paverkas av en 6ver-
svaming av detta scenario. Framkomligheten pa Skarpovégen skulle
ocksa paverkas negativt vid ett 100-arsregn.

e Varmdovagen 734: Vid industriomradet i narheten av Varmdovagen
734 sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle dver-
svamma ett stort omrade dar 6versvamingsdjupet skulle dverstiga 1
m pa flera platser. Omradet ar relativt laglant och omgardat av mer
hoglanta skogsomraden och 37 byggnader som &r klassade som olika
industribyggnader skulle paverkas av en dversvaming vid detta
scenario. Enligt karteringen sa skulle dven framkomligheten pa
Véarmdovagen paverkas negativt vid ett 100-arsregn.

e Varmdovagen 756: Vid industriomradet i narheten av Varmdovagen
756 sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
Oversvamma ett stort omrade dar éversvamingsdjupet skulle
overstiga 1m pa flera platser. Omradet ar relativt laglant och
omgardat av mer hoglanta skogsomraden och 37 byggnader som &r
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klassade som olika industribyggnader skulle paverkas av en
oversvaming vid detta scenario. Enligt karteringen sa skulle aven
framkomligheten pa Varmddvagen paverkas kraftigt negativt vid ett
100-arsregn.

Brandstation

Vid Jarlostra skolvag sa skulle parkeringen till en byggnad som é&r klassad
som brandstation paverkas vid ett 100-arsregn. Det 6versvammade omradet
ar mycket litet och nastan endast lokaliserad till parkeringsplatsen och
vattendjupet &r under 0,3 m. Det kan behdvas en utredning for att utvérdera
om detta skulle medféra framkomlighetsproblem eller minskad férmaga for
verksamheten.

Omréaden vid sjukhus

e Nacka sjukhus: Har pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle skapa 6versvammade omraden pa verksamhetens véstra
parkering med ett vattendjup pa cirka 30 cm. Kartierngen visar
ocksa att en djupare lagpunkt skulle dversvammas vid byggnadens
norra fasad.

e Saltsjobadens sjukhus: Har pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa 6versvammade omraden i anslutning till
byggndens fasader pa flera platser.

6.7.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Méanniskors halsa, Kulturarv
och Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors halsa

e 1. Inga distributionsanldggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

e 3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.
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Kulturarv

e 7. Inga fasta fornldmningar ska ta stor permanent skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet
e 9. Inga byggnader med samhallsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en éver-
svamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska
konsekvenserna som en Gversvamning oavsett aterkomsttid kan
innebéra.
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For Sigtuna har éversvamningsrisk vid Oxundaan och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Det ar endast sma delar av karteringen i Oxundaan som paverkar Sigtuna
kommun. Totalt kan endast fem mindre byggnader paverkas vid en
oversvamning till beréknat hogsta flode (BHF).

Enligt skyfallskarteringen skulle 6075 byggnader i Sigtuna kommun pa-
verkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (60,89%) av byggnaderna &r fri-
liggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 269 byggnader &r klassade som bygg-
nader med samhallsfunktion och 139 byggnader inom kategorin industri. Det
finns dven flertalet trafik och gangtunnlar som enligt karteringen skulle
oversvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av
byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast
sma delar av byggnaderna ligger pa en 6versvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar byggnader i ett industriomrade, ett omrade vid en
brandstation samt skolbyggnader.

6.8.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhéllsfunktioner som riskerar att 6versvammas
vid skyfall (klimatanpassat 100-arsregn). En lista 6ver alla
byggnadstyper i Sigtuna som kan paverkas av sddana dversvamningar
finns i bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Skyfall

Industriomrade vid Marsta Norra

Vid industriomradet vid Marsta Norra sa pavisar skyfallskarteringen att ett
stort laglant industriomrade skulle dversvammas vid ett 100-arsregn.

| omradet sa skulle 20 byggnader som &r klassade som kemisk industri,

1 ospecificerad verksamhet och 3 komplementbyggnader paverkas vid det
hér scenario.

Brandstation vid Olofsgatan

Vid Olosgatan 6 sa visar skyfallskarteringen att ett regn till 100-arsflode
skulle paverka en byggnad som ar klassad som brandstation. Vattnet skulle
framforallt hamna pa parkeringsplatsen framfor byggnaden och vattendjupet
skulle vara under 0,3 m djupt. Det ar troligt att skadorna pa verksamheten
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skulle vara sm& men man kan behdva utreda om detta scenario skulle
medfdra framkomlighetsproblem for verksamheten.

Skolbyggnader

e Vid Bussgatan sa pavisar skyfallskarteringen att ett laglant omrade
skulle 6versvammas vid ett 100-arsregn. | omradet sa ligger en
skolbyggnad och dversvdmningen skulle enligt karteringen omringa
hela byggnaden.

e Vid Oriongatan sa pavisar skyfallskarteringen att ett Iaglant omrade
skulle dversvammas vid ett 100-arsregn. | omradet sa ligger en
skolbyggnad och 6versvamningen skulle enligt karteringen skapa ett
oversvamningsomrade vid byggnadens ostra fasad.

6.8.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de Gvergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors héalsa

e 3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en 6versvamning oavsett
aterkomsttid.

e 4. Inga skolor ska utsattas for langvarigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Sollentuna har éversvamningsrisk vid Ostersjon, Oxundaan och
fran skyfall kartlagts. Har sammanfattas 6vergripande hur manga
objekt och vilka typer av byggnader och omraden som ligger inom
hotkartornas utbredningsomraden.

Ett berdknat hogsta vattenstdnd (BHV) i Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka ett naturreservat, tva byggnader med samhallsfunktion, sex
byggnader med huvudandamal bostad och 37 komplementbyggnader.

Ett beraknat hogsta flode (BHF) i Oxundaan skulle enligt MSB:s kartering
paverka fyra skolbyggnader, en distributionsbyggnad, sex kulturarvsobjekt,
ett vattenskyddsomrade, 11 byggnader med samhéllsfunktion, 368
byggnader med huvudandamal bostad, 16 byggnader med huvudandamal
industri och 208 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 9066 byggnader i Sollentuna kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (40,80%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). Endast 169 byggnader ar klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 98 byggnader inom kategorin industri.
Det finns aven flertalet trafik och gangtunnlar som enligt karteringen skulle
oversvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av
byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast
sma delar av byggnaderna ligger pa en dversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar en polisstation, en brandstation, en byggnad i ett
industriomrade samt skolbyggnader.

6.9.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhaéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beraknat hogsta vattenstand i Ostersjon, beraknat hogsta flode vid
Oxundaan samt vid skyfall (klimatanpassat 100-arsregn). En lista 6ver
alla byggnadstyper i Sollentuna som kan paverkas av sadana
oversvamningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i
kommuner.

Ostersjon

Byggnader med samhallsfunktion
e Sportvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en Gversvamning
till BHV i Ostersjon skulle medfora en dversvamning i narheten av
Sportvagen. Oversvamningen skulle paverka en byggnad med
ospecificerad samhallsfunktion.
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e Skansvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en Gversvamning
till BHV i Ostersjon skulle medféra en dversvamning i narheten av
Skansvagen. Oversvamningen skulle paverka en byggnad med
samhéllsfunktion reningsverk.

Oxundaan

Riksintresse jarnvag

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF
skulle medféra att Ostkustbanan skulle paverkas pa tva olika platser.
Ostkusthanan och ingdr i TEN natet och det strategiska godsnatet
och stracker sig mellan Stockholm-Uppsala och Sundsvall. Strackan
ar trafikerad av bade pendlare och godstrafik. En av platserna ar
langs Norrvikens strand dar delar jarnvagen skulle paverkas vid en
oversvamning till det berdknade hogsta flode (kartbild A). Jarnvéagen
skulle inte paverkas vid ett 50 eller 100-arsflode.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF
skulle medféra att Ostkustbanan skulle paverkas pa tva olika platser.
Ostkusthanan och ingar i TEN natet och det strategiska godsnatet
och strécker sig mellan Stockholm-Uppsala och Sundsvall. Stréackan
ar trafikerad av bade pendlare och godstrafik. Langs Edsan i
narheten av Staffansvég sa skulle ett 1aglant omrade Gversvammas
vid ett BHF och en stracka av jarnvéagen skulle paverkas (kartbild
B). Jarnvagen skulle inte paverkas vid ett 50 eller 100-arsflode.

Riksintresse vag E4

Oversvamningskarteringen pavisar att vid en 6versvamning till beriknade
hdgsta flodet riskerar vag E4-Helsingborg-Haparanda att bli éversvammad i
narheten av Rotebro. Véagen skulle inte paverkas vid ett 50 eller 100-
arsflode.

Byggnader med samhallsfunktion vid Brunkebergsasen

Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHF i Norrviken skulle medfora
en dversvamning upp i av sjons vikar. En dversvamning till BHF niva skulle
Oversvamma omradet runt tre byggnader med samhallsfunktion. En av
byggnaden &r klassad som sporthall, en byggnad ar klassad som
distributionsbyggnad och en ar klassad som ospecificerad samhallsfunktion.
Byggnaden som ar klassad som sporthall skulle &ven delvis Oversvdmmas
vid ett 50 och 100-arsflode. Byggnaden med ospecificerad samhéllsfunktion
skulle delvis paverkas vid ett 100-arsflode.
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Byggnader med ospecificerad samhallsfunktion

e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHF i Edsan skulle med-
fora en stor Gversvamning i omradet runt Staffansvagen. En 6ver-
svamning till BHF niva skulle dversvamma ett omrade runt tva
byggnader med ospecificerad samhallsfunktion.

o Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHF i Norrviken skulle
medfora en stor Gversvamning i omradet vid Idrottsvagen. En dver-
svamning till BHF niva skulle 6versvamma omradet en byggnad
med ospecificerad samhallsfunktion.

Byggnad med samhallsfunktion reningsverk

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF i Edsan
skulle medfcra en stor Gversvamning i omradet vid Idrottsvagen. En
oversvamning till BHF niva skulle éversvamma omradet en byggnad med
samhéllsfunktion klassad som reningsverk.

Byggnader med samhallsfunktion skolbyggnad

e Idrottsvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHF i
Norrviken skulle medfcra en stor dversvamning i omradet vid i
narheten av Idrottsvagen. En Gversvamning till BHF niva skulle
dversvamma omradet en byggnad med samhallsfunktion som ar
klassad som skolbyggnad.

e Rotebergsvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en over-
svamning till BHF i Norrviken skulle medftra en stor 6versvdmning
i omradet vid Rotebergsvagen. En dversvamning till BHF niva
skulle 6versvamma omradet tva byggnader med samhéllsfunktion
som é&r klassade som skolbyggnader.

Industribyggnader

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF,
100-arsflode och 50-arsflode i Norrviken skulle medféra en stor
éversvamning i omradet vid i narheten av Sollentunaholmsvagen. En
éversvamning till BHF skulle éversvamma omradet dar det ligger en
byggnad klassad som industribyggnad.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF och
100-arsflode i Norrviken skulle medfdra en stor 6versvamning i
omradet vid i narheten av Rotebergsvagen. En dversvamning till
BHF skulle 6versvamma omradet och kraftigt paverka en byggnad
klassad som industri. En 6versvamning till 100-arsflodet skulle
paverka byggnaden men endast delvis.
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Skyfall

Polisstation vid Tingsvagen

Enligt skyfallskarteringen sa skulle ett 100-arsregn skapa 6versvammade
omrade i direkt anslutning till en polisbyggnad vid Tingsvéagen. Vattnet
skulle hamna vid byggnadens norra och vastra fasad och ha ett vattendjup pa
over 0,5 m.

Brandstationsbyggnad

Vid Pommernvégen sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
skapa en dversvaming vid verksamhetens parkeringsplatser och i anslutning
till fasaden. Omradet ar ett flackt omrade i narheten av ett mer hoglant
omrade och det skulle enligt karteringen samlas vatten i det har omradet med
ett vattendjup pa mellan 0,1-0,7m. Det kan behdva utredas om en 6ver-
vamning till det har scenario kan minska framkomligheten for
verksamhetens fordon.

Industriomrade Bagarbyvéagen

Vid industriomradet i narheten av Bagarbyvagen sa pavisar skyfalls-
karteringen att ett 100-arsregn skulle skapa dversvammade ytor i direkt
anslutning till fasad och parkeringsplatser for 10 industribyggnader med
varierande verksamhet. Vattendjupet i de 6versvammade omradena &r cirka
0,2-1 m djupt och det kan behdvas en utredning for att utvardera hur
verksamheterna skulle paverkas vid detta scenario. Dessutom sa visar
karteringen att Bagarbyvégen skulle versvdmmas vilket skulle medféra
minskad framkomlighet.

Skolbyggnader vid Rudbeckskolan

Vid Rudbecksskolan sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
skapa en 6versvamning vid verksamhetens parkeringsplatser och i anslutning
till fasaden. Omradet runt skolan &r relativt flackt men med manga hard-
gjorda ytor och karteringen visar att fyra skolbyggnader skulle paverkas vid
ett 100-arsregn.

6.9.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.
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Manniskors halsa

1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

8. Ingen infrastruktur med riksintresse ska behdva stdngas under en
langre period vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

9. Inga byggnader med samhéllsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.

— 64—



For Solna har 6versvamningsrisk vid Malaren och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett framtida beraknat hogsta vattenstand (BHV) i Malaren efter att nya
Slussen har fardigstallts skulle enligt MSB:s kartering paverka en byggnad
med huvudandamal industri och 16 komplementbyggnader,

Enligt skyfallskarteringen skulle 2345 byggnader i Solna kommun péaverkas
vid ett 100-arsregn. Majoriteten (36,08%) av byggnaderna ar friliggande
smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplementbyggnad
(sma skjul, bryggor mm). 293 byggnader ar klassade som byggnader med
samhéllsfunktion och 85 byggnader inom kategorin industri. Det finns &ven
flertalet trafik och gangtunnlar som enligt karteringen skulle 6versvammas
och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av byggnaderna som
ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast sma delar av
byggnaderna ligger pa en 6versvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhallsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn r en brandstation, en polisstation, en universitetsbyggnad
och sjukhusbyggnader.

6.10.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhallsfunktioner som riskerar att 6versvammas
vid beraknat hogsta vattenstand i Mélaren efter att nya slussen ar klar
(+ 1,5 m RH2000) samt vid skyfall (klimatanpassat 100-arsregn). En
lista 6ver alla byggnadstyper i Solna som kan paverkas av sadana
oversvamningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i
kommuner.

Malaren

Industribyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva skulle medfora en 6versvamning vid ett omrade i narheten av
Huvudsta strand. Oversvamningen skulle paverka en ospecificerad
industribyggnad i omradet.

Skyfall

Universitetsbyggnad vid Nobelsvag

Vid i narheten av Nobelsvag 6 sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle 6versvamma i lagpunkter i direkt anslutning till en byggnad
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som ar klassad som universitetsbyggnad. Det storsta vattendjupet skulle
uppsta vid parkeringsomradet vid byggandens vastra sida.

Sjukhusbyggnad

Vid sjukhusomradet for Karolinska sjukhuset visar skyfalls-
karteringen till 100-arsflodet att 79 byggnader som &r klassade som
sjukhusbyggnader skulle paverkas av 6versvamningsomraden.
Majoriteten av byggnaderna ar utpekade av endast mycket sma och
grunda 6versvamade omraden och den eventuella skadan skulle
antagligen vara lag. Det kan dock behdvas en djupare analys av
oversvamningsrisken pa den har platsen. Langre ner i dokumentet
har vi pekat ut tva omraden pa sjukhusomradet dar 6versvam-
ningsomradet &r sarskilt djupt eller stort.

Vid sjukhusomradet for Karolinska sjukhuset visar skyfalls-
karteringen till 100-arsflodet att det skulle skapas ett 6ver-
svamningsomrade med ett djup 6ver 1,5 m vid Gavlegatan mellan
tva byggnader.

Vid sjukhusomradet for Karolinska sjukhusevisar skyfalls-
karteringen till 100-arsflodet att det skulle skapas ett Gver-
svamningsomrade med ett djup 6ver 1 m vid korsningen
Karolinskavagen och Gavlegatan. Enligt karteringen sa skulle
vattnet samlas i det laglanta omradet vid Gavlegatan och
Karolinskavagen och vattnet skulle hamna i anslutning till flera
byggnader.

Polisbyggnad

Vid Sundbybergsvagen 17 sa visar skyfallskarteringen till 100-arsflodet att
det skulle skapas ett 6versvamningsomrade vid en byggnad klassad som
polisbyggnad. Vattnet skulle enligt karteringen hamna i en lagpunkt pa
parkeringsplatsen bakom polisbyggnaden och ha ett vattendjup upp till cirka

0,65 m.

Brandstationsbyggnader

Vid Ekensbergsvagen sa visar skyfallskarteringen till 100-arsflodet att det
skulle skapas ett 6versvamningsomrade vid tva byggnader som &r klassade
som brandstationsbyggnader. En av byggnaderna paverkas ytterst marginellt
men den andra stérre byggnaden skulle paverkas da parkeringen och
nedgangen till ett garage skulle 6versvammas vid ett 100-arsregn.

6.2.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
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Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors héalsa

e 3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en éversvamning oavsett
aterkomsttid.

Ekonomisk verksamhet

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en ver-
svamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebara.
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For Stockholm har dversvamningsrisk vid Ostersjon, Méalaren och
Tyresan kartlagts. Har sammanfattas évergripande hur manga objekt
och vilka typer av byggnader och omraden som ligger inom
hotkartornas utbredningsomraden.

Ett beraknat hogsta vattenstdnd (BHV) i Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka en skolbyggnad, en miljofarlig verksamhet, 14 kulturarvs-
objekt, ett kulturarvsomrade, 10 byggnader med samhéllsfunktion, 29
byggnader med huvudandamal bostad, tre byggnader med huvudandamal
industri och 85 komplementbyggnader.

Ett framtida beraknat hogsta vattenstand (BHF) i Mélaren efter att nya
Slussen har fardigstallts skulle enligt MSB:s kartering paverka nio
kulturarvsobjekt, fyra naturreservat, tre kulturarvsomraden, ett vattenskydds-
omrade, tre skyddade omraden for dricksvatten, 24 byggnader med huvud-
andamal bostad, fem byggnader med huvudandamal industri och 83
komplementbyggnader.

Ett beraknat hogsta flode i Tyresan skulle enligt MSBs kartering paverka 18
kulturarvsobjekt, tva naturreservat, tre byggnader med samhallsfunktion, 31
byggnader med huvudandamal bostad, sex byggnader med huvudandamal
industri och 37 byggnader som har huvudandamal komplementbyggnad.

En analys av objekt som riskerar att dversvammas vid Béllstaan har inte
gjorts och kommer att kompletteras av Lansstyrelsen i samband med det
fortsatta arbetet med planen.

Stockholm stad har en egen skyfallskartering och en skyfallsplan, vars
resultat inte ingar i denna riskhanteringsplan.

6.11.2 Exempel pa hotade omréaden

Har ges exempel pa samhéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beréknat hogsta vattenstand i Ostersjon och ett berdknat hogsta
vattenstand i Mélaren efter att nya Slussen ar klar (+ 1,5 m RH2000).
En lista 6ver alla byggnadstyper i Stockholm som kan paverkas av
sadana 6versvamningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade
objekt i kommuner.

Ostersjon

Tillstandspliktig miljofarlig verksamhet

Oversvamningskarteringen pévisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medfora en 6versvamning upp i Husarviken och ett stort laglant
omrade vid Fisksjoangsvagen. En 6versvamning till beraknad hogsta niva
skulle delvis paverka Kungliga djurgardens komposteringsanlaggning som ar
klassad som tillstandspliktig miljofarlig verksamhet.
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Skolbyggnad med samhallsfunktion

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medféra en 6versvamning i vid Ostra brobanken. Oversvamningen
skulle paverka en byggnad med samhallsfunktion klassad som skolbyggnad.

Byggnader med samhallsfunktion och industri

Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV i Ostersjon
skulle medféra en dversvamning vid Beckholmsviagen. Oversvdmningen
skulle paverka en byggnad med ospediciferad samhallsfunktion och en
industribyggnad. Inustribyggnaden skulle delvis paverkas aven vid ett 100-
arsniva.

Byggnader med ospecificerad samhallsfunktion

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medféra en Gversvdmning vid:

e Lilla Skuggans vag. Oversvamningen skulle paverka en liten
byggnad med ospecificerad samhallsfunktion. Byggnaden ser ut att
vara en mindre distributionsbyggnad men &r inte klassad som det.

e Lugnets Allé. Oversvamningen skulle paverka en byggnad med
ospediciferad samhéllsfunktion.

e Ostra Brobanken. Oversvamningen skulle péverka en byggnad med
ospediciferad samhéllsfunktion.

e Prins Carls vag. Oversvamningen skulle paverka en liten byggnad
med ospediciferad samhéllsfunktion. Byggnaden ser ut att vara en
mindre distributionsbyggnad men dr inte klassad som det.

e Prinsessan Ingeborgs vag. Oversvamningen skulle paverka en liten
byggnad med ospediciferad samhallsfunktion. Byggnaden ser ut att
vara en mindre distributionsbyggnad men ar inte klassad som det.

Byggnader med samhallsfunktion kulturbyggnad

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i
Ostersjon skulle medfora en 6versvamning i narheten av
Falkenbergsgatan. Oversvamningen skulle paverka en byggnad med
samhallsfunktion Kulturbyggnad. Byggnaden skulle aven delvis
paverkas vid ett 100-arsniva.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en dversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medfora en dversvamning i
narheten av Lidovagen. Oversvimningen skulle paverka en byggnad
med samhéllsfunktion Kulturbyggnad.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i
Ostersjon skulle medfora en 6versvamning i narheten av Vastra
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broninken. Oversvamningen skulle paverka en byggnad med
samhéllsfunktion Kulturbyggnad.

Malaren

Industribyggnader

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva skulle medfora en 6versvamning vid:

e Ett laglant omrade i narheten av Stora batvarvsgrand.
Oversvamningen skulle paverka en mindre ospecificerad industri-
byggnad i omradet.

e Ett omréde i nirheten av Fredhillsbadet. Oversvamningen skulle
paverka en mindre ospecificerad industribyggnad i omradet.

e Ett omréde i nirheten av Fridhems kanotklubb. Oversvamningen
skulle paverka en mindre ospecificerad industribyggnad i omradet.

6.11.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de Gvergripande malen Manniskors halsa, Miljo,
Kulturarv och Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs
nedan. En narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for
arbetet. En beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i
kapitel 7 Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors hélsa
e 1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Miljo
e 5. Inga miljofarliga verksamheter (A-, B-, IPPC- och Seveso-
anlaggningar) ska paverkas av en 6versvamning, oavsett
aterkomsttid.

Kulturarv

e 7. Inga fasta fornlamningar ska ta stor permanent skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.
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Ekonomisk verksamhet

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en éversvamning oavsett aterkomsttid kan innebara.
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For Sundbyberg har éversvamningsrisk vid Méalaren och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Det ar endast sma delar av karteringen i Malaren vid Béllstaviken som
paverkar Sundbyberg kommun. Oversvamningskarteringen visar att endast
en byggnad skulle paverkas vid beraknat hogsta vattenstand (BHV) (+1,5 m)
och inga byggnader till en 100-arsniva (+1,3 m) nar nya Slussen &r Klar.

Enligt skyfallskarteringen sa skulle 1829 byggnader i Sundbyberg kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (53,75%) av byggnaderna ar fri-
liggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). Endast 75 byggnader ar klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 25 byggnader inom kategorin industri.
Det finns dven trafik och gangtunnlar som enligt karteringen skulle 6ver-
svammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av
byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast
sma delar av byggnaderna ligger pa en dversvammad plats.

En analys av objekt som riskerar att 6versvammas vid Béllstaan har inte
gjorts och kommer att kompletteras av Lansstyrelsen i samband med det
fortsatta arbetet med planen.

6.12.1 Exempel pa hotade omréaden

Har ges exempel pa samhéllsfunktioner som riskerar att 6versvammas
vid ett skyfall (klimatanpassat 100-arsregn). En lista dver alla byggnads-
typer i Sundbyberg som kan paverkas av sadana éversvamningar finns i
bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Skyfall

Industriomraden

e Mellan Enkopingsvagen och Madenvagen och Ostra Madenvégen
ligger ett laglant omrade som enligt karteringen skulle 6versvammas
vid ett 100-arsregn. | omradet ligger flera stora industri och
verksamhetsbyggnader och vattnet skulle ansamlas runt
byggnaderna pa parkeringarna och i direkt anslutning till fasaden.
Det kan uppsta framkomlighetsproblem och skador pa byggnaderna
i omradet vid en Gversvamning till detta scenario.

e Vid industriomradet pa Milstensvégen sa pavisar skyfallskarteringen
att ett 100-arsregn skulle skapa en 6versvamning vid sex industri-
byggnaders parkeringsplatser och naromrade med ett vattendjup pa
cirka 2070 cm. Kartan beskriver ocksa att vattnet hamnar i

_72_



anslutning till byggnadernas fasader och skada pa verksamheten kan
uppsta.

Skolbyggnader
e Dimsl6jan: Mellan Rastasjon och L6tsjon ligger ett stort laglant
parkomrade dar det enligt karteringen skulle samlas vatten vid ett
regn till 100-arsscenario. | omradet ligger en skolbyggnad som
skulle omringas av vattnet vid det hér scenario. Framkomligheten till
byggnaden skulle paverkas negativ och delar av byggnadens fasad
skulle paverkas av vattnet.

e Vackra vigen: Vid Vackravigen, Kolonivagen och Angsstigen sa
pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma
dessa tre vagar och tre skolbyggnader i omradet. Framkomligheten
till byggnaderna skulle paverkas negativ och vattnet skulle hamna i
direkt anslutningen till byggnadernas och skada pa verksamheten
kan uppsta.

6.12.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de Gvergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors halsa

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebdra.
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For Tyreso har 6versvamningsrisk vid Ostersjon och Tyresan kartlagts.
Har sammanfattas évergripande hur manga objekt och vilka typer av
byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett berdknat hogsta vattenstdnd (BHV) i Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka en tre kulturarvsobjekt, tva naturreservat, ett kulturarvs-
objekt, 59 byggnader med huvudandamal bostad, en byggnad med huvud-
andamal industri och 353 komplementbyggnader.

Ett beraknat hogsta flode (BHF) i Tyresan skulle enligt MSB:s kartering
paverka tva skolor, tre kulturarvsobjekt, ett naturreservat, ett kulturarvs-
omrade, fem byggnader med samhallsfunktion, 54 byggnader med huvud-
andamal bostad, atta byggnader med huvudandamal industri och 181
komplementbyggnader.

6.13.1 Exempel pa hotade omraden

Héar ges exempel pa samhaéllsfunktioner som riskerar att Gversvammas
vid beréknat hogsta vattenstand i Ostersjon och vid beréknat hégsta
flode i Tyresan. En lista dver alla byggnadstyper i Tyresé som kan
paverkas av sadana éversvamningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor —
paverkade objekt i kommuner.

Ostersjon

Batklubb

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medfora en éversvamning vid Brakmarsvagen.
Oversvamningen skulle paverka en byggnad som tillhér en bétklubb och
tillhérande komplementbyggnader.

Tyresan

Byggnader med samhallsfunktion

e Vassvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning
till BHF i Drevviken skulle medféra en 6versvdmning vid en vik i
narheten av Vassvagen. Vid en dversvamning till 100-arsflodet sa
skulle det bli en nastan obefintlig Gversvamning i omradet men vid
en dversvamning till BHF sa skulle vattnet paverka tre byggnader
som &r klassade som byggnader med samhéllsfunktion. En byggnad
&r en skolbyggnad, en byggnad &r klassad som en reningsverks-
byggnad och en ospecificerad.
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e Klintviagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en dversvamning
till BHF i Drevviken skulle medféra en dversvdmning vid en vik i
narheten av Klintvagen. Vid en 6versvamning till 50 och 100-
arsflodet sa skulle det viken éversvammas delvis men endast 16
komplementsbyggnader skulle paverkas.Vid en 6versvamning till
BHF sa skulle vattnet paverka tva byggnader som &r klassade som
byggnader med samhallsfunktion. En byggnad &r en skolbyggnad
och en ar klassad som ospecificerad men bada byggnaderna ser ut att
tillhora skolverksamheten.

Dammar vid Albysjon och Fatburen

Konsulterna som tog fram dversvamningskarteringen beskriver i
dversvamningskarteringens metodrapport att fyra dammar skulle
dverstrommas i Tyresé kommun vid olika dversvamningsscenario.

e 50-arsflode
Kvarndammen 6verstrommas vid ett 50-arsflode och vid
krondammen stiger vattnet till strax under dammkronet.

e 100-arsflode
Kvarndammen 6verstrommas vid ett 100-arsfléde och vid
krondammen stiger vattnet till strax under dammkrénet.

e 200-arsflode
Kvarndammen och krondammen dverstrommas vid ett 200-arsflode.

e Beradknat hogsta flode
Kvarndammen och krondammen éverstrommas vid en dversvam-
ning till beraknat hogsta flode. Vid Albysjon stiger vattennivan i ett
BHF scenario éver Uddbydammens dammkrén som darmed 6ver-
strommas och detsamma sker vid Fatbursdammen som ocksa
Overstrommas.

6.13.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors halsa

e 2. Inget vattenverk ska fa minskad funktionalitet oavsett
aterkomsttid.
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e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 9. Inga byggnader med samhéllsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en Gversvamning oavsett aterkomsttid kan innebara.
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For Taby har 6versvamningsrisk vid Ostersjon och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett berdknat hogsta vattenstdnd (BHV) i Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka tva distributionsbyggnader, ett riksintresse jarnvag, tva
byggnader med samhallsfunktion, 35 byggnader med huvudandamal bostad,
tre byggnader med huvudandamal industri och 89 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 15 086 byggnader i Taby kommun paverkas
vid ett 100-arsregn. Majoriteten (73,64 %) av byggnaderna ar friliggande
smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplementbyggnad
(sma skjul, bryggor mm). 431 byggnader ar klassade som byggnader med
samhéllsfunktion och 190 byggnader inom kategorin industri. Det finns &ven
trafik och gangtunnlar som enligt karteringen skulle 6versvammas och fa
vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av byggnaderna som ar
utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast sma delar av
byggnaderna ligger pa en dversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar en skolbyggnad, en halsocentral samt byggnader och
vagar vid industriomraden.

6.14.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhallsfunktioner som riskerar att 6versvammas
vid beraknat hogsta vattenstand i Ostersjon och ett skyfall
(klimatanpassat 100-arsregn). En lista dver alla byggnadstyper i Taby
som kan paverkas av sadana dversvamningar finns i bilaga 7 Hot och
riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Ostersjon

Distributionsbyggnad

e Oversvamningskarteringen pavisar att en Gversvamning till BHV
och 100-arsniva skulle medféra en Gversvamning av en mindre
distributionsbyggnad pa Bastuholmen. Byggnaden ar ocksa utpekad
som byggnad med samhéllsfunktion distributionsbyggnad.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV
skulle medféra en éversvamning av en mindre distributionsbyggnad
i narheten av Bastuholmsvégen. Byggnaden ar ocksa utpekad inom
kategorin byggnader med samhéllsfunktion distributionsbyggnad.
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Jarnvag med riksintresse

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till beraknat hogsta
vattenstand i Ostersjon skulle paverka en del av Roslagsbanan i hojd med
Trafikplats 185 Arninge. Jarnvégen &r inte utpekad som éversvdmmad vid
100-arsniva men det ser ut som vattnet hamnar i direkt anslutning till
banvallen.

Industribyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning till BHV och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medféra en dversvamning i narheten av
Hamnvangen. Oversvamningen skulle paverka en ospecificerad
industribyggnad.

Skyfall

Skolbyggnad vid Viggbyholmsvéagen

Vid Viggbyholmsvégen pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
oversvamma ett stort omrade dar 6versvamningsdjupet skulle Gverstiga 1 m
pa flera platser. | omradet ligger 2 byggnader som ar klassade som skol-
byggnader och en byggnad som ar klassad som sporthall och en byggnad
klassad som ospecificerad verksamhet.

Halsocentral vid Vallatorpsvéagen

Vid Vallatorpsvéagen sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle
oversvamma ett stort hardgjort omrade i narheten av en byggnad klassad
som hélsocentral. Vattendjupet ar upp till 0,7 m och vattnet skulle samlas pa
parkeringsplatsen runt byggnad samt i direkt anslutning till byggnadens
fasad. Framkomligheten till byggnaden skulle paverkas negativt och
verksamheten skulle kunna ta skada vid en dversvamning till detta scenario.

Industriomraden

e Arningevagen och leverantérsvagen: Vid industriomradet vid
Arningevagen och leverantorsvagen sa pavisar skyfallskarteringen
att ett 100-arsregn skulle skapa ett stort 6versvamningsomrade med
ett stort vattendjup. Oversvamningen skulle minska framkomlig-
heten pa Arningevagen och leverantdrsvagen samt paverka 10
industribyggnader.

e Enhagsvégen: Har pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle Gversvamma ett stort hardgjort omrade och Gversvamnings-
djupet skulle 6verstiga 1 m pa flera platser. I omradet ligger 27
industri och komplementbyggnader som skulle paverkas vid en
oversvamning till detta scenario. Framkomligheten pa Enhagsvégen
skulle paverkas negativt vid detta scenario.
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6.14.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors héalsa

1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en dversvamning oavsett aterkomsttid.

3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

8. Ingen infrastruktur med riksintresse ska behdva stdngas under en
langre period vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid

10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Upplands Vasby har dversvamningsrisk vid Malaren, Oxundaan
fran skyfall kartlagts. Har sammanfattas 6vergripande hur manga
objekt och vilka typer av byggnader och omraden som ligger inom
hotkartornas utbredningsomraden.

Oversvamningskarteringen visar att endast nio byggnader skulle paverkas
vid ett beraknat hogsta vattenstand (BHV) i Malaren efter att nya Slussen &r
klar, (+1,5 m) och fem byggnader till en 100-arsniva (+1,3 m)

Ett beraknat hogsta flode (BHF) i Oxundaan skulle enligt MSB:s kartering
paverka tva skolor, en mast, 20 distributionsbyggnader, tva miljofarliga
verksamheter, sju kulturarvsobjekt, ett riksintresse jarnvégsstation, ett
riksintresse jarnvag, ett kulturarvsomrade, 42 byggnader med samhélls-
funktion, 139 byggnader med huvudandamal bostad, 28 byggnader med
huvudandamal industri, 275 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 9067 byggnader i Upplands Vésby
kommun paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (57,24%) av bygg-
naderna ar friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin
komplementbyggnad (sma skijul, bryggor mm). 172 byggnader &r klassade
som byggnader med samhallsfunktion och 94 byggnader inom kategorin
industri. Det finns dven flertalet trafik och gangtunnlar som enligt
karteringen skulle 6versvammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn.
En stor del av byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas
marginellt dar endast sma delar av byggnaderna ligger pa en dversvammad
plats.

Exempel pa byggnader som har en samhallsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar byggnader inom ett industriomrade, byggnader som
klassas som livsmedelsindustri samt en hélsocentral.

6.15.1 Exempel pa hotade omréaden

Har ges exempel pa samhaéllsfunktioner som riskerar att 6versvammas
vid beraknat hogsta flode i Oxundaan och ett skyfall (klimatanpasat
100-arsregn). En lista dver alla byggnadstyper i Upplands Vésby som
kan paverkas av sddana 6versvamningar finns i bilaga 7 Hot och
riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Oxundaén

Industribyggnader med tillstandspliktig miljofarlig verksamhet
e Travgatan: Oversvamningskarteringen pavisar att en Gversvamning
till BHF skulle medfora en dversvamning i Oxundaan mellan an och
Smedbyvagen. En 6versvamning till BHF niva skulle kraftigt 6ver-
svamma omradet runt flera byggnader som ar klassade som
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industri/livsmedelsproduktion men &ven som tillstandspliktig
miljofarlig verksamhet.

Smedbyvagem: Oversvamningskarteringen pavisar att en over-
svamning till BHF skulle medféra en 6versvamning i Oxundaan
mellan an och Smedbyvagen. En dversvamning till BHF niva skulle
kraftigt 6versvamma omradet runt Vilundaverket och flera bygg-
nader som ar klassade som tillstandspliktig miljofarlig verksamhet
skulle paverkas. Dessutom sa skulle fyra byggnader som ar klassade
som byggnader med samhallsfunktion paverkas, 2 distributions-
anlaggningar och tva med ospecificerad samhéllsfunktion.

Riksintresse jarnvag

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF
skulle medfora att Ostkustbanan skulle paverkas pa tva olika platser.
Ostkustbanan och ingar i TEN natet och det strategiska godsnatet
och stracker sig mellan Stockholm-Uppsala och Sundsvall. Strackan
ar trafikerad av bade pendlare och godstrafik.

Léangs Edsan i narheten av Regementsvagen sa skulle ett laglant
omrade dversvammas vid ett BHF och en stracka av jarnvagen
skulle paverkas (kartbild B). Jarnvéagen skulle inte paverkas vid ett
50-ars eller 100-arsflode.

Vid en plats langs Oxundaan-Vasbyan skulle en del av jarnvéagen
paverkas vid en dversvamning till det beraknade hogsta flodet.
Oversvamningen skulle paverka mycket stora delar av den laglanta
marken langs med vattendraget och versvamma en lang stracka av
ralsen (kartbild C). Jarnvéagen skulle inte paverkas vid ett 50 eller
100-arsflode.

Byggnader med samhallsfunktion

Stora vagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en Gversvamning
till BHF skulle medféra att Norrviken dversvammar tre byggnader
med samhallsfunktion i ndrheten av Stora vagen. Byggnaderna &r
klassade som en skolbyggnad, en distributionsbyggnad och en
byggnad med oscpecifierad verksamhet. Distributionsbyggnaden
skulle dversvammas aven vid 50 och 100-arsflode.

Borgbyvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en dver-
svamning till BHF skulle medféra att Norrviken dversvammar fyra
byggnader med samhallsfunktion i narheten av Borgbyvégen.
Byggnaderna ar klassade som tre byggnader med oscpecificerad
samhallsfunktion, en distributionsbyggnad.. En av byggnaderna med
oscpecificerad samhallsfunktion skulle &ven 6versvammas aven vid
50-ars och 100-arsflode.
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Upplands Visby Station: Oversvamningskarteringen pavisar att en
oversvamning till BHF skulle medfora att Oxundaan-Vasbyan
oversvammar ett stort omrade och paverkar 17 byggnader med
samhallsfunktion. Byggnaderna ar klassade som en skola, en
kulturbyggnad, tre jarnvégstationsbyggnader, sju distributions-
byggnader och fem byggnader med oscpecificerad samhallsfunktion.

Smedbyvigen: Oversvamningskarteringen pavisar att en dver-
svamning till BHF skulle medfora ett stort laglant omrade mellan
Oxundadn och Smedbyvagen skulle dversvammas. | omradet skulle
fem byggnader med samhéllsfunktion paverkas, 4 distributions-
byggnader och en byggnad med oscpecificerad samhallsfunktion.

Mortgrand: Oversvamningskarteringen pavisar att en dversvamning
till BHF skulle medfdra att Norrviken éversvammar en byggnad
med samhallsfunktion; Reningsverk.

Eds kyrkvag: Oversvamningskarteringen pavisar att en over-
svamning till BHF skulle medfora att Edsjon dversvammar tre
byggnader med ospecificerad samhéllsfunktion.

Distributionsbyggnad

Skyfall

Sjostraket: Oversvamningskarteringen pavisar att en éversvamning
till BHF i Edssjon skulle medfcra en 6versvamning som paverkar
tva byggnader med samhallsfunktion som &r distributionsbyggnader.

Oxundavagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en 6ver-
svamning till BHF, 100 och 50-arsflodet i Oxundaan-Vasbyan skulle
medfora en Gversvamning som paverkar en byggnad med samhélls-
funktion som ar en distributionbyggnad.

Ostkustbanan: Oversvamningskarteringen pavisar att en Gver-
svamning till BHF i Oxundaan-Vasbyan skulle medféra en
oversvamning som paverkar tva byggnader med samhallsfunktion
som ocksa ar distributionbyggnader. Byggnaderna ligger precis
brevid ostkustbanan i héjd med Smedbyvégen.

Regemenstvagen: Oversvamningskarteringen pavisar att en over-
svamning till BHF skulle medféra en éversvamning i Edsan i
narheten av jarnvagssparet vid Regementsvagen. Oversvamningen
skulle paverka en byggnad som ar klassad som Mast SOS, SVT, SR.

Livsmedelsindustri vid Travgatan

Vid industriomradet mellan VVasbyan och Travgatan och Smedbyvégen sa
pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma ett stort
omrade dar 6versvamningsdjupet skulle Gverstiga 1m pa flera platser.
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| omradet ligger 5 byggnader som &r klassade som livsmedelsindustri och

1 byggnad som &r klassad som ospecificerad industri och en byggnad som ar
klassad som ospecificerad verksamhet. Det storsta vattendjupet ligger pa
parkeringsplatsen och i direkt anslutning till livsmedelsindustribyggnadernas
Ostra fasad. Karteringen pavisar stora dversvamningsomraden pa bada sidor
av Vasbyan vid ett 100-arsregn vilket indikerar ett problemomrade.
Karteringen anvander dock ett schablonméssigt avdrag for VA-nétet sa kan
det behdvas en vidare utredning for att faststalla hur stor Gversvdmnings-
problematiken ar i omradet.

Industriomraden

e Smedbygatan: Vid industriomradet mellan Vasbyan och
Smedbygatan sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle skapa en éversvamning vid verksamheternas parkerings-
platser och ndaromrade med ett vattendjup pa cirka 20-100 cm.
Karteringen beskriver ocksa att vattnet hamnar i anslutning till bygg-
nadernas fasader och skada pa verksamheten kan uppsta.
Karteringen pavisar stora dversvamningsomraden pa bada sidor av
Viéshyan vid ett 100-arsregn vilket indikerar ett problemomrade.
Karteringen anvander dock ett schablonmassigt avdrag for VA-natet
sa kan det behdvas en vidare utredning for att faststalla hur stor
oversvamningsproblematiken ar i omradet.

e Optimusvagen: Vid industriomradet mellan Vasbyan och
Optimusvagen sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn
skulle skapa en éversvamning vid verksamheternas parkerings-
platser och ndaromrade med ett vattendjup pa cirka 20-100 cm.
Karteringen beskriver ocksa att vattnet hamnar i anslutning till
byggnadernas fasader och skada pa verksamheten kan uppsta.
Karteringen pavisar stora dversvamningsomraden pa bada sidor av
Viéshyan vid ett 100-arsregn vilket indikerar ett problemomrade.
Karteringen anvander dock ett schablonmassigt avdrag for VA-natet
sa kan det behdvas en vidare utredning for att faststélla hur stor
oversvamningsproblematiken ar i omradet.

Halsocentral vid Kyrkvagen

Vid Kyrkvagen och Dragonvagen sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa en Gversvamning pa ett stort omrade med mycket
hardgjord yta. Vattnet skulle paverka tva byggnader som &r klassade som
halsocentral samt tva byggnader klassade som ospecificerad verksamheten
och tva byggnader som ar klassade som samfund. Vattnet skulle enligt
karteringen hamna runt byggnadernas fasader och pa parkeringsplatsen och
annan hardgjord yta. Mal for det fortsatta arbetet
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Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behover kommunen
framforallt arbeta med de Gvergripande malen Méanniskors halsa, Miljo,
Kulturarv och Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs
nedan. En narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for
arbetet. En beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i
kapitel 7 Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors halsa

1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Miljo
e 5. Inga miljofarliga verksamheter (A-, B-, IPPC- och Seveso-
anlaggningar) ska paverkas av en 6versvamning, oavsett
aterkomsttid.
Kulturarv

7. Inga fasta fornldamningar ska ta stor permanent skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

8. Ingen infrastruktur med riksintresse ska behdva stdngas under en
langre period vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

9. Inga byggnader med samhallsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Vallentuna har éversvamningsrisk vid Oxundaan och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett beraknat hogsta flode (BHF) i Oxundaan skulle enligt MSB:s kartering
paverka en distributionsbyggnad, tva kulturarvsobjekt, ett naturreservat, en
byggnad med samhéllsfunktion, fem byggnader med huvudandamal bostad
och 50 komplementbyggnader.

Enligt skyfallskarteringen skulle 5851 byggnader i Vallentuna kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (88,70%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 128 byggnader &r klassade som
byggnader med samhéllsfunktion och 86 byggnader inom kategorin industri.
Det finns dven trafik och gangtunnlar som enligt karteringen skulle 6ver-
svammas och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av
byggnaderna som ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast
sma delar av byggnaderna ligger pa en 6versvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn ar skolbyggnader, en badhusbyggnad, industribyggnader,
ett kommunhus, en kulturbyggnad och en brandstation.

6.16.1 Exempel pa hotade omréaden

Har ges exempel pa samhallsfunktioner som riskerar att 6versvammas
vid beraknat hogsta flode i Oxundaan och ett skyfall (klimatanpassat
100-arsregn). En lista dver alla byggnadstyper i Vallentuna som kan
paverkas av sadana éversvamningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor —
paverkade objekt i kommuner.

Oxundaén

Distributionsbyggnad vid Tingvallavagen

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHF i
Vallentuna sjén skulle medféra en éversvdmning upp i vik vid
Tingvallavagen. En 6versvamning till BHF skulle paverka en mindre
distributionsbyggnad i narheten av Tingvallavagen. Byggnaden &dr ocksa
utpekad som byggnad med samhéllsfunktion.
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Skyfall

Omrade Tellusvégen

Vid ett stort omrade med mycket hardgjord yta i narheten av Tellusvagen sa
pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle 6versvamma ett stort
omrade dar 6versvamningsdjupet skulle Gverstiga 50 cm pa flera platser. |
omradet ligger tre skolbyggnader och en badhusbyggnad, tre ospecificerad
industribyggnad som ett par komplementbyggnader. Enligt karteringen sa
skulle vattnet hamna pa verksamheternas parkeringsplatser och i direkt
anslutning till byggnadernas fasader.

Omréade vid Tunatorg

Vid ett omrade vid Tuna torg sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa en dversvamning vid flera lagpunkter i omradet. Vattnet
skulle ligga i direkt anslutning till fler byggnader inom kategori
Kommunhus, Kulturbyggnad och annan ospecificerad verksamhet.

Vallentuna Brandstation

Vid Vallentuna brandstation sa pavisar skyfallskarteringen att ett 100-
arsregn skulle skapa ett dversvamningsomrade i lagpunkter pa verksam-
hetens parkeringsplats och i direkt anslutning till byggnadens fasad.
Vattendjupet ar relativt 1agt pa cirka 0,15-0,65 m men det &r mojligt att
framkomligheten kan paverkas negativt. Det kan behdvas en kunskaps-
hojande utredning for att utvardera hur verksamheten paverkas vid detta
scenario.

6.16.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa, Kulturarv
och Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors hélsa
e 1. Inga distributionsanlaggningar ska fa minskad funktionalitet vid
en dversvamning oavsett aterkomsttid.

e 3. Inga sjukhusanlaggningar, brandstationer, polisstationer ska fa
kraftigt minskad funktionalitet vid en Gversvdmning oavsett
aterkomsttid.

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

— 86—



Kulturarv

e 7. Inga fasta fornldmningar ska ta stor permanent skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 9. Inga byggnader med samhallsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en éversvamning oavsett aterkomsttid kan innebara.
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For Vaxholm har 6versvamningsrisk vid Ostersjon och fran skyfall
kartlagts. Har sammanfattas vergripande hur manga objekt och vilka
typer av byggnader och omraden som ligger inom hotkartornas
utbredningsomraden.

Ett berdknat hogsta vattenstdnd (BHV) vid Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka 25 kulturarvsobjekt, tva naturreservat, ett kulturarvs-
omrade, 13 byggnader med samhallsfunktion, 188 byggnader med huvud-
andamal bostad, 13 byggnader med huvudandamal industri, 1314 byggnader
med huvudandamal som komplementbyggnad.

Enligt skyfallskarteringen skulle 2379 byggnader i Vaxholm kommun
paverkas vid ett 100-arsregn. Majoriteten (82,30%) av byggnaderna ar
friliggande smahus eller andra sma byggnader inom kategorin komplement-
byggnad (sma skjul, bryggor mm). 48 byggnader &r klassade som byggnader
med samhallsfunktion och 18 byggnader inom kategorin industri. Det finns
aven en cykel och gangtunnel som enligt karteringen skulle éversvammas
och fa vattensamlingar vid ett 100-arsregn. En stor del av byggnaderna som
ar utpekade skulle endast paverkas marginellt dar endast sma delar av
byggnaderna ligger pa en dversvammad plats.

Exempel pa byggnader som har en samhéllsfunktion och som kan paverkas
av ett 100-arsregn &r en skolbyggnad, en byggnad som ar klassad som
kommunhus och en som &r klassad som reningsverk.

6.17.1 Exempel pa hotade omraden

Har ges exempel pa samhéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beraknat hogsta vattenstand i Ostersjon och ett skyfall
(klimatanpassat 100-arsregn). En lista dver alla byggnadstyper i
Vaxholm som kan paverkas av sddana 6versvamningar finns i bilaga 7
Hot och riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Ostersjon

Byggnader med samhalisfunktion kulturbyggnad

e Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i
Ostersjon skulle medfora en 6versvamning i ett laglant omrade pa
Vaxholmen. Oversvamningen skulle paverka tre byggnader med
samhallsfunktion kulturbyggnad. Byggnaderna skulle inte paverkas
vid en dversvamning till 100-arsniva.

e Oversvamningskarteringen pavisar att en dversvamning till BHV
och 100-arsniva i Ostersjon skulle medféra en Gversvamning i ett
lglant omrade i narheten av Tradgardsvagen. Oversvamningen
skulle paverka en byggnad med samhallsfunktion kulturbyggnad.
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Byggna

Industr

der med ospecificerad samhallsfunktion

Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV och 100-&rsniva i
Ostersjon skulle medfora en 6versvamning i ett 1aglant omrade vid
Byvagen, Granholmen, samt Sjéviksvagen. Oversvamningen skulle
paverka en byggnad med ospecificerad samhéllsfunktion pa
respektive plats.

Roddaregatan: Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i
Ostersjon skulle medféra en 6versvamning i ett 1aglant omrade i
narheten av Roddaregatan. Oversvamningen skulle paverka tva
byggnader med ospecificerad samhéllsfunktion. En av byggnaderna
paverkas dven vid 100-arsniva.

Floravagen: Oversvamningskarteringen pévisar att ett BHV i
Ostersjon skulle medféra en 6versvamning i ett 1aglant omrade i
narheten av Floravagen, pa Furuholmen, vid Vastra Ekuddsgatan
och i narheten av Eriksovagen. Oversvamningen skulle paverka en
byggnad med ospecificerad samhallsfunktion pa respektive plats.

ibyggnad

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV och 100-
arsniva i Ostersjon skulle medfora en éversvamning vid

Skyfall

Estlandsvagen med paverkan pa tre industribyggnader.
Husholmsvagen med paverkan pa tva industribyggnader.

Juliusbergsvagen med paverkan pa en industribyggnad i
hamnomradet.

Pumpéngsstigen med paverkan pa en ospecificerad industribyggnad
i omradet.

Varvsvagen med paverkan pa tva ospecificerade industribyggnader.

Byggnader

Overbyslingan: Vid Overbyslingan s& pavisar skyfallskarteringen att
ett 100-arsregn skulle skapa ett dversvammat omrade som paverkar
tva komplementbyggnader och en byggnad med ospecificerad
samhallsfunktion. Den storsta av byggnaderna ser ut att ha skol-
verksamhet och vattnet skulle framférallt hamna i en lagpunkt vid
byggnadens norra sida i direkt anslutning till fasaden.

Eriksovagen: Vid korsningen Tallarévagen och Eriksovéagen sa
pavisar skyfallskarteringen att ett 100-arsregn skulle skapa ett
oversvammat omrade med ett vattendjup pa cirka 10-65 cm.
Oversvamningen skulle negativt paverka framkomligheten pa béda
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vagarna. Karteringen visar ocksa att det skulle skapas vatten-
ansamlingar i lagpunkter pa parkeringsplatsen och i direkt
anslutningen till fasaden pa en byggnad som ar klassad som
kommunhus.

e Bijorkstigen: Vid Bjorkstigen sa pavisar skyfallskarteringen att ett
100-arsregn skulle skapa ett 6versvammat omrade med ett vatten-
djup pa upp till 65 cm i direkt anstlutning till en byggnad klassad
som reningsverk. Vattnet skulle framforallt samlas i en lagpunkt vid
byggnadens sddra fasad.

Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa, Kulturarv
och Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors héalsa

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Kulturarv

e 7. Inga fasta fornlamningar ska ta stor permanent skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Ekonomisk verksamhet

e 9. Inga byggnader med samhéllsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en 6versvamning oavsett aterkomsttid.

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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For Osteraker har dversvamningsrisk vid Ostersjon kartlagts. Har
sammanfattas 6vergripande hur manga objekt och vilka typer av
byggnader och omraden som ligger inom dversvamningskarteringarnas
utbredningsomraden.

Ett beraknat hogsta vattenstdnd (BHV) vid Ostersjon skulle enligt MSB:s
kartering paverka tre byggnader som klassas som skola, en byggnad med
miljofarlig verksamhet, 13 kulturarvsobjekt, ett natura 2000 omrade, tre
naturreservat, tre kulturarvsomraden, tva vattenskyddsomraden, ett skyddat
omrade for dricksvatten, 13 byggnader med samhallsfunktion, 284
byggnader med huvudandamal bostad, 14 byggnader med huvudandamal
industri och 1650 byggnader med huvudandamal som komplementbyggnad.

6.18.1 Exempel pa hotade omraden

Héar ges exempel pa samhaéllsfunktioner som riskerar att dversvammas
vid beréknat hogsta vattenstand i Ostersjon. En lista éver alla
byggnadstyper i Osterdker som kan paverkas av sddana éversvam-
ningar finns i bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i kommuner.

Ostersjon

Byggnad med samhéllsfunktion

e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medfdra en stor Gversvamning i ett laglant omrade vid
Tralhavsvagen. Oversvamningen skulle paverka tva byggnader med
ospecificerad samhallsfunktion.

e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medfdra en 6versvdmning vid féarjehamnen vid Ljustergvagen.
Oversvamningen skulle paverka en byggnad med ospecificerad
samhallsfunktion som tillhor farjehamnen. Byggnaden paverkas inte
vid ett 100-arsniva.

e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medfdra en 6versvamning vid ett laglant omrade vid farjehamnen
vid Aséttra bryggvag. Oversvamningen skulle paverka en byggnad
med ospecificerad samhallsfunktion som tillhor farjehamnen.
Byggnaden paverkas inte vid ett 100-arsniva.

e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medfora en dversvamning upp i Akers kanal och péverka ett omréde
vid Bathamnsvagen. Oversvamningen skulle paverka en byggnad
med ospecificerad samhallsfunktion. Byggnaden paverkas inte vid
ett 100-arsniva.
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e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medfora en dversvamning upp i Akers kanal och paverka en
byggnad narheten av Centralvigen. Oversvamningen skulle paverka
en byggnad med ospecificerad samhallsfunktion. Byggnaden skulle
aven delvis paverkas till ett 100ars-niva.

e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medfdra en dversvamning i narheten av Linanés brygga.
Oversvamningen skulle paverka en byggnad med ospecificerad
samhaéllsfunktion. Byggnaden paverkas aven vid ett 100-arsniva.

o Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medféra en dversvamning i narheten av Margaretalunds reningsverk.
En byggnad med samhéllsfunktion reningsverk skulle paverkas vid
en dversvamning till BHV.

e Oversvamningskarteringen pavisar att ett BHV i Ostersjon skulle
medfora en 6versvamning i ett laglant omrade narheten av
Osterskarsvagen. En byggnad med samhillsfunktion idrottshall
skulle paverkas vid en versvamning till BHV. Byggnaden skulle
aven paverkas av en dversvamning till 100-ars niva.

Byggnad med samhéllsfunktion och mijofarlig verksamhet

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medfora en 6versvamning i narheten av Skargardsstadsvagen. En
byggnad med samhallsfunktion reningsverk skulle paverkas vid en
oversvamning till BHV.

Byggnaden &r en del av Skargardsstad reningsverk och &r en tillstandspliktig
miljofarlig verksamhet klass B.

Industribyggnad vid Bjérnhammarvégen

Oversvamningskarteringen pavisar att en 6versvamning till 100-arsniva och
BHV i Ostersjon skulle medfora att tvé byggnader klassade som
ospecificerade industribyggnader skulle 6versvammas i narheten av
Bjoérnhammarvagen.

Byggnad med samhaéllsfunktion skola

Oversvamningskarteringen péavisar att en 6versvamning till BHV i Ostersjon
skulle medfora en 6versvamning i ett laglant omrade narheten av
Generalsvagen. Tre byggnad med samhallsfunktion skola skulle paverkas
vid en dversvamning till BHV. Tva av skolbyggnaderna skulle aven
paverkas av en dversvamning till 100-ars niva.
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6.18.2 Mal for det fortsatta arbetet

Har beskrivs vilka mal som kommunen sarskilt kan fokusera pa i det
fortsatta arbetet.

Utifran de objekt som identifierats i kartlaggningen behéver kommunen
framforallt arbeta med de 6vergripande malen Manniskors halsa, Miljo och
Ekonomisk verksamhet och de olika resultatmal som beskrivs nedan. En
narmare beskrivning av resultatmalen finns i kapitel 5 Mal for arbetet. En
beskrivning av atgarderna for de olika resultatmalen finns i kapitel 7
Redovisning av atgarder och prioritering.

Manniskors héalsa

e 4. Inga skolor ska utsattas for lang-varigt avbrott i verksamheten pa
grund av en 6versvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

Miljo
e 5. Inga miljoéfarliga verksamheter (A-, B-, IPPC- och Seveso-

anlaggningar) ska paverkas av en 6versvamning, oavsett
aterkomsttid.

Ekonomisk verksamhet

e 9. Inga byggnader med samhéllsfunktion ska fa minskad
funktionalitet vid en Gversvamning oavsett aterkomsttid.

e 10. Inga industribyggnader ska ta stor direkt skada vid en
oversvamning med en aterkomsttid pa 100 ar.

e 11. Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsek-
venserna som en dversvamning oavsett aterkomsttid kan innebéra.
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7. Redovisning av atgarder och
prioritering

De foreslagna atgarderna ar framforallt kunskapsmal som syftar till att 6ka
kunskapen om och beredskapen for framtida 6versvamningar.
Kunskapsmalen ska framst belysa riskomraden i lanet och ge kommuner
eller verksamhetsutévare méjligheten att utarbeta korrekta och effektiva
atgarder. Kunskapsmalen ar tidsbestamda och uppféljningsbara och
Lansstyrelsen kommer i sin arliga uppfoljning utvardera hur kommuner och
aktorer har arbetat mot mélen. Atgédrderna har prioriterats i enlighet med
skalan i EU:s rapporteringssystem (se kapitel 9 Prioritering av atgarder och
kostnadsnyttoanalyser).

7.1 Manniskors halsa

Manniskors halsa ska inte paverkas vasentligt av en dversvamning.

Tabell 5: Beskrivning av resultatmal, kunskapsmal och atgarder under

Manniskors halsa.

Resultatmal

Kunskapsmal

tionsanlagg-
ningar ska fa
minskad
funktionalitet vid
en
Oversvamning
oavsett
aterkomsttid

1. Inga distribu-

1.1 Senast 2026 bor

det finnas kunskap
om de utpekade
distributionsanlagg-
ningarnas sarbarhet
vid en 6versvamning
samt hur viktiga
anlaggningarna ar for
samhallsfunktion-
aliteten. Detta s att
behovsbeddmning
och val av riskreduc-
erande atgarder kan
utféras.

1.1.1 (M24): Genomfor en

kunskapshojande utredning
och en fordjupad
sarbarhetsanalys for att
utvardera vilken skada en
Oversvamning skulle kunna
ha pa anlaggningen och
vilka effekter en skada
skulle medfora. (Prioritet
HGg)

2. Inget
vattenverk ska
fa minskad
funktionalitet
oavsett
aterkomsttid

2.1 Senast 2026 bor
det finnas kunskap
om de utpekade
vattenverkens sar-
barhet vid en 6ver-
svamning. Detta sa att
behovsbeddmning
och val av risk-
reducerande atgarder
kan utforas.

2.1.1 (M24): Ta fram bes-
lutsstdéd och genomfor
fordjupad sarbarhetsanalys
for att utvardera vilken
skada en 6versvamning
skulle kunna ha pa
objekten. (Prioritet H6Q)
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Kunskapsmal

Resultatmal

3. Inga
sjukhusanlagg-
ningar,
brandstationer,
polisstationer
ska f& kraftigt
minskad
funktionalitet vid
en oversvam-
ning oavsett
aterkomsttid

3.1 Senast 2026 bor

det finnas kunskap
om hur de utpekade
anlaggningarna pa-
verkas vid en dve-
rsvamning. Detta sa
att behovsbeddémning
och val av risk-
reducerande atgarder
kan utforas.

3.1.1 (M24) Genomfor en

kunskapshojande utredning
och en fordjupad séarbar-
hetsanalys for att utvardera
vilken skada en dversvam-
ning skulle kunna ha pa
verksamheten och vilka
effekter en skada skulle
medféra. (Prioritet HoQ)

3.1.2 (M43): Informera om
oversvamningsrisken for att
ge 6kad kunskap, med-
vetenhet och beredskap hos
verksamhetsutdvarna i
omrédet. (Prioritet Hog)

4. Inga skolor
ska utsattas for
langvarigt
avbrott i
verksamheten
pagrund av en
dversvamning
med en ater-
komsttid pa
100ar

4.1 Senast 2026 bor
det finnas ytterligare
riskanalyser for de
utpekade skolorna for
att bedéma vilka
atgarder som ar
nodvandiga for att na
resultatmalet.

4.1.1 (M24): Genomfér en
kunskapshéjande utredning
och en fordjupad sarbar-
hetsanalys for att utvardera
vilken skada en dversvam-
ning skulle kunna ha pa
verksamheten och vilka
effekter en skada skulle
medfdra. (Prioritet Mattlig)

4.1.2 (M43): Informera om
Oversvamningsrisken for att
ge 6kad kunskap,
medvetenhet och beredskap
hos verksamhetsutévarna i
omradet. (Prioritet Mattlig)
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7.2 Miljo

Miljén och naturvarden inom skyddade omraden ska inte fororenas vid en

Oversvamning.

Tabell 6: Beskrivning av resultatmal, kunskapsmal och atgarder under Miljo.

Resultatmal

5. Inga milj6-
farliga verksam-
heter (A-, B-,
IPPC- och
Seveso-anlaggn-
ingar) ska
paverkas av en
dversvamning,
oavsett
aterkomsttid

Kunskapsmal

5.1 Senast 2026 bor
det finnas kunskap
om de utpekade
anlaggningarnas sar-
barhet vid en dver-
svamning sa att
behovsbeddmning
och val av risk-
reducerande atgarder
kan utforas.

Atgard

5.1.1 (M24): Genomfér en
kunskapshdéjande utredning
och en fordjupad
sarbarhetsanalys for att
utvardera vilken skada en
Oversvamning skulle kunna
ha pa verksamheten och
vilka miljorisker en
Oversvamning skulle
medféra. (Prioritet HOQ)

5.1.2 (M43): Informera om
Oversvamningsrisken for att
ge okad kunskap, med-
vetenhet och beredskap
hos verksamhetsutévarna i
omradet. (Prioritet HOQ)

6. Inga
fororenade
omraden (risk-
klass 1) ska
paverkas av en
dversvamning,
oavsett ater-
komsttid

6.1 Senast 2026 bor
det finnas kunskap
om de utpekade om-
radenas sarbarhet vid
en dversvamning sa
att bedémning och val
av riskreducerande
atgarder kan utforas.

6.1.1 (M24): Ta fram
beslutsstdd och genomfoér
fordjupad sarbarhetsanalys
for att utvardera vilka miljo-
risker en éversvamning
skulle medfora. (Prioritet
Hog)
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7.3 Kulturarv

Kulturarvet ska skyddas sa att vardefulla objekt och kunskap inte forloras

vid en dversvamning.

Tabell 7: Beskrivning av resultatmal, kunskapsmal och atgarder under

Kulturarv.

Resultatmal

7. Inga fasta forn-
l[amningar skata
stor permanent
skada vid en
dversvamning
med en ater-
komsttid pa 100
ar

Kunskapsmal

7.1 Senast 2026 bor
det finnas kunskap
om beré6rda kultur-
vardens sarbarhet vid
en éversvamning sa
att behovsbeddm-
ningar och val av risk-
reducerande atgarder
kan utforas.

Atgard

7.1.1 (M24): Studera
Lansstyrelsens kulturmiljé-
analys och utvardera om
man behover genomféra
nagon atgard for att skydda
fasta fornlamningar eller
byggnadsminnen. Se
bilaga 4. (Prioritet Mattlig)
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7.4 Ekonomisk verksamhet

Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhéllets funktion ska inte utsattas
for langvariga avbrott i verksamheten vid en 6versvamning.

Tabell 8: Beskrivning av resultatmal, kunskapsmal och atgarder under
Ekonomisk verksamhet.

Resultatmal

Kunskapsmal

8. Ingen infra-
struktur med
riksintresse ska
behdva stangas
under en langre
period vid en
dversvamning
oavsett ater-

8.1 Senast
2026 bor det
finnas kunskap
om de ut-
pekade riks-
intressanta
vagstrackornas
sarbarhet vid

8.1.1 (M24): Genomfér en
kunskapshdjande utredning och en
fordjupad sarbarhetsanalys for att
utvardera vilken skada en
6versvamning skulle kunna ha pa
infrastrukturen. (Prioritet H6Q)

8.1.2 (M24): Ta fram en fram-
komlighetskartering som beskriver

byggnader med
samhallsfunktion
ska f& minskad
funktionalitet vid
en 6versvam-
ning oavsett
aterkomsttid

2026 bor det
finnas kunskap
om hur de
utpekade
byggnaderna
med samhalls-
funktion pa-
verkas vid en
dversvamning.

komsttid en dversvam- A - : e
ning s& att en vid vilka vagar det finns risk for
behovsbedam- | Minskad framkomlighet vid ver-
ning och val av svamning vid havet, vattendrag
&tgarder kan och vid skyfall. (Prioritet HOQ)
utforas.

9. Inga 9.1 Senast 9.1.1 (M24): Genomfér en

kunskapshdjande utredning och en
fordjupad sarbarhetsanalys for att
utvardera vilken skada en
6versvamning skulle kunna ha pa
verksamheten. (Prioritet Mattlig)

9.1.2 (M43): Informera om
Oversvamningsrisken for att ge
Okad kunskap, medvetenhet och
beredskap hos verksamhets-
utévarna i omradet. (Prioritet
Mattlig)

10. Inga industri-
byggnader ska
ta stor direkt
skada vid en
dversvamning
med en ater-
komsttid pa 100
ar

10.1 Senast
2026 bor det
finnas kunskap
om hur de
utpekade
industribygg-
naderna pa-
verkas vid en
dversvamning.

10.1.1 (M24): Genomfor en
kunskapshdjande utredning och en
fordjupad sarbarhetsanalys for att
utvardera vilken skada en
6versvamning skulle kunna ha pa
verksamheten. (Prioritet Mattlig)

10.1.2 (M43): Informera om 6ver-
svamningsrisken for att ge dkad
kunskap, medvetenhet och bered-
skap hos verksamhetsutévarna i
omradet. (Prioritet Mattlig)
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Resultatmal

Kunskapsmal

11. Egendom ska

skyddas fran de
omfattande
ekonomiska kon-
sekvenserna
som en over-
svamning oav-
sett aterkomsttid
kan innebara

11.1 Senast

2026 bor det
finnas kunskap
om hur befint-
liga bebyg-
gelse paverkas
vid en over-
svamning.

11.1.1 (M24): Genomfor en
kunskapshd6jande utredning for att
utvardera vilka konsekvenser en
6versvamning skulle fa pa
kommunens befintliga bebyggelse
och vilka féljdeffekter det skulle
medféra pa miljo, halsa och
ekonomisk verksamhet. (Prioritet
Mattlig)

11.1.2 (M43): Informera invanarna i
omradet om Gversvamningsrisken
for att 6ka deras kunskap,
medvetenhet och beredskap.
(Prioritet Mattlig)

11.1.3 (M42): Utvardera om
beredskapsplanering och for-
beredelser eller annan beredskap
ar tillrécklig for att hantera 6ver-
svamningsproblematik. (Prioritet
Mattlig)

11.1.4 (M24): Ajourhélla, ge
anvandarstod och kommunicera
Lansstyrelsens skyfallskartering.

(Prioritet Mattlig)
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8. Atgarder enligt annan
lagstiftning

I riskhanteringsplanen bor atgarder som beslutats med stéd av annan
lagstiftning redovisas, specifikt 5 och 6 kap. miljobalken (1998:808) samt
lagen (1999:381) om atgarder for att forebygga och begréansa foljderna av
allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).

8.1 Atgarder enligt 5 kap. och 6 kap. miljébalken

Med atgarder som beslutats enligt 5 kap. miljébalken avses atgarder som
berdr miljokvalitetsnormer och vattenforvaltningen. Med atgéarder som
beslutats enligt 6 kap. miljobalken avses atgarder som ingar i MKB for
planer och program samt MKB for verksamheter och atgarder.

EU:s ramdirektiv for vatten, eller vattendirektivet (2000/60/EG), infordes for
att langsiktigt sakra en hallbar vattenfoérvaltning inom EU.
Vattenmyndigheterna ska vart sjatte ar ta fram ett atgardsprogram for varje
vattendistrikt dér det framgar vad Sveriges myndigheter och kommuner
behdver gdéra inom sina respektive ansvarsomraden for att folja
miljokvalitetsnormerna for yt- och grundvatten.

| samradsforslaget till atgardsprogram for vatten 2021-2027 fran Norra
Ostersjons vattendistrikt har tydliggjorts att dtgardsprogrammet ar en viktig
del av ett bredare arbete med vattenfragor i Sverige. Det har bland annat
tydliggjorts att atgarderna kan bidra till att géra samhéllet mer robust for
klimatférandringarnas effekter. Atgarderna kommer dven att paverka
landskapets vattenhallande formaga positivt vilket kommer minska risken
for 6versvdmning. Dessa effekter redovisas i anslutning till de aktuella
atgarderna i Vattenmyndighetens atgardsprogram. | riskhanteringsplanens
atgardslista finns vissa av dessa atgarder inkluderade da de har en direkt
koppling till 6versvamningsproblematiken. Miljokvalitetsnormerna for
vatten ar juridiskt bindande och beaktas i riskhanteringsplanen.

Lansstyrelsen bedomer att riskhanteringsplanens genomfdrande inte har en
betydande miljopaverkan baserat pa de kriterier som finns i bilagan till miljo-
bedémningsférordningen (2017:966). Av detta skal gors heller inte en strategisk
miljébedomning av planen (se kap. 15. Redovisning av miljébedémning).

8.2 Sevesolagstiftningen

I beslut om tillstand for verksamheter som omfattas av Sevesolagen kan det
ocksa finnas atgarder som &r relevanta att beskriva i riskhanteringsplanen.
Beddmningen ar att det inte finns nagra sadana anlaggningar, men analyser
kring detta fortgar.
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9. Prioritering av atgarder och
kostnadsnyttoanalyser

9.1. Prioriteringar av atgarder

Atgarderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus pé att uppna de
overgripande malen for att skydda intressen inom fokusomradena
manniskors hélsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Atgarder har prioriterats enligt féljande skala, vilken anges i EU:s
rapporteringssystem:

1. Lag

2. Mattlig

3. Hog

4. Véldigt hog
5. Kritisk

9.2. Prioritering av riskhanteringsplanens atgarder
Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgatt ifran att skydda intressen
inom manniskors halsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Samhallsviktiga verksamheter ar verksamheter som behdvs for att kunna
uppréatthalla samhéllets funktionalitet. Atgarder som skyddar samhéllets
funktionalitet harprioriterats som Hog. Likasa har atgarder som skyddar
manniskors hélsa prioriterats som Hog.

For att kunna hantera en éversvamning behéver samhallet ha férmagan, vara
forbereda och samverka mellan berérda aktorer. Atgarder som handlar om
att oka formagan och vara mer forberedda har darfor ocksa prioriterats Hog,
da detta kan vara avgorande for att hantera en dversvamning. Atgéarder som
handlar om att férebygga och skydda intressen inom évriga omraden har
prioriterats som Mattligt omradena.

9.3. Kostnadsnyttoanalys

En kostnadsnyttoanalys &r ett viktigt verktyg for att bedéma ett projekts
samhéllsekonomiska nytta. En sadan analys vager fordelar som uppstar av en
atgard mot kostnaderna for att genomfdéra och underhalla en atgard.

Lénsstyrelsen har i detta skede valt att inte genomfdra en kostnadsnytto-
analys, da det inte finns nagra identifierade fysiska atgarder vid upprattandet
av riskhanteringsplanen. Att genomfdra en kostnadsnyttoanalys skulle ge en
for stor osdkerhet och anses darfor inte relevant i det hér skedet.

Lénsstyrelsen anser att det & mer framgangsrikt, och kostnadseffektivt, att
genomfdra en kostnadsnyttoanalys nar fysiska atgarder &r identifierade och
behdver bli utvarderade innan de genomfors.
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10. Hansyn till klimateffekter

Klimatférandringarna kommer att 6ka sannolikheten for 6versvamningar och
forsvara konsekvenserna av dversvamningshandelser. Klimatanpassning
innebar atgarder for att anpassa samhallet bade till de klimatférandringar vi
marker av redan idag och till de klimateffekter som vi inte kan férhindra i
framtiden.

Sveriges nationella mal for klimatanpassning ar att utveckla ett langsiktigt
hallbart och robust samhalle som aktivt moter klimatférandringarna genom
att minska sarbarheter och ta tillvara méjligheter. | den nationella strategin
for klimatanpassning (Prop. 2017/18:163) har regeringen identifierat sju
utmaningar som sarskilt prioriterade for arbetet med anpassning till ett
fordndrat klimat. ”Oversvimningar som hotar samhillen, infrastruktur och
foretag” dr en av dessa utmaningar.

Hur mycket klimatet forandras beror pa hur varlden lyckas med att minska
utslappen av véaxthusgaser. Samtidigt har effekterna av de utslapp som redan
har skett annu inte markts av fullt ut. Manga processer i naturen ar
langsamma och kommer att fortsatta lang tid efter att utslappen av
vaxthusgaser har upphort.

Nar klimateffekter prognostiseras anvands scenarier, sa kallade
Representative Concentration Pathways (RCP). Scenarierna baseras pa olika
antaganden om bland annat vaxthusgasutslapp och markanvandning. Den
nationella strategin for klimatanpassning forordar inte att nagot specifikt
scenario bor anvandas. Istallet lyfts flera vagledande principer for
inriktningen att osékerhet i utvecklingen inte ska vara en anledning till att
inte vidta atgarder. De vagledande principerna ar: hallbar utveckling,
omsesidighet, vetenskaplig grund, forsiktighetsprincipen, integrering av
anpassningsatgarder, flexibilitet, hantering av osékerhets- och riskfaktorer,
tidsperspektiv och transparens.

Klimatscenarier innehaller en hog grad av osdkerhet, angaende saval hur
utslappen av véaxthusgaser kommer att fortskrida som vad det far for
konsekvenser for dversvamningsrisken. Skydd mot dversvadmning bor darfor
vara anpassningsbara till framtida 6versvdmningsrisk. | Boverkets
tillsynsvagledning avseende dversvdmningsrisker gors beddmningen att
”RCP 8,5 oftast [kan] vara ett rimligt utgdngsscenario nér det kommer till att
beddma risken for dversvdmning i ett framtida klimat”.

Stdrre dndringar av berdknade scenarier, till exempel en vésentlig fordndring
av forvantad havsnivahajning, eller floden, kan foranleda behov av att
revidera riskhanteringsplanen.
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10.1 Stigande hav

Den globala havsnivahajningen sker pa grund av att glaciarer och landisar
smalter och sarskilt pa grund av att havet varms upp vilket orsakar termisk
expansion — det vill sdga att vatten tar stérre plats nér det varms upp. Under
perioden 20062015 hojdes den globala havsnivan med 0,36 cm per ar
(SMHI, 2020b).

| Stockholm motverkas havsnivahajningen till viss del av landh6jningen
fram till mitten av seklet. Darefter hojs havet snabbare an landhéjningen. |
framtiden vantas havsnivan fortsatta att stiga allt snabbare.

I IPCC:s specialrapport om havet och kryosféren i ett férdndrat klimat &r det
sannolika intervallet ar 2100 for en global havsnivahojning 0,61 till 1,1m
relativt referensperioden 1986-2005. Motsvarande intervall for ar 2200 ar
1,34 till 2,92 m. Det &r stora osdkerheter som medfdljer i berdkningen av
havsnivan for ett sa langt tidsperspektiv, dar faktorer inom samhalls-
utvecklingen har en betydande roll. Det ar sannolikt att havet kommer att
fortsatta att stiga under manga arhundranden framover, dven om utslappen
av vaxthusgaser upphor helt. (SMHI, 2020b).

Medelvattenytan for Ostersjokusten i Stockholms lan beréknas stiga 0,47
meter fram till r 2100 vid en global havsnivahojning om 0,84 meter samt
1,2 meter fram till ar 2200 vid en global havsnivahdjning om 2,1 meter.
Angivna nivaer galler for RCP8,5 samt med beaktande av landhajningen.
Landhdjningen, som inom lanet varierar mellan 30-50 cm per sekel,
kompenserar darmed delvis havsnivahajningen. Det hdgre vardet har anvants
i beréakningen av havsnivan. Landhojningen medfor att havsnivahgéjningen
langs lanets kust inte kommer att bli fullt sa omfattande som for andra delar
av varlden. Utdver forandringen av medelvattennivan intraffar temporara
hogvatten genom lufttryck och vindar. Hur hog havsnivan blir beror pa
utgangslaget i Ostersjon. Okningen av hogvattennivéerna varierar lokalt
(SMHI, 2020a).

Nar havsnivan stiger forandras kusten och omraden som tidigare inte har
statt under vatten kan tackas permanent nar kustlinjen flyttar uppat land. Det
innebar ocksa en dkad éversvamningsrisk vid hogvatten i kustomraden.
Hogvatten ar tillfalliga handelser som uppkommer till foljd av radande
lufttryck och stormar, vilket bland annat kan leda till problem med erosion
for laglanta omraden.

Till & 2100 beraknas hogvattenstand i Stockholm med 100 ars aterkomsttid
till 1,43 m. Konfidensintervallet, 95%, ligger mellan 0,97-1,89 m. Vid
samma tidpunkt beréknas hogvattenstand med 200 ars aterkomsttid till

1,49 m. Konfidensintervallet, 95%, ligger mellan 1,03-1,96 m. Berdknat
hdgsta vattenstand i slutet av seklet beraknas till 1,96 m. Aterkomstvérdena
har beraknats i hojdsystemet RH2000 for ar 2100 inklusive landhgjning
(SMHI, 2018).
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10.2 Hoga fléden i vattendrag

Néar bade nederbord och temperatur okar leder det till att flodena i vattendrag
och sjoar forandras. | och med att temperaturen kar kommer nederborden
under vintern i hogre grad att vara regn istallet for snd. Det leder till en
forandrad arsdynamik i vattenflodena. Varfloden forsvinner och ersétts av ett
hogre flode under vintern.

SMHI:s berdkningar pekar pa en 6kning av arsmedelnederborden i
Stockholms lan pa 20-30 procent i slutet av seklet, jamfort med normal-
perioden 1961-1990. Storst 6kning kommer att ske under vinter och var. |
scenariot med storst klimatforandring kan okningen bli sa mycket som 40
procent. Risken for kraftig nederbdrd, som skyfall, kan 6ka med sa mycket
som 30 procent.

10.3 Skyfall

Risken for skyfall ar svar att forutse, men nar klimatet blir varmare kan
luften halla mer vatten och det medfor att skyfall kan bli bade vanligare och
kraftigare. Klimatanpassningsutredningen beréknade i sin riskklassning att
alla kommuner i Sverige oavsett lage 16per en hogre risk for skyfall.

Maximal dygnsnederbdrd ar ett matt som anvands for att bedéma risken for
skyfall. I Stockholm kan den 6ka med sa mycket som 30 procent (SMHI,
2015). Nar skyfall med olika aterkomsttid jamfors ar det framforallt risken
for de mer ovanliga skurarna som okar.
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11. Samordning

| framtagandet av riskhanteringsplanen har Lansstyrelsen samordnat sig med
berérda kommunerna i lanet. Vi har ocksa beaktat det arbete som bedrivs pa
Lansstyrelsen inom ramen for den regionala handlingsplanen for klimat-
anpassning samt lansstyrelsens och kommunernas ordinarie krisberedskaps-,
klimatanpassnings- och planeringsarbete, vilket beskrivs nedan.

11.1 Krisberedskap och skydd mot olyckor

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att i hela landet ge
manniskors liv och halsa samt egendom och miljo ett tillfredsstallande och
likvardigt skydd mot olyckor, med hansyn till lokala férhallanden. Det ar
kommunen som enligt LSO ansvarar for forebyggande verksamhet och
réddningstjanst inom kommunen. MSB ansvarar sedan den 1 januari 2021
for den statliga tillsynen. Lansstyrelserna ska pa begaran lamna information
om lokala och regionala férhallanden till MSB.

Kommunerna &r enligt LSO skyldiga att anta handlingsprogram for olyckor
som kan leda till raddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva
vilka risker som finns i kommunen och vilken férmaga kommunen har att
hantera riskerna. Nya foreskrifter om kommunala handlingsprogram har
antagits som séger att planerna ska innehalla en beskrivning av olyckor som
kan leda till raddningsinsats, dar bland annat naturolyckor som
oversvamningar ingar.

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och
forordningar gora en risk- och sarbarhetsanalys (RSA). Kommunerna ska i
sina RSA analysera vilka extraordinara handelser i fredstid som kan intraffa,
identifiera samhallsviktiga verksamheter och beroenden, analysera risker och
sarbarheter samt identifiera behov av atgarder. Lansstyrelserna ska samman-
stélla en regional RSA och dessutom stodja aktorer i lanet i deras arbete med
RSA. Oversvamningar och skyfall tas upp i Lansstyrelsens regionala risk-
och sarbarhetsanalysen som en form av naturolycka som riskerar att intraffa
i 1anet.

11.2 Fysisk planering

For att minska konsekvenserna av gversvdmningar ar det viktigt att ta hén-
syn till riskerna i den fysiska samhallsplaneringen. Fysisk samhéllsplanering
handlar om hur mark- och vattenomraden ska anvéndas for bebyggelse,
infrastruktur och olika verksamheter. Samhallsplaneringen omfattar flera
processer pa lokal, regional och nationell niva dar olika samhallsintressen
véags mot varandra och mot enskilda intressen. Den fysiska planeringen styrs
i huvudsak av plan- och bygglagen (PBL) och miljobalken (MB).
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Planeringsprocesserna omfattar manga myndigheters ansvarsomraden och
enligt PBL ska lansstyrelserna tillvarata och samordna de statliga intressena.
Lansstyrelsen ansvarar bland annat for att aspekter kring hélsa och sékerhet,
risker for olyckor, miljokvalitetsnormer for vatten, samt att fragor kring
oversvamningar eller erosion beaktas i planprocessen. L&nsstyrelsen i
Stockholms Ian har som ett stod i den fysiska planeringen utifran risken for
dversvamning beslutat om rekommendationer for byggande vid sjoar och
vattendrag, Ostersjon och Malaren samt for hantering av 6versvamning till
foljd av skyfall.

11.3 Klimatanpassning

Lénsstyrelserna har enligt sin instruktion i uppdrag att samordna det
regionala arbetet med klimatanpassning. De omfattas ocksa av férordning
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete som bland annat
alagger lansstyrelserna att gora klimat- och sarbarhetsanalyser och ta fram
handlingsplaner for sitt arbete samt initiera, stodja och félja upp
kommunernas arbete med klimatanpassning. Lansstyrelsen i Stockholm ger
bland annat vagledning och rekommendationer kring samhéllsplanerings-
fragor och sammanstéller underlag om regionala risker for till exempel
oversvamning. Flera av atgarderna har betydelse for arbetet att forebygga
dversvamningar. Lansstyrelsen i Stockholm har tagit fram en regional
handlingsplan for klimatanpassning. Handlingsplanen ger stéd i hur det
regionala och lokala klimatanpassningsarbetet kan planeras for att skapa ett
langsiktigt robust samhélle. Vi har ocksa verkat for ett nationellt atagande
kring hantering av Malaren i relation till stigande havsnivaer i samarbete
med lansstyrelserna runt Méalaren. Lansstyrelsen har under 2020 tagit fram
en skyfallskartering for majoriteten av lanets tatorter. Skyfallskarteringen
beskriver 6versvdmningsriskerna och visualiserar var vattnet skulle hamna
vid ett statistiskt 100-arsregn och ett 500-arsregn. Skyfallskarteringen
publiceras pa lansstyrelsens externa webbGIS.

11.4 Kulturarvet

Léansstyrelsen i Stockholm har for respektive kommun identifierat vilka
kulturobjekt som riskerar att paverkas av skred och 6versvamningar med
hansyn till ett forandrat klimat. Av de objekt som har analyserats paverkas
framfor allt fornlamningar och till viss del byggnadsminnen av
dversvamningar. | projektet har dven statliga byggnadsminnen analyserats.
Kommuner kan ocksa anvanda materialet for att analysera sina objekt.
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12. Sammanfattning av samrad och
justeringar efter samrad

12.1 Tidigt samrad

Lansstyrelsen har delgett alla kommuner, som ar inkluderade i arbetet med
6versvamningsforordningen, MSB:s detaljerade riskkartor som GIS-filer.
Lansstyrelsen har hallit informationsméten med de kommuner som hade
behov av detta och gatt igenom riskkartorna och dversvamnings-
karteringarna samt vilka objekt och verksamheter som kan paverkas.
Kommunerna har getts méjlighet att lamna synpunkter pa riskkartorna samt
ge forslag pa atgarder. Lansstyrelsens framtagna skyfallskartering
kommunicerades pa dessa informationsméten samt vid fyra tva timmars
presentationstillfallen i januari 2021.

| framtagandet av riskhanteringsplanen har samordning skett med
medarbetare pa Lansstyrelsen som arbetar inom verksamheterna natur,
kultur, milj6, beredskap, samhaéllsplanering och klimatanpassning.

12.2 Samrad

Riskhanteringsplanen lag ute for samrad mellan 10 september och 21
november 2021. Under samradstiden fanns samradshandlingarna tillgangliga
pa Lansstyrelsens webbplats. Samradshandlingarna skickades ocksa ut med
epost till de kommuner som berdrs av riskhanteringsplanen.

25 remissinsatser lamnade yttranden éver samradsunderlaget. Det inkom
inga yttranden fran allmanheten.

Lénsstyrelsen har uppdaterat riskhanteringsplanen efter samradet utifran
inkomna synpunkter. Nedan sammanfattas synpunkterna och Lansstyrelsens
hantering.

Flera kommuner uppmarksammade behovet av att fortydliga att analysen
som har gjorts i arbetet med dversvdmningsforordningen &r en oversiktlig
analys av dversvamningsriskerna. | riskhanteringsplanen lyfts ett fatal
specifika omraden fram for respektive kommun. Flera kommuner lyfte i
detta sammanhang att det kan ge en missvisande bild av riskerna om man
tror att dessa omraden ar de som ar mest hotade och dér konsekvenserna kan
bli som storst. Lansstyrelsen har fortydligat att analysen ar gjord pa en over-
gripande niva och att de omraden och byggnader som beskrivs ar exempel
som kan paverkas av 6versvamning utifran MSB:s och Lansstyrelsens
underlag. De detaljerade bilderna Gver specifika omraden och objekt ar
borttagna i planen och har ersatts med MSB:s hotkartor och riskkartor.
Lansstyrelsen kan skicka detaljerade kartbilder 6ver de specifika objekten
som exemplifieras i planen om en kommun 6nskar det.
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| samradsversionen saknades riskkartan 6ver Béllstaan och en analys av
paverkade objekt i berérda kommuner. Hotkartan och riskkartan for
Ballstadn har lagts till och en analys av paverkade objekt kommer att
kompletteras av Lansstyrelsen i det fortsatta arbetet. En analys av hur
Sollentuna kommun kan paverkas av hoga floden i Oxundaan saknades i
samradsversionen. Detta ar atgardat. Paverkade objekt vid Tyresan i
Stockholm har ocksa kompletterats.

Stockholm stad lyfte fram att de saknade en analys av 6versvdmningsrisk i
staden kopplat till skyfall. Lansstyrelsen har fortydligat att det i inom ramen
for riskhanteringsplanen inte har gjorts en analys av de kommuner som har
egna skyfallskarteringar, utan enbart utifran Lansstyrelsens kartering och de
kommuner som omfattas av 6versvdmningsdirektivet. Det har i planen &ven
fortydligats att Stockholm har en egen skyfallskartering.

Flera kommuner har uppmarksammat att det kan finnas felaktigheter i
tabellen om antal paverkade objekt, bade vad galler antal samt beskrivning
av byggnadstyp, se bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i
kommuner. Lansstyrelsen har atgéardat uppenbara fel och kommer att se 6ver
och uppdatera analysen av paverkade objekt i det fortsatta arbetet.

Exploateringskontoret och Miljoférvaltningen i Stockholm féreslog att
Lénsstyrelsen bor revidera sina rekommendationer for lagsta grundlagg-
ningsniva for ny bebyggelse vid Malaren med hansyn till att risken for
oversvamning minskar nar nya Slussen ar i funktion da den har storre
kapacitet att avborda vatten fran Malaren till Saltsjon/Ostersjon.

Lénsstyrelsen har i dagslaget inga planer pa att revidera rekommen-
dationerna for ny bebyggelse vid Mélaren men har noterat synpunkten. Det
finns fortfarande osékerheter kopplat till ett stigande hav och det finns inte
en beslutad 16sning for att skydda Mélaren fran déversvamning fran Ostersjon
pa lang sikt. Lansstyrelsen foljer den senaste forskningen fran FN:s
klimatpanel (IPCC) och SMHI om stigande hav.

Planen har kompletterats efter inkomna synpunkter. Féljande delar har
utvecklats:

e Kapitel 2. Inledning Ny bakgrundsbeskrivning om
dversvamningsforordningen.

e Kapitel 2.3 Ansvar och roller i arbetet med dversvamningsdirektivet.
o Kapitel 3. Betydande dversvamningsrisk i Stockholms lan.

e Kapitel 4. Kartor 6ver riskomradet och avrinningsomradet.

e Kapitel 5. Mal for arbetet.

e Kapitel 6. Slutsatser fran hot och riskkartor. | den kommunspecifika
beskrivningen har de detaljerade bilderna tagits bort. Atgarder som
lyftes fram under varje exempelomrade har tagits bort. Istallet
beskrivs resultatmal som respektive kommun specifikt kan arbeta
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med och en sammanstéllning av alla férslag pa atgarder finns i
kapitel 7 Redovisning av atgarder och prioritering. Information som
var gemensamt for alla kommuner har tagits bort for att korta ned
planen och sammanfattas nu i bilagorna. De kommunspecifika
tabellerna Gver paverkade objekt finns nu i bilaga 7, sasmmanfattat
utifran typ av versvamning.

Kapitel 7. Redovisning av atgarder och prioritering. Tabellen har
uppdaterats for att tydligare kopplat resultatmal till atgarder.
Samtliga atgarder finns nu samlade har. De 6vergripande atgarderna
har kopplats till befintliga mal samt ett nytt mal, nr 11 under
Ekonomiska konsekvenser.

Kapitel 8. Atgérder enligt annan lagstiftning.
Kapitel 9. Prioritering av atgarder och kostnads-nyttoanalyser.
Kapitel 10. Hansyn till klimateffekter.

Kapitel 11. Samordning. Har beskrivs samordning med andra
uppdrag som har koppling till riskhanteringsplanen.

Kapitel 13. Andringar och uppdateringar av befintliga
riskhanteringsplaner. Har finns information om utvérdering av
arbetet med riskhanteringsplanen fran den forsta cykeln (perioden
2016-2021).

Kapitel 16. Referenser.
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13. Andringar och uppdateringar av
befintliga riskhanteringsplaner

Denna riskhanteringsplan for Stockholms lén &r en revidering och upp-
datering av tidigare version fran 2016. Planen har anpassats efter MSB:s nya

vagledning.

13.1 Utvardering av befintlig riskhanteringsplan
I avsnitt nedan gors:

En utvérdering av vilka framsteg som har gjorts for att na de mal som avses i
Forordning (2009:956) om dversvamningsrisker.

En 6vergripande beskrivning av och en forklaring till varje atgard i den
tidigare versionen av riskhanteringsplanen och hur den har genomforts.

13.1.1 Manniskans halsa

Overgripande mal: Manniskors halsa ska inte paverkas vasentligt av en
dversvamning.

Tabell 9: Utvardering av tidigare cykelns mal och atgarder under Manniskors

halsa.
Resultatmal Kunskapsmal/ Atgard Utvardering
Atgardsmal
1. Inga distribu- 1.1 Senast 2019 bor | 1.1.1 (M24): Malen &r delvis uppnadda.

tionsanlagg-
ningar ska fa
minskad
funktionalitet vid
en dversvamning
oavsett
aterkomsttid

det finnas kunskap
om de utpekade
distributions-
anlaggningarnas
sarbarhet vid en
dversvamning samt
hur viktiga anlagg-
ningarna ar fér sam-
hallsfunktionaliteten.
Detta sa att behovs-
beddmning och val
av riskreducerande

atgarder kan utforas.

Framtagande av
beslutsstdd och
fordjupad sar-
barhetsanalys for
att utvardera
vilken skada en
odversvamning
skulle kunna pa
objekten.

Atgarderna ar fortfarande
pagaende och kommer att
tas med i den kommande
cykeln.

Resultat som har uppnatts
ar bl.a. att kommunerna i
risk/ klimat- och sarbarhets-
analys eller 6versiktsplan
inkluderar éversvamningar,
extremvader och hoginten-
siva regnovader liksom
vikten av elférsorjning till
samhallsviktig verksamhet.
Forutom att majoriteten av
kommunerna har
producerat 6versvamnings-
eller skyfallskarteringar har
lansstyrelsen latit skyfalls-
kartera lanets alla tatorter.
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Resultatmal

Kunskapsmal/
Atgardsmal

Atgard

Utvardering

2. Inget vatten-
verk ska fa
minskad funk-
tionalitet vid en
dversvamning
oavsett ater-
komsttid

2.1 Senast 2019 bor
det finnas kunskap
om de utpekade
vattenverkens sar-
barhet vid en dver-
svamning. Detta sa
att behovsbeddém-
ning och val av risk-
reducerande at-
garder kan utféras.

2.1.1 (M24):
Framtagande av
beslutsstdd och
fordjupad sarbar-
hetsanalys for att
utvardera vilken
skada en dver-
svamning skulle
kunna pa
objekten

Malen &r delvis uppnadda.
Atgarderna &r fortfarande
pagaende och kommer att
tas med i den kommande
cykeln.

Lansstyrelsen har i sam-
arbete med aktorer i
regionen tagit fram och
publicerat en Regional
vattenforsorjningsplan for
Stockholms lan. Det 6ver-
gripande syftet med planen
ar att sékra dricksvattenfor-
sorjningen i lanet ur ett fler-
generationsperspektiv.
Planen beskriver de
gemensamma mal,
strategier och atgarder som
ar nédvandiga att
genomféra for att skapa en
robust vattenférsorjning i
lanet. | det ingar hur man
kan 6ka robustheten for
lanens vattenverk.

3. Inga sjukhus-
anlaggningar,
brandstationer,
polisstationer
ska fa minskad
funktionalitet vid
en dversvamning
oavsett ater-
komsttid

3.1 Senast 2019 bor
det finnas kunskap
om hur de utpekade
anlaggningarna pa-
verkas vid en dver-
svamning. Detta sa
att beddmning och
val av riskreducer-
ande atgarder kan
utféras.

3.1.1 (M42):
Forbattrad bered-
skapsplanering
med forbere-
delser och
planering infor
evakuering,
temporéara
barriarer eller
annan bered-
skap.

Malen &r delvis uppnadda.
Atgarden ersitts i ny
riskhanteringsplan med en
informationsinsats for bl.a.
Okad beredskap hos verk-
samhetsutdvare (M43).

Kommunen med ett utpekat
sjukhus har en mycket god
krisberedskapsformaga och
det finns mojligheter for
temporara atgarder.

3.1.2 (M24):
Framtagande av
beslutsstdd och
fordjupad sarbar-
hetsanalys for att
utvardera vilken
skada en dver-
svamning skulle
kunna pa
objekten

Malen &r delvis uppnadda.
Atgarden &r fortfarande
pagaende och kommer att
tas med i den kommande
cykeln.

Kommunerna hanterar
risker for samhallsviktig
verksamhet framst genom
sina RSA.
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Resultatmal

Kunskapsmal/
Atgardsmal

Atgard

Utvardering

4. Inga flerfamljs-
hus/ hyreshus
ska behdva
evakueras vid en
Oversvamning till
100-ars flode

4.1 Senast 2019 bor
det finnas kunskap
om hur de utpekade
objekten paverkas

vid en dversvamning.

Detta sa att
beddmning och val
av riskreducerande

atgarder kan utforas.

4.1.1 (M43):
Forbattra allman-
hetens medvet-
enhet och bered-
skap for over-
svamningar.

4.1.2 (M42):
Forbattrad
beredskaps-
planering med
forberedelser och
planering infor
evakuering,
temporéra
barriarer eller
annan beredskap

Malen &r delvis uppnadda.
Atgarderna erstts i ny risk-
hanteringsplan med bl.a.
kunskapsho6jande utredning
(M24) samt utvardering om
beredskapsplanering etc. ar
tillracklig for att hantera
oversvamning (M24).

Majoriteten av kommuner-
na har mycket bra infor-
mationsmaterial pa sina
hemsidor som beskriver de
vanligaste éversvamnings-
riskerna, hur de kan mot-
verkas samt vilka atgarder
som bér vidtas nér en
dversvamning intraffat pa
fastigheten. Det finns &ven
skyfalls- och dversvam-
ningskarteringar framtagna
av kommunerna samt lans-
styrelsen.

5. Inga bostader
ska behdva
evakueras vid 50-
ars flode

5.1 Senast 2019 bor
det finnas kunskap
om hur de utpekade
objekten paverkas

vid en dversvamning.

Detta s att bedom-
ning och val av risk-
reducerande at-
garder kan utféras.

5.1.1 (M43):
Forbattra allman-
hetens medvet-
enhet och bered-
skap for dver-
svamningar.

5.1.2 (M42):
Forbattrad
beredskaps-
planering med
forberedelser och
planering infor
evakuering,
temporéara
barriarer eller
annan
beredskap.

Malen &r delvis uppnadda.
Atgarderna ersétts i ny risk-
hanteringsplan med bl.a.
kunskapshojande utredning
(M24) samt utvardering om
beredskapsplanering etc. ar
tillracklig for att hantera
Oversvamning (M24).

Majoriteten av
kommunerna har mycket
bra informationsmaterial pa
sina hemsidor som
beskriver de vanligaste
Oversvamningsriskerna, hur
de kan motverkas samt
vilka &tgarder som bor
vidtas nar en 6versvamning
intraffat pa fastigheten. Det
finns aven skyfalls- och
oversvamningskarteringar
framtagna av kommunerna
samt lansstyrelsen.
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Resultatmal

Kunskapsmal/
Atgardsmal

Atgard

Utvardering

6. Inga skolor
ska utsattas for
langvarigt av-
brott i verksam-
heten pa grund
av en over-
svamning med
en aterkomsttid
p& 100-ars eller
oftare

6.1 Senast 2019 bor
det finnas ytterligare
riskanalyser for de
utpekade skolorna
for att beddma vilka
atgarder som ar
nodvandiga for att na
resultatmalet.

6.1.1 (M42):
Forbattrad
beredskaps-
planering med
foérberedelser och
planering infor
evakuering,
temporéara
barriarer eller
annan
beredskap.

Malen &r delvis uppnadda.
Atgarderna ar fortfarande
pagaende och kommer att
tas med i den kommande
cykeln. Denna atgard
ersatts dd med inform-
ationsinsats for bl.a. 6kad
beredskap hos verk-
samhetsutévare (M43).

6.1.2 (M24):
Framtagande av
beslutsstdd och
fordjupad séar-
barhetsanalys for
att utvardera
vilken skada en
odversvamning
skulle kunna pa
objekten.

Atgarden ar fortfarande
pagaende och kommer att
tas med i den kommande
cykeln. Majoriteten av
kommunerna har mycket
bra informationsmaterial pa
sina hemsidor som
beskriver de vanligaste
oversvamningsriskerna, hur
de kan férebyggas samt
vilka atgarder som bor
vidtas nér en dversvamning
har intraffat pa fastigheten.
Det finns aven skyfalls- och
Oversvamningskarteringar
framtagna av kommunerna
samt lansstyrelsen.
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13.1.2 Miljé

Overgripande mal: Miljon och naturvarden inom skyddade omraden ska inte fororenas vid en

dversvamning.

Tabell 10: Utvardering av tidigare cykelns mal och atgarder under Miljo.

Resultatmal Kunskapsmal/ Atgard Utvardering

Atgardsmal
7. Inga miljo- 7.1 Senast 2019 bor | 7.1.1 (M24): Malen &r delvis uppnadda.
farliga verksam- | det finnas kunskap Framtagande av Atgarderna ar fortfarande
heter (A-, B-, om de utpekade férdjupande pagaende och kommer att
IPPC- och anlaggningarnas sar- | riskanalys och tas med i den kommande
Seveso-anléagg- barhet vid en 6ver- beslutsunderlag cykeln.
ningar) ska svamning sa att angaende fysiska

Lansstyrelsen har upp-

renade omraden
(riskklass 1) ska
paverkas av en
Oversvamning,
oavsett
aterkomsttid

det finnas kunskap
om de utpekade
omrédenas sarbarhet
vid en dversvamning
sa att bedémning

och val av risk-
reducerande at-
garder kan utféras.

Utvardera de
potentiella miljo-
riskerna hos de
féororenade mark-
omradena.

paverkas av en behovsbeddmning permanenta daterat GIS-underlaget som
dversvamning, och val av risk- barriarer. beskriver farli verkgamhet
oavsett ater- reducerande at- och Sevesoan?la ningarma
komsttid garder kan utféras i Stockholms Iang%etgker
(LSO 2 kap 48) ocksa regelbunden tillsyn
pa objekten. Det finns dven
skyfalls- och
Oversvamningskarteringar
framtagna av kommuner
samt lansstyrelsen.
7.1.2 (M42): 'Ig\/lélen ar delvis uppnadda.
o tgarden &r fortfarande
Elgerll;&slglr:ge?ﬁw rged- pagéende och kommer i
med forberedelser modmerad form att tas med
och planering i den kommarlde cykeln.
infor evakuering Dt_an e_rséitts da med inform-
temporara ' ationsinsats for bl.a. 6kad
barriarer eller beredskap hos verk-
samhetsuttvare (M43).
annan beredskap.
8. Inga foro- 8.1 Senast 2019 bér | 8.1.1 (M24): Malen &r delvis uppnadda.

Atgarderna ar fortfarande
pagaende och kommer att
tas med i den kommande
cykeln.

Lansstyrelsen har upp-
daterat GIS-underlaget som
beskriver farlig verksamhet
och Sevesoanlaggningarna
i Stockholms lan. Det sker
ocksa regelbunden tillsyn
pa objekten. Det finns dven
skyfalls- och
Oversvamningskarteringar
framtagna av kommuner
samt lansstyrelsen.
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Resultatmal

Kunskapsmal/
Atgardsmal

Atgard

Utvardering

8.1.2 (M23):
Begransning av
skada; Baserat pa
resultat fran ut-
varderingen kan
en sanering av
miljofarliga om-
raden behovas.

Atgarden har inte genom-
forts, da det kravs att
atgard 8.1.1 forst ar
avslutad. | kommande RHP
utgar darfor atgarden.

13.1.3 Kulturarv

Overgripande mal: Kulturarvet ska skyddas sa att vardefulla objekt och kunskap inte forloras

vid en dversvamning.

Tabell 11: Utvardering av tidigare cykelns mal och atgarder under Kulturarv.

Resultatmal

Kunskapsmal/
Atgardsmal

Atgéard

Utvardering

9. Inga fasta
fornlamningar
ska ta stor
permanent
skada vid en
Oversvamning
med en ater-
komsttid pa 100
ar eller oftare

9.1 Senast 2019 bor
det finnas kunskap
om berdrda kultur-
vardens sarbarhet
vid en dversvamning
sa att behovsbedom-
ningar och val av
riskreducerande
atgarder kan utforas.
Ansvarig ar
Lansstyrelsen.

9.1.1 (M24): En
inventering av
berdrda fasta
fornlamningar,
och bedémning
av deras sarbar-
het vid en over-
svamning ska ske
i samarbete med
kommunen.
Ansvarig ar
Lansstyrelsens
kulturmiljenhet.
Inventeringen ska
vara klar senast
2019

Atgarden ar genomférd.
Lansstyrelsen har
identifierat kulturobjekt och
-miljoer (fornlamningar,
byggnadsminnen och
kyrkor) som riskerar att
drabbas av éversvamning,
havsnivahojning och/eller
skred (se Ett levande
kulturarv i ett framtida
klimat, rapport 2019:17).
Atgarden ersitts i ny
riskhanteringsplan med
bl.a. kunskapshdéjande
utredning/analys av resul-
tatet av inventeringen
(M24).
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13.1.4 Ekonomisk verksamhet

Overgripande mél: Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhéllets funktion ska inte utséttas
for langvariga avbrott i verksamheten vid en 6versvamning.

Tabell 12: Utvardering av tidigare cykelns mal och atgarder under Ekonomisk verksamhet.

med riksintresse eller
jarnvégsstation ska
behdva stangas under
en langre period vid
en dversvamning
oavsett aterkomsttid

2019 bor det
finnas kunskap
om de ut-
pekade riks-
intressanta
vagstrackornas
sarbarhet vid
en oversvam-
ning sa att en
behovsbeddm-
ning och val av
atgarder kan
utforas.

Framtagandet av
en beredskapsplan
fér rensning av via-
dukter, vagtrum-
mor, kulvertar och
andra tranga
vattenpassager.

10.1.2 (M24):
Utvardera mojliga
omledningsvagar.

Resultatmal Kunskapsmal/ | Atgéard Utvardering
Atgardsmal
10. Ingen infrastruktur | 10.1 Senast 10.1.1 (M24): Malen ar delvis upp-

nadda. Atgarderna &r fort-
farande pagaende och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

Till stod for arbetet finns
skyfalls- och
oversvamningskarteringar
framtagna av kommuner
samt lansstyrelsen som
visar pa objektens sar-
barhet vid en dver-
svamning. Vidare har
Trafikverket, Region
Stockholm och
Lénsstyrelsen i Stock-
holms lan gjort en gemen-
sam strategisk sarbar-
hetsanalys inom
transportomradet for
Stockholms lan.

11. Ingen infrastruktur
som ar viktig for
samhaélls-
funktionaliteten ska
behtva sténga vid en
oversvamning till 50-
arsflode.

11.1 Senast
2019 bor det
finnas kunskap
om de ut-
pekade vag-
strackornas
sarbarhet vid
en dversvam-
ning samt hur
viktiga de ar
for samhalls-
funktionali-
teten. Detta s&
att behovs-
beddmningen
och val av
atgarder kan
utforas.

11.1.1 (M24):
Framtagandet av
en beredskapsplan
fér rensning av via-
dukter, vagtrum-
mor, kulvertar och
andra tranga
vattenpassager.

11.1.2 (M24):
Utvardera mojliga
omledningsvéagar.

Malen ar delvis
uppnadda. Atgarderna ar
fortfarande pagaende och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

Till stod for arbetet finns
skyfalls- och
Oversvamningskarteringar
framtagna av kommuner
samt lansstyrelsen som
visar p& objektens
sarbarhet vid en 6ver-
svamning.

—116 -




Resultatmal

Kunskapsmal/

Atgard

Utvardering

Atgardsmal
12. Inga byggnader 12.1 Senast 12.1.1 (M42): Malen &r delvis
med samhallsfunktion | 2019 bor det Forbéattrad uppnadda. Atgarderna &ar
ska f& minskad finnas kunskap | raddningstjanst och | fortfarande pagéende och
funktionalitet vid en om hur de beredskaps- kommer att tas med i den
Oversvamning med en | utpekade planering med kommande cykeln.
aterkomsttid pd 100 &r | byggnaderna | férberedelser och

eller oftare

med samhalls-
funktion pé-
verkas vid en
dversvamning.

planering infor
evakuering, tempo-
rara barriarer eller
annan beredskap.

12.1.2 (M23):
Begransning av
skada, anpassning
av verksamhet for
att minska de
negativa konsekv-
enserna av en
dversvamning.

Till stod for arbetet finns
skyfalls- och
oversvamningskarteringar
framtagna av kommuner
samt lansstyrelsen som
visar pa objektens
sarbarhet vid en over-
svamning. Prioritering av
samhallsviktig verksam-
het sker p& kommunal
niva men aven inom
Styrel eller andra
regionala projekt.

13. Inga byggnader
med samhallsfunktion
ska fa minskad
funktionalitet vid
50érs flode

13.1 Senast
2019 bor det
finnas kunskap
om hur de
utpekade
byggnaderna
med samhélls-
funktion
paverkas vid
en over-
svamning.

13.1.1 (M42):
Forbattrad
beredskaps-
planering med
forberedelser och
planering infor
evakuering,
temporéara barriarer
eller annan
beredskap.

13.1.2 (M23):
Begransning av
skada, anpassning
av verksamhet for
att minska de
negativa konsekv-
enserna av en
Oversvamning.

Malen ar delvis upp-
n&dda. Atgarderna ar
fortfarande pagaende och
kommer i modifierad form
tas med i den kommande
cykeln. De ersétts da med
atgarder med delvis
annan inriktning. Det
handlar om atgarder for
kunskapshojning (M24)
samt informationsinsats
(M43) for starkt bered-
skap samt att utvardera
om beredskapsplanering
och liknande &r tillracklig
for att hantera 6ver-
svamning (M24).

For att nd malen har
skyfalls- och
Oversvamningskarteringar
tagits fram av kommuner
samt lansstyrelsen som
visar p& objektens
sarbarhet vid en 6ver-
svamning. Prioritering av
samhallsviktig
verksamhet sker pa
kommunal nivd men aven
inom Styrel eller andra
regionala projekt.
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Resultatmal

Kunskapsmal/
Atgardsmal

Atgard

Utvardering

14. Inga industri-
byggnader ska ta stor
direkt skada vid en
Oversvamning med en
aterkomsttid p& 100 ar
eller oftare

14.1 Senast
2019 bor det
finnas kunskap
om hur de ut-
pekade
industribygg-
naderna pé-
verkas vid en
odversvamning.

14.1.1 (M42):
Forbattrad bered-
skapsplanering
med forberedelser
och planering infor
evakuering, tempo-
rara barriarer eller
annan beredskap.

14.1.2 (M23):
Begransning av
skada, anpassning
av verksamhet for
att minska de
negativa konsekv-
enserna av en
dversvamning.

Malen &r delvis upp-
n&dda. Atgarderna ar
fortfarande pagaende och
kommer i modifierad form
tas med i den kommande
cykeln. De ersétts da med
atgarder med delvis
annan inriktning. Det
handlar om atgarder for
kunskapshdgjning (M24)
samt informationsinsats
(M43) for starkt
beredskap.

For att na malen har
skyfalls- och
Oversvamningskarteringar
tagits fram av kommuner
samt lansstyrelsen som
visar p& objektens sar-
barhet vid en dver-
svamning. Prioritering av
samhallsviktig verksam-
het sker p& kommunal
niva men aven inom
Styrel eller andra
regionala projekt.
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13.2 Ytterligare atgarder som vidtagits sedan risk-
hanteringsplanen fran forsta cykeln

Fysisk planering

Risken for 6versvamning har ingatt i lansstyrelsens prévning av
kommunernas Gversikts- och detaljplaner.

Lansstyrelsen har som ett stod i den fysiska planeringen beslutat om
rekommendationer for byggande vid sjoar och vattendrag, Ostersjon och
Maélaren samt for hantering av 6versvamning till foljd av skyfall.

Slussen ombyggnaden

| dagens klimat ar éversvamningsriskerna runt Méalaren stora. | ett
framtida klimat kommer 100-ars-tillrinningen att 6ka med cirka 20%.
Okningen medfor att dversvamningar kommer att vara mer frekventa i
slutet av arhundrandet. En atgard for att minska 6versvamningsrisker ar
att oka avtappningsformagan i Malaren. Med nya Slussen femdubblas
kapaciteten att slappa ut vatten fran Mélaren till Saltsjon, fran dagens
cirka 300 kubikmeter vatten/sekund som mest till framtidens 1400
m3/sek. Fran hela Malaren handlar det om en fordubblad 6kning fran
idag maximalt 800 m3/sek till 2000 m3/sek. Arbetet med ombyggnaden
av Slussen fortgar som planerat. Under 2022 kommer avtappnings-
kanalerna att vara fardigstéllda och under 2025 planeras nya Slussen att
vara helt klar for anvandning.

Vatmarker, naturbaserade l6sningar

Stora satsningar har gjorts i lanet for att forbattra landskapets
vattenhallande formaga framférallt genom ett flertal vatmarksprojekt
inom bland annat LOVA, LONA och Landsbygdsprogrammet.

Lansstyrelsen i Stockholm deltar i projektet Rich Waters som &r
Sveriges forsta projekt inom EU:s miljéprogram LIFE IP. Projektet
startade i januari 2017 och pagar till ar 2024. Malet ar att forbattra
vattenmiljon, framst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och
paverkar Malaren och norra Ostersjon. Ett av delprojekten utgér fran
Ballstadns avrinningsomrade dar man bland annat undersoker olika typer
av atgarder som kan goras i landskapet for att dampa fléden och
samtidigt gynna ekosystemtjanster. Lank: Rich Waters webbplats.
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14. Uppfdljning av planen

Riskhanteringsplanen kommer att féljas upp pa olika nivaer. Lansstyrelsen i
Stockholm l&n ansvarar for att dvervaka hur arbetet med riskhanterings-
planen i lanet fortskrider. Lansstyrelsen ska arligen félja upp hur aktorer
arbetar med atgarderna och hur de arbetar mot resultatmalen och andra risk
och skadereducerande atgarder. Den arliga uppféljningen dmnar vara en
statusrapport for att se vilka atgarder och kunskapsmal som &r utforda eller
paborjade samt vilka eventuella atgarder som aktérerna implementerat.
Lansstyrelsen rapporterar resultatet av uppféljningen till MSB senast den

1 februari varje ar. MSB rapporterar i sin tur till EU som granskar resultatet
och aterkommer med rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas och
forbattras.

Riskhanteringsplanen ska vara ett dynamiskt dokument och férandringar i
utformning och avgransning kan ske regelbundet. | uppféljningen av planen
finns det majlighet att lagga till nya resultatmal och atgarder eller att
uppdatera de befintliga med ny information.

Vid den érliga dversikten och rapportering kan Lansstyrelsen besluta om en
revidering av hot och riskkartor. En uppdatering av karteringen/hot och
riskkartor kan vara aktuell om vattendragens hydrologi forandras. Om
planen &ndras i samband med uppfdljningen kommer &ven behovet av
miljobedomning och slutsatser fran planens miljokonsekvensbedémning att
ses Over.
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15. Redovisning av
miljdbeddmning

Behovsbeddmning av miljobeddémning

Inledning

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna for miljobedémning for planer
och program enligt 6 kap. i miljobalken. Darfor har L&nsstyrelsen valt att
g0ra en beddmning for att utvardera om genomfdrandet av riskhanterings-
planen kommer att medféra betydande paverkan pa miljon och att darmed en
strategisk miljobedémning med en miljokonsekvensbeskrivning behover
goras.

Syfte och innehall

Arbetet med riskhanteringsplanen féljer Férordningen om éversvamnings-
risker (SFS 2009:956) samt (MSBFS 2013:1). Planens syfte &r att identifiera
oversvamningsrisker i Stockholms lan utifran hot- och riskkartorna och hitta
lampliga mal och atgarder. Planens 6vergripande mal &r att genom mal och
atgarder minska ogynnsamma féljder av en 6versvamning gallande
kulturarv, miljo, ekonomisk verksamhet och manniskor halsa.

Resultatmal och Kunskapsmal

Lansstyrelsen har valt att arbeta med riskhanteringsplanen pa en dversiktlig
niva och de 6vergripande resultatmalen handlar framforallt om att skydda
byggnader, infrastruktur, kulturobjekt och miljéfarliga omraden fran
oversvamningar. Planen ar pa en 6versiktlig niva och foreslar inte nagra
specifika fysiska atgarder i planen. Detta eftersom vi anser att de kommuner
och aktdrer som berérs av planen har bést kunskap om sina lokala
forhallanden. Dessutom kan det behovas ytterligare utredning for att
utvardera och hitta effektiva fysiska atgarder. De foreslagna atgarderna ar
framforallt kunskapsmal som amnar oka kunskap och beredskap for hur vi
bor hantera framtida 6versvamningar. Kunskapsmalen avser att belysa
riskomraden i lanet och ge ansvariga kommuner och verksamhetsutovare
mojlighet att utarbeta korrekta och effektiva atgarder. De foreslagna
resultatmalen kan ldsas i kapitel "Resultatmal” i riskhanteringsplanen.

Behovet av miljobeddémning

De resultatmal som foreslas i planen ar framforallt inriktade pa att minska en
Oversvamnings negativa paverkan pa byggnader, infrastrukturobjekt,
kulturarvsobjekt och andra objekt. Enligt Lansstyrelsens beddmning &r
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riskhanteringsplanen informativt inriktad och innehaller resultatmal som inte
har en stor betydande miljopaverkan. Om resultatmalen uppfylls skapas en
generell positiv effekt pa naturmiljon efter en 6versvamning jamfort med ett
”nollalternativ”’. Planens genomforande betyder dock inte en betydande
miljépaverkan baserat pa de kriterier som finns i bilagan till miljobedom-
ningsforordningen (2017:966). Darfor anser Lansstyrelsen att det inte
behdver goras en strategisk miljobeddmning med en MKB av planen i det
har skedet.

Riskhanteringsplanen kommer att uppdateras och revideras arligen i det
framtida arbetet med dversvamningsdirektivet. Om planen foréndras
kommer behovsbeddémningen att géras om och det ar mojligt att en
miljobeddmning kan behdva goras om planen &ndras i det framtida arbetet.

Overgripande miljobeskrivning

Enligt forordningen (SFS 2009:956) ska Lansstyrelsen ta fram en risk-
hanteringsplan géllande éversvamningsrisker i Stockholms lan. Om
riskhanteringsplanens resultatmal uppfylls kan viss miljopaverkan uppsta.
Riskhanteringsplanen innehaller forslag pa kunskapshojande, undersékande,
beredskapshojande atgarder for att 6ka mojligheten att hantera en
oversvamning. Okad kunskap och beredskap kan indirekt leda till att aktorer
och kommuner vidtar olika typer av fysiska atgarder vilka i sin tur kan ha
miljopaverkan.

Lansstyrelsen har valt att arbeta med riskhanteringsplanen pa en 6versiktlig
niva vilket leder till en 6versiktlig beddmning av miljopaverkan.

Overgripande effekter om riskhanteringsplanen inte genomfors

Om planen inte genomfors skulle effekten bli att stora omraden och manga
objekt skulle paverkas vid en dversvamning (tabell 13). Vid en 6ver-
svamning till den hogsta berdknade flode (BHF) skulle 1396 byggnader med
huvudandamal bostad och 133 industribyggnader och 143 byggnader med
huvudandamal samhéllsfunktion paverkas. Dessutom skulle 5 miljofarliga
verksamheter, 2 férorenad mark och en vattenverksbyggnad paverkas.
Férutom byggnadsobjekten ligger 38 badvatten, 20 kulturlandskap, 9
vattenskyddsomraden enligt miljobalken och 9 skyddade omraden for
dricksvatten, yt- eller grundvatten inom berdknade hdgsta flodets
utbredningsomrade.

En 6vergripande uppskattning av den direkta och kumulativa effekten av att
ett sa stort antal byggnader 6versvammas ar att det leder till en negativ effekt
pa naturmiljon. Framforallt finns det risk for forsamrad kemisk och
ekologisk status i de vattendrag som ligger i anslutning till de 6versvammade
objekten. Forsamringen av vattenstatusen kan paverkas av att bostader,
industribyggnader, miljcfarligaverksamheter, férorenade omraden 6ver-
svammas vilket kan leda till att miljégifter rinner ut i vattnet. Vattenstatusen
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kan aven férsamras av att humushalten 6kar som &r en direkt konsekvens av
en dversvamning.

Miljopaverkan av eventuella framtida atgarder

For att uppfylla resultatmalen har Lansstyrelsen foreslagit kunskapsmal som
pekar ut riskobjekt och riskomraden i lanet. Kunskapsatgarderna amnar 6ka
kunskapen om 6versvamningshotade omraden och riskobjekt och i
forlangningen leda till risk och skadereducerande atgarder.

Riskhanteringsplanens genomférande och utférandet av de i planen
foreslagna kunskapsmalen kan utmynna i att aktorer utfor atgarder for att
minska dversvamningsrisk. Atgarder kan f& bade negativa och positiva
konsekvenser for naturmiljon. Planen foresprakar flera utredande kunskaps-
atgarder dar fororenade omraden, miljofarliga anlaggningar och infra-
strukturobjekt riskutvérderas. Utredningarna samt prioritering av mojliga
riskreducerande atgérder bidrar i en forsta fas till ett 6kat kunskapslage och
forbattrad beredskap. Okad kunskap och beredskap kan i en andra fas leda
till att effektiva atgarder implementeras, vilket i sin tur leder till positiva
effekter pa naturmiljon.
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Tabell 13: Sammanstallning av antal objekt och typ av omraden som riskerar
att 6versvammas vid Malaren, Oxundaan, Tyresan och Ostersjon. Om

atgarder inte genomfors kan effekten bli att stora omraden och manga objekt
skulle paverkas vid en 6versvamning.

Méalaren/Oxundadn/
Tyresan/ Ostersjon
BHF

Malaren/Oxundaan/
Tyresan/ Ostersjon
100-arsflode

Malaren/Oxundaén/
Tyresan/Ostersjon
50-arsflode

Sjukhus och 0 Sjukhus och 0 Sjukhus och 0
vardcentral vardcentral vardcentral

Skolor 18 Skolor 4 Skolor 1
Brandstationer Brandstationer 0 Brandstationer 0
Polisstationer Polisstationer 0 Polisstationer 0
Mast SOS, SVT, SR Mast SOS, SVT,SR |3 Mast SOS, SVT,SR |0
Distributionsbyggnad | 43 Distributionsbyggnad |7 Distributionsbyggnad | 2
(tex. Transformator- (tex. Transformator- (tex. Transformator-
station, varmecentral) station, varmecentral) station, varmecentral)
Varmeverk 0 Varmeverk 0 Varmeverk 0
Vattenverk 0 Vattenverk 0 Vattenverk 0
Sevesoanlaggning 0 Sevesoanlaggning 0 Sevesoanlaggning 0
Tillstandspliktig 5 Tillstandspliktig 4 Tillstandspliktig 0
miljofarlig verksamhet miljofarlig verksamhet miljofarlig verksamhet
Férorenad mark 2 Fororenad mark 1 Fororenad mark 0
Badvatten 38 Badvatten 37 Badvatten 0
(badvattendirektivet) (badvattendirektivet) (badvattendirektivet)
Riksintresse hamn 0 Riksintresse hamn 0 Riksintresse hamn 0
Kulturarvs objekt 183 | Kulturarvs objekt 134 | Kulturarvs objekt 7
Riksintresse flygplats |0 Riksintresse flygplats |0 Riksintresse flygplats |0
Riksintresse 1 Riksintresse 0 Riksintresse 0
jarnvagsstation jarnvégsstation jarnvéagsstation
Riksintresse jarnvag Riksintresse jarnvag |0 Riksintresse jarnvag |0
Riksintresse vag Riksintresse vag Riksintresse vag 0
Natura2000 Natura2000 Natura2000 0
Naturreservat 28 Naturreservat 28 Naturreservat 3
Kulturarvsomrade 20 | Kulturarvsomrade 19 | Kulturarvsomréade 1
Vattenskyddsomraden | 9 Vattenskyddsomraden | 9 Vattenskyddsomraden | 1
(MB) (MB) (MB)

Skyddade omraden 9 Skyddade omraden 9 Skyddade omraden 0
dricksvatten, yt- eller dricksvatten, yt- eller dricksvatten, yt- eller
grundvatten grundvatten grundvatten

Byggnader med 143 | Byggnader med 52 Byggnader med 5
samhallsfunktion samhéllsfunktion samhallsfunktion
Byggnader med 1396 | Byggnader med 550 | Byggnader med 34
huvudandamal bostad huvudandamal bostad huvudandamal bostad
Byggnader med 133 | Byggnader med 66 Byggnader med 1
huvudandamal huvudandamal huvudandamal

industri industri industri

Byggnader med 6581 | Byggnader med 4400 | Byggnader med 190
huvudandamal huvudandamal huvudandamal
komplementbyggnad komplementbyggnad komplementbyggnad
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Bilagor

Bilaga 1 Skyfallskartering & analys

| samband med arbetet i férordningen om 6versvamningsrisker sa har
Lansstyrelsen i Stockholms I&n producerat en skyfallskartering Gver
majoriteten av l&nets tatorter. Syftet med karteringen &r att skapa ett lans-
gemensamt kunskapsunderlag som stdd for att kunna hantera dversvam-
ningsrisker till foljd av skyfall som kan uppsta i ett framtida klimat.
Karteringen kan anvandas som planeringsunderlag for riskhantering,
beredskapsplanering, detaljplanering, éversiktsplanering med mera.
Skyfallskarteringens GIS-skikt gar att se pa Lansstyrelsens webb-GIS. GIS-
skikten, metodrapport och den bakomliggande modellen finns att ladda ner
pa Lansstyrelsens geodatakatalog. Vi rekommenderar att man laser
metodrapporten innan man tolkar skyfallskarteringen.

Avgrénsning

Skyfallskarteringen tacker huvudtatorter i féljande kommuner: Nacka,
Sddertalje, Botkyrka, Haninge, Solna, Jarfalla, Sollentuna, Taby, Norrtélje,
Lidingd, Sigtuna, Upplands Vasby, Osteréker, Sundbyberg, Varmdo,
Danderyd, Vallentuna, Nynashamn, Ekerd, Upplands-Bro, Salem, Vaxholm
och Nykvarn. Projektet valde att inte inkluderar Stockholm, Huddinge,
Osteraker och Tyreso eftersom dessa kommuner redan har en egen likvardig
eller battre skyfallskartering.

Aterkomsttid

Skyfallskarteringen beskriver vattnets djup, hastighet, riktning och
utbredning vid ett klimatanpassat statistiskt 100-arsregn och ett 500-arsregn.
Karteringen &r klimatanpassad med en klimatfaktor pa 1,3 vilket for
Stockholm motsvarar forvantad 6kning i nederbdrdsintensitet for skyfall ar
2100 enligt IPCC:s klimatscenario RCP 8,5. De skyfallshandelser som
karterats ar sa kallade 100-arsregn och 500-arsregn. Detta ar kortvariga och
hogintensiva regnhandelser som &r sa allvarliga att de statistiskt sett ater-
kommer endast en gang vart 100:e respektive vart 500:e ar. Sannolikheten
for att regn med olika aterkomsttider ska intraffa under en sérskild
tidsperiod, visas sammanstallt i tabell 14. Det &r till exempel 63 % chans att
ett 100-arsregn intraffar under en given 100-arsperiod.
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Tabell 14: Ackumulerad sannolikheten for att ett regn med en viss
aterkomsttid ska intraffa under en given tidsperiod.

Aterkomsttid Sannolikhet under period om

av handelse 10 &r 20 ar 50 ar 100 ar
10 ar 65 % 88 % 99 % 100 %
20 ar 40 % 64 % 92 % 99 %
50 ar 18 % 33% 64 % 87 %
100 ar 10 % 18 % 39 % 63 %
500 ar 2% 4 % 10 % 18 %
1000 ar 1% 2% 5% 10 %

Nederbord

Skyfallskartering ar producerad med klimatanpassade 100-arsregn och 500-
arsregn, dar en klimatfaktor om 1,3 har anvants. Nederbordskurvorna som
anvants ar sa kallade CDS-regn (Chicago Design Storm) med total var-
aktighet om sex timmar. Under denna regnperiod varierar nederbdrds-
intensiteten kraftigt, dar “mittenpartiet” av regnet ar det mest intensiva.
Totalt omfattar 100-arsregnet 109 mm och 500-arsregnet 184 mm regn.

Avdrag for dagvattennatet

Skyfallsmodellen som karteringen bygger pa innehaller ingen separat
berakningsmodellmodell 6ver dagvattenledningsnatet (en sa kallad lednings-
natsmodell). Detta betyder att dagvattenledningsnatets kapacitet inte kan
berdknas baserat pa dess verkliga transportkapacitet. Istallet representeras
dagvattenledningsnatets kapacitet oversiktligt i samtliga skyfallsmodeller,
genom att ett schablonavdrag gors till skyfallsmodellens nederbdrdsbelastning.

Schablonavdraget bestar av att ett klimatanpassat CDS-regn med 10 ars
aterkomsttid och klimatfaktor 1,3 dras bort frdn den totala nederbords-
mangden, for alla hardgjorda ytor. Pa genomslappliga ytor gors inget avdrag
till nederbérdsméngden. Man bor vara medveten om detta nar man tolkar
resultatet. Om en plats &r har en avrinningspunkt i VVA-natet som éverstiger
ett 10 ars regn sa skulle 6versvamningen bli mindre i verkligheten an vad
karteringen pavisar.

Maximalt vattendjup

Under skyfallsmodellens berdkningsperiod uppstar naturligt olika stora djup
vid olika tillfallen. Det resultat som beskriver maximalt vattendjup avser
statistiskt maximalt vattendjup under hela berdkningsperioden. Detta betyder
att resultatet visar en “sammanslagning” av de maximala vattendjup som
uppstar i alla individuella berakningspunkter, oavsett tidpunkt. Det &r alltsa
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inte en ”6gonblicksbild” utan en statistisk analys av vattendjupet under hela
modellperioden. Detta visualiseras forenklat i Figur 17.

Tidpunkt 1 Tidpunkt 2 Tidpunkt 3 Statistisk maxvarde
1| 1 1 1| 1 1
2 3 1 1 2 2 2 3

Figur 17 Visualisering dver hur statistiskt maximalt vattendjup beraknas.

Lansstyrelsens Analys

Lénsstyrelsen har analyserat skyfallskarteringens 100-ars regn tillsammans
med Lantmaéteriets GIS skikt "fastighetskartan byggnader” for att utvérdera
vilka och hur manga byggnader som skulle paverkas vid en 6versvamning.
Fastighetskartans byggnadsskikt innehaller alla registrerade byggnader och
har kategorier inom bostéder, industri, verksamhet och samhallsfunktion.
Analysen innehaller en statistisk sammanstéllning av vilka byggnader som
skulle paverkas vid ett 100-ars regn for varje kommun. Man bor dock tanka
pa att skyfallskarteringen beskriver 6versvamning upp till 100-arsniva i ett
stort omrade samtidigt och darfor ar det ett stort antal byggnader som skulle
paverkas. | verkligheten &r det troligt att skyfallet endast skulle paverka ett
mindre omrade och inte hela tatorten samtidigt. Den statistiska samman-
stallningen beskriver dock alla byggnader som pa nagot satt paverkas av
skyfallet vid ett 100-ars regn dven om byggnaderna majligen inte skulle pa
paverkas samtidigt.

Det &r en stor mangd byggnader som skulle paverkas vid ett skyfall i
storleken av ett 100-arsregn. Darfor har vi fokuserat riskhanteringsplanens
foreslagna atgarder pa ett fatal utvalda platser dar konsekvenserna for miljo,
ekonomi, kulturarvet eller manniskors halsa skulle kunna paverkas mest. Vi
har fokuserat pa stora éversvamningsomraden med hogt vattendjupet och
omraden dar det ligger manga byggnader klassade som samhallsfunktion.

Avgransning analys

Léansstyrelsens riskhanteringsplan har endast analyserat skyfallsrisker i de
kommunerna som &r utpekade av MSB som omraden med sarskild
dversvamningsriskarbetet med férordningen om dversvamningsrisker. Det
handlar alltsa om de kommunerna som ar som ligger inom éversvamnings-
karteringarna for Ostersjon, Malaren, Tyresan eller Oxundaén. Analysen av
skyfallskarteringen inkluderar Botkyrka, Danderyd, Haninge, Jarfalla,
Lidingd, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Vasby,
Vallentuna och Vaxholm.
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Bilaga 2 Oversvamningskartering Ostersjon & analys
| samband med arbetet i férordningen om éversvamningsrisker har MSB
under 2018 tagit fram en klimatanpassad (ar 2100) dversvamnings-
karteringen av delar av Ostersjon. Karteringen innehaller GIS-skikt for
oversvamningar till 100-arsniva och ett berdknat hogsta vattenstand (BHV).
Oversvamningskarteringen och medféljande metodrapport finns att se och
att ladda ner pd MSB:s dversvamningsportal.

Tabell 15: Aterkomstvarden i RH2000 for terkomstperioden 100 och 200 ér,
samt ett hdgsta beraknat vattenstand for Stockholm. Konfidensintervallet
innehaller det riktiga vardet med sannolikheten 95 %.

100 &r | 200 &r |Hogsta berdknade vattenstand

Skattat varde ar 2100 143 cm |149cm |196 cm

Konfidensintervall 95% 97-189 |103-196

Baserat pa karteringen har MSB tillsammans med Lansstyrelsen tagit fram

en digital riskkarta som beskriver vilka verksamheter, byggnader med mera
som ligger inom respektive dversvamningszon. De digital riskkartorna har

levererats via USB i brev till kommunen men riskkartorna finns dven att se
pa MSB:s 6versvamningsportal under fliken avancerade kartor.

Lénsstyrelsen har analyserat riskkartan for att utvardera vilka och hur manga
byggnader, verksamheter, véagar av riksintresse och andra objekt som skulle
paverkas vid en éversvamning. Analysen innehaller en statistisk samman-
stallning av vilka objekt som skulle paverkas vid varje éversvamnings-
scenario. Vi har analyserat objekt inom kategorierna Sjukhus och
vardcentral, Skolor, Brandstation, Polisstation, Mast (SOS, SVT, SR),
Distributionsbyggnad (tex. elskap, transformatorstation), Varmeverk,
Vattenverk, Sevesoanlaggning, Tillstandspliktig miljofarlig verksamhet,
Fororenad mark, Badvatten, Riksintresse hamn, Riksintresse jarnvégsstation,
Riksintresse jarnvag, Riksintresse véag, Kulturarvsobjekt, Natura2000
omrade, Naturreservat, Kulturarvsomrade, Vattenskyddsomrade, Skyddade
omraden dricksvatten, yt — eller grundvatten, Byggnader med samhalls-
funktion, Byggnader med huvudandamal bostad, Byggnader med huvud-
andamal industri och Byggnader med huvudandamal komplementbyggnad.

Det andra steget i analysen &r att planen belyser alla 6versvdmningshotade
objekten som ingar i nagot av resultatmalen. Analysen innehaller en
belysning av dessa objekt med en kort text, en kartbild och féreslagna
atgarder. Planen belyser alla objekt inom kategorin, distributionsbyggnad,
vattenverk, sjukhus, brandstationer, polisstationer, miljofarlig verksamhet,
Fororenad mark, Infrastruktur med riksintresse och byggnader med
samhallsfunktion som ligger inom det berédknade hogsta flodet. Planen
belyser aven industribyggnader och skolor som ligger inom 100-arsflodet.
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Bilaga 3 Oversvamningskartering Malaren & analys

I samband med arbetet i férordningen om 6versvamningsrisker har MSB
under 2012 tagit fram en dversvdmningskarteringen av Malaren.
Oversvamningskarteringen &r framtagen med Sveriges nationella hojddata
som underlag och visar vattnets utbredning vid olika flédesscenario.
Karteringen innehaller GIS-skikt for 6versvamningar till ett 50-arsniva, 100-
arsniva och ett beraknat hogsta vattenstand (BHV). Oversvamnings-
karteringen och medfoljande metodrapport finns se och att ladda ner pa
MSBs Gversvamningsportal.

MSBs 6versvamningskartering for Malaren motsvarar flodesnivaerna dessa
hojdnivaer i RH2000:

Tabell 16: Flodesnivaer Malaren.

Flode RH2000
50-arsniva 1,46 m
100-arsniva 1,5m
Berdknat hogsta vattenstand 2,69 m

Baserat pa karteringen har MSB tillsammans med Lansstyrelsen tagit fram
en digital riskkarta som beskriver vilka verksamheter, byggnader med mera
som ligger inom respektive éversvdmningszon. De digital riskkartorna har
levererats via USB i brev till kommunen men riskkartorna finns &ven att se
pa MSBs dversvamningsportal under fliken avancerade kartor.

Lénsstyrelsen har analyserat riskkartan for att utvardera vilka och hur manga
byggnader, verksamheter, vagar av riksintresse och andra objekt som skulle
paverkas vid en éversvamning. Analysen innehaller en statistisk samman-
stallning av vilka objekt som skulle paverkas vid varje 6versvamnings-
scenario. Vi har analyserat objekt inom kategorierna Sjukhus och
vardcentral, Skolor, Brandstation, Polisstation, Mast (SOS, SVT, SR),
Distributionsbyggnad (tex. elskap, transformatorstation), Varmeverk,
Vattenverk, Sevesoanlaggning, Tillstandspliktig miljofarlig verksamhet,
Fororenad mark, Badvatten, Riksintresse hamn, Riksintresse jarnvégsstation,
Riksintresse jarnvag, Riksintresse vag, Kulturarvsobjekt, Natura2000
omrade, Naturreservat, Kulturarvsomrade, Vattenskyddsomrade, Skyddade
omraden dricksvatten, yt- eller grundvatten, Byggnader med samhalls-
funktion, Byggnader med huvudandamal bostad, Byggnader med huvud-
andamal industri och Byggnader med huvudandamal komplementbyggnad.

MSB:s dversvamningskarteringar &r skapade innan slussen var beslutad och
tar inte hansyn till den 6kade avtappningsférmaga som kommer finnas efter
ombyggnationen. | en utredning som MSB genomfdrt kommer de maximala
flodesnivaerna att minska i framtiden nar slussen ar fardigbyggd. Detta
medfor att det finns behov av att MSB uppdaterar éversvamningskarteringen
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av Malaren nér slussen dr i bruk. Eftersom nya Slussen strax &r klar &r
analysen i riskhanteringsplanen baserad pa ett beraknat hogsta vattenstand
efter att nya Slussen star fardig, (+1,48 m) och 100-arsniva (1,28 m).

Nya framtida Flodesnivaer

I MSB:s rapport “"Konsekvenser av en éversvimning i Mdlaren Redovisning
av regeringsuppdrag F62010/560/SSK ” fran 2012 beskriver MSB hur
byggnationen av den nya slussen kommer paverka vilka maxfléden som kan
uppsta i Méalaren. Nar den nya slussen &r i bruk kommer avtappnings-
formégan 6ka fran 800 m?® till cirka 2000 m*® vilket medfor att den niva som
det beraknade hogsta vattenstandet kan uppna minskar kraftigt. Enligt
rapporten bor ett beraknat hogsta vattenstand (10 000-arsniva) efter
utbyggnaden av slussen inte éverstiga +1,48 m i RH2000. | MSB:s kartering
av Malaren fran 2013 sa motsvarar 100-arsniva nastan exakt +1,48 m vilket
betyder karteringens 100-arsniva motsvarar ett framtida Beraknat hogsta
vattenstand (10 000-arsniva).

' VATTENSTAND (m) VATTENSTAND (m) EFTER
FLODE DAGENS SITUATION*:*¢  UTBYGGNAD AV SLUSSEN*
T -
Medelvattenniva +0,87 +0,87
100-ars niva +1,86 +1,28
1000-ars niva +2,88 +1,33
10 000-ars nivd +3,04 +1,48

Tabell 2. Vattennivder i Mdlaren for nuvarande reglering {och utformning av kanaler och slussar) samt
efter utbyggnad av Slussen i Stockholm vid tre olika tillrinningsfloden. 100-drsnivderna avser nivder vid
en ungefirlig 100-drstillrinning, 7 000-drsnivderna avser nivder vid en ungefdrlig 1000-drstillrinning
och 10 000-drsnivaerna avser dimensionerande niva enligt Flodeskommitténs riktlinjer. Alla berak-
ningar dar genomfarda i kombination med ett vattenstand i Saltsjon pa +0,77 meter (Ws). Foden for
vattenstdnd i dagens situation grundas pd statistik 1976-2005.

Tabell 17: Vattennivaer i Malaren for nuvarande reglering samt efter
utbyggnad av Slussen i Stockholm vid tre olika tillrinningsfléden.

Det andra steget i analysen ar att planen belyser alla 6versvdamningshotade
objekten som ingar i nagot av resultatmalen. Analysen innehaller en
belysning av dessa objekt med en kort text, en kartbild och féreslagna
atgarder. Planen belyser alla objekt inom kategorin, distributionsbyggnad,
vattenverk, sjukhus, brandstationer, polisstationer, miljéfarlig verksamhet,
Fororenad mark, Infrastruktur med riksintresse och byggnader med
samhallsfunktion som ligger inom det beraknade hégsta flédet. Planen
belyser aven industribyggnader och skolor som ligger inom 100-arsflodet.
Lénsstyrelsens analys gar att anvanda som ett kunskapsunderlag for att se
var det finns dversvamningsrisker och var man bér genomféra mer ingaende
utredningar for att se om risk eller skadereducerande atgérder kan behdvas.
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Bilaga 4 Oversvamningskartering vattendrag & analys

Floden och aterkomsttid

Som matt pa dversvamningsrisken anvands ofta begreppet aterkomsttid,
vilket betecknar den genomsnittliga tiden mellan tva dversvamningar av
samma omfattning. Begreppet aterkomsttid ger dock en falsk kansla av
sakerhet, eftersom det anger sannolikheten for ett enda ar och inte den
sammanlagda sannolikheten for en period av flera ar. Tabell 18 visar den
sammanlagda sannolikheten for att ett flode med en viss aterkomsttid ska
overskridas under en langre tidsperiod. Ett flode med aterkomsttiden 100 ar
har till exempel 40 % sannolikhet att intraffa under en 50-arsperiod och ett
flode med aterkomsttiden 10 000 ar har 1 % sannolikhet att intraffa under en
100-arsperiod.

Tabell 18: Sannolikhet for ett visst flode uttryckt i % under en period av ar.

Flode Period av ar
10 ar | 50 ar 100 ar 200 ar 500 ar | 1 000 ar

20-arsflode 40 92 99 100 100 100
50-arsfléde 18 64 87 98 100 100
100-arsflade 10 40 63 87 99 100
200-arsflide 5 22 39 63 92 99

1 000-arsflade 1 5 10 18 39 63

10 000-&rsflode | 0,1 0,5 1 2 5 9,5

Baserat pa karteringen har MSB tillsammans med Lansstyrelsen tagit fram
en digital riskkarta som beskriver vilka verksamheter, byggnader med mera
som ligger inom respektive dversvamningszon. Riskkartorna finns att se pa
MSBs dversvamningsportal under fliken avancerade kartor.

Lénsstyrelsen har analyserat riskkartan for att utvardera vilka och hur manga
byggnader, verksamheter, végar av riksintresse och andra objekt som skulle
paverkas vid en dversvamning. Analysen innehaller en statistisk samman-
stallning av vilka objekt som skulle paverkas vid varje 6versvamnings-
scenario. Vi har analyserat objekt inom kategorierna Sjukhus och
Vardcentral, Skolor, Brandstation, Polisstation, Mast (SOS, SVT, SR),
Distributionsbyggnad (tex. elskap, transformatorstation), Varmeverk,
Vattenverk, Sevesoanlaggning, Tillstandspliktig miljofarlig verksamhet,
Fororenad mark, Badvatten, Riksintresse hamn, Riksintresse jarnvégsstation,
Riksintresse jarnvég, Riksintresse vag, Kulturarvsobjekt, Natura2000
omrade, Naturreservat, Kulturarvsomrade, Vattenskyddsomrade, Skyddade
omraden dricksvatten, yt- eller grundvatten, Byggnader med samhalls-
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funktion, Byggnader med huvudandamal bostad, Byggnader med huvud-
andamal industri och Byggnader med huvudandamal komplementbyggnad.

Det andra steget i analysen &r att planen belyser alla 6versvdmningshotade
objekten som ingér i nagot av resultatmalen. Analysen innehaller en
belysning av dessa objekt med en kort text, en kartbild och féreslagna
atgarder. Planen belyser alla objekt inom kategorin, distributionsbyggnad,
vattenverk, sjukhus, brandstationer, polisstationer, miljofarlig verksamhet,
Fororenad mark, Infrastruktur med riksintresse och byggnader med
samhéllsfunktion som ligger inom det berdknade hdgsta flédet. Planen
belyser aven industribyggnader och skolor som ligger inom 100-arsflodet.
Lansstyrelsens analys gar att anvanda som ett kunskapsunderlag for att se
var det finns Gversvamningsrisker och var man bor genomfora mer ingaende
utredningar for att se om risk eller skadereducerande atgarder kan behovas.
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Bilaga 5 Lansstyrelsens rekommendationer vid
nybyggnation

Atgarder inom fysisk planering kan ha stora skade- och riskreducerande
effekter pa ett framtida Gversvamningsscenario.

Enligt plan och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse s att den ar
lamplig med hansyn till risken for éversvamning, vilket avser saval
lokalisering och placering som utformning. Risken for éversvamningar
paverkas av havsnivaférandringar, av andrade nivaer pa sjoar och
grundvatten, av 6kade floden i vattendrag och av 6kad nederb6rd. Den
fysiska planeringen &r ett viktigt verktyg for att anpassa samhéllet till ett
forandrat klimat och for att sékerstélla att vi bygger ett langsiktigt robust
samhaélle.

Lansstyrelserna i Stockholms I&n har tagit fram rekommendationer for lagsta
grundlaggningsniva langs vattendrag, Malaren, Ostersjon och skyfall.
Dokumenten gar att ladda ner pa Lansstyrelsens hemsida.

Publikationer | Lansstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Lénsstyrelsens rekommendationer

e ”Rekommendationer for lagsta grundlaggningsniva ldngs vattendrag
och sjoar i Stockholms 1&n — med héansyn till risken for
Oversvamning ”

e ”Rekommendationer for hantering av 6versvdmning till foljd av
skyfall — stdd i fysisk planering”
e ”Rekommendationer for ldgsta grundlaggningsniva for ny

bebyggelse vid Mélaren — med hansyn till risken for 6versvamning”

e “Rekommendationer for ldgsta grundldggningsniva langs
Ostersjokusten i Stockholms 1an — med hénsyn till risken for
Oversvidmning”
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Bilaga 6 Ett levande kulturarv i ett framtida klimat

Ett levande kulturarv i ett framtida klimat (Rapport 2019:17)

| framtiden kommer Stockholms lan fa ett forandrat klimat. Kulturarv
bestaende av till exempel historiska byggnader, fornlamningar, arkiv och
museisamlingar kommer att utsattas fér mildare vintrar och varmare somrar,
generellt mer nederbdrd med 6kad risk for skyfall och en stigande havsniva.
Forandrade floden kommer att leda till en 6kad risk for ras och skred i
finkorniga jordarter intill vattendragen och sommartorka ¢kar risken for
brander. Konsekvenserna av ett forandrat klimat kan vara omedelbara och
tydligt iakttagbara som till exempel vid 6versvdmningar och ¢kad risk for ras
och skred eller vid skogsbrander, men dven langsamma och svara att
identifiera sasom mogel och skadedjur. De langsamma effekterna kraver
systematisk 6vervakning for att upptéckas i tid. Det ar viktigt att ett
forebyggande arbete som riskanalyser, évervakning och underhall gors for
att undvika och mildra skador pa det fysiska kulturarvet. Lansstyrelsen i
Stockholm har under 2017 pabdrjat ett projekt som syftar till att identifiera
kulturhistoriskt vardefulla objekt som riskerar att drabbas av
klimatforandringarnas effekter.

Syftet med projektet var att i alla kommuner i Stockholms 1&an identifiera
kulturobjekt och -miljoer (fornlamningar, byggnadsminnen och kyrkor) som
riskerar att drabbas av 6versvamning, havsnivahojning och/eller skred.
Projektets resultat presenteras i en story-map som lankas nedan samt i en
mer ingaende rapport pa Lansstyrelsens hemsida.

Ett levande kulturarv i ett framtida klimat (lansstyrelsen.se)
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Bilaga 7 Hot och riskkartor — paverkade objekt i

kommuner

Tyresan

Tabell 19: Lista pa objekt i kommuner som paverkas av 6versvamning vid

beraknat hogsta flode, 100-ars flode och 50-ars flode i Tyresan.

Kommun

Aterkomsttid fléde
Sjukhus och vardcentral
Skolor

Brandstationer
Polisstationer

Mast SOS, SVT, SR

Distributionsbyggnad (ex.
transformatorstation,
varmecentral)

Varmeverk
Vattenverk
Sevesoanlaggning

Tillstdndspliktig miljofarlig
verksamhet
Foérorenad mark

Badvatten (badvattendirektivet)
Riksintresse hamn

Kulturarvs objekt

Riksintresse flygplats
Riksintresse jarnvagsstation
Riksintresse jarnvag
Riksintresse vag

Natura2000

Naturreservat
Kulturarvsomrade

Vattenskyddsomraden (MB)

yt/grundvatten

Byggnader samhéallsfunktion
Byggnader huvudandamal
bostad

Byggnader huvudandamal
industri

Byggnader huvudandamal
komplementbyggnad

Skyddade omraden dricksvatten,

Haninge

Huddinge

Stockholm

Tyreso

BHF 100 50 BHF 100 50 BHF 100 50 BHF 100 50

1 1 -
4 1 0
1 1 -
5 2 -
62 7 6
193 62 52

52

185

55 48 37

14

= 2

2 -
18 3

2 1

- 1

= 5

3 54

= 8
12 181

2 2
1 -
1 -
6 2
63 52
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Oxundaén

Tabell 20: Lista pa objekt i kommuner som paverkas av 6versvamning vid

beraknat hogsta flode, 100-ars flode och 50-ars flode i Oxundaan.

Kommun

Aterkomsttid fléde
Sjukhus och vardcentral
Skolor

Brandstationer
Polisstationer

Mast SOS, SVT, SR

Distributionsbyggnad (ex.
transformatorstation,
varmecentral)

Varmeverk
Vattenverk
Sevesoanlaggning

Tillstandspliktig miljofarlig
verksamhet

Fororenad mark
Badvatten
(badvattendirektivet)
Riksintresse hamn

Kulturarvs objekt
Riksintresse flygplats

Riksintresse jarnvagsstation

Riksintresse jarnvag
Riksintresse véag
Natura2000

Naturreservat
Kulturarvsomrade
Vattenskyddsomraden (MB)
Skyddade omraden

dricksvatten, yt/grundvatten

Byggnader
samhaéllsfunktion
Byggnader huvudandamal
bostad

Byggnader huvudandamal
industri

Byggnader huvudandamal
komplementbyggnad

Sigtuna

BHF 100 50 BHF 100 50 BHF 100 50 BHF 100 50 BHF 100 50

Sollentuna

4

11

368

16

208

22

18

Téby

Upplands-

Véasby

2

1
20

42

139

28

275

10

34

31

Vallentuna

50

34

34
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Malaren

Tabell 21: Lista pa objekt i kommuner som paverkas av 6versvamning vid
beraknat hdgsta vattenstand efter att nya Slussen &r klar (+1,5 m RH2000)
och framtida 100-arsniva (+1,3m RH2000) i Malaren.

Sundby- Upplands

Kommun Botkyrka Huddinge Jarfalla Solna Stockholm ber Vash
Aterkomsttid BHV 100 BHV 100 BHV 100 BHV 100 BHV 100 BHV 100 BHV 100
vattenstand

Sjukhus, vardcentral - - = = - - - - - - - ; R -
Skolor - - - o - o o - - - - - - N

Brandstationer - = - = > - - - - - - - - R
Polisstationer - = - = = = - - - - - - - B
Mast SOS, SVT, SR - - - - o - - - - - - - _ -

Distributionsbyggnad - - - - - - - - - - - - - -
(ex. transformator-
station, varmecentral)

Varmeverk - - - o > o - - - - - - _ R
Vattenverk - - - - 1 1 = = = - - - -
Sevesoanlaggning - - - - = = = = - - - - - -
Tillstdndspliktig - - - = 5 - - - - - - - - .
miljofarlig verksamhet

Fororenad mark - - - = = = - - - - - - - R
Badvatten 1 1 2 2 3 3 - - 16 16 - - 1 1
(badvattendirektivet)

Riksintresse hamn - - - - = > o - - - - - - -

Kulturarvs objekt 6 - 1 1 10 10 - - 9 9 - - 2 2
Riksintresse flygplats - - - - S S - - - - - . - i,

Riksintresse - - - - > > . = - - - - - -
jarnvéagsstation
Riksintresse jarnvag - - - - S S . = - - - . - -

Riksintresse véag - - - - - = - - - = 5 - - -
Natura2000 - - - - = 5 = = = - - - - -
Naturreservat 1 1 4
Kulturarvsomrade 1 1 1 1 1 1 - - 3

1 1

Vattenskyddsomraden 1
(MB)

Skyddade omraden 5 5 1 1 1 1 - - 3 3 - - = =
dricksvatten,

yt/grundvatten

Byggnader - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
samhallsfunktion

Byggnader - - 4 - - - - - 24 14 - - 1 -
huvudandamal bostad

Byggnader 3 1 - - 1 1 1 1 5 3 - - - -
huvudandamal industri

Byggnader 38 20 17 11 22 17 16 14 83 70 1 - 8 5
huvudandamal

komplementbyggnad

~141-



Ostersjon

Tabell 22: Lista pa objekt i kommuner som paverkas av 6versvamning vid
beraknat hdgsta vattenstdnd och 100-ars vattenstand i Ostersjon.

Kommun Danderyd Lidingo Nacka Sollentuna

Aterkomsttid vattenstand BHY 100 BHV 100 BHV 100 BHV 100
Sjukhus, vardcentral - = = 5 - - - ;

Skolor - = - = 4 - - -
Brandstationer - = - s . - - -
Polisstationer - - - = o - - -
Mast SOS, SVT, SR - = 3 3 - - - -

Distributionsbyggnad (ex.
transformatorstation, - = 9 1 2 - - -
varmecentral)

Varmeverk - - - - 5 . - -
Vattenverk - - - - = . - -
Sevesoanlaggning - - - - 5 . - -

Tillstdndspliktig miljofarlig
verksamhet
Fororenad mark

Badvatten (badvattendirektivet) ; - 4 4 1 - - -
Riksintresse hamn

Kulturarvs objekt 6 5 9 6 26 19
Riksintresse flygplats
Riksintresse jarnvagsstation
Riksintresse jarnvag
Riksintresse vag
Natura2000 1
Naturreservat 1 1 2 2 3
Kulturarvsomrade 1 1 1 1 3
Vattenskyddsomraden (MB)

Skyddade omraden
dricksvatten, yt/grundvatten

Byggnader samhallsfunktion 1 1 19 6 15 7 2

Byggnader huvudandamal
bostad 41 7 113 60 120 59 6 5

Byggnader huvudandamal

industri 6 4 28 14 13 6 - -

Byggnader huvudandamal

komplementbyggnad 153 96 452 305 1053 808 37 28
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Tabell 23: Fortsattning pa lista pa objekt i kommuner som paverkas av

dversvamning vid berdknat hogsta vattenstand och 100-ars vattenstand i

Ostersjon.

Kommun

Aterkomsttid vattenstand
Sjukhus, vardcentral
Skolor

Brandstationer
Polisstationer

Mast SOS, SVT, SR

Distributionsbyggnad (ex.
transformatorstation,
varmecentral)

Varmeverk
Vattenverk
Sevesoanlaggning

Tillstandspliktig miljofarlig
verksamhet
Foérorenad mark

Badvatten (badvattendirektivet)
Riksintresse hamn
Kulturarvs objekt
Riksintresse flygplats
Riksintresse jarnvagsstation
Riksintresse jarnvag
Riksintresse véag
Natura2000

Naturreservat
Kulturarvsomrade
Vattenskyddsomraden (MB)

Skyddade omraden
dricksvatten, yt/grundvatten
Byggnader samhallsfunktion
Byggnader huvudandamal
bostad

Byggnader huvudandamal
industri

Byggnader huvudandamal
komplementbyggnad

Stockholm Tyreso

Taby Vaxholm

Osteréker

BHV

10

29

85

100 BHV 100 BHV 100 BHV 100 BHV 100

- 3 3
- 2 2
1 1
1 - -
9 59 26
1 1 1

52 353 273

35

89

1 - -
2 2 2
- 25 17
- 2 2
- 1 1
1 13 6
16 188 91
1 13 9
63 1314 990

3 2
1 -
2 -
i3 11
1 1
3 3
3 3
2 2
1 1
13 5
284 103
14 2
1650 1187
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Skyfall

Tabell 24: Lista 6ver byggnader i analyserade kommuner som paverkas av ett 100-

arsregn.
Kategori Byggnadstyp Botkyrka Danderyd Haninge Jarfalla Lidingd Nacka Sigtuna
Bostad Smahus friliggande 2563 2269 1846 2622 1940 4931 1285
Bostad Ospecifierad - - 110 - - 1 4
Bostad Flerfamiljshus 461 216 411 824 357 636 489
Bostad Smahus kedjehus 791 391 478 1095 277 534 498
Bostad Smahus flera 74 25 148 183 11 92 36
lagenheter
Bostad Smahus Radhus 1227 175 775 1541 - 625 372
Industri Ekonomibyggnad 23 3 10 - - 5 1
ospecificerad
Industri Annan a7 6 41 87 15 45 21
tillverkningsindustri
Industri Industrihotell 3 1 6 19 - 12 4
Industri Kemisk industri 0 2 14 6 2 2 22
Industri Livsmedelsindustri 0 5 22 9
Industri Metall eller 24 3 11 a7 5 14 19
maskinindustri
Industri Ospecificerad 99 12 100 132 48 121 43
Industri Textilindustri - - - - - 3 -
Industri Travaruindustri 2 2 1 5 - 11 3
Industri Varmeverk 2 - - - - 1 1
. Ovrig
Industri industribyggnad 39 4 39 23 - 68 16
Eomp'emems' Ospecifierad 5263 2250 3880 4681 1926 7780 2414
yggnad
Samhallsfunktion Badhus 1 2 2 9 5 3 7
Samhallsfunktion Brandstation 1 - 1 1 5 1 1
Samhaéllsfunktion Busstation - - - 1 - - -
Samhalisfunktion Distributions- 32 17 11 12 50 17 6
byggnader
Samhallsfunktion Djursjukhus - - - - - - -
Samhallsfunktion Jarnvagsstation - - 2 2 - - 2
Samhallsfunktion Halsocentral 8 - - 11 1 - 2
Samhallsfunktion Ishall 8 2 - 1 2 4 2
Samhallsfunktion Kommunhus 1 - 3 6 1 4
. ) Kriminalvards-
Sambhallsfunktion anstalt - - - - - -
Samhallsfunktion Kulturbyggnad 4 4 1 0 6 11 18
Samhaéllsfunktion Mutiarena - - - - - - -
Samhallsfunktion Ospecificerad 71 66 21 95 44 94 72
Samhallsfunktion Polisstation - - - - - 1 -
Samhallsfunktion Reningsverk - - - 2 2 2 1
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Samhallsfunktion Ridhus - 1 - 1 3 - -
Samhallsfunktion Samfund 16 7 3 33 10 10
Samhallsfunktion Sjukhus 1 28 - 9 2 3 -
Samhallsfunktion Skola 115 70 56 219 78 116 133
Samhallsfunktion Sporthall 13 8 3 13 17 12 11
Samhallsfunktion Universitet - - - - - - -
Samhallsfunktion Vattenverk 10 - - - - - -
Verksamhet Ospecificerad 126 60 52 226 101 215 119
ospecificerad
Ospecificerad Ovrig byggnad 34 154 57 121 9 128 450
TOTALT 11058 5578 8087 12049 5448 15504 6075
Tabell 25: Fortsattning pa lista éver byggnader i analyserade kommuner som
paverkas av ett 100-arsregn.
. Sollen Sundby . Upplands Vallen-
Kategori Byggnadstyp tuna Solna ber Taby Vasb tuna Vaxholm
Bostad Smahus friliggande 2629 307 427 4193 1260 1379 646
Bostad Ospecifierad - - 17 - - - 2
Bostad Flerfamiljshus 386 745 417 377 537 211 121
Bostad Smahus kedjehus 1020 10 56 1702 1053 568 94
Bostad Smahus flera 95 4 2 43 72 41 3
lagenheter
Bostad Smahus Radhus 1013 70 86 1232 665 394 101
Industri Ekonomibyggnad 2 6 2 3 8 - 1
ospecificerad
. Annan
Industri tillverkningsindustri > & 2 R= L2 22 4
Industri Industrihotell 7 5 - 3 1 3 -
Industri Kemisk industri 1 - 1 2 -
Industri Livsmedelsindustri - 4 - 1 5 - -
Industri Metall eller 16 16 2 7 11 4 -
maskinindustri
Industri Ospecificerad 47 44 4 98 36 28 10
Industri Textilindustri 1 - - 1 5 - -
Industri Travaruindustri - - - - - 1 1
Industri Varmeverk - - - - - - -
) Ovrig
Industri industribyggnad 9 - 15 11 12 26 2
Eomp'eme”ts' Ospecifierad 3516 539 566 6917 3930 2789 1312
yggnad
Samhéallsfunktion Badhus - - 1 - 1 3 -
Samhallsfunktion Brandstation 2 1 - 1 1 1 1
Samhallsfunktion Busstation - - - - - - -
Samhalisfunktion D'Stributions- 12 9 11 92 52 25 4
byggnader
Samhallsfunktion Djursjukhus - - - - 1 - -
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