
Projekt

Teknik och Metod 
- Losstagning moderna personbilar



Bakgrund



Finns behovet av 
snabb losstagning i 
moderna bilar?



Undersökning SSBF 



Övning vs Verkligheten

Volvo V40 - 2018
Renault Clio 1990?



Tillbud 
2011 + 2018 



EU-Norm EN 13204 för Hydraulverktyg

• Samtliga krav på hydraulverktyg

• Belastningstest för bändare + tillbehör

• Klarade inte testerna 2009 med bändare+ förlängare 
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Förändrad verktygsuppsättning



Många obesvarade frågor
-Vi tror mycket men vet lite



Syfte
-Att via praktiska tester: 

Hitta arbetsmetoder och 
verktyg för losstagning i 
moderna fordon.

Söka samsyn gällande 
metoder för losstagning.



Projektmål

En fungerande 
arbetsmetod per 
typolycka.

Rekommenderad 
verktygsuppsättning.

Gemensamt underlag för 
nytt utbildningsmaterial, 
fritt att använda för alla.



Deltagande organisationer





Genomförande



Arbetsgång

VerktygMetoder

Data/Analys + Beprövad erfarenhet

Tester Rapport Produkt

Rekommendationer

LMS/Webb-kurs

Lärar-ledd kurs

Praktiska övningar

Riskbedömningar



Tester

1. Totalt 38 fordon (Volvo och IF Skadeförsäkringar)

2. Tre testomgångar.

3. Hydraulverktyg och kättinglosstagning.

4. Samtliga fordon (utom ett) släppta från kran.
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Typolyckor

• Front (25 samt 100% OL)

• Sida (smal samt bred)

• Tak

• Bil på sida

• Bak

80 km/h

80 + 50-80 km/h
50-80 
km/h

50 km/h mot betongsugga 50 km/h



Dokumentation
Mätningar

Erfarenheter

Avstånd Tid

Verktygstryck Ljudstyrka

Foto/Film (4110 st.)

Testschema

Testprotokoll





Paus!
5 minuter.



Resultat



Stålets egenskaper

• ”Inneboende fjädring”.

• Krockburen öppnar sig vid försvagning 
av konstruktionen.

• Mycket stor återfjädring.

• Ökad risk vid klippning av stolpar.

• Ökad risk när verktyg tappar greppet.



B-stolpe/Bottenplatta 
vid sidokrock

• ”Omöjligt” med hydraulverktyg!! 

• Kättingar fungerar men stor risk för överlast.



Front 
insida/utsida



Front – svaga 
punkter



Bak



Tak



Tider
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Stabilisering Förbereda f klipp Vika fönsterbågar Klippa tak Ta bort framdörr Öppna framdörrr Ta bort bakdörr Öppna bakdörr Stabilisering på tak

Tid (mm:ss) + 95% c.i.



Metoder

• I rapport

• För varje typolycka

• Hydraulverktyg/kätting

• Högre krav på att kunna läsa fordonet.

• Krav på bra mothållspunkter.

• Ett måste att jobba med flera 
verktyg/bändare samtidigt



Flödesschema - Front hydraulverktyg

Bakdörrar stängda
Öppna framdörrar

Läs konstruktionen hänger dessa ihop?:
A-stolpe
Torpedvägg
A-balk (instrumentpanel)
Tröskellådor

Nej

2 Korta bändare A-B, 
vänster och höger.

2 Korta bändare B-
Instrumentpanel/torpedv

ägg, vänster och höger.

Läs olyckan!



Verktyg

• Sax motsvarande 90 ton

• Spridare Min 40 ton

• Systemtänk längder

• Två korta teleskopbändare

• En lång bändare min 1600 mm (kraft och 
slaglängd avgörande)

• (Kättingsats + vinsch)

• (Bändare i andra längder)



Kättinglosstagning

• Hydraulverktyg vs Kätting

• För att vinna tid – rätt förutsättningar

• Höga krav på utbildning/erfarenhet

Kätting

Hydraulverktyg

Bil på sida/Bil på tak

Sida/Front ej rätt 
förutsättningar

Bak

Sida/Front rätt 
förutsättningar

Sida med intryckt B-
stolpe lågt





Paus!
5 minuter.



Framtid



Klart sommaren 2022

VerktygMetoder

Data/Analys + Beprövad erfarenhet

Tester Rapport Produkt

Rekommendationer

LMS/Webb-kurs

Lärar-ledd kurs

Praktiska övningar

Riskbedömningar



Produktens pedagogisk grund

Helheten Delarna Självtest Helheten

Målgruppsanpassat
(”Need-to-know/Nice-to-know”)

Nivåindelat
(Grund – Fördjupning - LTL)

Håll det enkelt
(En metod/typolycka)



Nivåer

Grund Fördjupning LTL

Klara av samtliga typolyckor Kunna optimera arbetet Kunna leda losstagning



LMS/Webb-kurs 
Grund

LMS/Webb-kurs
Fördjupning

Lärar-ledd kurs 
Grund

Lärar-ledd kurs 
Fördjupning

Lärar-ledd kurs 
LTL

Utbildningssteg

Praktiska övn. 
Grund

Praktiska övn. 
Fördjupning

Praktiska övn. 
LTL

LMS/Webb-kurs
LTL
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Ingående kapitel

Organisation Arbete på väg

Fordonskunskap Verktygskunskap

Uttag/Skadekinematik Losstagning

LTL

Grund Grund
Fördju-
pning

Grund
Fördju-
pning

Grund
Fördju-
pning

Grund
Fördju-
pning

Grund



Spridning

Delar FormatKanaler

Rapport PDFSSBF

Riskbedömningar

Praktiska övningar

Lärar-ledd kurs

LMS/Webb-kurs

Word

PPT

SCORM

SBFF

Mailkontakter

MSB




