MEDDELANDE FRAN

TRAFIKDIRIGERING
VID RADDNINGSTJANST
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Allmanna rad och kommentarer om avspérr-
ning och trafikdirigering vid raddningstjanst

beshitade den 20 december 1991.

Enligt 45 § rdddningstjanstlagen (1986:1102) far riddningsledaren vid
en riddningsinsats gora ingrepp i annans ritt, t ex avspirra omriden
och dirigera trafiken,

Avspirrnings- och trafikdirigeringsuppgifter skéts normalt av polisen,
som enligt 34 § raddningstjinstlagen #r ett samverkande organ i sam-
hiillets rdddningstjanst. Vid de tillfillen som ridddningstjinsten kom-
mer till en olycksplats fore polisen bor raddningstjinsten sjdlv kunna
vidta de avspirrnings- och trafikdirigeringsitgirder som behdvs for att
trygga sikerheten.

Réddningsverket meddelar dirfor foljande allménna rad och kommen-
tarer om avspédrraing och trafikdirigering vid riiddningstjinst. Raden
och kommentarerna syftar till att skapa enhetliga normer for avspirr-
ning och trafikdirigering vid raddningstjinst.

Meddelandet har utarbetats i samarbete med rikspolisstyrelsen, trafik-
sakerhetsverket, vagverket samt representanter for riddningstjdnsterna
i Halmstad, Munkedal, Norrk&ping och Torsby.

Samrad med rikspolisstyrelsen; luftfartsverket, sjofartsverket, kustbe-
vakningen, arbetarskyddsstyrelsen och Svenska kommunférbundet har
skett i enlighet med begrinsningsférordningen (1987:1347).

Allminna rid ar markerade med kursiv stil.

Detta meddelande trider i kraft den 1 februari 1992,

Statens rdddningsverk

Nils Olof Sandberg

Kenneth Ericsson

(Enbeten for 6vrig r&dduningstjinst)



Inledning

Vid raddningsinsatser foreligger det ofta ett behov av att spérra av
omraden for att t ex

- trygga arbetet pa olycksplatsen

- utestinga obehdriga

- férhindra trafik pa olycksplatsen

- skapa uppstillningsplatser for riddningsfordonen

- hindra att utskipp av skadliga dmnen skadar befolkningen

Avspérrnings- och trafikdirigeringsuppgifterna skéts normalt av poli-
sen. I de fall riddningstjinsten kommer till en olycksplats fore polisen
bor raddningstjinsten sjalv kunna vidta avspérrings- och trafikdirige-
ringsatgirder.

Avspirming kan ske pa manga olika sitt men for att allminheten
snabbt och enkelt skall kunna uppfatta avspdrmingen bor den ske pa
enhetligt sidtt. Samma sak galler for wrafikdirigering.

Avsparrning av vig

I trafiklagstiftningen finng det regler om avspirrning. Begreppet av-
sparming anvinds dock inte utan man talar om “totalt avstingd viig"
och "delvis avstingd vig".

Néir riddningsledaren beslutar om att avspérra en vdg bor han till-
lampa reglerna i trafiklagstiftningen och anvinda begreppen

- totalt avstdngd viig
- delvis avstingd vig

Med en varningsanordning for avstingning av en vig avses i detta
meddelande en skylt méirkt med ordet "OLYCKA" kombinerad med en
Iykta. Lyktan bor kunna visa antingen ritt fast sken eller gult fast eller
blinkande sken. Lyktan kan med fordel vara en kombinationsiykta.!

Lfe punkt 8.2.1 i trafiksikerhetsverkets foreskrifter (TSVES 1989:121) om
varningsskylt samt 74 § viigmérkesforordningen (1978:1001). Enligt 74 § néimnda
forordning skall fyktorna visa fast rott sken niir viigen 4r helt avstingd och fast
eller blinkande gult 1jus i annat fall,




Totalt avstangd vag

Vid en total avstdngning av en vig bor varningsanordning med en
Iykta som visar fast rott sken anvéndas.

Varningsanordningarna bér vara placerade pd hogra kanten av vagen
eller kirbanan samt vid mittlinjen eller pd vinstra sidan av vigen
eller kérbanan. Om védgen har mer dn ett kirfilt i samma férdrikining
bor det finnas varningsanordningar pd bdda sidorna om kiirbanorna.,

Avsténdet mellan varningsanordningarna och omrddet som dr av-
stéingt bor vara minst 150 m pd en vig med en tilldten hastighet av

70 km/h eller higre.

Beroende pd situationen kan fler varningsanordningar dn vad som
ovan angivits anvdndas.

Delvis avstingd vag

Vid en delvis avstiingning av en vdg bor varningsanordning med en
Iykta som visar fast eller blinkande gult ljussken anvdndas

Varningsanordningen bor vara placerad pd hogra sidan av vigbanan.

I dvrigt bor reglerna for total avstingning av vdg tilldmpas

Basutrustning for avspérrning av vag

Vid en avspiirrming av en viig bir minst fyra varningsanordningar
kunna stiillas ut i ett initialskede av en rdaddningsinsats. Lyktan pd
varningsanordningarna bér kunna visa bdde rott fast sken och gult
fast eller blinkande sken 2. Detta innebiir att tvd vamingsanordningar
kan stillas upp pa varsin sida om olycksplatsen.

Aven vighallaren har i ménga fall materiel som kan anvindas vid av-
spamming.

2 punkt 8.2.1 i rafiksdkerhetsverkets foreskrifter {TSVES 1989:121) om
varningsskylt sami 74 § vigmirkesforordningen (1978:1001).
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Trafikdirigering

Vid trafikdirigering bir personalen anvinda sin ordinarie skydds-
utstning. Utrustning bor dock vara forsedd med val synligt reflekte-
rande material?

Vid ddlig sikt och mérker bor en Iykta med rétt sken anvindas.?

Polismans tecken bér alltid anvindas vid trafikdirigering.

Avspirrning av andra omraden én vég

Det finns inte ndgra regler fér avspirming av andra omriden in vig
som kan tillimpas vid riddningstjinst. Féljande allminna rad ges die-
for for sadana omraden.

Varningsskyltarna och dvrig avstdngningsmateriel bdr ha firgkombi-
nationen rod och gul.

Om avspérringsband anviinds bor de ha foljande text "AVSPARRAT
ENLIGT 45 § RADDNINGSTIANSTLAGEN" pdtryckt. Om linor an-
vdnds kan de forses med skyltar med samma text. Skyltarna bér vara
rektanguldra samt ha gul botten, rod bdrd och svart text.

Ovan angivha utrustning kan inte ersdtta varningsanordningarna vid

avspirrning av vag. Utrustningen kan dock anvindas efter varnings-
anordningarna 1 forstirkningssyfte.

Samverkan med polismyndighet

Polisen deltar enligt 34 § riddningstjinstlagen som ett samverkande
organ i samhdllets riddningstjanst. Vid sddan samverkan skoter

3 Arbetarskyddsstyrelsen har utfirdat foreskrifter om "Vigarbete" (AFS 1984:19).

I begreppet vigarbete ingdr dock inte arbete som utfors av polis, raddningstjinst,
ambulanspersonal eller bdrgningsforetag. Om man finner det tampligt kan
foreskrifter dnda tillimpas inom rdddningstjinsten,

4 76 § vagmirkesforordningen




polisen normalt avspérrnings- och trafikregleringsuppgifter.s Enligt
45 § 3 st riiddningstjinstiagen skall polisen limna raddningsledaren
det bitride som behdvs vid ingrepp i annans ritt.

Réiddningstiansten | kommunen bor samrdda med den lokala polis-
myndigheten i frdgor om avspdrrning och trafikdirigering vid rddd-
ningstjcnst.

Utbiidning av personalen

Enligt 3 kap. 3 § arbetsmiljolagen (1977:1160) skall arbetsgivaren
firvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behévs och
vet vad han har att iaktta for att undgd riskerna i arbetet t.ex. vid tra-
fikdirigering. ©

5 Rikspolisstyrelsen har gett ut allménna rad om anvindningen av
varningsanordningar vid trafikolycka pd viig (FAP 3306-3).

6 Vigverket har gett ut en handbok i trafikreglering (Publ. 1991:7). Boken kan
med fiirdel anvandas i uthildningen.




