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RADDNINGSVERKET

OVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING
INOM ARJANGS KOMMUN

GEOTEKNISK BESKRIVNING

Tillhorande ritningar: Al - A7:1

Bilagor: 1. Forteckning 6ver inventerade handlingar
2. Féltkontroll- beteckningar
3. Kriterier vid indelning i stabilitetszoner
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1. UPPDRAG

VBB Viak har p& uppdrag av Riddningsverket genomfort kompletterande
inventering med filtkontroller av tidigare undersckta omraden inom
titorterna Tocksfors och Arjing. Tidigare undersdkning har utforts av VBB
Viak 1995, arb.nr. 199.90991 med redovisning 1995-06-20.

Nu utférd komplettering har genomforts enligt de riktlinjer som angetts i
PM fran Statens Ridddningsverk, Raddningstjénstavdelningen (1995-09-25),
Oversiktlig kartering av stabilitetsforhélladen samt Forslag till
kompletterande undersokningar uppréttat av VBB Viak 1995-06-20.
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2.  KOMPLETTERANDE UNDERSOKNING

I lamplig anpassning till innehall i tillgédngligt arkivmaterial och resultat av
1995 utford inventering har for bestdimning av principiell jordlagerfoljd
och upprittande av typsektioner inom omradena utférts kompletterande
geotekniska sonderingar och jordprovtagningar. Fridn detta samlade
material har for rddande slénttopografi gjorts en virdering av sléntstabilitet.
Sérskilda stabilitetsberdkningar har hérvid ej utforts utan pa planritningar
redovisade stabilitetszoner har angetts utgaende fran principer harfor i
bilaga till Rdddningsverkets PM enl. ovan.

3. TOCKSFORS
Ritningar A1 - A3

3.1 Topografi - geologi
Sjon Tock 1 norr sammanbinds genom kort dlv med fors i samhillets édldre
centrala del med sjon Hoken i séder via Stubberudstjarn.

Terrdngen inom bebyggda delar nidr som mest hojder 5 a 10 m &ver
anslutande vatten.  Lokalt i anslutning till &dlven dterfinns branta
strandpartier med ca 5 m hojd.

Berg i dagen aterfinns rikligt i anslutning till dlvstrdnderna och 1 samhillets
centrala del vid fors och sluss i anslutning till bro for Sveavigen 6ver édlven.
Berg i dagen éterfinns ocksa vid édlvens vistra strandlinje norr om bro for
E18 liksom i lokala partier ldngs Ostra stranden av sjon Téck - vister om
bebyggelse i anslutning till Strandvégen. Vistra sidan av Téck visar stora
branta bergpartier mot sjon.

P4 omse sidor om idlvens utlopp i Stubberudstjarn férekommer lokala
partier med berg i dagen liksom inom omradet norr om sjéns Ostra sida i
riktning mot E18 lings Alverudsvigen.

3.2  Jordférhallanden

Ytliga jordforhéllanden har kunnat studeras dels 1 norr (Vistra Bon,
Bogatan) samt i séder norr om Stubberudstjirn (Alverud). Jorden i diken
och mindre skdrningar utgors hér av fast silt.

Oster om idlven mellan broarna utgérs jorden enligt tidigare utredningar av
siltig torrskorpelera och lera med begrinsad miktighet pé siltig morén.
Lerans héllfasthet 4r ej bestdmd.

Jordférhallanden i anslutning till dlven mellan broarna och nedstréms E18
har i nu utférd komplettering bestdmts i fyra typsektioner genom
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sonderingar och jordprovtagningar. Motsvarande har skett i norr 1 omradets
anslutning till sjon Téck i fyra sektioner.

I 6stra slinten mellan broarna och séder om E18 utgérs jorden 1 anslutning
till strandlinjen av 16s lera med uppmitt méktighet upp till 7 m genomsatt
av sandlager. Sonderingar utférda vid slédntkrén visar i vissa sektioner fasta
sediment med ringa méktighet, ca 2m.

I norr i anslutning till sjén Tock har i typsektionerna uppmiitts endast fasta
sediment (silt, torrskorpelera) med méktighet 1 - 2 m underlagrade av
mycket fast friktionsjord.

3.3 Slantstabilitet
Uppenbara skredrisker inom de inventerade omradena anses €] foreligga.

P4 ritningarna Al - A3 har enligt kriteriet 10 x slinthdjden markerats
omraden for stabilitetszoner enligt tabell i bilaga 3. Risk for otillrdcklig
stabilitet kan foreligga inom sldnt pé Ostra sidan av vattnet norr och séder
om bro for E18.

4. ARJANG
Ritningar Ad - A7:1

4.1 Topografi - geologi

Silbodalsilven genomflyter i ett slingrande lopp sambhéllet i en dalgéng pa
varierande djup under omgivande mark. I omréadets sédra del mynnar dlven
1 sjon Vistra Silen.

[ omradets norra del dr hojdskillnaden ndrmast dlvfaran 3 a 5 m mot
omgivande mark. P storre avsténd fran dlven hojer sig terrdngen till nivaer
20 m over dlven och mer. En markant terrdngformation aterfinns hér pa
dlvens Ostra sida i form av en 10 m djup sidoravin i 0st - véstlig strickning.

I omradets mitt passeras dlven av riksvdg E18 pa lag bank och trumma.
Omréadet omedelbart séder om E18 nar hojder 15 a 20 m over alvens
dalgéng, i vister pa avstind fran dlven av 100 - 200 m. Vister om dlven
karakteriseras hir terrdngen av ett flertal sidoraviner mynnande 1 &lvens
dalgang. Pa avsnittet har tidigare parallellt med dlven och pa dess dstra sida
legat jarnvig 20 - 100 m frén dlven pa en nivd ca 3 - 5 m Over édlvens
vattenniva.

[ s6dra delen av omradet rinner dlven vid Silbodals kyrka fram 1 en tréingre
sektion med delvis branta sldntpartier som nar héjder 5 a 10 m dver dlven.

Tno\1996-12-13
g:\1023%Nadm\original\srvarjil .doc\



VBB 4 Zﬂ Tryckt pé Colorit 95g
003 ‘m/v/ Liconsnr 304 021

VBB Viak

151.10239-201 Statens Ridddningsverk
Arjings kommun
Oversiktlie skredriskkartering inom Arjings kommun. Geoteknisk beskrivning 5

Alven utmynnar i Vistra Silen séder om Kyrkerudsvigen inom ett flackt
omréade som vister om dlvmynningen nyttjas for sdgverksindustri.

Berg i dagen aterfinns i norr pa dlvens Ostra sida som begrinsade partier 50
4 100 m fran dlven. Vister om centrumbebyggelsen och soder om viag E18
vid nuvarande gangbro éver dlven finns en pa dlvens ostra sida l&ngstrackt
bergskiirning mot tidigare jarnvigsomrade. I soder finns séder om kyrkan
synligt berg 1 partier av dlven (forsar).

Terringen oster och sydost om é#lvens utlopp (bebyggelse kring
Kyrkésvigen) nir hojder 25 a 35 m over sjon. Berg i dagen aterfinns hér pa
linga avsnitt 1 strandlinjen liksom som lokala partier langs hela
Kyrkdsvigen. Lings Kyrkerudsvigen pa sjons nordvéstra sida aterfinns
mellan vdg och ovanfor liggande bebyggelse berg i dagenpartier 1 ett
sammanhingande strak pa hela strickan for bebyggelsen.

4.2 Jordforhallanden

De lésa jordlagren i omradet domineras av silt och siltig lera underlagrade
av fast friktionsjord och berg. Pa nivéer i princip §ver dlvens vattenniva ar
jordlagren fasta och leran av torrskorpekaraktar. Los lera forekommer vid
storre jorddjup pa nivaer under i stort dlvens vattenniva och pé avsténd fran
denna négot éver dlvnivan. I lokala partier nar jorddjupen 20 m och mer.

Lerans uppmitta odrianerade skjuvhallfasthet dr enligt ullgingligt
utredningsmaterial i genomsnitt 20 - 25 kPa inom lerans losare partier.
Delvis har leran genom sitt siltinnehall hog sensitivitet.

Vid nu utforda typsektioner vid parti av dlven intill kyrkan (ritn.AS, AS:1)
har lersediment med méktighet upp till 9 m uppmaétts med principiell
uppbyggnad enligt ovan. Tvir variation i méktighet kan foreligga enligt
jamforelse mellan samtliga sonderingsresultat. Alven har pa striickan ringa
vattendjup, 2 m och mindre (juni -96).

I omrade vid gamla jarnvigsstationen (ritn. A6, A6:1) har i anslutning till
stationsomradet uppmitts ca 5 m lera med ytlig torrskorpebildning.
lermiktigheten avtar i typsektionen mot Oster.

I omrdde vister om Kvarndsen med kraftig slant mot dlven och tidigare
jarnvdg (ritn. A7,A7:1) rider fastmarksforhallanden vid typsektionernas
slantkrén. Vid sldntfot har uppmitts delvis 16s lera med ca 3 m méktighet.

4.3 Slantstabilitet

Inga tecken pa instabila slinter i form av jordrorelser har noterats vid
genomforda filtkontroller. Ej heller finns i genomganget arkivmaterial
noteringar om sadana iakttagelser vid tidigare utredningar.
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I ytbegrinsade schakter (diken och liknande) eller sléntdelar i avsaknad av
vegetationsticke har jordens kénslighet for ytvattenerosion kunnat studeras.
Slanter med vil etablerad vegetation har visat sig vl skyddad mot erosion
vilket bl a konstaterats vid besiktningar september 1988 efter kraftiga regn
med atfoljande hoga vattenfloden i dlven.

For flera delar av det studerade omradet har 1 tidigare utredningar
stabiliteten utretts. Detta géller i norr for Backa industriomrade. Vidare
vister om ilven och sdder om E18 samt mitt fér och séder om centrum,
Vistanas och Préastgardsomradet.

Av SGI har 1989 for partier pa dlvens dstra sida inom Backa
industriomréide berdknats att en fri zon av 20 - 40 m bakom slidntkrén mot
dlven kridvs for att en minsta sidkerhet mot skred av 1.5 skall foreligga.
Bakom nidmnda zon kan tillatas en okad last pa markytan av 15 kPa. [
anslutning till sidoravin forordades ett fritt avstdnd av 15 m.

For norra Vistanasomradet har i utredning 1991 Scandiaconsult for omrade
vister om &lven angett att 6kad belastning genom uppfylinader/byggnader
ej far paforas marken ndrmare slantkrén dn 40 m for att vid belastad mark
uppfylla sikerhetsnivan F = 1.5. Hogsta tillatna last pa marken intill 60 m
fran kron angavs harvid till 10 kPa.

VIAK 1988 och K-konsult 1990 har beriknat sikerheten mot skred for sldnt
(-er) mot #lven inom Vistands vid och séder om géngbron 6ver dlven. For
initialskred #4r slidntsdkerheten ndra 1.0. 1.5-faldig sidkerhet erhélls
berdkningsmaissigt forst pa ett avstand fran slantkron av 20 - 40 m.
Variationen 4r beroende pa sldntlutning och lerdjup.

For planarbete undersoktes geotekniskt Pristgdrdsomradet 1973 av
Hyttrings Ingenjorsbyra. Nédrmare redovisning av stabilitet for alv- och
ravinslinter har ej skett i redovisningen. I denna har dock i beaktande av
stabilitet angetts bebyggelsegrins mot 6ster (dlven). Denna grénslinje
redovisas pa ett avstdnd av ca 30 till 100 m frdn kron for ravin- och
dlvsléanter.

Det inventerade materialet har som visats i rapport 1995 gett en god
uppfattning av sikerheten mot skred for stora omridesdelar. Detta giller
omridde norr om E18 och pé élvens vistra sida, Vistandsdelen. For
omréidesdelar pa dlvens dstra sida och séder om E18 har genom nu utférda
typsektioner jordlagerfoljder och méktigheter principiellt bestdmts. Hirmed
har  erhéllits forutsittningarna for en kompletterande indelning av
omrédespartier i stabilitetszoner enligt tabell, bilaga 2. Indelning 1
stabilitetszoner har skett enligt kriterierna 10 x sldnthdjden och 50 m fran
strandlinje.
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Redovisning av stabilitetszoner sker i denna rapport f6r omrade av Arjéng
sdder om E18 pa ritningar A4 - A7 med tillhorande typsektionsritningar.
Omrade norr om E18 har ej behandlats i denna komplettering. Férhallanden
i detta omrade redovisas i rapport upprittad 1995 och hértill horande

ritningar G9 - G10.

VBB Viak AB
Karlstadskontoret
P
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Tomas Nordlander
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