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SKREDRISKKARTERING INOM TATORTERNA TOCKSFORS OCH ARJANG

FORTECKNING OVER INVENTERADE HANDLINGAR

TOCKSFORS
-VIAK

- VIAK

ARJANG

- Hyttrings Ing-byra

- Hyttrings Ing.byra

- K-konsult

- K-konsult

- Scandiakonsult Vist

- Scandiaconsuit Vst

5316.35 7605 1982-03-15
Geoteknisk understkning. Nybyggnad for bank och tanvardsklinik,
Bon Vistra 1:84, Técksfors.

5316.35 7893 1984-11-05
Geoteknisk understkning Bon 1:49, 1:180. Varuhall.

039 1973-04-26
Pristgardsomradet Arjing.
Geoteknisk undersdkning f6r stadsplaneindamal.

065 1974-06-17

Utlatande 6ver geoteknisk underskning for planerad bebyggelse &
fastigheten Backa 1:83 och del av fastigheten 1:74, Arjings
kommun.

77028-143-23 1978-05-29

Utlatande betriffande &versiktlig geoteknisk undersdkning for
planerat bostadsomrade och bro inom Vistanas i Arjing, Arjéings
kommun.

77028-181-23 1990-01-30
Utlatande &ver kompletterande geoteknisk underskning inom
Vistands i Arjing, Arjéngs kommun.

350074-01 1987-02-20
Hantverkshus i Arjiing. Rapport 8ver geoteknisk undersskning.

391414-01 - 1991-03-05
Norra Vistanas och jirnvigsomradet. Geoteknisk undersSkning.
Rapport.
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2-051/89 1989-05-09
Fastigheterna Pristgérden 1:7] - 1:75 i Arjéings titort. Geoteknisk
stabilitetsutredning.

2-023/89 1989-05-17
Industriomrédet Backa i Arjings titort. Oversiktlig geotekisk
understkning. Férhandsutlatande.

5313.34 8313 1988-02-01
Vistanas planomrade. Preliminir bedtmning av sléntstabulitet mot
Silbodalsélven.

5313.34 1988-09-07
PM angéende besiktning av Silbodalsilven inom Arjing i avseende
p4 skredrisk till fljd av kraftiga regn 1988-09-01 till 1988-09-03.

5313.34 8380 1988-07-06

Préstgérden 1:173 och 1:174.

Gruppbostad. Geoteknisk utredning f6r val av grundliggnings-
utfrande.

5313.34 8520 1989-04-12
Prdstgarden 16. Centralskolan.
Tillbyggnad musikskola. Redovisning av geoteknisk underskning.

63.6569 1974-10-23
Arjtings sdgverk timmerintag. Geoteknisk undersokning

16-56 73 1967-10-10

PM angéende preliminir grundunderstkning for planerat vardhem
i Arjing

5316.35 7894 1984-11-14

Arjing. Sporthall. Geotekniskt utlatande

5313.34 8012 1985-12-10
Kv Duvan, Arjing. Tillbyggnad av AGY-skolan. Geotekniskt
utldtande,
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BILAGA 2

SRV SKREDRISKKARTERING

Omrddesgrans for inventering

Omrddesgrdnser for stabilitetszoner enl fabelt
Erosion enl. bildtolkning (g faltkantrott)
Erosion enl. faltkontrott

Erosionsskydd (pdlar, sprangsten efc)

Ras- eller skredkanf

Grans for fastmark

Usdker grans for fastmark

Fylning

Lutande trad

Vegelation t strandkanfen (nackrosgr, vass.
starr eller natevaxter)

Organisk jord
Observationspunkt
Fotopunk! med riktning och fofonummer
Stabilitetszon | enl. tabell
Is = Sand och sitt enl tabell
Il =Lera ent fabell
Stabilitetszon I enl. fabell
Stahilitetszon it enl. fabell

Typsektion

text 1212




UR PM /SRV 1995-09-25

BILAGA &1

TABELL Kriterier for indelning av karteringsomraden i stabilitetszoner och
krav pa stabilitetsutredningar.
* KRAV
STABI- | KRITERIER FOR I}\IDELNING AV PA STABILITETSUTREDNING
LITETS- | RESPEKTIVE STABILITETSZON VID BYGGNATION OCH ANDRA
ZON ' BELASTNINGSANDRINGAR

Lera (rod farg pa kartan)

Mark inom avstindet 10 x slinthéj-
den raknat frén slantfot/strandlinje

Mark inom 50 m fr‘fl[il strandlinje for
dlv och andra vattenomraden som sjoar,
bickar etc. j

|

|
Sand och silt {lila farg pa kartan)

Ingen grundvattenutstromning 1 slanten

Mark inom avstandet 2,5 x slidnt-
héjden riknat fran slintfot/strandlinje

Grundvattenutstromning 1 slinten

Mark inom avstindet S x slinthoj-
den riknat fran slintfot/strandlinje

Normalt kravs att stabiliteten beddms
med hjalp av undersdknmingar och

berakningar.

Lera (gul fdarg pa kartan)

Mark pa lingre avstdnd idn 10 x
slinthdjden riknat fran slintfot/strand-
linje dock

minst 50 m fraa vattenomraden

Normalt tillrickligt med en erfaren-
hetsbaserad bedémning utford av
geotekniker. I vissa fall kan under-
sékningar och berikningar behgva

utféras.

i

Fastmark (gron firg pa kartan)

Berg i dagen, morén, grovre
isilvsavlagringar etc

Stabiliteten for omgivande markom-
raden med losare jordarter skall beak-
tas vid &tgirder inom fastmarksomra-
den som péverkar omgivande mark;
exempelvis sprangningsarbeten, vat-
teninfiltration etc. I §vrigt finns inga
sirskilda restriktioner med hinsyn till

stabiliteten.
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FIGUR 1. Principen for indelning och redovisning av slnhilitetsf"drutsﬁttnEnga;rna i
lermark.
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FIGUR 2. Principen for indelning och redovisning av stabilitetsf6rutsittningarna
omriden dir lerlager kan forekomma under miktiga sand- och siltlager.

i

I'dessa fall kan det i etapp 1a vara svart att avgira om lera (Srekommer
under saud/siltlagren. Om det ¢ ex finns geologiska forutsittningar for
lerforekomst skall detta markeras sisom i figuren, d v s bida linjerna 1:10
och 1in.

For sand/siltstiinter giller lutningen 1:n, diir viirder pa n beror pi grund-
vattensituationen:

Dir inget grundvatten strémmar ut slinten giller nw=25,

Dir grundvatten strémmar ut i slinten giller n==5




