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Uppdrag

P4 uppdrag av Statens Réddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en 6versiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berér 12 av ldnets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utfsrda
undersdkningar och berdkningar,

Kommunerna ir;

1 Bjurholm
2 Lycksele

3 Nordmaling
4 Norsjo

5 Robertsfors
6 Skellefted
7 Sorsele

8 Storuman

9 Umed

10 Vilhelmina
11 Vindeln

12 Vinnis
Syfte

Till st6d for landets kommuner lter staten genom Riddningsverket utfora
dversiktliga undersSkningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med foreliggande inventering har varit att dversiktligt kartligga riskerna for
ras och skred i bebyggda omréden i Visterbottens lin. Inventeringen berdr 12 av
lénets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden. Dessa har pekats ut i en
forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

Arbetet har f6ljt Rdddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tv4 etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsforhéllanden och topografiska
forhallanden. Etapp 1b har omfattat beddmning av stabilitetsforhallandena for
riadande forhallanden.

Syftet med etapp 1a ir att utifrdn jordartsfSrhallanden och topografiska forhallanden
ange
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B vilka omrdden som har forutsittningar for skred och ras

B vilka omraden som saknar forutsittningar for skred och ras.

Syftet med etapp 1b &r att med stdd av utforda undersokningar, dverslags-
berékningar och bedémningar inom omraden med fSrutséttningar for skred och ras

B markera omréden dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten beddms
vara sérskilt stort

B Gversiktligt identifiera Gvriga omréden dér stabiliteten 4r otillfredstillande utredd

B oversiktligt identifiera omrdden dér stabiliteten #r tillfredstillande.

Tidigare undersokningar

Tidigare utforda geotekniska undersékningar har inhéimtats frin kommunen.

Féljande undersokningar har beaktats.

Nri Omriade Konsult Datum Arb.nr
kommunens '
arkiv
' 1.1 Bjurholm VAB 1984-04-0 2954P/Ghj
1.1 Bjurholm VAB 1968-11-06 1702
1.1 Bjurholm VAB 1979-02-01 210 75-297

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anvénts i arbetet. Flygbilder Gver underséknings-
omradena har tolkats innan filtbesiktning och anvints som st6d under arbetets gang.
Foljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datum

93046-6 20J9d, 21-22 | 1:30 000 1993-05-23
93046-6 20J7d, 17-18 | 1:30 000 1993-05-23
93046-6 20J7e,17-18 1:30 000 1993-05-24
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Filtbesiktningar

De tva omrédena har besiktigats under sommaren och hdsten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocksé
tagits.

Omrédena har identifierats i en fSrstudie utférd av Statens Geotekniska Institut.

Filtarbete

Vikt-, tryck- samt skruvprovtagning har utférts under hdsten 1997 i ett antal
sektioner och punkter, se kartbilagor och sektionsritningar.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
oversiktlig bedémning av stabilitetsforhillandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Réddningsverkets PM. Vidare giller foljande:

I etapp 1a delas inventeringsomrédena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pa parametrarna jordart och topografiska forhallanden, se karta 1a. I
etapp1b beddms stabilitetsforhallandena genom att Gverslagsberikning utfors i
representativa berikningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som “statisk”,
d v s paverkas inte av fordndringar i t ex laster och héllfasthet. Kartan giller sa linge
inga stérre fordndringar i topografin gérs.

B Inom zon I finns forutséttningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon II finns inga fSrutsdttningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berdras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon 1.

B Inom zon III saknas fSrutsétiningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angrinsande zonema.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom

zonindelningen inte utgdr ngot matt pa sikerheten utan endast
grundforutsittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.
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Karta 1b redovisar en bedémning av nuvarande stabilitetsfrhallanden, sa langt de
ir kiinda. Foréndrade fSrutsittningar som urschaktning, tippning av Sverskotts-
massor, nybyggnation, sléntjusteringar osv samt nya undersékningar och ny kunskap
1 6vrigt kan leda till att svil karta 1a som 1b i framtiden méste &ndras for att inte bl
inaktuella.

Omradesbeskrivning

Med hinsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmaltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terringformema kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Bjurholms kommun kan klassificeras som inland p grinsen till kustland.

Kustlandet omfattar det omréde som ligger under hdgsta kustlinjen (HK), dvs det
landomrade som efter landisens avsmiltning utgjort skérgards och fj ordlandskap.
Stérsta utbredningen av sediment fSrekommer inom detta omrade frimst utmed
dlvdalarna. Nérmast kusten domineras dalsedimenten av lera och silt, som ofta #r 15s
och starkt sulfidhaltig (svartmocka). Dessa sediment har ofta en miktighet av 10-15
meter. Lingre upp 6vergar leran i siltiga-sandiga sediment. Alvbrinkarna #r ofta
branta och ibland férekommer nipor. I siltigt material har ofta raviner utbildats,
Finkorniga sediment, speciellt siltiga kan vara riskabla ur stabilitetssynpunkt.
Genom landhdjningen har dessa sediment pé sina hall kommit i sddana ligen att de
dr mycket kéinsliga for erosion, antingen direkt av dlven eller dess biflsden eller av
grundvattenfldden. Nipor och raviner férekommer i sidan terréing. Schaktning och
andra ingrepp i terrdngen, vattenreglering och kalavverkning av skog kan &ka risken
for ras och skred och allvarlig erosion.

Ovanfor hégsta kustlinjen blir materialet i dlvdalarna grovre.

Inlandet kénnetecknas framfor allt av vidstrickta, enformiga moréinmarker.
Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktirsdrag for inlandet #r ocks3
myrarna, som upptar ca en fjardedel av lénets yta. Torvmiktigheten 4r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av morén. Intill 4lv- och sjdstrinder kan
det ovanpa morinen finnas tunna técken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hogre vattenstand.

Bjurholm 1.1

Bjurholms titort ligger pa 6stra sidan av Oreélv. Alvens niva ligger hir pa ca 110
meters hojd. I centrum och norr om landsvigen ligger bebyggelsen pa upp till ca 175
meters hojd. Bebyggelsen ligger pé ett sedimentomrade som bestar av finare
jordarter (silt dominerar). Norr om centrum, i Gronalundsomridet och kvarteret
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Lustigbacken finns en 6ver 60 meter hdg sléint med markerat slintkron. Séder dirom
dr slédnten mer terrasserad ner till ca 145 meters hojd. Narmast dlven 16per en grusés
som &r delvis pdverkad av tiktverksamhet. I séder avgrinsas samhillet av
Kvarbécken som 4r nedskuren i en ravin. Dessutom finns ett antal sidoraviner. I
Oster grinsar samhillet mot ett fastmarksomréde (morin).

[ en av sidoravinerna, dir Kvarnbzcken har sviingt av mot norr har bakatgiende
erosion antagligen skett. Vid besiktningstillfillet hade dock ingrepp gjorts i ravinen.
Ett f16de hade kulverterats ner till Kvarnbécken, ravinens sidor flackats ut nagot och
dess botten hdjts upp.

~ Agnis 1.2

Agnis ligger ca en mil séder om Bjurholm, vid Oreilven. Ett par hundra meter &ster
om bron, innan Agnésforsen ligger en damm. Enligt uppgift finns det synpunkter pa
de korttidsregleringar som gors. Bl a torde erosionen paskyndas. Ett troligt
hindelseforlopp nér vattenytan sjunker snabbt 4r att dlvsidan inte hinner avvattnas”
pA ett naturligt sitt utan fortfarande dr blot och tung nér vattnet har sjunkit undan.
Diér dlvsidan &r bar 6kar da forutsittningarna for att blstt material ska glida ner.
Framfor allt synes det ha drabbat en stricka sydvist om bron, med slint mot dlvens
yttersida och djupfira. Allmént forsdmras fSrutsittningarna for vegetationen inom
regleringsnivaerna.

Sldnterna ndrmast dlven har i regel ett par meters hdjd och 4r timligen branta.
Direfter kommer en flackare yta, dér det finns utrymme for det.

Stabilitetsberikningar

Stabilitetsberdkningar har utforts i sektioner som markerats p4 kartorna 1b.
Beriikningarna har gjort med odrinerad som drinerad analys och med sammansatta
glidytor. Berdkningsprogram har varit PostoGRAF version 2.1. De konflytgrinser
som uppmdtts och som tidigare dokumenterats har ¢j gett anledning att vid
berékningarna reducera de i filt uppmitta skjuvhallfastheterna.

Berikningsresultat

Négra tidigare utférda berdkningar har vi ej erhéllit inom detta omrade.

Nedanstdende sikerhetsfaktorer har bedomts utifrén 6verslagsberikningar och skall
inte ses som den faktiska sikerheten inom omradet.
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Berikningsresultat sammanfattas och kommenteras i nedanstiende tabell.

Sektion |Beriknad siikerhetsfaktor |Kommentar

K1.1A |F¢=1,19 Léng plan glidyta ej stabilt.

K1.1B |F¢=1,19 F$=1,83/2,02 Ej stabilt i sldnt. Tillfredsstillande
stabilitet for hela sluttningen.

K1.1C |F¢=1,85 Tillfredsstéllande stabilitet.

K1.1D |F¢=1,45 Délig fyllning kan medfora att det ¢j &r
stabilt.

K1.2A F¢=2,21/3,02 Tillfredsstillande stabilitet.

K1.2B  |Fc$=2,32 Tillfredsstéllande stabilitet.

K1.2C |Fc¢=1,74 Tillfredsstéllande stabilitet.

Geoteknisk utvirdering

Omréden klassificeras som ¢j stabilt i de omrédena dér vi ej med 6verslags-
berdkningar kunnat konstaterat omréden ha en tillfredsstillande stabilitet eller &r
otillrackligt utrett.

Omréidena utgdrs till storre delen av sand. Risken for erosion 4r mycket stor.

Hoga portryck i sldnterna kan medfora ligre stabilitet.

De genomsldppliga lagren av sand beddms dock ej medfora stor risk for skat
portryck. Unders6kning av portrycksférhdllanden bor dock utforas for att klarldgga
de faktiska forhallandena.

WSceb_sun\vol \PROJEKT\PDOC\810117\DOC\BJURHOLMAMIUTLATAN.DOC




Bilaga 1:1

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Plats: .fon DT S0 00 ],
Filtbesiktningspunkt: ../ 7 ...
Foto nr: . /6...........

Utford av:i e,

Datum: 2}/&-97}

X Slanthojd

0-5m 15-20m

X15-10m 20-30m

X Erosionsindikationer

10-15m Hogre: ... m

’{Bar jord-

X ,
Skadetyp - morfologi (e ursksljning i &2 FFan

wattenknten, ytliga slintskred)

X
X | Lutande trad
X | Lutande trdd med uppétgdende topp

Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terringen (speciellt utsatt

parti)

[ %] Nedfalina trid

Vegetationstyp

»

X
V. | Uppvuxen skog .
X Ungskog ==

Sly

Enstaka grovre trid

Enstaka mindre trid

Buskar

Gris och orter

Vattenkrédvande vixtlighet pé land

Vass och néickrosor i vattendrag

Del av sldanten som berérs av
X Erosion — omfattning

Ovrigt

X Ravins aktivitet

X | Hela sldnten

Endast nedre delen

Endast 6vre delen

Varierande

Passiv

X | Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

¥ | Ras (sand)

X} Jordflytning (silt)

Skred (lera)

Svérbestimbar

Erosionsskydd av svéarbestdmbar kvalitet

Markforlagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfyllning

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stodmur, spont

Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omraden: manga starkt lutande eller
nedfalina triad)

[ (] Martlig aktivitet (sma vegetationsfria
omréden: lutande trad kan forekomma)
:l Ringa aktivitet (f vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppétvixande topp)

Lkt skada

Kan ¢j bedomas

Obefintlig erosion

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Storre avverkning

Kaj

Schaktning

'y | Kulvertering av vattendrag

Springstensfyllning

X Grundvattenférhallanden

Killfléden

X’| Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

X Jordart X
Lera Block

W [ Silt Morin

X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining

Téckdiken

Forstdrkningskonstruktioner

Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)

XX |>=

Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)

Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

I Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

Dok 7 4 ;4 RV o




Bilaga 1:2

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: .2, 0mAslm
Plats: .ol g dacern 9
Faltbesiktningspunkt: .45 ...,
Fotonr: ....cooveeee.

X

Datum: Z\i*/o?‘-—";"?'

Slanthojd

15-10m

X Erosionsindikationer

0-5m 15-20m
20-30m

Hogre: .............. m

10-15m

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskdljning i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)
Lutande trid

X | Lutande trad med uppétgaende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

Nedfallna trid

Vegetationstyp

x| >

Del av sidnten som berérs av

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trdd

Enstaka mindre trad

Buskar

Gris och érter

Vattenkrdvande vixtlighet pa land
Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt

Obefintlig erosion

X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen ¥ | Aktiv
Endast dvre delen
> | Varierande X Observerad "miinsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) , . Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet
X| Jordflytning (silt) s raviaind 6o Hoow, Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfyllning , . )
X Avfall | Lo c{/’ﬁf'@léﬂ'lf M
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
[7 omrédden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfallna trad) Stérre avverkning
Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsfria Kaj
omréden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatviixande topp) Spréngstensfylining
Iliz;kntesjkz:gémas ; ICi‘;lligtc:;/::‘ttenf<'5rhéIlanden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Tackdiken

Forstidrkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera Block
X | Silt Morin
X |Sand / Berg i dagen
X|Grus , insicg 4V Organisk jord
Sten Fyllning
X Slintlutning
X | Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)
X

| | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

]

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:3

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: ..&47ehdlohnn., peeeeye
Plats: /... ST fSN 8 b
Faltbesiktningspunkt: ./4............ 47 e
Fotonr: ./ % .........

X Erosionsindikationer

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)
Lutande trad

)| Lutande trid med uppétgaende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt lage i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

X Slinthojd

0-5m

5-10m

10-15m X | Hogre: 7940

Vegetationstyp

Uppvuxen skog

XX

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trid

Buskar

Gris och orter

Vattenkrivande vixtlighet p4 land

‘ I Nedfallna trad

Del av slanten som berérs av
X Erosion — omfattning

Vass och nickrosor i vattendrag

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela slinten
Endast nedre delen
Endast Svre delen
Varierande

Passiv

X | Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)
Svérbestimbar

Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet

Markforiagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfylining

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

l Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omriden: manga starkt lutande eller
nedfallna trid)

Mattlig aktivitet (smd vegetationsfria
omréden: lutande trid kan férekomma)
j Ringa aktivitet (f4 vegetationsfria ytor;

ev lutande trdd kan ha uppétvixande topp)
Likt skada

Kan ej bedémas

)] Obefintlig erosion

Byggnation, anliggningar

Miénsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Storre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfyllning

X Grundvattenférhallanden

Kaillfloden

Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

Téckdiken

Forstirkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera Block

X Silt Morin

X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slantlutning

X | Brant, (>30°, 1:1,5)

Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

X
| | Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan

(Typ och kondition anges)
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Bilaga 1:4

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA VKM[)’WJJJ“‘?\

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: . £ 2o G-

Kommun: .0, 4530 m

Fotonr: e,

Plats; / e J‘,-'aa evia 3

Faltbesiktningspunkt: ..£. ...,

X Erosionsindikationer

Bar jord-

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga slintskred)
Lutande trad

x| Lutande trad med uppatgaende topp
Luckor i vegetationstidcket

Utsatt ldge i terréingen (speciellt utsatt
parti)

Nedfallna trad

X Slinthsjd

0-5m 15-20m

<X

5-10m 20-30m

10-15m Hogre: .. m

Vegetationstyp

Uppvuxen skog

il le

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

Gris och orter

Vattenkrivande vixtlighet pd land

Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning

Vass och néckrosor i vattendrag

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela sldnten
Endast nedre delen
Endast 6vre delen
X | Varierande

Passiv

(x| Aktiv

X Observerad "mansklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)

K | Svarbestimbar

Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet

Markforlagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfyllning

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stodmur, spont

_J Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omréaden: manga starkt lutande eller
nedfallna trad)
Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria
omraden: lutande trid kan férekomma)

: Ringa aktivitet (f& vegetationsfria ytor;

‘ ev lutande trid kan ha uppétvixande topp)

Likt skada

Kan ej bedomas

¥ 1 Obefintlig erosion

X Jordart X
Lera Block

X} Silt Morin

X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfyllning

Grundvattenférhajlanden

)(><

/
Kallfloden, Vi g f] o ¢inbe [in
Utmynnande diken 4

Utmynnande rérledningar Chvinbe, P4 f

v

gam —

4,
Tickdiken Fe v hedoon
v v

1)

Férstirkningskonstruktioner

Slantlutning

X

X | Brant, (>30°, 1:1,5)

X | Medelbrant, (15-30° 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

I | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

]

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:5

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: ....%< ./.'(f:. CALL e,
Plats / nc’cjdw»lbf

el DN e RSN s
Faltbesiktningspunkt: /‘?/‘&zﬂfuyfﬂféﬁ
Fotonr: ...

Datum: ...g;/..g.m‘q.;.

X Erosionsindikationer

X Slinthojd
0-5m Y1i15-20m
5-10m 20-30m
10-15m Hogre: ............. m

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)
Lutande trid

Lutande trid med uppatgiende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terringen (speciellt utsatt
parti)

X Vegetationstyp

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre triad

Buskar

Gris och 6rter

Vattenkridvande vixtlighet pa land

[ | Nedfalina trad

Vass och néckrosor i vattendrag

Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela slinten

X | Endast nedre delen
Endast 6vre delen
Varierande

Passiv

Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet"”

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
X | Jordflytning (silt) , vy I / 0 f‘C/}f /‘7 Jmﬂ\j

Skred (lera) w /V\A,r Jamm&v

Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet

Markftrlagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfylining

Svéarbestdmbar Py neton )Z gr
/

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

__j Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omrdden: ménga starkt lutande eller
nedfallna trid)

: Mattlig aktivitet (smd vegetationsfria

‘ omréden: lutande trid kan forekomma)

: Ringa aktivitet (f& vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppatvixande topp)

Lakt skada

Kan ej bedomas

X | Obefintlig erosion

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfyllning

X Grundvattenférhallanden

Killflsden

Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

Téckdiken

Foérstirkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera L Block

X|sit, lerincles Moriin

X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slantlutning

Brant, (>30° 1:1,5)
X] Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
X | Flack, (<15°, <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

[ [Kompletterande anteckningar finns pd baksidan 7




Bilaga 1.6

Utord av: . vevieegennene,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA  |.s/en. TonsFor.
BLANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: --g}/--dzwq-;-.
Kommun: .8 4rAelm . e '
Plats: Lo 2, lkd‘%\}’éﬁb%ﬁm X_ Slanthéjd
Faltbesiktningspunkt: .../.7 oo, 0-5m 15-20m
) /J"-g/ 5-10m 20-30m
Fotonr: ..Ld.7.410.... 10-15m X | Hogre: (é,é/) m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: X | Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i x| Ungskog
vattenlinjen, ytliga slintskred) X1Sly
Lutande trad Enstaka grovre trdd
s | Lutande trdd med uppétgéende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terriingen (speciellt utsatt Grés och orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
'—l Nedfallna trid Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av slinten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast Gvre delen
Varierande ) X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
% | Svarbestimbar Jordfylining N
X | Avfall, Fra Jjamja’ & V7/N//
X Erosionsaktivitet 3| Stédmur, spont
___] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrdden: manga starkt lutande eller Meinsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stdrre avverkning
Mattlig aktivitet (sm& vegetationsfria Kaj
omraden: Jutande trid kan forekomma) Schaktning
Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
‘ ev lutande trad kan ha uppétvixande topp) X | Springstensfylining
Lkt skada
Kan ej bedémas X Grundvattenférhallanden

Obefintlig erosion X | Killfloden
Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

X__Jordart X Tickdiken
Lera / i / Block
X Sml ering ‘:’\5 Mora{x Forstarkningskonstruktioner
X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
3 | Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4) (Typ och kondition anges)
s/
X ; Viy by o
| | Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan | 5}0 /4 J b ///. s [la ',,Q
- a e d f' '
/ 7 L/ﬁ J
R ) oo ﬁ-‘/' "

’

= 2 J‘JL:FJ,M»/, ’ re!




Bilaga 1:7

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datum: ‘i}f“/é?”Q}

Kan ej bedomas
Obefintlig erosion

Kommun: .20 a2 o
Plats: ..f........ g prbng Lo g X_ Slnthajd
Filtbesiktningspunkt: .. Z.0...ooovoovrovnnnn.., 0-35m 15-20m
5-10m 20-30m
Fotonr: ...ccoevvienn. 10-15m X | Hogre: Cd_,g[) m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- X | Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i X | Ungskog
vattenlinjen, ytliga slintskred) x|Sly
Lutande trad Enstaka grovre trad
Lutande trad med uppatgdende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Gris och érter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pa land
_'l Nedfallna trid Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
»{ | Svarbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_:] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omraden: ménga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stérre avverkning
Mittlig aktivitet (smé vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
E Ringa aktivitet (f vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatvixande topp) Sprangstensfylining
Lkt skada '
X Grundvattenférhallanden

Killfléden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Tackdiken

Forstirkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera Block

X | Silt Morin

3| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slantlutning

3 | Brant, (>30°, 1:1,5)

Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

[ l Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 1:8

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Utfird av: e,

...... ot n/fhx\/;*uof\

Datum: 2;{/(}?.,47.

Kommun: ...08 00800 oo
Plats: .f..... b 5048, MY bron., X_ Slanthsjd
Faltbesiktningsptnkt: ... & ... X]0-5m 15-20m
9y 5-10m 20-30m
Foto nr: .=0..c..., 10-15m Hoégre: ..., m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskdljning i % | Ungskog
vattenlinjen, ytliga slintskred) X | Sly
Lutande trad ¥ | Enstaka grovre trad
X ] Lutande trad med uppatgdende topp Enstaka mindre trdd
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terringen (speciellt utsatt Gris och orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
Nedfallna trad Vass och nickrosor i vattendrag
v Ovrigt
Del av sidnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast §vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) X_| Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_J Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omrdden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stérre avverkning
Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
j Ringa aktivitet (fa vegetationstria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande tréd kan ha uppatvixande topp) Springstensfylining
Lakt skada '
Y | Kan ¢ bedomas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion Kallfloden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X Jordart X Tiickdiken :
Lera Block
X Silt Morén Férstirkningskonstruktioner
X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slintlutning
% | Brant, (>30°, 1:1,5) PRIy e
X| Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)f J¥ry Lot 2. /2
X | Flack, (<15°, <1:4) /’M‘ji; (Typ och kondition anges)
4 Levvar /o/ £
X behyidin

Kompletterande anteckningar finns pa baksiden g 2| /ogm 4{/« 2z Z
£4l




Bilaga 1:9

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: .9 f el

Utford AV e
FEom,

Datum: ﬁ'},’/da"q?

Kan ej bedémas
Obefintlig erosion

X Jordart X
Lera Block
X | Silt Morin
X | Sand X | Berg i dagen
-} Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
K] Brant, (>30°, 1:1,5) T et .dlfm
| Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5 c/”(, Lo o P
¥ | Flack, (<15°, <1:4) e

I_ ! Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

]

Plats: /4&’4“’, ...... ‘rV/”’\ .......... X_ Slanthéjd
Faltbesiktningspunkt: .2 oo, 2Z40-5m 15-20m
. 2& 5-10m 20-30m
Fotonr: . %% ..., 10-15m Hogre: ............ m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord X | Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga slintskred) X|Sly
¥ | Lutande trid X | Enstaka grovre trdd
»{ | Lutande trdd med uppatgaende topp x| Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Griés och orter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pa land
_)(] Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av sldnten som berdrs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
X | Hela slanten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast &vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
X | Ras (sand) X | Erosionsskydd av svirbestdmbar kvalitet
X | Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
X | Svéarbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_K] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
.~ omraden: ménga starkt lutande eller Manskhg aktivitet 1 aliminhet, slitage, Spér
nedfallna trid) Stérre avverkning
[ <] Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria Kaj
‘ omréden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
| ] Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatvixande topp) Spréngstensfyllning
Lakt skada :
X Grundvattenférhallanden

Killfloden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Téckdiken

Forstirkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:10

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: ...8 arhalm

Foto nr; 3'3 ...........

Plats: .|.. 4 nés. . , 4/04’7”'\ .....

X

Utsrd av: .....cooeveefurinne.

Slanthojd

Filtbesiktningspunkt: N S

X Erosionsindikationer

0-5m 15-20m
5-10m 20-30m
10-15m Hogre: .............. m

Bar jord:

¢ ] Skadetyp - morfologi (ex urskélining i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)
Lutande trad

Lutande trdd med uppatgéende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt lage i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

Nedfalina trid

Vegetationstyp |

XX

Del av sldnten som berérs av

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

Grds och orter

Vattenkrdvande vixtlighet pa land
Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt

3| Kan ej bedsmas
Obefintlig erosion

X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast gvre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"”
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras (sand) X | Erosionsskydd av svérbestimbar kvalitet
¢ | Jordflytning (silt) Markfbriagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_J Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omraden: manga starkt lutande eller Ménsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfalina trdd) Storre avverkning
Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omréaden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
D Ringa aktivitet (fi vegetationstria ytor; Kulvertering av vattendrag
‘ ev lutande trad kan ha uppatvixande topp) Springstensfylining
Lakt skada :
X Grundvattenfdrhallanden

Kilifloden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Téckdiken

Forstarkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera Block
Y| Silt Morin
| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
X | Brant, (>30°, 1:1,5) g \
X ] Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5) ¢ Ver) v en- 21/
M | Flack, (<15°, <1:4) J

(Typ och kondition anges)

X

El Kompletterande anteckningar finns pa baksidan 44 | /tm Ld 12
7




Bilaga 1:11

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

B}ANI}(E’I:T FOR FALTBESIKTNING

Kommun: ....4 j!/"‘/’ﬂ”‘- .....................
Plats: ...[.Asn&c...... \f(a’[’?‘" .........
Féiltbesiktnix}/gspmlkt: S A
Fotonr: .87 ...

X

Utford av: ...... yogereenne oo

Datum: '“if'}’/"o*;"i‘?*‘

Slanthojd

X

X Erosionsindikationer

0-5m
5-10m
10-15m

15-20m
20-30m
Hogre: ............. m

Bar jord:

Skadetyp - morfologi ¢ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)
Lutande trid

Lutande trdd med uppétgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terréngen (speciellt utsatt
parti)

Nedfallna trid

X% X

S{

>

Vegetationstyp

P X PR

Del av slanten som berérs av

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trid

Buskar

Gris och orter

Vattenkravande vixtlighet pa land
Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt

Kan ej bedémas
Obefintlig erosion

X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast dvre delen
X | Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
X | Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfbrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
X | Svarbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
\_)_(_l Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omréden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stérre avverkning
E Miaittlig aktivitet (smé vegetationsfria Kaj
‘ omréden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
: Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trad kan ha uppAtvixande topp) Sprangstensfylining
Lkt skada ‘
X Grundvattenférhallanden

X Jordart X
Lera Block

¥ | Silt Morén

X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Killfloden

Utmynnande diken
Utmynnande rorledningar
Téackdiken

Forstirkningskonstruktioner

Slantlutning

X
X | Brant, (>30°, 1:1,5) -
>4 Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5 va Lr&vajo
x| Flack, (<15°, <1:4)

(Typ och kondition anges)

>

l_ | Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan 28] / lm"—//‘?[ A Z
/
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Bilaga 3

A SR ST

Dﬂ.*

e

Bjurholm 1.1, Foto F16

Agnis 1.2, Foto F22



wi,

A,

Y

v,

L\nsét\koqenﬁa

IFastmark stabilitetszon 111

Lera - 1:10 stabilitetszon [l

Lera >1:10 stabilitetszon 1

Silt/Sand <1:n stabilitetszon Il

Silt/Sand >1:n stabilitetszon [

Silt’Sand pi lera <1:10 stabilitetszon 11
-
Silt Sand pd lera ~1:10 stabilitetszon 1

Silt'Sand pd lera ~ L stabilitetszon [

XXX X

X XXX

Erosion enligt bildtolkning () Liltbesiktning)

Erosion enligt Liltbesikining

Erosionsskydd (pélar. springsten etc)

Ras- eller skredkant

Ravinkant - AKUv ravin

Ravinkant - Passiv ravin

Fyllning

Punkt for filtbesikining

BOX 454 - 85105 SINDSVALL « TEL 060-66300 FAX 060-6W584

RITAD KONSTR AV | GRANSKAD UPFLYSN
£0 RJONSSON

BRURHOLMS KOMMUN
VASTERBOTTENS LA

ERSKTLIG
SKREDRISKKARTA 1a SKALA: 110000

RITNNGSNUMUMER I REG

810117-01 1112

SwosVAL m-u-é&‘ P 7{}”‘“—
4




X X X X
X XXX

P ———

Erosion enligt bildiolkning (¢j Liltbesiktning

Erosion enligt Liltbesikining

Erosionsskydd (pilar. spriingsten etc)

Ras- eller skredkant
Ravinkant - ARy ravin
Ravinkant - Passiv ravin
Fyllning

Punkt for filtbesikining

Ny
7/
/
//
/
’/
< //
y v
/ /
/ 7
v
e
o FFastmark stabilitetszon 11
-

Y,

h SEVia. e
.—-.«vﬁ~ ;
i g

v
v,

Lera - 1:10 stabilitetszon [1

Lera >1:10 stabilitetszon |

SilvSand <1:n stabilitetszon [I

Silt/Sand >1:n stabilitetszon [

Silt'Sand pi lera <1:10 stabilitetszon 11
SiltSand pd lera ~1:10 stabilitetszon |

Silt:Sand pd lera - L:n stabilitetszon |

Stricka med bade
erosion och

erosionsskydd
o

-
/
o 7
- s/
/
P
L1 | -
W [m | MRDGN AR | s | onw
SCANDIACONSULT AGNAS 12
o—— BJURHOLMS KOMMUN
VASTERBOTTENS LAN
B 45t - 106 o - T o060 Fax eom | OVERSKTLIG
?[Jw KOHSTR AV (DTSSM Wﬂﬁ"sm Pi(:'EMKARTA 1a S— SKALA: 1:10280
I ) — 1.2-1a

vV




—_—

—_—
Q Omride som dversiktligt

¢j kan klassas som

tillfredsstillande stabilt
eller onllrickligt utrett
omride. Detaljerad

‘ i utredning
. g'< "\ \\ rekommenderas.
\'\ *< / {\: \ i

P T6.8-1 Tidigare uttdrd
X \ R /\ i smbxlitcsuucdning
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