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UPPDRAG

Pa uppdrag av Statens Raddningsverk, SRV, har GF Konsult AB utfort en dversiktlig
stabilitetskartering i Dals-Eds kommun. Karteringen har utférts inom avgransade
omraden som tagits fram av SGl i en forstudie. | bilaga frdn Raddningsverket
beskrivs anvand metod och redovisning av den 6versiktliga stabilitetskarteringen.

UPPDRAGSBESKRIVNING

Uppdraget har genomférts enligt Raddningsverkets PM 970317, rev 2001-02-20
"Oversiktlig stabilitetskartering”, se bilaga. Stabilitetsberdkningarna har utforts i
enlighet med Skredkommissionens rapport 3:95 "Anvisningar for
slantstabilitetsutredningar”.

Uppdraget har utforts i tva deletapper, 1A och 1B. Syftet med utredningen har varit
att i etapp 1A utifran jordarts- och topografiska forhallanden markera vilka omraden
som har forutsattningar for skred och ras. Dessa resultat har i legat till grund for val
av kontrollsektioner i etapp 1B.

Kontrollsektioner har till 6vervagande del utfors inom omraden med forutsattning for
skred och ras. Berakningar har utforts som underlag for en dversiktlig identifiering av
omraden:

- déar behov av detaljerad utredning ar stort
- dar stabiliteten ar otillfredsstallande utredd
- dar stabiliteten ar tillfredstallande.

For att ett omrade med befintlig bebyggelse och anlaggningar skall kunna klassas
som stabilt erfordras vid 6verslagsberakning att erhallna sékerhetsfaktorer skall vara
storre an 2 i odranerad analys (F) respektive 1,5 i dranerad analys (Fc¢), [Skred-
kommissionens rapport 3:95, tabell 8:1].

TIDIGARE UNDERSOKNINGAR

Inom nu aktuella omraden har tidigare endast ett fatal utredningar utforts,
koncentrerade till norra delen av avgransat omrade i Ed. Utredningarna ar hamtade
ur kommunens arkiv och ar utférda mellan 1982-1993, se tabell under flik 5.
Utredningarna utgors framst av oversiktliga geotekniska undersoékningar.

Omradena har &ven inventerats vid naturvardsenhetens grusinventering i Dals-Eds
kommun.
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OVRIGT UNDERLAGSMATERIAL OCH FORARBETE
Som underlag har féljande material erhallits fran kommunen:

Digitalt kartmaterial med 1 m ekvidistans som téacker aktuella omraden.
Tidigare geotekniska undersokningar.

Vid karteringen har aven foljande material anvants:

Grusinventering Dals-Eds kommun av Lanstyrelsen Alvsborgslan
Naturvardenheten 1980:6.
Ekonomiska kartan (gul)

UTFORDA UNDERSOKNINGAR

Faltundersdkningar

GF Konsult AB har i samband med utredningen utfort faltundersdkningar i 3 sektioner
i Dals-Eds kommun. Féltarbetet har omfattat 1-2 trycksonderingar per sektion for
faststéllande av jordlagrens méktighet samt relativa fasthet. | en punkt per sektion

har provtagning med skruvborr utforts. | samma punkt har vid forekomst av lera
skjuvhallfastheten bestamts in situ med vingsond.

Proven har analyserats pa laboratorium for klassificering av jordlagren samt
utvardering av vattenkvot och konflytgrans.

Stabiliserad vattenyta har uppmaétts i provtagningshalen samt dar grundvattenror
installerats.

Alla sektioner har avvagts.

Resultaten fran faltundersokningen redovisas under flik 9.

Laboratorieundersodkningar

Upptagna jordprover har analyserats pa laboratorium med avseende pa jordart,
vattenkvot samt konflytgréns. Resultaten av genomférda laboratorieanalyser redo-
visas under flik 10.
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OMRADESBESKRIVNING

Oversiktlig geoteknisk beskrivning

De aktuella omradena Ed och Nossemark ligger utmed sjon Stora Le i Dals-Eds
kommun. Omradena ligger i utkanten av en stor randbildning som stracker sig genom
kommunen. Omradena utgors till stérre delen av sluttande terrang mellan sjon och

de angransande bergen.

Delomréades beskrivning
NOssemark

Omradet bestar till stérsta delen av en randbildning utbildad som en valdig grus-
avlagring. Friktionsjordsavlagringen utgdrs av sand, grus och sten, dar det grévre
materialet ar val avrundat. Maktigheten hos avlagringen ar minst 4-5 m. Ut till
Nossemark kyrka loper en rygg som till sin norra halva bestar av berg och i séder av
grus. Avlagringen har i huvudsak blockfri yta. Over hela omradet gar berg i dagen
som tillsammans med mycket blockrik terrang har markerats som fastmark.

Da berg gar i dagen inom omradet bedoms avlagringen vara underlagrad av berg.
| sydvastra delen av omradet har grundvattenutstromning noterats i slantfot. Jord-
lagren skiljer sig har fran resten av omradet och utgors bedomningsvis 6verst av lera.

Strandkanten ar allmant flack dar berg ej gar i dagen. Strandkanten som vid under-
sokningstillfallet var dversvammad visade ingen synlig erosion.

Ed

| sydvast utgors omradet av &nden pa Dals-Ed formationen. Formationen &r en stor
grusavlagring fran istidens avsmaltningsskede, en s.k. isrand. Avlagringen bedéms
ha stor méaktighet, éver 10 m enligt faltbesiktningen.

| sydost 6vergar jordlagerfoljden till 4-5 m friktionsmaterial underlagrat av siltig lera
alternativt skiktad jord med sand- och lerlager. Jorddjupen ar relativt stora.

| ravinerna finns aven inslag av dy samt mer lerinblandning. | omradets lagdelar
utgors jorden av halvfast, mellan- till hdgsensitiv siltig lera och lerig silt. Lokalt finns
aven tunna torvlager. Narmast sjon i nordvast har upptill 3,5 m maktiga lager med
fyllnadsmassor av framst bark lagts ut

| soder och Oster avgransas omradet av sluttande terrang, aven har bestar jorden av
siltig lera alt lerig silt med lokala inslag av siltiga sandlager. | dster avtar jordmak-
tigheten med hojden.
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STABILITETSBERAKNINGAR

Allmént - berdkningsforutsattningar

Stabilitetsberakningarna har utférts med berékningsprogrammet PostoGRAF -
Stabilitet 2.1. Berakningarna har utforts i dranerad analys for cirkularcylindriska

glidytor.

Samtliga berdknade kontrollsektioner redovisas under flik 8. FOr sidosektioner
redovisas enbart erhallna sakerhetsfaktorer i tabell under flik 6 samt tilsammans med
redovisade lagen pa planer, flik 4.

Valda berékningssektioner

Berakningssektionerna har fordelats inom omradet med utgangspunkt att i forsta
hand undersoka slanter som ej tidigare kontrollerats. Som underlag for placering av
sektionerna har resultaten i etapp 1A anvants.

Sektionerna framgar pa planritningar under flik 4.

Valda parametrar

Parametervalet i stabilitetsberakningarna har baserats pa resultat fran i detta projekt
utférda undersokningar samt tidigare utférda geotekniska undersokningar. Det kan €]
uteslutas att det mellan sektionerna finns omraden med annat djup och material an
vad som anvants vid berékningarna. Parametervalet for varje beréknad sektion fram-
gar pa ritningarna under flik 8.

Utforda atgarder

Inom undersokta omraden har inga stabilitetsforbattrande atgarder noterats.
Erosionsskydd har dock lagts ut langs vissa strackor, vilket framgar av karta 1A och
1B under flik 3 respektive 4.

Utforda berakningar

Resultaten av utforda berakningar redovisas pa karta 1B under flik 4 samt pa
ritningar under flik 8.

Nossemark

Omradet har i stort bedomts som stabilt utifrdn den oversiktliga karteringen. Undan-
taget ar de omraden med brant lutning, vilka markerats pa D-01B.
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Ed

Resultatet fran berakningarna visar pa laga séakerhetsfaktorer. Den laga sékerheten
beror pa att slantlutningen ar sa brant att den pa sina stallen éverstiger friktions-
jordens naturliga rasvinkel.

Aven om vegetationen har en viss armerande effekt (vilket hansyn ej tagits till) i de
ytliga jordlagren finns darfor risk att ras uppkommer narmast slantkron. Sakerhets-
faktorn stiger dock snabbt langre fran slantkron.

Stabiliteten har tidigare utvarderats for industrimarken i norra delen av omradet. Man
bedomde att det inte forelag nagon risk for stérre skred eller utglidningar. Kom-
pletterande utredning kravs dock for att fastlagga belastningsnivaer for olika avstand
till sjon

SLUTSATS

Forslag till fortsatt arbete

Detaljerad understkning bor pa sikt utféras for de omraden som markerats med
organge pa karta 1B. En prioriteringslista bor upprattas av kommunen.

Det framtagna materialet i denna undersokning bér kontinuerligt uppdateras vid nya
undersokningar samt om ytterliggare material kommer fram som ej tagits med i
denna utredning.

Karteringen visar oversiktligt, radande stabilitetsforhallanden och ska ej anvandas
som underlag fér ndgon form av nybyggnation.

Grundvattenmatning

| samband med detta projekt har 2 st grundvattenror installerats i Ed. Grundvatten-
nivan bor aven fortsattningsvis avlidasas kontinuerligt for att langtidsobservationer skall
erhallas eftersom arstidsvariationerna kan vara stora. Ur stabilitetssynpunkt ar det
viktigt att fa fram de hogsta nivaerna da dessa paverkar resultaten i den dranerade
analysen.
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