Karta 1B

Komplettering av over-
siktlig stabilitetskartering

Skala: 1:5000
Ekvidistans: 2 m

Teckenforklaring

Beteck- | Lidgsta Kommentar
ning zz‘t‘:gktor |:| Omrade som tidigare klassats som
tillfredstallande stabila eller forstarkts

DKA1 Fy=1,17 XX g}fnglg géllgnde anvi_sflj.ilr_}gar_o_av
DK2 F,=1,04 R redkommisionen ej foljts. Oversyn
DK3 F$=1,22 :«\‘3‘%{:0:‘4,‘ av tidigare utredningar och stabil-
DO1 Fy=1,15 % ‘\0,@‘900‘ iserande atgarder rekommenderas.
D02 |F,=1,35 . 0{,’9“\9& N
DO3 Fy=1,29 V«Q‘&\Q‘Q‘\ Omrade dar 6versyn av tidigare ut-
DO4 F»=1,08 X OXXH " redningar och stabiliserande atgarder
DO5 Fy,=1,76 beddms som speciellt angelaget.
DO6 F5=1,99 . R Do
DT1 F.=2,03 Omrade som &versiktligt ej kan
DT2 F.=2,1 klassas som tillfredstallande stabilt

Fey=2,1 o eller otillrackligt utrett. Detaljerad
DT3 i =11,50 utredning rekommenderas.

ch =1,

2,

N Omrade dér detaljerad utredning
& beddms som speciellt angelaget.

DT1_A Tidigare utford
\/ stabllitetsutredning

DK1_A Beraknad huvudsektion
\/ baserad pa faltdata

- Beraknad sidosektion
DO A baserad pa parametrar

‘' fran huvudsektionen
j U Erosionsskydd
R < -/ Ras- eller skredkant
4 ﬂ ( /(/) \ | u Kvicklera

x*x%x%x [Erosion

DS Punkt for faltbesiktning

@ Fylining
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