CPT -sondering

2004-01-23

Proj ekt

Hammard kommun, stabilitetskartering
2332475-400

Plats Skoghall
Borrhal HMO-B46
Datum 031015

Forborrningsdjup 0,03 m Forborrat material
Startdjup 0,03 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,98 m Vatskai filter Mineralolja + fett
Grundvattenyta 2,70 m Operator kenj
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 45,00 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Inmatade nollvar den
Spets 3092 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2003-09-29 Inrefriktion O; 0,0 kPa Fore 99 0 0
Areafektora 0,599 Crosstalk ¢, 0,000 Efter 99 0 9
Areafaktorb 0,012 Crosstalk c, 0,000
Skalfaktorer Beraknade nollvarden (kPa)
Portryck Friktion Spetstryck Portryck Friktion Spetstryck
Omré&deFaktor | Omréde Faktor | Omréde Faktor Fore 99,00 0,00 0,00
Efter 99,00 0,00 9,00
Diff 0,00 0,00 9,00
Korrigering
Portryck (ingen)
Friktion (ingen)

[CJ Anvand skalfaktorer vid berakning

Spetstryck (ingen)

Portrycksobser vationer

Skiktgranser  Klassificering

Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,70 0,00 Frén Till | (ton/m® | Flytgrans| Jordart
0,00 0,60 1,90 F
0,60 3,10 1,80 F
3,10 3,30 1,80 SaM
3,30 4,00 1,80 0,48 | LeL OC/Si
Anmarkning
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