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STABILITETSFORHALLANDEN

Foérutsittningar

Stabiliteten hos ett markomrade innehallande finsedimentjordar beror bl a pé lutnings-
och belastningsférhallandena, omgivande stdd, grundvattennivan, lagerfoljden,
jordens beskaffenhet (korform, mineraltyp, saltinnehall etc), grundvattentryck i och
under lagren, lutningen hos den underliggande berggrunden samt jordens
héllfasthetsegenskaper som beskrivs av den s k skjuvhallfastheten.

Nir spinningarna ndgonstans 1 jorden §verskrider skjuvhéallfastheten sker en
spénningsomlagring med 1 bista fall mindre deformationer som fi5ljd. Kan inte de
forandrade spinningarna av olika skiil tas upp 1 den omgivande jorden sker dock en
kollaps i materialet och ett ras eller skred utloses.

Aven de sandiga och siltiga jordarternas skjuvhalifasthet kan siinkas. Detta intriffar
exempelvis om en dverliggande jordpacke forsvinner genom erosion, varvid
anliggningstrycket mellan kornen i jorden minskar.

Alvstranderna utsitts stindigt for erosion som leder till forindrade lutnings- och
belastningsforhallanden. Detta #ir en mycket vanlig orsak till ras och skred. Aven
minsklig aktivitet som utfyllningar, viigbyggen, husbyggen, schakter, muddring m m
kan vid of6rtinksamhet leda till att ras och skred utloses,

Ett storskred bestdr vanligen av flera delskred. Dessa utvecklas successivt efter det att
ett forsta utlosande s k initialskred har intréffat.

Risken for att skred skall uppsta 6kar patagligt nér slantlutningen Sverstiger - forsiktig
valt - 1:10 eller ca 6°. Lutningen 1:10 har dérfor valts som kriterium vid indelning av
marken med avseende p# stabilitetsforhallandena, se avsnittet INDELNING 1
STABILITETSZONER.

Lutningen 1:10 géller f6r lera. Det har inte i etapp la varit mojligt att kontrollera
eventuell lerférekomst under ytliga lager av sand och silt 1 denna Sversiktliga
kartering. Dérfor har det forutsatts att lera forekommer i jordlagerfoljden. Om senare
undersdkningar visar att lera ej forekommer i vissa ldgen kan stabilitetszon I minskas
till att omfatta en zon med en bredd av 2,5 alt 5 x sldnth&jden réknat frén strandlinjen.
Denna bredd giéller salunda {or stabilitetszon I 1 ligen dér enbart sand och silt
forekommer.
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Framtida féréndringar pd grund av erosion gch minsklig verksamhet

Marken inom inventeringsomradena har indelats med hjilp av det befintliga kart- och
flygbildsmaterialet samt efter den filtkontroll som utférdes i maj 1996. Efterhand
fordndras dock &farornas tviirsnitt genom successiv erosion respektive avlagring av
material. Detta leder till nya strémnings- och erosionsforhéllanden. Aven ingrepp i
terrdngen av ménniskan som anlidggande av dammar, broar, utfyllnader etc leder till
dndrade strémnings- och erosionsforhéllanden - bade uppstréms och nedstréms platsen
for ingreppet,

Alvstrinder, strandbrinkar och raviner som konstaterats vara utsatta for erosion har
registrerats och s#rskilt markerats pé kartan. Aven andra for erosion utsatta partier
finns, framforallt dlvkrokar. Dessa partier har ej markerats s#rskilt.

Eftersom terréingen i dlvdalarna stidndigt foréindras méste denna inventering av
stabilitetsférhéllandena revideras med vissa intervall. Forslagsvis kan revideringen
utforas generellt vart 10 ar och alltid vid stérre ingrepp av ménniskan sdsom
vattenregleringar, brobyggen, stdrre exploateringar etc.



