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INDELNING I STABILITETSZONER

Inventeringsomradet har delats in i s k stabilitetszoner, varvid hinsyn tagits till jord-
lager- och lutningsférhéllanden samt avstand till vattendrag. Principerna for indel-
ningen #r f6ljande, jfr dven fig 2.

TABELL  Kriterier for indelning av karteringsomraden 1 stabilitetszoner och krav
pé stabilitetsutredningar.
KRAV PA
STABILI- |KRITERIER FOR INDELNING AV STABILITETSUTREDNING VID
TETSZON | RESPEKTIVE STABILITETSZON BYGGNATION OCH ANDRA
BELASTNINGSANDRINGAR
Lera (rod firg pa kartan)
Mark inom avstindet 10 x slanthéjden,
riknat fran slantfot/strandlinje !
Mark inom 50 m frén strandiinlje for
ilv och andra vattenomraden som
sjbar, bickar etc.
Sand och silt (lila firg pa kartan)
I
Ingen grundvattenuistrémning i
slinten Normalt krivs att stabiliteten beddms
med hjilp av undersékningar och
Mark inom avstiindet 2,5 x slinthj- | berdkningar.
den riknat fran slantfot/strandlinje
Grundvatteputstrémuning i slédnten
Mark inom avstindet 5 x slinthéjden
riknat fran sldntfot/strandlinje
Lera (gul firg pa kartan) -
Normalt tiltrackligt med en erfaren-
4 Mark p4 lingre avstind @n 10 x skint- | hetsbaserad bedomning utford av geo-
héjden riiknat fran slintfot/strandlinje | tekniker. I vissa fall kan undersok-
dock minst 50 m fran vattenomraden | ningar och berdkningar behbva utforas
Stabiliteten for omgivande markom-
Fastmark (gron firg pa kartan) |rdden med lésare jordarter skall beak-
tas vid atgirder inom fastmarksomré-
Berg i dagen, moriin, grivre isilvsav- | den som piverkar omgivande mark;
m lagringar etc exempelvis springningsarbeten, vat-
teninfiltration etc. I dvrigt finns inga
sirskilda restriktioner med hénsyn till
stabiliteten.
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Figur 2. Principer for indelning i stabilitetszoner.

Stabilitetszoner I-I11

Den redovisade zonindelningen I-III i kombination med pa kartorna angivna sérskilda
riskomraden kan betraktas som en forsta, grov riskklassificering.

Zonl

Betydelse:
Beddmningen av rddande geotekniska undersokmngar gor att betingelser fr spontana

ras och skred inte kan uteslutas. Zonbredden kan minskas avseevirt om det kan visas
att lera ej forekommer i jordlagerfstjden.

Rekommendation:

© Inom angivna srskilda riskomréden bor forhéllandena klarlidggas och omradena
forstirkas vid behov.

©® Utan sidrskild stabilitetsutredning bor nya byggnader och anlidggningar inte
placeras nirmare sldntkron én 2,5 alt 5 x slinthdjden i meter.

@ Detaljplanering for ny bebyggelse bor féregas av stabilitetsutredning,

® For ovriga forindringar av markanvéindningen, t ex enstaka bygglov/marklov
eller andra atgérder som medfor 6kad markbelastning eller hojd grundvattenniva,
far behovet av stabilitetsutredning beddmas fran fall till fall. Bedémningen ska
utforas av kvalificerad geotekninker.

@ Vid oftrindrad markanvindning bor utvecklingen i slinterna f6ljas och
stabilitesutredningar utforas pa sikt och vid behov.
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Zonl]l

Betydelse:
De geotekniska betingelserna innebir liten sannolikhet for spontana ras och skred.

Rekommendationer:

Foréndringar 1 markanvindningen enligt ovan bor foregés av geoteknisk bedémning av
stabiliteten inom zon I-II. I enstaka fall (stora fordndringar) kan stabilitetsutredning
behovas. Ingen atgird vid ofordndrad markanvindning,

Zon HI

Betydelse:
Fastmark. Ingen risk for spontana ras och skred.

Rekommendationer; '

Inga restriktioner med hiinsyn till stabiliteten vid normal exploatering. Stabiliteten
inom angrinsande zoner I-1I skall emellertid beaktas vid omfattande springnings- och
packningsarbeten eller avsevird 8kning av vatteninfiltrationen.

Exempel pé atgirder som paverkar stabiliteten i samtliga stabilitetszoner #r:
Nybebyggelse
Uppfyllning
Avschaktning
Muddring
Erosion
Springning, palning, spontning
Trafik
Kalhuggning av slintvegetation
Drénering
Vattenstandsfordndringar
Infiltration av kemiska d&mnen i jorden (t ex fran soptippar, gbdselstackar,
lackande avloppsledningar, torvmossar)

Foljande "naturfaktorer” medfor att sléntstabiliteten skall dgnas sirskild
uppmiérksambhet.

Fastmark forekommande i néra anslutning bakom lerslédnter

Organisk jord férekommande bakom lerstinter

Skredérr

Péagéende erosion eller jordflytning

Alvkrokar

Andra faktorer som kan ¢ka skred- eller rasrisken, t ex htga grundvattentryck,
kvicklera, sulfidhaltig jord, 1&g hallfasthet och lutande fast botten.
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Speciellt utsatta omréden

Omréaden i niirheten av bebyggelse, som sérskilt bor hallas under uppsikt och dir man i
forsta hand bor utféra kompletterande stabilitetsutredningar, har sérskilt kommenterats

pa kartorna.




