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1. UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

P& uppdrag av Statens Réddningsverk har Kjessler & Mannerstrile AB, KM, utfort
oversiktlig skredriskkartering 6ver Jéarfalla kommun.

Skredriskkarteringen har tva visentliga syften. Den anger var stabilitetsforhallandena
sdrskilt méste beaktas vid planlaggning och vid provning av bygglov. Vidare dr den
végledande for behovet av stabilitetsutredningar och forebyggande &tgérder mot skred
1 bebyggda omraden.

Arbetet har utforts 1 tva etapper.

Inledningsvis har omraden med f6rutséttningar for skred lokaliserats genom
utvérdering av tillgdngliga handlingar och material. Endast omrédden som idag ar
bebyggda med bostéder, skolor och industribyggnader har medtagits vid detta urval.

I den andra etappen utvaldes kritiska delomraden med bristfillig geoteknisk
information for faltundersokning och stabilitetskontroll.

Resultaten av inventeringen och utf6rda stabilitetskontroller redovisas i denna hand-
ling. Marken har hérvid delats in i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forutsétt-
ningar for héga portryck och/eller hoga skjuvspénningar och didrmed olika krav pa
utredning. Utredningsresultaten &dr sammanstéllda pa bifogade kartor, bil. 5-11.

Kartorna kan anvéndas som underlag vid savil 6versiktlig som detaljerad planering

samt vid bygglovsdrenden. Lansstyrelsen kan anvinda kartorna vid granskning av
planer ur hilso- och sikerhetssynpunkt.
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ARBETSGANG

Inventering

Informationsutbyte med kommunen

Som ett forsta steg 1 inventeringen informerades kommunledningen om férestiende
utredning av skredrisker samt kontaktades stadsbyggnadskontoret f6r att samla in lokal
kunskap om risk for erosion, ras eller skred m m. Exempel pé utpriglade riskomraden
ar sldnter mot vattendrag, dér erosion forekommer eller dér jordrorelser har skett.

Vidare diskuterades och framtogs i samrdd med kommunen arkiverade geotekniska
utredningar visande leromraden med otillfredsstillande stabilitet och potentiella forut-
sdttningar for skred. Denna informationen ligger tillsammans med uppgifter om geo-
logi, topografi och bebyggelse m m till grund for val av delomraden, dér sedan for-
djupade undersokningar har gjorts.

Studie av kartmaterial

For att grovt kartldgga kommunen med avseende pd méjliga riskomréaden har studium
och utvirdering gjorts av Geologiska kartbladet Stockholm NV. Kartan har skalan
1:50 000.

For att klarlagga topografiska férhallanden samt finna bebyggelse beldgen inom
finsedimentomraden har Topografiska kartan Stockholm 10 I NV i skala 1:50 000
studerats. Harvid kartlagda terrédngavsnitt har den karaktéren, att skred kan intridffa om
forutséttningarna ar tillrackligt ogynnsamma. Hojdkurvorna pa den topografiska kartan
dar angivna med 5 m ekvidistans, vilket begransar noggrannheten for berdkning av
lutningsforhallanden.

Anvinda kartblad redovisas i bilaga 1.

De pa detta underlag utvalda delomrédena har definierats och markerats pé Jarfilla
kommuns Sversiktskarta i skala 1:15 000, vilken &ven anvints for redovisningen, se
bilaga 3.

Kommunens grundkarta i skala 1:2 000 utgér det underlag som i flertalet fall anvints
vid redovisningen av delomradena. Varje delomréde redovisas hirvid separat pa
ritning 1 form av en plankarta visande stabilitetsklasser m m tillsammans med en eller
flera profiler (vanligen i skala H = 1:100 och L = 1:1000). Profilerna jamte inlagda
borrningsdiagram (CPT m.fl.) anger jordlagerfsljd och nivaer.
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Befintliga undersokningar och utredningar

Tidigare utforda undersékningar inom utvalda delomréden har sokts i kommunens och
KM:s arkiv. De rapporter som kommit att anvindas redovisas i bilaga 1.

Undersokningsresultaten har anvénts som underlag for att gora en dversiktlig bedom-
ning av jordlagerfoljderna och jordens egenskaper inom preliminért utvalda delom-
raden. I tillimpliga delar har information, sdsom borrningsdiagram och laboratorie-
resultat m m, fran dessa undersékningar inlagts pa profilritningarna.

Faltbesiktning

Faltbesiktningen, som utférdes under april-maj 1995, omfattade okuldrbesiktning av
geologi, topografi, markforhéllanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation etc.
Observationer fran besiktningsarbetet har inarbetats i beskrivningen av respektive del-
omrade samt ligger till grund for kartan Yisande skredrisker.

Stor vikt lades séledes pé utférandet av en omfattande filtbesiktning, vilken valdes att
ersétta flygbildstolkning. Flygbildstolkningen bedémdes inom ifrdgavarande kommun
vara en alltfor grov analysmetod.

Som komplement till féltbesiktning utférdes fotodokumentation av de undersdkta
delomradena, se foton bilaga 12:1-7.

Filtundersokningar

Fialtundersokningar utfordes under juni 1995 inom de omraden, dir resultatet av
inventeringen angav, att risk for otillfredsstillande stabilitet kan foreligga och den
geotekniska informationen saknas eller dr bristfillig.

Fialtunders6kningarna omfattar vanligen for varje delomrade:

3-10 sonderingar

1-2 provtagningar

1-2 ving- eller CPT-sondering

laboratorieunderskning (bendmning, rutinundersdkning)

Undersokningsresultaten redovisas i en eller flera profiler éver varje delomrade.
Utifrén erhéllna resultat har jordlagerf6ljden uppskattats och stabiliteten beriiknats. I
och med understkningens begrinsade omfattning ger stabilitetskontrollen endast en
grov bild av stabilitetsférhallandena inom varje delomrade.
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STABILITETSFORHALLANDEN

Allminna forhallanden

De geotekniska forutséttningarna och stabilitetsforhéllandena for de studerade om-
radena framgér av skredriskkartan jamte profiler. Dessa bygger pa utford 6versiktlig
geologisk jordartskartering samt indelning av marken i stabilitetsklasser.

Utifrdn de geologiska och geotekniska forhallandena har omrédena delats in i fast-
marksomrdaden och ler- och siltomraden.

Fastmarksomrdden utgors huvudsakligen av berg i dagen, morin och grovt isilvs-
material.

Ler- och siltomrdden bestar huvudsakligen av lera och silt. Det dr frémst i dessa fin-
sediment som forutsittningar f6r skred kan finnas.

Stabiliteten i ett markomrade innehallande finsediment beror, forutom av lutnings- och
belastningsforhallandena, av por- och grundvattentryck, jordlagerfsljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens hallfasthetsegenskaper.

Slanter med forutsittningar for skred utgors vanligen av lutande leromraden (lutningar
>1:10), dér det kan finnas forutséttningar f6r héga portryck och hdga skjuvspinningar
1 finsedimenten.

Aven i slénter med flackare lutning &n 1:10 kan skred uppkomma under vissa forut-
sdttningar. Det &r i dessa fall ndstan undantagslost s att ndgon form av markingrepp
har gjorts eller s& sker skredet i samband med nagon byggnadsverksamhet.

I de fall det inte med hénsyn till jordarter och topografi dr uppenbart att inga
stabilitetsproblem foreligger, baseras de utférda beddmningarna av slintens stabilitet
pa en bestdmning av jordens héllfasthet och en berikning av de krafter som péverkar
sldnten. Sakerhetsfaktorn definieras som forhallandet mellan skjuvhallfasthetens
medelvirde utefter en tinkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvspinning.

Léngs vattendrag kan jorden bli utsatt for erosion, som leder till férdndrade lutnings-
och belastningsforhéllanden. Detta &r i Sverige en relativt vanlig orsak till ras och
skred. Aven minsklig aktivitet som utfyllnader, vigbyggen, husbyggen, schaktning,
muddring m m kan leda till att ras och skred intréiffar.
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Beriikning av sliinters stabilitetsforhallande

Stabilitetsforhallandena i lersldnter har virderats med ledning av berdknad sikerhets-
faktor, F,, och markytans lutning.

Sikerhetsfaktorna har berdknats med hjélp av en diagrammetod, som bygger pa fore-
komsten av tdnkta sammansatta glidytor, d.v.s. med plana och cirkuléra delar. Krafter,
som pderkar den tidnkta glidkroppen, 4r resulterande aktivt tryck, resulterande passivt
tryck, resulterande skjuvspanning utmed den plana glidytan samt glidkroppens egen-
tyngd. Spanningsforhéllandena har antagits vara odrénerade, d.v.s. tdnkt glidytan ut-
bildas utan att ta hénsyn till rddande eller f6randrat portyck i leran.

Mallen, som anvints for att bedoma stablitetsforhéllanden i lerslénter i utvalda del-
omréden, se tabell 3.1, bygger pa principen att, vid sammt sikerhetsfaktor, ir
stablitetsforhallandena béttre ju mindre markytans lutning r.

i

Tabell 3.1. Viirderingsmall for bedomning av stabilitetsforhdllanden i lerslint
i oversiktlig utredning.

Markytans Beriknad Stabilitets- Vidare atgérder

lutning sikerhetsfaktor |forhallanden

<6 >2 Goda Inga

6-10 >2.5

>10 >3

6-10 1,5<F. <2,5 Mindre goda Kompletterande utredning,

>10 1,7<F, <3 relativt liten omfattning

6-10 <1,3 Ej tillfredsstéllande | Kompletterande utredning,

>10 <1,7 relativt stor omfattning

Resultatet av berdkningar av sikerhetsfaktorn mot skred i de undersékta delomriddena
framgar av tabell i bilaga 2, vilken visar att stabilitetsforhallandena i allménhet 4r
goda. Inom delomrade 10 bér en kompletterande utredning foretas.
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REKOMMENDATIONER

De studerade omrédena har indelats i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forut-

sattningar for hoga portryck och/eller héga skjuvspianningar. For varje klass géller sér-

skilda krav pa stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastnings-

forandringar.
Tabell 4.1
Stabilitetsklass Krav pa utredningar vid planering,
byggande och andra belastnings-
forindringar
I Ler- och siltomradden med férut- |Normalt krévs att stabiliteten

sdttningar for hoga skjuv-
spanningar och/eller htga |

kontrolleras med hjilp av undersok-
ningar och berdkningar.

friktionsjordar etc. Forutsitt-
ningar for instabilitet saknas.

portryck

I Ler- och siltomrdden med ringa | Normalt tillrdckligt med erfarenhets-
lutning, sma avrinningsomraden | baserad bedémning utférd av en geo-
och ingen belastning. Liten tekniker. I vissa fall kan berdkningar
sannolikhet f6r instabilitet. behdva utforas.

181 Fastmark. Berg i dagen, morédn, |Stabiliteten for omgivande mark-

omraden med 16sare jordarter skall
beaktas vid verksamhet som péverkar
omgivningen, t.eX. sprangning och
infiltration. Inga restriktioner med
hénsyn till stabiliteten foreligger.

Exempel pa dtgirder som kan péverka stabiliteten &r:

nybebyggelse e spontning

uppfylining e trafik

schaktning e avverkning

muddring e drdnering

erosion e vattenstandsforandringar
sprangning e infiltration

pélning e kemisk paverkan fran t.ex.

soptippar, gbdselstackar,
lackande avloppsledningar.
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GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

For att lokalisera mojliga skredriskomréden har den topografiska och geologiska
kartan studerats, befintliga geotekniska rapporter utvirderats och omréden besiktigats i
falt. Vid val av mojliga skredriskomraden, delomraden, har endast beaktats bebyggda
omraden didr ménniskor vistas dagligen. Detta innebér att idag obebyggda omréaden ej
har medtagits i utvirderingen, dven om skredrisker dir skulle kunna foreligga.

Efter den forsta utvdrderingen av omraden med potentiella méjligheter till skred,
vilken omfattade 13 omréaden, utvaldes 7 representativa delomraden for fordjupade
studier och undersokningar. Jfr Oversiktskarta - Delomraden, bilaga 3.

Definierade mdjliga skredriskomraden har undersckts genom sondering i félt. Uttagna
jordprover har analyserats varpa stabilitetsberdkningar har utforts. Resultaten har
sammanstéllts p& planer och profiler, bil. 5-11.

{

Foton har tagits inom delomrédena, bil. 12.

Allméinna forhallanden

Landskapstypen inom Jarfélla kommun utgors av ett smabrutet sprickdalslandskap
med forhéllandevis smé och trdnga sedimentfyllda dalgéngar. Detta medfor att del-
omrédena till ytan vanligen #r relativt sma.

Finsediment med varierande méaktighet forekommer i relativt stor omfattning fraimst
inom den sydostra delen av kommunen. De storsta méktigheterna forekommer i regel i
de stora dalgdngarna och sénkorna, t.ex. Viksjodalgangen, Billstaddalgingen, jirn-
vigsdalgdngen vid Jakobsbergs station och kring Jérfilla kyrka och Barkarby flygfilt.

De stérsta uppmitta méktigheterna av kohesionsmaterial finns i Viksj6 (17 m),
Billstadn vid Veddesta (13 m) och intill Jarfilla kyrka (10 m).

Inom ovan ndmnda finsedimentomraden &r leran till stor del postglacial, medan glacial
lera upptrader inom dalgangarnas randomréden och nagot hogre beldgna delar.

Karaktaristiskt for flertalet omrdden inom kommunen, vilka utfylls av finsediment, har
visat sig vara, att utbredningen av 16s lera-silt mera sillan stricker sig till hogre
beldgna delar av dalgangarna. Detta medfor, att de undersékta delomradena inte i
ndgot fall forevisar starkt lutande terrdngformer innehéllande 16s lera-silt.
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Delomrade 1 Trappeberg

Plan- och profilritning, se bil. 5.
Tidigare utfora geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:1.

Undersokningsomradet utgérs av en sedimentfylld dalgéng, som fran nivéer kring +28
1 den norddstra delen sdnker sig mot sydvést och Mélaren, dér de ldgsta nivaerna ligger
kring +5. Sdnkan omgirdas 1 6vrigt av fastmarkspartier (stabilitetsklass III) bestdende
av morin och exponerat berg. Overgingszonen mellan 16sa finsediment (I) och
fastmark (III) utgores av fasta leror och sand (II).

Undersokningsprofilen har placerats langs sdnkan, saledes i nordost-sydvistlig rikt-
ning. Den i profilen uppmatta jordlagerfoljden anger, att fast torrskorpelera pa
maximalt 3 a 4 m tjocklek overlagrar 19sare lera med en stérsta méktighet av ca. 9 m.
Det fasta friktionsmaterialet under leran bestar sannolikt av grus och morin som vilar
pa berg.

Grundvattennivan ligger 1 allménhet ett par meter under markytan ehuru uppgifter er-
héllits om att artesiskt vatten periodvis férekommer inom omréadet.

I det sydvistra hornet av delomradet rinner en back ut mot Mélaren. Backravinen har
stdllvis ett djup av ca. 3 m. Bicken avvattnar hela sdnkan jamte stora angrinsande
omraden. P4 storre delen av strickan genom sédnkan 4r bicken kulverterad.

Omradet &r i sin helhet bebyggt med villor och radhus. Byggnaderna belédgna 1 slutt-
ningarna 4r i flera fall grundlagda efter urschaktning och uppfylinad.

Omréadet begrinsas 1 sydvést av Mélarbanan (beldgen strax utanfor plankartan), som
hér avskér dalgdngen medelst en hég jarnvagsbank.

For delomrade 1 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar i tva sektioner, att
det ldgsta erhallna virdet pa sdkerhetsfaktorn F  uppgar till 4,4, vilket innebdr goda
stabilitetsforhallanden. Se dven tabell 3 bil. 2.

Delomrade 5 Bjorkeby

Plan- och profilritning, se bil. 6.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar, se bil 1.
Foton, se bil. 12:2.

Delomradet utgdrs av en tdmligen flackt liggande sedimentfylld dalgang
(stabilitetsklass I) p& nivan ca +13 med brantare dalsluttningar dvergéende i fast-
marksterrdng bestdende av morén och exponerat berg (III) p& bada sidor. Dalgéngen
har riktningen nordvést-sydost.
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Langs med respektive tviirs ¢ver dalgangen har tva undersokningsprofiler placerats.
Resultaten av bormingarna i dessa anger, att torrskorpeleran vanligen &r tunn, mindre
4n nagon meter, eller helt saknas, samt att ddrunder foljer 16s lera med en stérsta upp-
maétt miktighet av ca. 9 m. Leran har avsatts pa friktionsmaterial bestdende av sand
och morin vilande pa berg. Dir torrskorpa saknas, kan leran vara gyttjig till ndgon
meters djup under markytan.

Grundvattennivén ligger i markytan. Genom dalgéngen I6per ett dike med ett djup av
ca. I m.

Omrédet 4r i sin helhet bebyggt med villor och dérjamte finns handelstridgard och
nérbeldgen skola.

For delomrade 5 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar i tre sektioner, att
det erhallna l4gsta vérdet pa sikerhetsfaktorn kan sittas till F = 2,9, innebérande goda
stabilitetsforhallanden. Uppgifter har emellertid erhéllits om skredproblem i samband
med tidigare utférande av schaktningsarb’eten i omradet. Se dven tabell 3 bil. 2.

Delomriade 5A Skilby N

Plan- och profilritning, se bil. 7.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:3.

Delomrédet ingar som en del av ett stérre mer eller mindre sammanhéngande och
relativt plant leromrade. Inom delomradet héjer sig terrdngen fran nivéan ca +15 mot
norr med nivan ca +20. Inom den ndgot mer hoglédnta terrdngen 4r marken fast
(stabilitetsklass II och III).

I laget for de tva undersdkningsprofilerna, som tvirar omradet i nordost-sydvistlig
riktning, utgors de 6vre jordlagren av lera, som &r torrskorpeutbildad till drygt 1 m
djup. Déarunder foljer 16sare lera med en uppmitt maximal tjocklek av ca. 7 m. Denna
Overlagrar friktionsmaterial foretradesvis bestdende av sand.

Grundvattennivan bedoms ligga ca. 1 m under markytan i den flacka delen av ler-
omradet och pd nagot stérre djup inom omradets nordligare delar. Ett dike med ca. 1 m
djup l6per centralt genom omrédet.

Bostadbebyggelse férekommer inom den nordligaste delen av omradet och industri-
bebyggelse har nyligen anlagts i omréadets sydéstra del.

For delomrdde 5A anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar i tva sektioner att
det ldgsta erhallna virdet pa sakerhetsfaktorn uppgér till F_ = 3,9, vilket innebér goda
stabilitetsférhallanden. De lerfyllda delarna av omrédet saknar storre marklutning. Se
dven tabell 3 bil. 2.
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Delomrade 6 Skiilby S.

Plan- och profilritning, se bil. 8.
Tidigare utférda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:4.

Delomradet ar beldget inom en relativt trang dalgang med néra nord-sydlig riktning.
Den centrala delen av omradet dr beldgen pd nivan ca. +28. Undersékningarna har
koncentrerats till den vistra delen av dalgangen som utgérs av 16sa leror
(stabilitetsklass I) grinsande till fastmarksomréden (III) bestdende av morén och
exponerat berg.

Undersokningsprofilen har placerats sa att den dvertvirar dalgéngen 1 6st-véstlig rikt-
ning. Lerorna bestar 6verst av 0,5-2 m torrskorpeutbildad lera och dérunder av 16sare
lera till ett stérsta uppmatt djup under markytan av ca. 12 m. Lerorna 6verlagrar
friktionsmaterial sannolikt bestdende av morén.

Grundvattennivan har uppmitts ligga 1 m under markytan.
Ett kulverterat dike 16per genom dalgingen.

Villa-radhusbebyggelse jamte en forskola upptar stérre delen av underséknings-
omradet.

For delomrade 6 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att vérdet pa séker-
hetsfaktorn uppgér till F_ = 3,9, innebédrande goda stabilitetsforhéllanden. De lerfyllda
delarna av omradet saknar storre marklutning. Se &ven tabell 3 bil. 2.

Delomrade 7 Lunda

Plan- och profilritning, se bil. 9.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar saknas.
Foton, se bil. 12:5.

Delomradet utgor en del av en storre dalgdng som utbreder sig 1 nordvist-sydostlig
riktning. Omradet vars centrala sedimentfyllda del ligger vid nivan ca +20, grinsar
mot norr och sydviést till fastmarksomraden (stabilitetsklass III) bestdende av morédn
och exponerat berg.

Undersokningsprofilen, som §vertvérar dalgéngen, visar att lerorna (I) har begransad
méktighet 1 unders6kningspunkterna. Lerorna nér sdledes maximalt 3 m djup, varav 1-
1,5 m utgérs av torrskorpelera. Lerorna har avsatts pa friktionsmaterial sannolikt
bestdende av morén.

Grundvattennivan bedéms ligga ca. 2 m under markytan.
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Undersokningsomradet upptas av villabebyggelse och en handelstridgard.

For delomrade 7 anger resultaten av utforda stabilitetsberékningar i tva sektioner, att
det ldgsta virdet pa sikerhetsfaktorn kan sittas till F, = 3,5, vilket innebér goda
stabilitetsforhallanden. Se dven tabell 3 bil. 2.

Delomrade 8 Lunds Fritidsby

Plan- och profilritning, se bil. 10.
Tidigare utforda geotekniska undersokningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:6.

Delomréde 8 utgérs av en sedimentfylld dalgang, som frdn Milaren i vister stréicker
sig indt land i 6stlig riktning till hojder kring nivan +15. I den strandnéra delen bestér
finsedimenten av lera (stabilitetsklass I) som &r gyttjig och éverlagrar 16s lera. Leran
Overgdr dérefter snart i torrskorpelera, medan den 16sa leran tunnar ut.

I undersskningsprofilen har uppmétts maximalt 5,5 m lera. Oster om bh 2 saknas
praktiskt taget lera, som ersatts av sandigt-grusigt material (II). Intill bh 3 dér jordarna
overgétt i fastmark (III), som till 6vervidgande delen bestér av morin, forekommer en
storre andmordnbildning.

Inom den med villor och fritidshus bebyggda delen av omradet, klassad som I,
forekommer mindre uppfyllnader.

Grundvattennivan bedoms ligga ett par meter under markytan inom de hogre beldgna
delarna av omrédet och i nivd med markytan 1 den strandnéra delen. Grundvatten-
stromningen sker saledes fran dster mot vister. Diken I6per dven i denna riktning.

For delomréde 8 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F, = 2,7, vilket innebir goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.

Delomrade 10 Veddesta

Plan- och profilritning, se bil. 11.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:7.

Delomradet, som ligger centralt beldget inom kommunen, lutar mot norr ner mot
Béllstaans dalgang fran nivéer kring +25 till +11 i dalgdngens botten. P4 den norra
sidan av an gar Mélarbanan.
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P& den sodra och norra sidan av dalgangen utgérs marken inom de hégre delarna av
morén och exponerat berg (stabilitetsklass III) samt sandigt-siltigt material och fasta
leror (II). Inom den egentliga dalgéngen upptrider 16sa leror (I) med relativt svag
torrskorpeutbildning och inom stora ytor 1 & 2 m fyllning. I undersokningsprofilen,
som placerats sa att den i néstan rét vinkel 6vertvérar den nordvist-sydostliga dal-
gangen, har uppmiitts ett maximalt lerdjup pé ca. 8 m. I anslutning till delomradet har
uppmiitts kohesionsmaterial med méaktigheter pA maximalt 13 meter.

Grundvattennivan ligger inom den sodra delen av undersékningsomrédet p4d 2 4 4 m
djup under markytan, medan grundvattnet i dalgangens botten intill Béllstadn kan vara
artesiskt eller stér i markytan.

Billstaan, som &r 1 4 2 m djup, rinner genom delomrédet i 6stlig riktning. Dess neder-
bdrdsomréde ér stort. An &r pd vissa avsnitt kulverterad. Enligt uppgift har skred gétt
langs an.

Betydande stabilitetsproblem forekommer i relationen mellan jarnvégsbanken och
Billstadn. Tryckbankar har utlagts.

Delomradet sdder om Béllstaan upptas till storre delen av industrianléggningar och
parkeringsplatser. Liksom jarnvigen norr om an &r dessa lokaliserade till fastmark
savil som till mark med stabilitetsklass 1.

For delomrade 10 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pa
sdkerhetsfaktorn dr F_ = 1,6. Detta innebér att stabilitetsforhallandena klassas som

mindre goda. Vidare atergirder sdsom kompletterande utredning bér utforas.
Se dven tabell 3 bil. 2.

6. SLUTORD
Foreliggande rapport géllande utford versiktlig skredriskkartering av Ekeré kommun
redovisas och kommenteras av KM vid gemensam genomgéng av hela uppdraget,

omfattande 6 kommuner i Stockholms l4n, med R4ddningsverket och samtliga berérda
kommuner.

1995-10-31

KJESSLER & MANNERSTRALE AB
Geotekniska avdelningen

;3!; %pczé 4@%{1 I

Bj6rn Brinck Bo Berggren
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