Blad 1 Blad 2 Svenska Geotekniska Féreningen  Blad 3
FORKORTNINGAR
REDOVISNING | SEKTION B hiord (F&r berg, jord, utrustning och metod) .
REDOVISNING 1 PLAN erg och jor Sondering
Beteckningar for jordarter vid provtagning Huvudord Tillaggsord Skikt/lager Hf  hejarsondering (t ex HfA)
. : . ; 8 berg Jb  jord-bergsenderin
E | Bedémda jordar vid sondering, se blad 4 Bl blockjord bi blockig Sh JS Iagsongaring g
Sondering xempe Br  résberg : . .
! " Sti sticksondering
() Enkel sondering Kombination av tecken samt ¢vrig redovisning i plan G: erttja dy d::f‘i dy dyf:f;ktk,kt Tr trycksondering
. N 1 .
(sticksondering utan angivande av jordens fasthet) ) i Gr grus g:' grusjig % g:'usjs:ikt TrP  portrycksondering
@ Statisk sondering Mulljerd ) “ ‘ ’ Lera { < 0,002 mm} Morin (i allmanhet) J jord = TrS  spetstrycksondering
{t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestdmd Detaljerad redovisning Enkel redovisning (mylla, matjord) Le lera lalerig e lerskikt Vi viktsondering _
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid- 16 16 Mn  moran . vim vn'<t5<‘3nder|ng, maskinell
ing} BIMn  black- och stenmardn vrigning
nin -03- . : . -
o o k sonderi ;\8'30 82-03-15 ] Silt {0,002 —0,06 mm) Lermoran 2";31” stenmordn Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, Provning in sit
= ( t"::::.sar:s: d:r'i';‘g ord-bergsondering och siagsonde 653 Le53 Less - Torv (i allminhet) " {tidigare benamnd mjila och finmol {tidigare benamnd morinlera) o Jrusmeren. del2 vning in situ
_ | a. g g g +920 el gh, en, SiMn  siltmorin Pm pressomet.(.arrrlwatnlng
ringj Sa6,3 Fr 68 Fr{1 2 ) LeMn lermoran (morénlera) Po portryckméatning
Gr6.8 (B) Vid enkel redovisning . . . . Vb vingsondering
Tillagg for djup- och bergbestamning* ; 5 - .. v . Mu  mulljord imylla, matjord} mu  mulihaltig my  muliskikt
99 . l“ p g 9 B (40) & endast undersbk : Lagférmultnad torv Sand (0,06—2 mm] P Vixtdelar och trirester Sa  sand sa  sandig 32 sandskikt Provtagare
CI) Sondering till formodad fast botten (&1 [Ex2] (&3] ningspunktens - aum- L] (tidigare bendmnd filttorv) e Si st st siltig si siltskikt 9
X mer angivet Sk skaljerd sk med skal sk skalskikt Fe  folieprovtagare
9 Sondering till férmodat berg (s k bergsvar erhdllet) Skgr skelgrus Js jalusiproviagare
- . ¢o Sksa  skalsand K kannprovtagare
Enfigt det kombinerade tecknet har filliande undersék- b4 os - . iord : : .
: e : ; . . Grus {2—860 mm) ~|  Skaljord St stenjor st stemg st stenskikt Kr  kilrnprovtagare
Sondering ned | férmaodat berg, normalt minst3m ningar utférts: Hid  Mellantory e - Su  sulfidiord (svartmocka) su suffidiordshaltig o sulfidiordsskikt g
- ) °o ) ) Kv  kolvprovtagare
{mindre djup har angetts) e statisk sondering Mt Suls sulfidlera -
deri difa dat ber SuSi  sulfidsilt fs proviagningsspets
D:0 samt undersokning av borrkax ¢ sondering ned | (;)rmo 9 - T tarv L torvskikt Skr skruvprovtagare
* ;39"","9 av ostoraa pc;ovetr i vid korttidsopservati ﬁ Hégférmultnad tory | Sten (B0—600 mm) Férmodligen sten eller block Tl iagformuitnad torv So  spadprovtagare
Karnborrning i férmodat berg, narmalt minst 3 m * 'zastacr:wr:;r;g avgrundvatiennivan vic xorttidsobservation gy (tidigare bendamnd dytorv) M {genomborrning) - (txdlllgarte bendmnd fiittorv) Speciella metoder
{mindre djup har angetts) ¢ vings ne Trr:1 hm;g?&;r;’slrtnad torv Iki  inklinometermatning
* Lutande ha! redovisas i projekticn | Svrigt betyder: o Flln (tidigare bendmnd dytarv} Pg provgrop
(Férkortningar férklaras pa blad 3) 1 . ol  Block ( >600 mm) yining , Pu  provpumpning
: 16 undersokningspunktens nummer 3‘{_ Dy eller gyttja & {fyliningens art angiven F fylining (ifr blad 2) R rér med filter
Provtagning +830 grundvattennivd enl férkortningar pa blad 3 Vx  véxtdelar trérester] vx  med vixtdelar vx  vaxtdelskikt Rt rotationsborming
: ‘ . . I Hler med text) - — R&  &ppetrdr, foderrér
Storda prover 82-03-15  observationsdatum vid bestdmning av grund- € o - :
: . . . . Gy/Le kontakt, gyttja Gverst, { ) nagot, tex(sa) = { ) tunnareskikt S seismik
I tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare) : Kombineragde tecken anger tv eller flera jordarter i naturlig ( { )
(vanligen tag sp P g Vattennlv:’:’_}. ) o _ blandning lera underst négot sandig Vim  vattenfériustmétning
@ Ostorda prover A analys utford fér bestdmning av t ex korrosions- Andra ptratfad terial 3 ivna med text. t ex virke t {efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vle =
_ ' ndra patraffade material &r angivna m xt, i tex Let och Sit = torrskorpa varvig lara Andra forkortninga
{vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp) risk Jf . . ] > : ndra rorxortningar
, g ogm r SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jo,darternas av lera resp silt {beteckningen )
Uppglft om anviind provtagare finns i regel savil pa ritning som i +9,20  markytans nivé (efler annan utgéngsniva for . ; - P varvig bir férbe- A analys (speciell)
) ) . indelning och benamning : N .
beskrivande text djupangivelse} hallas glaciala av- fb férborrning, med t ex spad-
lagringar) eller skruvprovtagare
Hydrologiska bestamningar Redovisning av lagerfoljder enligt exempel till héger om Sonderingshals avslutning Tillaggsord ér placerade fre huvudord och s3, att den kvantitativt stérre fraktionen star efter den SIW gr“’;d"a“e”m"é t-ytal
. . . i tecknet mindre, Y markyta
b Vattennivd bestdmd, i t ex provtagningshal Skiktangivelsen star efter huvudordet, Exernpel: sisal.e si = siltig, sandig lera med siltskikt. W vattenyta
é 3 XE 3 g i %53 m di Senden kan €] neddrivas ytterligare enligt Mireraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand, W vattenkvot (tidigare -halt)
Grundvattenniva(-yta) bestdmd vid kort- resp léng- e =3 lerans undefyta ligger pd 5,5 m djup normalt férfarande®; i speciella fall &r orsaken w  flytgrins
tidsobservation (Bppet system) Sa 6,3 quer lBI’Brlf-Oljer sand nefj il 6,3 rn djup Férmodligen berg | angiven, t ex virke Sammanfattande fiirkortningar w,  plasticitetsgréns
Jirblad 4, hal b Gr 6,8 darunder féljer grus ned till 6,8 m djup S £r friktionsjord P corganisk eller organisk {Ovriga forkortningar, se resp
B (4,0} b‘erg filjar direkt under g_ruslagret, dvs, pd 6,8m Ko  oorganisk kohesionsjord kohesionsjord metod, blad 4
Provpumpning eller infiltrationsforsbk djup; sondering har utforts 4,0 m ned i berget o organisk jord Bsteckningen anviinds nir man ej kan

skilja p& dessa jordar,
anviinds nér jordart e be-
stamts eller jord ej beddmts

Fr, Ko och O anviinds nir man genom neddrivnings-
motsténd eller hrselintryck {eller av niriggande prov- X
tagning) ej kunnat ange jordart. Kan dven anvidndas som

for bergkontroll Ll 10, i .
(for bergkontroll), dvs. til 10,8 m djup Sonderingen avbruten utan att stopp erhallits

6 Portryckmaétning Sten, block eller berg

. ) 2+ sammanfattande beteckning vid provtagning,
o .. . Le 5,3 lerans underyta ligger pd 5,3 m djup (™ ‘
r .
Ovnga beSt? m.nlpg.a . Fr 6,8 under leran fdljer friktionsjord ned till 6,8 m djup Anm
Hallfasthetsbestdmning in situ med vingsond (8 berg bedéms folia pa 6,8 m diup Jord = jordskorpans lésa avlagringar (ef narmare definierade)

Jord-bergsondering Jordart = klassificerad jord {enligt olika indelmingssitt)

Farmodligen sten eller block

| l

Deformationsmatning i falt
medelst t ex jordpegel elter inklinometar

Le 5,3 lerans underyta ligger pd 5,3 m djup Sonderingsdjup i férmodat berg (ritat skalenligt) Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvénts dér ej annat angetts. \
Fr{1,2) parentes anger att sondering utforts 1,2 m ned

i friktionsjord

Geofysisk underskning, t ex seismisk
Tecknat anger ndpunkti undersékningslinje

D Provgrop (stérre)

Undersokningspunkt i vrigt (jimte forkortning, tex TrP =
portrycksondering)

Bergtecken inom parentes innebir osékerhet i friga
on bergytans lige

* Se "Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kemmentarer”’, Batr notering av sprickor och slag i barg, se blad 4

utgiven av SGF/SKIF 1971,

| vissa fall anges nivder {plushgjder] i stillet for djup under
referensnivd
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