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Forteckning — utférda stabilitetsberakningar
Melleruds kommun

KD14156
Oversiktlig stabilitetskartering, Vastra Goétalands lan
Réaddningsverket 2003
Beteckning |Plan, Parameterval Odranerad Kombinerad analys/ | Sektion, Val av portryck Tidigare utford Anmarkning /
ritningsnr. analys drianerad analys ritningsnr. atgard kommentar
Mrd-K1.0 Mrd-P1b Faltundersokt sektion | Fc=1,72 Fromb=1,56 Mrd-K1.S1 Antaget hydrostatiskt
Mrd-01.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-K1.0 Fc=1,74 Fromb=1,58 Antaget hydrostatiskt
Mrd-01.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-K1.0 F=1,70 Fromb=1,46 Antaget hydrostatiskt
Mrd-K2.0 Mrd-P1b Enligt Mrd-T7 F=1,13 Fromb=0,97 Antaget hydrostatiskt
Mrd-02.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-T7 F=1,42 Fromb=1,20 Antaget hydrostatiskt
Mrd-02.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-T7 F.=2,82 Fromb=1,88 Antaget hydrostatiskt
Mrd-K3.0 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4 Fe=1,11 Fromb=0,99 Antaget hydrostatiskt
Mrd-03.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4 Fe=1,11 Fromb=0,98 Antaget hydrostatiskt
Mrd-03.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4 F=1,27 Fromb=1,15 Antaget hydrostatiskt
Mrd-K4.0 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4, Mrd-T8 | F.=2,38 Fromb=1,33 Antaget hydrostatiskt
Mrd-O4.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4, Mrd-T8 | Fc.=1,45 Fromb=1,30 Antaget hydrostatiskt
Mrd-04.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4, Mrd-T8 | F.=1,37 Fromb=1,16 Antaget hydrostatiskt
Mrd-K5.0 Mrd-P2b Enligt Mrd-T8 Fc=1,61 Fromb=1,43 Antaget hydrostatiskt
Mrd-05.1 Mrd-P2b Enligt Mrd-T8 Fc=3,79 Fromb=2,99 Antaget hydrostatiskt
Mrd-05.2 Mrd-P2b Enligt Mrd-T8 F.=1,38 Fromb=1,26 Antaget hydrostatiskt
Mrd-K6.0 Mrd-P2b Enligt Mrd-T6 F.=1,48 Fromb=1,37 Antaget hydrostatiskt
Mrd-06.1 Mrd-P2b Enligt Mrd-T6 F=1,54 Fromb=1,41 Antaget hydrostatiskt
Mrd-06.2 Mrd-P2b Enligt Mrd-T6 F.=2,60 Fromb=2,54 Antaget hydrostatiskt
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Mrd-K7.0 Mrd-P3b Enligt Mrd-T1, Mrd-T2 | F.=1,30 Fromb=1,23 Antaget hydrostatiskt
Mrd-07.1 Mrd-P3b Enligt Mrd-T1, Mrd-T2 | F.=2,29 Fromb=2,29 Antaget hydrostatiskt
Mrd-07.2 Mrd-P3b Enligt Mrd-T1, Mrd-T2 | F.=1,98 Fromb=1,89 Antaget hydrostatiskt
Mrd-K8.0 Mrd-P3b Faltundersokt sektion | — Fy=1,94 Mrd-K8.S2 utférd gw-matning
Mrd-08.1 Mrd-P3b Enligt Mrd-K8.0 — Fy=1,85 Antagen
grundvattenniva
Mrd-08.2 Mrd-P3b Enligt Mrd-K8.0 — Fs=1,51 Antagen
grundvattenniva
Mrd-K9.0 Mrd-P4b Faltundersokt sektion | Fc=2,07 Fromb=1,97 Mrd-K9.S3 Antaget hydrostatiskt
Mrd-09.1 Mrd-P4b Enligt Mrd-K9.0 Fc=1,99 Fromb=1,73 Antaget hydrostatiskt
Mrd-09.2 Mrd-P4b Enligt Mrd-K9.0 F.=4,28 Fromb=4,16 Antaget hydrostatiskt
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