Asebro

Sakerhetsfaktorer vid stabilitetsberakningar
Beteckning Utredningstyp Analysmetod Anmarkning
Fc Fkomb F¢
Mrd-K7.0 1,30 1,23 —
Mrd-07.1 2,29 2,29 —
Mrd-07.2 1,98 1,89 —
Mrd-K8.0 — — 1,94
Mrd-08.1 — — 1,85
Mrd-08.2 — — 1,51
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Stabilitetskartering 2003
Vastra Gotalands lan

Karta 1b - Omradesklassning

Skala: 1:5000
Ekvidistans: 1m

Teckenforklaring

Omrade som tidigare klassats som tillfredsstallande
stabilt eller som har atgardats men dar dagens
géallande anvisningar enligt Skredkommissionen

ej foljits. Oversyn av tidigare utredningar och
stabilitetsatgarder rekommenderas.

Omrade dar 6versyn av tidigare utredningar
och atgarder bedoms som speciellt angelaget.

Omrade som 6versiktligt ej kan klassas som
tillfredsstallande stabilt eller otillrackligt utrett.
Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.

Omrade dar detaljerad stabilitetsutredning
beddéms som speciellt angelaget.
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—XIX Sektion fran tidigare utford stab.utredning

XXXKXX Kontrollsektion, dverslagsberdknad
(baserad pa faltkontroll alt. arkivmaterial)

260X X Oversiktlig sektion, dverslagsberaknad
(baserad pa intilliggande sektioner)

AR KKKk K Erosion enligt faltbesiktning

o ———| Erosionsskydd (sprangsten, palar etc.)

19XX

eecesseccescee Ras eller skredkant

LI B Ravinkant - aktiv ravin

TTTTTT Ravinkant - passiv ravin

Stabilitetsatgard utford

. Foérekomst av kvicklera
#77 ox-OpXX Observationspunkt (félt) med fotoriktning
L Grans for utredningsomrade
? Geoteknisk borrpunkt
Bestallare Konsult
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Ritn.nr.

Mrd-P3b




