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Mrd-K1.0 Mrd-P1b Fältundersökt sektion Fc=1,72 Fkomb=1,56 Mrd-K1.S1 Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö1.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-K1.0 Fc=1,74 Fkomb=1,58  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö1.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-K1.0 Fc=1,70 Fkomb=1,46  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-K2.0 Mrd-P1b Enligt Mrd-T7 Fc=1,13 Fkomb=0,97  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö2.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-T7 Fc=1,42 Fkomb=1,20  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö2.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-T7 Fc=2,82 Fkomb=1,88  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-K3.0 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4 Fc=1,11 Fkomb=0,99  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö3.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4 Fc=1,11 Fkomb=0,98  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö3.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4 Fc=1,27 Fkomb=1,15  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-K4.0 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4, Mrd-T8 Fc=2,38 Fkomb=1,33  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö4.1 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4, Mrd-T8 Fc=1,45 Fkomb=1,30  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö4.2 Mrd-P1b Enligt Mrd-T4, Mrd-T8 Fc=1,37 Fkomb=1,16  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-K5.0 Mrd-P2b Enligt Mrd-T8 Fc=1,61 Fkomb=1,43  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö5.1 Mrd-P2b Enligt Mrd-T8 Fc=3,79 Fkomb=2,99  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö5.2 Mrd-P2b Enligt Mrd-T8 Fc=1,38 Fkomb=1,26  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-K6.0 Mrd-P2b Enligt Mrd-T6 Fc=1,48 Fkomb=1,37  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö6.1 Mrd-P2b Enligt Mrd-T6 Fc=1,54 Fkomb=1,41  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö6.2 Mrd-P2b Enligt Mrd-T6 Fc=2,60 Fkomb=2,54  Antaget hydrostatiskt   
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Mrd-K7.0 Mrd-P3b Enligt Mrd-T1, Mrd-T2 Fc=1,30 Fkomb=1,23  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö7.1 Mrd-P3b Enligt Mrd-T1, Mrd-T2 Fc=2,29 Fkomb=2,29  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö7.2 Mrd-P3b Enligt Mrd-T1, Mrd-T2 Fc=1,98 Fkomb=1,89  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-K8.0 Mrd-P3b Fältundersökt sektion — Fφ=1,94 Mrd-K8.S2 Utförd gw-mätning   

Mrd-Ö8.1 Mrd-P3b Enligt Mrd-K8.0 — Fφ=1,85  Antagen 
grundvattennivå 

  

Mrd-Ö8.2 Mrd-P3b Enligt Mrd-K8.0 — Fφ=1,51  Antagen 
grundvattennivå 

  

Mrd-K9.0 Mrd-P4b Fältundersökt sektion Fc=2,07 Fkomb=1,97 Mrd-K9.S3 Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö9.1 Mrd-P4b Enligt Mrd-K9.0 Fc=1,99 Fkomb=1,73  Antaget hydrostatiskt   

Mrd-Ö9.2 Mrd-P4b Enligt Mrd-K9.0 Fc=4,28 Fkomb=4,16  Antaget hydrostatiskt   

 


