CPT -sondering

2004-01-15

Projekt _ Plats Mellerud, sektion 9
Stabilitetskartering KD14156
2305078 Borrhél 2091
Datum 031002
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material  Let
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 18,65 m Vatskai filter glycerin
Grundvattenyta 250m Operator KJ
Referens Utrustning 8034
Nivavid referens 0,00 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Inmatade nollvérden
Spets 3092 (KJ)  InrefriktionO,  0,0kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2003-09-29 Inrefriktion O; 0,0 kPa Fére 100 0 0
Areafaktor a 0,599 Cross talk C, 0,000 Efter 108 1 110
Areafaktor b 0,012 Crosstak c, 0,000
Skalfaktorer Berdknade nollvarden (kPa)
Portryck Friktion Spetstryck Portryck Friktion Spetstryck
Omréde Faktor |Omrdde Faktor |Omrdde Faktor Fore 100.00 0.00 0.00
Efter 108,00 1,00 110,00
Diff 8,00 1,00 110,00
Korrigering
Portryck Linjar
Friktion Linjar
Spetstryck Linjar
[ ] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,50 0,00 Frén Till | (ton/m®) Flytgréns| Jordart
0,00 2,00 1,90 Let
2,00 | 18,68 0,43

Anmarkning
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CPT sondering uppmétta parametrar Projekt  Stabilitetskartering KD14156
Referens Forborrningsdjup 2,00m Projext nr 2305078
Nivavid referens 0,00m Forborrat material Let Platshél Meéllerud, sektion 9
Grundvattenyta 250m Utrustning 8034 Borr 2001
Startdjup 200m Geometri Normal Datum 031002
Spetstryck a, (MPa) Friktion fT (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R (%) Portryckskvot DPPR Lutning (grader)
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CPT sondering utvérderad enligt SGI Info 15

Referens Forborrningsdjup 2,00m
Nivavid referens 0,00m Forborrat material Let

Projekt  Stabilitetskartering KD14156
Projekt nr 2305078

Plats Mdlerud, sektion 9

Borrhd 2091

Grundvattenyta 250m Utrustning 8034
Startdjup 200m Geometri Normal Datum 031002
Odranerad skjuvhélllfasthettfu (kPa) Friktionsvinkel (o) Relativ lagringstathet L (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 30 35 40 45 40 50 60 70 80 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT sondering utvérderad enligt SGI Info 15

Referens
Nivavid referens 0,00 m

Férborrningsdjup 2,00m
Forborrat material Let

Projekt  Stabilitetskartering KD14156
Projekt nr 2305078

Plats Mdlerud, sektion 9

Borrhd 2091

Grundvattenyta 250m Utrustning 8034
Startdjup 2,00m Geometri Normal Datum 031002
Effektiviryck (kPa) Odranerad skuvhélfasthet t, (kPa)
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