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Uppdrag

P& uppdrag av Statens Raddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en Gversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berdr 12 av lidnets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utférda
undersdkningar och beridkningar.

Kommunerna ér:
Bjurholm
Lycksele
Nordmaling
Norsj6
Robertsfors
Skellefted
Sorsele
Storuman
Umed
Vilhelmina
Vindeln
Vinnis

00O~ N bW

bk ek e\
Do - O

Syfte

Till st6d for landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfora
oversiktliga undersdkningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med foreliggande inventering har varit att dversiktligt kartligga riskerna for
ras och skred i bebyggda omréden i Visterbottens lin.

Arbetet har foljt Rdddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tva etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsfsrhallanden och topografiska

forhallanden. Etapp 1b har omfattat bedémning av stabilitetsforh&llandena for
radande forhallanden.

Syftet med etapp 1a &r att utifrdn jordartsforhéllanden och topografiska forhallanden
ange

B vilka omriden som har forutsittningar for skred och ras
B vilka omrdden som saknar fSrutsittningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b &r att med stdd av utférda undersskningar, Overslags-
berdkningar och beddmningar inom omrdden med forutsittningar for skred och ras

B markera omréden ddr behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedéms
vara sérskilt stort

B Sversiktligt identifiera 6vriga omraden dér stabiliteten 4r otillfredstillande utredd

B oversiktligt identifiera omréden dér stabiliteten #r tillfredstillande.

Tidigare undersékningar

Tidigare utforda geotekniska undersékningar har inhidmtats frin kommunen.

Féljande undersékningar har beaktats.

Nr i kommunens Omrade Konsult Datum Arb.nr
arkiv
3.1 Grasmyr VAB 1980-05-20 | 12079-464
3:19m fl
3.2 Logdeilvens | Hans Ellingsson | 1991
nedre lopp Uppsats 10 p

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anviints i arbetet. Flygbilder &ver undersoknings-
omrédena har tolkats innan filtbesiktning och anvints som stéd under arbetets gang.
Vidare har en inventering med forslag till tgirder, Erosion och ackumulation i
Légdedlvens nedre lopp (Ellingsson, H 1991) studerats.

Féljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datum

93046-6 20J5h, 17 1:30 000 1993-05-24
93046-6 20J6h, 18 1:30 000 1993-05-24
93046-6 20J0f, 06 1:30 000 1993-05-23
93046-6 20J1f, 07 1:30 000 1993-05-23
93046-6 20J5b, 13-14  |1:30 000 1993-05-24
93046-6 20J6b, 15 1:30 000 1993-05-24
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Filtbesiktningar

De tre omrédena har besiktigats under sommaren och hésten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocksé
tagits.

Omrédena har identifierats i en forstudie utférd av Statens Geotekniska Institut.

Faltarbete

Vikt-, tryck-, CPT- och vingsondering samt skruvprovtagning har utforts under
hosten 1997 i ett antal sektioner och punkter, se kartbilagor och sektionsritningar.
Data utvérdering av CPT har e¢j utforts utan endast nigra utvalda niver har manuellt
uttolkats.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
Oversiktlig beddmning av stabilitetsfSrhallandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Rdddningsverkets PM. Vidare giller foljande:

I etapp la delas inventeringsomradena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pa parametrarna jordart och topografiska forhallanden, se karta 1a. I
etapplb beddms stabilitetsférhallandena genom att Sverslagsberikning utfors i
representativa berdkningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, IT och IIT kan betraktas som ’statisk”,
d v s paverkas inte av fordndringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan giller s linge
inga stdrre férdndringar i topografin gérs.

B Inom zon I finns fSrutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon II finns inga forutsittningar fSr initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att beréras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon I.

B Inom zon III saknas fSrutsittningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angridnsande zonerna.
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Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgdr ndgot métt pa sikerheten utan endast
grundférutsittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.

Karta 1b redovisar en beddmning av nuvarande stabilitetsforhallanden, s& langt de
ar kdnda. Forandrade forutsittningar som urschaktning, tippning av dverskotts-
massor, nybyggnation, slintjusteringar osv samt nya undersskningar och ny kunskap
1 6vrigt kan leda till att sdvil karta la som 1b i framtiden méste 4ndras for att inte bli
inaktuella.

Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmiltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terringformerna kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Nordmaling kommun kan klassificeras som kustland.

Kustlandet omfattar det omride som ligger under hogsta kustlinjen (HK), dvs det
landomréde som efter landisens avsmiltning utgjort skéirgirds och fjordlandskap.
Stérsta utbredningen av sediment fSrekommer inom detta omrade frimst utmed
dlvdalarna. Ndrmast kusten domineras dalsedimenten av lera och silt, som ofta iir 16s
och starkt sulfidhaltig (svartmocka). Dessa sediment har ofta en méktighet av 10-15
meter. Langre upp Overgdr leran i siltiga-sandiga sediment. Alvbrinkarna ir ofta
branta och ibland forekommer nipor. I siltigt material har ofta raviner utbildats.
Finkorniga sediment, speciellt siltiga kan vara riskabla ur stabilitetssynpunkt.
Genom landhéjningen har dessa sediment p4 sina hall kommit i sidana lagen att de
dr mycket kénsliga for erosion, antingen direkt av dlven eller dess bifléden eller av
grundvattenfléden. Nipor och raviner forekommer i sidan terring. Schaktning och
andra ingrepp i terrdngen, vattenreglering och kalavverkning av skog kan &ka risken
for ras och skred och allvarlig erosion.

Ovanfr hogsta kustlinjen blir materialet i dlvdalarna grovre.

Grdasmyr 3.1

Grésmyr ligger langs vigen mellan Nordmaling och Vinnis. Byns centrala del
ligger i en sluttning mot en liten béck, Lerbicken. Bebyggelsen ligger hir i
sluttningens 6vre del lings landsvigen. Sedimentticket 4r tunt och fast mark
(mordn) finns ytndra ovanfSr vigen.

Nedanfor vigen finns fem fastigheter. Husen har killare och vilar enligt uppgift pa
fast grund. Tomterna har terrasserats genom utfyllnad. Léangre ner i sluttningen torde
finsedimentens maktighet 6ka. Lingst ner har bicken skurit sig ner ca 1Y% meter.
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Marklutningen dr medelbrant alternativt flack. Inga tecken pa markrorelser i
sluttningen har observerats.

Mo-Légded 3.2

Vister om Nordmalingsfjidrden ca en km vister om E4:an ligger byarna Mo och
Légded pd varsin sida om Logdedlven. Alven meandrar kraftigt i sitt nedre lopp med
Légded pa den sddra sidan och Mo pa den norra. Alvslénterna dr uppemot 10 meter,
ofta ca 5 meter hoga och branta. Overytan 4r mer eller mindre flack. Erosion
forekommer speciellt dér djupfaran I6per i dlvbagarnas yttersvingar. Erosionsskydd
har lagts ut pd nigra avsnitt vid olika tillfillen.

Strax Gster om bron, vid féltbesiktningspunkt 8 har slénten relativt nyligen forstirks
med erosionsskydd. Ev finns forutséittningar for att skyddet skall kunna sitta sig.

Léngs stridckan vid punkt 12 synes erosionen fortsitta trots skydd. Troligen 4r det
flera faktorer som samverkar. Djupféran “trycker p&”, en process som torde vara
forstarkt av skyddet pa andra sidan dlven som hjélper till att styra vattnet mot denna
sida. Bef skydd gér inte tillrickligt 1dngt uppstroms, hir sker erosion. Eventuellt gar
inte heller skyddet tillrdckligt hogt upp i slédnten. Mitt pa striickan, nedanfor ett
uthus/verkstad har ett stycke av erosionsskyddet glidit ner och ett stycke mark
ovanfor foljt med i rérelsen. Hér kan sledes stenfyllningen ha underminerats.
Nedstroms skyddet sker ocksé erosion.

Vid punkt 13 finns erosionsskydd men yttersvingen #r utsatt. Problematiken ir
ndrmare beskriven i Ellingsson, H 1991. Rérelser i slénten, framfor allt upp till
hégsta vattenstandets niva har vidare noterats.

Norrfors 3.3

Nira nordvéstra hdrnet av Nordmalings kommun, vid Légdeilv ligger Norrfors.
Samhillet ligger ovanfor slanterna ner mot dlven. Héjdskillnaden 4r som mest ca 30
meter. Vid vigbron &r dlven nedskuren p4 berget och bildar en mindre fors.

I norddst grinsar samhéllet mot fast mark, berg och morin. Dirifran breder

sedimenten ut sig mot &lven. I véster finns en nipa som avgrinsas dels av 4lven, dels
av ett lagparti i terréingen dér 4lven tidigare har runnit. Nipan #r bebyggd.
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Stabilitetsberikningar

Stabilitetsberdkningar har utforts i sektioner som markerats pa kartorna 1b.
Berikningarna har gjort med odrénerad som drénerad analys och med sammansatta
glidytor. Berdkningsprogram har varit PostoGRAF version 2.1. De konflytgrinser
som uppmiitts och som tidigare dokumenterats har ej gett anledning att vid
berékningarna reducera de i filt uppmatta skjuvhélifastheterna.

Berikningsresultat

Tidigare utférda berdkningar

Referens Datering Konsult Konsultens Ligsta
beteckning pa arbetsnummer |sidkerhetsfaktor
kartan

T9.7-1 |1986-11-13 |VAB | 180-788 |Fe=1,5

Nedanstéende sékerhetsfaktorer har beddmts utifran 6verslagsberdkningar och skall
inte ses som den faktiska sikerheten inom omradet.

Beridkningsresultat sammanfattas och kommenteras i nedanstiende tabell.

Sektion |Beriknad sikerhetsfaktor Kommentar

K3.2A |F$=<1,0/2,06 Ej stabilt i slinterna.
Tillfredsstillande 10-15 m fran
slintkrén.

K3.2B  |Fc$=2,21 Fc=2,27 Tillfredsstéllande stabilitet,

K3.2C Fc$=2,02 Fc=2,79 Tillfredsstillande stabilitet

K3.2D Fc$=1,00/1,93 Fc=1,91 Ej stabilt i sléinterna.

Tillfredsstillande ca 25m fran
slantkrén.

K3.2E Fc¢=<1,0/1,64 Fc=2,10 Ej stabilt i slinterna.

Tillfredsstillande ca 20m fran
slintkron.

K3.2F Fc$=1,24/1,86 Fc=2,24 Ej stabilt i slinterna.
Tillfredsstillande 10-15 m fran
slintkron.

K3.2G  |Fc¢=1,15/1,73 Fc=2,27 Ej stabilt i slinterna.
Tillfredsstillande 10-15 m fran
slintkron.

K3.2H Fc$=<1,0/1,46 Fc=1,91 Ej stabilt i slinterna.
Tillfredsstillande ca 35m fran
slintkron.
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Sektion |Beriiknad sikerhetsfaktor Kommentar

K3.3A |F¢=1,04/1,45/1,89 Branta slénter, ej stabilt.
Tillfredsstillande for hela
sldnten.

K3.3B F¢=<1,0/1,95 Ej stabilt i slidnterna.
Tillfredsstdllande ca 20m fran
slintkrén.

K3.3C  |Fc=<1,0 Fe¢=<1,0 F$=2,12 Fc=1,43  |Ej stabilt i slénterna,
Detaljundersokning bér utforas
for slinten.

Geoteknisk utvirdering

Omréden klassificeras som ej stabilt i de omridena dir vi ej med 6verslags-
berdkningar kunnat konstaterat omraden ha en tillfredsstillande stabilitet eller &r
otillrackligt utrett.

Omrédet Grismyr 3.1 beddms vara stabilt. Inga undersékningar har utforts inom
omrédet. Dock har lokalbefolkningen papekat att befintlig bebyggelse ligger pé fast
mark. Utfyllnader har utférts varfor slintlutningar nedanfor bebyggelsen #r brantare
in den ursprungliga naturliga slinten. Detaljerade undersskningar bér dock utfdras
vid forandring av detaljplaner.

Omrédet Logded 3.2 &r ej stabilt mot Légdedlven i de ytliga branta sldntlagren.
Totalstabiliteten med ldngre glidytor in mot bebyggelsen har en tillrdcklig stabilitet.
Ras i strandkanten kan dock medfora att framgent minskar stabiliteten dven mot
bebyggelsen. Kompletterande undersékningar bér utforas for att avgrinsa omradet
mot bebyggelsen. Detta b6r exempelvis utfSras genom utvirdering av CPT-
sonderingar samt métning av portrycksforhillanden.

Komplettering av befintliga erosionsskydd i Mo-Légdes rekommenderas. Vid
féltbesiktningspunkt 8 och 12 bér befintligt erosionsskydd kontrolleras med
avseende pa ev sittning.

Vid planering och anléggande av erosionsskydd bér ocksa i méjligaste man hénsyn
tas for att skyddet pd ett naturligt sitt skall smélta in i omgivningen.

I Norrfors 3.3 &r sldnterna ej stabila.

Detaljundersékningar bor utfsras. Komplettering av utforda sektioner bor
exempelvis utféras med kontroll av portrycksforhillanden.

Om fortétning av befintlig bebyggelse eller nybyggnation skall ske inom omridena

bor kontroll av markstabiliteten goras utdver sedvanlig geoteknisk undersékning.
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Bilaga 1:1

Utfd_{d AV ceepeeeernei e

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA Vﬁmﬁ%dilfaﬂ

JBLANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: ..q, &/ F.. 9
Kommun: V4o maling
Plats: . Jedoo DAl AT X_ Slanthéjd
" e . 0-5m 15-20m

Faltbemktn/l_ngfpurﬂ(t. ............................. 5-10m 20-30m
Fotonr: ..07.. Jdo X 10-15m Hogre: oo, m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp

Bar jord: Uppvuxen skog

Skadetyp - morfologi (ex urskdljning i Ungskog

vattenlinjen, ytliga sldntskred) Sly

Lutande trid

Lutande trdd med uppatgiende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

[ ] Nedfalina trad

Enstaka grévre trad

Enstaka mindre trid

Buskar

Gris och orter

Vattenkrédvande vixtlighet pd land

Vass och néickrosor i vattendrag

Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning

X\ Ovrigt | Z/L ovimanr

X Ravins aktivitet

Hela sldnten
Endast nedre delen
Endast 6vre delen
Varierande

Passiv

Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet”

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)
Svéarbestimbar

Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet

Markforlagda ledningar

X Erosionsaktivitet

Avloppsbrunnar M A .
X | Jordfylining , A C/Jaw?/c v ALS
Avfall

Stédmur, spont

l Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omréden: manga starkt lutande eller
nedfallna trid)

Martlig aktivitet (sma vegetationsfria
omréden: lutande trid kan fSrekomma)
:] Ringa aktivitet (fa vegetationsftia ytor;

ev lutande trdd kan ha uppétvixande topp)
Lakt skada

Kan ej bedémas

"X | Obefintlig erosion

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfylining

X Grundvattenférhallanden

Killfloden

X | Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

X Jordart X
Lera Block

X | Silt Morin
Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten X | Fyllning

Téckdiken

Férstirkningskonstruktioner

X Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30° 1:4-1:1,5)
X | Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

L ] Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 1:2

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun;: /\//"‘4""‘“’/,“”< .................
Plats: YZZMJ'L%V/ﬁV—‘?Cf“Zé)
Faltbesiktningspunkt: T A
Fotonr: .77/.7......

X Erosionsindikationer

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i

vattenlinjen, ytliga sléntskred)

_| Lutande trid

e
] Lutande triid med uppétgdende topp

Luckor i vegetationsticket

Utsatt lige i terréngen (speciellt utsatt

parti)
1 Nedfallna trid

cj el

Utford av: oo yeecvnifucnnnee,
Db A o] Hiim

Datum: ‘}(6'/5'—"‘77“’

X  Slanthsjd

15-20m
20-30m
Hogre: ... m

X {0-5m
5-10m
10-15m

Vegetationstyp

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

Gris och orter

Vattenkrivande vixtlighet pa land
Vass och néckrosor i vattendrag

XX >

. Ovrigt

Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet

Hela slinten Passiv

Endast nedre delen Aktiv

Endast ¢vre delen
3| Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"

Erosionsskydd av hog kvalitet

X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand) ¥} Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet

Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar

Skred (lera) Avloppsbrunnar

Svarbestimbar Jordfyllning | ;

X |aveall, e aj a s a.vv/cw/ll

X Erosionsaktivitet Stédmur, spont

Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omriden: manga starkt lutande eller
nedfallna trad)

‘ XI Mattlig aktivitet (smd vegetationsfria

omraden: lutande trid kan férekomma)

| Ringa aktivitet (f4 vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppétvéxande topp)

Lkt skada
Kan ¢j bedémas
Obefintlig erosion
X Jordart X
Lera Block
Silt Morin
X} Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
3] Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30° 1:4-1:1,5)
Flack, (<I5°, <1:4)
X

l Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan ]

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allmédnhet, slitage, spar
Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag
Spréngstensfyllning

Grundvattenférhallanden

Kallfléden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Téckdiken

XK

Férstirkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)

}—-51[&, q \/"7 u/a/mzrgmf

“ i
i /() \/9 V)t/M[’Z’”‘:f )[)

At

/paiaM wLLJM
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Bilaga 1:3

Utttyd av: .opmeneenneidonnnn,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA | .. ¢/ fmﬁfmc}cto’m

QHANI?ET'I; FOR FALTBESIKTNING

Kommun: .0V mrlio
Plas: ..5.2.. 02600 o goda £

Filtbesiktningspunkt: ..... T
Fotonr: ./ .........

X Erosionsindikationer

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga sidntskred)
Lutande trad

Lutande trdd med uppétgaende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terrédngen (speciellt utsatt
parti)

[ ] Nedfallna trid

Del av slidnten som berérs av
X Erosion — omfattning

Datum: ié//f-s»&]}

X Sldnthojd
0-5m 15-20m
5-10m 20-30m
10-15m Hogre: .............. m

X Vegetationstyp

3’| Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

Gris och drter

Vattenkrivande vixtlighet pa land

Vass och nickrosor i vattendrag

Ovrigt

X Ravins aktivitet

X Erosionsaktivitet

Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
X | Ras (sand) p f o). res X| Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet =€
Jordflytning (sil Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfyllning
Avfall

Stédmur, spont

l Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omraden: ménga starkt lutande eller
nedfallna trid)

Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria
omréden: lutande trid kan fSrekomma)
__—l Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor;

ev lutande tréd kan ha uppatvixande topp)
Lakt skada

Byggnation, anlidggningar

Ménsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar

Storre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Sprangstensfyllning

X Grundvattenférhallanden

Xi Kan ¢j bedémas
% | Obefintlig erosion UVM/,,Z ,;/- Vi %lx»‘, q[,_«,m
7 7

X Jordart X
Lera Block
Silt Morin

| Sand Berg i dagen

Grus Organisk jord
Sten Fylining

Kallflsden

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

Téckdiken

Forstarkningskonstruktioner

Sldntlutning

X

X | Brant, (>30°, 1:1,5)

X| Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

X

[_ " Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

]

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:4

Utford av: .. oeeveeeiie o,

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA Dﬂwﬁf/h ....... RN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING Dawm: g, 4. [P0 @

Kommun: V1L GmAl 27

.............................................

Faltbesiktningspunkt: 0
Fotonr: ..o,

................................................

X Erosionsindikationer

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)
Lutande trad

Lutande trdd med uppatgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

Nedfallna trad

Del av slinten som berérs av

|Mp

X Slanthojd

w|0-5m 15-20m
5-10m 20-30m
10-15m Hogre: ............ m

X Vegetationstyp

Uppvuxen skog

X | Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

%] Gris och orter

Vattenkrivande vixtlighet p4 land

Vass och nickrosor i vattendrag

Ovrigt

X Erosionsaktivitet

X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
M | Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast dvre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X | Erosionsskydd av hog kvalitet %
X Erosionstyp N Erosionsskydd av dalig kvalitet
X Ras (sand) 7 JL‘ c. res Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfbrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall

Stédmur, spont

Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omraden: manga starkt lutande eller
nedfallna trad)
[ ] Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria
omrdden: lutande trid kan forekomma)
:I Ringa aktivitet (fi vegetationsfria ytor;
ev lutande trdd kan ha uppatvixande topp)
Lakt skada
Kan ej bedémas
X Obefintlig erosion

X Jordart X
Lera Block
Silt Morin

> | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
3 | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

[ |Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

X | Sprangstensfylining

X Grundvattenférhallanden

Kilifloden

Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

Téckdiken

Forstdrkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:5

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

Utford av: st assanenes

P%AN;KET;IT FOR FALTBESIKTNING Datum Zé-/fﬁ F>
Kommun: ...V 27 < nee/ S S ,
Plats: .24 . Moo L ()’ % 2‘/‘““’(7\/(/ Jed x Slanthéjd
MKJ10-5m 15-20m
Féltbesiktningspunkt: .00 .................
/g 5-10m - 20-30m
Fotonr: ..74........... 10-15m Hogre: ... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord , Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i 1 X | Ungskog
vattenlinjen, ytliga slidntskred) Sly
Lutande trid Enstaka grovre trid
Lutande trdd med uppétgéende topp Enstaka mindre triid
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Gris och orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
X | Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast §vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X} Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp n Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) p Z. ras o, Erosionsskydd av svérbestimbar kvalitet
3| Jordflytning (silt) fn,. z. g, ,VZ / 9 aén;'m MarkfSrlagda ledningar
Skred (lera) ‘ / \/ Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet _ Stédmur, spont
_J Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
omraden: manga starkt lutande eller Mainsklig aktivitet i aliménhet, slitagc, Spér
nedfallna trad) Storre avverkning
Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trdd kan férekomma) Schaktning
Ringa aktivitet (f& vegetationstria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trdd kan ha uppatvixande topp) Spréngstensfylining
Lakt skada
Kan &j bedomas X Grundvattenférhalianden
X | Obefintlig erosion Killfisden
Utmynnande diken
Utmynnande rorledningar
X _ Jordart X Tackdiken
Lera Block
4 g;léd gteirg ari]dagen Férstirkningskonstruktioner
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
Brant, (>30°, 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4) (Typ och kondition anges)
X

L , Kompletterande anteckningar finns pa baksidan j




Bilaga 1:6

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA BV L2 (TWJ ...... g

gLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Fotonr: .cccevunnnnn.,

........................

Datum: ié]/oav_ﬂ?}
7

X Slinthéjd

Faltbes1ktnmgspunkt .............................

X Erosionsindikationer

0-5m 15-20m
5-10m 20-30m
10-15m Hogre: ............. m

Bar jord:

X Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga-slintskred)
Lutande trid

Lutande trad med uppétgaende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terringen (speciellt utsatt
parti)

[] Nedfallna trad

Vegetationstyp

Del av sldnten som berérs av
Erosion - omfattning

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

Grés och drter

Vattenkrévande vixtlighet pa fand
Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt

Ravins aktivitet

X
)’ | Hela slanten

X Erosionsaktivitet

| Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omraden: manga starkt lutande eller
nedfallna triad)

Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria
omréden: lutande trid kan fSrekomma)
j Ringa aktivitet (fi vegetationsfria ytor;

ev lutande trdd kan ha uppétvixande topp)
Likt skada

Kan ¢j bedémas

Obefintlig erosion

Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen
Varierande Observerad "minsklig aktivitet”
) Erosionsskydd av hég kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Y | Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
.| Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall

Stédmur, spont

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, Spar
Stdrre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag
Spréngstensfyllning

Grundvattenférhallanden

Kaliflsden

Utmynnande diken
Utmynnande rorledningar
Téckdiken

Férstdrkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera Block
Silt Morin
Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slintlutning

)\ | Brant, (>30°, 1:1,5)

Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

[ | Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan ]




Bilaga 1:7

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA | .4/ A ﬁf"\(]

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: ... /Y479 maclin \7

........................

Datum: zé/d},.q?

...................................... Vhstiz M| X slanthojd
Filtbesiktningspunkt: ...0&. ... 0-5m 15-20m
.13 5-10m 20-30m
Fotonr: ./e............ 10-15m Hogre: ..o m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp :
Bar jord- X | Uppvuxen skog allrid
X’| Skadetyp - morfologi fex urskéljning i Ungskog / J
vattenlinjen, ytliga slintskred) Sly
¥ | Lutande trid Enstaka grévre trid
¥ | Lutande trad med uppatgdende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Gris och orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
"X Nedfalina trad Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt = 2 /4~
Del av sldnten som berérs av ’
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast évre delen
¥ | Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
> | Ras (sand) ¥ | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
X | Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
»{ | Skred (lesa) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrdden: minga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stdrre avverkning
Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsfria Kaj
omréden: lutande trad kan férekomma) Schaktning
|| Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppétvéixande topp) Sprangstensfylining
Likt skada :
Kan ¢j bed6mas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion Kaliflsden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X_ Jordart X Tackditen y
Lera Block
% ?al;d gieorrga?dagen Férstirkningskonstruktioner
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slintlutning
> | Brant, (>30°, 1:1,5)

Medelbrant, (15-30° 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

L ]Eomplenerandc anteckningar finns p4 baksidan

-

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:8

1d AV: o,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA Mo, ﬁé“ VZ“P""’\

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

b IS

Datum: ﬁg/f‘“%?

Lutande trad

Lutande trdd med uppatgéende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terréingen (speciellt utsatt
parti)

[ Nedfallna trad

Del av sldnten som berérs av
X Erosion - omfattning

Kommun: . LYAL @A
Plas: 3.2 Moz 0210 e Mo X_Slinthajd
Filtbesiktningspunkt: .. 8. ..o, 0-3m 1>-20m
)= }5-10m 20-30m

Fotonr: ../2:40.... 10-15m Hogre: ......... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp

Bar jord- X | Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog

vattenlinjen, ytliga sldntskred) ¥ | Sly

Enstaka grovre trid

Enstaka mindre trad

Buskar

Grés och orter

Vattenkrivande vixtlighet pa land
Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt

Ravins aktivitet

X Erosionsaktivitet

Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omrdden: ménga starkt utande eller
nedfallna trid)

[ | Maulig aktivitet (sm4 vegetationstria
omrdden: lutande trid kan forekomma)
E Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor;

ev lutande tréd kan ha uppatvixande topp)

Hela slinten , “ n Passiv
3 | Endast nedre delen, & /07 A1 pvre J Gl Aktiv
Endast 6vre delen * *
Varierande /[ i A o5V «fhon X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hég kvalitet ~
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
X | Ras (sand) X | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
3| Jordflytning (k) Markfbrlagda ledningar
Skred (legs) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfyllning
Avfall

Stédmur, spont

Byggnation, anliggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
Stdrre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag
Spréngstensfylining

Grundvattenfdrhallanden

Lakt skada
Kan ej bedomas
Obefintlig erosion
X Jordart X
Lera Block
Silt Morin
X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
X1 Brant, (>30° 1:1,5)
X ] Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

Killfloden

Utmynnande diken
Utmynnande rorledningar
Tickdiken

Forstidrkningskonstruktioner

X
L { Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

]

{Typ och kondition anges)




Bilaga 1:9

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

B]_JANKETT FOR FALTBESIKTNING

Utford av: covveieie e,

Datum: @\‘,"/dc 9 F

Kommun: ./V&(YMaling
Plats: .35 Noorkae | S X_Slanthsjd
Faltbesiktningspunkt: i%L/JM/ 2 ) Tom 15-20m
L{ (? [ / c/ - m /(‘ 20 -30m
Fotonr:..1.7d....... 7/> t) 10-15m Hogre: ............. m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp )
Bar jord: X | Uppvuxen skog )Lzu/ [ med v
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ythgastintskred) Sly | - ®
Lutande trid X | Enstaka grovre triad 3 j e rzvq: o J /MMJ on
X | Lutande trad med uppatgaende topp X | Enstaka mindre triad ;\ng.,m / PY VN I
x | Luckor i vegetationsticket Buskar
X | Utsatt ldge i terrédngen ( pecxellt ut. Griés och orter
part)) < § Horeida alv i Vattenkravande vixtlighet p land
Nedfallnatrid Vass och nickrosor i vattendrag
_ Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast ovre delen
Varierande X Observerad "ménsklig aktivitet"”
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
] Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svarbestimbar ¥} Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_J Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
] . omraden: mé_nga starkt lutande eller Manskhg aktivitet i allméinhet, slitage, spér
nedfallna trid) Stérre avverkning
Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria Kaj
omréden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
: Ringa aktivitet (f4 vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatvéixande topp) Spréngstensfyllning
Lakt skada - " : Lo
3] Kan ¢j bedsmas  m 2 m 25ed v J /@J ;'A,Mﬁ!v X Grundvattenférhallanden .
Obefintlig erosion X | Kéllflsden ¢, r /J“L /¢£‘ {/ -Ua)q}/ tZ
Utmynnan((e diken d‘w /
Utmynnande rorledningar
X Jordart X T &
Lera Block
Silt Mordn Férstirkningskonstruktioner
| Sand ) Berg i dagen
Grus ! At J/& Organisk jord
X|Sten J SLefon av Fyllning
Jl rw!@w
X Slantlutning

>’ | Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30° 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

l " Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

]

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:10

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

/
Kommun: ’V’d’”‘”/m\a ....................

Utford av: ..., e

X
| | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan ]

Plats: .13 NMarfact Y Fasdorceap | X stinthoja
R s . T 0-5m X ]15-20m
Faltbesiktningspunkt: ... s lom 20300
Fotonr: ....cccooee.... 10-15m Hoégre: ... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp .
Bar jord- . X Uppvuxenskog Lo ([ med [ov
Skadetyp - morfologi (ex urskéijning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga slintskred) Sly
Lutande trad Enstaka grovre trad
| Lutande trdd med uppatgdende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt lige i terrdngen (speciellt utsatt Gris och érter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pd land
Nedfallna trid Vass och ndckrosor i vattendrag
‘ Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
| Endast nedre delen Aktiv
Endast &vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"”
Erosionsskydd av hig kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markftrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfylning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
" omraden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stdrre avverkning
D Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
‘ omréden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
: Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
‘ ev lutande trid kan ha uppétviixande topp) Spréngstensfylining
Lékt skada ‘ .
Kan ej bedomas X Grundvattenférhallanden
¥ | Obefintlig erosion Killfloden
Utmynnande diken
Utmynnande rorledningar
X Jordart X NI Tackdiken :
Lera Block + v &+Fanl ”-7 [N
Silt Morﬁ{x Forstarkningskonstruktioner
M| Sand Berg i dagen
Grus , Organisk jord
w |Sten , va H&y\ - Fyllning
AT
X Slantlutning , ]
% | Brant, (>30°, 1:1,5) tervagsemid
x| Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5))  ylansd (£l -
Flack, (<15° <1:4) FerTh TS e (Typ och kondition anges)




Bilaga 1:11

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA Lo

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Utford av: ..., e
i en + F oA

Datum: 2{;/6’-0}?

Kan ej bedémas

V¢ | Obefintlig erosion

Kommun: JVA0CmALag
Plats: ... "’/\/ et oA /(/;/‘/Cl\r’ X_ Slanthdjd
" I _ Ay o 0-5m 15-20m
Faltbesiktningspunkt: e ST Jlam, 5. lom 3] 20-30m
Fotonr: ..o, 10-15m Hogre: ....c....... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: X | Uppvuxenskog , s ggvb . ‘7,‘4 {1 rad
Skadetyp - morfologi (ex urskdljning i Ungskog ‘
vattenlinjen, ytliga sldntskred) Sly
Lutande trad Enstaka grovre trad
Lutande tridd med uppétgiende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terridngen (speciellt utsatt Grés och orter
parti) Vattenkrivande véxtlighet pa land
Nedfallna trad Vass och nickrosor i vattendrag
A Ovrigt
Del av slidnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast ovre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfbrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrdden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spér
nedfallna trid) Storre avverkning
Mattlig aktivitet (smd vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
:] Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatvixande topp) Sprangstensfyllning
Likt skada )
X Grundvattenférhallanden

Kiliflsden
Utmynnande diken

Utmynnande rériedningar
Téckdiken

Forstarkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera Block
Silt Morin

X} Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slantlutning

£ | Brant, (>30°, 1:1,5)

Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)

Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

r Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 1:12

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Plats: .35 wﬁff//v‘/fm#

Utfard av:

Datum: ‘LS‘/VL"'??’

/

Kan ej bedomas
X | Obefintlig erosion

X Slinthéjd
R o R / 0-5m X]15-20m
Faltbesiktningspunkt: ..¥.......c.c.ocoovnen. s lom 20-30m
Fotonr: .................. 10-15m Hégre: .............. m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp )
Bar jord X Uppvuxenskog |, st ol o ollrnd
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i %} Ungskog i
vattenlinjen, ytliga sldntskred) Sly
Lutande trad Enstaka grévre trad
Lutande trdd med uppétgiende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Grés och orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
Nedfallna trad Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast §vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfbrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
| Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omraden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stérre avverkning
Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trdd kan forekomma) Schaktning
:I Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande tréd kan ha uppatvixande topp) Spréngstensfyllning
Lkt skada .
X Grundvattenférhallanden

X Jordart X
Lera Block
Silt Morin

| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Killfloden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Tackdiken

Forstarkningskonstruktioner

X Slintlutning

Brant, (>30° 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

[ ) '] Kompletterande anteckningar finns pa baksidan 1




Bilaga 1:13

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

X Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

{ . | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

]

Kommun: ./[Y¢r¢meliny =
Plats: J.J.. V. 2O SO AR LN, X_ Slinthdjd
Filtbesiktningspunkt: .G X]0-5m 15-20m
X15-10m 20-30m
Fotonr: ..ccveeueen.. X110-15m Hogre: ... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- x| Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga sldntskred) Sty
Lutande triad Enstaka grovre trad
Lutande trad med uppétgéende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terridngen (speciellt utsatt % | Gris och orter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pa land
Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
_ Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion -~ omfattning X Ravins aktivitet
Hela slanten Passiv ;
Endast nedre delen Aktiv /) /h/\ Vi 0l Ao s Je
Endast vre delen i Ve Aty
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar , - ’
Svérbestdmbar > | Jordfylining / ~n 7 ot “// ¢ TRV é’V/
x| Avfalt % W jaraiel o4 o,
X Erosionsaktivitet Stodmur, spont ST
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar e
. omriden: ménga starkt lutande eller Manskhg aktivitet 1 allméinhet, slitage, spe'lr
nedfallna trid) Stérre avverkning
| ] Mattlig aktivitet (sm vegetationsfria Kaj
‘ omréden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
Ringa aktivitet (f vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag “
:l ev lutande trid kan ha uppétvixande topp) Spréngstensfylining * ’Zf‘ 47/ ‘ rJM%‘“
Lkt skada ‘ .
Kan ¢j beddmas X Grundvattenférhallanden — .
M | Obefintlig erosion >4 Kallflsden ;€ LAV //& s , 7 s /@"rjw~
Utmynnande diken Ve /L.f o
Utmynnande rériedningar ;
X_ Jordart X Tackdiken
Lera Block
Silt Morén Férstirkningskonstruktioner
Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

(Typ och kondition anges)




Bilaga 3:1

otc F11. Erosionsskyvdd lings flédesriktningen.




Logdea 3.2, Foto F12




