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Uppdrag

P& uppdrag av Statens Rdddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en dversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berér 12 av lanets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utforda
undersdkningar och berdkningar.

Kommunerna &r:
Bjurholm
Lycksele
Nordmaling
Norsjo
Robertsfors
Skellefted
Sorsele
Storuman
Umed
Vilhelmina
Vindeln
Vinnis

01 N B WD e
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Syfte

Till stod for landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfsra
versiktliga undersokningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med foreliggande inventering har varit att Sversiktligt kartligga riskerna for
ras och skred i bebyggda omréden i Visterbottens lin.

Arbetet har f61jt Riddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tvé etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsfsrhallanden och topografiska

forhéllanden. Etapp 1b har omfattat bedémning av stabilitetsforhallandena f5r
rddande forhallanden.

Syftet med etapp 1a &r att utifrin jordartsforhallanden och topografiska forhallanden
ange ’

B vilka omraden som har fSrutséttningar for skred och ras
B vilka omrdden som saknar fSrutsittningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b ér att med stod av utforda undersékningar, Sverslags-
berdkningar och bedSmningar inom omraden med forutsittningar for skred och ras

B markera omraden dir behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten beddms
vara sérskilt stort

B Sversiktligt identifiera 6vriga omriden dér stabiliteten 4r otillfredstillande utredd

B Gversiktligt identifiera omréden dir stabiliteten #r tillfredstillande.

Tidigare undersékningar

Négra tidigare undersdkningar har vi ej erhallit frin kommunen.

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anvénts i arbetet. Flygbilder éver undersoknings-
omradena har tolkats innan filtbesiktning och anvints som stdd under arbetets gang.
Féljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datum
95603-B 23K0b, 42-43 |1:30 000 1995-07-10
95603-B 23K1b, 44 1:30 000 1995-07-10
924 23K0a, 5-6 1:30 000 1995-05-27
95603-B 23J3h, 24-25  |1:30 000 1995-07-15
95603-B 23J21, 25 1:30 000 1995-07-16
95603-B 23J31, 26-27 1:30 000 1995-07-16
Filtbesiktningar

De tre omridena har besiktigats under sommaren och hésten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocksé
tagits.

Omradena har identifierats i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.
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Filtarbete

Vikt-, tryck-, skruvprovtagning har utforts under hdsten 1997 i ett antal sektioner
och punkter, se kartbilagor och sektionsritningar.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
oversiktlig beddmning av stabilitetsfrhéllandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Réddningsverkets PM. Vidare giller foljande:

[ etapp 1a delas inventeringsomradena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pd parametrarna jordart och topografiska forhallanden, se karta 1a. I
etapplb beddms stabilitetsforhallandena genom att verslagsberikning utfors i
representativa berdkningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som statisk”,
d v s paverkas inte av fSréndringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan giller s& linge
inga st6rre fordndringar i topografin gors.

B Inom zon I finns fSrutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon II finns inga forutsittningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berdras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon 1.

B Inom zon III saknas fSrutsittningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angréinsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgdr nigot matt pa sikerheten utan endast
grundforutsittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.

Karta 1b redovisar en beddmning av nuvarande stabilitetsforhallanden, s& langt de
4r kénda. Forandrade forutsittningar som urschaktning, tippning av dverskotts-
massor, nybyggnation, slintjusteringar osv samt nya undersékningar och ny kunskap
1 6vrigt kan leda till att sévil karta 1a som 1b i framtiden maste #ndras for att inte bli
inaktuella.
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Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmaltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terrdngformerna kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Norsjé kommun kan klassificeras som inland pé griinsen till kustland.

Kustlandet omfattar det omrdde som ligger under higsta kustlinjen (HK), dvs det
landomréde som efter landisens avsméltning utgjort skérgards och fjordlandskap.
Storsta utbredningen av sediment férekommer inom detta omrade frimst utmed
dlvdalarna. Ndrmast kusten domineras dalsedimenten av lera och silt, som ofta #r 16s
och starkt sulfidhaltig (svartmocka). Dessa sediment har ofta en miktighet av 10-15
meter. Langre upp dvergér leran i siltiga-sandiga sediment. Alvbrinkama #r ofta
branta och ibland fSrekommer nipor. I siltigt material har ofta raviner utbildats.
Finkorniga sediment, speciellt siltiga kan vara riskabla ur stabilitetssynpunkt.
Genom landhdjningen har dessa sediment p4 sina hll kommit i sidana lidgen att de
dr mycket kénsliga for erosion, antingen direkt av #lven eller dess bifléden eller av
grundvattenfléden. Nipor och raviner forekommer i sédan terriing. Schaktning och
andra ingrepp i terrdingen, vattenreglering och kalavverkning av skog kan 6ka risken
for ras och skred och allvarlig erosion.

Ovanfor hogsta kustlinjen blir materialet i dlvdalarna grovre.

Inlandet kéinnetecknas framfor allt av vidstridckta, enformiga morinmarker.
Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktirsdrag for inlandet ir ocksa
.myrarna, som upptar ca en fjdrdedel av lanets yta. Torvméktigheten #r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av morén. Intill 4lv- och sjostriinder kan
det ovanpa morénen finnas tunna ticken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hogre vattenstand.

Ovre och Nedre Batfors 4.1

Bétfors ligger lings Skelleftedlven pa norra sidan. Undersékningsomradet &r ca 4 km
l&ngt och 500 meter brett. Fran landsvigen lutar det timligen flackt ner mot 4lven.
Har och var finns svackor i slanten. Ett sidant strik i Ovre Batfors 4r vattensjukt och
bestdr av organisk jord i ytan. Bebyggelsen ligger mestadels nedanfor vigen.
Ovanfor viigen och undersdkningsomradet stiger marken ytterligare. I Ovre Batfors
finns det berg ovanfor vigen.

Marken bestdr av sand och silt. Tecken pa erosion och markrérelser 4r urskéljning i
vattenlinjen och lutande trid.

Skelleftedlven &r reglerad. Enligt uppgift har vattenytan vid Batfors hajts med dver
3 meter efter ddmningen.
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For ca 25 &r sedan, innan ddmningen intriffade en sédttning 1 marken i Nedre Batfors.
Efter ddimningen har marken nirmast vattnet enligt uppgift blivit ostadigare. Det
yttrar sig bl a 1 att marken gungar nir t ex en traktor fors fram.

Petiknés 4.2

Petiknds ligger i en sluttning strax ovanfor Petikéns utlopp i Skellefteslven.
Undersdkningsomrédet &r ca 1 ganger 2% km. Omradet delas av Rengardsbicken.
Petikdn kommer in i omrédet fran vister och nr 4lven via en damm, en fors och
Petikselet. Slénterna i omrédet &r branta eller medelbranta, brantast i vister och
sder och flackast i mitten vid Petikselet. Tecken pa erosion och markrérelser &r
urskéljning i strandlinjen (ndrmast nedstréms dammen) och lutande trid.

Jordarten &r morén. Vid forsen har Petikan skurit sig ner p4 berget. Vatten tranger
fram i slénterna pa flera stillen.

Svansele 4.3

Svansele ligger lings Skelleftedlven pa norra sidan. Undersskningsomradet 4r ca 4%
km lngt och 400 meter brett. Slinten 4r dverlag medelbrant. Omradet ticks av
overvigande sandigt material med varierande maktighet. Lings stranden och stillvis
upp i slénten framtréder fast mark (berg, morin). I sédra delen av omradet ryms en
plan sedimentyta (4lvterrass) mellan dlven och 6vre delen av sldnten. Bebyggelsen
finns till stora delar utanfor omrédet. Inom omréidet finns de flesta husen i séder pa
den plana ytan. Néra dlven dominerar fritidshusen.

Stabilitetsberikningar

Stabilitetsberikningar har utforts i sektioner som markerats pé kartorna 1b.
Berdkningarna har gjort med odréinerad som drénerad analys och med sammansatta
glidytor. Berdkningsprogram har varit PostoGRAF version 2.1. De konflytgrinser
som uppmitts och som tidigare dokumenterats har ej gett anledning att vid
berdkningarna reducera de i filt uppmiitta skjuvhallfastheterna.

Berikningsresultat

Négra tidigare utforda berékningar har vi ej erhallit inom dessa omréden.

SAPDOC\8101 1 7A\DOC\WNORSIOMUTLATAN.DOC




8(8)

Nedanstiende sékerhetsfaktorer har bedomts utifran 6verslagsberdkningar och skall
inte ses som den faktiska sikerheten inom omradet.

Berdkningsresultat sammanfattas och kommenteras i nedanstiende tabell.

Sektion Beriiknad séikerhetsfaktor Kommentar

K4.1A Fc¢=1,85 Tillfredsstillande stabilitet.
K4.1B Fc$=1,96 Tillfredsstéllande stabilitet
K4.2A Fc¢=2,60/3,15 Tillfredsstdllande stabilitet
K4.2B Fe¢=2,11/4,55 Tillfredsstillande stabilitet
K4.2C Fc$=3,58/4,05 Tillfredsstéllande stabilitet
K43A Fc¢=1,27/2,85 Ej stabilt i slanten. I vrigt

tillfredsstillande stabilitet.

Geoteknisk utviirdering

Omréden klassificeras som ej stabilt i de omradena dér vi ej med verslags-
berdkningar kunnat konstaterat omréden ha en tillfredsstillande stabilitet eller r
otillréckligt utrett.

Beridkningar visar pé att undersékta omraden &r stabila.

Tidigare observationer i Nedre Bétfors tyder dock pa att marken ej 4r stabil. Detta
kan bland annat bero pa héga portrycksforhallanden under vissa perioder och
extrema vattendr. Omradets erosionskinslighet och portrycksférhallanden bor
undersokas.

Inom de &vriga omradena med branta slinter ner mot vattendrag finns det risk for
erosionsproblem. Kartering av erosionskénsliga omréden bér utforas pa alla
omraden.
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OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

F 'ailtbesiktm'ns punkt; ..0.. 5é ...................

X ]
i I

Kommun: ...[.\/..ff.y.”./z..? ...........................

X Erosionsindikationer

Bar jord:

X | Skadetyp - morfologi {ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga slantskred)

X | Lutande trad

Lutande trad med uppétgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt lige i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

‘ ‘ Nedfallna trad

Del av slinten som berérs av
X Erosion - omfattning

Hela slinten
Endast nedre delen
Endast dvre delen
Varierande

X__Slinthsjd

X]0-5m 15-20m

X|5-10m x 20-30m
10-15m Hogre: ... m

X Vegetationstyp

X| Uppvuxen skog

X| Ungskog

X} Sly

X'} Enstaka grovre trad

X | Enstaka mindre trid

X | Buskar

X| Gris och drter
Vattenkrivande vixtlighet p4 land
Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt

X Ravins aktivitet
Passiv
Aktiv

X _Observerad "minsklig aktivitet”

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hég kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)

X} Svérbestimbar

Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet

Markférlagda ledningar

Avloppsbrunnar

X | Jordfylining

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omrdden: minga starkt lutande eller
nedfallna trad)
: Muarlig aktivitet (sma vegetationsfria
omraden: lutande trid kan férekomma)
| X | Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor;
ev lutande trad kan ha uppatvixande topp)
X | Lakt skada
| Kan ej bedémas
Obefintlig erosion

Byggnation, anliggningar

Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar

Stdrre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfylining

X Grundvattenfdrhallanden

Killflsden

X | Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

X Jordart Ly X

X _Lcrg)L(xn\j LT X] Block

X silt Moridn

<1 Sand > | Berg i dagen
Grus )| Organisk jord

X< | Sten Fyllning

Tickdiken

Férstirkningskonstruktioner

X Slantlutning

2 4 [/a ne,arb P KQWILJ

Brant, (>30°, 1:1,5)
X'| Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

/u X ) /1 d
Sl et /4/3 /’7»’[6;/ Flg chire
Y /

Gt cpnam  ovrr Sload

X

UT'M&/%

(Typ och kondition anges)

l  Kompletterande anteckningar finns pa baksidan —]
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' Utfsrd av: g forsinn,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA e DS

KB/LANKI%TT FOR FALTBESIKTNING Datum: ~~§’;;‘-1~~/---@}-ﬂ~‘7;‘~}-~
Kommun: [V 000D /
Plats: 4.2 .1~ eﬂL‘”’f ................. X_ Slinthsjd
Féltbesiktningspunkt: .65 ... o-3m 13-20m
F /é //;_’ D-lOfn 20-30m »
oto nr: LI77. ¥ 10-15m X | Hogre: 44750 m
L . . /o
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp e loned ’“’L'//'J' e /0/ Je
Bar jord- Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga slantskred) Sly
X | Lutande trad X’} Enstaka grovre trid
X | Lutande trdd med uppatgéende topp X| Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket 3 | Buskar
Utsatt ldge i terrdingen (speciellt utsatt X} Gris och 6rter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pé land
Nedfallna trid Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 8vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X| Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp - Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) /s¥ o~ b /7/7/1\) 3] Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
3] Svarbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet X'| Stédmur, spont
J Stor aktivitet (stora vegetationsfria X| Byggnation, anldggningar
. omré&den: méinga starkt lutande eller X | Minsklig aktivitet i allméanhet, slitage, spar
nedfallna trdd) Stérre avverkning
Ménlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omréden: lutande tr4d kan forekomma) Schaktning
:] Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Kulv.ertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha upp4tvixande topp) X(| Spréingstensfyllning
Lakt skada .
C | Kan ¢j beddmas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion X| Kallfloden
Utmynnande diken
X Jordart X 1l.ﬂl;myrfnande rorledningar
ckdiken
Lera X | Block
] Sile Morin Farstirkningskonstruktioner
X Sand X| Berg i dagen - -
>< Grus Orga:'liskjord E“ro a(', rnsec Z, A,v J 1‘3\7[ ‘o (ftfzf— -
| Sten Fyllning _ -
\)/é J;mg, /\{M WZV €V/LAI A
X Sliantlutnin i, ; / ; ;
X'| Brant, (>30°g, 1:1,5) /74/’L l» /‘S &4 /-(-/fn < Ve (L de Jof/&
| Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5) J v
Flack, (<15° <1:4) VAra 7[@ (/ ﬁ»/ ¢ (Typ och kondition anges)
) 7 -
X tiM.JrA o’/ltjg,\, ﬁd cJ-.A S /CV[

L h(omplencr:mde anteckningar finns pa baksidan j




Bilaga 1:3

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datum: _‘ZL{//C’I..A?;

Brant, (>30°, 1:1,5)

* | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)

Flack, (<15° <1:4)

Kommun: /VWf}b ............................
Plas: .. 7.3 Jvanrele X_Slinthsjd
Féltbesiktningspunkt: .87 . . [ 0-3m 15-20m (ev,
Fot . /5—6-__/66 D-IO.m 29-30m
oo nr: ..f~4R..L 3 -2 10-15m Hogre: ..........m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- X | Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i X | Ungskog
vattenlinjen, ytiiga-stintskred)- X'} Sly
X| Lutande trid X{ Enstaka grévre triad
| Lutande tr4d med uppatgiende topp X | Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terringen (speciellt utsatt >} Gris och érter
parti) | | Vattenkréivande vixtlighet pd land
Nedfallna trad Vass och ndckrosor i vattendrag
. Ovrigt
Del av sldnten som berdrs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
X| Endast nedre delen Aktiv
Endast évre delen
Varierande X _Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
| Svarbestimbar N 'Jordfyllmng (7[4)—1‘ %trra iy trad 7 [/g
K] Aveall Iz P#wfu
X Erosionsaktivitet Stodmur spont
1 Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anlaggmngar
. omrdden: manga starkt lutande eller X | Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stdrre avverkning
Méttlig aktivitet (sm4 vegetationsfria Kaj
omréden: lutande trid kan fSrekomma) Schaktning
z Ringa aktivitet (3 vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trad kan ha uppétvaxande topp) Spréngstensfylining
Lkt skada :
Kan ¢j bedomas X _Grundvattenfsrhallanden
Obefintlig erosion Kallflsden
>¢| Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X_Jordart X Téick{iikcn :
Lera 3] Block
X | Silt Morﬁ{‘ Forstirkningskonstruktioner
X| Sand > | Berg i dagen
X | Grus X/ Organisk jord
X | Sten Fyllning
X Slantlutning

X

(Typ och kondition anges)

| _Kompletterande anteckningar finns pa baksidan j
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Bilaga 3

Petikniis 4.2, Foto F167. Forsen nedanfér dammen.
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Svansele 4.3, Foto F162. Storhillan
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Svansele 4.3,Foto F165.Erosion (sand)




X X X X Erosion enligt bildtolkning (¢j Liltbesikining)

* * * x Erosion enligt Liltbesikining

———— Erosionsskydd (pdlar. springsten etc)

<Y » > Ras- eller skredkant

/<(\'T77\ Ravinkant - AKtv ravin

Ravinkant - Passiv ravin

N}

Fyllning

Punkt for filtbesikining

b AV
[T

T
R 'uu.'lll"'"'“'

™\ Nedro Bdtfor

FFastmark stabilitetszon 11

Lera <1:10 stabilitetszon 11

Lera >1:10 stabilitetszon |

Silt/Sand <1:n stabilitetszon 11

Silt/Sand >1:n stabilitetszon I ln Im} PRI VSR } sial ’ [0
SCANDIACONSULT BATFORS 4.

SilUSand pi lera <1:10 stabilitetszon 11 i NORRSJG KOMMUN
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