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STATENS RADDNINGSVERK

NYKOPINGS KOMMUN

KV PERIODEN

STABILITETSKONTROLL

Hirtill hor: Jordprovstabell
Berdkningssektion
Ritning MA9-55449-G30 Plan
MA9-S5449-G31 Sektion
MAO-85349-G32 Sektion

OMFATTNING

PA uppdrag av Statens Raddningsverk harr VBB VIAK utfort dversiktlig skredriskkarte-
ring Over Nykopings kommun. Vid denna kartering har bebyggda omrdden inom
kommunen indelats i olika stabilitetsklasser.

Kv Perioden vid Nykd&pingsdn har vid karteringen klassificerats som ett omride dar
f6rutsittningar for skred kan foreligga och med anledning hdrav har en 6verslagsmissig
stabilitetskontroll utférts. Vid denna kontroll har dven anvénts resultat frin den
geotekniska undersokningen (VIAK, arb.nr 6116.1531, daterat 1981-06-03), som
utfoérdes i samband med att omridet bebyggdes.

UNDERSOKNINGAR

Filtarbetet utfordes under januari 1993. For att klarligga jordlagerforhallandena har
viktsondering utf6rts i sex punkter, Jordens skjuvhilifasthet har bestimts insitu med
vingsond. Vidare har stérda prover upptagits med skruvprovtagare.

Sonderingspunkter samt markytan i tre sektioner har avvigts. Vidare har lodning utforts
i tvd sektioner.

Upptagna prover har analyserats pd vart laboratorium varvid vattenkvot och konflyt-
grins har bestimts.

Undersokningsresultaten redovisas pd bifogade ritningar G30, G31 och G32 samt i
jordprovstabell,
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GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Det undersokta omradet ligger 1 en sddersluttning mot Nykopingsan. Vid besiktning av
omradet juni 1992, noterades sprickor i sldnten 1 linje 3.

Jorden utgors Overst av 1-1.5 m silt eller torrskorpefast lera pd 2.5- 10 m siltskiktad
lera, varunder foljer friktionsmateriai p& berg. Leran dr huvudsakligen halvfast-fast.

Grundvattenytan, mitt i dppna 10r nedslagna i underliggande friktionsmaterial, lag
viren 1981, mellan nivderna +11.1 och +12.1, d v s ca 3.6 till 4.4 m under
markytan,

STABILITET

Utifrdn erhéllna resultat har en berdkningsmodell upprittats for sektion 1. Vid
berdkningar har skjuvhalifastheten, korrigerad for uppmitt konflytgréns, antagits som
ldgst 1 medeltal till 25 kPa.

Beriakningar har utforts pa dator med program SSTAB. Vid beridkning har strandplanet
antagits vara belastat med 10 kN/m?, vilket motsvarar normal trafiklast eller léttare
byggnader.

Berakningar har utférts med odrédnerad analys. Sikerhetsfaktorn for den kritiska
glidytan har berdknats till (F,=) 1.61.

Varje slag av stabilitetsberiikning dr behéftad med négon grad av osdkerhet.

[ PA grundval av geotekniska undersokningar i ett antal borrhal gér man sig en
bild av lagerfoljden i marken. Bilden maste goras schematisk, d v s innehdller ett
antal approximationer.

[ Tekniken att undersdka jordens héllfasthet r i viss man behiftad med felkillor.

[.] Berikningsmetoderna ir dven approximativa.

For att gardera sig mot dessa fetkillor och osdkerhetsmoment infér man en "sikerhets-
faktor”. Sikerhetsfaktorn tjdnar som skydd mot okontrollerbart hdga skjuvspénningar.
Vid sikerhetsfaktorn F,=1.0 dr de mobiliserbara mothallande krafterna precis lika med
de stjilpande. Vid F,=1.5 dr de mobiliserbara mothdllande krafterna 1.5 gnger de
stjdlpande.

Normalt vid nybyggnad kriver man minst 1.5-faldig sikerhet for att tillata bebyggelse.
Hirvid forutsitts att fullstindig geoteknisk undersdkning har utférts samt att bestimda
parametrar ger en entydig bild av forhallandena. Vid en 6versiktlig undersékning som
denna krdvs en betydligt stérre sikerhetsfaktor for att med sikerhet kunna siga att
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stabiliteten dr tillfredsstillande.

Hir utforda undersékningar och berdkningar visar att stabilitetstorhallandena kan vara
otillfredsstillande, d v s omradet klassificeras som ett leromrade med férutsittningar
for hoga skjuvspdnningar. I samband med exploatering av omradet konstaterades att
stabiliteten dr tillfredsstillande.

Eventuell erosion i sldnten och abotten kan forsimra stabilitetsférhallandena. Utforda
lodningar visar dock inte pa nigon pétaglig erosion.

1 linje 3, dér sprickor har noterats, utgdrs jorden huvudsakligen av sand och silt delvis
med inslag av fast lera. Jordmiktigheten i sldnten &r totalt ca 5 m och pa sldntkrén
endast ndgon meter. Jordlagerfoljd och sammansdttning visar att uppkommen spricka
ej torde bero pa skred. Eventuella rorelser i slinten kan ej heller paverka bakom-
liggande bebyggelse p& grund av de ringa jorddjupet i sliantkron,

I och med att berdknad sidkerhetsfaktor ér storre dn 1.5 fOreligger inga omedelbara
behov av Atgird, dock méste vid varje forindring inom omradet stabiliteten bedémas
med hjilp av undersdkningar och berdkningar. Exempel pd &tgirder som kan paverka
stabiliteten anges i texten "Oversiktlig skredriskkartering” kapitel 4.

Stockholm 1993-04-30
VBB VIAK Geoteknik
Division Vig och Vatten

/?*\" gﬁ Q—\~

Per Engstro

Eng0292.eng




S 5449--100
PERIODEN

JORDPROVSTABELL

BILAGA

Tijalfar-—
Geologisk benamning lighets-
grad/grupp

34 28 1.

29 24 3.

6 0.

13 i.

20 “ 3.

VBB VIAK AB 1893-01-26

[ 921

Brun mullhaltig sandig siltig II11I1
lera

Brun muilhaltig sandig grusig ITI
siltig lera

Griabrun rostfliackhig siltig Il
torrshorpelera med védxtdelar

Grabrun rostfliackig siltig 111
lera torrshkorpekaraktar

Grabrun finsandig silt I11
Grabrun lerig silt I1I
Brun mullhaltig sandig lerig I1Y
silt

Brun nagot mullbaltig sandig I1X
silt '

Brun grusig sand 1
Brun lerig sandig silt {trol- I11

igen skiktad)

Brun finsandig silt med tunna ITE
grusiga sandskikt

Grabrun sandig grusig siltig III
lera moranliknande




