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STATENS RADDNINGSVERK

NYKOPINGS KOMMUN
HARG

STABILITETSKONTROLL

Hartill hor: Jordprovstabell
Ritning MA9-§5449-G40 Plan
MA9-§5449-G41 Sektion
MA9-55349-G42 Sektion

OMFATTNING

P2 uppdrag av Statens Riddningsverk har VBB VIAK utfort oversiktlig skredriskkarte-
ring over Nykopings kommun, Vid denna kartering har bebyggda omrdden inom
kommunen indelats i olika stabilitetsklasser.

Omridet Harg vid Nykopingsin har vid karteringen klassificerats som ett omrade dér
forutsittningar for skred kan foreligga och med anledning hérav har en 6versiagsmissig
stabilitetskontroll utforts. Vid denna kontroll har dven anvints resultat frin tidigare
geotekniska undersdkningar (VIAK, arb.nr 86.2083, daterat 1988-06-03 och VBB
VIAK, arb.nr M11-S1448, daterad 1991-11-19). Den forstnimnda undersékningen &r
en Oversiktlig undersdkning inom vistra delarmna av Harg och den sistnimnda utgdér en
undersokning for detaljplan av Stenbro 3:1.

UNDERSOKNINGAR

Faltarbetet utférdes under januari 1993. For att klarligga jordlagerforhdllandena har
viktsondering utférts 1 tre punkter. Jordens skjuvhalifasthet har bestiimts insitu med
vingsond. Vidare har storda prover upptagits med skruvprovtagare.

Sonderingspunkter samt markytan i tre sektioner har avvéagts. Vidare har lodning utforts
i tvd sektioner.

Upptagna prover har analyserats pd vart laboratorium varvid vattenkvot och konﬂyt-"
grins har bestimts.

Undersékningsresultaten redovisas pa bifogade ritningar G40, G41 och G42 samt i
jordprovstabell.
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GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Det undersokta omradet ligger i en sodersluttning mot Nykdpingsan. Vid besiktning av
omridet juni 1992, noterades lutande lyktstolpar inom ett smihusomrade.

Strandplanet ligger pé nivén ca +13.0. I huvudsak synes botten ligga pa nivdn ca +5.0,
men ett djuphal dér botten ligger pd nivdn +1.5 har lodats 1 sektionerna B, C och D.
De storre djupen 4r orsakade av erosion. Den pégdende erosionen har férsimrat
stabiliteten i &bdjen i sddan omfattning att skred har intrdffat.

Jorden bestdr av finsediment - siltskiktad lera och lerskiktad silt - som vilar pa
morin/berg pd 10 - 15 m djup. Variationerna i djupforhillandena framgir av
djupkurvor pa planritning G40.

Jorden har éverst ett 1-2 m tjockt fast ytlager. Dirunder 4r den l6s-halvfast med en
lagsta skjuvhéllfasthet av 10 kPa i strandlinjen och 15 kPa i Ovrigt.

Grundvattenirycknivén ligger 1-2 m under markytan.

STABILITET

I ovan nidmnda undersdkning for Stenbro 3:1 bhar stabilitetsberdkningar utforts for
sektion C, D och E. Berdkningarna visar att sikerhetsfaktorn (F,) ligger kring 1.1,

I utredningen anges hérav en restriktionszon som e¢j fir bebyggas. Vidare anges att
erosionsskydd maste utfras pd denna del och att erosionsskyddet gors s att stabiliteten
férbittras.

Varje slag av stabilitetsberdkning #r behiiftad med nigon grad av osikerhet.

[_] P4 grundval av geotekniska undersékningar i ett antal borrhl gér man sig en bild
av lagerféljden i marken. Bilden mdste goras schematisk, ¢ v s innehdller ett antal
approximationer,

[ Tekniken att underséka jordens hallfasthet 4r i viss mén behiftad med felkélior,

[] Beriikningsmetoderna 4r Aven approximativa.

For att gardera sig mot dessa felkillor och osikerhetsmoment infor man en "sikerhets-
faktor". Sikerhetstaktorn tjinar som skydd mot okontrollerbart hdga skjuvspanningar,
Vid sikerhetsfaktorn F,=1.0 dr de mobiliserbara mothallande krafterna precis lika med
de stjdlpande. Vid F,=1.5 4r de mobiliserbara mothédllande krafterna 1.5 ginger de
stjdlpande. '
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Normalt vid nybyggnad krdver man minst 1.5-faldig sikerhet for att tillita bebyggelse.
Hirvid fOrutsitts att fullstindig geoteknisk undersdkning har utférts samt att bestimda
parametrar ger en entydig bild av forhdllandena.

Hir utforda undersokningar och berdkningar visar att stabilitetstérhillandena kan vara
otillfredsstdllande dven {0r de vistra delarna av Harg, d v s omridet klassificeras som
ett leromrdde med forutsdttningar f6r hoga skjuvspinningar.

Eventuell erosion i sldnten och abotten kan forsimra stabilitetsforhillandena,

For att klarligga djuphdlets utbredning och inverkan pi stabiliteten foreslas att
kompletterande utredningar gors for att kontrollera forhéllandena vid det nybyggda
omréadet omedelbart vdster om Stenbro 3:1. T utredningen boér allt befintligt material
"sammanstillas. Detaljerade lodningar bor utfdras for att faststilla bottentopografi samt
djuphdlets exakta utbredning. Till dessa undersSkningar kan viss kompletterande
-provtagning erfordras.

Stockholm 1993-04-30
VBB VIAK Geoteknik
Division Vig och Vatten

Yoo T

Per Engstrém
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o 5449-100 BILAGA
HARG NYKOPING

JORDPROVSTABELL
Borr- Kon- W Galler Tjalfar-
hals- flyt- mellan Geologisk bendmning lighets-
nr gréans % djupen grad/grupp
1111
1 0.0-1.4 Brun mullhaltig sandig lerig IT1I
silt med tegelrester fyllning
1.4-2.6 Grabrun rostflackig terrskor-— II
relera med véxtdelar
63 2.6-3.4 Gréabrun rostflackig sulfidha— II
ltig lera torrshorpekaraktar
60 58 3.4-4.4 Gra lera med mycket tunna si- II
ltskikt
44 47 4.4-5.,0 Gra lera med tunna =siltskikt 11
1 A 0.0-0.5 Grabrun ndgot mullhaltig ros- I1
tflackig torrskorpelera
0.5-~1.5 Grabrun rostfléckig négot sa- I1I
ndig siltig torrskorpelera
1.5-2.2 Grabrun mullhaltig rostflick- I1
ig torrskorpelera
67 2.2-3.6 Grabrun rostfliackig sulfidha- I3
ltig lera torrshorpekaraktar
53 58 3.6-5.0 Gra lera med mychet tunna si- II
Itskikt
112 38 0.0-0.6 Gréabrun rostfléckig sulfidha- II
ltig torrskorpelera med vaxt-
delar .
0.6-1.1 Brun rostfléackig siltig torr- 111
skorpelera med vaxtdelar
1.1-1.9 Grabrun rostfléchig siltig 11
torrskorpelera
1.9-3.0 Grabrun rostflachig sulf{fha- II
ltig torrskorpelera med vaxt-
delar
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Galler
mellan
djupen

HARG NYKOPING
JORDPROVSTABELL
Borr— Kon- W
hdls—- flyt-
nr grns %
112 50
46 47
43 44
13
53
71
74 65
51 59
29 30
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BILAGA
Tjalfar-~
Geologisk benédmning lighets-
grad/grupp
Grd rostfladckig nAagot sulfid- 1I
haltig lera torrshkorpekarakt-
ar
Gra lera med tunna siltskikt II
Grd lera med tunna siltskikt I1I
Brun rostflackig torrskorpel- II
era .
Brungrd rostflackig lera tor- II
rskorpekaraktar
Grabrun rostfléckig sulfidha- 11
ltig lera torrskorpekaraktér
Svartgra sulfidhaltig lers 11
Grd lera med tunne siltskikt 11
Brungréd fArgshkiktad lera I1




