Arb.nr 9993:014
Dat. 1994-03-17

Orust kommun

Oversiktlig Skredriskkartering

Innehail

Uppdragsgivare

Syfte

Textdel
Beteckningar

skredriskkartor

flygbildstolkade gecokartor
Skredriskkartor

Kungsviken

Henan 1

Svanesund 1

Svanvik

N&Ssund

Ellés 1

Ellos 2
Sektioner

RKungsviken

Svanesund

Svanvik

N&sund
Flygbildstolkade geckartor

Kungsviken

Henan 1

Hené&n 2

Henan 3

Henan 4

Svanesund 1

Svanesund 2

Varekil

Svanvik

Nosund

Huseby

FE1l8s 1

Ellds 2
Stabillitetsber&kningar

Noésund

Statens Raddningsverk, Karlstad.

1

Sida 1-2
Sida 3
Sida 4
Ritn. 1
Ritn. 2
Ritn. 3
Ritn. 4
Ritn. 5
Ritn. 6
Ritn. 7
Ritn. 8
Ritn. 9
Ritn. 10
Ritn. 11-12
Ritn. 13
Ritn. 14
Ritn. 15
Ritn. 16
Ritn. 17
Ritn. 18
Ritn. 19
Ritn. 20
Ritn. 21
Ritn., 22
Ritn. 23
Ritn. 24
Ritn, 25
Bilaga 1

Karteringen syftar till att Oversiktligt klar-
ld8gga skredrisken inom ett antal omréden, vilka
utvalts i en forstudie utférd av Statens Geo-
tekniska Institut (SGI). Efter genomfdrd flyg-
bildstolkning har omrdden som saknar t&tbebyg-
gelse utesliutits fréan det fortsatta arbetet.
Skredriskkartor redovisas ddrfér endast £6r
omraden med t&tbebyggelse medan flygbildstol-—
kade geokartor redovisas dven fér de ovriga

omraden som medtagits i férstudien.
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Fdltarbete Trycksondering och vingprovning har utférts 1
sektioner som markerats pa respektive karta.
Fadltarbetena har utfdrts under sommaren och
hésten 1993.

Féaltarbetena har utfdrts med bandvagn Geotech
604 D. Vid sonderingarna har 22 mm stdl och
vriden fyrkantspets anvdnts. Maximal tryckkraft
har varit 7 kN. Fdr att erhalla stérre ned-
trdngning har stdlen vridits, nér enbart tryck-
ning ei varit tillrackligt.

Utsdttning har utfdrts frdn befintliga bygg-
nader. Avvdgning har ej utforts.

Tidigare utredn. Kommunens arkiv har inventerats med avseende péa
tidigare utforda undersdkningar.

Stabilitets-

berdkningar Stabilitetsberd@kningar har utfdrts i sektioner
som markerats pd skredriskkartan. Beradkningarna
har giorts 1 dator med sjdlvsdkande program och
med odrdnerad analys. De skjuvhallfastheter som
uppmdtts 1 falt har ej korrigerats med h&dnsyn
till konflytgrédnsen.. Berdkningsparametrar, re-
sultat och den farligaste glidytan redovisas 1
bilaga 1-10. I de fall den berdkningsmédssiga
sdkerheten &r stérre dn 2.5 & 3 har glidytorna
ej redovisats.

I de fall s8kerheten berdkningsméssigt &r mind-
re &n 1.3 har omradet i regel givits r&d be-
teckning pd& kartan och dd sdkerheten berdk-
ningsmdssigt &r mellan 1.3 och 1.7 har omradet
i regel givits gul markering. Vid klassifice-
ringen av omradena har &dven en beddmning av
férutsdttningarna f£f0r héga portryck gjorts.
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Beteckningar till Skredriskkarta
- Skredrisk beddoms kunna foreligga. Fortsatt utredning bor
snarast utforas for beslut om eventuella atgarder for att

S forbattra stabiliteten.

Viss skredrisk bedoms kunna foreligga. Fortsatt utredning
bor pa sikt utforas for beslut om eventuella atgarder for
ln -3 att forbattra stabiliteten. Intill dess bor omradet héallas
under uppsiki.

- Skredrisk bedoms egj foreligga.
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Beteckningar till Flygbildstolkad Geokarta
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