Gdller fran 1994-12-05

REVIDERING AV SGFs BETECKNINGSBLAD,

SAMMANFATTANDE TILLAGGSBLAD

Féljande revideringar giller for SGFS beteckmngsblad av &rging 1984, med ‘

nytryck 1990.
" Planredovisning, (sida 1)

-Plansymbolen for bergkontroll:

_(2) minst 3m borrning i formodat berg,
(b) fran bergkontroll med grundare
borming dn 3 m i formodat berg.
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(c)-Anm: Borrdjup 1 berg kan skrivas ut inom parentes.

" (d)-Grundvatten anges med observz;.tionsperiod
samt hogsta och lagsta observerade nivaer under
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perioden.Tecknet = innebdr att grundvattnet ligger i

eller under rorets/halets botten
Sektionsredovisning.

Ovan borrhal:

(e)-Sonderingsmetoder anges rakt ovanfor |
sonderingsstapeln i den ordningsfoljd som de
utforts.

. (t)—Provtagmngsmetoder anges till vanster om
sonderingsmetoderna, i den ordmngsféljd de
utforts.

I sonderingsstapeln:

(g)-Endast noteringar frin bedémningar vid
sonderingen, de ska inte dndras eller
dubbelmarkeras med resultat fran

provtagningar.

~Symboler har tillforts for_(h) torrskorpelera
och (i) friktionsjord. Mulljord, torv, dy och
gyttja kan redovisas forenklat p4 samma satt
som lera.

I provtagningsstapeln:
-Prov som bensimnts pa laboratorium ska

markeras med ett (j) tjockt horisontellt streck Prov

som beddmits i filt redovisas (k) utan streck.
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Grundvattenros:

(1)-Grundvateenrdr redoﬁsas med angivande av observationsintervall ovan
roret.

(m)-De hogsta och ldgsta observerade nivderna markeras med angivelse av
tespektive observationsdatum.

-F ilterspets ritas med (n) verkliét monterad filterlingd och portrycksspets ritas
med ett Imm hégt streck vid (o) spetsnivan. - K
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(p)-Observationskommentarer vid redovisning av grundvattendiagram utfors +6.1
med (q) standardiserade symboler. ' _
-Beddmd akvifirtyp kan anges som komplement till grundvattendiagram.
Alternativt ett "Sppet” och "slutet” utnyttjas, i kohesionsjord kan “portryck” .
anges .
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Ovrigt: ' : FORKLARNGAR
-Redovisning av CPT skall folja exempel i SGF's "Rekommenderad standard
for CPT-sondering", Rapport 1:93.

- Viktiga kommentarer, tex anviind Jb-borrutrustning, foderrér, datum for aldre
undersékningar etc, kan skrivas ut pa valfri sida om sonderingsstapeln.
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