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Hartill hor: Bilagor 1-10 samt 12

1. UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

P& uppdrag av Statens Raddningsverk har Kjessler & Mannerstrale AB, KM, utfért
oversiktlig skredriskkartering av Upplands Visby kommun.

Skredriskkarteringen har tvé visentliga syften. Den anger var stabilitetsforhallandena
sérskilt maste beaktas vid planldggning och vid prévning av bygglov. Vidare &r den
végledande for behovet av stabilitetsutredningar och forebyggande atgirder mot skred
1 bebyggda omréden.

Arbetet har utforts 1 tva etapper.

Inledningsvis har omraden med forutsittningar for skred lokaliserats genom utvirde-
ring av tillgéngliga handlingar och material. Endast omraden som idag &r bebyggda
med bostéder, skolor och industribyggnader har medtagits vid detta urval.

I den andra etappen utvaldes kritiska delomraden med bristfillig geoteknisk informa-
tion for faltundersdkning och stabilitetskontroll.

Resultaten av inventeringen och utférda stabilitetskontroller redovisas i denna hand-
ling. Marken har hérvid delats in i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forutsitt-
ningar for héga portryck och/eller hoga skjuvspanningar och ddrmed olika krav pa ut-
redning. Utredningsresultaten dr sammanstillda pa bifogade kartor, bil. 5-10.

Kartorna kan anvéndas som underlag vid savil 6versiktlig som detaljerad planering

samt vid bygglovsdrenden. Lansstyrelsen kan anvénda kartorna vid granskning av
planer ur hélso- och sikerhetssynpunkt.
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ARBETSGANG

Inventering

Informationsutbyte med kommunen

Som ett forsta steg i inventeringen informerades kommunledningen om forestdende
utredning av skredrisker samt kontaktades Stadsarkitektkontoret for att samla in lokal
kunskap om risk for erosion, ras eller skred m m. Exempel pa utpriglade riskomraden
dr slanter mot vattendrag, dér erosion forekommer eller dir jordrorelser har skett.

Vidare diskuterades och framtogs i samrad med kommunen arkiverade geotekniska
utredningar visande leromraden med otillfredsstillande stabilitet och potentiella forut-
sittningar for skred. Denna informationen ligger tillsammans med uppgifter om geo-
logi, topografi och bebyggelse m m till grund for val av delomraden, dir sedan f6rdju-
pade undersdkningar har gjorts.

Studie av kartmaterial

For att grovt kartldgga kommunen med avseende pa méjliga riskomraden har studium
och utvérdering gjorts av Geologiska kartbladen Stockholm NV och Uppsala SV.
Kartorna har skalan 1:50 000.

For att klarldgga topografiska forhallanden samt finna bebyggelse belédgen inom fin-
sedimentomréden har Topografiska kartan Stockholm 10 I NV och Uppsala 11 I SV i
skala 1:50 000 studerats. Harvid kartlagda terrdngavsnitt har den karaktiiren, att skred
kan intrdffa om forutsittningarna &r tillrickligt ogynnsamma. Héjdkurvorna pa den
topografiska kartan dr angivna med 5 m ekvidistans, vilket begrinsar noggrannheten
for berdkning av lutningsférhéllanden.

Anvinda kartblad redovisas i bilaga 1.

De pa detta underlag utvalda delomradena har definierats och markerats pa Upplands
Visbys kommunkarta i skala 1:10 000, vilken dven anvints for redovisningen, se
bilaga 3.

Kommunens fastighetskarta i skala 1:2 000 utgér det underlag som anvints vid redo-
visningen av delomradena. Varje delomrade redovisas hérvid separat pé ritning i form
av en plankarta visande stabilitetsklasser m m tillsammans med en eller flera profiler
(vanligen i skala H=1:100 och L = 1:1000). Profilerna jimte inlagda borrnings-
diagram (CPT m.fl.) anger jordlagerfljd och nivaer.
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Befintliga undersdkningar och utredningar

Tidigare utforda undersékningar inom utvalda delomraden har sékts i kommunens och
KM:s arkiv. De rapporter som kommit att anvindas redovisas i bilaga 1.

Undersokningsresultaten har anvénts som underlag for att gora en dversiktlig bedom-
ning av jordlagerfoljderna och jordens egenskaper inom preliminért utvalda delomra-
den. I tillimpliga delar har information, sdsom borrningsdiagram och laboratorie-
resultat m m, frdn dessa understkningar inlagts pa profilritningarna.

Féltbesiktning

Féltbesiktningen, som utférdes under april-maj 1995, omfattade okuldrbesiktning av
geologi, topografi, markforhallanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation etc.
Observationer fran besiktningsarbetet har inarbetats i beskrivningen av respektive del-
omrade samt ligger till grund for kartan visande skredrisker.

Stor vikt lades saledes pa utforandet av en omfattande faltbesiktning, vilken valdes att
ersitta flygbildstolkning. Flygbildstolkningen bedémdes inom ifrdgavarande kommun
vara en alltfor grov analysmetod.

Som komplement till féiltbesiktning utférdes fotodokumentation av de undersokta del-
omradena, se foton bilaga 12:1-5.

Filtundersokningar

Féltunderskningar utfordes under juni-juli 1995 inom de omraden, dér resultatet av
inventeringen angav, att risk for otillfredsstillande stabilitet kan féreligga och den geo-
tekniska informationen saknas eller &r bristfallig.

Faltunders6kningarna omfattar vanligen for varje delomréade:

3-10 sonderingar

1-2 provtagningar

1-2 ving- eller CPT-sondering

laboratorieundersdkning (bendmning, rutinundersékning)

Undersokningsresultaten redovisas i en eller flera profiler 6ver varje delomrade.
Utifrén erhéllna resultat har jordlagerfoljden uppskattats och stabiliteten beriknats. I
och med understkningens begriansade omfattning ger stabilitetskontrollen endast en
grov bild av stabilitetsforhallandena inom varje delomréade.
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STABILITETSFORHALLANDEN

Allmédnna forhallanden

De geotekniska forutsdttningarna och stabilitetsférhallandena for de studerade omra-
dena framgar av skredriskkartan jamte profiler. Dessa bygger pé utford dversiktlig
geologisk jordartskartering samt indelning av marken i stabilitetsklasser.

Utifran de geologiska och geotekniska forhallandena har omrédena delats in i fast-
marksomraden och ler- och siltomraden.

Fastmarksomraden utgors huvudsakligen av berg i dagen, morén och grovt isélvs-
material.

Ler- och siltomrdden bestar huvudsakligen av lera och silt. Det 4r frimst i dessa fin-
sediment som forutsittningar for skred kan finnas.

Stabiliteten i ett markomrade innehallande finsediment beror, forutom av lutnings- och
belastningsforhéllandena, av por- och grundvattentryck, jordlagerfoljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens hallfasthetsegenskaper.

Slanter med forutsittningar for skred utgors vanligen av lutande leromraden (lutningar
>1:10), dér det kan finnas forutsittningar f6r hoga portryck och hoga skjuvspénningar
i finsedimenten.

Aven i slinter med flackare lutning 4n 1:10 kan skred uppkomma under vissa forut-
sdttningar. Det 4r i dessa fall néstan undantagslost sa att ndgon form av markingrepp
har gjorts eller sé sker skredet i samband med nagon byggnadsverksambhet.

I de fall det inte med hinsyn till jordarter och topografi &r uppenbart att inga stabili-
tetsproblem foreligger, baseras de utférda bedomningarna av sléntens stabilitet p4 en
bestimning av jordens hallfasthet och en berdkning av de krafter som paverkar sléinten.
Sdkerhetsfaktorn definieras som forhallandet mellan skjuvhéllfasthetens medelvirde
utefter en ténkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvspinning.

Léngs vattendrag kan jorden bli utsatt for erosion, som leder till férdndrade lutnings-
och belastningsférhéllanden. Detta &r i Sverige en relativt vanlig orsak till ras och
skred. Aven minsklig aktivitet som utfyllnader, vigbyggen, husbyggen, schaktning,
muddring m m kan leda till att ras och skred intréffar.
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Beriikning av sléinters stabilitetsforhallande

Stabilitetsforhallandena i lerslénter har vérderats med ledning av beriknad sikerhets-
faktor, F., och markytans lutning.

Sékerhetsfaktorerna har berdknats med hjilp av en diagrammetod, som bygger pa fore-
komsten av tidnkta sammansatta glidytor, d.v.s. med plana och cirkulira delar. Krafter,
som péverkar den ténkta glidkroppen, &r resulterande aktivt tryck, resulterande passivt
tryck, resulterande skjuvspénning utmed den plana glidytan samt glidkroppens egen-
tyngd. Spanningsforhéllandena har antagits vara odrinerade, d.v.s. tidnkt glidyta utbil-
das utan att ta hénsyn till rddande eller férdndrat portryck i leran.

Mallen, som anvénts for att bedoma stabilitetsforhallanden i lerslinter i1 utvalda del-
omréden, se tabell 1, bygger pa principen, att vid samma s#kerhetsfaktor &r stabilitets-
forhallandena bittre ju mindre markytans lutning ir.

Tabell 1. Viarderingsmall for bedomning av stabilitetsforhallanden i lerslint
i oversiktlig utredning.

Markytans Beriknad Stabilitets- Vidare atgirder

lutning, ° sikerhetsfaktor |forhallanden

<6 22 Goda Inga

6-10 22,5

>10 >3

6-10 1,5<F, <2,5 Mindre goda Kompletterande utredning,
>10 1,7<F, <3 relativt liten omfattning
6-10 <1,3 Ej tillfredsstdllande | Kompletterande utredning,
>10 <1,7 relativt stor omfattning

Resultatet av berdkningar av sikerhetsfaktorn mot skred i de undersdkta delomradena
framgar av tabell 3 i bilaga 2, vilken visar att stabilitetsforhdllandena i allménhet &r
goda och att inga vidare atgérder erfordras.
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4. REKOMMENDATIONER

De studerade omradena har indelats i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forutsitt-
ningar for hoga portryck och/eller hoga skjuvspénningar. For varje klass giller sér-
skilda krav p4 stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastningsfor-

dndringar.
Tabell 2.

Stabilitetsklass Krav pa utredningar vid planering,
byggande och andra belastnings-
forindringar

[ Ler- och siltomrdden med forut- | Normalt krdvs att stabiliteten kontrolle-

séttningar for hoga skjuvspin-
ningar och/eller héga portryck ;

ras med hjilp av undersdkningar och
berdkningar.

I

Ler- och siltomraden med ringa
lutning, sma avrinningsomraden
och ingen belastning. Liten
sannolikhet for instabilitet.

Normalt tillrdckligt med erfarenhets-
baserad beddmning utford av en geo-
tekniker. I vissa fall kan berdkningar
behova utforas.

I

Fastmark. Berg 1 dagen, morin,
friktionsjordar etc. Forutsatt-
ningar for instabilitet saknas.

Stabiliteten for omgivande markomra-
den med losare jordarter skall beaktas
vid verksamhet som paverkar omgiv-
ningen, t.ex. sprangning och infiltra-
tion. Inga restriktioner med hinsyn till
stabiliteten foreligger.

Exempel pé atgirder som kan paverka stabiliteten 4r:

nybebyggelse e spontning

uppfyllning e trafik

schaktning e avverkning

muddring e drénering

erosion e vattenstandsforéndringar
sprangning e infiltration

palning e kemisk paverkan fran t.ex.

soptippar, godselstackar,
lackande avloppsledningar.
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GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

For att lokalisera mojliga skredriskomraden har den topografiska och geologiska kar-
tan studerats, befintliga geotekniska rapporter utvirderats och omraden besiktigats i
falt. Vid val av mojliga skredriskomraden, delomréden, har endast beaktats bebyggda
omraden dédr ménniskor vistas dagligen. Detta innebdr att idag obebyggda omraden ej
har medtagits i utviarderingen, dven om skredrisker dér skulle kunna foreligga.

Efter den forsta utvirderingen av omrdden med potentiella mojligheter till skred,
vilken omfattade 8 omraden, utvaldes 6 representativa delomréden for fordjupade
studier och undersokningar. Jfr Oversiktskarta - Delomraden, bilaga 3.

Definierade mojliga skredriskomréden har undersékts genom sondering i filt. Uttagna
jordprover har analyserats varpa stabilitetsberdkningar har utférts. Resultaten har
sammanstéllts pa planer och profiler, bil. 5-10.

i

Foton har tagits inom delomradena, bil. 12.

Allminna forhallanden

Landskapstypen inom Upplands Visby kommun utgors av ett smabrutet
sprickdalslandskap med forhallandevis sma och tranga sedimentfyllda dalgangar. Detta
medfor att delomradena till ytan vanligen &r relativt sma. Uppsaladsen stricker sig i
nord-sydlig riktning genom den centrala delen av kommunen, ehuru isdlvsmaterialet
(grus och sand) inom betydande delar av &sen idag &r utbrutet.

Finsediment med varierande méktighet férekommer i de storre dalgingar och séinkor
som omfattas av kommunen. De storsta miktigheterna férekommer i regel intill
sj6arna Fysingen, Oxundasjon, Edssjon och Norrviken och i de stora dalgéngarna
soder om dessa, t.ex. dalgAngen Hammarby - Karlslund - Bredden - Rotsunda -
Norrviken, dalgdngen Hammarby - Fresta by - Bollstanis - Norrviken - Skéldnora -
Fjaturen, dalgngen Oxundasjén - Viésby station - Antuna (d.v.s. Visbyans dalgéng)
och dalgangen Harva - Edssjon - Rotebro - Norrviken (d.v.s. Edsans dalgang).

De storsta uppmaétta méktigheterna av kohesionsmaterial finns vid Lowenstromska
lasarettet (8 m), Skélby (11 m), Vésby stn. N. (10 m), Visby Centrum (9 m), Njursta
(8 och 13 m) och Bollstanis (6 m).

Inom ovan nimnda finsedimentomraden #r leran till storsta delen postglacial, medan
glacial lera upptridder inom dalgangarnas randomraden och négot hogre beldgna delar.
I séinkornas botten och inom flacka strandomréaden intill sjéarna patriffas ej sillan
gyttjelera 6verlagrande den postglaciala leran samt i ndgra omréden kirrmark.
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Karaktéristiskt for flertalet omraden inom kommunen, vilka utfylls av finsediment, har
visat sig vara, att utbredningen av 16s lera-silt mera sillan stréicker sig till hogre beldg-
na delar av dalgangarna. Detta medfor, att de undersokta delomradena inte i nagot fall

forevisar starkt lutande (>1:10) terrdngformer innehéllande 16s lera-silt.

Delomrade 1 Visby station N.

Plan- och profilritning, se bil. 5.
Tidigare utfora geotekniska undersokningar, se bil. 1.
Foton saknas.

Delomrédet &r beldget strax norr om Upplands Viasby station och omfattar jarnvags-
omradet f6r Norra Stambanan och bebyggelsen p& émse sidor om denna.

Den sedimentfyllda delen av undersékningsomradet utgdr en stricka inom Visbyans
dalgang som utfylls av siltiga leror med stabilitetsklass I. P4 dalgdngens sidor moter
fastare lera p& morén (II) samt mordn och berg i dagen (III). Dalgangens niva i profil-
laget &r ca +2.

Undersokningsprofilen dr orienterad tvérs dalgangen, Vésbyén och jarnvigen. Jord-
lagerfoljden 1 profilen utgdrs fran ytan rdknat av fast torrskorpelera med ca 1 m tjock-
lek och fyllning, som 1 jarnvédgsbanken uppgér till drygt 2 m. Dérunder f6ljer 16sare
lera om maximalt 9 & 10 m vilande pa friktionsmaterial, sannolikt morén.

Grundvattennivan bedéms ligga i niva med torrskorpelerans underkant. Grundvattnet
torde ha en mycket flack gradient mot nordvist och Oxundasjon, 1 vilken riktning dven
dalgéngen ytavvattnas genom Visbyan. Arrangemang har vidtagits for att sdkerstélla
grundvattenytans niva inom undersékningsomradet och angrinsande delar av
Visbyéns dalgang.

Bostadsbebyggelsen liksom jarnvégen ar forlagd till savil fastmark som omraden
innehéllande 16sa leror.

For delomréde 1 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F, = 2,4, innebdrande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.
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Delomrade 2 Njursta

Plan- och profilritning, se bil. 6.
Tidigare utférda geotekniska undersékningar, se bil 1.
Foton, se bil. 12:1.

Undersokningsomradet utgors av det sedimentfyllda omrédet mellan norra delen av
Edssjon 1 véster och Norra Stambanan i Oster, saledes innefattande en del av Visbyéns
dalgdng. Frén de hogst beldgna delarna i omradets nordvistra del vid ca +10, sdnker
sig terrdngen 1 ganska jamn lutning mot s6der och &ster till nivan ca +5. Omrédets
hogre beldgna delar omfattar fastmark med stabilitetsklass III, medan 6vergéngen fran
stabilitetsklass II till I sker vid nivan ca +7.

Tvé undersékningsprofiler A-A och B-B har placerats i omradet. Avsikten var
ursprungligen att profilen B-B skulle omfatta dven befintliga borrhal beldgna intill
Visbyan oster om jarnvégen. Efter det att vara egna borrningsarbeten inom omradet
hade avslutats visade det sig emellertid, att inga resultat fran de tidigare underssk-
ningsborrningarna gick att uppbringa, varfor profil B-B fick avkortas.

Jordlagerfoljden i profilerna bestér fran ytan ridknat av fast torrskorpelera med en
tjocklek av ca 2 m inom omradets 6vre delar och ca 1 m inom dess nedre delar. Under
torrskorpeleran foljer 16sare lera med en storsta registrerad méktighet av 7 4 8 m, van-
ligtvis vilande pa morén.

Grundvattennivin bedéms inom omradets dvre delar ligga 2-3 m under markytan och
ca 1 m under markytan inom omrédets lagre beldgna delar. Grundvattengradienten
lutar sannolikt flackt bade i riktning mot Edssjén och mot Visbyéan. At dessa hall
avrinner ocksé ytvattnet, som tidigare avleddes genom ett dike mot soder till Vdsbyan.
Det dr att observera att Vasbyan avvattnar Edssjén mot norr.

Bostads- och industribebyggelse har utforts under relativt sen tid. Industrianlédggningen
belédgen sdder om Saturnusvégen har en placering nira Védsbyan. Bostadsbebyggelsen
ligger pa ett avstand till Edssjén som ej understiger 50 m.

For delomrdde 2 visar resultaten av fyra utforda stabilitetsberdkningar, att det ligsta
erhéllna vérdet pa sikerhetsfaktorn kan sittas till F, = 3,7, vilket innebér goda stabili-
tetsforhéllanden. Se dven tabell 3 bil. 2.
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Delomrade 3 Mellangarden

Plan- och profilritning, se bil. 7.
Tidigare utférda geotekniska undersokningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:2.

Undersokningsomréadet ligger inom en langstrickt, sedimentfylld dalgdng, som mot
norr har forbindelse med sj6n Fysingen. Dalgangens botten ligger pa nivan +7 a 8,
medan dalsidorna nar hojden ca +15 inom unders6kningsomradet. Inom den flackare
delen av dalgéngen giller stabilitetsklass I for de 16sa leror som hér forekommer. P4
dalsidorna dér leran blir fastare och 6verlagrar morin giller stabilitetsklass II, som
overgar i III ddr mordn och berg i dagen tar vid.

Undersokningsprofil A-A foljer dalgdngen pa dess vistra sida, medan B-B dvertviirar
dalgdngen 1 6stvéstlig riktning strax sdder om Vikskolan. Jordlagerfsljden i profilen
bestér av ca 1 m fast torrskorpelera 6verlagrande 16s lera, som uppmiitts ha en storsta
méiktighet av ca 12 m. Leran 6vergar mot fast botten i sand och morin.

Grundvattennivan har uppmatts ligga strax under markytan inom den centrala delen av
omrédet. Innan omradet exploaterades avvattnades det mot norr av ett dike lidngs dal-
gingen.

Vikskolan ligger i sin helhet pa 16sa sediment inom omradet betecknat med stabili-
tetsklass I. Aven bostadsbebyggelsen pa dalsidorna ligger till betydande del inom
stabilitetsklass I.

For delomréade 3 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F, =>5, innebédrande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.

Delomrade 5 Odenslunda

Plan- och profilritning, se bil. 8.
Tidigare utférda geotekniska undersékningar saknas.
Foton, se bil. 12:3.

Delomréde 5 utgdrs av en langstréickt sedimentfylld sénka, som pa 6stra sidan begrin-
sas av Edoberget och mot vister grénsar till de fastmarksomraden som omger Tolan-
berget. Dessa omraden har asatts stabilitetsklass III. Sdnkan, med markniva vid ca +20,
har bedomts ha stabilitetsklass I, medan 6vergangszonen med stabilitetsklass II ér for-
héllandevis smal.
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Undersdkningsprofilen dr orienterad i néra 6st-vistlig riktning sa att den dvertvirar
sdnkan parallellt med och intill Frudngsvagen. Jordlagerfoljden i profilen utgérs 6verst
av ca 0,5 m fyllning jdmte fast torrskorpelera till ca 1,5 m djup. Geologiska 6versikts-
kartor visar att sinkan fore exploatering hade ett ytskikt bestende av gyttjelera. Under
torrskorpeleran foljer 16sare lera, med en méktighet av maximalt 10-12 m, vilande pa
morén. ‘

Grundvattennivan bedoms ligga 1-1,5 m under markytan inom sénkan, som tidigare
ytavvattnades genom ett dike mot norr.

Hela sénkan 4r numera bebyggd med villor och radhus.

For delomrdde 5 visar resultaten av utférda stabilitetsberdkningar, att vérdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F, =>5, innebirande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.

Delomrade 6 Fresta by

Plan- och profilritning, se bil. 9.
Tidigare utférda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:4.

Delomréde 6, beléget strax soder om Fresta kyrka, omfattar en sidodalgang till den
stora Frestadalen med utbredning mot sydost. Den sedimentfyllda delen av
undersdkningsomradet med stabilitetsklass I ligger p& nivan ca +10. Zonen med
stabilitetsklass II &r relativt smal mot 6vergdngen till stabilitetsklass 111, som omfattar
morin och berg 1 dagen pa dalsidorna.

Undersokningsprofilen &r orienterad i norddst-sydvéstlig riktning och 6vertvirar dal-
gangen langs Guldvingevagen. Fran markytan rdknat utgérs jordlagerfoljden av ca 1,5
m tjock fast torrskorpelera Gverlagrande l§sare lera till ett uppmiitt djup av ca 9 m.
Jordarten 1 profilens botten bestar av morén.

Grundvattennivén i sdnkan bedéms ligga ca 1,5 m under markytan. Grundvattengra-
dienten lutar svagt mot véster och Frestadalen.

Innan omrédet exploaterades fanns en béck/dike, som ledde ytvattnet tvérs dalgingen
fran hojdpartierna norr om sénkan ner till Frestadalen. Bicken/diket synes idag vara
kulverterat.

Dalgéngen &r numera bebyggd i sin helhet med kedjehus.
For delomrade 6 anger resultaten av tva utforda stabilitetsberékningar, att virdet pa

sdkerhetsfaktorn kan sittas till F, = >5, vilket innebér goda stabilitetsforhallanden. Se
dven tabell 3 bil. 2.
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Delomrade 7 Bollstaniis

Plan- och profilritning, se bil. 10.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar saknas.
Foton, se bil. 12:5.

Undersokningsomradet ligger pa den nordvéstra stranden av sjon Norrviken, vy. +3,3,
och strdcker sig mot vister 6ver Stora vdgen med nivan ca +18. Den hdgre delen av
omradet jimte omréadets sydligaste del omfattar fastmark av stabilitetsklass I11.
Grinsen mellan stabilitetsklass IT och I ligger vid nivan +5 a +6. Gyttjelera forekom-
mer pa upp till 100 m avstand frén sjostranden inom omradet betecknat med I. Enligt
uppgift férekommer uppfyllnader med 1ag sikerhet inom den strandnéra zonen strax
norr om undersdkningsomradet.

Understkningsprofilen dr placerad i dst-vistlig riktning mellan Stora viigen och
Norrviken ldngs Gidddgrind. Enligt borrningsprofilen férekommer fast torrskorpelera
med en tjocklek av ca 2 m i den Svre delen av profilen. Torrskorpeleran tunnar ut och
dr mindre 4n 1 m vid strandkanten. Under torrskorpeleran foljer 16sare lera till ca 10 m
djup under markytan. Leran vilar pa friktionsmaterial bestidende av grus och morin.

Grundvattennivén torde ritt vl motsvara nivan for torrskorpelerans underkant.
Grundvattnets stromning sker i riktning mot Norrviken.

Undersokningsomradet 4r med undantag av den strandnira delen, som utgér parkmark,
bebyggt med kedjehus samt Grimstagérden.

For delomrade 7 visar resultaten av utforda stabilitetsmétningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F_ = 3,6, innebérande goda stabilitetsforhillanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.

SLUTORD

Foreliggande rapport gillande utford 6versiktlig skredriskkartering av Upplands Visby
kommun redovisas och kommenteras av KM vid gemensam genomgéng av hela upp-
draget, omfattande 6 kommuner i Stockholms lén, med Rédddningsverket och samtliga
berdrda kommuner.

Solna 1995-10-31

KJESSLER & MANNERSTRALE AB
Geotekniska avdelningen \
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Bjorn Brinck Bo Berggren
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