Blad 1 Blad 2 Svenska Geotekniska Foreningen  Blad 3

FORKORTNINGAR
REDOVISNING | SEKTION . {F&r berg, jord, utrustning och metod)
REDOVISNING | PLAN Berg och jord Sondering
Beteckningar for jordarter vid provtagning Huvudord Tilliggsord Skikt/lager Hf  hejarsondering it ex HfA)
- . . . 5] berg — .
| Beddmda jordar vid sondering, se blad 4 81 blockjord bl blockig é?b ;St;:;st::]rg:grr:germg
Sondering Exempe [B):; ;c;sberg g dvi g dvskik : St sticksondering
() Enkel sondering Kombination av tecken samt Gvrig redovisning i plan &y vt Y :t?] ay yski tk‘k Tr  trycksondering
{sticksondering utan angivande av jorddens fasthet) i Gr grus gr gruéig g_:r gﬂ;fil:tt TrP  portrycksondering
@ Statisk sondering § Mulljord . ’ Lera (< 0,002 mm) Morén (i allmanhet) J jord &€ TrS  spetstrycksondering
it ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestdmd Detaljerad redovisning Enkel redovisning (mylla, matjord) Le  lera le lerig le lerskikt Vi vikisondering
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid- 18 16 MnB!Mr:orabrl]ock och stemmorin vim V"_‘drsc.’”de””g' maskinell
‘ . vridning
n -03- . 5 . .
Dmg) <k sonden 38,30 82-03-15 Silt (0,002 — 0,06 mm) Lermorin (S;R"A" stenmoran Jir SGFs Laboratorisanvisningar, p e .
© Oynamisk sondering . . Torv (i allménhet) (tidigare benamnd miata och finmo) {tidigare bendmnd moranlera) orion - grusmoran del 2 rovning in situ
{t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-  +9 20 le53 Lle% 3 Leb5,3 S'a A sandmoran Pm  pressometermatning
ring) Sab,3 Fr68  Fril,2) L:anfclr; Isellrtnr:\noc:‘a?:(morénlera) Pp  portryckmitning
Tilldgg for djup- och bergbestamning™ Gre,8 (B) M H- v A My mulfjord (mylla, matjord) mu  mulihaltig mu  muliskikt Vb vingsondering
a9 jup g g B (40) dr endast undersgk- ] Lagformultnad torv e Sand (0,06—2 mm) MY Vixtdelar och trarester Sa  sand sa sandig sa  sandskikt
C]) Sondering till formodad fast botten [ T I } 3 ] [ 3 ningspupktens num- V] ttidigare bengmnd filttorv) - - Si silt . siltig s siftskikt Provtagare
x1 | mer angivet Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo  folieprovtagare
? Sondering till férmodat berg (s k bergsvar erhilet) Skgr skalgrus Js  jalusiprovtagare
A e . S - Sksa skalsand K kannprovtagare
Enfigt det kombinerade tecknet har fdljande undersok- -+ oe G . . ) ) . le}
. o . ; o rus (2—60 mm) ~ Skalj()rd St stenjord st stenig st stanskikt Kr karnprovtagare
% So_r‘de"”?’ ned i frmodat berg, normalt minst 3 m ningar utfirts: i Mellantory v - Su  sulfidjord (svartmecka) su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt Ky kolvprovta gare
{mindre djup har angetts) e statisk sondering Sule sulfidlara Ps prov?agnins;sspets
D:o samt undersdkning av borrkax e sondering ned i férmodat berg . SuSi  sulfidsilt ) Skr  skruvproviagare
! . . . . torv t torvskikt
(i [ ] :Jagrtm.l.ng e.w ostdrda ;:govtetr i vid Korttideah ] ﬁ Hogférmultnad torv :: Sten (B0—600 M) =4 Férmodligen sten eller block TI [Bgfermultnad torv Sp  spadprovtagare
“ ™ . ® pestamning av grundvattennhivan vig Korttigsgobservation - " v (genomborrning) {tidigara benamnd filttorv) s
? l('(a_rn:org?lngr: formodatjberg, normalt minst 3 m e vingsondering b (tidigare bendmnd dytorv) - Tm mellantor Speciella metoder
mindre djup har angetts Th  hogférmul - o
gfdrmultnad tory 13 inklinometermitning
* Lutande hil recovisas | projektion 1 Gvrigt betyder: o Fyiini (tidigare bendmnd dytorv) Pg pravgrop
) yilning .
Férkortni ark 4 blad 3) . . . Pu provpumpning
" ?Gn‘ngzrn:erasr;i%ingaspunktens nummer Ei Dy eller gytija f; Black ( >600 mm) % (fyllningens art angiven F fylining (jfr blad 2} RE  rbr med filter
Provtagning + 8,30 grundvattennivd en! fdrkortningar pa blad 3 Vx  vxtdelar (trdvester) X med vaxtdelar vx véxtdelskikt Rt rotaticnsborming
. ’ . . _— eller med text) N - RS oppetror, foderrdr
Stérda prover 2.03- observationsdatum vid bestdmning av grund- . ) , P . ppet ror,
@ i d spad-. kann- eller skruvprovtagare! 82-03-15 se a' gavd Kombinerade tecken anger tva eller flera jordarter i naturlig Gy/Le kontakt, gyttja dverst, { ) naget, tex(sa) = () tunnare skikt Se  seismik
{vanligen tagna med spad-, kann 5 P g vattenniva blandnin lera underst négot sandig '_— Vim  vattenfériustmétning
@ Ostorda prover A analys utford for bestamning av t ex korrosions- Andra ;l( affade material ar angivna med text, 1 ex virke ! {efter huvudard) torrskorpa, v vanvig, t ex vie =
. : ncra patr ; t ex Let och 8it = torrskor varvig lera O i
: risk e pa Andra forkortningar
{vanligen tagna med koivprovtagare av standardtypl 920 ) v (el nan UtaAngsniva for Jfr SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jordarternas av lara resp silt {beteckningen ) g
as glaciala av- reorrning, m x spad-
lagringar) eller skruvprovtagare
Hydrologiska bestamningar Redovisning av lagerfdlider enligt exempel till hoger om Sonderingshais avslutning Tillaggsord ér placerade fére huvudord och 3, att den kvantitativt strre fraktionen star efter den GW  grundvattennivé (-yte)
g N ; . tacknet mindre, My  markyta
C]:) Vattennivé bestamd, i t ex provtagningshal Skiktangivelsen stér efter huvudardet. Exempel: sisal.e sj = siltig, sandig lera med siltskikt, w vattenyta
6 X . . ) Sonden kan e neddrivas ytierligare enligt Mireralicrdarterna kan indelas i gruppema fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. w vattenkvot (tidigare -halt)
Grundvattenniv(-yta) bestimd vid kort- resp lang- Le 53 lerans underyta ligger pé 5,3 m djup i ] normalt férfarande®; i speciella fall ar orsaken wy  fiytgrins
% tidsobservation (6ppet system) ga 2’3 gTderfraﬁO”m sand Qe.clilt'ugmgf diup Formodiigen berg angiven, t ex virke Sammanfattande férkortningar wp  plasticitetsgriins
Jfrbiad, hats re arun" ?r o!}er grus ned till 6,8 m djup () Fr friktionsjorg P oprganisk eller arganisk Qvriga fbrkortningar, se resp
B 4,00 b‘erg foljer dlr'ekt under g:uslagret, dvs, p§ 6.8m Ko  oorganisk kohesionsjord kohesionsjord metod, biad 4
Provpumpning eller infiltrationsfirsdk diup; sondering har utforts 4,0 m ned i berget 0 organisk jord Beteckningen anvands nir man g kan
{61 bergkontroll}, dvs. till 10,8 m djup , , Fr, Ko och O anvénds ndr man genom neddrivnings- skilja pA dessa jordar,
6 Portryckmétning Sten, block eller berg Sonderingen avbruten utan att stopp erhallits motstdnd eller hérsslintryck eller av nérliggande prov- X anvinds rar jordart ej be-
Ex2 . tagning) €f kunnat ange jordart. Kan dven anviindas som stamts eller jord ej bedomts
| deryta f 53 m di (%3 sammanfattande betackning vid proviagring.
o ., . e 5, erans underyta figger pd 5,3 m djup #
n r
Sé‘lllfrlg? bESt? m_ l‘,'lg,é: dvi d Fr 6,8 under leran fiYjer friktionsjord ned till 8,8 m djup Anm
asthetsbestamning {n situ med vingson . e . Jord = jordskorpans lGsa aviagringar {ej ndrmare definierade)
(B} berg bedoms folja pé 6,8 m djup " . Jord-bergsondering Jordart = klassificerad Jord {enligt olika indelningssitt)
Deformationsmétning i fatt - Formodligen sten eller biock
: S Ex3 _
medelst t ex jordpegel eller inklinometer -
Geofvsisk underskning. 1 ex seismisk Le 5,3 lerans underyta ligger pd 5,3 m djup l Sonderingsdjup i férmodat berg (ritat skalenligt) Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvints dér ej annat angetts. L
eotysisk undersokning, T ex seismis Fr{1,2) parentes anger att sondering utforts 1,2 m ned
Tecknet anger éndpunkt i undersbkningslinje ' i friktionsjord ' Bergtecken inom parentas innebér osékerhet i fraga
.. bergytans lage
Provgrop (stérre) . . iy a ot e o om bergy E .
| vissa fall anges nivéer {plushdjder) i stdllet for djup under * Se “Upphandling av geotekniska utredningar, Anvisningar och kommentarer”, Betr natering av sprickar och slag i berg, se blad 4 )
e ettt oo fokorning o T2 BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
C portrycksondering} REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR
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