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Blad 1

REDOVISNING | PLAN

Sondering
(O Enkel sondering
(sticksondering utan angivande av jordens fasthet)

Statisk sondering
{t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestamd
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid-
ning)

Dynamisk sondering
(t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-
ring)

Tiliigg f6r djup- och berghest#mning®

Sondering till formodad fast botten

Sondering tilt formodat berg (s k bergsvar erhéllet)

Sondering ned i férmodat berg, normalt minst 3 m
{mindre djup har angeits)

D:o samt undersOkning av borrkax

Kérnborrning i f6rmodat berg, normalt minst 3 m
(mindre djup har angetts)

* Lutande hal redovisas i projektion

Provtagning

Storda prover
(vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare}

@ Ostorda prover

(vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp)

Uppgift om anvénd provtagare finns i regel sdval pa ritning som i
beskrivande text

Hydrologiska bestamningar

Vattennivd bestamd, it ex provtagningshél

Grundvattenniva(-yta) bestdmd vid kort- resp lang-

% tidsobservation (Oppet system)

Jfrblad 4, hal5

Provpumpning eller irifiltrationsforsok

Portryckmatning

Ovriga bestamningar
Hallfasthetsbestamning in situ med vingsond

Deformationsmétning i falt
medelst t ex jordpege! eller inklinometer

Geofysisk undersdkning, t ex seismisk
Tecknet anger &ndpunkt i undersdkningslinje

D Provgrop (storre}

Undersokningspunkt i 6vrigt (jamte férkortning, tex TrP =
porirycksondering)

Exempel

Kombination av tecken samt 6vrig redovisning i plan

Detaljerad redovisning Enkel redovisning

16 16
+830 82-03-15 b4

le53 Lle53 Le5,3

S06,3 Fr6,8 Fr{1,2)

Gr6,8 (B) Vid enkel redovisning

B (4,0) &r endast understk-
ningspunktens num-

LEx1] [ex2] [Ex3]

mer angivet

Enligt det kombinerade tecknet har foljande undersék-
ningar utforts:

e statisk sondering

sondering ned i formodat berg

tagning av ostorda prover

bestdmning av grundvattennivén vid korttidsobservation
vingsondering

e ¢ 0 @

/ évrigt betyder:
{Forkortningar férklaras pé blad 3)
16 undersékningspunktens nummer
+ 8,30 grundvattenniva
82-03-15  observationsdatum vid bestdmning av grund-
vattenniva
A analys utford for bestdmning av t ex korrosions-
risk
+ 9,20 markytans niva (eller annan utgéngsniva for
djupangivelse)

Redovisning av lagerfdljder enligt exempel till héger om
tecknet

Le 5,3 lerans underyta ligger pd 5,3 m djup

Sa 6,3 underleran foljer sand ned till 6,3 m djup

Gr 6,8 darunder foljer grus ned till 6,8 m djup

B (4,0) berg foljer direkt under gruslagret, dvs. pd 6,8 m
djup; sondering har utforts 4,0 m ned i berget
(for bergkontroll}, dvs. till 10,8 m djup

Le 5,3 leransunderytaligger pd 5,3 m djup
Fr 6,8 under leran foljer friktionsjord ned till 6,8 m djup
(B) berg beddms folja pa 6,8 m djup

Le 5,3 lerans underyta ligger p4 5,3 m djup
Frd(1,2) parentes anger att sondering utforts 1,2 m ned
i friktionsjord

| vissa fall anges nivaer (plushdjder) i stéllet for djup under
referensniva

Almaqvist & Wikselt Tryckeri, Uppsala 199¢




Mulljord
{mylla, matjord)
~1  Torv (i allménhet)
1 Lagférmultnad torv
[~ e o )
Ll (tidigare ben&mnd filtioiv)
4
m Mellantorv
ﬁ Hogférmultnad torv
) (tidigare bendmnd dytorv)
34
¢ Dy eller gyttja
RYS

blandning

indelning och bendmning

Férmodligen berg

Sten, block eller berg

utgiven av SGF/SKIF 1971,

Férmodligen sten eller block

REDOVISNING I SEKTION
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Lera { < 0,002 mm)

Silt (0,002—0,06 mm)
{tidigare benédmnd mijéla och finmo)

Sand (0,06 —2 mm)

Grus (2—60 mm)

Sten (60—600 mm)

Block { >600 mm}

Kombinerade tecken anger tva eller flera jordarter i naturlig

Andra patraffade material &r angivna med text, t ex virke
Jfr SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jordarternas

e —

44—

* Se “"Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningai och kommentarer”’,

eteckningar f6r jordarter vid provtaghing

Bedomda jordar vid sondering, se blad 4

N

2N Mordn (i allménhet)

A .
Lermorén
ﬁq {tidigare ben&mnd morénlera)
-8/
A Vixidelar och trérester
.4
N Skaljord
-]
&

¢ Formodligen sten eller block
{genomborrning)

Fyllning

(fyliningens art angiven
enl forkortningar pé blad 3
eller med text)

Sonderingshéls avslutning

Sonden kan ej neddrivas ytierligare enligt
normalt férfarande*; i speciella fall &r orsaken
angiven, t ex virke

Sonderingen avbruten utan att stopp erhallits

Jord-bergsondering

Sonderingsdjup i férmodat berg (ritat skalenfigt}

Bergtecken inom parentes innebar osékerhet i fraga
om bergytans lage
Betr notering av sprickor och slag i berg, se blad 4




Svenska Geotekniska Foreningen  Blad 3

FORKORTNINGAR
S e . 3 (For berg, jord, utrustning och metod) i
Berg och jora J Sondering
Huvudord Tilldggsord Skikt/lager Hf hejarsondering (t ex HfA)
B berg ) Jb  jord-bergsondering
Bl b.!OCk}Ol’d bi blOCkIg Sib slagsondering
gr ;osberg d . 4 - Sti sticksondering
7
Gy \ tja y dyg ay dyst‘u ql ikt Tr trycksondering
y th ! ol oy Jig gy oyt Jes‘(' TrP  portrycksondering
Gr grus ar grusig gr grusskikt .
J jord = TrS  spetsirycksondering
le  lera le lerig le lerskikt Vi viktsondering
Min morédn Vim  viktsondering, maskinell
Bivin  block- och stenmorén vridning
StMn  stenmordn Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, ...
Grivin - grusmorén del 2 Provning in situ
Sfif\/in sgndmgran Pm  pressometermétning
SiMn  siltmorén o s
o " Pp portryckmétning
LeMn lermordn {morénlera) Vb A dert
Mu  mullord (mylla, matjord) mu  mullhaltig mu  mullskikt vingsondering
Sa sand sa sandig sa sandskikt > P
i silt s sitig s siliskikt Provtagare
Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo  folieproviagare
Skgr skalgrus Js jalusiprovtagare
Sksa  skalsand K kannprovtagare
St stenjord st stenig st stenskikt Kr kiirnprovtagare
Su sulfidjord (svartmocka) su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt Ky kolvprovtagare
Sule sulfidlera . P . e
SuSi  sulfidsilt Ps  provtagningsspets
T torv t torvskikt Skr  skruvprovtagare
Tl lagformultnad torv Sp spadprovtagare
(tidigare bendmnd filttorv) T .
Tm  mellantorv Speciella metoder
Th hogférmultnad torv Ikl inklinometermétning
(tidigare bendimnd dytorv) Pg provgrop
Pu provpumpning
F fylining (jfr blad 2) Rf ror med filter
Vx véxtdelar (trérester) VX med véxtdelar vX véxtdelskikt Rt rotationsborrning
Ro Oppet ror, foderrér
Gy/Le kontakt, gyttja Gverst, { ) nagot, tex(sa) = () tunnare skikt Se  seismik
lera underst nagot sandig Vim  vattenforiustmitning
t (efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vLe =
tex Let och Sit = torrskorpa varvig lera Andra forkortningar
av lera resp silt {beteckningen )
P A analys (speciell)
varvig bor forbe
héllas glaciala av- fb férborrning, med t ex spad-
lagringar) eller skruvprovtagare
Tilldggsord &r placerade f6re huvudord och s, att den kvantitativt storre fraktionen star efter den GW  grundvattennivé (-yta)
mindre. My  markyta
Skiktangivelsen stér efter huvudordet. Exerapel: sisale si = siltig, sandig lera med siltskikt, w vattenyta
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. w vattenkvot {tidigare -halt)
Wi flytgrans
Sammanfattande férkortningar e plasticitetsgréns
Fr friktionsjord P oorganisk eller organisk vng;a fglrk(;);‘mmgar, seresp
Ko oorganisk kohesionsjord kohesionsjord metod, bla
0 organisk jord Beteckningen anvénds nar man ej kan
Fr, Ko och O anvénds nir man genom neddrivnings- skilja pd dessajordar.
motsténd eller hérselintryck (eller av narliggande prov- X anvinds ndr jordart ej be-
tagning) ej kunnat ange jordart, Kan &ven anviindas som stdmts eller jord ej beddmts

sammanfattande beteckning vid provtagning.

Anm

Jord = jordskorpans I6sa aviagringar (ej nérmare definierade)
Jordart = klassificerad jord {enligt olika indelningssitt)

t Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anviints dar €j annat angetts,

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR
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