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Uppdrag

Pa uppdrag av Statens Rdddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en dversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens Idn.

Inventeringen berdr 12 av ldnets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden,
Dessa har pekats ut i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut,

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer fSr identifikation av utforda
undersdkningar och berikningar,

Kommunerna &r:

1 Bjurholm

2 Lycksele

3 Nordmaling
4 Norsjo

5 Robertsfors
6 Skellefted
7 Sorsele

8 Storuman
9 Umead

10 Vilhelmina
i1 Vindeln
12 Viénnis
Syfte

Till stéd for landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfora
dversiktliga undersskningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med freliggande inventering har varit att §versiktligt kartligga riskerna for
ras och skred 1 bebyggda omriden i Viisterbottens lin.

Arbetet har f5ljt Raddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tvé etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsfSrhiilanden och topografiska
forhillanden. Etapp 1b har omfattat beddmning av stabilitetsforhallandena for
ridande forhallanden.

Syftet med etapp 1a #r att utifrdn jordartsforhillanden och topografiska fsrhallanden
ange

B vilka omriden som har fdrutsittningar for skred och ras
B vilka omrdden som saknar fSrutsittningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b &r att med st6d av utforda underskningar, dverslags-
berdkningar och bedémningar inom omrden med forutsittningar f5r skred och ras

B markera omraden dir behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten beddms
vara sirskilt stort

B Sversiktligt identifiera §vriga omréden dir stabiliteten 4r otillfredstillande utredd

B Gversiktligt identifiera omriden dir stabiliteten &r tilifredstillande.

Tidigare undersokningar

Tidigare utforda geotekniska undersékningar har inhimtats fran kommunen.
Féljande understkningar har beaktats.

Nr i kommunens { Omrade Konsult |[Datum Arb.nr
arkiv
11.5 Hilsocentrum VAB 1980-03-28 |20079-428
11.5 Finnbacken KM 1991-04-22 7096

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m {1 kartor har anvints i arbetet. Flygbilder sver underssknings-
omrédena har tolkats innan filtbesiktning och anvints som stdd under arbetets gang.

Féljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datum

21364 23174, 11-12 | 1:30 000 1985-09-18
95603-B 22J24, 06-07 |1:30000 1995-07-15
93046-6 21J6d, 35-36  {1:30 000 1993-05-23
93046-6 21J74, 37 1:30 000 1993-05-23
93046-6 21J5¢e, 34 1:30 000 1993-05-24
93046-6 21J6e,35-36 | 1:30 000 1993-05-24
93046-6 21J4f, 33-34 1:30 000 1993-05-23
93046-6 21J51, 35 1:30 000 1993-05-23
93046-6 21J4g,34-35 |1:30 000 1993-05-24
93046-6 21J2g,30-31 | 1:30 000 1993-05-24
93046-6 21J5h, 36-37  }1:30 000 1993-05-24
93046-6 21J6h, 38-39 1 1:30 000 1993-05-24
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Nr Flygbild Skala Datum
93046-6 21J51, 35-36 1:30 000 1993-05-24
93046-6 21J61, 37 1:30 000 1993-05-24
93046-6 21J7g, 41 1:30 000 1993-05-24
93046-6 21]8g, 42 1:30 0600 1993-05-24
Filtbesiktningar

De sex omradena har besiktigats under sommaren och hésten 1997, Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocks
tagits.

Omrédena har identifierats i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut,

Fialtarbete

Vikt-, tryck-, CPT- och vingsondering samt skruvprovtagning har utfSrts under
hdsten 1997 1 ett antal sektioner och punkter, se kartbilagor och sektionsritningar.

Data utvirdering av CPT har gj utfdrts utan endast nigra utvalda nivaer har manuelit
uttolkats.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
dversiktlig beddmning av stabilitetsfSrhéllandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Réddningsverkets PM. Vidare giller foljande:

I etapp 1a delas inventeringsomréadena in i zoner, med olika stabilitetsfSrutsitiningar
baserade pd parametrarna jordart och topografiska forhallanden, se karta 1a. I
etapp1b beddms stabilitetsforhdllandena genom att Gverslagsberikning utfors i
representativa beriikningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, IT och III kan betraktas som statisk”,
d v s paverkas inte av fSréindringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan giller s linge

inga storre foréindringar i topografin gors,

B Inom zon I finns fSrutsiittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras
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E Inom zon II finns inga férutsittningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berSras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon I

B Inom zon III saknas {Srutséttningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angrinsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgér ndgot matt pa siikerheten utan endast
grundforutsittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras,

Karta 1b redovisar en beddmning av nuvarande stabilitetsforhéllanden, s langt de
dr kéinda. Forindrade forutsittningar som urschaktning, tippning av dverskotts-
massor, nybyggnation, sléntjusteringar osv samt nya undersékningar och ny kunskap
i Ovrigt kan leda till att sdvél karta 1a som 1b i framtiden méste dndras fSr att inte bli
inaktuella.

Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmiltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terringformema kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Vindelns kommun kan klassificeras som inland pé grinsen till kustland.

Kustlandet omfattar det omrdde som ligger under hdgsta kustlinjen (HK), dvs det
landomréde som efter landisens avsmiltning utgjort skiirgrds och fjordlandskap.
Storsta utbredningen av sediment fSrekommer inom detta omrade frimst utmed
dlvdalarna. Ndrmast kusten domineras dalsedimenten av lera och silt, som ofta ir 16s
och starkt sulfidhaltig (svartmocka). Dessa sediment har ofta en miktighet av 10-15
meter. Langre upp Gvergér leran i siltiga-sandiga sediment. Alvbrinkama #r ofta
branta och ibland forekommer nipor. I siltigt material har ofta raviner utbildats.
Finkorniga sediment, speciellt siltiga kan vara riskabla ur stabilitetssynpunkt.
Genom landhdjningen har dessa sediment p sina hall kommit i sidana ldgen att de
ar mycket kénsliga for erosion, antingen direkt av dlven eller dess bifldden eller av
grundvattenfldden. Nipor och raviner fSrekommer i sidan terring. Schaktning och
andra ingrepp 1 terrédngen, vattenreglering och kalavverkning av skog kan &ka risken
for ras och skred och allvarlig erosion.

Ovanfor hégsta kustlinjen blir materialet i dlvdalarna grovre.

Inlandet kiinnetecknas framfor allt av vidstrickta, enformiga morinmarker.
Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktirsdrag for inlandet 4r ocksé
myrarna, som upptar ca en fjardedel av linets yta. Torvmaktigheten 4r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av morén. Intill 4lv- och sjstrinder kan
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det ovanpd morinen finnas tunna ticken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hégre vattenstand.

Amsele 11.1

Omrédet ligger ldngs vig 363, efter Aman strax Sster om utloppet till Vindelilven.
En damm finns ovanfor bron éver an.

Jordlagren bestar mest av sand.

Slénterna ér stéllvis mycket branta nedanfor dammen med slinthsider pa 5-10 meter.
Erosion férekommer nedstréms dammen och bron,

Vid besiktningen var det ovanligt lagt vattenstind i Vindeldlven.

Bebyggelsen, mest villor ligger pa bada sidor om vattendraget, En del hus ligger
néra sléntkrén.

Grand 11.2

Omradet ligger efter norddstra stranden av Umeilven norr om Tegsniiset,
Jordlagren bestar av sand och silt.

Slantlutningarna ér stéllvis mycket branta ner mot élven med en slinthdjd pé oftast
5-10 meter.

Lings stranden i notra delen av omridet finns en "hylla” som striicker sig en bit ut i
vattnet,

Senaste rejila vattenflodet i den hér delen av dlven var enligt uppgift vren 1994, 1
huset ndrmast bron, ocksa det hus som stér ligst, tringde vatten in i killaren.

I mitten av det flacka delomradet finns ett strik med delvis vattenfyllda lagpunkter i
terrdngen.

Tegsnéset 11.2

Omrédet ligger 1angs E12:an efter norddstra stranden av Umedlven.

Jordlagren bestér av sand och silt. Sldntens lutning och héjd varierar. I sédra delen
av undersékningsomradet 4r slinten hdgre, uppemot 10 m och brantare. Mot norr
flackar den ut. I omradets mellersta del r 4r ytan ner mot dlven bredare och
sldnthdjden blir ligre. En bit norr om bron finns ett erosionsskydd, Sér i slinten har
noterats 1 sédra delen av omrédet. Hir finns ocksd en djup ravin som leder
Stomdalsbicken ut i dlven.

Bebyggelsen ligger till stor del indragen fran ilven, lings landsvigen.

Bjurfors-Bastuselet 11.3

Omrédet ligger efter norddstra stranden av Umeilven séder om Tegsniiset.
Jordlagren bestar av sand och silt.

Stintlutningen #r oftast brant och slinthsjden 5-10 meter.

I Kvarnbéicksravinen finns grus och sten dven hogre upp i skinterna.
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Ovanfor vigen vidgas bickravinen till ett ravinlandskap.

Lings sldnterna mot dlven finns ocksé sand, grus och sten. Det ir svart att avgora
vad som #r naturligt avlagrat och vad som &r upplagt som erosionsskydd av det
grovre materialet. Troligtvis har ndgon form av erosionsskydd lagts ut.

Nedanfor kraftverket striicker sig ett erosionsskydd langt nergver lings stranden.
Bebyggelsen ligger pd bada sidor om landsviigen men ocksd nirmare dlven, en del
hus 5-10 meter frin sldntkrénet.

Ramsele 11.4

Pa vistra sidan av Umeéilven, inte s& langt frén grinsen till Vinnis kommun ligger
Ramsele. Omrédet 4r uppbyggt av dlvsediment. I norra och centrala delen ir
slinterna branta och hdjdskillnaden mot #lven 20-30 meter. Hir finns ocks nigra
ravinbildningar. Mot séder blir det flackare och hdjdskillnaden avtar. [ mitten av
omrédet, ungefir mitt for bron finns en markerad hajd med berghillar bade i slinten
och higt upp. Alvsediment finns i ytskiktet 6ver i stort sett hela omridet men ott
fastmarksomréde torde hiir g att avgrinsa med en nagot utforligare undersskning,
Bebyggelsen ir indragen frdn slénterna och de flesta gérdarna ligger i mitten av
undersdkningsomradet och séder diirom.

Vindeln 11.5

Omrédet ligger pa Ostra sidan av Vindelilven och stricker sig frin Vindelns kyrka i
stder forbi samhéllet till Renfors i norr.

Jordlagren bestdr i grova drag av sand och silt de §versta metrarna. Direfter synes
finsand dominera ner till ca 30 meter ddr sedimenten blir finkornigare och I5sare.
Grundvattnet aterfinns pa ligre nivaer. Utstrémmande grundvatten har ocksé
observerats i nedre delen av slinten. Sedimenten underlagras av bottenmorin.

Slantlutningarna ir kraftiga, ca 40 meter och branta ner mot 4lven. Mot norr avtar
slinth&jden. Flera ravinbildningar finns i slinten, de flesta séder om bron dver dlven.
Ett par inskérningar i slénten finns ocksd norr om bron delvis helt nira bebyggelse.

Norr om bron ligger bebyggelsen, mest villabebyggelse nirmast slinten, 10-15
meter. I vissa hus kiinns enligt uppgift tunga transporter p4 jimvigen i form av
skakningar/vibrationer.

Tv4 stora skredérr finns séder om bron. Det storsta och fiirskaste nirmast bron, vid
Finnbacken. Det andra skredérret finns i sédra delen av omradet, i nordvéstra hémet
av kyrkogérden. Enligt uppgift skedde skredet 1961 och har varit stabilt sedan dess,
trots att dlven &r djup utanfr. Frin i jimnhojd med kyrkan och séderut finns &ingar.

Frén dster rinner en bick, Okbicken genom samhéllet. Forst liknar den mer ett dike.
Viister om jérnvégen skir den sig ner i en ravin och med en u-sviing mot norr
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avgrinsar den ett bostadsomréde. Innan utloppet i jimnhéjd med Hilsocentrum har
ravinen hunnit bli ca 25 meter djup. En sidoravin begriinsar bostadsomridet mot
sGder.

Vid Renfors dr slidnterna lidgre, ca 5 meter, Fritidsbebyggelse dominerar.

Hjuken 11.6

Omradet ligger pa norra sidan av Vindeldlven och avgriinsas i viister av Hjuksans
utlopp i dlven.

Jordlagren bestér av sand och silt.

Slintlutningarna &r branta ndrmast dlven. Skinth6jden nir som mest ca 10 m i viistra
delen, sjunker sedan mot mitten till under 5 m for att ater stiga mot &ster till 5-10 m.
Bakom sldnten 4r marken terrassliknande.

Omradet berdrs ocksa av en miktig grusés.

Vid besiktningstillfillet var det ovanligt 1agt vattenstind i Vindelilven.

Det hus som ligger pé fastigheten 3:33 ligger niirmast slinten, ca 5 m.

Slénten har satt sig under de senaste dren och slintkrénet backat 1-2 m.

Marken har sjunkit ndgot pa vissa platser runtom huset, Vatten sjunker inte heller
undan dverallt.

Tomten Sversvimmades 1995 i samband med véarfloden. Vatten tringde ocksa ner i
killaren. Tomten Gversvimmades trots skyddsvallar, vattnet tringde s.a.s. genom
marken.

Liknande forhillanden finns beskrivna om ett par fastigheter lingre Ssterut.
Pa fastigheten 4:52 tryckte killargolvet upp enligt uppgift.

Fastigheten 2:35 ligger ndrmast bron dver Hjuksén. Hér #r slinten hogst. P4 vissa
ytor rinner inte vattnet undan. S#ttningar pé vissa stillen pa tomten. P4 andra stiillen
har marken skjutit upp.

Forutom en 6kning av ovan beskrivna hindelser efter virfloden 1995 har
bostadshuset rort pa sig markbart.

Mot Hjuksén har tva storre ras skett i slinten Ett dldre nirmare bron. Eft annat
nirmare dlven. Raset har gétt nistan &nda ldngst upp 1 slinten och limnat ett

Overhidng samt nedfallna trid.

Bron ¢ver Hjuksan satte sig eu. ca 1 dm 1995,
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Stabilitetsberidkningar

Stabilitetsberdkningar har utforts i sektioner som markerats pa kartorna 1b.
Berdkningarna har gjort med odréinerad som drénerad analys och med sammansatta
glidytor. Berdkningsprogram har varit PostoGRAF version 2.1. De konflytgrinser
som uppmitts och som tidigare dokumenterats har ¢j gett anledning att vid
berdkningarna reducera de i filt uppmitta skjuvhéllfastheterna.

Berikningsresultat

Tidigare utforda berikningar

Referens Datering | Konsult Konsultens Ligsta
beteckning pi arbetsnummer |sikerhetsfakto
kartan Y

011.5-1 11991-04-22 [KM GEO AB  [7096 | Instabit

Nedanstéende siikerhetsfaktorer har bedomts utifréin éverslagsberikningar och skall
inte ses som den faktiska sikerheten inom omradet,

Berikningsresultat sammanfattas och kommenteras 1 nedanstiende tabell.

Sektion |Beridknad sdkerhetsfaktor |[Kommentar

K11.1A |F¢=1,12/1,84 Ej stabilt i slinten. Tillfredsstillande ca
10 m fran slidntkron.

K11.1B |F¢=<1,0/2,06 Ej stabilt i sldnten. Tillfredsstillande ca
10 m fran slintkrén,

K11.1C |F¢=1,79 Tillfredsstillande

Ki112A |F¢=<1,0/1,92 Ej stabilt 1 sldnten. Tillfredsstillande ca
5 m frén sldntkron,

K11.2B |F¢=1,14/2,87 Ej stabilt i slinten. Tillfredsstillande ca
5 m fran slintkrdn.

K11.3A |[F¢$=<1,0/1,59 Ej stabilt i slénten. Tillfredsstillande ca
20 m fran slantkron.

K11.5A |Fcp=1,16 Ej stabilt i slénten, Tillfredsstillande ca
30 m fran slintkrén.

K11.5B |[F¢$=1,24 Fcp=1,61 Ej stabilt i slinten. Tillfredsstillande ca
5 m fran slintkrén,

K11.6A |[F¢$=1,52/2,08 Ej stabilt i sldnten, Tillfredsstillande ca
20 m fran slintkrén.

K11.6B |Fcd=<1,0/1,68 Tillfredsstillande stabilitet.

WSceb_suntvol \PROJEKT\PROCS 10 1 T\DOC\VINDELN TUTLATA.DOC




12(12)

Geoteknisk utvirdering

Omréden klassificeras som ej stabilt i de omradena dér vi ej med Sverslags-
berdkningar kunnat konstaterat orordden ha en tillfredsstillande stabilitet eller &r
ofillrickligt utrett.

Generellt for hela kommunen &r de stora och branta niporna ner mot 4lven.
Berdkningsmissigt med ovanstiende undersdkningar gir det ¢j att fi en
tillfredstédllande stabilitet.

Detta visar sig ocksé i ett flertal skred och ras som skett 1 omradet ner mot lven,
Kompletterande undersékningar bor utféras inom hela kommunen for att avgriinsa ej
stabila omraden.

I Amsele 11.1 r det ej stabilt. Kompletterande undersskningar med bland annat
undersékning av portrycksforhallanden erfordras.

I Grand 11.2 ir det ¢j stabilt. Kompletterande undersdkningar med bland annat
undersskning av portrycksforhallanden erfordras.

I Tegsndset 11.2 har inga undersdkningar utforts. Omrédet ir dock likvirdigt Grand.
Inom omradet bdr detaljerad undersékning utfSras bide for att avgriinsa stabila
omraden samt vid detaljplanering och féréndringar inom omradet.

Kompletterande undersdkningar med bland annat undersékning av
portrycksférhallanden erfordras.

[ Bjurfors-Bastuselet 11.3 dr det ej stabilt, Kompletterande undersékningar med
bland annat undersékning av portrycksforhillanden erfordras.

I Ramsele 11.4 har inga undersékningar utforts. Detaljerade undersékningar med
bland annat undersékning av portrycksférhallanden erfordras.

1 Vindeln 11.5 #r det ¢j stabilt. Flera stora raviner finns inom omrédet. Farska spar av
skred eller ras har noterats. Inom omrédet bor detaljerad understkning utféras bade
for att avgrinsa stabila omriden samt vid detaljplanering och forandringar inom
omrédet.

Kompletterande undersékningar med bland annat undersékning av
portrycksforhdtlanden erfordras.

1 Hjuken 11.6 #r det ¢j stabilt. Rérelser i marken har observerats under de senaste
aren. Detalj undersdkningar med bland annat kontroll av portrycksférhillanden
erfordras.

For alla omridena géller att erosionen mot vattendragen bor ses dver. Befintliga
jordlager &r mycket erosionskinsliga.
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Bilaga 1:1

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

 BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datum: 3/‘?‘??’
/

Del av slinten som berérs av

Kommun: el/nn. & &L s
Plats: ... 40088 oo X_ Slanthéjd
Faltbesiktningspunkt: ..o X 10-5m 15-20m
) L/Q~ 5-7 ¥ {5-10m 20-30m
Foto nr: ..7.170.9.7 10-15m HOgre: oo m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- | Uppvuxen skog
(| Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i | Ungskog
vattenlinjen, ygashirmsiared) x | Sly
*| Lutande trid 4 | Enstaka gravre trid
| Lutande tréd med uppAtgiende topp % | Enstaka mindre trid
Luckor { vegetationsticket >< | Buskar
Utsatt Hge | terringen (speciellt utsatt g Iﬁ Gris och drter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
_x'] Nedfalina trid Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt

X

-

.ompletterande anteckningar finns pA baksidan

.

s —

X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
3| Endast nedre delen Aktiv
Endast $vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erostonsskydd av hig kvalitet

X Erosionstyp Erosionsskydd av ddlig kvalitet ;

» { Ras (sand) ¢ | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet ( /{, c;f/g{
Jordflytning (siit) Markforlagda ledningar d’(/[?;d 1@
Skred (lera) Avloppsbrunnar ]

> | Svérbestdmbar Jordfylining

Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
__—I Stor aktivitet {stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omriden: ménga starkt lutande eller .} Miinsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfatlna trid) Storre avverkning
Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trad kan forekomma) Schaktning
] Ringa aktivitet (f& vegetationsitia ytor; Kulvertering av vattendrag
ev hutande triid kan ha uppAtvixande topp) Spréngstensfylining
Lkt skada
Kan ¢j beddmas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion Kilifloden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar

X_Jordart X Tickdiken ¢
Lera Block

% | sin Mor ﬁ“ Férstirkningskonstruktioner

3¢ | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slantlutning

X | Brant, (>30° 1:1,5)

X | Medeibrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)

Flack, (<15°, <1:4) {Typ och kondition anges)




Bilaga 1:2

Utfiipd av: v, .

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA . 4l ¢y For

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: YA gein

................. R A

Datum: ///ﬂ“’??’

Plats: .00 % . Grars X_slinthsjd
Faltbesiktningspunkt: .25, %:— 0-5m 13-20m
. 90907 X} 5-10m 20-30m
Foto nr; &Y. 2707 10-15m Hogre: oo m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (ex urskdljning i | | Ungskog
vagenlinien, ytliga slintskred) __'{. Sly
X { Lutande trad X | Enstaka grévre trid
X | Lutande trid med uppdtgdende topp ¥ | Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket > | Buskar
Utsatt lige i terrdngen (speciellt utsatt X | Grés och drter
parti) | (| Vattenkravande véxtlighet p4 land
?‘ Nedfalina trad / g ,r}h lp‘\, 3 Vass och nickrosor i vattendrag
. Ovrigt
Del av slidnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela stinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast dvre delen
~¢ | Varierande X _Observerad "mansklig aktivitet”
X' | Erosionsskydd av hég kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) X | Erosionsskydd av svirbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
~{ | Svarbestimbar JordfyHning
Avfali
X Erosionsaktivitet Stadmur, spont
__] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omraden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spdr
nedfalina trad) Stdrre avverkning
|| Mautlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omrdden: lutande tridd kan forekamma) “Schaktning
ﬂ Ringa aktivitet (fi vegetationsfria ytor; Ku!v;nering av vattendrag
ev lutande trdd kan ha uppétvixande topp) Springstensfylining
Lkt skada .
Kan ¢ beddmas X_ Grundvattenfirhallanden
Obefintlig erosion Killflsden
X ) Utmynnande diken
X Jordat, X g;:;{;;;;:ide rorledningar
X]Lera / /6/‘:‘) Sl Black
X | Silt Momfl ) Férstirkningskeonstruktioner
X' Sand Berg i dagen
v|Grusz | ik ramd- % | Organisk jord
3 |[Sten (a0 Fyllning
X Slantlutning
% | Brant, {»30°, 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, {<15°, <1:4} (Typ och kondition anges)
X

L _Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 1:3

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Plats {/‘ L

Foto nr:

.................

.................................................

......................................................

X

0d AV i s
‘150/14, g UI‘V‘ZM

Slinthsid

Xo-5m

X

X Eroslonsindikationer

5-10m
[0-15m

Bar jord-
X | Skadetyp - morfologi (ex urskaljning i
vattenlinjen, ytliga slintskred)

Vegetationstyp

XX_KX

Uppvuxen skog
Ungskog
Sly

¥ | Lutande trid Enstaka grévre trid
¥ | Lutande trid med uppétgdende tapp > | Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket X | Buskar
Utsatt ldge i tervidngen (speciellt utsatt ¥ | Gris och trter
parti) X | Vattenkrivande vixtlighet p4 land
¥ | Nedfalina trid / WULI\.L‘!\,) Yass och ndckrosor i vattendrag
, Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen X1 Aktiv
Endast dvre delen
37 | Varicrande X Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hég kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras {sand) ¢ | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfbrlagda ledningar
Skred {lera) Avloppsbrunnar
3/ | Svarbestimbar Jordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
| Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
[ . omraden: ménga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar
nedfallna tedd) Stérre avverkning
Martlig aktivitet (smi vegetationsfria Kaj
omréden: lutande trad kan fSrekomma) Schaktning
j 3( | Ringa aktivitet (fA vegetationsftia ytor; Ku[vlcrtcring av vatiendrag
ev lutande trid kan ha upptviixande topp) Springstensfylining
Lkt skada :
Kan ¢j beddmas X Grundvattenfdrhaitanden
Obefintlig erosion Kaliflsden
¥ | Utmynnande diken

Utmynnande r6rledningar
Tackdiken

Forstdrkningskonstruktioner

X Jordapt , X

X Lera/ L&y sl Black

X| it J Morin

> | Sand Berg i dagen
3| Grus X Organisk jord
X1 Sten Fylining

X Slintlutning

X'| Brant, (>30°, 1:1,5)

> | Medeibrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)] Vo oo
»| Flack, (<15°, <1:4)

X

ELKompleuerandc anteckningar finns pd baksidan

i

(Typ och kondition anges)




- Bilaga 1:4

Utfged av: oo,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA ﬁfw« 45’ g o 3,

lB,IJ_,AI\,IKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: ---é-/,-’-g---*q-sl -----
Kommun: ..M 2in ~ T i
Plats: .04 3. v fore- antng )i X_Skinthsjd
Filtbesiktningspunkt: 7.7 X10-5m 15-20m
F . i1y X 5-10-m 20-30m
oto ar: .2l ] 10-15m Hogre: oo m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- Uppvuxen skog
> | Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vatterlinjen, ytliga sldntskred) Sty
X' Lutande trid s | Enstaka grévre triad
X | Lutande trad med upptgdende topp X ] Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket > { Buskar
Utsart lage i terrdngen (speciellt utsat X | Gris och orter
parti) Vattenkrévande vixtlighet p4 land
—l Nedfalina trid ( oA \n/«,-v /p; ) Vass ach nickrosor i vattendrag
_ Ovrigt
Del av sldnten som berdrs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen M| Aktiv
Endast dvre delen
Varierande X Observerad "minskiig aktivitet”
X't Erosionsskydd av hag kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
N | Ras (sand) X | Erosionsskydd av svArbestimbar kvalitet
lordflytning (siie) Markftrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
X ] Svérbestimbar Jordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédrur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omriden: manga starkt lutande aller Minsklig aktivitet i alimanhet, slitage, spar
nedfalina trid) Stdrre avverkning
|1 Manlig akivitet (sma vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trad kan forekomma) Schaktning
3] Ringa aktivitet (f2 vegetationsfria ytor; Kulv_crtcring av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppétviixande topp) Sprangstenstylining
Lakt skada :
Kan ¢j beddmas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion | Kaliflsden
X i Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X_Jordart X Tack};ﬁkcn ¢
Lera Block
X sitt Morin bl .
>¢| Sand | Bergidagen , ¢ /,,\.7/;, Forstirkningskonstruktioner
X Grus Organisk jord A~ /4.
| Sten Fyllning ver ki
X Skantlutning
> | Beant, (>36°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, {<[5° <1:4) (Typ och kondition anges)

X
I : Kompletterande anteckningar finns pa baksidan —]




; Bilaga 1:5

Utfed av: .o oo,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFC")RHALLANDENA v 5/"‘ ULJ_{’/"\

y BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datum: “"“"‘f‘)"r}"“:}'?"

Utmynnande rérledningar
Tickdiken

Kommun: Wi gt fn 7 T
Plats: MA.. . Lameele . X_Stinthjd
Filtbesiktningspunkt: .78 9-5m 15-20m
T 5-10m X[20-30m
Fotonr: . &8 7220 10-15m HO8E: v, m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: X | Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (ex urskoljning i * { Ungskog
vattentinjen, ytfiga slintskred) X | Sty
X { Lutande trid % | Eastaka grévre trid
X | Lutande trid med uppétgdende topp % | Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket > j Buskar
Utsart lage i terrdngen (speciellt utsatt 2 | Griis och orter
parti) Vattenkrivande vixtlighet p4 land
—}a Nedfallna trid Vass och n#ckrosor | vattendrag
_ Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Eroslon — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen £)) Aktiv
Endast dvre delen oY
~¢ | Varierande X _Observerad "minsklig aktivitet"
) x| Erosionsskydd av hig kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
¥ | Ras {(sand} X | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
¢ | Jordflytning (silt) Markftriagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfyllning
Avfali
X Eroslonsaktivitet Stédmur, spont
{ | Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrdden: manga starkt lutande eller Mansklig aktivitet i allminhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stisrre avverkning
Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria Kaj
omrdden: lutande trad kan forekomma) Schaktning
zl Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Ku!v‘crtering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppétvixande topp) Sprangstensfylining
Lakt skada y
Kan ej beddmas X_Grundvattenfdrhallanden
Obefintlig erosion Kéllfloden
x| Utmynnande diken

X Jordart X

Lera Block

Siit Morin
X | Sand 2| Berg i dagen
¥ | Grus p,m.lmml‘ Organisk jord
W fSten ) evurimmg-, Fylining

Forstirkningskonstruktioner

X Slintlutning

X1 Brant, (>30° 1:1.5)

X Medetbrant, (15-30°, £:4-1:1,5) D poofS g

X | Flack, (<159, <1:4) ride~ (Typ och kendition anges)

X :
[ |Kompletterande anteckaingar finns pa baksidan B




. Bilaga 1:6

OVERSIKTLIG KARTERING AY STABILITETSFORHALLANDENA

I;LAI\{KE,TT FOR FALTBESIKTNING Datum: 5‘/67»-&}?
Kommu Vl"‘c”‘?’“"’ ...................... 4
Plats: ?/ ................... ffj e’[“‘rl ....... sl X_ Slinthéjd
Faltbesiktningspunkt: . T..................... 0-3m 15-20m
Fot 56 %L/ ?_5, 5-10m 20.-30m
otoar: .8 i 10-15m X | Hogre: 3§48 m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: Viss Uppvuxen skog
| Skadetyp - morfologi (w\ urskéijning i - | X | Ungskog
vattenlinjen, [I liga stantskred) | Sly
Lutande tead — Vis$ A Enstaka grévre tead
2§ Lutande trid med uppitgdende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket X | Buskar
Utsatt lage i terriingen (speciellt utsatt X | Gris och érter
parti) X| Vattenkriivande véxtlighet p land
'—| Nedfallna trid Vass och ndckrosor i vattendrag
‘ Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen XAV ar teaan-e
Endast dvre delen
Varierande ) X Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svirbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Mark{trlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svarbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
j Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, ankdggningar
. omraden: ménga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
nedfallna trid) Starre avverkning
Mértlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omriden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
E Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Kulv.crtering av vattendrag
ev lutande trad kan ha uppétvixande topp) Springstenstytining
Likt skada :
Kan ¢j beddmas X‘ Grundvattenfdrhallanden
Obefintlig erosion X | Kdilfisden
X | Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X_Jordart X Tackdiken :
Lera Block
X|Silt Mordn Forstirkningskonstruktioner
X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
| Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, {<15°, <1:4) (Typ och kondition anges)

X
[ ] Kompletterande anteckningar finns pa baksidan ]




Bilaga 1:7

— halenhadi I 8}

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

. érwivﬁﬂhjvlﬂ”f\

Kommun; . Miny8/ o o
. 2 it ;
Plats: //5f¢m/é//ﬁ1ﬁdzf/0/6“f X_ Slinthajd
Filtbesiktningspunkt: a9 2 f Omm ;g : ?8 "
Fotonr: 61787 10- 15 m | Hogre: £6:. 90
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- X | Uppvuxen skog
| Skadetyp - morfologi (ex urskélining i ¥ | Ungskog
vattenlinjen, ytliga slintskred) X|Sly
¢ | Lutande trid X | Enstaka grévre trad
¢ | Lutande trad med uppatgdende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket X'| Buskar
Utsatt ldge i terriingen (speciellt utsatt X | Gris och Grter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pa land
_| Nedfaflna trad Vass och nickrosor i vattendrag
_ Ovrigt
Del av slanten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen XAkY vy n'&wayw-.r,/ 2
Endast §vre delen
3 | Varierande X _Observerad "miinsklig aktivitet"
, Erosionsskydd av hig kvaiitet
X Erosionstyp Erosicnsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosicnsskydd av svirbestimbar kvalitet
> | Jordflytning (sitt) Markfdrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
X | Svarbestimbar Jordfylining, . « o
K| Aveall ,  4ee Jdﬁ('ai'm/ wlf
X Erosionsaktivitet Stodmur, spont
~__J Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omrdden: ménga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allménhey, slitage, Spar
nedfalina trad) Stdrre avverkning
:] Mauttig aktivitet (sm vegetationsfria Kaj
omrdden: lutande trid kan fSrekomma) Schaktning
E Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Kulveriering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatvixande topp) Springstensfylining
Lakt skada .
Kan ¢ beddmas X _Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion X| Kilifloden
Utmynnande diken
: Utmynnande rérledningar
X Jordart X Tiickydiken 8
Lera Block
XSt Morin Forstirkningskonstruktioner
3| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining
X Slantlutning
X { Brant, (>30°, 1:1,5)
X { Medeibrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4) (Typ och kondition anges)
X
L {ompletterande anteckningar finns p& baksidan ]




Bilaga 1:8

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

 BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

d av:
u:%: /fdﬂjv!f&w..

Datum: 5—/4},.4?
4

Kommun: Veaveln o
Plats; /1.8 A J"’“’L]Z/ £ .u.’.{.-t?[.‘..df* > X_ Slanthdjd
Filtbesiktningspunkt: .73, Y 0-3m 15-20m
65 5-10m 20-30m
Fotonr:..2%......... 10-15m X'\ Hogre: BRzeir
) A 4D
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- X| Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i X4 Ungskog
vattenlinjen, ytliga sldntskred) X {Sly
X | Lutande trid | Enstaka grovre trid
X | Lutande trid med uppatgende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket 3¢ | Buskar
Utsartt lige i terrdingen (speciellt utsatt ¢ | Grés och érter
parti) Vattenkravande vixtlighet pa fand
Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
. Ovrigt
De! av sidnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast évre delen
v/ | Varierande X Observerad "minskiig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svéirbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfsrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
W | Svirbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
__I Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omriden: manga starkt lutande efler ¥ | Minsklig aktivitet i aliminhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stérre avverkning
Mirtlig aktivitet (smd vegetationsifria Kaj
omréden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
| X | Ringa aktivitet (f vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
' ev tutande trid kan ha uppatvixande topp) Spréngstensfylining
Lkt skada : . '
Kan ¢j beddmas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion > Kiilfisden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X Jordart X Tﬁck):ﬂken €
Lera Block
X | Sitt Mordn Forstirkningskonstruktioner
X | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining
X Slintlutning
X | Brant, (>30°, 1:1,3)
¢ | Medetbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4) {Typ och kondition anges)
X — Oeswrdorron
[ { Kompletterande anteckningar finns pa baksidan ] o ?,‘I? g 5 VJ f’\ Ve J

un . }Z,;, ~




Bilaga 1:9

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

i pLANKETT FOR FALTBESIKTNING

rd av:
. eV\J UL\S‘(H‘\
Datur: . g/ &} «a}

Del av slinten som berérs av

Plats: //" ........... ‘.? AN W“/”g“ /‘ﬁ’" X_ Slinthdjd
Faltbesiktningspunkt: ”5’ ......... ¢ ..f.‘.’!.‘.;. i, (5) ) mem ;g ; ig 2
Fotonr: ..., Fan ! : @ oL
Arge /ém”[w 10-15m ¢ | oo ..é}/f}a!é’%;//
X Erosionsindikationer 2 39/f¢' e X Vegetationstyp e ”
Bar jord: X| Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i ¥ | Ungskog
vattenlinjen, ytliga slintskred) X]sly
X{ Lutande trid x| Enstaka grovre trid
X | Lutande trdd med uppatgdende topp 3¢ | Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terréingen (speciellt utsatt Gris och drter
parti) Vattenkrivande vixtlighet p4 land
_—l Nedfallna trad Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt

X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen {73 Aktiv
Endast vre delen
Varierande X Observerad "minskiig aktivitet"
Erosionsskydd av hig kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svirbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt} Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svirbestdmbar Jordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet Stddmur, spont
___J Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omrdden: manga starkt lutande eller Ménsklig aktivitet i allmiinhet, slitage, spar
nedfallna trid) Stérre avverkning
: Mauttig aktivitet (smé vegetationsiria Kaj
omraden: lutande trad kan fdrekemma) Schaktning
: Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; KU]VF”“EHE av vatiendrag
ev lutande trad kan ha uppatvixande topp) Sprangstenstylining
Likt skada g
Kan ¢ beddmas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion X | Kallfloden
Utnynnande diken
Utmynnande rérledningar
X Jordart X Tﬁck{iiken &
Lera Block
X | sit Morén Férstirkningskonstruktioner
| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
X { Brant, (>30°, 1:1,5)
»¢ | Medelbrant, (15-30°, [:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4) (Typ och kondition anges)
X

I {ompletterande anteckningar finns pa baksidan

]




Bilaga 1:10

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

 BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

3T @V oy vop s

Dty g
/

Endast évre delen
Varierande

Kommun; Miooele b
Plats: //5 ..... ¢.om, “‘“’J ........ JM}/"/’L) X slnthojd
Filtbesiktningspunkt: .73 .. [f’(nlj\f X[0-3m 15-20m
: A / X|5-10m 20-30m
Fotonr! ..o, é"" ¢l b 10-15m Hégre: ..o, m
i o DAI/I"& / z R
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga shintskred} X1 Sly
Lutande trid | Enstaka grévre trid
3| Lutande trdd med uppétgdende topp x§ Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket > | Buskar
Utsatt ge i terringen (speciellt utsatt X | Gris och drier
parti) Vattenkrivande vixtlighet pA land
_I Nedfallna trad Vass och ndckrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av slidnten som berdrs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela slénten Passiv
Endast nedre delen Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)
Svirbestimbar

Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet

Markftrlagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfylining

X Ercsionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

|| Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omriden: minga starkt lutande eller
nedfatlna irid)
Mattlig aktivitet {(smd vegetationsfria
omraden: lutande trad kan firekomma)

|| Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor;

ev tutande triid kan ha uppétvixande topp)

Lakt skada

Kan ¢j beddmas

3¢ | Obefintlig erosion

X Jordart X
Lera Block

X 1 Silt Mordn

¥ | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slantlutning

Brant, (>30° 1:1,5)
Medetbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<[5° <i:4)

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Storre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Spriangstenstyllning

X Grundvattenférhallanden

Killfloden

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

Tackdiken

Forstirkningskonstruktioner

X

l l Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

—

{Typ och kondition anges)




Bilaga 1:11

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

J pLANKETT FOR FALTBESIKTNING

d av:

e LT o:yv‘fm

Dazum 5/,:; -3

Utmynnande rérledningar
Tackdiken

Plats: A5 Dt X_Slanthojd
Filtbesiktningspunkt: ~.74. .. X10-5m 15-20m
F . 5?_ O K|35-10m 20-30m
ofo nrt ALK, 10-15m Hogre: o m
X Erosionsindikationer X Veqetationstyp
Bar jord- % | Uppvuxen skog
Skadetyp - morfolagi {a& ursko[_mmc i X | Ungskeg
vattientinjen, stliga-slintskred) | Sty
Lutande trid >{ | Enstaka grisvre trad
M| Lutande trid med uppétgiende topp | Enstaka mindre triid
Luckor i vegetationsticket » | Buskar
Utsatt lige i tertingen (speciellt utsatt Gris och drer
parti) 3| Vattenkrivande vixtlighet p4 land
_'] Nedfallna triid Vass och ndckrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av slinten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins akfivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast &vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hag kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet
Jordfiytning (silt) Markftrlagda ledningar
Skred (lera} Avloppsbrunnar
Svirbestimbar Jordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet Stddmur, spont
_l Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omriden: ménga starkt Jutande eller Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfailna trid) Stérre avverkning
Mautlig aktivitet (smd vegetationsiria Kaj
omriden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
_l Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Kulvlcrtering av vattendrag
ev lutande triid kan ha uppétvixande topp) Spréngstenstylining
Likt skada :
7| Kan ¢j bedémas X Grundvattenfdrhallanden
Obefintlig erosion Kéllfloden
x| Utmynnande diken

Férstirkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera Block

X|Sil Morin

| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slintlutning

Brant, (=30° 1:1,5)

X Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)

Flack, {<15° <1:4)

{Typ och kondition anges)

X

|| Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 1:12

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

ﬁdav 5?&3;&*(%

l;LANKETT FOR FALTBESIKTNING Dawm nndge /
Kommun; ..V.ﬂ.f.’}..?' L
Plats: .40 8. In. "/w ................... X Slinthsjd
Filtbesiktnin spunl[t ............................ 28]0-3m 13-20m
5 >XES5-10m 20-30m
Foto nr: . 2.R27.24 10-15m Hogre: e m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: VoS Uppvuxen skog
X1 Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga stintskred) x| Sly
X | Lutande trad x| Enstaka grovre trid
X | Lutande trad med uppétgdende topp 2| Enstaka mindre tréd
Luckor i vegetationsticket > | Buskar
Utsatt lage i terringen (speciellt utsatt X | Griis och orter
parti) Vattenkrivande véxtlighet pa land
E Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
. Owrigt
Del av sfdnten som berérs av
X Erosion — omfatining X Ravins aktivitet
M } Hela stinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast dvre delen
Varierande X Observerad "manskiig aktivitat"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
X | Ras (sand) x| Erosionsskydd av svirbestimbar kvalitst ( 4 oreh
3¢} Jordilytning (silt) Markforlagda ledningar et de
=¢ { Skred (lera) Avloppsbrunnar J
Svirbestdmbar Tordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrdden: méinga starkt lutande eller Miinsklig aktivitet i allminhet, slitage, spir
nedfallna trid) Stirre avverkning
: Mittlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omrden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
: Ringa aktivitet (3 vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatvixande topp) Spréngstensfylining
Lkt skada :
Kan ej bedomas X Grundvattenforhallanden
Obefintlig erosion X| Kélifladen
x | Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar
Thckdiken

Forstarkningskonstruktioner

X Jordart X
Lera ) , Block

% ssn,/?“\) St Morin

X} Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining

X Slintlutning

X | Brant, (>30°, 1:1,5)

« | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

t . | Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan

2

(Typ och kondition anges)




Bilaga 1:13

Utford av: oo,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA | oo
Cortoibt- o
- ""‘\] BLANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: .ot
Kommun:,...ccc.ooevevenpegunnen. bt
Plats: ....: / Lok H / bb’{g“’ ............... X_ Slinthsjd
N . . 0-5m 15-20m
FaitbeS{ktmngspunkt. ............................. 5. 10m 20-30m
Fotonr: .o, 10-15m Hogre: ... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi {ex urskélining i Ungskog
vattenlinjen, ytliga sldntskred) Sly
Lutande trad Enstaka grisvre triid
Lutande trid med uppétgdende topp Enstaka mindre triid
Luckor i vegetationsticket Buskar

Utsatt l4ge i terrdngen (speciellt utsatt
parti)
Nedfalina trid

Gris och érter

Vattenkrivande vixtlighet p4 land

Vass och nickrosor i vattendrag

Del av sldnten som berdrs av
X Erosion - omfattning

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela slinten
Endast nedre delen
Endast dvre delen
Varierande

Passiv

Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hig kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)
Svérbestémbar

Erosionsskydd av svirbestdmbar kvalitet

Markforlagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfyllning

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stadmur, spont

| Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omriden: manga starkt lutande eller
nedfallna trid)

Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsfria
omriden: lutande trid kan fSrekomma)

| | Ringa aktivitet (2 vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppitviixande topp)
Lkt skada

Kan ¢j beddmas

Obefintlig erosion

Byggnation, anliggningar

Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar

Storre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstenstylining

X Grundvattenfirhallanden

Kailfladen

Utmynnande diken

Utmynnande rirledningar

X Jordart X
Lera Block
Sitt Morin
Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Tickdiken

Férstirkningskonstruktioner

X Slantlutning

Brant, (>30°, [:1,5)

Medelbrant, {15-30°, 1:4-1:1,5)

Flack, {<15° <1:4)

{Typ och kondition anges)

X

L Kompletierande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 3:1

Amsele 11,1, Foro F34, Vv sver Aman nedstrdms.




Bilaga 3:2

, stor tall i slinten.

Bastuselet 1.3, Foto F211. Sandtag { slinten




Bilaga 3:3

Vindeln 11.5, Foto Fa6.




Bilaga 3:4

Hjuken 11.6. Foto FO0. Ras i slinten mot Hjuksan.



